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Originalbetriebsanleitung

Fir die Verwendung der REMS Presszangen, REMS Presszangen Mini, REMS
Pressringe mit Zwischenzangen, REMS Presskopfe, REMS Aufweitkdpfe fiir die
verschiedenen Rohrverbindungs-Systeme gelten die jeweils aktuellen REMS
Verkaufsunterlagen, siehe auch www.rems.de — Downloads — Produktkataloge,
-prospekte. Werden vom Systemhersteller Komponenten von Rohrverbindungs-
Systemen geandert oder neu in den Markt gebracht, muss deren aktueller Anwen-
dungsstand bei REMS (Fax +49 7151 17 07-110 oder E-Mail info@rems.de)
angefragt werden. Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.

Fig. 1-19
1 Presszange/Presszange Mini 18  Aufweitdorn
2 Zangenhaltebolzen 19 Zwischenzange/Zwischenzange
3 Druckleiste/Knopf Mini
4 \Verriegelungsstift/Riegel 20 Pressring
5 Pressrollen 21 Presssegment
6 Gehausegriff 22 Presskontur (Pressring bzw.
7 Drehrichtungshebel Presssegmente)
8 Sicherheits-Tippschalter 23 Ladezustandsanzeige
9 Schaltergriff 24 Kontermutter
10 Pressbacke 25  Akku
11 Presskontur (Presszange) 26 Gestufte Ladezustandsanzeige
12 Bolzen (REMS Akkus 21,6 V)
13 Riickstelltaste 27 Drehhilse

14 Presskopfe

15 Aufweitvorrichtung
16 Aufweitkopf

17 Aufweitbacken

(REMS Power-Press XL ACC)

Allgemeine Sicherheitshinweise fiir Elektrowerkzeuge

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Bebilderungen und tech-
nischen Daten, mit denen dieses Elektrowerkzeug versehen ist. Versdumnisse
bei der Einhaltung der nachfolgenden Anweisungen kénnen elektrischen Schlag,
Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen fiir die Zukunft auf.

Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff ,Elektrowerkzeug” bezieht sich
auf netzbetriebene Elektrowerkzeuge (mit Netzleitung) und auf akkubetriebene
Elektrowerkzeuge (ohne Netzleitung).

1) Arbeitsplatzsicherheit

a) Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Unordnung und
unbeleuchtete Arbeitsbereiche kénnen zu Unféllen fiihren.

b) Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in explosionsgeféhrdeter
Umgebung, in der sich brennbare Fliissigkeiten, Gase oder Staube befinden.
Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die Ddmpfe entziinden
kénnen.

c¢) Halten Sie Kinder und andere Personen wéhrend der Benutzung des Elekt-
rowerkzeugs fern. Bei Ablenkung kénnen Sie die Kontrolle (iber das Gerét verlieren.

2) Elektrische Sicherheit

a) Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeugs muss in die Steckdose passen.
Der Stecker darf in keiner Weise verandert werden. Verwenden Sie keine
Adapterstecker gemeinsam mit schutzgeerdeten Elektrowerkzeugen. Unverén-
derte Stecker und passende Steckdosen verringern das Risiko eines elektrischen
Schlages.

b) Vermeiden Sie Korperkontakt mit geerdeten Oberflichen, wie von Rohren,
Heizungen, Herden und Kiihlschrénken. Es besteht ein erh6htes Risiko durch
elektrischen Schlag, wenn Ihr Kbrper geerdet ist.

c) Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder Nésse fern. Das Eindringen
von Wasser in ein Elektrowerkzeug erhéht das Risiko eines elekirischen Schlages.

d) Zweckentfremden Sie die Anschlussleitung nicht, um das Elektrowerkzeug
zu tragen, aufzuhangen oder um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen.
Halten Sie die Anschlussleitung fern von Hitze, Ol, scharfen Kanten oder
sich bewegenden Geréteteilen. Beschédigte oder verwickelte Anschlussleitungen
erh6hen das Risiko eines elektrischen Schiages.

e) Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien arbeiten, verwenden Sie
nur Verldngerungsleitungen, die auch fiir den AuBenbereich geeignet sind.
Die Anwendung einer fiir den Aulenbereich geeigneten Verldngerungsleitung
verringert das Risiko eines elektrischen Schlages.

f) Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeugs in feuchter Umgebung nicht
vermeidbar ist, verwenden Sie einen Fehlerstromschutzschalter. Der Einsatz
eines Fehlerstromschutzschalters vermindert das Risiko eines elektrischen
Schlages.

3) Sicherheit von Personen

a) Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun, und gehen Sie mit
Vernunft an die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein Elek-
trowerkzeug, wenn Sie miide sind oder unter dem Einfluss von Drogen,
Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit beim
Gebrauch des Elektrowerkzeugs kann zu ernsthaften Verletzungen fiihren.

b) Tragen Sie personliche Schutzausriistung und immer eine Schutzbrille.
Das Tragen personlicher Schutzausriistung, wie Staubmaske, rutschfeste Sicher-
heitsschuhe, Schutzhelm, oder Gehdrschutz, je nach Art und Einsatz des Elek-
trowerkzeugs, verringert das Risiko von Verletzungen.

c) Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme. Vergewissern Sie
sich, dass das Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, bevor Sie es an die
Stromversorgung und/oder den Akku anschlieBen, es aufnehmen oder
tragen. Wenn Sie beim Tragen des elektrischen Gerétes den Finger am Schalter
haben oder das Gerét eingeschaltet an die Stromversorgung anschlieen, kann
dies zu Unféllen fiihren.

d) Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schraubenschliissel, bevor Sie das
Elektrowerkzeug einschalten. Ein Werkzeug oder Schliissel, der sich in einem
drehenden Geréteteil befindet, kann zu Verletzungen fiihren.

e) Vermeiden Sie eine abnormale Kérperhaltung. Sorgen Sie fiir einen sicheren
Stand und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch kénnen Sie das
Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen besser kontrollieren.

f) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite Kleidung oder
Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung und Handschuhe fern von sich
bewegenden Teilen. Lockere Kleidung, Schmuck oder lange Haare kbnnen von
sich bewegenden Teilen erfasst werden.

g) Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtungen montiert werden kénnen,
vergewissern Sie sich, dass diese angeschlossen sind und richtig verwendet
werden. Verwendung einer Staubabsaugung kann Geféhrdungen durch Staub
verringern.

h) Wiegen Sie sich nicht in falscher Sicherheit und setzen Sie sich nicht iiber
die Sicherheitsregeln fiir Elektrowerkzeuge hinweg, auch wenn Sie nach
vielfachem Gebrauch mit dem Elektrowerkzeug vertraut sind. Achtloses
Handeln kann binnen Sekundenbruchteilen zu schweren Verletzungen fiihren.

4) Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs

a) Uberlasten Sie das Gerat nicht. Verwenden Sie fiir lhre Arbeit das dafiir
bestimmte Elektrowerkzeug. Mit dem passenden Elektrowerkzeug arbeiten
Sie besser und sicherer im angegebenen Leistungsbereich.

b) Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter defekt ist. Ein Elek-
trowerkzeug, das sich nicht mehr ein- oder ausschalten lasst, ist geféhrlich und
muss repariert werden.

c) Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/oder entfernen Sie den Akku,
bevor Sie Gerateeinstellungen vornehmen, Zubehorteile wechseln oder
das Gerat weglegen. Diese VorsichtsmaBnahme verhindert den unbeabsichtigten
Start des Elektrowerkzeugs.

d) Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge auBerhalb der Reichweite von
Kindern auf. Lassen Sie Personen das Gerat nicht benutzen, die mit diesem
nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen haben. Elektro-
werkzeuge sind geféhrlich, wenn sie von unerfahrenen Personen benutzt werden.
Pflegen Sie das Elektrowerkzeug mit Sorgfalt. Kontrollieren Sie, ob beweg-
liche Geriteteile einwandfrei funktionieren und nicht klemmen, ob Teile
gebrochen oder so beschadigt sind, dass die Funktion des Elektrowerkzeugs
beeintrachtigt ist. Lassen Sie beschadigte Teile vor dem Einsatz des Gerates
reparieren. Viele Unfélle haben ihre Ursache in schlecht gewarteten Elektro-
werkzeugen.

f) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber. Sorgféltig gepflegte Schneid-
werkzeuge mit scharfen Schneidkanten verklemmen sich weniger und sind leichter
zu fiihren.

g) Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehor, Einsatzwerkzeuge usw. entspre-
chend diesen Anweisungen. Beriicksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedin-
gungen und die auszufiihrende Tatigkeit. Der Gebrauch von Elektrowerkzeugen
fiir andere als die vorgesehenen Anwendungen kann zu geféhrlichen Situationen
filhren.

h) Halten Sie Griffe und Griffflichen trocken, sauber und frei von Ol und Fett.
Rutschige Griffe und Grifffldchen erlauben keinen sichere Bedienung und Kont-
rolle des Elektrowerkzeuges in unvorhergesehenen Situationen.

e

-

5) Verwendung und Behandlung des Akkuwerkzeugs

a) Laden Sie die Akkus nur in Ladegeraten auf, die vom Hersteller empfohlen
werden. Fiir ein Ladegerét, das fiir eine bestimmte Art von Akkus geeignet ist,
besteht Brandgefahr, wenn es mit anderen Akkus verwendet wird.

b) Verwenden Sie nur die dafiir vorgesehenen Akkus in den Elektrowerkzeugen.
Der Gebrauch von anderen Akkus kann zu Verletzungen und Brandgefahr fiihren.

c) Halten Sie den nicht benutzten Akku fern von Biiroklammern, Miinzen,
Schliisseln, Nageln, Schrauben oder anderen kleinen Metallgegenstéanden,
die eine Uberbriickung der Kontakte verursachen kénnten. Ein Kurzschluss
zwischen den Akkukontakten kann Verbrennungen oder Feuer zur Folge haben.

d) Beifalscher Anwendung kann Fliissigkeit aus dem Akku austreten. Vermeiden
Sie den Kontakt damit. Bei zufalligem Kontakt mit Wasser abspiilen. Wenn
die Fliissigkeit in die Augen kommt, nehmen Sie zusétzlich arztliche Hilfe
in Anspruch. Austretende Akkufliissigkeit kann zu Hautreizungen oder Verbren-
nungen fiihren.

e) Benutzen Sie keinen beschédigten oder verénderten Akku. Beschadigte oder
verédnderte Akkus kénnen sich unvorhersehbar verhalten und zu Feuer, Explosion
oder Verletzungsgefahr fiihren.

f) Setzen Sie einen Akku keinem Feuer oder zu hohen Temperaturen aus.
Feuer oder Temperaturen tiber 130 °C (265 °F) kénnen eine Explosion hervorrufen.

g) Befolgen Sie alle Anweisungen zum Laden und laden Sie den Akku oder das
Akkuwerkzeug niemals auBerhalb des in der Betriebsanleitung angegebenen
Temperarturbereichs. Falsches Laden oder Laden aulBerhalb des zugelassenen
Temperaturbereichs kann den Akku zerstéren und die Brandgefahr erh6hen.

6) Service

a) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von qualifiziertem Fachpersonal und
nur mit Original Ersatzteilen reparieren. Damit wird sichergestellt, dass die
Sicherheit des Geréts erhalten bleibt.

b) Warten Sie niemals beschadigte Akkus. Sémtliche Wartung von Akkus sollte
nur durch den Hersteller oder bevollméchtigte Kundendienststellen erfolgen.
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Sicherheitshinweise fiir Pressen

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Bebilderungen und tech-
nischen Daten, mit denen dieses Elektrowerkzeug versehen ist. Versdumnisse
bei der Einhaltung der nachfolgenden Anweisungen kénnen elektrischen Schlag,
Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen fiir die Zukunft auf.

e Verwenden Sie das Elektrowerkzeug nicht, wenn dieses beschadigt ist. Es
besteht Unfallgefahr.

e Halten Sie das Elektrowerkzeug beim Arbeiten am Gehéausegriff (6) und am
Schaltergriff (9) fest und sorgen Sie fiir einen sicheren Stand. Das Elektro-
werkzeug entwickelt eine sehr hohe Presskraft. Es wird mit zwei Handen sicherer
gefiihrt. Sind Sie deshalb besonders vorsichtig. Halten Sie Kinder und andere
Personen wéhrend der Benutzung des Elektrowerkzeuges fern.

o Greifen Sie nicht in sich bewegende Teile im Pressbereich/Aufweitbereich.
Es besteht Verletzungsgefahr durch Einklemmen der Finger oder der Hand.

o Betreiben Sie niemals Radialpressen bei nicht verriegeltem Zangenhalte-
bolzen (2). Es besteht Bruchgefahr und wegfliegende Teile kbnnen zu ernsthaften
Verletzungen fiihren.

e Setzen Sie die Radialpresse mit Presszange, Presszange Mini, Pressring
mit Zwischenzange immer rechtwinklig zur Rohrachse auf den Pressver-
binder. Wird die Radialpresse schrdg zur Rohrachse aufgesetzt, zieht sie sich
durch ihre hohe Antriebskraft rechtwinklig zur Rohrachse. Dabei kénnen Hande
oder andere Kérperteile gequetscht werden und/oder es besteht Bruchgefahr,
wobei wegfliegende Teile zu ernsthaften Verletzungen fiihren kénnen.

o Betreiben Sie die Radialpresse nur mit eingesetzter Presszange, Presszange
Mini, Pressring mit Zwischenzange. Starten Sie den Pressvorgang nur zur
Herstellung einer Pressverbindung. Ohne Pressgegendruck durch den Press-
verbinder werden Antriebsmaschine, Presszange, Presszange Mini, Pressring
und Zwischenzange unnétig hoch belastet.

o Priifen Sie vor der Verwendung von Presszangen, Pressringen mit Zwischen-
zangen (Pressbacken, Pressschlingen mit Zwischenbacken) anderer
Fabrikate, ob diese fiir die REMS Radialpressen geeignet sind. Presszangen,
Pressringe mit Zwischenzangen anderer Fabrikate kénnen in REMS Power-Press
SE, REMS Power-Press, REMS Power-Press ACC, REMS Power-Press XL ACC,
REMS Akku-Press und REMS Akku-Press ACC verwendet werden, wenn diese
fiir die bendtigte Schubkraft von 32 kN ausgelegt sind, mechanisch in die REMS
Antriebsmaschine passen, ordnungsgemaf verriegelt werden kénnen und am
Ende ihrer Lebensdauer bzw. bei Uberlastung gefahrlos brechen, z.B. ohne
Risiko wegfliegender Teile der Pressbacken. Es wird empfohlen, nur Presszangen,
Pressringe mit Zwischenzangen einzusetzen, die mit einem Sicherheitsfaktor
2 1,4 gegen Dauerbruch ausgelegt sind, d. h. bei einer benétigten Schubkraft
von 32 kN bis zu einer Schubkraft von 45 kN standhalten. Lesen und beachten
Sie dariiber hinaus die Betriebsanleitung und Sicherheitshinweise des jeweiligen
Herstellers/Anbieters der Presszangen, Pressringe mit Zwischenzangen und die
Einbau- und Montageanweisung des Herstellers/Anbieters des zu pressenden
Pressfitting-Systems und beachten Sie auch dort genannte etwaige Verwen-
dungsbeschrankungen. Bei Nichtbeachten besteht Bruchgefahr und wegfliegende
Teile kénnen zu ernsthaften Verletzungen fiihren.

e Betreiben Sie die Axialpresse nur mit vollig eingesteckten Presskopfen.
Bei Nichtbeachten besteht Bruchgefahr und wegfliegende Teile kénnen zu
ernsthaften Verletzungen fiihren.

e Positionieren Sie die Drehhiilse (27) von Power-Press XL ACC entsprechend
der verwendeten Presszange/Zwischenzange, siehe 2.2. Es besteht Ver-
letzungsgefahr.

o Achten Sie darauf, dass Aufweitkdpfe immer bis zum Anschlag an die
Aufweitvorrichtung aufgeschraubt werden. Bei Nichtbeachten besteht Bruch-
gefahr und wegfliegende Teile kénnen zu ernsthaften Verletzungen fiihren.

e Verwenden Sie nur unbeschédigte Presszangen, Presszangen Mini, Press-
ringe, Zwischenzangen, Presskopfe, Aufweitkopfe. Beschédigte Presszangen,
Presszangen Mini, Pressringe, Zwischenzangen, Pressképfe, Aufweitkpfe kénnen
klemmen oder brechen und/oder die Pressverbindung wird fehlerhaft. Beschédigte
Presszangen, Presszangen Mini, Pressringe , Zwischenzangen, Pressképfe,
Aufweitképfe dtirfen nicht instandgesetzt werden. Bei Nichtbeachten besteht
Bruchgefahr und wegfliegende Teile kénnen zu ernsthaften Verletzungen fiihren.

o Ziehen Sie den Netzstecker bzw. entnehmen Sie den Akku vor Montage/
Demontage von Presszangen, Presszangen Mini, Pressringen, Zwischen-
zangen, Presskopfen, Aufweitkopfen. Es besteht Verletzungsgefahr.

o Befolgen Sie Wartungsvorschriften fiir das Elektrowerkzeug und Wartungs-
hinweise fiir Presszangen, Presszangen Mini, Pressringe, Zwischenzangen,
Presskopfe, Aufweitkdpfe. Das Befolgen der Wartungsvorschriften, wirkt sich
positiv auf die Lebensdauer des Elektrowerkzeuges, der Presszangen, Press-
zangen Mini, Pressringe, Zwischenzangen, Pressképfe und Aufweitképfe aus.

o Lassen Sie das Elektrowerkzeug niemals unbeaufsichtigt laufen. Schalten
Sie das Elektrowerkzeug bei langeren Arbeitspausen aus, ziehen Sie den
Netzstecker/Akku. Von elektrischen Geréten kénnen Gefahren ausgehen, die
zu Sach- und/oder Personenschéden fiihren kénnen, wenn sie unbeaufsichtigt
sind.

o Kontrollieren Sie die Anschlussleitung, Verlangerungsleitungen des Elek-
trowerkzeuges und der Spannungsversorgung regelmaBig auf Beschadigung.
Lassen Sie diese bei Beschadigung von qualifiziertem Fachpersonal oder von
einer autorisierten REMS Vertrags-Kundendienstwerkstatt erneuern.

o Uberlassen Sie das Elektrowerkzeug nur unterwiesenen Personen. Jugend-
liche diirfen das Elektrowerkzeug nur betreiben, wenn sie (iber 16 Jahre alt sind,
dies zur Erreichung ihres Ausbildungszieles erforderlich ist und sie unter Aufsicht
eines Fachkundigen gestellt sind.

Kinder und Personen, die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder
geistigen Fahigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in
der Lage sind, das Elektrowerkzeug sicher zu bedienen, diirfen dieses
Elektrowerkzeug nicht ohne Aufsicht oder Anweisung durch eine verant-
wortliche Person benutzen. Andernfalls besteht Verletzungsgefahr durch
Fehlbedienung.

Verwenden Sie nur zugelassene und entsprechend gekennzeichnete Verlén-
gerungsleitungen mit ausreichendem Leitungsquerschnitt. Verwenden Sie
Verlédngerungsleitungen bis zu einer Ldnge von 10 m mit Leitungsquerschnitt
1,5 mm? von 10 — 30 m mit Leitungsquerschnitt von 2,5 mm?

Sicherheitshinweise fiir Akkus

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Bebilderungen und tech-
nischen Daten, mit denen dieses Elektrowerkzeug versehen ist. Versdumnisse
bei der Einhaltung der nachfolgenden Anweisungen kdnnen elektrischen Schlag,
Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen fiir die Zukunft auf.

Verwenden Sie den Akku nur in REMS Elektrowerkzeugen. Nur so wird der
Akku vor geféhrlicher Uberlastung geschiitzt.

Verwenden Sie nur original REMS Akkus mit der auf dem Leistungsschild
angegebenen Spannung. Der Gebrauch anderer Akkus kann zu Verletzungen
und Brandgefahr durch explodierende Akkus fiihren.

Verwenden Sie Akku und Schnellladegerét nur im angegebenen Arbeits-
temperaturbereich.

Laden Sie REMS Akkus nur im REMS Schnellladegerat. Bei einem nicht
geeigneten Ladegerét besteht Brandgefahr.

Laden Sie den Akku vor dem ersten Einsatz im REMS Schnellladegerat
vollsténdig auf, um die volle Leistung des Akkus zu erhalten. Akkus werden
teilgeladen geliefert.

Laden Sie Akkus niemals unbeaufsichtigt. Von Ladegeréten und Akkus kénnen
Gefahren ausgehen, die wéhrend dem Laden zu Sach- und/oder Personenschéden
fiihren kénnen, wenn sie unbeaufsichtigt sind.

Fiihren Sie den Akku geradlinig und nicht mit Gewalt in den Akkuschacht
ein. Es besteht die Gefahr, dass die Akku-Kontakte verbogen werden und der
Akku beschédigt wird.

Schiitzen Sie Akkus vor Hitze, Sonneneinstrahlung, Feuer, Feuchtigkeit
und Nésse. Es besteht Explosions- und Brandgefahr.

Verwenden Sie Akkus nicht in explosionsgefahrdeten Bereichen und nicht
in der Umgebung von z.B. brennbaren Gasen, Lésungsmitteln, Staub,
Dampfen, Nasse. Es besteht Explosions- und Brandgefahr.

Offnen Sie Akkus nicht und nehmen Sie keine baulichen Verinderungen
an Akkus vor. Es besteht Explosions- und Brandgefahr durch Kurzschluss.
Verwenden Sie keinen Akku mit schadhaftem Geh&duse oder beschadigten
Kontakten. Bei Beschddigung und unsachgemélem Gebrauch des Akkus kénnen
Démpfe austreten. Die Ddmpfe kénnen die Atemwege reizen. Fiihren Sie Frisch-
luft zu und suchen Sie bei Beschwerden einen Arzt auf.

Bei Fehlanwendung kann Fliissigkeit aus dem Akku austreten. Fliissigkeit
nicht beriihren. Austretende Akkufliissigkeit kann zu Hautreizungen oder
Verbrennungen fiihren. Bei Kontakt sofort mit Wasser absplilen. Gelangt die
Fliissigkeit in die Augen, suchen Sie zusétzlich einen Arzt auf.

Beachten Sie die auf Akku und Schnellladegerat aufgedruckten Sicher-
heitshinweise.

Halten Sie den nicht benutzten Akku fern von Biiroklammern, Miinzen,
Schliisseln, Nageln, Schrauben oder anderen kleinen Metallgegenstanden,
die eine Uberbriickung der Kontakte verursachen konnten. Es besteht
Explosions- und Brandgefahr durch Kurzschluss.

Entnehmen Sie den Akku vor ldngerer Aufbewahrung/Lagerung des Elek-
trowerkzeugs. Schiitzen Sie die Akku-Kontakte vor Kurzschluss, z. B. mit einer
Kappe. Das Risiko durch Austreten von Fliissigkeit aus dem Akku wird dadurch
vermindert.

Entsorgen Sie schadhafte Akkus nicht im normalen Hausmiill. Ubergeben
Sie schadhafte Akkus einer autorisierten REMS Vertrags-Kundendienstwerkstatt
oder einem anerkannten Entsorgungsunternehmen. Nationale Vorschriften
beachten. Siehe auch 6. Entsorgung.

Bewahren Sie Akkus auBerhalb der Reichweite von Kindern auf. Akkus
kénnen bei Verschlucken lebensgeféhriich sein, umgehend medizinische Hilfe
in Anspruch nehmen.

Vermeiden Sie den Kontakt zu ausgelaufenen Akkus. Austretende Fliissigkeit
kann zu Hautreizungen oder Verbrennungen fiihren. Bei Kontakt sofort mit Wasser
absplilen. Gelangt die Fliissigkeit in die Augen, suchen Sie zusétzlich einen Arzt
auf.

Entnehmen Sie die Akkus aus dem Elektrowerkzeug wenn diese aufgebraucht
sind. Das Risiko durch Austreten von Flissigkeit aus den Akkus wird dadurch
vermindert.

Laden Sie Batterien niemals auf, nehmen Sie diese niemals auseinander,
werfen Sie diese niemals ins Feuer und erzeugen Sie niemals einen Kurz-
schluss. Die Batterien kénnen einen Brand auslésen und bersten. Es besteht
Verletzungsgefahr.

Symbolerklarung

Gefahrdung mit einem mittleren Risikograd, die bei Nichtbe-
achtung den Tod oder schwere Verletzungen (irreversibel) zur
Folge haben kénnte.
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1.

Vor Inbetriebnahme Betriebsanleitung lesen
Augenschutz benutzen
Gehdrschutz benutzen

Elektrowerkzeug entspricht der Schutzklasse Il
Umweltfreundliche Entsorgung

CE-Konformitatskennzeichnung

Technische Daten

BestimmungsgemaRe Verwendung

REMS Radialpressen sind bestimmt zur Herstellung von Pressverbindungen aller
géngigen Pressfitting-Systeme.

REMS Trennzangen sind bestimmt zum Trennen von Gewindestangen bis zur
Festigkeitsklasse 4.8 (400 N/mm?).

REMS Kabelschere ist bestimmt zum Trennen von elektrischen Kabeln < 300 mm?
(@ 30 mm).

REMS Axialpressen sind bestimmt zur Herstellung von Druckhiilsen-Verbindungen.
REMS Rohraufweiter sind bestimmt zum Aufweiten und Kalibrieren von Rohren.
REMS Akkus sind bestimmt zur Energieversorgung der REMS Akku-Antriebsmaschinen
und der REMS Akku-LED-Lampe, Spannung der Akkus beachten.
Schnellladegeréte sind bestimmt zum Aufladen der REMS Akkus.

Alle anderen Verwendungen sind nicht bestimmungsgeman und daher nicht zuléssig.

11.

1.2,

Lieferumfang

Elektrische Radialpressen/Rohraufweiter: Antriebsmaschine, Betriebsanleitung,
Stahlblechkasten.

Akku-Pressen/Rohraufweiter: Antriebsmaschine, Akku Li-lon, Schnellladegerat,
Betriebsanleitung, Stahlblechkasten.

Artikelnummern

REMS Power-Press SE Antriebsmaschine 572101
REMS Power-Press Antriebsmaschine 577001
REMS Power-Press ACC Antriebsmaschine 577000
REMS Power-Press XL ACC Antriebsmaschine 579000
REMS Mini-Press ACC Antriebsmaschine 578001
REMS Mini-Press 22V ACC Antriebsmaschine 578002
REMS Mini-Press S 22V ACC Antriebsmaschine 578003
REMS Akku-Press Antriebsmaschine 571003
REMS Akku-Press ACC Antriebsmaschine 571004
REMS Ax-Press 25 22V ACC Antriebsmaschine 573020
REMS Ax-Press 25 L 22V ACC Antriebsmaschine 573021
REMS Ax-Press 30 22V Antriebsmaschine 573008
REMS Akku-Ex-Press 22V ACC Antriebsmaschine 575010
REMS Power-Ex-Press Q & E ACC Antriebsmaschine 575007
Aufweitvorrichtung Cu (REMS Akku-Ex-Press 22V ACC) 575252
Aufweitvorrichtung P (REMS Akku-Ex-Press 22V ACC) 575253
Aufweitvorrichtung Q& E (REMS Akku-Ex-Press 22V ACC) 575256
Aufweitvorrichtung 16—-40 mm, %2—1%"

(REMS Power-Ex-Press Q & E ACC) 575100
Aufweitvorrichtung 50-63 mm, 2"

(REMS Power-Ex-Press Q & E ACC) 575101
REMS Akku Li-lon 14,4 V, 1,5 Ah 571545
REMS Akku Li-lon 14,4 V, 3,0 Ah 571555
REMS Akku Li-lon 21,6 V, 1,5 Ah 571570
REMS Akku Li-lon 21,6 V, 2,5 Ah 571571
Schnellladegerat Li-lon/Ni-Cd 230 V 571560
Schnellladegerat Li-lon 230 V 571575
Spannungsversorgung 230 V/14,4 V 571565
Spannungsversorgung 230 V/21,6 V 571567
Stahlblechkasten REMS Power-Press SE 570280
Stahlblechkasten REMS Power-Press 570280
Stahlblechkasten REMS Power-Press ACC 570280
Transportkiste XL REMS Power-Press XL ACC 579240
Stahlblechkasten REMS Mini-Press ACC / Mini-Press 22V ACC /

REMS Mini-Press S 22V ACC 578290
Systemkoffer L-Boxx REMS Mini-Press ACC /

REMS Mini-Press 22V ACC / REMS Mini-Press S 22V ACC 578299
Stahlblechkasten REMS Akku-Press / Akku-Press ACC 571290
Stahlblechkasten REMS Ax-Press 25 22V ACC /

Ax-Press 25 L 22V ACC 578290
Stahlblechkasten REMS Ax-Press 30 22V 573282
Stahlblechkasten REMS Akku-Ex-Press 22V ACC 578290
Stahlblechkasten REMS Power-Ex-Press Q & E ACC 575278
REMS CleanM 140119

14.

1.5.

Pressfitting-Systeme an Stahlrohren, nichtrostenden

Stahlrohren, Kupferrohren, Kunststoffrohren, Verbundrohren @ 10—-40 mm
D %-1Y"

REMS Power-Press SE / REMS Power-Press / Power-Press ACC /

Power-Press XL ACC / REMS Akku-Press / Akku-Press ACC

zur Herstellung von Pressverbindungen aller géngigen

Pressfitting-Systeme an Stahlrohren, nichtrostenden Stahlrohren,

Kupferrohren, Kunststoffrohren, Verbundrohren @10-108 (110) mm

B%-4"
REMS Ax-Press 25 22V ACC / 25 L 22V ACC zur Herstellung
von Druckhilsenverbindungen (Schiebehtilsenverbindungen)
an Kunststoffrohren, Verbundrohren @12 - 40 mm
REMS Ax-Press 30 22V zur Herstellung von Druckhlilsen-
verbindungen (Schiebehiilsenverbindungen) mit Quetschhiilse
an Kunststoffrohren, Verbundrohren @12 -32 mm

REMS Akku-Ex-Press 22V ACC mit Aufweitvorrichtung Cu
zum Aufweiten und Kalibrieren von weichen Kupferrohren s < 1,5 mm,
weichen Aluminiumrohren s < 1,2 mm, weichen Prézisionsstahlrohren

s £ 1,2 mm, weichen nichtrostenden Stahlrohren s < 1 mm @ 8—-42mm
D% —1%4"
REMS Akku-Ex-Press 22V ACC mit Aufweitvorrichtung P
zum Aufweiten von Kunststoffrohren, Verbundrohren @12 - 40 mm
REMS Akku-Ex-Press 22V ACC mit Aufweitvorrichtung Q & E
zum Aufweiten von Rohren/Ringen fiir das System Uponor
Quick & Easy und Giacomini GX System @16 —40 mm
QYVe—1%"
s <4,95mm
REMS Power-Ex-Press Q & E ACC zum Aufweiten von
Rohren/Ringen fiir das System Uponor Quick & Easy
und Giacomini GX System @16 - 63 mm
B Yo-2"
$<6,3mm

Arbeitstemperaturbereich

REMS Akku-Pressen —10 °C - +60 °C (14 °F — +140 °F)
Akku —10 °C — +60 °C (14 °F — +140 °F)
Schnellladegeréat 0°C-+40°C (32 °F - +113 °F)
Netzbetriebene Pressen —10 °C - +60 °C (14 °F — +140 °F)
Lagertemperaturbereich >0°C (32 °F)
Schubkraft

Schubkraft der Radialpressen, ohne Radialpresse Mini 32 kN
Schubkraft REMS Mini-Press ACC / Mini-Press 22V ACC /

REMS Mini-Press S 22V ACC 22 kN
Schubkraft REMS Ax-Press 25 22V ACC 20 kN
Schubkraft REMS Ax-Press 25 L 22V ACC 13 kN
Schubkraft REMS Ax-Press 30 22V 30 kN
Schubkraft REMS Akku-Ex-Press 22V ACC 20 kN
Schubkraft REMS Power-Ex-Press Q & E ACC 34 kN

Die angegebenen Krafte sind Nennkrafte.

Elektrische Daten

REMS Power-Press SE

REMS Power-Press

REMS Power-Press ACC

REMS Power-Press XL ACC
REMS Power-Ex-Press Q & E ACC

230 V~; 50-60 Hz; 450 W
110 V~; 50-60 Hz; 450 W
S320% (AB 2/10 min)

schutzisoliert, funkentstort

REMS Mini-Press ACC 14,4V =; 1,5 Ah
14,4V =; 3,0 Ah
REMS Mini-Press 22V ACC
REMS Mini-Press S 22V ACC
REMS Ax-Press 25 22V ACC / 21,6 V=;1,5Ah
REMS Ax-Press 25 L 22V ACC 21,6 V=;2,5Ah
REMS Ax-Press 30 22V
REMS Akku-Ex-Press 22V ACC
REMS Akku-Press, Akku-Press ACC 14,4V =; 3,0 Ah
Schnellladegerat Li-lon/Ni-Cd  Input 230 V~; 50-60 Hz; 65 W
(Steckakku, Art.-Nr. 571560) Output 10,8-18 V=
schutzisoliert, funkentstort
Input 110 V~; 50 — 60 Hz; 65 W
Output 10,8-18V =
schutzisoliert, funkentstort
Schnellladegerét Li-lon Input 230 V~; 50—-60 Hz; 70 W

(Schiebeakku, Art.-Nr. 571575) Output  10,8-21,6 V ==
schutzisoliert, funkentstort
110 V~; 50 - 60 Hz; 70 W
10,8-216V=

schutzisoliert, funkentstort

Input
Output
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1.7.

1.8.

1.9.

Spannungsversorgung Input 230 V~; 50-60 Hz
230V /144V Output 14,4V =;6 A-33A
schutzisoliert, funkentstort
Input 110 V~; 50 - 60 Hz
Output 14,4V =;6 A-33A
schutzisoliert, funkentstort
Spannungsversorgung Input 230 V~; 50-60 Hz, 350 W
230Vv/216V Output 21,6 V=;<15A
schutzisoliert, funkentstort
Abmessungen

REMS Power-Press SE 430%118x85 mm (16,9"x4,6"x3,3")

REMS Power-Press, Power-Press ACC 370%235x85 mm (14,6"x9,2"x3,3")

REMS Power-Press XL ACC 525x255x90 mm (20,7" x10,0"x3,5")
REMS Mini-Press ACC 288x260x80 mm (11,3"x10,2"x3,1")
REMS Mini-Press 22V ACC 273%x260x75 mm (10,7"x10,2"x3,0")
REMS Mini-Press S 22V ACC 405%145x75 mm (15,9"x5,7"x3,0")
(
(
(

REMS Ax-Press 25 22V ACC 280%260x75 mm (11,0"x10,2"x3,0"
305%260x75 mm (12,0"x10,2"x3,0")
275x290x75 mm (10,8"x11,4"x3,0")

REMS Akku-Press, Akku-PressACC ~ 338x298x85 mm (13,3"x11,7"x3,3")
)

REMS Ax-Press 25 L 22V ACC
REMS Ax-Press 30 22V

REMS Akku-Ex-Press 22V ACC 200%x250x75 mm (7,9"x9,8"x3,0")
REMS Power-Ex-Press Q & E ACC 420%245%81 mm (16,5"x9,6"x3,2")
Gewichte

REMS Power-Press SE Antriebsmaschine 4,7kg (10,4 Ib)
REMS Power-Press / ACC Antriebsmaschine 4,7kg (10,4 Ib)
REMS Power-Press XL ACC 55kg (12,1 Ib)
REMS Mini-Press ACC Antriebsmaschine ohne Akku 2,1kg (4,51b)
REMS Mini-Press 22V ACC Antriebsmaschine ohne Akku  2,1kg (4,5 1b)
REMS Mini-Press S 22V ACC Antriebsm. ohne Akku 2,2kg (4,91b)
REMS Akku-Press / ACC Antriebsmaschine ohne Akku 3,8kg (8,31b)
REMS Ax-Press 25 22V ACC Antriebsm. ohne Akku 26kg (561b)
REMS Ax-Press 25 L 22V ACC Antriebsm. ohne Akku 2,8kg (6,11b)
REMS Ax-Press 30 22V Antriebsmaschine ohne Akku 42kg (9,31b)
REMS Akku-Ex-Press 22V ACC Antriebsm. ohne Akku

ohne Aufweitvorrichtung 20kg (441b)
Aufweitvorrichtung Cu (REMS Akku-Ex-Press 22V ACC) 0,3kg (0,7 Ib)
Aufweitvorrichtung P (REMS Akku-Ex-Press 22V ACC) 0,3kg (0,7 Ib)
Aufweitvorrichtung Q & E (REMS Akku-Ex-Press 22V ACC) 0,3 kg (0,7 Ib)
REMS Power-Ex-Press Q & E ACC Antriebsmaschine 56kg (12,21b)
REMS Akku Li-lon 14,4 V, 1,5 Ah 0,3kg (0,61b)
REMS Akku Li-lon 14,4 V, 3,0 Ah 05kg (1,11b)
REMS Akku Li-lon 21,6 V, 1,5 Ah 04kg (0,91b)
REMS Akku Li- lon 21,6 V, 2,5 Ah 04kg (0,91b)
Presszange (Durchschnitt) 1,8kg (3,91b)
Presszange Mini (Durchschnitt) 1,2kg (2,61b)
Presskopfe (Paar, Durchschnitt) 0,3kg (0,6 1b)
Aufweitkopf (Durchschnitt) 0,2kg (0,4 1b)
Zwischenzange Z2 20kg (481b)
Zwischenzange Z4 3,6kg (7,81b)
Zwischenzange Z5 38kg (8,21b)
Zwischenzange Z6 XL 55kg (12,11b)
Pressring M54 (PR-3S) 31kg (6,71b)
Pressring U75 (PR-3B) 2,7kg (591b)

Larminformation

Arbeitsplatzbezogener Emissionswert

REMS Power-Press SE Lia=76dB
REMS Power-Press /ACC/XLACC L,,=81dB
REMS Mini-Press ACC/22V ACC/

Lwa = 87 dB K=3dB
Lma=92dB K=3dB

S 22VACC La=73dB Lw=84dB K=3dB
REMS Akku-Press /ACC La=74dB Lw=85dB K=3dB
REMS Ax-Press 25 22V ACC /

L22VACC Lw=73dB Lw=84dB K=3dB
REMS Ax-Press 30 22V La=74dB  Lw=85dB K=3dB
REMS Akku-Ex-Press 22V ACC La=73dB  Lwm=84dB K=3dB

REMS Power-Ex-Press Q&EACC La=81dB Lw=92dB K=3dB

Vibrationen

Gewichteter Effektivwert der Beschleunigung <2,5m/s? K=1,5m/s?

Der angegebene Schwingungsemissionswert wurde nach einem genormten
Prifverfahren gemessen und kann zum Vergleich mit einem anderen Elektro-
werkzeug verwendet werden. Der angegebene Schwingungsemissionswert
kann auch zu einer einleitenden Einschatzung der Aussetzung verwendet
werden.

/\VORSICHT

Der Schwingungsemissionswert kann sich wéhrend der tatséchlichen Benutzung
des Elektrowerkzeuges von dem Angabewert unterscheiden, abhangig von der
Art und Weise, in der das Elektrowerkzeug verwendet wird. In Abhangigkeit
von den tatsachlichen Benutzungsbedingungen (Aussetzbetrieb) kann es
erforderlich sein, Sicherheitsmalnahmen zum Schutz der Bedienperson fest-
zulegen.

21.

Inbetriebnahme

/\VORSICHT

Nach langerer Lagerzeit der Antriebsmaschine muss vor erneuter Inbetriebnahme
zuerst das Uberdruckventil durch Driicken der Riickstelltaste (13) betétigt
werden. Sitzt dieses fest oder lauft schwergangig, darf nicht gepresst werden.
Die Antriebsmaschine muss dann zur Uberpriifung an eine autorisierte REMS
Vertrags-Kundendienstwerkstatt (ibergeben werden.

/\VORSICHT
Transportgewichte tber 35 kg sind von mindestens 2 Personen zu tragen.

Fir die Verwendung der REMS Presszangen, REMS Presszangen Mini, REMS
Pressringe mit Zwischenzangen, REMS Presskdpfe und REMS Aufweitkdpfe
fiir die verschiedenen Rohrverbindungs-Systeme gelten die jeweils aktuellen
REMS Verkaufsunterlagen, siehe auch www.rems.de — Downloads — Produkt-
kataloge, -prospekte. Werden vom Systemhersteller Komponenten von Rohr-
verbindungs-Systemen geédndert oder neu in den Markt gebracht, muss deren
aktueller Anwendungsstand bei REMS (Fax +49 7151 17 07 - 110 oder E-Mail
info@rems.de) angefragt werden. Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.

Elektrischer Anschluss

Netzspannung beachten! Vor Anschluss der Antriebsmaschine bzw. des
Schnellladegerates priifen, ob die auf dem Leistungsschild angegebene Span-
nung der Netzspannung entspricht. Auf Baustellen, in feuchter Umgebung, in
Innen- und AuRenbereichen oder bei vergleichbaren Aufstellarten das Elektro-
werkzeug nur Uber einen Fehlerstrom-Schutzschalter (FI-Schalter) am Netz
betreiben, der die Energiezufuhr unterbricht, sobald der Ableitstrom zur Erde
30 mA fiir 200 ms uberschreitet.

Akkus

Akku 14,4 V (25) immer senkrecht in die Antriebsmaschine bzw. in das Schnell-
ladegerét einflinren. Schréages Einfiihren beschadigt die Kontakte und kann zu
einem Kurzschluss flihren, wodurch der Akku beschadigt wird.

Tiefentladung durch Unterspannung

Eine Mindestspannung darf bei Akkus Li-lon nicht unterschritten werden, da
sonst der Akku durch , Tiefentladung* beschadigt werden kann. Die Zellen der
REMS Akkus Li-lon sind bei Auslieferung auf ca. 40% vorgeladen. Deshalb
miissen die Akkus Li-lon vor Gebrauch geladen und regelmaRig nachgeladen
werden. Wird diese Vorschrift der Zellen-Hersteller missachtet, kann der Akku
Li-lon durch Tiefentladung beschadigt werden.

Tiefentladung durch Lagerung

Wird ein relativ niedrig geladener Akku Li-lon gelagert, kann er bei langerer
Lagerung durch Selbstentladung tiefentladen und damit beschadigt werden.
Akkus Li-lon missen deshalb vor Lagerung geladen und spatestens alle sechs
Monate nachgeladen und vor erneuter Belastung unbedingt nochmals aufge-
laden werden.

Vor Gebrauch Akku laden. Akkus Li-lon regelmaRig nachladen um Tief-
entladung zu vermeiden. Bei Tiefentladung wird der Akku beschadigt.

Zum Laden nur REMS Schnellladegerat verwenden. Neue und langere Zeit
nicht benutzte Akkus Li-lon erreichen erst nach mehreren Ladungen die volle
Kapazitat. Nicht wiederaufladbare Batterien dlirfen nicht geladen werden.

Ladezustandskontrolle fiir alle Akku-Pressen Li-lon

Alle REMS Akku-Pressen sind ab 2011-01-01 mit einer elektronischen Lade-
zustandskontrolle mit Ladezustandsanzeige (23) durch eine 2-farbige grin/
rote LED ausgestattet. Die LED leuchtet griin, wenn der Akku vollgeladen oder
noch geniigend geladen ist. Die LED leuchtet rot, wenn der Akku geladen
werden muss. Tritt dieser Zustand wahrend einer Pressung auf und der Press-
vorgang wird nicht vollendet, muss die Pressung mit einem geladenen Akku
Li-lon vollendet werden. Wird die Antriebsmaschine nicht benutzt, erlischt die
LED nach ca. 2 Stunden, leuchtet jedoch wieder beim erneuten Einschalten
der Antriebsmaschine.

Gestufte Ladezustandsanzeige (26) der Akkus Li-lon 21,6 V

Die gestufte Ladezustandsanzeige zeigt den Ladezustand des Akkus mit 4 LEDs
an. Nach Driicken der Taste mit Batteriesymbol leuchtet fiir wenige Sekunden
mindestens eine LED. Je mehr LEDs griin leuchten, umso héher ist der Lade-
zustand des Akkus. Blinkt eine LED rot, muss der Akku aufgeladen werden.

Schnellladegerét Li-lon/Ni-Cd und Schnellladegerit Li-lon (Art.-Nr. 571560
und 571575)

Ist der Netzstecker eingesteckt, zeigt die linke Kontrollleuchte griines Dauerlicht.
Ist ein Akku in das Schnellladegerét eingesteckt, zeigt eine griin blinkende
Kontrollleuchte, dass der Akku geladen wird. Zeigt diese Kontrollleuchte griines
Dauerlicht, ist der Akku geladen. Blinkt eine Kontrollleuchte rot, ist der Akku
defekt. Zeigt eine Kontrollleuchte rotes Dauerlicht, liegt die Temperatur des
Schnellladegeréates und/oder des Akkus auBerhalb des zulassigen Arbeitsbe-
reiches des Schnellladegerates von 0 °C bis +40 °C.
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2.3.

24,

Die Schnellladegerate sind nicht zur Verwendung im Freien geeignet.

Montage (Wechsel) der Presszange, Presszange Mini (Fig. 1 (1)), der
Presszange (4G) (Fig. 15), der Presszange (S) (Fig. 16), des Pressringes
(PR-3S) mit Zwischenzange (Fig. 17), des Pressringes (PR-3B) mit Zwischen-
zange (Fig. 18), des Pressringes 45° (PR-2B) mit Zwischenzange (Fig. 19)
bei Radialpressen.

Netzstecker ziehen bzw. Akku entnehmen. Nur Presszangen, Presszangen Mini,
Pressringe mit systemspezifischer Presskontur entsprechend dem zu pressenden
Pressfitting-System verwenden. Presszangen, Presszangen Mini, Pressringe
sind auf den Pressbacken bzw. Presssegmenten mit Buchstaben zur Kennzeich-
nung der Presskontur und mit einer Zahl zur Kennzeichnung der GroRe beschriftet.
Die Zwischenzangen sind mit dem Buchstaben Z und einer Ziffer gekennzeichnet,
die der Zuordnung zum zuldssigen Pressring dient, der gleichlautend gekenn-
zeichnet ist. Der Pressring 45° (PR-2B) darf nur unter einem Winkel von 45° zur
Zwischenzange Z1/Zwischenzange Mini Z1 angesetzt werden (Fig. 19). Einbau-
und Montageanweisung des Herstellers/Anbieters des zu pressenden Pressfitting-
Systems lesen und beachten. Niemals mit unpassender Presszange, Presszange
Mini, Pressring und Zwischenzange, Zwischenzange Mini (Presskontur, GréRe)
pressen. Die Pressverbindung kénnte unbrauchbar und die Maschine sowie die
Presszange, Presszange Mini bzw. der Pressring und die Zwischenzange,
Zwischenzange Mini kdnnten beschédigt werden.

Antriebsmaschine vorteilhafterweise auf Tisch oder Boden legen. Die Drehhilse
(Fig. 4 (27)) von REMS Power-Press XL ACC muss entsprechend der verwen-
deten Presszange/Zwischenzange positioniert werden. Zur Verwendung der
Zwischenzange Z6 XL muss die Drehhiilse (27) bis zum einrasten gedreht
werden, so dass diese den Schlitz des Antriebsgehduses nicht verdeckt. Fir
alle weiteren Presszangen/Zwischenzangen Drehhiilse (27) bis zum Einrasten
drehen, so dass diese den Schlitz des Antriebsgehauses verdeckt. Montage
(Wechsel) der Presszange, Presszange Mini, Zwischenzange, Zwischenzange
Mini kann nur erfolgen, wenn die Pressrollen (5) ganz zurlickgefahren sind.
Gegebenenfalls bei REMS Power-Press SE Drehrichtungshebel (7) nach links
driicken und Sicherheits-Tippschalter (8) betatigen, bei REMS Mini-Press ACC,
REMS Mini-Press 22V ACC / REMS Mini-Press S 22V ACC / REMS Power-
Press / Power-Press ACC/Power-Press XL ACC und REMS Akku-Press /
Akku-Press ACC die Riickstelltaste (13), solange driicken, bis die Pressrollen
(5) ganz zurlickgefahren sind.
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Drehhiilse (27) immer entsprechend der verwendeten Presszange/Zwischen-
zange positionieren, bis diese einrastet, Quetschgefahr!

Zangenhaltebolzen (2) 6ffnen. Hierzu Verriegelungsstift/Riegel (4) driicken,
der Zangenhaltebolzen (2) springt federbelastet heraus. Gewahlte Presszange,
Presszange Mini (1), Zwischenzange, Zwischenzange Mini (19) einsetzen.
Zangenhaltebolzen (2) vorschieben, bis Verriegelungsstift/Riegel (4) einrastet.
Dabei die Druckleiste/Knopf (3) direkt iber dem Zangenhaltebolzen (2) nieder-
driicken. Radialpressen nicht ohne eingelegte Presszange, Presszange Mini,
Pressring mit Zwischenzange, Zwischenzange Mini starten. Pressvorgang nur
zur Herstellung einer Pressverbindung ablaufen lassen. Ohne Pressgegendruck
durch den Pressverbinder wird die Antriebsmaschine bzw. die Presszange,
Presszange Mini, Pressring und Zwischenzangen und Zwischenzange Mini
unnétig hoch belastet.
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Niemals bei nicht verriegeltem Zangenhaltebolzen (2) pressen. Bruchge-
fahr, wegfliegende Teile konnen zu ernsthaften Verletzungen fiihren!

Montage (Wechsel) der Presskopfe (14) bei Axialpressen (Fig. 10, 11)
Akku entnehmen. Nur systemspezifische Presskopfe verwenden. REMS
Pressképfe sind mit Buchstaben zur Kennzeichnung des Druckhilsen-Systems
und mit einer Zahl zur Kennzeichnung der GréRe beschriftet. Einbau- und
Montageanweisung des Herstellers/Anbieters des zu pressenden Druckhlsen-
Systems lesen und beachten. Niemals mit unpassenden Presskopfen (Druck-
hulsen-System, GroRe) pressen. Die Verbindung kénnte unbrauchbar und die
Maschine sowie die Presskopfe kdnnten beschadigt werden.

Gewahlte Presskopfe (14) ganz einstecken, gegebenenfalls drehen bis sie
einrasten (Kugelrastung). Presskdpfe und Aufnahmebohrung in der Pressvor-
richtung sauber halten.

Montage (Wechsel) des Aufweitkopfes (16) bei REMS Power-Ex-Press
Q& E ACC (Fig. 9)

Netzstecker ziehen. Nur original Aufweitkdpfe Uponor Quick & Easy verwenden.
Einbau- und Montageanweisung des Herstellers/Anbieters des verwendeten
Systems lesen und beachten. Niemals mit unpassenden Aufweitkdpfen (System,
GroRe) aufweiten. Die Verbindung kénnte unbrauchbar und die Maschine sowie
die Aufweitkdpfe konnten beschadigt werden. Den Kegel des Aufweitdornes
(18) leicht fetten. Gewahlten Aufweitkopf bis zum Anschlag an Aufweitvorrich-
tung aufschrauben. Einbau- und Montageanweisung des Herstellers/Anbieters
des verwendeten Systems lesen und beachten. REMS Aufweitkdpfe P und Cu
sind fir den Rohraufweiter REMS Power-Ex-Press Q & E ACC nicht geeignet
und dirfen deshalb nicht verwendet werden.

Wechsel der Aufweitvorrichtung bei REMS Power-Ex-Press Q & E ACC
Netzstecker ziehen. Aufweitvorrichtung (15) von REMS Power-Ex-Press Q&E
ACC abschrauben. Gewahlte Aufweitvorrichtung bis zum Anschlag aufschrauben
und von Hand festziehen.

2.5. Montage (Wechsel) der Aufweitvorrichtung (15), des Aufweitkopfes (16)

3.1.

bei REMS Akku-Ex-Press 22V ACC (Fig. 8)

Zum Aufweitkopf (16) passende Aufweitvorrichtung (15) wahlen. Zu den REMS
Aufweitkdpfen Cu die Aufweitvorrichtung Cu verwenden. Zu den REMS Aufweit-
képfen P die Aufweitvorrichtung P verwenden. Nur systemspezifische Aufweit-
kopfe verwenden. REMS Aufweitkdpfe P sind mit Buchstaben zur Kennzeich-
nung des Druckhiilsensystems und mit einer Zahl zur Kennzeichnung der
GréRe, REMS Aufweitképfe Cu nur mit einer Zahl zur Kennzeichnung der
GroRe, beschriftet. Zur Aufweitvorrichtung Q & E passen die Aufweitkdpfe der
Systeme Uponor Quick & Easy und Giacomini GX. Einbau- und Montagean-
weisung des Herstellers/Anbieters des verwendeten Systems lesen und
beachten. Niemals mit unpassender Aufweitvorrichtung, unpassenden Aufweit-
kopfen (System, Grole) aufweiten. Die Verbindung kdnnte unbrauchbar und
die Maschine sowie die Aufweitkdpfe kdnnten beschadigt werden. Den Kegel
des Aufweitdornes (18) leicht fetten. Gewahlten Aufweitkopf bis zum Anschlag
an die Aufweitvorrichtung (15) aufschrauben. Die Aufweitvorrichtung muss jetzt
so eingestellt werden, dass die Schubkraft der Antriebsmaschine am Ende der
Aufweitung von der Antriebsmaschine und nicht vom Aufweitkopf aufgenommen
wird. Hierzu die Aufweitvorrichtung (15) samt aufgeschraubtem Aufweitkopf
von der Antriebsmaschine abschrauben. Vorschubkolben soweit wie mdglich
nach vorn laufen lassen ohne dass die Maschine auf Riicklauf schaltet. In
dieser Position muss die Aufweitvorrichtung samt aufgeschraubtem Aufweitkopf
soweit auf die Antriebsmaschine aufgeschraubt werden bis die Aufweitbacken
(17) des Aufweitkopfes (16) ganz gedffnet sind. In dieser Stellung ist die
Aufweitvorrichtung mit der Kontermutter (24) zu sichern.

Darauf achten, dass die Druckhilse beim Aufweitvorgang ausreichenden
Abstand zum Aufweitkopf (16) hat, da anderenfalls die Aufweitbacken (17)
verbogen werden oder brechen kénnen.

Betrieb

/\VORSICHT

Nach langerer Lagerzeit der Antriebsmaschine muss vor erneuter Inbetriebnahme
zuerst das Uberdruckventil durch Driicken der Riickstelltaste (13) betatigt
werden. Sitzt dieses fest oder lauft schwergangig, darf nicht gepresst werden.
Die Antriebsmaschine muss dann zur Uberpriifung an eine autorisierte REMS
Vertrags-Kundendienstwerkstatt (ibergeben werden.

Radialpressen (Fig. 1 bis 7 und 15 bis 19)

Vor jeder Verwendung ist die Presszange, Presszange Mini, der Pressring,
Zwischenzange und die Zwischenzange Mini, insbesondere die Presskontur
(11, 22) der Pressbacken (10) bzw. aller 3 Presssegmente (21), auf Schaden
und Abnutzung zu kontrollieren. Beschadigte oder abgenttzte Presszangen,
Presszangen Mini, Pressringe, Zwischenzange und die Zwischenzange Mini
nicht mehr verwenden. Es besteht sonst die Gefahr nicht ordnungsgemaRer
Pressung bzw. Unfallgefahr.

Vor jeder Verwendung ist mit der Antriebsmaschine und der jeweils eingesetzten
Presszange, Presszange Mini, dem jeweils eingesetzten Pressring mit Zwischen-
zange bzw. Zwischenzange Mini eine Probepressung mit eingelegtem Press-
verbinder vorzunehmen. Die Presszange, Presszange Mini (1), der Pressring
(20) mit Zwischenzange bzw. Zwischenzange Mini miissen dabei mechanisch
in die Antriebsmaschine passen und ordnungsgeman verriegelt werden kénnen.
Nach vollendeter Pressung ist das véllige SchlieBen der Pressbacken (10),
Pressringe (20), Presssegmente (21) sowohl an deren Spitze (Fig. 1, und Fig.
15 bis 19 bei ,A*) als auch auf der gegenliber liegenden Seite (Fig. 1, und Fig.
15 bis 19 bei ,B“) zu beobachten. Die Dichtheit der Verbindung ist zu priifen
(landerspezifische Vorschriften, Normen, Richtlinien usw. beachten).

Entsteht beim SchlieRen der Presszange, Presszange Mini, des Pressringes
ein deutlicher Grat an der Presshiilse, kann die Pressung fehlerhaft bzw. undicht
sein (siehe 5. Stérungen).
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Zur Vermeidung von Schaden an Radialpressen ist darauf zu achten, dass
bei Arbeitssituationen, wie in den Fig. 12 bis 14 beispielhaft gezeigt, keine
Verspannung zwischen Presszange, Presszange Mini, Pressring, Zwischen-
zange, Zwischenzange Mini, Fitting und Antriebsmaschine auftritt. Bei
Nichtbeachten besteht Bruchgefahr und wegfliegende Teile kénnen zu
ernsthaften Verletzungen fiihren.

3.1.1. Arbeitsablauf

Presszange, Presszange Mini (1) mit der Hand so weit zusammendriicken, dass
die Presszange uber den Pressverbinder geschoben werden kann. Antriebs-
maschine mit Presszange dabei rechtwinklig zur Rohrachse auf den Pressfitting
aufsetzen. Presszange loslassen, so dass sie sich um den Pressfitting schlieft.
Antriebsmaschine am Gehé&usegriff (6) und am Schaltergriff (9) halten.

Pressring (20) um den Pressverbinder herum legen. Zwischenzange/Zwischen-
zange Mini (19) in die Antriebsmaschine einlegen und Zangenhaltebolzen
verriegeln, gegebenenfalls Drehhiilse (27) positionieren, siehe 2.2. Zwischen-
zange/Zwischenzange Mini (19) mit der Hand so weit zusammendriicken,
dass die Zwischenzange/Zwischenzange Mini an den Pressring angelegt
werden kann. Zwischenzange/Zwischenzange Mini loslassen, so dass die
Radien/Halbkugeln der Zwischenzange/Zwischenzange Mini an den Zylinder-
rollen/Kugelpfannen des Pressringes und der Pressring an dem Pressfitting
fest anliegen. Bei der Zwischenzange Z1 und Zwischenzange Mini Z1 darauf
achten, dass der Pressring nur unter 45° angesetzt werden darf.
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Bei REMS Power-Press SE Drehrichtungshebel (7) nach rechts (Vorlauf)
schalten und Sicherheits-Tippschalter (8) driicken. Sicherheits-Tippschalter (8)
gedriickt halten bis die Pressung fertig gestellt und die Presszange bzw. der
Pressring geschlossen ist. Sicherheits-Tippschalter sofort loslassen. Drehrich-
tungshebel (7) nach links (Rucklauf) schalten und Schalter (8) drlicken bis die
Pressrollen zuriickgefahren sind und die Sicherheits-Rutschkupplung anspricht.
Sicherheits-Tippschalter sofort loslassen.

Sicherheits-Rutschkupplung nicht unnétig belasten. Sicherheits-Tippschalter
nach dem Schlie3en der Presszange, des Pressringes bzw. nach dem Zurlick-
fahren der Pressrollen sofort loslassen. Die Sicherheits-Rutschkupplung ist,
wie jede Rutschkupplung, normalem Verschleil unterworfen. Wird sie jedoch
unndtig belastet, verschleildt sie beschleunigt und kann dadurch zerstort werden.

Bei REMS Power-Press und REMS Akku-Press Sicherheits-Tippschalter (8)
gedriickt halten bis die Presszange bzw. der Pressring vollig geschlossen ist.
Dies wird durch ein akustisches Signal (Knacken) angezeigt. Riickstelltaste
(13) so lange driicken, bis die Pressrollen (5) ganz zuriickgefahren sind.

Bei REMS Mini-Press ACC, REMS Mini-Press 22V ACC, REMS Mini-Press S
22V ACC, REMS Akku-Press ACC, REMS Power-Press ACC und REMS
Power-Press XL ACC Sicherheits-Tippschalter (8) gedrlckt halten bis die
Presszange, Presszange Mini bzw. der Pressring véllig geschlossen ist. Nach
vollendeter Pressung schaltet die Antriebsmaschine automatisch auf Riicklauf
um (Zwangsablauf). Dies wird durch ein akustisches Signal (Knacken) angezeigt.

Presszange, Presszange Mini mit der Hand zusammendriicken, so dass sie
zusammen mit der Antriebsmaschine vom Pressfitting abgezogen werden kann.
Zwischenzange, Zwischenzange Mini mit der Hand zusammendriicken, so
dass sie zusammen mit der Antriebsmaschine vom Pressring abgezogen werden
kann. Pressring von Hand 6ffnen, so dass er vom Pressfitting abgezogen
werden kann.

3.1.2. Funktionssicherheit

Bei REMS Power-Press SE wird der Pressvorgang durch Loslassen des
Sicherheits-Tippschalters (8) beendet. Zur mechanischen Sicherheit der
Antriebsmaschine wirkt in beiden Endstellungen der Pressrollen eine dreh-
momentabhangige Sicherheits-Rutschkupplung. Sicherheits-Rutschkupplung
nicht unnétig belasten! REMS Power-Press SE ist auRerdem mit einer Sicher-
heitselektronik ausgestattet, welche die Antriebsmaschine bei hoher Last
abschaltet. Solange die Pressbacken (10), Pressringe (20), Presssegmente
(21) bei ,A* und ,B* (Fig. 1, und Fig. 15 bis 19) schlieRen, ist das unkritisch.
Schaltet die Antriebsmaschine jedoch bereits vor Vollendung der Pressung ab
(Pressbacken, Pressringe, Presssegmente bei ,A“ und ,B“ waren nicht
geschlossen), darf nicht weiter gearbeitet werden, und die Antriebsmaschine
muss umgehend durch eine autorisierte REMS Vertrags-Kundendienstwerkstatt
Uberpriiftiinstandgesetzt werden.

REMS Power-Press und REMS Akku-Press beenden den Pressvorgang auto-
matisch unter Abgabe eines akustischen Signals (Knacken).

REMS Mini-Press ACC, REMS Mini Press 22V ACC, REMS Mini-Press S 22V
ACC, REMS Akku-Press ACC, REMS Power-Press ACC und REMS Power-
Press XL ACC beenden den Pressvorgang automatisch unter Abgabe eines
akustischen Signales (Knacken) und laufen automatisch zurtick (Zwangsablauf).

Nur mit dem vélligen SchlieBen der Presszange, Presszange Mini, des
Pressringes, der Presssegmente, ist die einwandfreie Pressung hergestellt.
Nach vollendeter Pressung ist das vollige SchlieBen der Pressbacken
(10), Pressringe (20), Presssegmente (21) sowohl an deren Spitze (Fig. 1
und Fig. 15 bis 19, bei ,,A“) als auch auf der gegeniiber liegenden Seite
(Fig. 1 und Fig. 15 bis 19, bei ,,B“) zu beobachten. Entsteht beim SchlieRen
der Presszange, Presszange Mini, des Pressringes, der Presssegmente,
ein deutlicher Grat an der Presshiilse, kann die Pressung fehlerhaft bzw.
undicht sein (siehe 5. Storungen).

3.1.3. Arbeitssicherheit

3.2,

Zur Arbeitssicherheit sind die Antriebsmaschinen mit einem Sicherheits-Tipp-
schalter (8) ausgerUstet. Dieser ermdglicht jederzeit, insbesondere aber bei
Gefahr, ein sofortiges Stillsetzen der Antriebsmaschinen. Die Antriebsmaschinen
konnen in jeder Stellung auf Ricklauf umgeschaltet werden.

Axialpressen (Fig. 10, 11)

Unterschiedlichen Arbeitsbereich der Axialpressen beachten. Es gelten die
jeweils aktuellen REMS Verkaufsunterlagen, siehe auch www.rems.de —
Downloads — Produktkataloge, -prospekte. Beachten, dass die Presskopfe
(14) so in die Antriebsmaschine eingesetzt werden, dass die Pressung méglichst
in einem Hub durchgeflihrt werden kann. In manchen Fallen ist dies nicht
mdglich, dann muss vor- und fertiggepresst werden. Hierzu muss vor dem
zweiten Pressvorgang ein Presskopf oder es mussen beide Presskdpfe um
180° gedreht eingesteckt werden, damit ein engerer Abstand zwischen diesen
entsteht.

3.2.1. REMS Ax-Press 30 22V (Fig. 11)

Vormontierte Druckhilsenverbindung in die Presskopfe (14) einlegen. Antriebs-
maschine am Gehausegriff (6) und am Schaltergriff (9) halten, Sicherheits-
Tippschalter (8) so lange gedriickt halten, bis die Druckhiilse am Bund des
Druckhulsenverbinders anliegt. Dies wird auch durch ein akustisches Signal
(Knacken) angezeigt. Ruckstelltaste (13) driicken, bis die Presskopfe (14) ganz
zuriickgefahren sind.

Entsteht nach dem SchlieBen der Presskopfe ein deutlicher Spalt zwischen
Druckhiilse und dem Bund des Druckhiilsen-Verbinders, kann die Pressung
fehlerhaft bzw. undicht sein (siehe 5. Stérungen). Einbau- und Montageanleitung
des Herstellers/Anbieters des zu pressenden Druckhiilsen-Systems lesen und
beachten.
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Quetschgefahr! Nicht in den Bereich der sich bewegenden Pressképfe
(14) greifen!

3.2.2. REMS Ax-Press 25 22V ACC, REMS Ax-Press 25 L 22V ACC (Fig. 10)

3.3.

Vormontierte Druckhiilsenverbindung in die Presskdpfe (14) einlegen. Gege-
benenfalls muss bei REMS Ax-Press 25 L ACC der engere Abstand der
Presskopfe durch Umsetzen des duleren Presskopfes auf die mittlere Press-
kopfposition erreicht werden. Antriebsmaschine entweder einhandig am
Schaltergriff (9) oder beidhandig am Gehausegriff (6) und am Schaltergriff (9)
halten. Sicherheits-Tippschalter (8) so lange gedriickt halten, bis die Druckhiilse
am Bund des Druckhiilsenverbinders anliegt. Die Antriebsmaschine schaltet
dann automatisch auf Ricklauf (Zwangsablauf).

Entsteht nach dem SchlielRen der Presskdpfe ein deutlicher Spalt zwischen
Druckhtlse und dem Bund des Druckhulsenverbinders, kann die Pressung
fehlerhaft bzw. undicht sein (siehe 5. Stérungen). Einbau- und Montageanleitung
des Herstellers/Anbieters des zu pressenden Druckhlilsen-Systems lesen und
beachten.

Beim Druckhllsen-System IV werden unterschiedliche Presskdpfe fiir eine
RohrgréRe bendtigt. Einbau- und Montageanweisung des Systemherstellers
lesen und beachten.

A\ VORSICHT

Quetschgefahr! Nicht in den Bereich der sich bewegenden Presskopfe
(14) greifen!

Rohraufweiter

3.3.1. REMS Akku-Ex-Press 22V ACC mit Aufweitvorrichtung Cu (Fig. 8)

Aufweitkopf bis zum Anschlag in das Rohr einfiihren und Aufweitkopf/Antriebs-
maschine gegen das Rohr driicken. Antriebsmaschine einschalten. Ist der
Aufweitkopf gedffnet, schaltet die Antriebsmaschine automatisch auf Ricklauf
und der Aufweitkopf wird wieder geschlossen. Einbau- und Montageanweisung
des Herstellers/Anbieters des verwendeten Systems lesen und beachten.

3.3.2. REMS Akku-Ex-Press 22V ACC mit Aufweitvorrichtung P (Fig. 8)

Druckhiilse iiber das Rohr schieben, Aufweitkopf bis zum Anschlag in das Rohr
einfiihren und Aufweitkopf/Antriebsmaschine gegen das Rohr driicken. Antriebs-
maschine einschalten (8). Darauf achten, dass die Druckhiilse beim Aufweit-
vorgang ausreichenden Abstand zum Aufweitkopf hat, da anderenfalls sich die
Aufweitbacken (17) verbiegen oder brechen kénnen. Sicherheits-Tippschalter
(8) so lange gedrickt halten, bis das Rohr aufgeweitet ist. Dies wird auch durch
ein akustisches Signal (knacken) angezeigt. Eventuell mehrmals aufweiten.
Dabei das Rohr leicht drehen. Einbau- und Montageanweisung des Herstellers/
Anbieters des verwendeten Systems lesen und beachten.

3.3.3. REMS Akku-Ex-Press 22V ACC mit Aufweitvorrichtung Q & E, REMS Power-

3.4.

3.5.

Ex-Press Q & EACC (Fig. 8, 9)

Einbau- und Montageanweisung des Herstellers/Anbieters des verwendeten
Systems lesen und beachten. Q & E Ring entsprechender GroRe auf Rohr
schieben. Aufweitkopf in das Rohr einfiihren und Aufweitkopf/Antriebsmaschine
gegen das Rohr driicken. Antriebsmaschine einschalten (8). Ist der Aufweitkopf
geoffnet, schaltet die Antriebsmaschine automatisch auf Riicklauf und der
Aufweitkopf wird wieder geschlossen. Bei REMS Akku-Ex-Press 22V ACC
Sicherheits-Tippschalter (8) weiter gedriickt halten und Aufweitkopf/Antriebs-
maschine nachschieben. Dabei das Rohr leicht drehen. Aufweitvorgang solange
wiederholen, bis die Aufweitbacken (17) bis zum Anschlag in das Rohr einge-
schoben sind. Bei REMS Power-Ex-Press Q & E ACC nach jedem Aufweitvor-
gang den Sicherheits-Tippschalter (8) loslassen, warten bis der Aufweitdorn
vollstandig zurlick gefahren ist, dann Sicherheits-Tippschalter (8) erneut driicken.
Aufweitvorgang solange wiederholen, bis die Aufweitbacken (17) bis zum
Anschlag in das Rohr eingeschoben sind.

Ladezustandskontrolle mit Tiefentladeschutz des Akkus

Alle REMS Akku-Pressen sind ab 2011-01-01 mit einer elektronischen Ladezu-
standskontrolle mit Ladezustandsanzeige (23) durch eine 2-farbige griin/rote
LED ausgestattet. Die LED leuchtet griin, wenn der Akku vollgeladen oder noch
genligend geladen ist. Die LED leuchtet rot, wenn der Akku geladen werden
muss. Tritt dieser Zustand wahrend einer Pressung auf und der Pressvorgang
wird nicht vollendet, muss die Pressung mit einem geladenen Akku Li-lon vollendet
werden. Wird die Antriebsmaschine nicht benutzt, erlischt die LED nach ca.
2 Stunden, leuchtet jedoch wieder beim erneuten Einschalten der Antriebs-
maschine.

Gestufte Ladezustandsanzeige (26) der Akkus Li-lon mit 21,6 V

Die gestufte Ladezustandsanzeige zeigt den Ladezustand des Akkus mit 4 LEDs
an. Nach Driicken der Taste mit Batteriesymbol leuchtet fir wenige Sekunden
mindestens eine LED. Je mehr LEDs griin leuchten, umso héher ist der Lade-
zustand des Akkus. Blinkt eine LED rot, muss der Akku aufgeladen werden.
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4.2,

Instandhaltung

Unbeschadet der nachstehend genannten Wartung wird empfohlen, die REMS
Antriebsmaschinen zusammen mit allen Werkzeugen (z. B. Presszangen,
Presszangen Mini, Pressringe mit Zwischenzange, Zwischenzange Mini,
Presskopfe, Aufweitkdpfe) und Zubehor (z. B. Akkus, Schnellladegeréte)
mindestens einmal jahrlich einer autorisierten REMS Vertrags-Kundendienst-
werkstatt zu einer Inspektion und Wiederholungspriifung elektrischer Geréate
einzureichen. In Deutschland ist eine solche Wiederholungspriifung elektrischer
Geréate nach DIN VDE 0701-0702 vorzunehmen und nach Unfallverhitungs-
vorschrift DGUV Vorschrift 3 ,Elektrische Anlagen und Betriebsmittel* auch fiir
ortsveranderliche elektrische Betriebsmittel vorgeschrieben. Darliber hinaus
sind die fiir den Einsatzort jeweils geltenden nationalen Sicherheitsbestim-
mungen, Regeln und Vorschriften zu beachten und zu befolgen.

Inspektion/Instandsetzung

Vor Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten Netzstecker ziehen bzw.
Akku entnehmen! Diese Arbeiten diirfen nur von qualifiziertem Fachpersonal
durchgefiihrt werden.

Das Getriebe der Antriebsmaschine REMS Power-Press SE ist wartungsfrei.
Es lauft in einer Dauerfettfiillung und muss deshalb nicht geschmiert werden.
Die Motoren bei REMS Power-Press SE, REMS Power-Press, REMS Power-
Press ACC, REMS Power-Press XL ACC, REMS Power-Ex-Press Q & EACC
haben Kohlebirsten. Diese verschleiRen und miissen deshalb von Zeit zu Zeit
gepruft bzw. erneuert werden. Nur Original REMS Kohlebursten verwenden.
Die Antriebsmaschine REMS Power-Press SE hat eine Sicherheits-Rutsch-
kupplung. Diese verschleiflt und muss deshalb von Zeit zu Zeit gepruft bzw.
erneuert werden. Nur Original REMS Sicherheits-Rutschkupplung verwenden.
Bei den akkubetriebenen Antriebsmaschinen verschleilen die Kohlebursten
der DC-Motoren. Diese kénnen nicht erneuert werden, es muss der DC-Motor
ausgetauscht werden. Bei allen elektrohydraulischen Antriebsmaschinen
verschleilen die Dichtringe (O-Ringe). Diese miissen deshalb von Zeit zu Zeit
gepriift bzw. erneuert werden. Bei mangelhafter Presskraft oder Olverlust muss
die Antriebsmaschine von einer autorisierten REMS Vertrags-Kundendienst-
werkstatt gepriift bzw. instandgesetzt werden.

Beschéadigte oder abgenutzte Presszangen, Presszangen Mini, Pressringe,
Zwischenzangen, Presskopfe, Aufweitkdpfe kdnnen nicht instandgesetzt werden.

Wartung

Vor Wartungsarbeiten Netzstecker ziehen bzw. Akku entnehmen!

Presszangen, Presszangen Mini, Pressringe, Zwischenzangen, Zwischenzange
Mini, Presskdpfe, Aufweitkdpfe, insbesondere auch deren Aufnahmen, sauber
halten. Stark verschmutzte Metallteile z. B. mit dem Maschinenreiniger REMS
CleanM (Art.-Nr. 140119) reinigen, anschlieBend gegen Rost schiitzen.

Kunststoffteile (z. B. Gehause, Akkus) nur mit dem Maschinenreiniger REMS
CleanM (Art.-Nr. 140119) oder milder Seife und feuchtem Tuch reinigen. Keine
Haushaltsreiniger verwenden. Diese enthalten vielfach Chemikalien, die
Kunststoffteile beschadigen kénnten. Keinesfalls Benzin, Terpentindl, Verdiin-
nung oder ahnliche Produkte zur Reinigung von Kunststoffteilen verwenden.

Darauf achten, dass Flissigkeiten niemals in das Innere des Elektrowerkzeugs
gelangen. Das Elektrowerkzeug niemals in Flissigkeit tauchen.

4.2.1. Presszangen, Presszangen Mini, Pressringe, Zwischenzangen, Zwischenzange
Mini
Presszangen, Presszangen Mini, Pressringe, Zwischenzangen, Zwischenzange
Mini regelmaRig auf Leichtgéngigkeit priifen. Gegebenenfalls Presszangen,
Presszangen Mini, Pressringe, Zwischenzangen, Zwischenzange Mini reinigen
und die Bolzen (12) der Pressbacken, Presssegmente und Zwischenbacken,
Zwischenzange Mini (Fig. 1, 15—19) mit Maschinendl leicht fetten, Presszangen,
Presszangen Mini, Pressringe, Zwischenzangen, Zwischenzange Mini jedoch
nicht demontieren! Ablagerungen in der Presskontur (11, 22) entfernen. Funk-
tionsfahigen Zustand aller Presszangen, Presszangen Mini, Pressringe,
Zwischenzangen, Zwischenzange Mini regelmaRig durch eine Probepressung
mit eingelegtem Pressverbinder priifen. Nur mit dem voélligen SchlieRen der
Presszange, Presszange Mini, des Pressringes, der Presssegmente, ist die
einwandfreie Pressung hergestellt. Nach vollendeter Pressung ist das véllige
SchlieRen der Pressbacken (10), Pressringe (20), Presssegmente (21) sowohl
an deren Spitze (Fig. 1 und Fig. 15-19, bei ,A“) als auch auf der gegeniiber
liegenden Seite (Fig. 1 und Fig. 15—19, bei ,B) zu beobachten. Entsteht beim
SchlieRen der Presszange, Presszange Mini, des Pressringes, der Pressseg-
mente ein deutlicher Grat an der Presshiilse, kann die Pressung fehlerhaft bzw.
undicht sein (siehe 5. Stérungen).

Beschadigte oder abgenlitzte Presszangen, Presszangen Mini, Pressringe,
Zwischenzangen, Zwischenzange Mini nicht mehr verwenden. Im Zweifelsfall
Antriebsmaschine zusammen mit allen Presszangen, Presszangen Mini,
Pressringen, Zwischenzangen, Zwischenzange Mini einer autorisierten REMS
Vertrags-Kundendienstwerkstatt zur Inspektion einreichen.

4.2.2. Radialpressen

Presszangenaufnahme sauber halten, insbesondere Pressrollen (5) und
Zangenhaltebolzen (2) regelmaRig reinigen und anschlieRend mit Maschinendl
leicht fetten. Antriebsmaschine regelmaRig durch Herstellung einer Pressung
mit dem Pressverbinder, welcher die hochste Presskraft benétigt, auf Funk-
tionssicherheit priifen. Schliel3t die Presszange, Presszange Mini, der Pressring,
die Presssegmente bei dieser Pressung vollstandig (siehe oben), so ist die
Funktionssicherheit der Antriebsmaschine gegeben.

4.2.3. Axialpressen
Presskdpfe (14) und Aufnahmebohrungen in der Pressvorrichtung sowie die
Pressvorrichtung sauber halten.

4.2.4. Rohraufweiter

Aufweitvorrichtung (15), Aufweitkdpfe (16), Aufweitdorn (18) sauber halten. Von
Zeit zu Zeit Aufweitdorn (18) leicht fetten.

5.1.

Storungen

Zur Vermeidung von Schaden an Radialpressen ist darauf zu achten, dass bei Arbeitssituationen, wie in den Fig. 12 bis 14 beispielhaft gezeigt, keine Verspannung
zwischen Presszange, Presszange Mini, Pressring, Zwischenzange, Zwischenzange Mini, Fitting und Antriebsmaschine auftritt.

/\VORSICHT

Nach langerer Lagerzeit der Antriebsmaschine muss vor erneuter Inbetriebnahme zuerst das Uberdruckvenﬂtil durch Driicken der Ruickstelltaste (13) betatigt werden.
Sitzt dieses fest oder lauft schwergéngig, darf nicht gepresst werden. Die Antriebsmaschine muss dann zur Uberpriifung an eine autorisierte REMS Vertrags-Kunden-

dienstwerkstatt (ibergeben werden.

Storung: Antriebsmaschine lauft nicht.
Ursache:
e Abgenutzte Kohlebirsten.

e Anschlussleitung defekt (REMS Power-Press SE, REMS Power-Press,
REMS Power-Press ACC, REMS Power-Press XL ACC,
REMS Power-Ex-Press Q & E ACC).

o Akku leer oder defekt (REMS Akku-Antriebsmaschinen).

e Antriebsmaschine defekt.

Abhilfe:

e Kohlebiirsten bzw. DC-Motor durch qualifiziertes Fachpersonal oder durch eine
autorisierte REMS Vertrags-Kundendienstwerkstatt wechseln lassen.

e Anschlussleitung durch qualifiziertes Fachpersonal oder durch eine autorisierte
REMS Vertrags-Kundendienstwerkstatt wechseln lassen.

o Akku mit Schnellladegerat Li-lon/Ni-Cd aufladen oder Akku wechseln.
e Antriebsmaschine durch eine autorisierte REMS Vertrags-Kundendienstwerk-
statt prifen/instandsetzen lassen.
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5.2. Stoérung: Radialpresse stellt Pressung nicht fertig, Presszange, Presszange Mini, Pressring, Presssegment schlieft nicht vollig.

Ursache:

e Antriebsmaschine Uberhitzt (REMS Power-Press SE, REMS Power-Press,
REMS Power-Press ACC, REMS Power-Press XL ACC).
e Abgenutzte Kohlebirsten.

e Rutschkupplung defekt (REMS Power-Press SE).

o Akku leer oder defekt (REMS Akku-Antriebsmaschinen).

o Antriebsmaschine defekt.

e Falsche Presszange, Presszange Mini, falscher Pressring (Presskontur,
Grole) oder falsche Zwischenzange, Zwischenzange Mini eingesetzt.

e Presszange, Presszange Mini, Pressring, Zwischenzange, Zwischenzange
Mini schwergangig oder defekt.

Abhilfe:
e Antriebsmaschine ca. 10 min abkihlen lassen.

e Kohlebiirsten bzw. DC-Motor durch qualifiziertes Fachpersonal oder durch eine
autorisierte REMS Vertrags-Kundendienstwerkstatt wechseln lassen.

o Rutschkupplung durch eine autorisierte REMS Vertrags-Kundendienstwerkstatt
prifen/instandsetzen lassen.

o Akku mit Schnellladegerat Li-lon/Ni-Cd aufladen oder Akku wechseln.

o Antriebsmaschine durch eine autorisierte REMS Vertrags-Kundendienstwerk-
statt prifen/instandsetzen lassen.

e Beschriftung der Presszange, der Presszange Mini, des Pressringes, der
Zwischenzange, Zwischenzange Mini priifen und gegebenenfalls wechseln.

e Presszange, Presszange Mini, Pressring, Zwischenzange, Zwischenzange
Mini nicht weiter verwenden! Presszange, Presszange Mini, Pressring,
Zwischenzange, Zwischenzange Mini reinigen und mit Maschinendl leicht
fetten oder durch neue(n) ersetzen.

5.3. Storung: REMS Power-Press SE schaltet wiederholt nach Vollendung der Pressung ab.

Ursache:
e Antriebsmaschine defekt.

Abhilfe:

o Antriebsmaschine durch eine autorisierte REMS Vertrags-Kundendienstwerk-
statt priifen/instandsetzen lassen.

5.4. Storung: Beim Schliellen der Presszange, Presszange Mini, des Pressrings, der Presssegmente entsteht ein deutlicher Grat an der Presshiilse.

Ursache:

e Beschadigte oder abgenutzte Presszange, Presszange Mini, Pressring,
Presssegmente bzw. Presskontur.

e Falsche Presszange, Presszange Mini, falscher Pressring (Presskontur,
GroRe) oder falsche Zwischenzange, Zwischenzange Mini eingesetzt.

e Nicht geeignete Abstimmung von Presshiilse, Rohr und Stitzhilse.

Abhilfe:
e Presszange, Presszange Mini, Pressring durch neue(n) ersetzen.

e Beschriftung der Presszange, der Presszange Mini, des Pressringes, der
Zwischenzange, Zwischenzange Mini priifen und gegebenenfalls wechseln.

e Kompatibilitat der Presshiilse, des Rohres und der Stiitzhilse prifen.
Einbau- und Montageanweisung des Herstellers/Anbieters des zu pressenden
Pressfitting-Systems beachten, gegebenenfalls diesen kontaktieren.

5.5. Stoérung: Pressbacken schlieBen bei unbelasteter Presszange, Presszange Mini bei ,A“ und ,B* (Fig. 1) versetzt.

Ursache:
e Presszange, Presszange Mini fiel zu Boden, Druckfeder verbogen.

Abhilfe:

e Presszange, Presszange Mini zur Uberpriifung an eine autorisierte REMS
Vertrags-Kundendienstwerkstatt geben.

5.6. Storung: Beim Axialpressen wird das Rohr zwischen Druckhiilse und Fittingbund eingequetscht.

Ursache:
o Aufweitung zu lang.

e Rohr zu weit auf die Stiitzhilse des Druckhiilsen-Verbinders geschoben.

o Falscher Aufweitkopf (Druckhilsen-System, GroRe) eingesetzt.
o Nicht geeignete Abstimmung von Druckhiilse, Rohr und Stiitzhiilse.

Abhilfe:

e Priifen ob der richtige Aufweitkopf verwendet wurde. Rohr mehrmals
aufgeweitet, Einbau- und Montageanweisung des Herstellers/Anbieters des
zu pressenden Druckhiilsen-Systems beachten.

e Priifen ob der richtige Aufweitkopf verwendet wurde. Rohr mehrmals
aufgeweitet, Einbau- und Montageanweisung des Herstellers/Anbieters des
zu pressenden Druckhiilsen-Systems beachten.

o Aufweitkopf wechseln.

o Kompatibilitdt der Druckhiilse, des Rohres und der Stiitzhiilse priifen,
gegebenenfalls Hersteller/Anbieter des zu pressenden Druckhiilsen-Systems
kontaktieren.

5.7. Storung: Beim Axialpressen bleibt nach dem SchlieRen der Presskopfe ein deutlicher Spalt zwischen Druckhdlse und Fittingbund.

Ursache:
e Rohr zwischen Druckhiilse und Fittingbund eingequetscht, siehe 5.6.

o Falscher Presskopf (Druckhllsen-System, GroRe) eingesetzt.
o Akku leer oder defekt (REMS Akku-Antriebsmaschinen).
o Antriebsmaschine defekt.

5.8. Storung: Aufweiter stellt Aufweitung nicht fertig, Aufweitkopf 6ffnet nicht véllig.
Ursache:

e Antriebsmaschine uberhitzt (REMS Power-Ex-Press Q & E ACC).
o Abgenutzte Kohlebirsten (REMS Power-Ex-Press Q & E ACC).

o Akku leer oder defekt (REMS Akku-Antriebsmaschinen).
o Antriebsmaschine defekt.

o Falscher Aufweitkopf (Druckhulsen-System, GroRe) eingesetzt.
o Aufweitkopf schwergéngig, oder defekt.

o Aufweitvorrichtung falsch eingestellt (REMS Akku-Ex-Press 22V ACC).
o Abstand der Druckhilse zum Aufweitkopf zu gering.

Abhilfe:

o Priifen ob der richtige Aufweitkopf verwendet wurde. Rohr mehrmals
aufgeweitet, Einbau- und Montageanweisung des Herstellers/Anbieters des
zu pressenden Druckhiilsen-Systems beachten.

o Presskopf wechseln.

Akku mit Schnellladegerat Li-lon/Ni-Cd aufladen, Akku wechseln.

e Antriebsmaschine durch eine autorisierte REMS Vertrags-Kundendienstwerk-
statt priifen/instandsetzen lassen.

Abhilfe:

e Antriebsmaschine ca. 10 min abkuhlen lassen.

e Kohlebiirsten bzw. DC-Motor durch qualifiziertes Fachpersonal oder durch eine
autorisierte REMS Vertrags-Kundendienstwerkstatt wechseln lassen.

o Akku mit Schnellladegerat Li-lon/Ni-Cd aufladen oder Akku wechseln.

e Antriebsmaschine durch eine autorisierte REMS Vertrags-Kundendienstwerk-
statt prifen/instandsetzen lassen.

o Aufweitkopf wechseln.

o Aufweitkopf nicht weiter verwenden! Aufweitkopf reinigen und mit Maschinendl
leicht fetten oder wechseln.

o Aufweitvorrichtung neu einstellen, siehe 2.5.

e Abstand zwischen Druckhiilse zum Aufweitkopf vergroRern.
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6. Entsorgung

Die Antriebsmaschinen, Akkus und Schnellladegeréate dirfen nach ihrem
Nutzungsende nicht Gber den Hausmiill entsorgt werden. Sie mlssen nach
den gesetzlichen Vorschriften ordnungsgeman entsorgt werden. Lithiumbatte-
rien und Akkupacks aller Batteriesysteme durfen nur im entladenen Zustand
entsorgt werden, bzw. bei nicht vollstandig entladenen Lithiumbatterien und
Akkupacks mussen alle Kontakte z. B. mit Isolierband abgedeckt werden.

7. Hersteller-Garantie

Die Garantiezeit betragt 12 Monate nach Ubergabe des Neuproduktes an den
Erstverwender. Der Zeitpunkt der Ubergabe ist durch die Einsendung der
Original-Kaufunterlagen nachzuweisen, welche die Angaben des Kaufdatums
und der Produktbezeichnung enthalten missen. Alle innerhalb der Garantiezeit
auftretenden Funktionsfehler, die nachweisbar auf Fertigungs- oder Material-
fehler zurlickzufiihren sind, werden kostenlos beseitigt. Durch die Mangelbe-
seitigung wird die Garantiezeit fiir das Produkt weder verléangert noch erneuert.
Schéden, die auf naturliche Abnutzung, unsachgemafe Behandlung oder
Missbrauch, Missachtung von Betriebsvorschriften, ungeeignete Betriebsmittel,
libermaRige Beanspruchung, zweckfremde Verwendung, eigene oder fremde
Eingriffe oder andere Griinde, die REMS nicht zu vertreten hat, zuriickzufiihren
sind, sind von der Garantie ausgeschlossen.

Garantieleistungen durfen nur von einer autorisierten REMS Vertrags-Kunden-
dienstwerkstatt erbracht werden. Beanstandungen werden nur anerkannt, wenn
das Produkt ohne vorherige Eingriffe in unzerlegtem Zustand einer autorisierten
REMS Vertrags-Kundendienstwerkstatt eingereicht wird. Ersetzte Produkte
und Teile gehen in das Eigentum von REMS (iber.

Die Kosten fiir die Hin- und Riickfracht tragt der Verwender.

Die gesetzlichen Rechte des Verwenders, insbesondere seine Gewahrleis-
tungsanspriiche bei Mangeln gegeniiber dem Verkéufer, werden durch diese
Garantie nicht eingeschrankt. Diese Hersteller-Garantie gilt nur fiir Neuprodukte,
welche in der Europaischen Union, in Norwegen oder in der Schweiz gekauft
und dort verwendet werden.

Fiir diese Garantie gilt deutsches Recht unter Ausschluss des Ubereinkommens
der Vereinten Nationen (iber Vertrage (ber den internationalen Warenkauf
(CISG).

8. Verlangerung der Hersteller-Garantie auf 5 Jahre

Fir die in dieser Betriebsanleitung aufgefiihrten Antriebsmaschinen besteht
die Méglichkeit, innerhalb von 30 Tagen ab Ubergabe an den Erstverwender
die Garantiezeit der vorstehenden Hersteller-Garantie durch eine Registrierung
der Antriebsmaschine unter www.rems.de/service auf 5 Jahre zu verlangern.
Anspriiche aus der Verlangerung der Hersteller-Garantie kdnnen nur von
registrierten Erstverwendern geltend gemacht werden unter der Voraussetzung,
dass das Leistungsschild auf der Antriebsmaschine nicht entfernt oder gedndert
wurde und die Angaben lesbar sind. Eine Abtretung der Anspriiche ist ausge-
schlossen.

9. REMS Vertrags-Kundendienstwerkstatten
Firmeneigene Fachwerkstatt fir Reparaturen:

SERVICE-CENTER

Neue Rommelshauser Stralte 4

71332 Waiblingen

Deutschland

Telefon (07151) 56808-60

Telefax (07151) 56808-64
Wir holen Ihre Maschinen und Werkzeuge bei lhnen ab!
Nutzen Sie in der Bundesrepublik Deutschland unseren Abhol- und Bringservice.
Einfach anrufen unter Telefon (07151) 56808-60, oder Download des Abhol-
auftrages unter www.rems.de — Kontakt — Kundendienstwerkstatten —
Abholauftrag. Im Garantiefall ist dieser Service kostenlos.
Oder wenden Sie sich an eine andere autorisierte REMS Vertrags-Kunden-
dienstwerkstatt in Ihrer Nahe.

10. Teileverzeichnisse
Teileverzeichnisse siehe www.rems.de — Downloads — Teileverzeichnisse.

Translation of the Original Instruction Manual

The respective latest sales literature applies for the use of REMS pressing tongs,
REMS Mini pressing tongs, REMS pressing rings with adapter tongs, REMS pressing
heads and REMS expanding heads for the different pipe connection systems, see
also www.rems.de — Downloads — Product Catalogues, Brochures. If the system
manufacturer alters components of pipe connection systems or markets new ones,
their current application status must be enquired about at REMS (Fax +49 7151
17 07 - 110 or e-mail info@rems.de). Subject to change and error.

Fig. 1-19
1 Pressing tongs/ Mini pressing 16 Expanding head
tongs 17 Expanding jaws
2 Tongs retaining bolt 18 Expanding mandrel
3 Pressure plate/button 19 Adapter tongs/adapter tongs Mini
4 Locking pin/bolt 20 Pressing ring
5 Pressrollers 21 Pressing segment
6 Housing grip 22 Pressing contour (pressing ring or
7 Rotation direction lever pressing segments)
8 Safety inching switch 23 Battery charge indicator
9 Pistol grip 24 Locking nut
10 Pressing jaw 25 Battery
11 Pressing contour (pressing tongs) 26 Graduated charging level indicator
12 Bolt (REMS batteries 21.6 V)
13 Reset button 27 Rotary sleeve

14 Pressing heads
15 Expander

(REMS Power-Press XL ACC)

General Safety Instructions for power tools

Read all the safety notes, instructions, illustrations and technical data which
come with this power tool. Failure to heed the following instructions can lead to
electric shock, fire and/or severe injuries.

Save all warnings and instructions for future reference.

The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power
tool or battery-operated (cordless) power tool.

1) Work area safety

a) Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark areas invite accidents.

b) Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the pres-
ence of flammable liquids, gases or dust. Power tools create sparks which
may ignite the dust or fumes.

c) Keep children and bystanders away while operating a power tool. Distrac-
tions can cause you to lose control.

2) Electrical safety

a) Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way.
Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools. Unmod-
ified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.

b) Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes,
radiators, ranges and refrigerators. There is an increased risk of electric shock
if your body is earthed or grounded.

c) Do not expose power tools to rain or wet conditions. Water entering a power
tool will increase the risk of electric shock.

d) Do not misuse the connecting cable to carry or hang up the power tool or
to pull the plug out of the socket. Keep the connecting cable away from
heat, oil, sharp edges or moving tool parts. Damaged or knotted cables
increase the risk of electric shock.

e) When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for
outdoor use. Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric
shock.

f) If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual
current device (RCD) protected supply. Use of an RCD reduces the risk of
electric shock.

3) Personal safety

a) Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating
a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influ-
ence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while operating
power tools may result in serious personal injury.

b) Use personal protective equipment. Always wear eye protection. Protective
equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protec-
tion used for appropriate conditions will reduce personal injuries.

c) Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before
connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the
tool. Carrying power tools with your finger on the switch or energising power
tools that have the switch on invites accidents.

d) Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on. A
wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in
personal injury.

e) Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. This enables
better control of the power tool in unexpected situations.

f) Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair,
clothing and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewellery or long
hair can be caught in moving parts.
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g) If devices are provided for the connection of dust extraction and collection
facilities, ensure these are connected and properly used. Use of dust coll-
ection can reduce dust-related hazards.

h) Do not take your safety for granted and ignore the safety rules for power
tools even if you are very familiar with the power tool after frequent use.
Careless handling can lead to severe injury within split seconds.

4) Power tool use and care

a) Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application.
The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was
designed.

b) Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off. Any power
tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.

c) Disconnect the plug from the power source and/or the battery pack from
the power tool before making any adjustments, changing accessories, or
storing power tools. Such preventive safety measures reduce the risk of starting
the power tool accidentally.

d) Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons
unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power
tool. Power tools are dangerous in the hands of untrained users.

e) Maintain power tools. Check for misalignment or binding of moving parts,
breakage of parts and any other condition that may affect the power tool’s
operation. If damaged, have the power tool repaired before use. Many
accidents are caused by poorly maintained power tools.

f) Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained cutting tools with
sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.

g) Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these
instructions, taking into account the working conditions and the work to
be performed. Use of the power tool for operations different from those intended
could result in a hazardous situation.

h) Keep handles and gripping surfaces dry, clean and free from oil and grease.
Slippery handles and gripping surfaces prevent safe handling and control of the
power tool in unforeseeable situations.

5) Battery tool use and care

a) Recharge only with the charger specified by the manufacturer. A charger
that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used
with another battery pack.

b) Use power tools only with specifically designated battery packs. Use of any
other battery packs may create a risk of injury and fire.

c) When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like
paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects, that
can make a connection from one terminal to another. Shorting the battery
terminals together may cause burns or a fire.

d) Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid
contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts
eyes, additionally seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause
irritation or burns.

e) Do not use a damaged or modified battery. Damaged or modified batteries
can behave unexpectedly and lead to fires, explosions or injuries.

f) Do not expose a battery for fire or high temperatures. Fire or temperatures
above 130°C (265 °F) can cause an explosion.

g) Follow all the instructions for charging and never charge the battery or the
cordless tool outside the temperature range specified in the operating
instructions. Incorrect charging or charging outside the permitted temperature
range can destroy the battery and increase the fire risk.

6) Service

a) Have your power tool serviced by a qualified repair person using only
identical replacement parts. This will ensure that the safety of the power tool
is maintained.

b) Never service damaged batteries. All maintenance of batteries should only be
carried out by the manufacturer or authorised customer service points.

Safety instructions for presses

Read all the safety notes, instructions, illustrations and technical data which
come with this power tool. Failure to heed the following instructions can lead to
electric shock, fire and/or severe injuries.

Save all warnings and instructions for future reference.

e Do not use the power tool if it is damaged. There is a danger of accident.

e Hold the power tool firmly by the housing grip (6) and pistol grip (9) and
make sure you are standing firmly when working. The power tool produces
a very high pressing force. It is safer to hold the tool with both hands. Therefore
be very careful. Keep children and bystanders away while operating the power tool.

o Do not reach into moving parts in the pressing area/expanding area. There
is a risk of injury by crushing fingers or hands.

o Never operate radial presses with the tongs retaining bolt unlocked (2).
There is a risk of fracture and flying parts can cause serious injuries.

o Always position the radial press with pressing tongs, Mini pressing tongs,
pressing ring with adapter tongs on the press fitting at a right angle to the
pipe axis. If the radial press is positioned askew to the pipe axis, its high drive
force will pull it to a right angle to the pipe axis. This could crush hands or other
parts of the body and/or there is a risk of fracture whereby flying parts can cause
serious injuries.

o Do not start radial presses without pressing tongs, Mini pressing tongs or
pressing ring with adapter tongs. Do not start the pressing process except to

make a press joint. Unless counter pressure is applied by the press fitting, the
drive unit, pressing tongs, Mini pressing tongs, pressing ring and adapter tongs
will be needlessly stressed.

o Before using pressing tongs, pressing rings with adapter tongs (pressing
jaws, pressing slings with adapter jaws) from other manufacturers, check
whether these are suitable for the REMS radial presses. Pressing tongs,
pressing rings with adapter tongs of other makes can be used in REMS Power-
Press SE, REMS Power-Press, REMS Power-Press ACC, REMS Power-Press
XL ACC, REMS Akku-Press and REMS Akku-Press ACC if they are designed
for the necessary thrust force of 32 kN, fit mechanically in the REMS drive unit,
can be properly locked and break without danger, e.g. without the risk of flaying
parts of the press jaws, at the end of their life or when overloaded. It is recom-
mended to only use pressing tongs and pressing rings with adapter tongs which
are designed with a safety factor 2 1.4 against permanent fracture, i.e. withstand
a necessary thrust force of 32 kN up to a thrust force of 45 kN. Also read and
observe the instruction manuals and safety instructions of the respective manu-
facturer/supplier of the pressing tongs, pressing rings with adapter tongs and the
installation and assembly instructions of the manufacturer supplier of the press
fitting system to be pressed and observe any restrictions for use that are speci-
fied there. Failure to do so could lead to fracture and flying parts can cause
serious injuries.

e Only operate the axial press with pressing heads fully inserted. Failure to
do so could lead to fracture and flying parts can cause serious injuries.

e Always screw expanding heads as far as they will go onto the expander.
Failure to do so could lead to fracture and flying parts can cause serious injuries.

o Use only undamaged pressing tongs, Mini pressing tongs, pressing rings,
adapter tongs, pressing heads and expanding heads. Damaged pressing
tongs, Mini pressing tongs, pressing rings, adapter tongs, pressing heads and
expanding heads can jam or fracture and/or the press fitting will be faulty. Do not
attempt to repair damaged pressing tongs, Mini pressing tongs, pressing rings,
adapter tongs, pressing heads and expanding heads. Failure to do so could lead
to fracture and flying parts can cause serious injuries.

e Pull out the plug or remove the battery before assembly/disassembly of
pressing tongs, Mini pressing tongs, pressing rings, adapter tongs, pressing
heads and expanding heads. There is a risk of injury.

e Position the rotary sleeve (27) of Power-Press XL ACC according to the
pressing tongs/adapter tongs being used, see 2.2. There is a risk of injury.

e Comply with the maintenance regulations for the power tool and follow the
maintenance instructions for pressing tongs, Mini pressing tongs, pressing
rings, adapter tongs, pressing heads and expanding heads. Following the
maintenance instructions has a positive effect on the life of the power tool, the
pressing tongs, Mini pressing tongs, pressing rings, adapter tongs, pressing
heads and widening heads.

o Never let the power tool operate unattended. Switch off the power tool
during longer work breaks, pull out the mains plug/battery. Electrical devices
can cause hazards which lead to material damage or injury when left unattended.

e Check the power cable, extension leads of the power tool and the power
supply regularly for damage. Have these renewed by qualified experts or an
authorised REMS customer service workshop in case of damage.

e Only allow trained persons to use the power tool. Apprentices may only use
the power tool when they are over 16, when this is necessary for their training
and when they are supervised by a trained operative.

e Children and persons who, due to their physical, sensory or mental abilities
or lack of experience and knowledge are unable to operate the power tool
safely may not use this power tool without supervision or instruction by a
responsible person. Otherwise there is a risk of injury due to false operation.

e Only use approved and appropriately marked extension leads with a suffi-
cient cable cross-section. Use extension leads up to a length of 10 m with
cable cross-section 1.5 mm? from 10—30 m with cable cross-section 2.5 mm>

Safety instructions for batteries

Read all the safety notes, instructions, illustrations and technical data which
come with this power tool. Failure to heed the following instructions can lead to
electric shock, fire and/or severe injuries.

Save all warnings and instructions for future reference.

e Only use the battery in REMS power tools. Only then is the battery safe from
dangerous overloading.

e Only use original REMS batteries with the voltage specified on the rating
plate. Using other batteries can lead to injuries and risk of fire due to exploding
batteries.

o Use the battery and the rapid charger only in the specified operating
temperature range.

e Only recharge REMS batteries in the REMS rapid charger. There is a risk of
fire if an unsuitable battery charger is used.

e Charge the battery to full capacity in the REMS rapid charger before using
for the first time. Batteries are delivered partly charged.

o Never charge batteries unattended. Battery chargers and batteries can cause
hazards which lead to material damage and/or injury when charged unattended.

o Insert the battery into the battery compartment straight and without force.
There is a risk of bending the battery contacts and damaging the battery.

o Protect the batteries against heat, sunlight, fire, moisture and wet. There is
a risk of explosion and fire.

e Do not use the batteries in areas where there is a risk of explosion and in
the vicinity of inflammable gases, solvents, dust, fumes, liquids for example.
There is a risk of explosion and fire.
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Do not open the battery or modify its construction. There is a risk of explosion
and fire due to short-circuiting.

Non utilizzare batterie con alloggiamento difettoso o con contatti danneggiati.
Damage to or improper use of the battery can cause fumes to escape. The fumes
can irritate the respiratory tracts. Let in fresh air and consult a doctor in case of
symptoms.

Fluid can leak from the battery when used improperly. Do not touch the fluid.
Leaking battery fluid can cause skin irritation and burns. Rinse off immediately
with water in case of contact. Also consult a doctor if the fluid gets into the eyes.
Observe the safety instructions on the battery and the rapid charger.
Keep unused batteries away from paper clips, coins, keys, nails, screws
or other small metal objects which could cause bridging of the contacts.
There is a risk of explosion and fire due to short-circuiting.

Remove the battery before stowing/storing the power tool for long periods
of time. Protect the battery contacts against short-circuiting, e.g. with a cap. This
reduces the risk of fluids escaping from the batteries.

Do not throw defective batteries in the normal household waste. Hand the
defective batteries over to an authorised REMS contract service workshop or a
recognised disposal company. Observe the national regulations. See also page
6. Disposal.

Keep batteries out of reach of children. Batteries can be life threatening if
swallowed, seek medical assistance immediately.

Avoid contact with leaking batteries. Leaking fluid can cause skin irritation
and burns. Rinse off immediately with water in case of contact. Also consult a
doctor if the fluid gets into the eyes.

Take the batteries out of the power tool when they are empty. This reduces
the risk of fluids escaping from the batteries.

Never recharge the non-rechargeable batteries, open them, throw them on
fires or create a short-circuit. The batteries can cause fires and burst. There
is a risk of injury.

Explanation of symbols

A\ CAUTION

1.

Danger with a medium degree of risk which could result in
death or severe injury (irreversible) if not heeded.

Danger with a low degree of risk which could result in minor
injury (reversible) if not heeded.

Material damage, no safety note! No danger of injury.

Read the operating manual before starting
Use eye protection
Use ear protection

Electrical device complies with protection class ||

Environmental friendly disposal

E CE conformity mark

Technical Data

Intended use

RE

MS radial presses are intended for the purpose of making press joints of all

common pressfitting systems.

RE
the

MS cropping tongs are intended for the purpose of cropping threaded bars up to
strength class 4.8 (400 N/mm?).

REMS cable shears are intended for the purpose of cropping electric cables
<300 mm? (& 30 mm).

REMS axial presses are intended for the purpose of making compression sleeve
connections.

REMS pipe expanders are intended for the purpose of expanding and calibrating
pipes.

REMS batteries are intended for supplying energy to the REMS cordless drive units

and the REMS cordless LED lamp. Note voltage of the batteries.
Rapid chargers are intended for charging the REMS batteries.

All

11.

1.2,

other uses are not for the intended purpose and are prohibited.

Scope of Supply

Electrical radial presses/pipe expanders: Drive unit, instruction manual, sheet
steel case

Cordless presses/pipe expanders: Drive unit, Li-lon battery, rapid charger,
instruction manual, sheet steel case

Article numbers

REMS Power-Press SE drive unit 572101
REMS Power-Press drive unit 577001
REMS Power-Press ACC drive unit 577000
REMS Power-Press XL ACC drive unit 579000
REMS Mini-Press ACC drive unit 578001
REMS Mini-Press 22V ACC drive unit 578002
REMS Mini-Press S 22V ACC drive unit 578003
REMS Akku-Press drive unit 571003
REMS Akku-Press ACC drive unit 571004

1.3.

14.

REMS Ax-Press 25 22V ACC drive unit 573020
REMS Ax-Press 25 L 22V ACC drive unit 573021
REMS Ax-Press 30 22V drive unit 573008
REMS Akku-Ex-Press 22V ACC drive unit 575010
REMS Power-Ex-Press Q & E ACC drive unit 575007
Expander device Cu (REMS Akku-Ex-Press 22V ACC) 575252
Expander device P (REMS Akku-Ex-Press 22V ACC) 575253
Expander device Q & E (REMS Akku-Ex-Press 22V ACC) 575256
Expanding device 16—40 mm, %2—1%"
(REMS Power-Ex-Press Q & E ACC) 575100
Expanding device 50-63 mm, 2"
(REMS Power-Ex-Press Q & E ACC) 575101
REMS battery Li-lon 14.4 V, 1.5 Ah 571545
REMS battery Li-lon 14.4 V, 3.0 Ah 571555
REMS battery Li-lon 21.6 V, 1.5 Ah 571570
REMS battery Li-lon 21.6 V, 2.5 Ah 571571
Rapid charger Li-lon/Ni-Cd 230 V 571560
Rapid charger Li-lon 230 V 571575
Voltage supply 230 V, instead of 14.4 V batteries 571565
Voltage supply 230V, instead of 21.6 V batteries 571567
Sheet steel case, REMS Power-Press SE 570280
Sheet steel case, REMS Power-Press 570280
Sheet steel case, REMS Power-Press ACC 570280
Transport box XL REMS Power-Press XL ACC 579240
Sheet steel case, REMS Mini-Press ACC/Mini-Press 22V ACC /
REMS Mini-Press S 22V ACC 578290
System case L-Boxx REMS Mini-Press ACC /
REMS Mini-Press 22V ACC / REMS Mini-Press S 22V ACC 578299
Sheet steel case, REMS Akku-Press/REMS Akku-Press ACC 571290
Sheet steel case, REMS Ax-Press 25 22V ACC /
Ax-Press 25 L 22V ACC 578290
Sheet steel case, REMS Ax-Press 30 22V 573282
Sheet steel case, REMS Akku-Ex-Press 22V ACC 578290
Sheet steel case, REMS Power-Ex-Press Q & E ACC 575278
REMS CleanM 140119
Capacity
REMS Mini-Press ACC / Mini-Press 22V ACC /
REMS Mini-Press S 22V ACC Radial press
for making press joints in all standard press fitting systems
on steel pipes, stainless steel pipes, copper pipes, plastic
pipes, composite pipes @ 10-40 mm
D Y%—1%"

REMS Power-Press SE / REMS Power-Press / Power-Press ACC /
Power-Press XL ACC / REMS Akku-Press / Akku-Press ACC

for making press joints of all common pressfitting systems on steel pipes,
stainless steel pipes, copper pipes, plastic pipes,

composite pipes @10-108 (110) mm

D% —4"
REMS Ax-Press 25 22 V ACC / 25 L 22 V ACC for making
compression sleeve joints (sliding sleeve joints)
on plastic pipes, composite pipes @12 -40 mm
REMS Ax-Press 30 22 V for making compression sleeve
joints (sliding sleeve joints) with pinch sleeve on plastic pipes,
composite pipes @12-32mm
REMS Akku-Ex-Press 22 V ACC with expander Cu
for expanding and calibrating soft copper pipes s < 1.5 mm,
soft aluminium pipes s < 1.2 mm, soft precision steel pipes
s < 1.2 mm, soft stainless steel pipes s <1 mm @8-42mm
QY% - 1%"
REMS Akku-Ex-Press 22 V ACC with expander P
for expanding plastic pipes, composite pipes @12 -40 mm
REMS Akku-Ex-Press 22 VV ACC with expander Q & E
for expanding pipes/rings for the Uponor system
Quick & Easy and Giacomini GX System @16 — 40 mm
QY- 1%"
$<4.95mm
REMS Power-Ex-Press Q & E ACC for expanding
pipes/rings for the Uponor system Quick & Easy
and Giacomini GX System @16 — 63 mm
dY%h-2"
$<6.3mm

Operating temperature range

REMS cordless presses —-10 °C - +60 °C (14 °F — +140 °F)
Battery -10°C - +60 °C (14 °F — +140 °F)
Rapid charger 0°C-+40°C (32 °F - +113 °F)
Mains operated presses -10 °C — +60 °C (14 °F — +140 °F)

)

Storage temperature range

Thrust

>0°C (32 °F

Thrust of radial presses, without Mini radial press 32 kN
Thrust REMS Mini-Press ACC / Mini Press 22V ACC /
REMS Mini-Press S 22V ACC 22 kN
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Thrust REMS Ax-Press 25 22V ACC 20 kN Adapter tongs Z4 36kg (7.81b)
Thrust REMS Ax-Press 25 L 22V ACC 13 kN Adapter tongs Z5 3.8kg (8.21b)
Thrust REMS Ax-Press 30 22V 30 kN Adapter tongs Z6 XL 55kg (12.11b)
Thrust REMS Akku-Ex-Press 22V ACC 20 kN Pressing ring M54 (PR-3S) 3.1kg (6.71b)
Thrust REMS Power-Ex-Press Q & E ACC 34 kN Pressing ring U75 (PR-3B) 27kg (591b)
The specified forces are nominal forces. 1.8. Noise information
15. Electric Data Emission at workplace
o REMS Power-Press SE La=76dB Lwa=87dB K=3dB
REMS Power-Press SE 230 V~; 50-60 Hz; 450 W; 1.8 A REMS Power-Press/ACC/XLACC La=81dB Lu=92dB K=3dB
REMS Power-Press 110 V"‘; 50-60 HZ; 450 W REMS Mini-Press ACC/22V ACC/
REMS Power-Press ACC 8320% (AB 2/10 mln) S22V ACC LpA =73dB Lwa= 84 dB K=3dB
REMS Power-Press XL ACC all-insulated, interference-suppressed REMS Akku-Press /ACC Lw=74dB Lw=85dB K=3dB
REMS Power-Ex-Press Q & E ACC REMS Ax-Press 25 22V ACC/
REMS Mini-Press ACC 14.4V=; 1.5 Ah L 22V ACC Lw=73dB  Lw=84dB K=3dB
14.4V =; 3.0 Ah REMS Ax-Press 30 22V La=74dB Lwn=85dB K=3dB
REMS Mini-Press 22V ACC REMS Akku-Ex-Press 22V ACC LpA =73dB Lwa = 84 dB K=3dB
REMS Mini-Press S 22V ACC REMS Power-Ex-Press Q&E ACC LpA =81dB Lwa =92 dB K=3dB
REMS Ax-Press 25 22V ACC / 21.6V=;15Ah 1.9. Vibrations
REMS Ax-Press 25 L 22V ACC 21.6V=;25An Weighted effective value of acceleration <2,5mis? K=1,5m/s?
REMS Ax-Press 30 22V
REMS Akku-Ex-Press 22V ACC The specified vibration emission value was measured according to a standard
test method and can be used for comparison with another power tool. The
REMS Akku-Press, Akku-Press ACC ~ 14.4 V ==; 3.0 Ah specified vibration emission value can also be used for an initial estimation of
Rapid charger Li-lon/Ni-Cd ~ Input 230 V~; 50-60 Hz; 65 W the cut-out.
(Plug-in battery, Output 10.8-18V = /\ CAUTION
Art. No. 571560) all-insulated, interference-suppressed N . . - .
Input 110 V~; 50 — 60 Hz; 65 W The vibration emission valuel may differ from th_e speplfled value durlng actual
Output 10.8 - 18V = use of the power tool dependmgloln the manner in w_hlch thg power tool is used.
all-insulated, interference-suppressed Dependgnt upon the actua! conditions of use (_perlodlc duty) it may be necessary
) ) to establish safety precautions for the protection of the operator.
Rapid charger Li-lon Input 230 V~; 50-60 Hz; 70 W
(Slide-in battery, Output 10.8-21.6 V= 2. Preparations for Use
Art. No. 571575) all-insulated, interference-suppressed
Input 110 V~; 50 — 60 Hz; 70 W A\CAUTION
Output 10.8-21.6 V= After the drive unit has been in storage for a long period of time, the overpres-
all-insulated, interference-suppressed sure valve must be actuated first by pressing the reset button (13) before putting
Voltage supply Input 230 V~; 50-60 Hz back into operation. If it is stuck or stiff, it may not be pressed. The drive unit
230V /14.4V Output 14.4V == 6 A-33 A must bt_a handed over to an authorized REMS customer service workshop for
all-insulated, interference-suppressed inspection.
Input 110 V~; 50 — 60 Hz
Output 14,4V = 6A—33A A\CAUTION ,
all-insulated, interference-suppressed Transport weights above 35 kg must be carried by at least 2 persons.
Voltage supply Input 230 V~: 50—60 Hz, 350 W The respective latest sales literature applies for the use of REMS pressing
230V /216V Output 216 V=;<15A tongs, REMS Mini pressing tongs, REMS pressing rings with adapter tongs,
all-insulated, interference-suppressed REMS pressing heads and REMS expanding heads for the different pipe
connection systems, see also www.rems.de — Downloads — Product Cata-
1.6. Dimensions logues, Brochures. If the system manufacturer alters components of pipe
REMS Power-Press SE 430x118x85 mm (16.9"x4.6"x3.3") connection systems or markets new ones, their current application status must
REMS Power-Press, Power-Press ACC 370x235x85 mm (14.6"x9.2"x3.3") be enquired about at REMS (Fax +49 7151 17 07 - 110 or e-mail info@rems.
REMS Power-Press XL ACC 525x255%90 mm (20.7"x10.0"x3.5") de). Subject to change and error.
REMS Mini-Press ACC 288x260x80 mm (11.3"x10.2"x3.1")
2.1. Electrical connection

1.7.

REMS Mini-Press 22V ACC

REMS Mini-Press S 22V ACC
REMS Akku-Press, Akku-Press ACC
REMS Ax-Press 25 22V ACC
REMS Ax-Press 25 L 22V ACC
REMS Ax-Press 30 22V

REMS Akku-Ex-Press 22V ACC
REMS Power-Ex-Press Q & E ACC

Weights

405x145x75 mm (15,9"x5,7"x3,0")
338x298x85 mm (13.3"x11.7"x3.3")
280x260x75 mm (11,0"x10,2"x3,0")
305x260x75 mm (12,0"x10,2"x3,0")
275%290x75 mm (10,8"x11,4"x3,0")
200x250x75 mm (7,9"x9,8"x3,0")
420%245x81 mm (16.5"x9.6"x3.2")

(
(
E
273x260x75 mm (10.7"x10.2"x3.0")
(
(
(
(

REMS Power-Press SE drive unit 47kg (10.4 Ib)
REMS Power-Press / ACC drive unit 4.7kg (10.41b)
REMS Power-Press XL ACC 55kg (12.11b)
REMS Mini-Press ACC drive unit without battery 21kg (451b)
REMS Mini-Press 22V ACC drive unit without battery 21kg (451b)
REMS Mini-Press S 22V ACC drive unit without battery 22kg (4.91b)
REMS Akku-Press / ACC drive unit without battery 38kg (8.31b)
REMS Ax-Press 25 22V ACC drive unit without battery 26kg (5.61b)
REMS Ax-Press 25 L 22V ACC drive unit without battery ~ 2.8 kg (6.1 Ib)
REMS Ax-Press 30 22V drive unit without battery 42kg (9.31b)
REMS Akku-Ex-Press 22V ACC drive unit without battery

without expander 20kg (4,41b)
Expander Cu (REMS Akku-Ex-Press 22V ACC) 0.3kg (0,71b)
Expander P (REMS Akku-Ex-Press 22V ACC) 0.3kg (0,71b)
Expander Q & E (REMS Akku-Ex-Press 22V ACC) 0.3kg (0,7 1b)
REMS Power-Ex-Press Q & E ACC drive unit 5.6 kg (12.21b)
REMS battery Li-lon 14.4 V, 1.5 Ah 0.3kg (0.61b)
REMS battery Li-lon 14.4 V, 3.0 Ah 05kg (1.11b)
REMS battery Li-lon 21.6 V, 1.5 Ah 04kg (0.91b)
REMS battery Li-lon 21.6 V, 2.5 Ah 04kg (0.91b)
Pressing tongs (average) 1.8kg (3.91b)
Pressing tongs Mini (average) 1.2kg (2.61b)
Pressing heads (pair, average) 0.3kg (0.61b)
Expanding head (average) 0.2kg (0.41b)
Adapter tongs 22 20kg (4.81b)

Note the mains voltage! Before connecting the drive unit or the rapid charger,
check whether the voltage given on the rating plate corresponds to the mains
voltage. On building sites, in a wet environment, indoors and outdoors or under
similar installation conditions, only operate the power tool on the mains with a
fault current protection switch (FI switch) which interrupts the power supply as
soon as the leakage current to earth exceeds 30 mA for 200 ms.

Rechargeable batteries

Always hold the battery 14.4 V (25) upright when inserting it in the drive unit
or the rapid charger. If inserted at an angle it can cause damage to the contacts
and result in a short circuit which damages the battery.

Total discharging by undervoltage

The Li-lon batteries may not drop below a minimum voltage because otherwise
the battery could be damaged by "total discharge". The cells of the REMS Li-lon
battery are delivered pre-charged to approx. 40 %. Therefore the Li-lon batteries
must be charged before use and recharged regularly. Failure to observe this
regulation of the cell manufacturer can lead to damage to the Li-lon battery by
total discharging.

Total discharging due to storage

If a relatively low charged Li-lon battery is stored, self discharging can lead to
total discharge damage of the battery after longer storage. Li-lon batteries must
therefore be charged before storing and recharged every six months at the
latest and charged again before use.

Charge the battery before use. Recharge Li-lon batteries regularly to avoid
their total discharge. The rechargeable battery will be damaged by total
discharge.
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Only use a REMS rapid charger for charging. New Li-lon batteries and Li-lon
batteries which have not been used for a long time only reach full capacity after
several charges. Non-rechargeable batteries may not be charged.

Battery charging status check for all Li-lon cordless presses

All REMS cordless presses made as of 2011-01-01 are equipped with an
electronic battery charging status check with battery charge indication by a
2-coloured green/red LED (23). The LED lights green when the battery is fully
or still sufficiently charged. The LED lights red when the battery must be charged.
If this condition occurs during pressing and the pressing process is not finished,
the pressing must be completed with a fully charged Li-lon battery. If the drive
unit is not used, the LED goes out after approx. 2 hours but comes on again
when the drive unit is switched back on.

Graduated charging level indicator (28) of the Li-lon 21.6 V battery
The graduated charging level indicator shows the charging level of the battery
with 4 LEDs. At least one LED lights for a few seconds after pressing the key
with the battery symbol. The more LEDs that light green, the higher the charging
level of the battery. If a LED flashes red, the battery must be recharged.

Rapid charger Li-lon/NiCd and rapid charger Li-lon (Art. No. 571560 and
571575)

The left control lamp lights up and remains green when the mains plug is
plugged in. If a battery is inserted in the rapid charger, the green control lamp
flashes to indicate that the battery is charging. The green light stops flashing
and remains on to signal that the battery is fully charged. If the red control lamp
flashes, the battery is defective. If the red control lamp comes on and remains
on, this indicates that the temperature of the rapid charger and / or the battery
is outside the permissible operating range of the rapid charger of 0°C to +40°C.

The rapid chargers are not suitable for outdoor use.

Installing (changing) the pressing tongs, pressing tongs Mini (Fig. 1 (1)),
pressing tongs (4G) (Fig. 15), pressing tongs (S) (Fig. 16), the pressing
ring (PR-3S) with adapter tongs (Fig. 17), the pressing ring (PR-3B) with
adapter tongs (Fig. 18), the pressing ring 45° (PR-2B) with adapter tongs
(Fig. 19) in radial presses

Pull out the mains plug or remove the battery. Only use pressing tongs, pressing
tongs Mini or pressing rings with system-specific pressing contour according
to the pressfitting system to be pressed. Pressing tongs, pressing tongs Mini
or pressing rings have letters on the pressing jaws or pressing segments to
identify the pressing contour and a number to identify the size. The adapter
tongs are marked by the letter Z and a number which serves for assignment
to the permissible pressing ring which carries the same identification. The
pressing ring 45° (PR-2B) may only be applied at at angle of 45° to the adapter
tongs Z1/adapter tongs Mini Z1 (Fig. 19). Read and observe the installation
and assembly instructions of the manufacturer/supplier of the press fitting
system to be pressed. Never use non-matching pressing tongs, pressing tongs
Mini, pressing ring, adapter tongs and adapter tongs Mini (pressing contour,
size). The press joint could be rendered useless and the machine and pressing
tongs, pressing tongs Mini, pressing ring, adapter tongs and adapter tongs Mini
could be damaged.

Itis best to place the drive machine on a bench or on the floor. The rotary sleeve
(Fig. 20 (27)) of REMS Power-Press XL ACC must be positioned according to
the pressing tongs/adapter tongs being used. To use the adapter tongs Z6 XL,
the rotary sleeve (27) must be turned until it snaps in so that the slit of the drive
housing is not covered. For all other pressing tongs/adapter tongs, turn the
rotary sleeve (27) until it snaps in so that it covers the slit of the drive housing.
The pressing tongs, pressing tongs Mini, adapter tongs and adapter tongs Mini
can only be installed (changed) when the press rollers (5) are fully retracted.
On REMS Power-Press SE push the rotation direction lever (7) to the left and
actuate the safety inching switch (8) if necessary, on REMS Mini-Press ACC,
REMS Mini-Press 22V ACC / REMS Mini-Press S 22V ACC / REMS Power-
Press / Power-Press ACC / Power-Press XL ACC and REMS Akku-Press /
Akku-Press ACC, press the reset button (13), until the press rollers (5) have
moved right back.

/\ CAUTION

Always position the rotary sleeve (27) according to the pressing tongs/adapter
tongs being used until these snap in, danger of crushing!

Open the tongs retaining bolt (2). To do this, press the locking pin/bolt (4) and
the tongs retaining bolt (2) springs out. Insert the chosen pressing tongs, Mini
pressing tongs (1), adapter tongs and adapter tongs Mini (19). Push the tongs
retaining bolt (2) forward until the locking pin/bolt (4) snaps in. At the same
time, press down the pressure plate/button (3) directly over the tongs retaining
bolt (2). Do not start radial presses without pressing tongs, pressing tongs Mini
or pressing ring with adapter tongs and adapter tongs Mini inserted. Only start
the pressing process to make a press joint. Without pressing counterpressure
by the press fitting the drive machine or pressing tongs, pressing tongs Mini,
pressing ring, adapter tongs and adapter tongs Mini will be exposed to unnec-
essarily high stress.

2.3.

24,

2.5,

3.1.

/\ CAUTION

Never press when the tong retainer bolt (2) is unlocked. Risk of fracture,
flying parts can cause serious injuries!

Installing (changing) the pressing heads (14) in axial presses (Figs. 10,
11)

Remove the battery. Only use system-specific pressing heads. REMS pressing
heads have a letter to identify the compression sleeve system and a number
to identify the size. Read and observe the installation and assembly instructions
of the manufacturer/supplier of the used compression sleeve system. Never
use non-matching pressing heads (compression sleeve system, size) for
pressing work. The press joint could be unserviceable, and both the machine
and the pressing heads might be damaged.

Push the selected pressing heads (14) right in, if necessary turning them until
they engage (ball catch). Keep the pressing heads and locating hole inside the
pressing device clean.

Installing (changing) the expanding head (16) in REMS Akku-Ex-Press
Q&E ACC and REMS Power-Ex-Press Q&E ACC (Fig. 9)

Pull out the mains plug. Only use genuine expanding heads for Uponor Quick
& Easy. Read and observe the installation and assembly instructions of the
manufacturer/supplier of the used system. Never use non-matching expanding
heads (system, size) for expansion work. The joint could be unserviceable, and
both the machine and the expanding heads might be damaged. Grease the
cone of the expanding mandrel (18) lightly. Screw the selected expanding head
as far as it will go onto the expander. Read and observe the installation and
assembly instructions of the manufacturer/supplier of the used system. REMS
P and Cu expanding heads are unsuitable for the REMS Power-Ex-Press Q &
E ACC and may therefore not be used..

Changing the expanding device on the REMS Power-Ex-Press Q&E ACC
Pull out the mains plug. Unscrew the expanding device (15) from the REMS
Power-Ex-Press Q & E ACC. Screw on the selected expander as far as it will
go and tighten by hand.

Assembly (changing) of the expander (15), the expanding head (16) on
REMS Akku-Ex-Press 22 V ACC (Fig. 8)

Choose an expander (15) to match the expanding head (16). Use the expander
Cu for the REMS Cu expanding heads. Use the expander P for the REMS P
expanding heads. Only use system-specific expanding heads. REMS P expanding
heads are labelled with letters to identify the compression sleeve system and
a number to identify the size, REMS Cu expanding heads only with a number
to identify the size. The expanding heads of the Uponor systems Quick & Easy
and Giacomini GX fit the Q & E expander. Read and observe the installation
and assembly instructions of the manufacturer/supplier of the used system.
Never expand with an unsuitable expander, unsuitable expanding heads (system,
size). The joint could be useless and the machine and expanding heads could
be damaged. Grease the cone of the expanding mandrel (18) lightly. Screw
the selected expanding head onto the expanding device (15) to the stop. The
expanding device must now be set so that the thrust of the drive machine is
taken up by the drive machine and not the expanding head at the end of the
expanding. Unscrew the expanding device (15) complete with screwed on
expanding head from the drive machine for this. Let the feed piston run forward
as far as possible without the machine switching into reverse. In this position
the expander with screwed-on expanding head must be screwed onto the drive
unit until the expanding jaws (17) of the expanding head (16) are fully open.
The expanding head must be secured with the locking nut (24) in this position.

Make sure that the compression sleeve is far enough away from the expanding
head (16) in the expanding process because otherwise the expanding jaws
(17) can bend or break.

Operation

A\ CAUTION

After the drive unit has been in storage for a long period of time, the overpres-
sure valve must be actuated first by pressing the reset button (13) before putting
back into operation. If it is stuck or stiff, it may not be pressed. The drive unit
must be handed over to an authorized REMS customer service workshop for
inspection.

Radial presses (Figs. 1 to 7 and 15 to 19)

The pressing tongs, Mini pressing tongs, pressing ring, adapter tongs and Mini
adapter tongs, especially the pressing contour (11, 22) of the pressing jaws
(10) or all 3 pressing segments (21) must be checked for damage and wear
before every use. Damaged or worn pressing tongs, Mini pressing tongs,
pressing rings, adapter tongs and Mini adapter tongs may no longer be used.
There is otherwise a risk of incorrect pressing or accidents.

Aftrial pressing with inserted press fitting must be made with the drive unit and
the respectively used pressing tongs, Mini pressing tongs and the respectively
used pressing ring with adapter tongs or Mini adapter tongs before every use.
The pressing tongs, Mini pressing tongs (1), the pressing ring (20) with adapter
tongs or Mini adapter tongs must fit into the drive unit mechanically and be
properly lockable. After completing the pressing check that the pressing jaws
(10), pressing rings (20), pressing segments (21) close fully both at their tip
(Fig. 1 and Fig. 15 to 19 at "A") and on the opposite side (Fig. 1 and Fig. 15 to
19 at "B"). Check the tightness of the connection (observe national specifica-
tions, standards, regulations, etc.)
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If during closing of the pressing tongs, pressing tongs Mini or pressing rings a
marked ridge is created on the compression sleeve, the pressing may be
defective or not tight (see 5. Trouble).

A\ CAUTION

For preventing damages make sure to avoid operating situations like
exemplarily shown in Fig. 12 through 14, that no distortion between
pressing tongs, pressing tongs Mini, pressing rings, adapter tongs, adapter
tongs Mini, fitting and drive unit occurs. Failure to do so could lead to
fracture and flying parts can cause serious injuries.

3.1.1. Working procedure

Press the pressing tongs, pressing tongs Mini (1) together manually until they
can be pushed over the press fitting. Always position the drive unit with the
pressing tongs on the press fitting at right angles to the pipe axis. Release the
pressing tongs so that they close around the press fitting. Hold the drive unit
by the housing grip (6) and the pistol grip (9).

Place the pressing ring (20) around the pressing fitting. Insert the adapter tongs/
Mini adapter tongs (19) into the drive unit and lock the tong retainer bolt, posi-
tion the rotary sleeve (27) if necessary, see 2.2. Insert the adapter tongs/Mini
adapter tongs (19) into the drive unit and lock the tongs retaining bolt. Press
the adapter tongs/Mini adapter tongs (19) together with your hand so that the
adapter tongs/Mini adapter tongs can be placed on the pressing ring. Release
the adapter tongs/Mini adapter tongs so that the radii’hemispheres of the adapter
tongs/Mini adapter tongs lie firmly on the cylinder rollers/ball sockets of the
pressing ring and the pressing ring on the press fitting. With adapter tongs Z1
and Mini adapter tongs Z1, please note that the pressing ring may only be
applied below 45°.

On REMS Power-Press SE push the rotation direction lever (7) to the right
(feed) and press the safety inching switch (8). Keep the safety inching switch
(8) pressed until the pressing is finished and the pressing tongs or pressing
ring are closed. Release the safety inching switch immediately. Push the rota-
tion direction lever (7) to the left (return) and press the switch (8) until the press
rollers have moved back and the safety slip clutch responds. Release the safety
inching switch immediately.

Do not needlessly stress the safety slip clutch. Release the safety inching switch
immediately after closing the pressing tongs, the pressing ring or moving back
the pressing rollers. The safety slip clutch is subject to normal wear like any
slip clutch. However, if it is needlessly stressed, it wears more quickly and can
be destroyed.

In the case of the REMS Power-Press and REMS Akku-Press, keep the safety
inching switch (8) pressed until the pressing is finished and the pressing tongs
or pressing ring is completely closed. This is indicated by an acoustic signal
(clicking). Press the reset button (13) until the press rollers (5) are fully retracted.

In the case of the REMS Mini-Press ACC, REMS Mini-Press 22V ACC, REMS
Mini-Press S 22V ACC, REMS Akku-Press ACC, REMS Power-Press ACC
and REMS Power-Press XL ACC, keep the safety inching switch (8) pressed
until the pressing is finished and the pressing tongs or pressing ring is completely
closed. After completion of pressing, the drive unit switches automatically to
return (forced return). This is indicated by an acoustic signal (click).

Press the pressing tongs, pressing tongs Mini together with your hand so that
they can be removed from the pressfitting together with the drive unit. Press
the adapter tongs, adapter tongs Mini together with your hand so that they can
be removed from the pressing ring together with the drive unit. Open the pressing
ring by hand so that it can be pulled off the pressfitting.

3.1.2. Operating safety

On REMS Power-Press SE the pressing process is ended by releasing the
safety inching switch (8). A torque-dependent safety slip clutch acts in both end
positions of the press rollers for the mechanical safety of the drive unit. Do not
needlessly stress the safety slip clutch! REMS Power-Press SE is also equipped
with an electronic safety circuit which switches off the drive unit at high load.
As long as the pressing jaws (10), pressing rings (20) and pressing segments
(21) at“A”and “B” (Fig. 1, and Fig. 15 to 19) closed, this is not critical. However,
if the drive unit already switches off before pressing is complete (pressing jaws,
pressing rings and pressing segments at “A” and “B” not closed), work may not
be continued and the drive unit must be checked/repaired immediately by an
authorised REMS contract customer service workshop.

The REMS Power-Press and REMS Akku-Press ends the pressing operation
automatically, emitting an acoustic signal (clicking).

The REMS Mini-Press ACC, REMS Mini-Press ACC 22V, REMS Mini-Press S
22V ACC, REMS Akku-Press ACC, REMS Power-Press ACC and REMS
Power-Press XL ACC ends the pressing operation automatically, emitting an
acoustic signal (clicking), and returns automatically (forced movement).

A perfect pressing is only produced with full closure of the pressing tongs,
pressing tongs Mini, pressing ring or pressing segment. Full closure of
the pressing jaws (10), pressing rings (20) or pressing segment (21) both
at their tips (Fig. 1 and Fig. 15 to 19 at "A") and on the opposite side (Fig.
1 and Fig. 15 to 19 at "B") can be observed after completing the pressing.
If a visible burr is created on the pressing sleeve when closing the pressing
tongs, pressing tongs Mini, pressing ring or pressing segment, the pressing
may be faulty or leaking (see 5. Trouble).

3.1.3. Working safety

3.2,

To ensure safe working, the drive units are equipped with a safety inching switch
(8). This permits immediate switching off of the drive units at any time, particu-
larly if a potential hazard arises. The drive units can be switched to the return
function in any position.

Axial presses (Figs. 10, 11)

Note the different working range of the axial presses. The respectively latest
REMS sales literature applies, see also www.rems.de — Downloads — Product
Catalogues, Brochures. Make sure that the pressing heads (14) are inserted
into the drive unit in such a way that the pressing can be made in one stroke
if possible. This is not possible in some cases and pre-pressing and finish
pressing is necessary. For this, one pressing head or both pressing heads must
be inserted turned 180° before the second pressing process so that they are
closer together.

3.2.1. REMS Ax-Press 30 22 V(Fig. 11)

Place the preassembled compression sleeve fitting inside the pressing heads
(14). Hold the drive unit by the housing grip (6) and the pistol grip (9), and keep
the safety inching switch (8) pressed until the compression sleeve is in contact
with the collar of the compression sleeve fitting. This is also indicated by an
acoustic signal (clicking). Press the reset button (13) until the pressing heads
(14) are fully retracted. REMS Ax-Press 30: Upon completion of the pressing,
the drive unit switches over automatically to return (forced switch-off). This is
indicated by an acoustic signal (click). REMS Ax-Press 40: Hold the reset button
(13) until the pressing heads (14) have moved back completely.

If there is a noticeable gap between the compression sleeve and the collar of
the compression sleeve connector after closing the compression heads, the
pressing may be faulty or leaking (see 5. Faults). Read and observe the instal-
lation and assembly instructions of the manufacturer/supplier of the pressing
sleeve system to be pressed.

A\ CAUTION

Danger of crushing! Keep your hands away from the moving pressing
heads (14)!

3.2.2. REMS Ax-Press 25 22V ACC, REMS Ax-Press 25 L 22V ACC (Fig. 10)

3.3.

Insert the pre-assembled pressing sleeve fitting into the pressing heads (14).
On the REMS Ax-Press 25 L ACC the closer distance of the pressing heads
may have to be achieved by moving the outer pressing head into the centre
pressing head position. Hold the drive machine either with one hand on the
switch handle (9) or two hands on the housing handle (6) and the switch handle
(9). Keep the safety inching switch (8) pressed until the compression sleeve is
touching the collar of the compression sleeve connector. The drive machine
then switches automatically to return (forced return).

If there is a noticeable gap between the compression sleeve and the collar of
the compression sleeve connector after closing the compression heads, the
pressing may be faulty or leaking (see 5. Faults). Read and observe the instal-
lation and assembly instructions of the manufacturer/supplier of the pressing
sleeve system to be pressed.

With the compression sleeve system IV, various pressing heads are needed
for one pipe size. Consult and comply with the instructions for installation and
fitting of the system’s manufacturer.

A\ CAUTION

Danger of crushing! Keep your hands away from the moving pressing
heads (14)!

Pipe expanders

3.3.1. REMS Akku-Ex-Press 22 VV ACC with expander Cu (Fig. 8)

Insert the expanding head into the pipe up to the stop and press the expanding
head/drive unit against the pipe. Switch on the drive unit. If the expanding head
is open, the drive unit switches automatically to return and the expanding head
is closed again. Read and observe the installation and assembly instructions
of the manufacturer/supplier of the used system.

3.3.2. REMS Akku-Ex-Press 22 VV ACC with expander P (Fig. 8)

Push the compression sleeve over the pipe, insert the expanding head into the
pipe up to the stop and press the expanding head/drive unit against the pipe.
Switch on the drive unit (8). Make sure that the compression sleeve is far
enough away from the expanding head in the expanding process because
otherwise the expanding jaws (17) can bend or break. Keep the safety inching
switch (8) pressed until the pipe is expanded. This is indicated by an acoustic
signal (click). Expand several times if necessary. Turn the pipe slightly. Read
and observe the installation and assembly instructions of the manufacturer/
supplier of the used system.

3.3.3. REMS Akku-Ex-Press 22 VVACC with expander Q & E, REMS Power-Ex-Press

Q&EACC (Fig. 8, 9)

Read and observe the installation and assembly instructions of the manufacturer/
supplier of the used system. Slide a Q & E ring of appropriate size onto the
pipe. Insert the expansion head into the pipe and press the expanding head/
drive unit against the pipe. Switch on the drive unit (8). When the expanding
head is opened, the drive unit switches automatically to return and the expanding
head is closed again. Keep holding the safety inching switch (8) down in the
REMS Akku-Ex-Press 22V ACC and push the expanding head/drive unit further.
Turn the pipe slightly. Keep repeating the expansion process until the expanding
jaws (17) are slid all the way into the pipe. Release the safety inching switch
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3.4

3.5.

41.

(8) after every expanding process in the REMS Power-Ex-Press Q & E ACC,
wait until the expanding mandrel has moved back completely and then press
the inching switch (8) again. Repeat the expanding process until the expanding
jaws (17) are pushed into the pipe up to the stop.

Battery charging status check with complete discharge protection

All REMS cordless presses made as of 2011-01-01 are equipped with an
electronic battery charging status check with battery charge indication by a
2-coloured green/red LED (23). The LED lights green when the battery is fully
or still sufficiently charged. The LED lights red when the battery must be charged.
If this condition occurs during pressing and the pressing process is not finished,
the pressing must be completed with a fully charged Li-lon battery. If the drive
unit is not used, the LED goes out after approx. 2 hours but comes on again
when the drive unit is switched back on.

Graduated charging level indicator (26) of the Li-lon 21.6 V battery
The graduated charging level indicator shows the charging level of the battery
with 4 LEDs. At least one LED lights for a few seconds after pressing the key
with the battery symbol. The more LEDs that light green, the higher the charging
level of the battery. If a LED flashes red, the battery must be recharged.

Maintenance

Notwithstanding the maintenance mentioned below, it is recommended to send
in the REMS drive units together with all tools (e.g. pressing tongs, Mini pressing
tongs, pressing rings with adapter tongs, Mini adapter tongs, pressing heads,
expanding heads) and accessories (e.g. batteries, rapid chargers) at least once
a year to an authorised REMS contract customer service workshop for inspec-
tion and re-inspection of electrical devices. In Germany, such periodic testing
of electrical devices should be performed in accordance with DIN VDE 0701-
0702 and also prescribed for mobile electrical equipment according to the
accident prevention rules DGUV, regulation 3 "Electrical Systems and Equip-
ment". In addition, the respective national safety provisions, rules and regula-
tions valid for the application site must be considered and observed.

Notwithstanding the servicing listed below it is recommended to send in the
REMS drive units together with all the tools (e.g. pressing tongs, pressing tongs
Mini, pressing rings with adapter tongs, adapter tongs Mini, compression heads,
expanding heads) and accessories (e.g. batteries, rapid chargers) at least once
a year to an authorised REMS customer service station for inspection and
repeated inspection of electrical equipment in accordance with EN 62638:2010-08
(VDE 0702).

Inspection/repair

Before any repair work, pull the mains plug or remove the battery! This
work may only be performed by qualified personnel.

The gearbox of the drive unit in the REMS Power-Press SE is maintenance-
free. They operate in a permanent grease filling and therefore require no
lubrication. The motor of the REMS Power-Press SE, REMS Power-Press,
REMS Power-Press ACC, REMS Power-Press XL ACC and REMS Power-
Ex-Press Q&E ACC has carbon brushes. These are subject to wear and must
therefore be inspected or replaced from time to time. Only use genuine REMS
carbon brushes. The REMS Power-Press SE drive unit has a safety slip clutch.
This is subject to wear and must therefore be checked and renewed from time
to time. Use only an original REMS safety slip clutch. In the battery-operated
drive units, the carbon brushes of the motor are subject to wear. These cannot
be replaced; the DC motor must be replaced. The sealing rings (O-rings) wear
in all electro-hydraulic drive units. These must therefore be checked and renewed
from time to time. If the pressing power is insufficient or oil is lost, the drive unit
must be inspected and if necessary repaired by an authorised REMS after-sales
service facility.

4.2,

Damaged or worn pressing tongs, pressing tongs Mini, pressing rings, adapter
tongs, pressing heads or expanding heads cannot be repaired.

Servicing

Before service work, pull the mains plug or remove the battery!

Keep the pressing tongs, pressing tongs Mini, pressing rings, adapter tongs,
adapter tongs Mini pressing heads and expandin , and particularly their recep-
tacles, clean. Clean heavily soiled metal parts with the REMS CleanM (Art. No.
140119) cleaner, for example, and then protect against rust.

Clean plastic parts (e.g. housing, batteries) only with the REMS CleanM (Art. No.
140119) or a mild soap and a damp cloth. Do not use domestic cleaning agents.
These frequently contain chemicals that can attack plastic parts. On no account
use petrol, turpentine oil, thinners or similar products to clean plastic parts.

Make sure that liquids never get inside the power tool. Never immerse the
power tool in liquid.

4.2.1. Pressing tongs, pressing tongs Mini, pressing rings, adapter tongs, adapter

tongs Mini

Pressing tongs, pressing tongs Mini, pressing rings, adapter tongs, adapter
tongs Mini must be checked regularly for smooth action. Clean pressing tongs,
pressing tongs Mini, pressing rings and adapter tongs, adapter tongs Mini if
necessary and lightly grease the bolts (12) of the pressing jaws, pressing
segments and adapter jaws, adapter tongs Mini (Fig. 1, 15-19) with machine
oil. Remove deposits from the pressing contour (11, 22). Check the proper
functioning of all pressing tongs, pressing tongs Mini, pressing rings, adapter
tongs, adapter tongs Mini regularly with a test pressing with inserted pressing
fitting. A perfect pressing is only produced with full closure of the pressing
tongs, pressing tongs Mini, pressing ring or pressing segment. Full closure of
the pressing jaws (10), pressing rings (20) or pressing segment (21) both at
their tips (Fig. 1 and Fig. 15-19 at "A") and on the opposite side (Fig. 1 and
Fig. 15-19 at "B") can be observed after completing the pressing. If a visible
burr is created on the pressing sleeve when closing the pressing tongs, pressing
tongs Mini, pressing ring or pressing segment, the pressing may be faulty or
leaking (see 5. Trouble).

Damaged or worn pressing tongs, pressing tongs Mini, pressing rings, adapter
tongs, adapter tongs Mini may no longer be used. In case of doubt, send in the
drive machine together with all pressing tongs, pressing tongs Mini, pressing
rings, adapter tongs, adapter tongs Mini to an authorised REMS service shop
for inspection.

4.2.2. Radial presses

Keep the press tongs receptacle clean, in particular clean the press rollers (5)
and tongs shank (2) at regular intervals and then lightly grease them with
machine oil. Check the functional safety of the drive unit regularly by making
a pressing with the press fitting that requires the greatest pressing force. If the
pressing tongs, Mini pressing tongs, pressing ring or pressing segments close
completely in this pressing (see above), the drive unit is functioning reliably.

4.2.3. Axial presses

Keep the compression heads (14) and mounting bores in the pressing device
and the pressing device itself clean.

4.2.4. Pipe expanders

Keep the expanding device (15), expanding heads (16) and expanding mandrel
(18) in REMS Akku-Ex-Press Cu ACC, REMS Akku-Ex-Press P, REMS Akku-
Ex-Press P ACC, REMS Akku-Ex-Press Q & E ACC, REMS Power-Ex-Press
Q&E ACC clean. Grease the expanding mandrel (18) lightly from time to time.

5.1.

Trouble

For preventing damages make sure to avoid operating situations like exemplarily shown in Fig. 12 through 14, that no distortion between pressing tongs, pressing
tongs Mini, pressing rings, adapter tongs, adapter tongs Mini, fitting and drive unit occurs.

/\ CAUTION

After the drive unit has been in storage for a long period of time, the overpressure valve must be actuated first by pressing the reset button (13) before putting back
into operation. If it is stuck or stiff, it may not be pressed. The drive unit must be handed over to an authorized REMS customer service workshop for inspection.

Fault: Drive unit does not work.
Cause:
e Worn carbon brushes.

e Mains lead defective (REMS Power-Press SE, REMS Power-Press,
REMS Power-Press ACC, REMS Power Press XL ACC,
REMS Power-Ex-Press Q & E ACC).

o Battery depleted or defective (REMS cordless drive units).

e Drive unit defective.

Remedy:

e Have the carbon brushes or DC motor changed by qualified personnel or an
authorised REMS customer service workshop.

e Have the mains lead replaced by qualified personnel or an authorised REMS
customer service workshop.

o Charge the battery with the Li-lon/Ni-Cd rapid charger or change the battery.
e Have the drive unit checked/repaired by an authorised REMS customer service
workshop.
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5.2,

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

Fault: Radial press does not finish the pressing, pressing tongs, Mini pressing tongs, pressing ring, adapter tongs, pressing segment do not close fully.

Cause: Remedy:
o Drive unit overheated (REMS Power-Press SE, REMS Power-Press, o Let the drive unit cool down for about 10 minutes.
REMS Power-Press ACC, REMS Power Press XL ACC,).
e \Worn carbon brushes. e Have the carbon brushes or DC motor changed by qualified personnel or an
authorised REMS customer service workshop.
e Slip clutch defective (REMS Power-Press SE). e Have the slipping clutch checked/repaired by an authorised REMS customer
service workshop.
e Battery depleted or defective (REMS cordless drive units). e Charge the battery with the Li-lon/Ni-Cd rapid charger or change the battery.
e Drive unit defective. e Have the drive unit checked/repaired by an authorised REMS customer service
workshop.
e \Wrong pressing tongs, Mini pressing tongs, pressing ring (pressing contour, e Check the labelling on the pressing tongs, Mini pressing tongs, pressing ring or
size) or adapter tongs, adapter tongs Mini inserted. adapter tongs, adapter tongs Mini and change if necessary.
e Pressing tongs, Mini pressing tongs, pressing ring or adapter tongs, adapter e Do not use the pressing tongs, Mini pressing tongs, pressing ring or adapter
tongs Mini stiff or defective. tongs, adapter tongs Mini any further! Clean and lightly grease the pressing

tongs, Mini pressing tongs, adapter tongs, adapter tongs Mini with machine oil
or replace them with new ones.

Fault: REMS Power-Press SE switches of repeatedly at the end of the pressing.

Cause: Remedy:
e Defective drive unit. e Have the drive unit checked/repaired by an authorised REMS customer service
workshop.

Fault: A prominent burr is produced on the press fitting when closing the pressing tongs, Mini pressing tongs, pressing ring or pressing segments.
Cause: Remedy:
e Damaged or worn pressing tongs, Mini pressing tongs, pressing ring, e Replace the pressing tongs, Mini pressing tongs, pressing ring with new ones.
pressing segments or pressing contour.
e \Wrong pressing tongs, Mini pressing tongs, pressing ring (pressing contour, e Check the labelling on the pressing tongs, Mini pressing tongs, pressing ring or
size) or adapter tongs, adapter tongs Mini inserted. adapter tongs, adapter tongs Mini and change if necessary
e Unsuitable matching of press fitting, pipe and support sleeve. e Check the compatibility of the press fitting, pipe and support sleeve. Observe
the installation and assembly instructions of the manufacturer/supplier of the
press fitting system to be pressed and contact him if necessary.

Fault: Pressing jaws close without load on the pressing tongs, Mini pressing tongs offset at "A" and "B" (Fig. 1).

Cause: Remedy:
e Pressing tongs, Mini pressing tongs fell to the floor, compression spring e Send the pressing tongs, Mini pressing tongs to an authorised REMS customer
bent. service workshop for inspection.

Fault: The pipe is crushed between the press fitting and the fitting joint in axial pressing.
Cause: Remedy:

e Expansion too long. e Check whether the right expanding head was used. Pipe expanded several
times, observe the installation and assembly instructions of the manufacturer/
supplier of the press fitting system to be pressed.

e Pipe pushed too wide onto the support sleeve of the press fitting. o Check whether the right expanding head was used. Pipe expanded several
times, observe the installation and assembly instructions of the manufacturer/
supplier of the press fitting system to be pressed.

e Wrong expanding head (press fitting system, size) inserted. e Change expanding head.

e Unsuitable matching of press fitting, pipe and support sleeve. e Check the compatibility of the press fitting, pipe and support sleeve and
contact the manufacturer/supplier of the press fitting system to be pressed if
necessary.

Fault: A prominent gap is left between the press fitting and the fitting joint after closing the pressing heads in axial pressing.

Cause: Remedy:
e Pipe crushed between the compression sleeve and the fitting collar, see e Check whether the right expanding head was used. Pipe expanded several
5.6. times, observe the installation and assembly instructions of the manufacturer/

supplier of the press fitting system to be pressed.

e \Wrong compression head (compression sleeve system, size) used. e Change pressing head.

e Battery depleted or defective (REMS cordless drive units). e Charge the battery with the Li-lon/Ni-Cd rapid charger, change the battery.

e Drive unit defective. e Have the drive unit checked/repaired by an authorised REMS customer service
workshop.

Fault: Expander does not complete the expanding, expanding head does not open fully.

Cause: Remedy:

o Drive unit overheated (REMS Power-Ex-Press Q & E ACC). e |et the drive unit cool down for about 10 minutes.

e Worn carbon brushes (REMS Power-Ex-Press Q & E ACC). e Have the carbon brushes or DC motor changed by qualified personnel or an
authorised REMS customer service workshop.

e Battery depleted or defective (REMS cordless drive units). e Charge the battery with the Li-lon/Ni-Cd rapid charger or change the battery.

e Drive unit defective. e Have the drive unit checked/repaired by an authorised REMS customer service
workshop.

e \Wrong expanding head (press fitting system, size) inserted. e Change expanding head.

e Expanding head stiff or defective. e Do not use the expanding head anymore! Clean the expanding head and
grease lightly with machine oil or change.

e Expander set incorrectly (REMS Akku-Ex-Press 22V ACC). e Reset the expander, see 2.5.

e Distance from the press fitting to the expanding head too small. e Increase the distance between the press fitting and the expanding head.
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6. Disposal

The drive units, batteries and rapid chargers may not be thrown in the household
waste when they are finished with. They must be disposed of properly by law.
Lithium batteries and battery packs of all battery systems may only be disposed
of in the discharged state, all contacts of incompletely discharged lithium
batteries and battery packs must be covered with insulating tape.

7. Manufacturer’s Warranty

The warranty period shall be 12 months from delivery of the new product to the
first user. The date of delivery shall be documented by the submission of the
original purchase documents, which must include the date of purchase and the
designation of the product. All functional defects occurring within the warranty
period, which are clearly the consequence of defects in production or materials,
will be remedied free of charge. The remedy of defects shall not extend or
renew the warranty period for the product. Damage attributable to natural wear
and tear, incorrect treatment or misuse, failure to observe the operational
instructions, unsuitable operating materials, excessive demand, use for unau-
thorized purposes, interventions by the customer or a third party or other
reasons, for which REMS is not responsible, shall be excluded from the warranty.

Services under the warranty may only be provided by customer service stations
authorized for this purpose by REMS. Complaints will only be accepted if the
product is returned to a customer service station authorized by REMS without
prior interference in an unassembled condition. Replaced products and parts
shall become the property of REMS.

The user shall be responsible for the cost of shipping and returning the product.

The legal rights of the user, in particular the right to make claims against the
seller under the warranty terms, shall not be affected. This manufacturer’s
warranty only applies for new products which are purchased in the European
Union, in Norway or in Switzerland.

This warranty is subject to German law with the exclusion of the United Nations
Convention on Contracts for the International Sales of Goods (CISG).

8. Extension of the manufacturer’s guarantee to 5 years

For the drive units listed in these operating instructions it is possible to extend
the guarantee time of the above manufacturer guarantee to 5 years by registering
the drive unit under www.rems.de/service within 30 days of handover to the
first user. Claims from the extension of the manufacturer guarantee can only
be made by the registered first users on condition that the rating plate on the
drive unit is not removed or changed and the data are legible. Cession of the
claims is excluded.

9. Spare parts lists

For spare parts lists, see www.rems.de — Downloads — Parts lists.

Traduction de la notice d’utilisation originale

Les conditions d'utilisation des pinces a sertir REMS, pinces a sertir REMS Mini,
boucles de sertissage REMS avec pinces-méres, tétes a sertir REMS et tétes a
emboitures REMS en combinaison avec les différents systémes a sertir sont indiquées
dans les documentations commerciales REMS en cours de validité (voir aussi
www.rems.de — Télécharger — Catalogues, prospectus). Si le fabricant de systémes
a sertir modifie des composants des systémes de tubes-raccords ou que de nouveaux
composants sont mis sur le marché, les conditions d’utilisation actualisées devront
étre demandées aupres de la société REMS (fax + 49 7151 17 07 - 110 ou e-mail
info@rems.de). Sous réserves de modifications et d’erreurs.

Fig. 1-19
1 Pince a sertir/pince a sertir Mini 17 Matrices a emboitures
2 Axe de maintien de la pince 18 Broche a emboitures
3 Bloc de pression/bouton 19  Machoire-mére/ machoire-mere Mini
4 Broche de verrouillage/verrou 20 Boucle de sertissage
5 Galets presseurs 21 Segment de sertissage
6 Poignée de carcasse 22 Profil de sertissage (boucle/
7 Inverseur de sens de marche segments de sertissage)
8 Interrupteur de sécurité 23 Indication de I'état de charge
9 Poignée d'interrupteur 24 Contre-écrou
10 Machoires 25 Accu
11 Profil de sertissage (pince a sertir) 26 Indicateur de charge étagé
12 Axe (REMS Accus 21,6 V)
13 Bouton de retour manuel 27 Bague rotative

14  Tétes a sertir
15 Dispositif d'emboitures
16 Téte a emboitures

(REMS Power-Press XL ACC)

Consignes générales de sécurité pour les outils électriques

Lire attentivement toutes les consignes de sécurité, instructions, textes des
figures et caractéristiques techniques de cet outil électrique. Le non-respect
des instructions suivantes peut entrainer un risque de décharge électrique,
de brilures et d’autres blessures graves.

Conserver toutes les consignes de sécurité et instructions pour usage ultérieur.

Le terme «outil électrique» utilisé dans les consignes de sécurité se référe aux outils
électriques sur secteur (avec cable secteur) et aux outils électriques sur accu (sans
céble secteur).

1) Sécurité du poste de travail

a) Maintenir le poste de travail dans un état propre et bien éclairé. Le désordre
et un poste de travail non éclairé peuvent étre source d’accident.

b) Ne pas travailler avec I'outil électrique dans un milieu ou il existe un risque
d’explosion, notamment en présence de liquides, de gaz ou de poussiéres
inflammables. Les outils électriques produisent des étincelles qui peuvent mettre
le feu a la poussiére ou aux vapeurs.

c) Tenir les enfants et les tierces personnes a I’écart pendant I'utilisation de
Poutil électrique. Un utilisateur distrait risque de perdre le contréle de I'appareil.

2) Sécurité électrique

a) Lafiche male de I'outil électrique doit étre appropriée a la prise de courant.
La fiche méale ne doit en aucun cas étre modifiée. Ne pas utiliser d’adaptateur
de fiche avec un outil électrique équipé d’une mise a la terre. Des fiches méles
non modifiées et des prises de courant appropriées réduisent le risque d’'une
décharge électrique.

b) Eviter le contact avec des surfaces mises a la terre, telles que les tubes,
radiateurs, cuisiniéres et réfrigérateurs. I/ y a un risque élevé de décharge
électrique lorsque le corps est en contact avec la terre.

c) Tenir Poutil électrique a I’abri de la pluie et de ’humidité. La pénétration
d’eau dans un outil électrique augmente le risque de décharge électrique.

d) Ne pas utiliser le cable de raccordement pour des fins auxquelles il n’a pas

été prévu, notamment pour porter I'outil électrique, I’accrocher ou le

débrancher en tirant sur la fiche male. Tenir le cable de raccordement a

I’abri de la chaleur, de I'huile, des arétes vives et des piéces en mouvement

de l'appareil. Les cables endommagés ou emmélés augmentent le risque de

décharge électrique.

Pour travailler avec I'outil électrique a I'extérieur, n’utiliser que des rallonges

dont l'usage est autorisé a I'extérieur. L utilisation d’une rallonge appropriée

pour l'extérieur réduit le risque de décharge électrique.

f) Sil'utilisation de I'outil électrique en milieu humide est inévitable, utiliser
un déclencheur par courant de défaut. L utilisation d’un déclencheur par courant
de défaut réduit le risque de décharge électrique.

e
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3) Sécurité des personnes

a) Etre attentif, veiller a ce que I'on fait et se mettre au travail avec bon sens
si I'on utilise un outil électrique. Ne pas utiliser I'outil électrique en étant
fatigué ou en étant sous I'influence de drogues, d’alcools ou de médica-
ments. Lors de ['utilisation de I'outil électrique, un moment d’inattention peut
entrainer des blessures graves.

b) Porter des équipements de protection individuelle et toujours des lunettes
de protection. Le port d’équipements de protection individuelle, comme un
masque antipoussiére, des chaussures de sécurité anti-dérapantes, un casque
de protection ou une protection de I'ouie selon le type de I'utilisation de I'outil
électrique, réduit le risque de blessures.
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c) Eviter toute mise en marche involontaire ou incontrélée. Vérifier que I'outil
électrique est arrété avant de le saisir, de le porter ou de le raccorder au
secteur et a I'accu. Ne jamais transporter un appareil électrique avec le doigt sur
l'interrupteur ou brancher un appareil en marche au secteur (risque d‘accidents).

d) Eloigner les outils de réglage et tournevis avant la mise en service de I'outil
électrique. Un outil ou une clé se trouvant dans une piéce en mouvement de
I'appareil peut entrainer des blessures.

e) Eviter toute position anormale du corps. Veiller a adopter une position sire
et a garder I’équilibre a tout moment. L'outil électrique peut alors étre mieux
contr6lé dans des situations inattendues.

f) Porter des vétements appropriés. Ne pas porter de vétements amples ni
de bijoux. Ecarter les cheveux, les vétements et les gants des piéces en
mouvement. Les vétements amples, les bijoux et les cheveux longs risquent
d’étre happés par des pieces en mouvement.

g) Si des dispositifs d’aspiration et de réception de poussiére peuvent étre
installés, veiller a ce qu’ils soient branchés et utilisés correctement. Luti-
lisation d’un dispositif d’aspiration de poussiére peut réduire les risques liés a la
poussiere.

h) Ne pas se croire en sécurité et ignorer les consignes de sécurité valables
pour les outils électriques, méme aprés plusieurs utilisations de I'outil
électrique. Toute négligence peut conduire a des blessures graves en quelques
fractions de seconde.

4) Utilisation et traitement de I'outil électrique

a) Ne pas surcharger I'appareil. Utiliser I'outil électrique approprié au travail
effectué. Avec des outils électriques adéquats, le travail est meilleur et plus sir
dans la marge de puissance indiquée.

b) Ne pas utiliser d’outil électrique dont I’interrupteur est défectueux. Un outil
électrique ne pouvant plus étre mise en marche ni arrété est dangereux et doit
impérativement étre réparé.

c) Retirer la fiche de la prise de courant et/ou retirer I’'accu avant d’effectuer
des réglages sur I'appareil, de changer des piéces ou de ranger I'appareil.
Cette mesure de sécurité empéche une mise en marche involontaire de I'outil
électrique.

d) Tenir les outils électriques inutilisés hors de portée des enfants. Ne pas

confier I'appareil a des personnes qui ne sont pas familiarisées avec son

utilisation ou qui n’ont pas lu ces instructions. Les outils électriques sont
dangereux S'ils sont utilisés par des personnes sans expérience.

Prendre soin de I'outil électrique. Controéler si les pieces en mouvement de

I'appareil fonctionnent impeccablement et ne coincent pas et si aucune

piéce n’est cassée ou endommagée de telle maniere a affecter le fonction-

nement de I'outil électrique. Avant I'utilisation de I'appareil, faire réparer
les piéces endommagées. De nombreux accidents sont dus a un défaut
d’entretien des outils électriques.

f) Tenir les outils de coupe dans un état aiguisé et propre. Des outils de coupe
bien entretenus ayant des arétes bien aiguisées coincent moins et sont plus
faciles a utiliser.

g) Utiliser P'outil électrique, les accessoires, les outils de rechange, etc.
conformément a ces instructions. Tenir compte des conditions de travail
et de la tache a réaliser. Ne pas utiliser les outils électriques pour accomplir
des taches différentes de celles pour lesquelles ils ont été congus. Cela risque
de provoquer des situations dangereuses.

h) Veiller a ce que les poignées et surfaces soient seches, propres et exemptes
d'huile et de graisse. Des poignées et surfaces glissantes empéchent la mani-
pulation sdre et le contréle de l'outil électrique dans les situations inattendues.

e
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5) Utilisation et traitement de I'outil sur accu

a) Charger les accus uniquement avec les chargeurs recommandés par le
fabricant. Il y a un risque d'incendie si un chargeur prévu pour un type précis
d’accus est utilisé avec d’autres accus.

b) N’utiliser que les accus prévus a cet effet avec les outils électriques. Luti-
lisation d’autres accus peut entrainer des blessures et des risques d’incendie.

c) TenirPaccu non utilisé a I'écart des trombones de bureau, piéces de monnaie,
clés, clous, vis et autres petits objets métalliques pouvant court-circuiter
les bornes de I'accu. Le court-circuitage des bornes de I'accu peut provoquer
des brilures et un incendie.

d) Une utilisation inappropriée peut provoquer des fuites de liquide de I'accu.
Eviter le contact avec ce liquide. En cas de contact, rincer a I'eau. Si le
liquide pénétre dans les yeux, rincer a I'eau et consulter immédiatement
un médecin. Le liquide s'échappant de I'accu peut entrainer des irritations de
la peau et des brilures.

e) Ne jamais utiliser un accu endommagé ou modifié. Les accus endommagés
ou modifiés peuvent avoir un comportement inattendu et provoquer un incendie,
une explosion ou un risque de blessure.

f) Ne pas exposer les accus au feu ou a des températures trop élevées. Le
feu et les températures supérieures a 130°C (265 °F) peuvent provoquer une
explosion.

g) Suivre toutes les instructions pour charger I'accu et ne jamais charger
I'accu ou l'outil en dehors de la plage de température indiquée dans la
notice d’utilisation. Si'accu est chargé de maniére incorrecte ou en dehors de
la plage de température admissible, I'accu risque d’étre détruit et le risque
d'’incendie augmente.

6) Service aprés-vente

a) Faire réparer I'outil électrique uniquement par des professionnels qualifiés
avec des piéces d’origines. Ceci permet de garantir la sécurité de I'appareil.

b) Ne jamais effectuer d’opérations de maintenance sur les accus endommagés.
Confier toutes les opérations de maintenance des accus au fabricant ou a un
service aprés-vente autorisé.

Consignes de sécurité pour les sertisseuses

Lire attentivement toutes les consignes de sécurité, instructions, textes des
figures et caractéristiques techniques de cet outil électrique. Le non-respect
des instructions suivantes peut entrainer un risque de décharge électrique,
de brilures et d’autres blessures graves.

Conserver toutes les consignes de sécurité et instructions pour usage ultérieur.

o Ne pas utiliser I'outil électrique s'il est endommagé. Risque d'accident.

o Tenir fermement I'outil électrique en le saisissant par la poignée de carcasse
(6) et par la poignée d’interrupteur (9) et veiller a adopter une position siire.
Loutil électrique développe une trés grande force de compression. Il est plus str
de le guider des deux mains. Une prudence particuliere est donc nécessaire. Tenir
les enfants et les tierces personnes a l'écart pendant [ utilisation de I'outil électrique.

o Ne jamais approcher les mains de piéces en mouvement dans la zone a
sertir ou dans la zone a emboitures. Risque de blessures par coincement des
doigts ou des mains.

e Ne jamais actionner la sertisseuse radiale sans avoir verrouillé I'axe de
maintien de la pince (2). Risque de rupture et de projection de pieces pouvant
causer de graves blessures.

e Toujours appliquer la sertisseuse radiale munie de la pince a sertir, pince
a sertir Mini, boucle de sertissage avec pince-mére, de maniére bien
perpendiculaire a I’'axe du tube sur la bague a sertir. Si/a sertisseuse radiale
est appliquée en biais par rapport a I'axe du tube, sa grande puissance d’entrai-
nement la raméne en position perpendiculaire a I'axe du tube. Risque d’écrase-
ment des mains ou d’autres parties du corps et/ou risque de rupture et de
projection de pieces pouvant causer de graves blessures.

e Ne jamais actionner la sertisseuse radiale lorsque la pince a sertir, pince
a sertir Mini, boucle de sertissage avec pince-mére n’est pas installée. Ne
démarrer le mouvement de sertissage que pour la réalisation d’un raccord. Sans
contre-pression de la bague a sertir, la machine d’entrainement, la pince a sertir,
la pince a sertir Mini, la boucle de sertissage et la pince-mére seraient soumises
a une surcharge inutile.

e Avant d’utiliser des pinces a sertir, boucles de sertissage avec pinces-méres
(méachoires, chaines a sertir avec machoires intermédiaires) d’autres fabricants,
vérifier qu’elles conviennent pour les sertisseuses radiales REMS. Les pinces
a sertir et les boucles de sertissage avec pinces-meres d'autres marques peuvent
étre utilisées sur les REMS Power-Press SE, REMS Power-Press, REMS Power-
Press ACC, REMS Power-Press XL ACC, REMS Akku-Press et REMS Akku-Press
ACC a condition d'étre adaptées a la force de poussée nécessaire de 32 kN, d'étre
mécaniquement compatibles avec la machine d'entrainement REMS, de pouvoir
étre correctement verrouillées et d'étre sujettes a une rupture contrélée (sans risque
de projection de pieces de pince a sertir, etc.) en fin de vie ou en cas de surcharge.
Il est recommandé d'utiliser uniquement des pinces a sertir et des boucles de sertis-
sage avec pinces-meéres ayant un facteur de sécurité 2 1,4 pour la rupture permanente,
soit une résistance a une force de poussée de 45 kN pour une force de poussée
nécessaire de 32 kN. Lire et respecter par ailleurs les notices d'utilisation et les
consignes de sécurité du fabricant/fournisseur des pinces a sertir, boucles de sertis-
sage avec pinces-meres ainsi que les instructions d’assemblage et de montage du
fabricant/fournisseur du systéme a sertir correspondant et tenir compte des restric-
tions d’emploi qui y sont éventuellement indiquées. Toute non-observation entraine
un risque de rupture et de projection de pieces pouvant causer de graves blessures.

o Ne jamais actionner la sertisseuse axiale lorsque les tétes a sertir ne sont
pas correctement mises en place. Toute non-observation entraine un risque
de rupture et de projection de pieces pouvant causer de graves blessures.

o Positionner la bague rotative (27) de Power-Press XL ACC en fonction de
la pince a sertir/pince-mére utilisée (voir 2.2). Risque de blessure.

e Veiller a ce que les tétes a emboitures soient toujours vissées a fond sur
le dispositif d’emboiture, jusqu’a la butée. Toute non-observation entraine un
risque de rupture et de projection de pieces pouvant causer de graves blessures.

o Ne jamais utiliser de pinces a sertir, pinces a sertir Mini, boucles de sertis-
sage, pinces-méres, tétes a sertir, tétes a emboitures endommagées. Les
pinces a sertir, pinces a sertir Mini, pinces-meres, tétes a sertir, tétes a emboitures
endommagées risquent de se coincer ou de se casser ou/ou de réaliser un
raccord incorrect. Ne jamais réparer les pinces a sertir, pinces a sertir Mini,
boucles de sertissage, pinces-meres, tétes a sertir, tétes a emboitures endom-
magées. Toute non-observation entraine un risque de rupture et de projection
de piéces pouvant causer de graves blessures.

o Débrancher laficher secteur ou, le cas échéant, retirer 'accu avant le montage/
démontage des pinces a sertir, pinces a sertir Mini, boucles de sertissage,
pinces-méres, tétes a sertir, tétes a emboitures. Risque de blessure.

e Suivre les prescriptions de maintenance de I'outil électrique et les consignes
de maintenance des pinces a sertir, pinces a sertir Mini, boucles de sertis-
sage, pinces-méres, tétes a sertir, tétes a emboitures endommagées. Le
respect des instructions de maintenance allonge la durée de vie de l'outil électrique,
des pinces a sertir, des pinces a sertir Mini, des boucles de sertissage, des
méchoires-meres, des tétes a sertir et des tétes a emboitures.

o Ne jamais faire fonctionner I'outil électrique sans surveillance. Pendant les
pauses prolongées, mettre I'outil électrique hors tension et débrancher la
fiche secteur/retirer I'accu. Les appareils électriques peuvent comporter des
dangers pouvant entrainer des dommages matériels et/ou corporels lorsqu'ils
sont laissés sans surveillance.

e Vérifier réguliéerement que le cable de raccordement et les rallonges de
I'outil électrique et de I'alimentation électrique ne sont pas endommagés.
Faire remplacer les cables endommagés par des professionnels qualifiés ou par
un atelier S.A.V. agréé REMS.
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o Ne confier 'outil électrique qu’a des personnes ayant regu les instructions
nécessaires. Lutilisation de l'outil électrique est interdite aux jeunes de moins
de 16 ans, sauf si elle est nécessaire a leur formation professionnelle et qu’elle
a lieu sous surveillance d’une personne qualifiée.

e Les enfants et les personnes qui, en raison de leurs facultés physiques,
sensorielles ou mentales ou de leur manque d'expérience ou de connais-
sances, sont incapables d'utiliser I'appareil électrique en toute sécurité ne
sont pas autorisés a utiliser I'appareil électrique sans surveillance ou sans
instructions d'une personne responsable de leur sécurité. L utilisation présente
sinon un risque d'erreur de manipulation et de blessure.

o N'utiliser que des rallonges autorisées et portant un marquage correspon-
dant. Les rallonges doivent avoir une section de cable suffisante. Utiliser
un céable d'une section de 1,5 mm? pour les rallonges d'une longueur inférieure
a 10 m, et un céble d'une section de 2,5 mm? pour les rallonges de 10 a 30 m.

Consignes de sécurité pour les accus

Lire attentivement toutes les consignes de sécurité, instructions, textes des
figures et caractéristiques techniques de cet outil électrique. Le non-respect
des instructions suivantes peut entrainer un risque de décharge électrique,
de brilures et d’autres blessures graves.

Conserver toutes les consignes de sécurité et instructions pour usage ultérieur.

e Utiliser I'accu uniquement dans des outils électriques REMS. L'accu n’est
protégé contre une surcharge dangereuse que dans ces appareils.

o Utiliser uniquement des accus REMS d’origine dont la tension correspond
a celle qui est indiquée sur la plaque signalétique. L utilisation d’autres accus
peut entrainer des blessures et des risques d’incendie dus a I'explosion des accus.

o Utiliser I'accu et le chargeur rapide uniquement dans la plage de tempéra-
ture de travail indiquée.

e Charger les accus REMS uniquement dans le chargeur rapide REMS. L'uti-
lisation d’un chargeur inapproprié présente un risque d’incendie.

o Charger entiérement I'accu dans le chargeur rapide REMS avant la premiéere
utilisation afin de maintenir la capacité maximale de I'accu. A /a livraison,
les accus sont partiellement chargés.

o Ne jamais charger les accus sans surveillance. Pendant le chargement, les
chargeurs et les accus peuvent présenter des dangers pouvant entrainer des
dommages matériels et/ou corporels lorsqu'ils sont laissés sans surveillance.

o Insérer I'accu dans le logement pour accus de fagon bien droite et sans
chocs. Risque de déformation des contacts de I'accu et d’endommagement de
l'accu.

e Protéger les accus de la chaleur, des rayons du soleil, du feu et de I'humi-
dité. Risque d'explosion et d'incendie.

o Ne pas utiliser les accus dans un milieu ou il existe un risque d'explosion,
ni dans I'environnement de gaz inflammables, de solvants, de poussiéres,
de vapeurs, d'humidité, etc. Risque d'explosion et d'incendie.

o Ne pas ouvrir ni effectuer des modifications sur les accus. Risque d’explo-
sion et d’incendie par court-circuit.

o Ne pas utiliser I'accu si le boitier ou les contacts sont endommagés. Lorsque
l'accu est endommagé ou utilisé de maniére inappropriée, il peut dégager des
vapeurs qui risquent d'irriter les voies respiratoires. Assurer I'apport dair frais et
consulter un médecin en cas de troubles.

o Une utilisation inappropriée peut provoquer des fuites de liquide de I'accu.
Ne pas toucher le liquide. Le liquide s’échappant de I'accu peut entrainer des
irritations de la peau et des brilures. En cas de contact, rincer immédiatement
a l'eau. Si le liquide pénétre dans les yeux, consulter en plus un médecin.

o Respecter les consignes de sécurité imprimées sur I'accu et le chargeur
rapide.

o Tenir'accu non utilisé a I'écart des trombones de bureau, piéces de monnaie,
clés, clous, vis et autres petits objets métalliques pouvant court-circuiter
les contacts de I'accu. Risque d’explosion et d’incendie par court-circuit.

e Retirer 'accu avant un rangement ou stockage prolongé de I'outil électrique.
Protéger les contacts de I'accu contre les courts-circuits, par exemple avec un
capuchon. Ceci réduit le risque d'écoulement de liquide de I'accu.

o Ne pas jeter les accus endommagés dans les ordures ménageéres. Remettre
les accus endommagés a une station S.A.V. agrée REMS ou a une société
reconnue pour le traitement des déchets. Respecter les réglementations nationales.
Voir également 6. Elimination

o Tenir les accus hors de portée des enfants. Les accus présentent un danger
de mort en cas d'ingestion. Consulter immédiatement un medecin.

o Eviter de toucher les accus qui présentent des fuites. Le liquide s'échappant
de l'accu peut entrainer des irritations de la peau et des brilures. En cas de
contact, rincer immédiatement a I'eau. Si le liquide pénétre dans les yeux, consulter
en plus un médecin.

o Enlever les accus de I'outil électrique lorsqu'ils sont usés. Ceci évite le
risque d'écoulement de liquide des accus.

o Ne jamais charger les cellules, ne jamais les ouvrir, ne jamais les jeter dans
le feu et ne jamais provoquer de court-circuit. Les cellules peuvent provoquer
un incendie et éclater. Risque de blessure.

Explication des symboles

Danger de degré moyen pouvant entrainer des blessures
graves (irréversibles), voire mortelles en cas de non-respect
des consignes.

Danger de degré faible pouvant entrainer de petites blessures
(réversibles) en cas de non-respect des consignes.

A\ ATTENTION

Danger pouvant entrainer des dommages matériels sans risque de
blessure (il ne s’agit pas d’une consigne de sécurité).

Lire la notice d'utilisation avant la mise en service
Protection obligatoire de la vue

Protection obligatoire de I'ouie
Outil électrique répondant aux exigences de la classe de protection Il

Eliminer dans le respect de 'environnement

Marquage de conformité CE

1. Caractéristiques techniques
Utilisation conforme

Les sertisseuses radiales REMS sont prévues pour la réalisation d’assemblages
par raccord a sertir avec tous les systémes a sertir courants.

Les pinces a couper REMS sont prévues pour couper des tiges filetées jusqu’a la
classe de résistance 4.8 (400 N/mm2).

La pince a couper les cables REMS est prévue pour couper des cables électriques
<300 mm? (& 30 mm).

Les sertisseuses axiales REMS sont prévues pour la réalisation de raccords a
bagues a glissement.

Les emboiteurs REMS sont prévus pour les emboitures et le calibrage de tubes.
Les accus REMS sont prévus pour I'alimentation des machines d’entrainement sur
accu REMS et de la lampe & LED sur accu REMS. Tenir compte de la tension de I'accu.
Les chargeurs rapides sont prévus pour charger les accus REMS.

Toute autre utilisation est non conforme et donc interdite.

1.1. Fourniture
Sertisseuses radiales/emboiteurs pour tubes électriques : machine d’entraine-
ment, notice d'utilisation, coffret métallique.
Sertisseuses/emboiteurs pour tubes sur accu : machine d’entrainement, accu
Li-lon, chargeur rapide, notice d'utilisation, coffret métallique.

1.2. Références

REMS Power-Press SE machine d’entrainement 572101
REMS Power-Press machine d’entrainement 577001
REMS Power-Press ACC machine d’entrainement 577000
REMS Power-Press XL ACC machine d’entrainement 579000
REMS Mini-Press ACC machine d’entrainement 578001
REMS Mini-Press 22V ACC machine d’entrainement 578002
REMS Mini-Press S 22V ACC machine d’entrainement 578003
REMS Akku-Press machine d’entrainement 571003
REMS Akku-Press ACC machine d’entrainement 571004
REMS Ax-Press 25 22V ACC machine d’entrainement 573020
REMS Ax-Press 25 L 22V ACC machine d’entrainement 573021
REMS Ax-Press 30 22V machine d’entrainement 573008
REMS Akku-Ex-Press 22V ACC machine d’entrainement 575010
REMS Power-Ex-Press Q & E ACC machine d’entrainement 575007
Dispositif d’'emboiture Cu (REMS Akku-Ex-Press 22V ACC) 575252
Dispositif d’'emboiture P (REMS Akku-Ex-Press 22V ACC) 575253
Dispositif d’'emboiture Q & E (REMS Akku-Ex-Press 22V ACC) 575256
Dispositif d’'emboiture 16—40 mm, 2—1%%"

(REMS Power-Ex-Press Q & E ACC) 575100
Dispositif d’emboiture 50—63 mm, 2"

(REMS Power-Ex-Press Q & E ACC) 575101
REMS Accu Li-lon 14,4 V, 1,5 Ah 571545
REMS Accu Li-lon 14,4V, 3,0 Ah 571555
REMS Accu Li-lon 21,6 V, 1,5 Ah 571570
REMS Accu Li-lon 21,6 V, 2,5 Ah 571571
Chargeur rapide Li-lon/Ni-Cd 230 V 571560
Chargeur rapide Li-lon 230 V 571575
Alimentation en courant 230 V, au lieu des accus 14,4 V 571565
Alimentation en courant 230 V, au lieu des accus 21,6 V 571567
Coffret métallique REMS Power-Press SE 570280
Coffret métallique REMS Power-Press 570280
Coffret métallique REMS Power-Press ACC 570280
Caisse de transport XL REMS Power-Press XL ACC 579240
Coffret métallique REMS Mini-Press ACC/Mini-Press 22V ACC /

REMS Mini-Press S 22V ACC 578290
Coffret du systéme L-Boxx REMS Mini-Press ACC /

REMS Mini-Press 22V ACC / REMS Mini-Press S 22V ACC 578299
Coffret métallique REMS Akku-Press/Akku-Press ACC 571290
Coffret métallique REMS Ax-Press 25 22V ACC/

Ax-Press 25 L 22V ACC 578290
Coffret métallique REMS Ax-Press 30 22V 573282
Coffret métallique REMS Akku-Ex-Press P/Akku-Ex-Press PACC 578290
Coffret métallique REMS Power-Ex-Press Q & E ACC 575278
REMS CleanM 140119
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1.3.

14.

1.5.

Plage d'utilisation

REMS Mini-Press ACC / Mini-Press 22V ACC /

Mini-Press S 22V ACC sertisseuse radiale pour la réalisation
d’assemblages par raccord a sertir avec tous les systemes

a sertir courants sur tubes acier, acier inoxydable, cuivre,

plastique et multicouche

@ 10-40 mm
D %—1V"

REMS Power-Press SE / REMS Power-Press / Power-Press ACC /
Power-Press XL ACC / REMS Akku-Press / Akku-Press ACC pour la
réalisation d'assemblages par raccords a sertir pour tous les systémes
a sertir courants sur tubes acier inoxydable, cuivre,

plastique, multicouche

@10 - 108 (110) mm
@3/8-4"

REMS Ax-Press 2522 VACC /25 L 22 V ACC pour la
réalisation d'assemblages par raccords a bagues a

glissement sur tubes plastique, multicouche

@12-40 mm

REMS Ax-Press 30 22 V pour la réalisation d'assemblages
par raccords a bagues a glissement sur tubes plastique,

multicouche

@12-32mm

REMS Akku-Ex-Press 22 V ACC avec dispositif d'emboiture Cu
pour emboitures et calibrage de tubes cuivre écroui s < 1,5 mm,
aluminium écroui s < 1,2 mm, acier de précision écroui

s < 1,2 mm, acier inoxydable écroui s <1 mm

@8-42mm
D% - 1%"

REMS Akku-Ex-Press 22 V ACC avec dispositif d'emboiture P

pour emboitures de tubes plastique, multicouche

@12 -40 mm

REMS Akku-Ex-Press 22 V ACC avec dispositif
d'emboiture Q & E pour emboitures de tubes/bagues
du systéme Uponor Quick & Easy et systéme Giacomini GX @ 16 — 40 mm

QY- 1%"
$<4,95mm

REMS Power-Ex-Press Q & E ACC pour emboitures de
tubes/bagues du systéme Uponor Quick & Easy

et systeme Giacomini GX

Plage de température de travail
Sertisseuses REMS sur accu
Accu

Chargeur rapide

Sertisseuses filaires
Plage de température de stockage

Force de poussée

@16 - 63 mm
QV-2"
$<6,3mm

~10 °C — +60 °C (14 °F — +140 °F)
~10 °C — +60 °C (14 °F — +140 °F)
0°C - +40 °C (32 °F — +113 °F)
~10 °C — +60 °C (14 °F — +140 °F)
>0°C (32 °F)

Force de poussée des sertisseuses radiales

(sauf sertisseuse radiale Mini)

32 kN

Force de poussée REMS Mini-Press ACC / Mini Press 22V ACC /

REMS Mini-Press S 22V ACC

Force de poussée REMS Ax-Press 25 22V ACC
Force de poussée REMS Ax-Press 25 L 22V ACC
Force de poussée REMS Ax-Press 30 22V

Force de poussée REMS Akku-Ex-Press 22V ACC
Force de poussée REMS Power-Ex-Press Q & E ACC

22 kN
20 kN
13 kN
30 kN
20 kN
34 kN

Les forces indiquées sont des forces nominales.

Caractéristiques électriques
REMS Power-Press SE

REMS Power-Press

REMS Power-Press ACC

REMS Power-Press XL ACC
REMS Power-Ex-Press Q & E ACC

REMS Mini-Press ACC

REMS Mini-Press 22V ACC
REMS Mini-Press S 22V ACC
REMS Ax-Press 25 22V ACC /
REMS Ax-Press 25 L 22V ACC
REMS Ax-Press 30 22V

REMS Akku-Ex-Press 22V ACC

REMS Akku-Press, Akku-Press ACC

Chargeur rapide Li-lon/Ni-Cd  entrée
(Accu enfichable, sortie
code 571560)

entrée

sortie
Chargeur rapide Li-lon entrée
(Accu a glissiere, sortie
code 571575)

entrée

sortie

230 V~; 50-60 Hz; 450 W; 1,8 A
110 V~; 50-60 Hz; 450 W
S320% (AB 2/10 min)

Double isolation, antiparasitage

14,4V =;1,5Ah

14,4V =; 3,0 Ah

21,6 V=;1,5Anh

21,6 V=;25Ah

14,4V =; 3,0 Ah

230 V~; 50-60 Hz; 65 W
10,8-18 V=

Double isolation, antiparasitage
110 V~; 50-60 Hz; 65 W
10,8-18 V=

Double isolation, antiparasitage

230 V~; 50-60 Hz; 70 W
10,8-21,6 V=

Double isolation, antiparasitage
110 V~; 50-60 Hz; 70 W
10,8-21,6 V=

Double isolation, antiparasitage

1.6.

1.7.

1.8.
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Alimentation en courant entrée 230 V~; 50-60 Hz
230V /144V sortie 14,4V =;6 A-33A
Double isolation, antiparasitage
entrée 110 V~; 50-60 Hz
sortie 14,4V =;6 A-33A
Double isolation, antiparasitage
Alimentation en courant entrée 230 V~; 50-60 Hz, 350 W
230V /216V sortie 21,6 V=;<15A
Double isolation, antiparasitage
Dimensions

REMS Power-Press SE 430x118x85 mm (16,9"x4,6"x3,3")
REMS Power-Press, Power-Press ACC 370x235x85 mm (14,6"x9,2"x3,3")
REMS Power-Press XL ACC 525x255x90 mm (20,7"x10,0"x3,5")
REMS Mini-Press ACC 288x260%80 mm (11,3"x10,2"x3,1")
REMS Mini-Press 22V ACC 273%x260x75 mm (10,7"x10,2"x3,0")
REMS Mini-Press S 22V ACC 405x145x75 mm (15,9"x5,7"x3,0")
REMS Akku-Press, Akku-Press ACC ~ 338x298x85 mm (13,3"x11,7"x3,3")
REMS Ax-Press 25 22V ACC 280x260x75 mm (11,0"x10,2"x3,0")
REMS Ax-Press 25 L 22V ACC 305x260x75 mm (12,0"x10,2"x3,0")
REMS Ax-Press 30 22V 275%x290x75 mm (10,8"x11,4"x3,0")
REMS Akku-Ex-Press 22V ACC 200x250x75 mm (7,9"x9,8"x3,0")
REMS Power-Ex-Press Q & E ACC 420x245x81 mm (16,5"x9,6"x3,2")

Poids

REMS Power-Press SE machine d’entrainement 47kg (10,4 1b)
REMS Power-Press / ACC machine d’entrainement 4,7kg (10,4 Ib)
REMS Power-Press XL ACC 55kg (12,11b)
REMS Mini-Press ACC machine sans accu 2,1kg (4,51b)
REMS Mini-Press 22V ACC machine sans accu 2,1kg (4,51b)
REMS Mini-Press S 22V ACC machine sans accu 22kg (491b)
REMS Akku-Press / ACC machine sans accu 3,8kg (8,31b)
REMS Ax-Press 25 22V ACC machine sans accu 26kg (561b)
REMS Ax-Press 25 L 22V ACC machine sans accu 28kg (6,11b)
REMS Ax-Press 30 22V machine sans accu 42kg (9,31b)

REMS Akku-Ex-Press 22V ACC machine sans accu
sans dispositif d'emboiture 2,0kg
Dispositif d'emboiture Cu (REMS Akku-Ex-Press 22V ACC) 0,3 kg  (
Dispositif d'emboiture P (REMS Akku-Ex-Press 22V ACC) 0,3kg (0,7 Ib
(2
1

Dispositif d'emboiture Q & E (REMS Akku-Ex-Press 22V ACC)0,3 k

—~Q

REMS Power-Ex-Press Q & E ACC machine d’entrainem. 5,6 kg

)
)
)
)
REMS Accu Li-lon 14,4 V, 1,5 Ah 0,3kg (0,6 Ib)
REMS Accu Li-lon 14,4V, 3,0 Ah 05kg (1,11b)
REMS Accu Li-lon 21,6 V, 1,5 Ah 0,4kg (0,91b)
REMS Accu Li-lon 21,6 V, 2,5 Ah 0,4kg (0,91b)
Pince a sertir (moyenne) 1,8kg (3,91b)
Pince a sertir Mini (moyenne) 1,2kg (2,61b)
Téte a sertir (paire, moyenne) 0,3kg (0,6 1b)
Téte a emboitures (moyenne) 0,2kg (0,4 1b)
Pince-mére Z2 2,0kg (481b)
Pince-mére Z4 3,6kg (7,81b)
Pince-mére Z5 3,8kg (8,21b)
Pince-mére Z6 XL 55kg (12,11b)
Boucle de sertissage M54 (PR-3S) 3,1kg (6,71b)
Boucle de sertissage U75 (PR-3B) 2,7kg (5,91b)
Niveau sonore
Valeur d’émission relative au poste de travail
REMS Power-Press SE La=76dB Lw=87dB K=3dB
REMS Power-Press/ACC/XLACC L,,=81dB Lw=92dB K=3dB
REMS Mini-Press ACC/22V ACC/
S22VACC La=73dB Lwm=84dB K=3dB
REMS Akku-Press/ACC L,a=74dB Lwn=85dB K=3dB
REMS Ax-Press 25 22V ACC/
L22VACC L,a=73dB Lw=84dB K=3dB
REMS Ax-Press 30 22V La=74dB Lwm=85dB K=3dB
REMS Akku-Ex-Press 22VACC  L,,=73dB Lw=84dB K=3dB
REMS Power-Ex-Press Q&EACC L,a=81dB  Lww=92dB K=3dB
Vibrations
Valeur effective pondérée de I'accélération <2,5m/s? K=1,5m/s?

Le niveau moyen de vibrations a été mesuré au moyen d’un protocole d’essai
normalisé et peut servir pour effectuer une comparaison avec un autre outil
électrique. Le niveau moyen de vibrations peut également étre utilisé pour
I'évaluation de I'exposition.

/\ATTENTION

Le niveau moyen de vibrations est susceptible de varier en fonction des condi-
tions d'utilisation de I'outil électrique. En fonction de I'utilisation effective
(fonctionnement intermittent), il peut étre nécessaire de prévoir des mesures
spéciales de protection de l'utilisateur.

Mise en service

/\ CAUTION

Apreés un stockage prolongé de la machine d'entrainement, actionner la soupape
de surpression en appuyant sur le bouton de retour manuel (13) avant de

remettre la machine d'entrainement en service. Si la soupape est bloquée ou
fonctionne difficilement, il est interdit d'utiliser la machine d'entrainement. Faire

25
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examiner la machine d'entrainement par une station S.A.V. agrée REMS.
/\ CAUTION
Les charges de plus de 35 kg doivent étre portées par au moins 2 personnes.

Les conditions d'utilisation des pinces a sertir REMS, pinces a sertir REMS
Mini, boucles de sertissage REMS avec pinces-méres, tétes a sertir REMS et
tétes a emboitures REMS en combinaison avec les différents systémes a sertir
sont indiquées dans les documentations commerciales REMS en cours de
validité (voir aussi www.rems.de — Télécharger — Catalogues, prospectus).
Si le fabricant de systémes a sertir modifie des composants des systémes de
tubes-raccords ou que de nouveaux composants sont mis sur le marché, les
conditions d’utilisation actualisées devront étre demandées auprés de la société
REMS (fax + 49 7151 17 07 - 110 ou e-mail info@rems.de). Sous réserves de
modifications et d’erreurs.

Branchement électrique

Controler la tension du réseau! Avant le branchement de la machine
d'entrainement ou du chargeur rapide, vérifier que la tension correspond a
celle indiquée sur la plaque signalétique. Sur les chantiers, dans un environ-
nement humide, a l'intérieur ou a l'extérieur ou dans d'autres situations
d'installation similaires, ne faire fonctionner 'outil électrique sur réseau qu'avec
un interrupteur différentiel qui coupe l'alimentation en énergie dés que le courant
de fuite qui passe a la terre dépasse 30 mA pendant 200 ms.

Accus

Toujours enficher I'accu 14,4 V (25) de fagon bien droite dans la machine
d’entrainement ou le chargeur rapide. L'enfichage de I'accu en biais endom-
mage les contacts et peut provoquer un court-circuit et endommager I'accu.

Décharge profonde due a une tension insuffisante

Pour les accus Li-lon, la tension ne doit pas étre inférieure a une valeur mini-
male. Sinon I'accu risque de subir une décharge profonde et d'étre endommage.
A la livraison, les cellules des accus REMS Li-lon sont chargées a environ
40%. Les accus Li-lon doivent donc étre chargés avant leur utilisation, puis
étre rechargés régulierement. La non-observation de cette consigne du fabricant
des cellules peut conduire a un endommagement de I'accu Li-lon par décharge
profonde.

Décharge profonde due au stockage

En cas stockage prolongé d’un accu Li-lon faiblement chargé, celui-ci peut
subir une décharge profonde par décharge spontanée et étre endommagé.
Les accus Li-lon doivent donc étre chargés avant leur stockage, puis étre
rechargés au moins tous les six mois et avant toute utilisation.

Charger I’'accu avant de I'utiliser. Recharger réguliérement les accus Li-lon
pour éviter une décharge profonde. Une décharge profonde endommage
I'accu.

Utiliser uniquement le chargeur rapide REMS pour charger I'accu. Les accus
Li-lon neufs et stockés de fagon prolongée n’atteignent leur capacité maximale
qu'apres plusieurs chargements. Ne pas charger les piles non rechargeables.

Contréle de I'état de charge de toutes les sertisseuses sur accu Li-lon
A partir du 01/01/2011, toutes les sertisseuses sur accu sont équipées d’'un
controle électronique de I'état de charge avec LED bicolore (23) rouge/verte
indiquant I'état de charge. La LED est verte lorsque I'accu est entiérement
chargé ou que sa charge est encore suffisante. La LED est rouge lorsqu'il faut
charger I'accu. Lorsque cet état apparait en cours de sertissage et que I'opé-
ration de sertissage n’est pas terminée, achever le sertissage avec un accu
Li-lon chargé. Lorsque la machine d’entrainement n’est pas utilisée, la LED
s'éteint aprés 2 heures environ et se rallume en cas de remise sous tension
de la machine d’entrainement.

Témoin de charge étagé (26) des accus Li-lon 21,6 V

Les 4 LED du témoin de charge étagé affichent I'état de charge de I'accu.
Lorsque le bouton portant le symbole de batterie est actionné, au moins une
LED s'allume pendant quelques secondes. Plus les LED allumées sont
nombreuses et plus la charge de I'accu est élevée. Si une LED rouge clignote,
recharger l'accu.

Chargeur rapide Li-lon/Ni-Cd et chargeur rapide Li-lon (réf. 571560 et
571575)

Lorsque la fiche secteur est branchée, le témoin lumineux gauche est vert et
allumé en continu. Dés que I'accu est enfiché dans le chargeur rapide, un
témoin lumineux vert clignote. La charge de I'accu est en cours. Lorsque ce
témoin lumineux vert reste allumé en continu, I'accu est chargé. Si un témoin
lumineux rouge clignote, I'accu est défectueux. Si un témoin lumineux rouge
est allumé en continu, la température du chargeur rapide et / ou de I'accu
dépasse les limites admissibles comprises entre 0°C et +40°C.

Les chargeurs rapides ne conviennent pas a un usage a I'extérieur.

2.2,
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Montage (changement) de la pince a sertir, pince a sertir Mini (fig. 1 (1)),
pince a sertir (4G) (fig. 15), pince a sertir (S) (fig. 16), de la boucle de
sertissage (PR-3S) avec machoire-mere (fig. 17), de la boucle de sertissage
(PR-3B) avec méachoire-mére (fig. 18), de la boucle de sertissage 45°
(PR-2B) avec machoire-mére (fig. 19) sur les sertisseuses radiales

Débrancher la fiche secteur ou, le cas échéant, retirer 'accu. N'utiliser que des
pinces a sertir, pinces a sertir Mini et des boucles de sertissage ayant un profil
de sertissage préconisé pour le systéme a sertir. Les pinces a sertir, pinces a
sertir Mini et les boucles de sertissage sont marquées au niveau des machoires
et respectivement des segments de sertissage de lettres pour l'identification
du profil de sertissage et d'un nombre correspondant a la dimension. Les
machoires-méres sont marquées de la lettre Z et d'un chiffre correspondant a
la boucle de sertissage autorisée portant le méme code. La boucle de sertissage
45° (PR-2B) peut uniquement étre montée a un angle de 45° par rapport a la
pince-mére Z1/pince-mére Mini Z1 (fig. 19). Lire et respecter les instructions
d’assemblage et de montage du fabricant/fournisseur du systéme a sertir. Ne
jamais utiliser avec une pince a sertir, pince a sertir Mini ou une boucle de
sertissage avec machoire-meére, machoire-meére Mini inadaptées (profil de
sertissage, dimension). Le sertissage pourrait s'avérer défectueux et la machine,
ainsi que la pince a sertir, pince a sertir Mini ou la boucle de sertissage,
machoire-mére et machoire-mére Mini pourraient subir des dommages.

Il est conseillé de déposer la machine d’entrainement sur une table ou par
terre. Positionner la bague rotative (fig. 20 (27)) de REMS Power-Press XL
ACC en fonction de la pince a sertir/pince-mére utilisée. Pour utiliser la pince-
mere Z6 XL, tourner la bague rotative (27) jusqu'a I'enclenchement de sorte
qu'elle ne masque pas la fente du carter d'entrainement. Pour toutes les autres
pinces a sertir/pinces-meres, tourner la bague rotative (27) jusqu'a I'enclenchement
de sorte qu'elle masque la fente du carter d'entrainement. Le montage (chan-
gement) de la pince a sertir, pince a sertir Mini et de la machoire-mere,
machoire-mere Mini ne peut étre effectué que si les galets presseurs (5) sont
entiérement revenus en arriére. Le cas échéant, sur REMS Power-Press SE,
pousser l'inverseur de sens de marche (7) vers la gauche et actionner l'inter-
rupteur de sécurité (8). Sur REMS Mini-Press ACC, REMS Mini-Press 22V
ACC /REMS Mini-Press S 22V ACC / REMS Power-Press / REMS Power-Press
ACC / REMS Power-Press XL ACC et REMS Akku-Press / REMS Akku-Press
ACC, actionner le bouton de retour manuel (13) jusqu'a ce que les galets
presseurs (5) soient entiérement revenus en arriére.

/\ATTENTION

Positionner toujours la bague rotative (27) en fonction de la pince a sertir/
pince-mére utilisée jusqu'a ce que celle-ci s'enclenche. Danger d'écrasement !

Ouvrir 'axe de maintien de la pince (2) en poussant la broche de verrouillage/
le verrou (4). L'axe de maintien de la pince (2) sort sous I'impulsion d’un ressort.
Monter la pince a sertir, pince a sertir Mini (1), machoire-mére, machoire-mére
Mini (19) choisie. Pousser I'axe de maintien de la pince (2) vers I'avant jusqu’a
ce que la broche de verrouillage/le verrou (4) s’enclenche. Appuyer en méme
temps sur le bloc de pression/bouton (3) situé directement au-dessus de I'axe
de maintien de la pince (2). Ne pas démarrer les sertisseuses radiales sans
avoir mis en place la pince a sertir, pince a sertir Mini ou la boucle de sertissage
avec machoire-mére, machoire-mére Mini. N'actionner le mouvement de
sertissage que pour la réalisation d’un raccordement. Sans la contre-pression
de la bague a sertir, la machine d’entrainement et la pince a sertir, pince a sertir
Mini ou la boucle de sertissage avec machoire-mére, machoire-mére Mini
seraient soumises a une surcharge inutile.

A\ ATTENTION

Ne jamais effectuer de sertissage si I'axe de retenue de la pince (2) n'est
pas verrouillé. Risque de rupture et de projection de piéces pouvant
causer de graves blessures.

Montage (changement) des tétes a sertir (14) sur les sertisseuses axiales
(Fig. 10, 11)

Retirer I'accu. N'utiliser que des tétes a sertir spécifiques au systéme. Les tétes
a sertir REMS sont marquées de lettres d'identification du systéme a bagues
a glissement et d’un chiffre correspondant a la dimension. Lire et respecter les
instructions d'assemblage et de montage du fabricant/fournisseur du systeme
utilisé. Ne jamais utiliser avec des tétes a sertir inadaptées (systéme a bagues
a glissement, dimension). Le raccordement pourrait s’avérer défectueux et la
machine et les tétes a sertir pourraient subir des dommages.

Enfoncer a fond les tétes a sertir (14) choisies et les tourner le cas échéant
jusqu’en position d’encliquetage (encliquetage a billes). Veiller a ce que les
tétes a sertir et le logement du dispositif de sertissage soient propres.

Montage (changement) de la téte a emboitures (16) sur REMS Akku-Ex-
Press Q & E ACC et REMS Power-Ex-Press Q & E ACC (Fig. 9)
Débrancher la fiche secteur. N'utiliser que des tétes a emboitures d'origine
Uponor Quick & Easy. Lire et respecter les instructions d’assemblage et de
montage du fabricant/fournisseur du systeme utilisé. Ne jamais utiliser avec
des tétes a emboitures inadaptées (systéme, dimension). Le raccordement
pourrait s'avérer défectueux et la machine et les tétes a emboitures pourraient
subir des dommages. Graisser légérement le cone de la broche a emboitures
(18). Visser la téte a emboitures a fond sur le dispositif d’'emboiture, jusqu’a la
butée. Lire et respecter les instructions d’assemblage et de montage du fabri-
cant/fournisseur du systeme utilisé. Ne pas utiliser les tétes a emboitures REMS
P et Cu pour I'emboiteur REMS Power-Ex-Press Q & E ACC. Celles-ci ne
conviennent pas.

Changement du dispositif d’emboiture sur REMS Power-Ex-Press Q & EACC
Débrancher la fiche secteur. Dévisser le dispositif d'emboiture (15) de REMS
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Power-Ex-Press Q & E ACC. Visser le dispositif d’'emboiture choisi jusqu’a la
butée et le serrer a la main.

Montage (changement) du dispositif d'emboiture (15), de la téte a emboi-
tures (16) sur REMS Akku-Ex-Press 22 V ACC (fig. 8)

Choisir le dispositif d'emboiture (15) correspondant a la téte a emboitures (16).
Utiliser le dispositif d'emboiture Cu pour les tétes a emboitures REMS Cu.
Utiliser le dispositif d'emboiture P pour les tétes a emboitures REMS P. N'utiliser
que des tétes a emboitures spécifiques au systeme. Les tétes a emboitures
REMS P sont marquées de lettres d'identification du systéme a bagues a
glissement et d'un chiffre correspondant au diameétre. Les tétes a emboitures
REMS Cu ne sont marquées que d'un chiffre correspondant au diamétre. Les
tétes a emboitures des systemes Uponor Quick & Easy et Giacomini GX
conviennent au dispositif d'emboiture Q & E. Lire et respecter les instructions
d'assemblage et de montage du fabricant/fournisseur du systéme utilisé. Ne
jamais utiliser avec un dispositif d'emboiture et des tétes a emboitures inadaptés
(systeme, diametre). Le raccord pourrait étre inutilisable et la machine et les
tétes a emboitures pourraient subir des dommages. Retirer I'accu. Graisser
Iégérement le cone de la broche a emboitures (18). Visser la téte a emboitures
sur le dispositif d’emboiture (15) jusqu’a la butée. Régler le dispositif d’emboi-
ture de sorte que la force de poussée de la machine d’entrainement soit reprise
par la machine d’entrainement et non pas par la téte a emboitures a la fin de
I'élargissement. A cet effet, dévisser le dispositif d’emboiture de la machine
d’entrainement avec la téte a emboitures. Faire avancer le piston d’avance le
plus possible sans que la machine ne passe en marche arriére. Dans cette
position, visser le dispositif d’emboiture (avec la téte a emboitures vissée) sur
la machine d’entrainement jusqu’a ce que les matrices a emboitures (17) de
la téte a emboitures (16) soient entiérement ouvertes. Bloquer le dispositif
d’embofture dans cette position en vissant le contre-écrou (24).

Lors de la réalisation de I'emboiture, veiller a ce que la bague a glissement
soit suffisamment espacée de la téte a emboitures (16) pour ne pas déformer
ou casser les matrices a emboitures (17).

Fonctionnement

A\ CAUTION

Aprés un stockage prolongé de la machine d'entrainement, actionner la soupape
de surpression en appuyant sur le bouton de retour manuel (13) avant de
remettre la machine d'entrainement en service. Si la soupape est bloquée ou
fonctionne difficilement, il est interdit d'utiliser la machine d'entrainement. Faire
examiner la machine d'entrainement par une station S.A.V. agrée REMS.

Sertisseuses radiales (fig. 1a7 et15a19)

Avant chaque utilisation, vérifier que la pince a sertir/pince a sertir Mini, la
boucle de sertissage et la pince-mére/pince-mére Mini, et en particulier le profil
de sertissage (11, 22) des machoires (10) ou des 3 segments de sertissage
(21), ne sont pas endommagés ou usés. Ne pas réutiliser les pinces a sertir,
pinces a sertir Mini, boucles de sertissage, pinces-méres et pinces-méres Mini
endommagées ou usées afin d'éviter les risques d'accident et les sertissages
non-conformes.

Avant chaque utilisation, procéder a un essai de sertissage avec la machine
d'entrainement en mettant en place la pince a sertir ou pince a sertir Mini
correspondante, la boucle de sertissage correspondante avec machoire-mere
ou méachoire-mére Mini et la bague a sertir. La pince a sertir/pince a sertir Mini
(1) etla boucle de sertissage (20) avec machoire-mére ou machoire-mere Mini
doivent étre mécaniquement compatibles avec la machine d'entrainement et
pouvoir étre correctement verrouillées. A la fin du sertissage, les machoires
(10), les boucles de sertissage (20) et les segments de sertissage (21) doivent
étre entiérement fermés aussi bien a leur extrémité (fig. 1 et fig. 15a 19, en “A”)
que du coté opposé (fig. 1 etfig. 15a 19, en “B”). Vérifier 'étanchéité de I'assem-
blage (observer les réglementations, normes, directives, etc. en vigueur dans
les différents pays).

S'il'y a formation d’une bavure importante sur la bague a sertir pendant la ferme-
ture de la pince a sertir, pince a sertir Mini ou de la boucle de sertissage, il se
peut que le sertissage soit défectueux ou ne soit pas étanche (voir 5. Défauts).

/\ATTENTION

Pour ne pas endommager la sertisseuse, il est recommandé de ne pas
provoquer de tension entre la pince a sertir, la pince a sertir Mini, la boucle
de sertissage, la machoire-mére, la machoire-mére Mini le raccord et la
machine d’entrainement dans les situations de travail similaires a celles
présentées sur les figures 12 a 14. Toute non-observation entraine un
risque de rupture et de projection de piéces pouvant causer de graves
blessures.

3.1.1. Mode opératoire

Comprimer la pince a sertir, pince a sertir Mini (1) a la main jusqu’a la faire passer
par dessus la bague a sertir. Positionner la machine d’entrainement avec la pince
a sertir perpendiculairement au tube sur le raccord a sertir. Lacher la pince a
sertir pour qu’elle se referme autour du raccord a sertir. Tenir la machine d’entrai-
nement par la poignée de carcasse (6) et par la poignée d'interrupteur (9).

Monter la boucle de sertissage (20) autour de la bague a sertir. Placer la pince-
mere/pince-mére Mini (19) dans la machine d'entrainement et verrouiller I'axe
de verrouillage de la pince. Positionner le cas échéant la bague rotative (27)
(voir 2.2). Placer la machoire-mere/machoire-mére Mini (19) dans la machine
d'entrainement et verrouiller I'axe de maintien de la pince (2). Comprimer la
machoire-mere/machoire-meére Mini (19) a la main jusqu'a ce qu'il soit possible
de monter la machoire-mére/machoire-mere Mini sur la boucle de sertissage.

Relacher la méachoire-mére/méachoire-mére Mini pour engager les crochets/
demi-sphéres de la machoire-mére/machoire-meére Mini sur les rouleaux
cylindriques/logements sphériques de la boucle de sertissage et appliquer la
boucle de sertissage sur la bague du raccord a sertir. La pince-mére Z1 et la
pince-mére Mini Z1 doivent impérativement étre montées sur la boucle de
sertissage a un angle de 45°.

Sur REMS Power-Press SE, pousser l'inverseur de sens de marche (7) vers
la droite (avance) et appuyer sur l'interrupteur de sécurité (8). Maintenir l'inter-
rupteur de sécurité (8) en position enfoncée jusqu’a achévement du sertissage
et jusqu'a fermeture de la pince a sertir/boucle de sertissage. Relacher immé-
diatement I'interrupteur de sécurité. Pousser 'inverseur de sens de marche (7)
vers la gauche (recul) et appuyer sur l'interrupteur (8) jusqu’au recul total des
galets presseurs et jusqu’a ce que I'embrayage de sécurité a friction réagisse.
Relacher immédiatement l'interrupteur de sécurité.

Ne pas surcharger inutilement 'embrayage de sécurité a friction. Relacher
immédiatement l'interrupteur de sécurité apres la fermeture de la pince a sertir
et de la boucle de sertissage ou le retour des galets presseurs. Comme tout
embrayage a friction, 'accouplement de sécurité a friction est sujet a une usure
normale. Toute surcharge inutile accélére son usure et risque de le détériorer.

Sur REMS Power-Press et REMS Akku-Press, actionner I'interrupteur de
sécurité (8) jusqu’a la fermeture compléte de la pince a sertir ou de la boucle
de sertissage. Ceci est signalé par un signal acoustique (clic). Actionner le
bouton de retour manuel (13) jusqu’a ce que les galets presseurs (5) soient
entierement revenus en arriere.

Sur REMS Mini-Press ACC, REMS Mini-Press 22V ACC, REMS Mini-Press S
22V ACC, REMS Akku-Press ACC, REMS Power-Press ACC et REMS Power-
Press XL ACC, actionner l'interrupteur de sécurité (8) jusqu'a la fermeture
compléte de la pince a sertir ou de la boucle de sertissage. A la fin du sertissage,
la machine d’entrainement se met automatiquement en marche arriére (marche
arriére forcée). Ceci est signalé par un signal acoustique (clic).

Comprimer la pince a sertir, la pince a sertir Mini a la main pour pouvoir la
retirer du raccord avec la machine d’entrainement. Comprimer la machoire-
mére, machoire-mére Mini a la main pour pouvoir la retirer de la boucle de
sertissage avec la machine d’entrainement. Ouvrir la boucle de sertissage a
la main pour pouvoir la retirer du raccord.

3.1.2. Sécurité de fonctionnement

Sur REMS Power-Press SE, relacher l'interrupteur & bouton-poussoir de sécurité
(8) pour terminer le sertissage. Pour la sécurité mécanique de la machine
d'entrainement, un embrayage de sécurité a friction commandé par un limiteur
de couple est activé aux deux fins de course des galets presseurs. Ne pas
surcharger inutilement 'embrayage de sécurité a friction. La machine d'entrainement
REMS Power-Press SE est équipée d'une électronique de sécurité qui coupe
I'alimentation électrique du moteur en cas de surcharge. Tant que les méchoires
(10), les boucles de sertissage (20) et les segments de sertissage (21) se ferment
en "A" et en "B" (fig. 1, et fig. 15 & 19), cette coupure est sans incidence sur le
sertissage. Si, par contre, la machine d'entrainement se coupe avant la fin du
sertissage (les méachoires, les boucles de sertissage et les segments de sertissage
n'étaient pas fermés en "A" et en "B"), cesser toute utilisation et retourner la
machine pour expertise/réparation a une station S.A.V. agréée REMS.

REMS Power-Press et REMS Akku-Press terminent automatiquement le cycle
de sertissage avec un signal acoustique (clac).

REMS Mini-Press ACC, REMS Mini-Press 22V ACC, REMS Mini-Press S 22V
ACC, REMS Akku-Press ACC, REMS Power-Press ACC et REMS Power-Press
XL ACC terminent automatiquement le cycle de sertissage avec un signal
acoustique (clac) et le piston retourne automatiquement en arriére (marche
arriere forcée).

Pour obtenir un sertissage correct, il est nécessaire que la pince a sertir,
la pince a sertir Mini, la boucle de sertissage, les segments de sertissage
soient entierement fermées. A la fin du sertissage, les machoires (10), les
boucles de sertissage (20) et les segments de sertissage (21) doivent étre
entiérement fermés aussi bien a leur extrémité (fig. 1 et fig. 15 a 19, en
"A") que du c6té opposé (fig. 1 et fig. 15 a 19, en "B"). S’il y a formation
d’une bavure importante sur la bague a sertir pendant la fermeture de la
pince a sertir, la pince a sertir Mini, la boucle de sertissage, les segments
de sertissage, il se peut que le sertissage soit défectueux ou ne soit pas
étanche (voir 5. Défauts).

3.1.3. Sécurité de travail

3.2,

Pour la sécurité du travail, les machines d’entrainement sont équipées d’'un
interrupteur de sécurité (8) qui permet a tout moment, mais surtout en cas de
danger, I'arrét immeédiat de la machine d’entrainement. Les machines d’entrai-
nement peuvent étre mises en marche arriere quelle que soit la position.

Sertisseuses axiales (Fig. 10, 11)

Tenir compte des différents domaines de travail des sertisseuses axiales. Les
documents de vente REMS, actuels et respectifs, sont valables (voir aussi
www.rems.de — Télécharger — Catalogues, prospectus). Veiller a placer les
tétes a sertir (14) dans la machine d’entrainement de maniere a pouvoir, si
possible, exécuter le sertissage en une opération. Dans certains cas, ce n'est
pas possible. Il est alors nécessaire d’effectuer un présertissage et un sertissage
final en tournant une téte a sertir ou les deux de 180° avant le deuxiéme
sertissage afin de réduire la distance entre les deux.
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3.2.1. REMS Ax-Press 30 22V (Fig. 11)

Mettre en place le raccord & bagues de glissement pré-assemblé dans les tétes
a sertir (14). Tenir la machine d’entrainement par la poigné de carcasse (6) et
par la poignée d'interrupteur (9), actionner l'interrupteur de sécurité (8) jusqu’a
ce que la bague de glissement touche le col du raccord. Ceci est indiqué par
un signal acoustique (clac). REMS Ax-Press 30 : a la fin du sertissage, la
machine d'entrainement le piston revient automatiquement en arriére (marche
arriére forcée). Ceci est signalé par un signal acoustique (clac). REMS Ax-Press
40 : actionner la touche de rappel (13) jusqu'a ce que les tétes a sertir (14)
soient entierement revenues en arriére.

S'il'y a formation d’'un espace trés net entre la bague a glissement et le col du
raccord aprés la fermeture des tétes a sertir, il se peut que le sertissage soit
défectueux ou ne soit pas étanche (voir 5. Défauts). Lire et respecter les
instructions d'assemblage et de montage du fabricant/fournisseur du systeme
a bagues a glissement.

/\ATTENTION

Danger d’écrasement! Ne pas placer les mains dans la zone des tétes a
sertir (14) en mouvement!

3.2.2. REMS Ax-Press 25 22V ACC, REMS Ax-Press 25 L 22V ACC (fig. 10)

3.3.
3.3.1

Mettre en place le raccord a bagues a glissement préassemblé dans les tétes
asertir (14). Sur REMS Ax-Press 25 L ACC, réduire éventuellement la distance
entre les tétes a sertir en plagant la téte a sertir de la position extérieure sur la
position du milieu. Tenir la machine d’entrainement d’une main par la poignée
d'interrupteur (9), ou des deux mains par la poignée du corps de machine (6)
et par la poignée d'interrupteur (9). Actionner l'interrupteur de sécurité (8)
jusqu’a ce que la bague a glissement touche le col du raccord a bague a
glissement. La machine d’entrainement se met alors automatiquement en
marche arriére (marche arriére forcée).

S'il'y a formation d’'un espace trés net entre la bague a glissement et le col du
raccord aprés la fermeture des tétes a sertir, il se peut que le sertissage soit
défectueux ou ne soit pas étanche (voir 5. Défauts). Lire et respecter les
instructions d'assemblage et de montage du fabricant/fournisseur du systeme
a bagues a glissement.

Avec le systéme a bagues d’accouplement 1V, différentes tétes a sertir sont
utilisées pour une seule taille de tube. Lire et respecter les indications d’assem-
blage et de montage du fabricant du systéme.

/\ATTENTION

Danger d’écrasement! Ne pas placer les mains dans la zone des tétes a
sertir (14) en mouvement!

Réalisation d’emboitures

. REMS Akku-Ex-Press 22 VV ACC avec dispositif d'emboiture Cu (fig. 8)
Introduire la téte & emboitures dans le tube jusqu'a la butée et pousser la téte
a emboitures/machine d'entrainement contre le tube. Mettre la machine
d'entrainement en marche. Dés que la téte a emboitures est ouverte, la machine
d'entrainement se met automatiquement en marche arriére et la téte a emboi-
tures se referme. Lire et respecter les instructions d'assemblage et de montage
du fabricant/fournisseur du systéme utilisé.

3.3.2. REMS Akku-Ex-Press 22 VV ACC avec dispositif d'emboiture P (fig. 8)

Glisser la bague a glissement sur le tube, enfoncer la téte @ emboitures dans
le tube jusqu'a la butée et pousser la téte & emboitures/machine d'entrainement
contre le tube. Mettre la machine d'entrainement (8) en marche. Pendant la
réalisation de I'emboiture, veiller a ce que la bague a glissement soit suffisam-
ment espacée de la téte a emboitures pour ne pas déformer ou casser les
segments de la téte a emboitures (17). Actionner l'interrupteur de sécurité (8)
jusqu'a ce que le tube soit évasé. Ceci est indique par un signal acoustique
(clic). Elargir éventuellement le tube plusieurs fois en le tournant légerement.
Lire et respecter les instructions d'assemblage et de montage du fabricant/
fournisseur du systeme utilisé.

3.3.3. REMS Akku-Ex-Press 22 V ACC avec dispositif d'emboiture Q & E, REMS

3.4,

Power-Ex-Press Q & E ACC (fig. 8, 9)

Lire et respecter les instructions d’assemblage et de montage du fabricant/
fournisseur du systéme utilisé. Glisser la bague Q & E de taille adaptée sur le
tube. Introduire la téte a emboitures dans le tube et pousser la téte a emboitures
et la machine d’entrainement contre le tube. Mettre la machine d’entrainement
en marche en actionnant I'interrupteur de sécurité (8). Dées que la téte a emboi-
tures est ouverte, la machine d’entrainement se met automatiquement en
marche arriére et la téte a emboitures se referme. Sur REMS Akku-Ex-Press
22V ACC, continuer d’actionner l'interrupteur de sécurité (8) et faire avancer
téte a emboitures et la machine d’entrainement. Tourner légérement le tube.
Renouveler I'opération jusqu’a ce que les matrices @ emboitures (17) soient
enfoncées en butée dans le tube. Sur REMS Power-Ex-Press Q & E ACC,
relacher linterrupteur a rappel (8) aprées chaque élargissement, attendre jusqu’a
ce que la broche a emboitures reviennent entierement en arriére, puis rappuyer
sur linterrupteur & rappel (8). Elargir le tube jusqu’a ce que les matrices &
emboitures (17) soient enfoncées en butée dans le tube.

Controle de I’état de charge avec protection de I'accu contre les décharges
profondes

A partir du 01/01/2011, toutes les sertisseuses sur accu sont équipées d’un
controle électronique de I'état de charge avec LED bicolore (23) rouge/verte
indiquant I'état de charge. La LED est verte lorsque I'accu est entiérement

3.5.

41.

4.2,

chargé ou que sa charge est encore suffisante. La LED est rouge lorsqu'il faut
charger I'accu. Lorsque cet état apparait en cours de sertissage et que I'opé-
ration de sertissage n'est pas terminée, achever le sertissage avec un accu
Li-lon chargé. Lorsque la machine d’entrainement n’est pas utilisée, la LED
s'éteint aprés 2 heures environ et se rallume en cas de remise sous tension
de la machine d’entrainement.

Indicateur de charge étagé (26) des accus Li-lon 21,6 V

Les 4 LED de l'indicateur de charge étagé affichent I'état de charge de I'accu.
Lorsque le bouton portant le symbole de batterie est actionné, au moins une
LED s'allume pendant quelques secondes. Plus les LED allumées sont
nombreuses et plus la charge de I'accu est élevée. Si une LED rouge clignote,
recharger l'accu.

Maintenance

Outre I'entretien décrit ci-apres, il est recommandé de faire effectuer, au moins
une fois par an, une inspection des machines d'entrainement REMS avec tous
les outils (pinces a sertir, pinces a sertir Mini, boucles de sertissage avec
pinces-mere, pince-meére Mini, tétes a sertir, tétes a emboitures, etc.) et acces-
soires (accus, chargeurs rapides, etc.) ainsi qu'un controle récurrent prescrit
pour les appareils électriques par une station S.A.V. agréée REMS. En Alle-
magne, un tel contréle récurrent des appareils électriques doit étre effectué
conformément a DIN VDE 0701-0702 et est également prescrit pour les
équipements électriques mobiles conformément aux prescriptions de préven-
tion des accidents DGUV 3 relatives aux installations et aux équipements
électriques. En outre, les prescriptions de sécurité, directives et réglements
nationaux valables sur le lieu d'utilisation doivent étre respectés

Inspection / Réparation

Débrancher la fiche secteur ou, le cas échéant, retirer 'accu avant les
travaux d’entretien et de réparation! Ces travaux doivent impérativement
étre exécutés par des professionnels qualifiés.

La transmission des machines d’entrainement REMS Power-Press SE est sans
entretien. Il est équipé d’'une lubrification permanente et ne doit pas étre lubrifié.
Les moteurs des REMS Power-Press SE, REMS Power-Press, REMS Power-
Press ACC, Power-Press XL ACC et REMS Power-Ex-Press Q&E ACC sont
équipés de balais de charbon. Ceux-ci s’'usent et doivent étre controlés, voire
remplacés de temps en temps. N'utiliser que des balais de charbon d’origine
REMS. La machine d’entrainement REMS Power-Press SE est équipée d'un
embrayage de sécurité a friction. Celui-ci s'use et doit étre contrdlé, voire
remplacé de temps en temps. Utiliser uniquement un accouplement de sécurité
a friction REMS d’origine. Toutes les autres machines d’entrainement REMS
(sauf REMS Power-Press SE) fonctionnent de fagon électrohydraulique. En
cas de manque de pression ou de fuite d’huile, la machine d’entrainement doit
faire I'objet d’'une inspection ou d’un entretien auprés d’une station SAV agréée
REMS.

Les pinces a sertir, les pinces a sertir Mini, les boucles de sertissage, les
machoire-meéres, les tétes a sertir et les tétes a emboitures ne peuvent pas
étre remises en état.

Entretien

Débrancher la fiche secteur ou, le cas échéant, retirer 'accu avant les
travaux d’entretien!

Maintenir les pinces a sertir, les pinces a sertir Mini, les boucles de sertissage,
la méchoire-mére, machoire-mére Mini, les tétes a sertir et les tétes a emboi-
tures (en particulier leurs logements) dans un état propre. Nettoyer les pieces
métalliques fortement encrassées en utilisant le nettoyant pour machines REMS
CleanM (code 140119) et les protéger ensuite contre la corrosion.

Pour nettoyer les piéces en matiéres plastiques (boitiers, accus, etc.), utiliser
uniquement le nettoyant pour machines REMS CleanM (code 140119), ou du
savon doux et un chiffon humide. Ne pas utiliser de produits nettoyants ména-
gers. Ceux-ci contiennent souvent des produits chimiques pouvant détériorer
les piéces en matiéres plastiques. N'utiliser en aucun cas de I'essence, de
I'huile de térébenthine, des diluants ou d’autres produits similaires pour nettoyer
les piéces en matieres plastiques.

Veiller a ce qu'aucun liquide ne pénetre dans l'outil électrique. Ne jamais plonger
I'outil électrique dans un liquide.

4.2.1. Pinces a sertir, pinces a sertir Mini, boucles de sertissage, machoires-méres,

maéchoire-mere Mini

Vérifier régulierement le bon fonctionnement des pinces a sertir, des pinces a
sertir Mini, des boucles de sertissage et des machoires-méres, machoire-mere
Mini. Au besoin, nettoyer les pinces a sertir, les pinces a sertir Mini, les boucles
de sertissage et les machoires-meres, machoire-mere Mini et graisser légere-
ment les axes (12) des machoires, des segments de sertissage et des machoires-
méres, machoire-mere Mini (Fig. 1, 15—19) avec de I'huile pour machines sans
toutefois démonter les pinces a sertir, les pinces a sertir Mini, les boucles de
sertissage et les machoires-meres. Eliminer les dép6ts sur le profil de sertissage
(11, 22). Vérifier régulierement le bon fonctionnement de toutes les pinces a
sertir, de toutes les boucles de sertissage et de toutes les machoires-meres,
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machoire-mere Mini en effectuant un essai de sertissage avec une bague a
sertir mise en place. Pour obtenir un sertissage correct, il est nécessaire que
la pince & sertir, la pince a sertir Mini, la boucle de sertissage, les segments
de sertissage soient entierement fermées. A la fin du sertissage, les machoires
(10), les boucles de sertissage (20) et les segments de sertissage (21) doivent
étre entiérement fermés aussi bien a leur extrémité (fig. 1 et fig. 15-19, en
"A") que du cdté opposé (fig. 1 et fig. 15-19, en "B"). S'il y a formation d’une
bavure importante sur la bague a sertir pendant la fermeture de la pince a sertir,
la pince a sertir Mini, la boucle de sertissage, les segments de sertissage, il se
peut que le sertissage soit défectueux ou ne soit pas étanche (voir 5. Défauts).

Ne pas réutiliser des pinces a sertir, des pinces a sertir Mini, des boucles de
sertissage ou des méchoires-méres, machoire-mére Mini endommagées ou
usées. En cas de doute, envoyer la machine d’entrainement avec toutes les
pinces a sertir, les pinces a sertir Mini, les boucles de sertissage et les machoires-
mere, machoire-mére Mini pour leur inspection a un atelier de S.A.V. agréé
sous contrat avec REMS.

4.2.2. Sertisseuses radiales
Maintenir les logements des pinces a sertir dans un état propre, nettoyer en
particulier réguliérement les galets presseurs (5) et les axes de verrouillage de

la pince (2), puis graisser légérement avec de I'huile pour machines. Tester
régulierement la sécurité du fonctionnement de la machine d’entrainement en
effectuant un sertissage avec le raccord a sertir pour laquelle la force de
compression doit étre la plus élevée. Si la pince a sertir/pince a sertir Mini, la
boucle de sertissage et les segments de sertissage se ferment entiérement
pendant ce sertissage (voir ci-dessus), le fonctionnement de la machine
d'entrainement est conforme.

4.2.3. Sertisseuses axiales

Maintenir les tétes a sertir (14), les logements du dispositif de sertissage et le
dispositif de sertissage dans un état propre.

4.2.4. Emboiteur

Garder le dispositif d’'emboiture (15), les tétes a emboitures (16) et la broche
a emboitures (18) des REMS Akku-Ex-Press Cu ACC, REMS Akku-Ex-Press
P, REMS Akku-Ex-Press P ACC, REMS Akku-Ex-Press Q & E ACC, REMS
Power-Ex-Press Q&E ACC dans un état propre. De temps en temps, graisser
|égérement la broche a emboitures (18).

5. Défauts

Pour ne pas endommager la sertisseuse, il est recommandé de ne pas provoquer de tension entre la pince a sertir, la pince a sertir Mini, la boucle de sertissage,
la machoire-mére, machoire-mére Mini, le raccord et la machine d’entrainement dans les situations de travail similaires a celles présentées sur les figures 12 a 14.
/\ CAUTION

Apres un stockage prolongé de la machine d'entrainement, actionner la soupape de surpression en appuyant sur le bouton de retour manuel (13) avant de remettre
la machine d'entrainement en service. Si la soupape est bloquée ou fonctionne difficilement, il est interdit d'utiliser la machine d'entrainement. Faire examiner la

machine d'entrainement par une station S.A.V. agrée REMS.

5.1. Défaut: La machine d’entrainement ne fonctionne pas.

Cause :

e Les balais de charbon sont usés (REMS Power-Press SE, REMS Power-
Press, REMS Power-Press ACC, REMS Power-Ex-Press Q & E ACC).

e Le cable de raccordement est défectueux (REMS Power-Press SE,
REMS Power-Press, REMS Power-Press ACC, REMS Power-Ex-Press
Q & EACC).

e L'accu est vide ou défectueux (machines d’entrainement sur accu REMS).

e La machine d’entrainement est défectueuse.

5.2.
ferme pas entierement.

Cause :

e La machine d’entrainement surchauffe (REMS Power-Press SE, REMS
Power-Press, REMS Power-Press ACC).

e Les balais de charbon sont usés (REMS Power-Press SE, REMS
Power-Press, REMS Power-Press ACC).

e ['embrayage a friction est défectueux (REMS Power-Press SE).

e L'accu est vide ou défectueux (machines d’entrainement sur accu REMS).
e La machine d’entrainement est défectueuse.

e La pince a sertir, pince a sertir Mini, boucle de sertissage (profil de
sertissage, taille), machoire-mere, machoire-mére Mini utilisée ne
convient pas.

e La pince a sertir, pince a sertir Mini, boucle de sertissage, machoire-mére,
machoire-mére Mini fonctionne mal ou est défectueuse.

5.3.
Cause :
e La machine d'entrainement est défectueuse.

5.4.
des segments de sertissage.

Cause :

e La pince a sertir, la pince a sertir Mini, la boucle de sertissage, les
segments de sertissage, le profil de sertissage sont endommagés ou usés.

e La pince a sertir, pince a sertir Mini, boucle de sertissage (profil de
sertissage, taille), machoire-mere, machoire-mére Mini, utilisée ne convient
pas.

5.5.

Cause :

e La pince a sertir, pince a sertir Mini est tombée sur le sol. Le ressort de
compression est déformé.

e La combinaison de la bague a sertir, du tube et de I'insert support ne
convient pas.

Remeéde :

Faire remplacer les balais de charbon/le moteur a courant continu par des
professionnels qualifiés ou par une station S.A.V. agrée REMS.

Faire remplacer le cable de raccordement par des professionnels qualifiés ou
par une station S.A.V. agrée REMS.

Charger I'accu avec le chargeur rapide Li-lon/Ni-Cd ou remplacer I'accu.
Faire examiner/réparer la machine d'entrainement par une station S.A.V.
agrée REMS.

Défaut : La sertisseuse radiale n'acheve pas le sertissage. La pince a sertir, pince a sertir Mini, boucle de sertissage, pince-mere, segment de sertissage ne se

Remeéde :

Laisser refroidir la machine d’entrainement pendant environ 10 minutes.

Faire remplacer les balais de charbon/le moteur a courant continu par des
professionnels qualifiés ou par une station S.A.V. agrée REMS.

Faire examiner/réparer I'accouplement a friction par une station S.A.V. agrée
REMS.

Charger I'accu avec le chargeur rapide Li-lon/Ni-Cd ou remplacer I'accu.
Faire examiner/réparer la machine d'entrainement par une station S.A.V.
agrée REMS.

Veérifier 'inscription figurant sur la pince a sertir, pince a sertir Mini, boucle de
sertissage, machoire-mére, machoire-mere Mini et en utiliser éventuellement
une autre.

Ne pas continuer a utiliser la pince a sertir, pince a sertir Mini, boucle de
sertissage, méachoire-mére, machoire-mére Mini ! Nettoyer la pince a sertir,
pince a sertir Mini, boucle de sertissage, machoire-mére, machoire-mere Mini
et la lubrifier légérement a I'huile pour machines, ou la remplacer.

Défaut : REMS Power-Press SE s'arréte de maniére répétée lorsque le sertissage est terminé.

Remeéde :

Faire examiner/réparer la machine d'entrainement par une station S.A.V.
agrée REMS.

Défaut : Une bavure importante se forme sur la bague a sertir pendant la fermeture de la pince a sertir, de la pince a sertir Mini, de la boucle de sertissage,

Remeéde :

Remplacer la pince a sertir, pince a sertir Mini, boucle de sertissage par une
neuve.

Vérifier 'inscription figurant sur la pince a sertir, pince a sertir Mini, boucle de
sertissage, machoire-mére, machoire-mere Min et en utiliser éventuellement
une autre.

Défaut : La fermeture des méachoires est décalée en "A" et en "B" (fig. 1) lorsque la pince a sertir, pince a sertir Mini est sans charge.

Remeéde :

Faire examiner/réparer la machine d'entrainement par une station S.A.V.
agrée REMS.

Vérifier la compatibilité de la bague a sertir, du tube et de l'insert support.
Lire et respecter les instructions d’assemblage et de montage du fabricant/
fournisseur du systéme a sertir. Contacter éventuellement le fabricant/

fournisseur.
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5.6. Défaut: Lors du sertissage axial, le tube est écrasé entre la bague a glissement et le col du raccord.

5.7.

5.8.

Cause :
e L'emboiture est trop longue.

e L'insert support du raccord a bague a glissement est trop enfoncée dans le
tube.

e La téte a emboitures utilisée (systeme a bagues a glissement, taille) ne
convient pas.

e La combinaison de la bague a glissement, du tube et de I'insert support ne
convient pas.

Remeéde :

o Vérifier si la téte & emboitures utilisée convient. Elargir le tube plusieurs fois.
Lire et respecter les instructions d’assemblage et de montage du fabricant/
fournisseur du systéme a bagues a glissement.

o Vérifier si la téte & emboitures utilisée convient. Elargir le tube plusieurs fois.
Lire et respecter les instructions d’assemblage et de montage du fabricant/
fournisseur du systéme a bagues a glissement.

e Changer de téte a emboitures.

e Vérifier la compatibilité de la bague a glissement, du tube et de la bague
support. Contacter éventuellement le fabricant/fournisseur du systéme a
bagues a glissement.

Défaut : Lors du sertissage axial, il reste un espace trés net entre la bague a glissement et le col du raccord apres la fermeture des tétes a sertir.

Cause :

e Le tube est écrasé entre la bague a glissement et le col de l'insert (voir
5.6.).

o La téte a sertir utilisée (systeme a bagues a glissement, taille) ne convient pas.
e L'accu est vide ou défectueux (machines d’entrainement sur accu REMS).
e La machine d’entrainement est défectueuse.

Remeéde :

o Vérifier si la téte & emboitures utilisée convient. Elargir le tube plusieurs fois.
Lire et respecter les instructions d’assemblage et de montage du fabricant/
fournisseur du systéme a bagues a glissement.

e Changer de téte a sertir.

e Charger I'accu avec le chargeur rapide Li-lon/Ni-Cd ou remplacer I'accu.

e Faire examiner/réparer la machine d'entrainement par une station S.A.V.
agrée REMS.

Défaut : L'emboiteur ne termine pas 'emboiture et la téte @ emboitures ne s’ouvre pas entierement.

Cause :
o La machine d’entrainement surchauffe (REMS Power-Ex-Press Q & E
ACC).
Les balais de charbon sont usés (REMS Power-Ex-Press Q & E ACC).

L'accu est vide ou défectueux (machines d’entrainement sur accu REMS).
La machine d’entrainement est défectueuse.

La téte a emboitures utilisée (systéme a bagues a glissement, taille) ne
convient pas.
La téte a emboitures fonctionne mal ou est défectueuse.

Le dispositif d’emboiture est mal réglé (REMS Akku-Ex-Press 22V ACC).
La distance entre la bague a glissement et |a téte a emboitures est
insuffisante.

Remeéde :
e Laisser refroidir la machine d’entrainement pendant environ 10 minutes.

e Faire remplacer les balais de charbon/le moteur a courant continu par des
professionnels qualifiés ou par une station S.A.V. agrée REMS.

e Charger I'accu avec le chargeur rapide Li-lon/Ni-Cd ou remplacer I'accu.

e Faire expertiser/réparer la machine d'entrainement par une station S.A.V.
agrée REMS.

e Changer de téte a emboitures.

o Ne pas continuer a utiliser la téte & emboitures ! Nettoyer la téte @ emboitures
et la lubrifier légérement a I'huile pour machines, ou la remplacer.

e Régler & nouveau le dispositif d’'emboiture (voir 2.5.).

e Augmenter la distance entre la bague a glissement et la téte a emboitures.

Elimination en fin de vie

Ne pas jeter les machines d’entrainement, les accus et les chargeurs rapides
dans les ordures ménagéres lorsqu'ils sont usés. Les machines doivent étre
éliminées conformément aux dispositions légales. Les piles au lithium et les
blocs piles de tous les systemes de piles doivent toujours étre déchargés avant
d'étre éliminés. Si les piles au lithium et les blocs piles ne sont pas entiérement
déchargés, masquer tous les contacts en utilisant par exemple un ruban isolant.

Garantie du fabricant

Le délai de garantie est de 12 mois a compter de la date de délivrance et de
prise en charge du produit neuf par le premier utilisateur. La date de délivrance
est a justifier par 'envoi des documents d’achat originaux qui doivent contenir
les renseignements concernant la date d’achat et la désignation du produit.
Tous les défauts de fonctionnement qui se présentent pendant le délai de
garantie et qui sont dus a des vices de fabrication ou de matériel sont remis
en état gratuitement. Le délai de garantie du produit n’est ni prolongé ni renou-
velé aprés la remise en état. Sont exclus de la garantie tous les dommages
consécutifs a l'usure normale, a I'emploi et au traitement non appropriés, au
non-respect des instructions d’emploi, a des moyens d’exploitation inadéquats,
a un emploi forcé, a une utilisation non conforme, a des interventions de I'uti-
lisateur ou de tierces personnes ou a d’autres causes n'incombant pas a la
responsabilité de REMS.

Les prestations sous garantie ne peuvent étre effectuées que par des SAV
agréés REMS. Les appels en garantie ne sont reconnus que si le produit est
renvoyé au SAV agréé REMS en état non démonté et sans interventions
préalables. Les produits et les pieces remplacés redeviennent la propriété de
REMS.

Les frais d’envoi et de retour sont a la charge de l'utilisateur.

Cette garantie ne modifie pas les droits juridiques de I'utilisateur, en particulier
son droit a des prestations de garantie du revendeur en cas de défauts. Cette
garantie du fabricant n’est valable que pour les produits neufs achetés et utilisés
dans I'Union européenne, en Norvége ou en Suisse.

Cette garantie est soumise au droit allemand, a I'exclusion de la Convention
des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises
(CISG).

o

Prolongation de la garantie du fabricant a 5 ans

Pour les machines d'entrainement mentionnées dans cette notice d'utilisation,
il est possible de prolonger la période de garantie du fabricant a 5 ans en
enregistrant la machine d'entrainement sur www.rems.de/service dans un délai
de 30 jours a compter de la remise au premier utilisateur. Seuls les premiers
utilisateurs enregistrés peuvent bénéficier de la prolongation de la garantie du
fabricant, a condition toutefois que la plaque signalétique n'ait pas été modifiée
ni enlevée de la machine d'entrainement et que les indications soient lisibles.

Tout transfert des droits est exclu.

9. Listes de piéces
Listes de pieces: voir www.rems.de — Télécharger — Vues éclatées.
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Traduzione delle istruzioni d’uso originali

Per I'utilizzo delle pinze a pressare REMS, delle pinze a pressare REMS Mini, degli
anelli a pressare REMS con pinze intermedie, delle testine a pressare REMS e delle
testine di espansione REMS per i diversi sistemi di raccordo di tubi si applica la
documentazione di vendita REMS attuale; vedere anche www.rems.de — Downloads
— Cataloghi/prospetti dei prodotti. Se componenti di sistemi di raccordo di tubi
vengono modificati dai costruttori dei sistemi o se nuovi prodotti vengono presentati
sul mercato, richiedere a REMS informazioni aggiornate per l'utilizzo (fax +49 7151
17 07 - 110 0 e-mail info@rems.de). Salvo modifiche ed errori.

Fig. 1-19
1 Pinza a pressare/ 16 Testina espansore
pinza a pressare Mini 17 Ganasce espansore
2 Bullone di supporto della pinza 18 Mandrino espansore
3 Barretta di pressione/pulsante 19 Pinza intermedia/
4 Perno di fissaggio/blocco pinza intermedia Mini
5 Rulli di pressione 20 Anello a pressare
6 Impugnatura della carcassa 21 Segmento a pressare
7 Leva di direzione di rotazione 22  Profilo di pressatura (anello a
8 Interruttore di sicurezza pressare 0 segmenti a pressare)
9 Impugnatura dell'interruttore 23 Indicatore dello stato di carica
10 Ganasce 24 Controdado
11 Profilo di pressatura (pinza a 25 Batteria
pressare) 26 Indicatore dello stato di carica
12 Bullone (REMS batterie 21,6 V)
13 Tasto di ritorno 27 Bussola girevole

14 Testine a pressare
15 Dispositivo di espansione

(REMS Power-Press XL ACC)

Avvertimenti generali per elettroutensili

Leggere tutte le indicazioni di sicurezza, le istruzioni, le didascalie ed i dati
tecnici di questo elettroutensile. La mancata osservanza delle seguenti istruzioni
puo causare folgorazione elettrica, incendi e/o gravi lesioni.

Conservare tutte le avvertenze di sicurezza e le istruzioni per 'uso futuro.

Il termine "elettroutensile” utilizzato nelle indicazioni di sicurezza si riferisce ad
utensili elettrici alimentati dalla rete (con cavo di rete) e ad utensili elettrici alimentati
da batterie (senza cavo di rete).

1) Sicurezza sul posto di lavoro

a) Tenere pulito e ben illuminato il posto di lavoro. // disordine ed un posto di
lavoro poco illuminato possono causare incidenti.

b) Non lavorare con I'elettroutensile in ambienti con pericolo di esplosioni,
dove si trovano liquidi, gas o polveri infiammabili. Gli elettroutensili generano
scintille che possono incendiare polvere o vapore.

c) Tenere lontano i bambini ed altre persone durante I'utilizzo dell'elettro-
utensile. In caso di distrazioni si pud perdere il controllo dell'apparecchio.

2) Sicurezza elettrica

a) Laspina elettrica dell’elettroutensile deve entrare esattamente nella presa.
La spina elettrica non deve essere modificata in nessun modo. Non utilizzare
adattatori per elettroutensili con messa a terra. Spine non modificate e prese
adeguate diminuiscono il rischio di folgorazione elettrica.

b) Evitare il contatto con oggetti con messa a terra, come tubi, radiatori, forni
e frigoriferi. Il rischio di folgorazione elettrica aumenta se l'utente si trova su un
pavimento di materiale conduttore.

c) Tenere I'elettroutensile al riparo dalla pioggia e dall’'umidita. L'infilfrazione
di acqua in un elettroutensile aumenta il rischio di folgorazione elettrica.

d) Non usare il cavo di alimentazione per uno scopo diverso da quello previsto,
per trasportare I'elettroutensile, per appenderlo o per estrarre la spina dalla
presa. Tenere il cavo di alimentazione lontano da calore, olio, spigoli taglienti
o oggetti in movimento. Cavi danneggiati o aggrovigliati aumentano il rischio
di folgorazione elettrica.

e) Se silavora con un elettroutensile all’aperto, usare esclusivamente cavi di
prolunga adatti anche per I'impiego all’aperto. L utilizzo di un cavo di prolunga
adatto per I'impiego all'aperto riduce il rischio di folgorazione elettrica.

f) Se non si puo evitare di utilizzare I’elettroutensile in un ambiente umido,
utilizzare un interruttore di sicurezza per correnti di guasto (salvavita).
L'impiego di un interruttore di sicurezza per correnti di guasto riduce il rischio di
folgorazione elettrica.

3) Sicurezza delle persone

a) Lavorare con I'elettroutensile prestando attenzione e con consapevolezza.
Non utilizzare I'elettroutensile quando si & stanchi o sotto I'effetto di sostanze
stupefacenti, alcool o medicinali. Un momento di deconcentrazione durante
l'impiego dell’elettroutensile puo causare gravi lesioni.

b) Indossare un equipaggiamento di protezione personale e sempre occhiali
di protezione. L'equipaggiamento di protezione personale, ad esempio maschera
parapolvere, scarpe di sicurezza non sdrucciolevoli, casco di protezione e prote-
zione degli organi dell'udito, a seconda del tipo e dellimpiego dell’elettroutensile,
riduce il rischio di lesioni.

c) Evitare I'avviamento accidentale. Verificare che I'elettroutensile sia spento
prima di collegarlo all’alimentazione elettrica e/o alla batteria, di prenderlo
o di trasportarlo. Se durante il trasporto dell’elettroutensile si preme acciden-
talmente l'interruttore o si collega I'apparecchio acceso alla rete elettrica, si
possono causare incidenti.

d) Rimuovere utensili di regolazione o chiavi prima di accendere I’elettrou-
tensile. Un utensile o una chiave che si trova in una parte in rotazione dell’ap-
parecchio puo causare lesioni.

e) Evitare una postura anomala del corpo. Assicurarsi di essere in una posi-
zione stabile e mantenere sempre I'equilibrio. In questo modo é possibile
tenere meglio sotto controllo I'attrezzo in situazioni impreviste.

f) Vestirsiin modo adeguato. Non indossare indumenti larghi o gioielli. Tenere
lontano i capelli, gli indumenti ed i guanti da parti in movimento. Indumenti
larghi, gioielli o capelli lunghi possono essere impigliarsi nelle parti in movimento.

g) Se e possibile montare dispositivi aspirapolvere o raccoglipolvere, assi-
curarsi che siano collegati e utilizzati correttamente. L'utilizzo di un sistema
di aspirazione della polvere puo ridurre i pericoli causati dalla polvere.

h) L'utente non pensi di poter trascurare di osservare le regole di sicurezza
per gli elettroutensili, nemmeno quando ha acquisito familiarita con I'uso
dell'elettroutensile. Le azioni negligenti o sbadate possono causare gravi lesioni
entro una frazione di secondo.

4) Utilizzo e trattamento dell’elettroutensile

a) Non sovraccaricare I'apparecchio. Utilizzare I’elettroutensile adatto per il
tipo di lavoro specifico. Con ['elettroutensile adeguato si lavora meglio e in
modo piu sicuro nel campo nominale di potenza.

b) Non utilizzare elettroutensili con interruttore difettoso. Un elettroutensile
che non si spegne o0 non si accende piu é pericoloso e deve essere riparato.

c) Estrarre la spina dalla presa e/o togliere la batteria prima di regolare I’ap-
parecchio, di cambiare accessori o di mettere via I'apparecchio. Questa
misura di sicurezza evita un avviamento accidentale dell’elettroutensile.

d) Conservare gli elettroutensili apparecchio non in uso al di fuori dalla portata
dei bambini. Non consentire che I'apparecchio sia utilizzato da persone
non pratiche o che non hanno letto queste istruzioni. Gli elettroutensili sono
pericolosi se utilizzati da persone inesperte.

e) Curare attentamente I’elettroutensile. Controllare che le parti mobili funzio-
nino correttamente, non siano bloccate o rotte e non siano cosi danneggiate
da impedire un corretto funzionamento dell’elettroutensile. Prima dell’ uti-
lizzo dell’apparecchio far riparare le parti danneggiate. La manutenzione
scorretta degli elettroutensili € una della cause principali di incidenti.

f) Mantenere gli utensili da taglio affilati e puliti. Gli utensili da taglio attentamente
curati e con taglienti affilati si bloccano di meno e sono pi facili da utilizzare.

g) Utilizzare gli elettroutensili, gli accessori, gli utensili di impiego ecc. confor-
memente a queste istruzioni. Tenere presenti le condizioni di lavoro ed il
tipo di lavoro da eseguire. L'utilizzo di elettroutensili per scopi diversi da quelli
previsti puo portare a situazioni pericolose.

h) Tenere le impugnature e le superfici di presa asciutte, pulite e prive di olio
e grasso. Le impugnature e le superfici di presa scivolose non consentono il
maneggio sicuro ed il controllo dell'elettroutensile in situazioni impreviste.

5) Utilizzo e trattamento dell’elettroutensile a batteria

a) Ricaricare la batteria solo con i caricabatterie consigliati dal produttore.
Per un caricabatteria adatto per certi tipi di batterie puo sussistere pericolo di
incendio se usato con batterie diverse da quelle previste.

b) Per I'elettroutensile utilizzare solo le batterie previste. L utilizzo di altre batterie
puo causare lesioni e pericolo di incendio.

c) Tenere la batteria non in uso lontano da graffette, monete, chiavi, chiodi,
viti o altri piccoli oggetti metallici che possono cortocircuitare i contatti. //
cortocircuito dei contatti della batteria puo provocare ustioni o incendi.

d) In caso di utilizzo errato, dalla batteria puo fuoriuscire un liquido. Evitare
il contatto con esso. In caso di contatto accidentale sciacquare accura-
tamente con acqua. In caso di contatto con gli occhi, consultare anche
un medico. // liquido fuoriuscito dalla batteria puo causare irritazioni o ustioni
della pelle.

e) Non utilizzare una batteria danneggiata o modificata. Le batterie danneggiate
0 modificate possono comportarsi in modo imprevedibile e causare incendi,
esplosioni o lesioni.

f) Non esporre la batteria al fuoco o a temperature eccessive. // fuoco o tempe-
rature maggiori di 130 °C (265 °F) ne possono causare I'esplosione.

g) Attenersi a tutte le istruzioni per la ricarica e non ricaricare mai la batteria
o I'elettroutensile a batteria ad una temperatura esterna all’intervallo indi-
cato nelle istruzioni d’uso. La ricarica errata o ad una temperatura esterna
all'intervallo indicato pud danneggiare irreparabilmente la batteria ed aumentare
il pericolo di incendio.

6) Service

a) Fare riparare I’elettroutensile solo da personale specializzato e qualificato
e solo con pezzi di ricambio originali. In questo modo si garantisce la sicurezza
dell’'apparecchio anche dopo la riparazione.

b) Non sottoporre mai a manutenzione le batterie danneggiate. Qualsiasi
intervento di manutenzione sulle batterie deve essere eseguito dal costruttore o
da un centro di assistenza autorizzato.

Avvertimenti di sicurezza per presse

Leggere tutte le indicazioni di sicurezza, le istruzioni, le didascalie ed i dati
tecnici di questo elettroutensile. La mancata osservanza delle seguenti istruzioni
puo causare folgorazione elettrica, incendi e/o gravi lesioni.

Conservare tutte le avvertenze di sicurezza e le istruzioni per I'uso futuro.

o Non utilizzare I'elettroutensile se & danneggiato. Pericolo di incidenti.
o Durante il lavoro afferrare saldamente I’elettroutensile per I'impugnatura
anteriore (6) e per I'impugnatura con interruttore (9) ed assicurare un
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equilibrio sicuro. Lelettroutensile sviluppa una forza di pressatura molto elevata
e viene condotto con piu sicurezza con entrambe le mani. Per questo prestare
particolare attenzione ed usare cautela. Tenere lontano i bambini ed altre persone
durante 'utilizzo dell’elettroutensile.

Non toccare le parti in movimento nella zona di pressatura/espansione.
Pericolo di lesioni da schiacciamento delle dita o della mano.

Non far funzionare mai le pressatrici radiali con bullone di supporto della
ganascia (2) non bloccato. Pericolo di rottura e di pezzi espulsi violentemente
con consequenti serie lesioni alle persone.

Applicare la pressatrice radiale sul pressfitting sempre con la pinza a
pressare, la pinza a pressare Mini, I’'anello a pressare con pinza intermedia
ortogonalmente all’asse del tubo. Applicandola inclinata rispetto all’asse del
tubo, la pressatrice radiale si riporta in posizione ortogonale all'asse del tubo a
causa della sua alta forza motrice. Le mani o altre parti del corpo potrebbero
essere schiacciate e/o sussiste il pericolo di rottura e di pezzi espulsi violente-
mente con conseguenti serie lesioni alle persone.

Non far funzionare la pressatrice radiale solo con una pinza a pressare,
pinza a pressare Mini o un solo anello a pressare con pinza intermedia
montato. Avviare la pressatura solo per realizzare un raccordo a pressare. Se
non € presente il pressfitting che esercita una contropressione, la macchina
motore, la pinza a pressare, la pinza a pressare Mini, I'anello a pressare e la
pinza intermedia vengono sottoposti ad intense sollecitazioni superflue.

Prima di utilizzarli, controllare che le pinze a pressare, gli anelli a pressare
con pinze intermedie (ganasce, cappi a pressare con ganasce intermedie)
di altre marche siano adatti per le pressatrici radiali REMS. Le pinze a
pressare e gli anelli a pressare con pinze intermedie di altre marche possono
essere utilizzate in REMS Power-Press SE, REMS Power-Press, REMS Power-
Press ACC, REMS Power-Press XL ACC, REMS Akku-Press e REMS Akku-Press
ACC se sono dimensionate per la necessaria spinta di 32 kN, se sono compati-
bili meccanicamente con la macchina motore REMS, se possono essere bloccate
correttamente e se al termine della loro durata utile o in caso di sovraccarico si
rompono senza pericoli, ad esempio senza rischio di espulsione violenta di parti
delle ganasce. Si raccomanda di utilizzare solo pinze a pressare ed anelli a
pressare con pinze intermedie dimensionate con un fattore di sicurezza 2 1,4
contro la rottura permanente, ossia che resistano almeno fino ad una spinta di
45 kN se la spinta nominale é pari a 32 kN.Leggere ed osservare inoltre le
istruzioni d’'uso e le avvertenze di sicurezza del costruttore/fornitore delle pinze
a pressare, degli anelli a pressare con pinze intermedie e le istruzioni di montaggio
del costruttore/fornitore del sistema pressfitting da pressare ed osservarne i limiti
di utilizzo in esse indicati. In caso di mancata osservanza sussiste il pericolo di
rottura ed i pezzi espulsi violentemente possono provocare serie lesioni.

Far funzionare la pressatrice assiale solo con testine a pressare comple-
tamente inserite. In caso di mancata osservanza sussiste il pericolo di rottura
ed i pezzi espulsi violentemente possono provocare serie lesioni.

Posizionare la bussola girevole (27) di Power-Press XL ACC in base alla
pinza a pressare/pinza intermedia utilizzata; vedere 2.2. Pericolo di lesioni.
Verificare che le testine di espansione siano completamente avvitate al
dispositivo di espansione. In caso di mancata osservanza sussiste il pericolo
di rottura ed i pezzi espulsi violentemente possono provocare serie lesioni.
Utilizzare solo pinze a pressare, pinze a pressare Mini, anelli a pressare,
pinze intermedie, testine a pressare, testine di espansione non danneggiati.
Le pinze a pressare, le pinze a pressare Mini, gli anelli a pressare, le pinze
intermedie, le testine a pressare, le testine di espansione danneggiati possono
incastrarsi o rompersi /o non realizzare correttamente il raccordo a pressare.
Le pinze a pressare, le pinze a pressare Mini, gli anelli a pressare, le pinze
intermedie, le testine a pressare, le testine di espansione danneggiati non devono
essere riparati. In caso di mancata osservanza sussiste il pericolo di rottura ed
i pezzi espulsi violentemente possono provocare serie lesioni.

Prima di montare/smontare le pinze a pressare, le pinze a pressare Mini,
gli anelli a pressare, le pinze intermedie, le testine a pressare, le testine di
espansione estrarre la spina o togliere la batteria. Pericolo di lesioni.
Osservare le prescrizioni di manutenzione dell’elettroutensile e le avvertenze
di manutenzione per le pinze a pressare, le pinze a pressare Mini, gli anelli
apressare, le pinze intermedie, le testine a pressare, le testine di espansione.
L'osservanza delle norme di manutenzione si ripercuote positivamente sulla
durata dell'elettroutensile, delle pinze a pressare, delle pinze a pressare Mini,
degli anelli a pressare, delle pinze intermedie, delle testine a pressare e delle
testine di espansione.

Non lasciare mai acceso I'elettroutensile senza sorveglianza. Prima di
lunghe pause di lavoro spegnere I'elettroutensile ed estrarre la spina di
rete/togliere la batteria. Gli apparecchi elettrici possono causare pericoli e
lesioni alle persone e/o danni materiali se non sono sottoposti a sorveglianza.
Controllare regolarmente l'integrita del cavo di collegamento e dei cavi di
prolunga dell'elettroutensile e della tensione di alimentazione. Se sono
danneggiati, farli sostituire da un tecnico qualificato o da un centro assistenza
autorizzato REMS.

Lasciare I'elettroutensile solo a persone addestrate. / giovani possono essere
assegnati all'uso dell’elettroutensile solo se hanno compiuto il 16° anno di eta
ed unicamente se e necessario per la loro formazione professionale e sempre
sotto la sorveglianza di una persona esperta.

| bambini e le persone che, a causa delle loro capacita fisiche, sensoriali
o mentali o della loro inesperienza o ignoranza, non sono in grado di usare
in sicurezza I'apparecchio elettrico, non devono utilizzare questo apparec-
chio elettrico senza sorveglianza o supervisione di una persona respon-
sabile. In caso contrario sussiste il pericolo di errori di utilizzo e di lesioni.
Utilizzare solo cavi di prolunga omologati, opportunamente contrassegnati
e con conduttori di sezione sufficiente. Utilizzare cavi di prolunga di lunghezza
massima di 10 m con conduttori di sezione pari a 1,5 mm?o di lunghezza da 10
a 30 m e con conduttori di sezione pari a 2,5 mm?2

Avvertimenti di sicurezza per batterie

Leggere tutte le indicazioni di sicurezza, le istruzioni, le didascalie ed i dati
tecnici di questo elettroutensile. La mancata osservanza delle seguenti istruzioni
puo causare folgorazione elettrica, incendi e/o gravi lesioni.

Conservare tutte le avvertenze di sicurezza e le istruzioni per I'uso futuro.

Utilizzare la batteria solo con gli elettroutensili REMS. Solo cosi la batteria
viene protetta da sovraccarichi pericolosi.

Utilizzare solo batterie REMS originali con la tensione indicata sulla targhetta.
L'utilizzo di altre batterie puo causare lesioni e pericolo di incendio a causa
dell’esplosione delle batterie stesse.

Utilizzare la batteria ed il caricabatterie veloce solo nel campo della tempe-
ratura di lavoro indicata.

Ricaricare le batterie REMS solo con il caricabatterie veloce REMS. Un
caricabatterie inadatto pud provocare incendi.

Prima di utilizzarla per la prima volta, caricare completamente la batteria
nel caricabatterie veloce REMS per ottenere la piena potenza della batteria
stessa. Alla consegna, le batterie sono cariche solo parzialmente.

Non ricaricare mai le batterie senza sorveglianza. | caricabatterie e le batterie
in fase di ricarica possono causare pericoli e lesioni alle persone e/o danni
materiali se non sono sottoposte a sorveglianza.

Introdurre la batteria nel vano della batteria rettilineamente e senza usare
violenza. In caso contrario i contatti della batteria possono piegarsi e la batteria
puo subire danni.

Proteggere le batterie dal calore, dai raggi solari, dal fuoco, dall'umidita e
dal bagnato. Pericolo di esplosione e di incendio.

Non utilizzare le batterie in ambienti a rischio di esplosione o in ambienti
in cui sono presenti, ad esempio, gas infiammabili, solventi, polvere, vapori
e bagnato. Pericolo di esplosione e di incendio.

Non aprire le batterie e non modificarne la struttura in nessun modo. Peri-
colo di esplosione e di incendio a causa di cortocircuiti.

Non utilizzare batterie con alloggiamento difettoso o con contatti danneg-
giati. Se la batteria € danneggiata o se viene utilizzata in modo non conforme,
la batteria puo sprigionare vapori irritanti per le vie respiratorie. In tal caso recarsi
all'aria fresca e, in caso di disturbi, consultare un medico.

In caso di utilizzo errato, dalla batteria puo fuoriuscire un liquido. Non
toccare il liquido. I liquido fuoriuscito dalla batteria puo causare irritazioni o
ustioni della pelle. In caso di contatto, lavare immediatamente con acqua. Se il
liquido viene a contatto degli occhi, consultare anche un medico.

Osservare le avvertenze di sicurezza stampate sulla batteria e sul carica-
batterie veloce.

Tenere la batteria non in uso lontano da graffette, monete, chiavi, chiodi,
viti o altri piccoli oggetti metallici che possono cortocircuitare i contatti.
Pericolo di esplosione e di incendio a causa di cortocircuiti.

Togliere la batteria prima di riporrelimmagazzinare I'elettroutensile per un lungo
periodo. Proteggere i contatti della batteria dalla corrosione, ad esempio tramite un
cappuccio.Cosi si riduce anche il rischio di fuoriuscita del liquido dalla batteria.

Non smaltire le batterie guaste insieme ai normali rifiuti domestici. Conse-
gnare le batterie guaste ad un centro assistenza autorizzato REMS o ad un'impresa
di smaltimento autorizzata. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali. Vedere
anche il punto 6. Smaltimento.

Conservare le batterie non in uso al di fuori dalla portata dei bambini. Le
batterie possono essere letali se vengono, ad esempio, ingerite; fare immedia-
tamente ricorso all'assistenza medica.

Evitare il contatto con le batterie da cui é fuoriuscito il liquido. // liquido
fuoriuscito puo causare irritazioni o ustioni della pelle. In caso di contatto, lavare
immediatamente con acqua. Se il liquido viene a contatto degli occhi, consultare
anche un medico.

Se esaurite, togliere le batterie dall'elettroutensile. Cosi si riduce anche il
rischio di fuoriuscita del liquido dalle batterie.

Non ricaricare mai le batterie, non aprirle mai, non gettarle mai nel fuoco
e non produrre mai un cortocircuito. Le batterie possono provocare un incendio
e scoppiare. Pericolo di lesioni.

Significato dei simboli
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Pericolo con rischio di grado medio; in caso di mancata osser-
vanza puo portare alla morte o a gravi lesioni (irreversibili).

Pericolo con rischio di grado basso; in caso di mancata osser-
vanza puo portare a lesioni moderate (reversibili).

Danni materiali, non si tratta di un avviso di sicurezza! Nessun
rischio di lesioni.

Leggere le istruzioni per l'uso prima della messa in servizio

Utilizzare una protezione degli occhi

Utilizzare una protezione per I'udito

L'apparecchio elettrico ¢ di classe di protezione ||

Smaltimento ecologico

Dichiarazione di conformita CE
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1. Dati tecnici di tubi di plastica, tubi composti di tutti i comuni

sistemi pressfitting @12 - 40 mm
Uso conforme

REMS Ax-Press 30 22 V per la realizzazione di giunzioni
con boccola a pressare (sistemi con boccole a pressione

Le pressatrici radiali REMS devono essere utilizzate solo per la realizzazione di longitudinale) con boccole ed ogiva a pressare su tubi

giunzioni a pressare di tubi di tutti i comuni sistemi pressfitting. di plastica, tubi composti @12 -32 mm
Le pinze troncatrici REMS devono essere utilizzate solo per tagliare staffe filettate

fino alla classe di resistenza 4.8 (400 N/mm?). REMS Akku-Ex-Press 22 VV ACC con dispositivo espansore Cu

Il tagliacavo REMS deve essere utilizzato solo per tagliare cavi elettrici di sezione per espandere e calibrare tubi di rame cotto s < 1,5 mm,

<300 mm? (& 30 mm). tubi di alluminio cotto s < 1,2 mm, tubi di acciaio di precisione

Le pressatrici assiali REMS devono essere utilizzate solo per realizzare giunzioni cotto s 1,2 mm, tubi di acciaio inossidabile cotto s<1mm & 8-42 mm
con boccola a pressare. Q% - 14"
Eltl)fspansorl per tubi REMS devono essere utilizzati solo per espandere e calibrare REMS Akku-Ex-Press 22 V' ACC con dispositivo

espansore P per espandere tubi di plastica, tubi composti @12 -40 mm

Le batterie REMS sono idonee per alimentare elettricamente le macchine motore a
batteria REMS e la lampada portatile a LED REMS. Osservare la tensione delle REMS Akku-Ex-Press 22 V ACC con dispositivo
batterie. espansore Q & E per espandere tubi/anelli del sistema
| caricabatterie veloci sono idonei per ricaricare le batterie REMS. Uponor Quick & Easy e sistema Giacomini GX @16 — 40 mm
Qualsiasi altro uso non & conforme e quindi nemmeno consentito. D Yo— 1"
1.1. Componenti forniti $<4,95mm
Pressatrici radiali elettriche/espansori per tubi elettrici: macchina motore, REMS Power-Ex-Press Q & E ACC per espandere
istruzioni d’uso, cassetta metallica. tubi/anelli del sistema Uponor Quick & Easy
Pressatrici/espansori per tubi a batteria: macchina motore, batteria Li-lon, e sistema Giacomini GX ©16-63 mm
caricabatterie veloce, istruzioni d'uso, cassetta metallica. @%-2
$<6,3mm
1.2. Codici articolo i
REMS Power-Press SE macchina motore 572101 Intervallo della temperatura di lavoro
REMS Power-Press macchina motore 577001 Pressatrici a batteria REMS -10 °C — +60 °C (14 °F — +140 °F)
REMS Power-Press ACC macchina motore 577000 Batteria ~10°C - +60°C (14 °F - +140 °F)
REMS Power-Press XL ACC macchina motore 579000 Caricabatteria veloce 0°C-+40°C (32 °F - +113 °F)
REMS Mini-Press ACC macchina motore 578001 o o o o o
REMS Mini-Press 22V ACG macchina motore 578002 Pressatrici alimentate da rete 10 °C — +60 °C (14 °F — +140 °F)
REMS Mini-Press S 22V ACC macchina motore 578003 Temperatura di immagazzinamento >0°C (32 °F)
REMS Akku-Press macchina motore 571003
REMS Akku-Press ACC macchina motore 571004  1.4. Spinta esercitata
REMS Ax-Press 25 22V ACC macchina motore 573020 Spinta esercitata dalle pressatrici radiali,
REMS Ax-Press 25 L 22V ACC macchina motore 573021 tranne pressatrice radiale Mini 32kN
REMS Ax-Press 30 macchina motore 573004 Spinta esercitata REMS Mini-Press ACC / Mini-Press 22V ACC /
REMS Akku-Ex-Press 22V ACC macchina motore 575010 REMS Mini-Press S 22V ACC 22 kN
REMS Power-Ex-Press Q & E ACC macchina motore 575007 Spinta esercitata REMS Ax-Press 25 22V ACC 20 kN
Dispositivo espansore Cu (REMS Akku-Ex-Press 22V ACC) 575252 Spinta esercitata REMS Ax-Press 25 L 22V ACC 13 kN
Dispositivo espansore P (REMS Akku-Ex-Press 22V ACC) 575253 Spinta esercitata REMS Ax-Press 30 22V 30kN
Dispositivo espansore Q & E (REMS Akku-Ex-Press 22V ACC) 575256 Spinta esercitata REMS Akku-Ex-Press 22V ACC 20 kN
Dispositivo espansore 16—40 mm, %2—1%" Spinta esercitata REMS Power-Ex-Press Q & E ACC 34 kN
(REMS Power-Ex-Press Q & E ACC) 575100 Le forze indicate sono forze nominali.
Dispositivo espansore 50—63 mm, 2"
(REMS Power-Ex-Press Q & E ACC) 575101 1.5. Dati elettrici
REMS batteria Li-lon 14,4 V, 1,5 Ah 571545 REMS Power-Press SE 230 V~; 50-60 Hz; 450 W; 1,8 A
REMS batteria Li-lon 14,4 V, 3,0 Ah 571555 REMS Power-Press 110 V~; 50-60 Hz; 450 W
REMS batteria Li-lon 21,6 V, 1,5 Ah 571570 REMS Power-Press ACC S320% (AB 2/10 min)
REMS batteria Li-lon 21,6 V, 2,5 Ah 571571 REMS Power-Press XL ACC con isolamento e schermatura
Caricabatteria veloce Li-lon/Ni-Cd 230 V 571560 REMS Power-Ex-Press Q & E ACC ] contro disturbi radio
Caricabatteria veloce Li-lon 230 V 571575
Alimentazione di tensione 230 V, anziché batteria 14,4 V 571565 REMS Mini-Press ACC 14,4V =;1,5Ah
Alimentazione di tensione 230 V, anziché batteria 21,6 V 571567 14,4V =; 3,0 Ah
Cassetta metallica REMS Power-Press SE 570280 REMS Mini-Press 22V ACC
Cassetta metallica REMS Power-Press 570280 REMS Mini-Press S 22V ACC
Cassetta metallica REMS Power-Press ACC 570280 REMS Ax-Press 25 22V ACC / 216V=;15Ah
Cassa di trasporto XL REMS Power-Press XL ACC 579240 REMS Ax-Press 25 L 22V ACC 21,6 V=:2,5Ah
Cassetta metallica REMS Mini-Press ACC/Mini-Press 22V ACC/ REMS Ax-Press 30 22V
REMS Mini-Press S 22V ACC 578290 REMS Akku-Ex-Press 22V ACC
Valigetta di sistema L-Boxx REMS Mini-Press ACC /
REMS Mini-Press 22V ACC / REMS Mini-Press S 22V ACC 578299 REMS Akku-Press, Akku-PressACC 14,4 V== 3,0 Ah
Cassetta metallica REMS Akku-Press/Akku-Press ACC 571290 Caricabatteria veloce
Cassetta metallica REMS Ax-Press 25 22V ACC/ Li-lon/Ni-Cd Input 230 V~; 50~60 Hz; 65 W
REMS Ax-Press 25 L 22V ACC 578290 (batteria a innesto, Output 10,8-18V =
Cassetta metall!ca REMS Ax-Press 30 22V 573282 cod. art. 571560) con isolamento e schermatura,
Cassetta metallica REMS Akku-Ex-Press 22V ACC 578290 contro disturbi radio
Cassetta metallica REMS Power-Ex-Press Q & E ACC 575278
REMS CleanM 140119 Input 110 V“‘; 50-60 HZ; 65 W
", Output 10,8-18V =
1.3. Capacita con isolamento e schermatura,

REMS Mini-Press ACC / Mini-Press 22V ACC /
Mini-Press S 22V ACC pressatrice radiale per la realizzazione

contro disturbi radio

di giunzioni a pressione di tubi d'acciaio, tubi d’acciaio Caricabatteria veloce Input 230 V~; 50-60 Hz; 70 W
inossidabile, tubi di rame, tubi di plastica, tubi composti Li-lon Output 10,8-21,6 V=
di tutti i comuni sistemi Pressfitting @ 10-40 mm (batteria a slitta, con isolamento e schermatura,

@ Ye—1V4" cod. art. 571575) contro disturbi radio
REMS Power-Press SE / REMS Power-Press / Power-Press ACC / Input 110 V~; 50-60 Hz; 70 W
Power-Press XL ACC / REMS Akku-Press / Akku-Press ACC per la Output 10,8-21,6 V=
realizzazione di giunzioni a pressione di tubi d'acciaio, tubi d'acciaio con isolamento e schermatura,
inossidabile, tubi di rame, tubi di plastica, tubi composti di tutti contro disturbi radio
i comuni sistemi pressfitting 210- 108;;?8) mZ,], Alimentazione di tensione Input 230 V~; 50-60 Hz

- 230V /14,V Output 14,4V =;6A-33A

REMS Ax-Press 2522 VACC /25 L 22 V ACC per la con isolamento e schermatura,
realizzazione di giunzioni con boccola a pressare contro disturbi radio

(sistemi con boccole a pressione longitudinale)
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1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

110 V~; 50-60 Hz

144V =6 A-33A

con isolamento e schermatura,
contro disturbi radio

230 V~; 50-60 Hz, 350 W
216V=<15A

con isolamento e schermatura,
contro disturbi radio

Input
Output

Alimentazione di tensione
230V /216V

Input
Output

Dimensioni

REMS Power-Press SE 430%118x85 mm (16,9"x4,6"x3,3")
REMS Power-Press, Power-Press ACC 370x235x85 mm (14,6"x9,2"x3,3")
REMS Power-Press XL ACC 525x255x90 mm (20,7"x10,0"x3,5")
REMS Mini-Press ACC 288x260x80 mm (11,3"x10,2"x3,1")
REMS Mini-Press 22V ACC 273x260x75 mm (10,7"x10,2"x3,0")
REMS Mini-Press S 22V ACC 405%145x75 mm (15,9"x5,7"x3,0")
REMS Akku-Press, Akku-Press ACC ~ 338x298x85 mm (13,3"x11,7"x3,3")
REMS Ax-Press 25 22V ACC 280x%260x75 mm (11,0"x10,2"x3,0")
REMS Ax-Press 25 L 22V ACC 305%260x75 mm (12,0"x10,2"x3,0")
REMS Ax-Press 30 22V 275x290x75 mm (10,8"x11,4"x3,0")
REMS Akku-Ex-Press 22V ACC 200%250x75 mm (7,9"x9,8"x3,0")
REMS Power-Ex-Press Q & E ACC 420%245x81 mm (16,5"x9,6"x3,2")

Pesi

REMS Power-Press SE macchina motore 4,7kg (10,4 1b)
REMS Power-Press / ACC macchina motore 4,7kg (10,4 Ib)
REMS Power-Press XL ACC 55kg (12,11b)
REMS Mini-Press ACC solo macchina motore 2,1kg (4,51b)
REMS Mini-Press 22V ACC solo macchina motore 2,1kg (4,51b)
REMS Mini-Press S 22V ACC solo macchina motore 2,2kg (491b)
REMS Akku-Press / ACC solo macchina motore 38kg (8,31b)
REMS Ax-Press 25 22V ACC solo macchina motore 26kg (561Ib)
REMS Ax-Press 25 L 22V ACC solo macchina motore 28kg (6,11b)
REMS Ax-Press 30 22V solo macchina motore 42kg (9,31b)
REMS Akku-Ex-Press 22V ACC solo macchina

senza dispositivo espansore 2,0kg (4,41b)
Dispositivo espansore Cu (REMS Akku-Ex-Press 22V ACC) 0,3kg (0,7 Ib)
Dispositivo espansore P (REMS Akku-Ex-Press 22V ACC) 0,3kg (0,7 Ib)
Dispositivo espansore Q & E

(REMS Akku-Ex-Press 22V ACC) 0,3kg (0,7 1b)
REMS Power-Ex-Press Q & E ACC solo macchina 56 kg (12,2 1b)
REMS Accu Li-lon 14,4 V, 1,5 Ah 0,3kg (0,61b)
REMS Accu Li-lon 14,4V, 3,0 Ah 0,5kg (1,11b)
REMS Accu Li-lon 21,6 V, 1,5 Ah 04kg (0,91b)
REMS Accu Li-lon 21,6 V, 2,5 Ah 0,4kg (0,91b)
Pinza a pressare (in media) 1,8kg (3,91b)
Pinza a pressare Mini (in media) 1,2kg (2,61b)
Testine a pressare (un paio, in media) 0,3kg (0,61b)
Testina espansore (in media) 0,2kg (0,4 1b)
Pinza intermedia Z2 2,0kg (4,81b)
Pinza intermedia Z4 3,6kg (7,81b)
Pinza intermedia Z5 3,8kg (8,21b)
Pinza intermedia Z6 XL 55kg (12,11b)
Anello a pressare M54 (PR-3S) 3,1kg (6,71b)
Anello a pressare U75 (PR-3B) 2,7kg (591b)

Informazioni sulla rumorosita

Valore d’emissione riferito al posto di lavoro
REMS Power-Press SE Lia=76dB
REMS Power-Press/ACC/XLACC L,,=81dB
REMS Mini-Press ACC/22V ACC/

Lma=87dB K=3dB
LWA: 92 dB

S22V ACC La=73dB Lw=84dB K=3dB
REMS Akku-Press /ACC La=74dB Lw=85dB K=3dB
REMS Ax-Press 25 22V ACC/

L22VACC La=73dB Lwm=84dB K=3dB
REMS Ax-Press 30 22V La=74dB Lw=85dB K=3dB
REMS Akku-Ex-Press 22V ACC La=73dB Lw=84dB K=3dB
REMS Power-Ex-Press Q&EACC L,,=81dB Lw=92dB K=3dB
Vibrazioni

Valore effettivo ponderato dell’accelerazione <2,5m/s? K=1,5m/s?

Il valore di emissione delle vibrazioni indicato € stato misurato con un processo
di controllo a norma e pud essere utilizzato per il confronto con altri elettrou-
tensili. Il valore di emissione delle vibrazioni indicato puo essere utilizzato anche
per stimare i tempi di pausa.

A\ ATTENZIONE

Il valore di emissione delle vibrazioni pud scostarsi dal valore indicato durante
I'utilizzo dell'elettroutensile, a seconda di come viene utilizzato I'elettroutensile
stesso. A seconda di come viene utilizzato I'utensile (funzionamento intermit-
tente) pud essere necessario prendere provvedimenti per la sicurezza dell’u-
tilizzatore.

Messa in funzione

/\ATTENZIONE

Dopo un lungo periodo di immagazzinamento della macchina motore e prima
della rimessa in servizio & necessario azionare la valvola limitatrice della

21.

pressione premendo il tasto di richiamo (13). Se dovesse risultare inceppata
o non sufficientemente scorrevole, non devono essere eseguite pressature.
Consegnare la macchina motore ad un centro assistenza autorizzato REMS
per farla controllare.

/\ATTENZIONE
Per trasportare pesi maggiori di 35 kg sono necessarie almeno 2 persone.

Per I'utilizzo delle pinze a pressare REMS, delle pinze a pressare REMS Mini,
degli anelli a pressare REMS con pinze intermedie, delle testine a pressare
REMS e delle testine di espansione REMS per i diversi sistemi di raccordo d
tubi si applica la documentazione di vendita REMS attuale; vedere anche www.
rems.de — Downloads — Cataloghi/prospetti dei prodotti. Se componenti di
sistemi di raccordo di tubi vengono modificati dai costruttori dei sistemi o se
nuovi prodotti vengono presentati sul mercato, richiedere a REMS informazioni
aggiornate per l'utilizzo (fax +49 7151 17 07 - 110 o e-mail info@rems.de).
Salvo modifiche ed errori.

Collegamento elettrico

Osservare il voltaggio della rete! Prima di effettuare il collegamento della
macchina motore o del caricabatteria veloce, controllare che la tensione indicata
sull'etichetta corrisponda a quella della rete. In cantieri, in ambienti umidi, al
coperto ed all'aperto o in luoghi di utilizzo simili, collegare I'elettroutensile solo
tramite un interruttore differenziale (salvavita) che interrompa I'energia se la
corrente di dispersione verso terra supera il valore di 30 mA per 200 ms.

Batterie
AWISO

Inserire sempre le batterie 14,4 V (25) verticalmente nell'elettroutensile o nel
caricabatteria veloce. Inserendole inclinate, si danneggiano i contatti e si pud
provocare un cortocircuito con danneggiamento della batteria.

Scarica eccessiva a causa di sottotensione

Per le batterie agli ioni di litio la tensione non deve scendere sotto un valore
minimo, altrimenti la batteria pud subire danni a causa della scarica eccessiva.
Alla consegna, le celle delle batterie REMS Li-lon sono caricate per circa il
40%. Per questo le batterie agli ioni di litio devono essere caricate prima dell'uso
e successivamente ricaricate ad intervalli regolari. Se questa regola del costrut-
tore delle celle non viene rispettata, la batteria agli ioni di litio pud subire danni
a causa della scarica eccessiva.

Scarica eccessiva a causa di immagazzinamento

Immagazzinando una batteria agli ioni di litio poco carica, se limmagazzinamento
si protrae a lungo la batteria pud scaricarsi eccessivamente e subire danni.
Prima di immagazzinarle, le batterie agli ioni di litio devono essere pertanto
caricate e ricaricate almeno una volta ogni sei mesi e prima di riutilizzarle.

AWISO

Prima dell’uso, ricaricare la batteria. Ricaricare regolarmente le batterie
agli ioni di litio per evitarne la scarica eccessiva. Se si scarica eccessi-
vamente, la batteria subisce danni.

Per la ricarica utilizzare solo un caricabatteria veloce REMS. Le batterie agli
joni di litio nuove e non utilizzate a lungo raggiungono la capacita massima
solo dopo diverse ricariche. Le batterie non ricaricabili non devono essere
ricaricate.

Controllo dello stato di carica per tutte le pressatrici a batteria agli ioni
di litio

A partire dal 01/01/2011 tutte le pressatrici a batteria sono dotate di un controllo
elettronico dello stato di carica con indicatore dello stato di carica a LED a 2
colori verde/rosso. Il LED & acceso in verde se la batteria € completamente
carica o ancora sufficientemente carica. Il LED & acceso in rosso se la batteria
deve essere ricaricata. Se questo stato compare durante una pressatura e
I'operazione di pressatura non viene portata a termine, la pressatura deve
essere portata a termine con una batteria agli ioni di litio carica. Se I'elettrou-
tensile non viene utilizzato, dopo circa 2 ore il LED si spegne e si riaccende
alla riaccensione dell’elettroutensile.

Indicatore dello stato di carica (26) delle batterie agli ioni di litio 21,6 V
L'indicatore dello stato di carica indica lo stato di carica della batteria per mezzo
di 4 LED. Premendo il tasto con il simbolo della batteria, per qualche secondo
si accende almeno un LED. Quanti piu LED si accendono in verde, tanto
maggiore € lo stato di carica della batteria. Se un LED lampeggia in rosso, la
batteria deve essere ricaricata.

Caricabatteria veloce agli ioni di litio/Ni-Cd e caricabatteria veloce agli
ioni di litio (cod. art. 571560 e 571575)

Con spina di rete inserita, la spia di controllo sinistra & accesa in verde. Se nel
caricabatterie veloce € inserita una batteria, la spia di controllo verde lampeg-
giante segnala che la batteria si sta ricaricando. Quando questa spia di controllo
verde resta costantemente accesa, la batteria e carica. Se una spia di controllo
lampeggia in rosso, la batteria &€ guasta. Se una spia di controllo € accesa in
rosso, la temperatura del caricabatteria veloce e/ o della batteria & esterna
all'intervallo di lavoro consentito da 0°C a +40°C.
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AWISO
| caricabatteria veloci non sono adatti per essere utilizzati all'aperto.

Montaggio (sostituzione) della pinza a pressare, della pinza a pressare
Mini (Fig. 1 (1)), della pinza a pressare (4G) (Fig. 15), della pinza a pressare
(S) (Fig. 16), dell’anello a pressare (PR-3S) con pinza intermedia (Fig. 17),
dell’anello a pressare (PR-3B) con pinza intermedia (Fig. 18), dell’anello
a pressare 45° (PR-3B) con pinza intermedia (Fig. 19) nelle pressatrici
radiali

Estrarre la spina di rete o togliere la batteria. Utilizzare solo pinze a pressare,
pinze a pressare Mini o anelli a pressare con profilo di pressatura adatto per
il sistema pressfitting. Sulle ganasce o sui segmenti a pressare delle pinze a
pressare, delle pinze a pressare Mini o degli anelli a pressare sono presenti
una lettera che contrassegna il profilo di pressatura ed un numero che ne indica
la grandezza. Le pinze intermedie sono contrassegnate dalla lettera Z e da
una cifra di identificazione dell'anello a pressare compatibile e contrassegnato
in modo omonimo. L'anello a pressare 45° (PR-2B) deve essere applicato solo
con un angolo di 45° rispetto alla pinza intermedia Z1/pinza intermedia Mini
Z1 (fig. 19). Leggere ed attenersi alle istruzioni di montaggio del costruttore/
fornitore del sistema pressfitting da pressare. Non pressare mai con una pinza
a pressare, pinza a pressare Mini 0 un anello a pressare e pinza intermedia,
pinza intermedia Mini non adatti (profilo di pressatura, grandezza). Il raccordo
a pressare potrebbe essere inutilizzabile e la macchina e la pinza a pressare,
pinza a pressare Mini o 'anello a pressare e la pinza intermedia, pinza intermedia
Mini, potrebbero subire danni.

Collocare I'elettroutensile in posizione comoda sul tavolo o sul pavimento. La
bussola girevole (fig. 20 (27)) di REMS Power-Press XL ACC deve essere
posizionata in base alla pinza a pressare/pinza intermedia utilizzata. Per
utilizzare la pinza intermedia Z6 XL, la bussola girevole (27) deve essere ruotata
fino all'innesto, in modo che non copra la scanalatura della scatola di aziona-
mento. Per tutte le altre pinze a pressare/pinze intermedie, ruotare la bussola
girevole (27) fino all'innesto, in modo che copra la scanalatura della scatola di
azionamento. Il montaggio (la sostituzione) della pinza a pressare, delle pinza
a pressare Mini o della pinza intermedia, pinza intermedia Mini pud essere
eseguito solo dopo aver riportato i rulli di pressione (5) nella posizione iniziale.
Se necessario, nella REMS Power-Press SE spingere la leva di direzione di
rotazione (7) verso sinistra e azionare l'interruttore di sicurezza (8); nella REMS
Mini-Press ACC, REMS Mini-Press 22V ACC / REMS Mini-Press S 22V ACC
| REMS Power-Press / Power-Press ACC / Power-Press XL ACC e REMS
Akku-Press / Akku-Press ACC premere e tenere premuto il tasto di richiamo
(13) fino al rientro completo dei rulli di pressione (5).

/\ATTENZIONE

Posizionare e far innestare la bussola girevole (27) sempre in base alla pinza
a pressare/pinza intermedia utilizzata. Pericolo di schiacciamento!

Aprire il bullone di supporto della ganascia (2) premendo la spina di chiusura/
il blocco (4). Il bullone di supporto della ganascia (2) fuoriesce sotto I'azione
della molla. Montare la pinza a pressare, la pinza a pressare Mini (1), la pinza
intermedia, pinza intermedia Mini (19) adatta. Spingere avanti il bullone di
supporto della ganascia (2) fino all'innesto della spina di chiusura/del blocco
(4) premendo la barretta di pressionel/il pulsante (3) direttamente sul bullone
di supporto della ganascia (2). Non iniziare la pressatura radiale senza prima
aver applicato la pinza a pressare, la pinza a pressare Mini o I'anello a pressare
con pinza intermedia, pinza intermedia Mini. Eseguire I'operazione di pressa-
tura solo per realizzare un raccordo a pressare. Se non € presente il pressfitting
che esercita una contropressione, I'elettroutensile o la pinza a pressare, la
pinza a pressare Mini, 'anello a pressare e la pinza intermedia e pinza inter-
media Mini subiscono intense sollecitazioni inutili.

/\ATTENZIONE

Non effettuare mai la pressatura se il bullone di supporto della ganascia
(2) non e bloccato. Pericolo di rottura: i pezzi espulsi violentemente
possono provocare serie lesioni alle persone!

Montaggio (sostituzione) delle testine a pressare (14) con le pressatrici
assiali (fig. 10, 11)

Togliere la batteria. Utilizzare solo testine a pressare conformi al sistema. Le
testine a pressare REMS sono marchiate con una lettera, per contraddistinguere
il sistema di giunzioni con boccole a pressare, e con un numero, per contrad-
distinguere la dimensione. Leggere ed attenersi alle istruzioni di montaggio del
costruttore/fornitore del sistema utilizzato. Non pressare mai con testine a
pressare improprie (sistema con giunzioni con boccole a pressare, dimensione).
La giunzione sarebbe inutilizzabile, la macchina e le testine potrebbero inoltre
subire un danno.

Inserire completamente le testine a pressare scelte (14), se necessario girare
fino a che si innestano in posizione (arresto a sfera). Tenere pulite le testine a
pressare e l'alloggiamento delle testine a pressare.

Montaggio (sostituzione) della testina espansore (16) con REMS Akku-
Ex-Press Q&E ACC e REMS Power-Ex-Press Q&E ACC (fig. 9)

Estrarre la spina di rete. Utilizzare solo testine espansore originali marca Uponor
Quick & Easy. Leggere ed attenersi alle istruzioni di montaggio del costruttore/
fornitore del sistema utilizzato. Non espandere mai con testine espansore
improprie (sistema, dimensione). La giunzione sarebbe inutilizzabile, la macchina
e le testine espansore potrebbero inoltre subire un danno. Ingrassare legger-
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mente la punta conoidale di espansione (18). Avvitare completamente la testina
espansore scelta sul dispositivo espansore. Leggere ed attenersi alle istruzioni
di montaggio del costruttore/fornitore del sistema utilizzato. Le testine di espan-
sione REMS P e Cu non sono adatte per I'espansore per tubi REMS Power-
Ex-Press Q & E ACC, per cui non devono essere utilizzate per tale apparecchio.

Sostituzione del dispositivo espansore di REMS Power-Ex-Press Q&E
ACC

Estrarre la spina di rete. Svitare il dispositivo espansore (15) da REMS Power-
Ex-Press Q&E ACC. Awvitare completamente il dispositivo espansore scelto
€ serrare a mano.

Montaggio (sostituzione) del dispositivo espansore (15) e della testina di
espansione (16) di REMS Akku-Ex-Press 22 V ACC (fig. 8)

Scegliere il dispositivo espansore (15) adatto per la testina di espansione (16).
Per le testine di espansione REMS Cu utilizzare il dispositivo espansore Cu.
Per le testine di espansione REMS P utilizzare il dispositivo espansore P.
Utilizzare solo le testine di espansione adatte al sistema. Le testine di espan-
sione REMS P sono marchiate con lettere di identificazione del sistema di
boccole a pressare e con un numero di identificazione della grandezza, mentre
le testine di espansione REMS Cu sono marchiate soltanto con un numero di
identificazione della grandezza. Per il dispositivo espansore Q & E sono adatte
le testine di espansione del sistema Uponor Quick & Easy e Giacomini GX.
Leggere ed attenersi alle istruzioni di montaggio del costruttore/fornitore del
sistema utilizzato. Non espandere mai con dispositivi espansori non adatti o
con testine di espansione non adatte (sistema, grandezza). La giunzione
potrebbe risultare inutilizzabile e la macchina e le testine di espansione potreb-
bero subire danni. Ingrassare leggermente la punta conoidale di espansione
(18). Avvitare completamente la testina di espansione scelta sul dispositivo
espansore (15). Il dispositivo espansore deve essere ora regolato in modo che
la spinta esercitata dall'elettroutensile al termine dell’espansione venga assor-
bita dall'elettroutensile stesso e non dalla testina di espansione. Atal fine svitare
il dispositivo espansore insieme alla testina di espansione dall'elettroutensile.
Far avanzare il piu possibile il pistoncino di avanzamento ma senza che la
macchina inverta in senso di marcia. In questa posizione il dispositivo di
espansione deve essere avvitato alla macchina motore insieme alla testina di
espansione avvitata fino a far aprire completamente le ganasce di espansione
(17) della testina di espansione (16). In questa posizione il dispositivo espan-
sore deve essere bloccato con un controdado (24).

AWISO

Verificare che, durante il processo di espansione, la boccola a pressare si trovi
a distanza sufficiente dalla testina di espansione (16), altrimenti le ganasce di
espansione (17) potrebbero deformarsi o rompersi.

Funzionamento

/\ATTENZIONE

Dopo un lungo periodo di immagazzinamento della macchina motore e prima
della rimessa in servizio & necessario azionare la valvola limitatrice della
pressione premendo il tasto di ritorno (13). Se dovesse risultare inceppata o
non sufficientemente scorrevole, non devono essere eseguite pressature.
Consegnare la macchina motore ad un centro assistenza autorizzato REMS
per farla controllare.

Pressatura radiale (fig. 1-7 e 15-19)

Prima di ogni uso & necessario controllare che la pinza a pressare, la pinza a
pressare Mini, I'anello a pressare, la pinza intermedia e la pinza intermedia
Mini, in particolare il profilo di pressatura (11, 22) delle ganasce (10), o di tutti
i 3 segmenti a pressare (21), non presentino danni o tracce di usura. Non
utilizzare piu pinze a pressare, pinze a pressare Mini, anelli a pressare, pinze
intermedie e pinze intermedie Mini danneggiati o usurati. In caso contrario si
corre il rischio di realizzare raccordi a pressare non regolari e di incidenti.
Prima di ogni uso & necessario eseguire una prova di pressatura mediante la
macchina motore e la pinza a pressare, la pinza a pressare Mini, I'anello a
pressare montato con pinza intermedia o pinza intermedia Mini e con pressfit-
ting inserito. La pinza a pressare, la pinza a pressare Mini (1), I'anello a pres-
sare (20) con pinza intermedia o pinza intermedia Mini devono essere compa-
tibili meccanicamente con la macchina motore e poter essere bloccati
correttamente. Al termine della pressatura & necessario osservare la chiusura
completa delle ganasce (10), degli anelli a pressare (20), dei segmenti a
pressare (21) sia sulla loro punta (fig. 1 e fig. 15— 19, "A") sia sul lato opposto
(fig. 1 e fig. 15— 19, "B"). Controllare I'ermeticita della giunzione (osservare le
disposizioni, norme, direttive, ecc. nazionali).

Se durante la chiusura della pinza a pressare, della pinza a pressare Mini o
I'anello a pressare si forma una bavatura evidente sul pressfitting, la pressatura
puo essere incorretta 0 non ermetica (vedi 5. Disturbi tecnici).

/\ATTENZIONE

Per non danneggiare la pressatrice, verificare che nelle situazioni di lavoro
come quelle illustrate dalle fig. 12—14 non si presentino forzature tra la
pinza a pressare, la pinza a pressare Mini, I'anello a pressare, la pinza
intermedia, pinza intermedia Mini, il pressfitting e I'elettroutensile. In caso
di mancata osservanza sussiste il pericolo di rottura ed i pezzi espulsi
violentemente possono provocare serie lesioni.

3.1.1. Ciclo di lavorazione

Premere con la mano la pinza a pressare, la pinza a pressare Mini (1) fino a
poterla spingere sul pressfitting. Tenere la macchina motore con la pinza a
pressare sul pressfitting perpendicolarmente all'asse del tubo. Lasciare la pinza

35



36

ita

a pressare affinché questa si chiuda sul pressfitting. Tenere la macchina motore
per limpugnatura della carcassa (6) e per 'impugnatura dell’interruttore (9).

Applicare I'anello a pressare (20) intorno al pressfitting. Mettere la pinza inter-
medialla pinza intermedia Mini (19) nella macchina motore e bloccare il bullone
di supporto della pinza, se necessario posizionare la bussola girevole (27);
vedere 2.2. Comprimere con una mano la pinza intermedia/pinza intermedia
Mini (19) fino a poterla applicare sull'anello a pressare. Rilasciare la pinza
intermedia/pinza intermedia Mini in modo da portare i raggi della pinza inter-
media/pinza intermedia Mini a stretto contatto con i rulli cilindrici/le sedi sferiche
dell'anello a pressare e quest'ultimo con il pressfitting. Per la pinza intermedia
Z1 e la pinza intermedia Mini Z1 prestare attenzione ad applicare I'anello a
pressare solo a un angolo di 45°.

Nella REMS Power-Press SE spingere la leva della direzione di rotazione (7)
verso destra (avanzamento) e premere ['interruttore di sicurezza (8). Tenere
premuto linterruttore di sicurezza (8) fino al termine della pressatura ed alla
chiusura della pinza a pressare o dell'anello a pressare. Rilasciare subito
linterruttore di sicurezza. Spingere la leva di direzione di rotazione (7) verso
sinistra (ritorno) e premere l'interruttore (8) fino al rientro dei rulli di pressione
indietro ed all'intervento del giunto a frizione di sicurezza. Rilasciare subito
I'interruttore di sicurezza.

AWISO

Non sovraccaricare eccessivamente il giunto a frizione di sicurezza. Rilasciare
I'interruttore di sicurezza subito dopo la chiusura della pinza a pressare,
dell'anello a pressare o il rientro dei rulli di pressione. Come ogni altro giunto
a pressione, il giunto a pressione di sicurezza & soggetto ad usura. Se tuttavia
viene sollecitato eccessivamente, la sua usura & maggiore del normale e pud
essere danneggiato in modo irreparabile.

Con la REMS Power Press e la REMS Akku-Press tenere premuto l'interruttore
di sicurezza (8) fino a quando la pinza a pressare o dell'anello a pressare sia
completamente chiusa. Questo viene segnalato da un segnale acustico (clac).
Premere la leva di richiamo (10) fino a quando i rulli di pressione (5) siano
ritornati completamente indietro.

Con la REMS Mini-Press ACC, REMS Mini-Press 22V ACC, REMS Mini-Press
S 22V ACC, REMS Akku-Press ACC, REMS Power-Press ACC e REMS
Power-Press XL ACC tenere premuto l'interruttore di sicurezza (8) fino a quando
la pinza a pressare o dell'anello a pressare sia completamente chiusa. Al
termine della pressatura la macchina motore attiva automaticamente il sistema
di ritorno automatico. L'intervento del giunto a frizione di sicurezza viene
segnalato da un segnale acustico (clac).

Comprimere con una mano la pinza a pressare, pinza a pressare Mini per
poterla togliere dal pressfitting insieme alla macchina motore. Comprimere con
una mano la pinza intermedia, pinza intermedia Mini per poterla togliere dal
anello a pressare insieme alla macchina motore. Aprire a mano I'anello a
pressare per poterlo togliere dal pressfitting.

3.1.2. Sicurezza di funzionamento

Nella REMS Power-Press SE la pressatura termina rilasciando l'interruttore di
sicurezza (8). Per la sicurezza meccanica della macchina motore, in entrambe
le posizioni finali dei rulli di pressione entra in azione una frizione di sicurezza
regolata sulla coppia. Non sovraccaricare eccessivamente la frizione di sicurezza!
REMS Power-Press SE possiede inoltre un sistema elettronico di sicurezza che
spegne la macchina motore in caso di carico elevato. Se le ganasce (10), gli
anelli a pressare (20) e i segmenti a pressare (21) di "A" e "B" (fig. 1 e fig. 15- 19)
si chiudono, funziona tutto correttamente. Se pero la macchina motore si spegne
gia prima del termine della pressatura (le ganasce, gli anelli a pressare, i segmenti
a pressare di "A" e "B" non erano chiusi), non si deve continuare a lavorare e la
macchina motore deve essere controllata/riparata immediatamente da un centro
assistenza autorizzato REMS.

REMS Power-Press e REMS Akku-Press si ferma al termine della pressatura
automaticamente con I'emissione di un segnale acustico (clac).

REMS Mini-Press ACC, REMS Mini-Press 22V ACC, REMS Mini-Press S 22V
ACC, REMS Akku-Press ACC, REMS Power-Press ACC e REMS Power-Press
XLACC si ferma al termine della pressatura automaticamente con I'emissione
di un segnale acustico (clac) e ritorna automaticamente indietro (ritorno auto-
matico).

Solo con la chiusura completa della pinza a pressare, della pinza a pres-
sare Mini, dell’anello a pressare, del segmento a pressare si ha la garanzia
di un raccordo eseguito correttamente. Al termine della pressatura é
necessario osservare la chiusura completa delle ganasce (10), degli anelli
a pressare (20) o dei segmenti a pressare (21) sia sulla loro punta (fig. 1
e figg. 15-19, "A") sia sul lato opposto (fig. 1 e figg. 15-19, "B"). Se
durante la chiusura della pinza a pressare, della pinza a pressare Mini,
dell’anello a pressare, del segmento a pressare si forma una bavatura
evidente sul pressfitting, il raccordo puo essere difettoso o non ermetico
(vedere 5. Disturbi tecnici).

3.1.3. Sicurezza del lavoro

Per ragioni di sicurezza del lavoro, la macchina motore € dotata di interruttore
a pressione di sicurezza (8). Questo rende sempre possibile, soprattutto in
situazione di pericolo, lo spegnimento immediato della macchina. La macchina
motore puo essere sempre commutata sulla direzione di ritorno indipendente-
mente dalla posizione in cui si trova il mandrino.

3.2. Pressatrici assiali (fig. 10, 11)

Attenzione al diverso campo di lavoro delle pressatrici assiali. Si applica la
documentazione di vendita REMS attuale; vedere anche www.rems.de —
Downloads — Cataloghi/prospetti dei prodotti. Attenzione ad applicare le testine
apressare (14) nella macchina motore in modo che la pressatura venga eseguita
possibilmente con una sola corsa. In alcuni casi cid non € possibile ed occorre
eseguire una pressatura preliminare ed una pressatura finale. A tal fine, prima
della seconda pressatura & necessario innestare una testina a pressare o
entrambe le testine a pressare ruotate di 180°, in modo da ridurre la distanza
tra di esse.

3.2.1. REMS Ax-Press 30 22V (Fig. 11)

Inserire nelle testine a pressare (14) la boccola a pressare premontata. Tenere
la macchina motore per I'impugnatura della carcassa (6) e per 'impugnatura
dell'interruttore (9), premere l'interruttore di sicurezza (8) fino a che la boccola
a pressare sia in contatto con il collare del pressfitting. Questo viene anche
segnalato da un segnale acustico (clac). REMS Ax-Press 30: al termine della
pressatura la macchina motore attiva automaticamente il sistema di ritorno
automatico. L'intervento del giunto a frizione di sicurezza viene segnalato da
un segnale acustico (clac). REMS Ax-Press 40: premere e tenere premuto il
tasto di richiamo (13) al rientro completo delle testine a pressare (14).

Se dopo la chiusura delle testine a pressare si forma una fessura evidente tra
la boccola a pressare ed il collare del giunto della boccola a pressare, la pres-
satura puo essere scorretta 0 non ermetica (vedere 5. Disturbi). Leggere ed
attenersi alle istruzioni di montaggio del costruttore/fornitore del sistema
pressfitting da pressare.

/\ATTENZIONE

Pericolo di schiacciamento! Non toccare nella zona di azionamento delle
testine a pressare (14)!

3.2.2. REMS Ax-Press 25 22V ACC, REMS Ax-Press 25 L 22V ACC (fig. 10)

Applicare la giunzione con boccola a pressare premontata nelle testine a
pressare (14). Se necessario, nella REMS Ax-Press 25 L ACC raggiungere la
distanza minore delle testine a pressare spostando la testina a pressare esterna
in posizione centrale. Afferrare I'elettroutensile con una mano sullimpugnatura
dell'interruttore (9) o con entrambe le mani sullimpugnatura della carcassa (6)
e sull'impugnatura dell'interruttore (9). Tenere premuto l'interruttore di sicurezza
(8) facendo aderire la bussola a pressare al collare del connettore. Ad opera-
zione compiuta I'elettroutensile attiva automaticamente il ritorno (forzato).

Se dopo la chiusura delle testine a pressare si forma una fessura evidente tra
la boccola a pressare ed il collare del giunto della boccola a pressare, la pres-
satura puo essere scorretta o non ermetica (vedere 5. Disturbi). Leggere ed
attenersi alle istruzioni di montaggio del costruttore/fornitore del sistema
pressfitting da pressare.

Per il sistema di boccole a pressare IV sono necessarie diverse testine a
pressare per una dimensione di tubo. Leggere ed attenersi alle istruzioni di
montaggio del costruttore/fornitore del sistema pressfitting da pressare.

/\ATTENZIONE

Pericolo di schiacciamento! Non toccare nella zona di azionamento delle
testine a pressare (14)!

3.3. Espansore per tubi
3.3.1. REMS Akku-Ex-Press 22 V ACC con dispositivo espansore Cu (fig. 8)

Inserire completamente la testina di espansione nel tubo e premere la testina
di espansione/la macchina motore contro il tubo. Accendere la macchina motore.
Quando la testina di espansione & aperta, la macchina motore commuta auto-
maticamente su ritorno e la testina di espansione si richiude. Leggere ed
attenersi alle istruzioni di montaggio del costruttore/fornitore del sistema
utilizzato.

3.3.2. REMS Akku-Ex-Press 22 VV ACC con dispositivo espansore P (fig. 8)

Applicare la boccola a pressare sul tubo, inserire completamente la testina di
espansione nel tubo e premere la testina di espansione/la macchina motore
contro il tubo. Accendere la macchina motore (8). Verificare che, durante il
processo di espansione, la boccola a pressare si trovi a distanza sufficiente
dalla testina di espansione, altrimenti le ganasce di espansione (17) potrebbero
deformarsi o rompersi. Tenere premuto l'interruttore di sicurezza (8) fino all'e-
spansione completa del tubo che viene segnalata anche da un segnale acustico
(clac). Se necessario ripetere I'espansione. Ruotare leggermente il tubo. Leggere
ed attenersi alle istruzioni di montaggio del costruttore/fornitore del sistema
utilizzato.

3.3.3. REMS Akku-Ex-Press 22 V ACC con dispositivo espansore Q & E, REMS

Power-Ex-Press Q & EACC (fig. 8, 9)

Leggere ed attenersi alle istruzioni di montaggio del costruttore/fornitore del
sistema utilizzato. Inserire sul tubo I'anello Q & E della dimensione corrispondente.
Inserire la testina espansore sul tubo e premere la testina a pressare/macchina
motore contro il tubo. Azionare la macchina motore (8). Se la testina espansore
€ aperta la macchina motore aziona automaticamente il sistema di ritorno e la
testina espansore viene di nuovo chiusa. Per REMS Akku-Ex-Press 22V ACC,
continuare a premere l'interruttore di sicurezza (8) e spingere la testina espansore/
macchina motore. Ruotare leggermente il tubo. Ripetere il procedimento di
espansione fino a che le ganasce espansore (17) sono inserite completamente
sul tubo. Per REMS Power-Ex-Press Q& E ACC, dopo ogni espansione rilasciare
linterruttore di sicurezza (8), attendere che la punta sia ritornata completamente
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e quindi ripremere l'interruttore a pressione (8). Ripetere I'espansione fino a
far inserire le ganasce di espansione (17) completamente nel tubo.

Controllo dello stato di carica con protezione da scarica eccessiva della
batteria

A partire dal 01/01/2011 tutte le pressatrici a batteria sono dotate di un controllo
elettronico dello stato di carica con indicatore dello stato di carica a LED a 2
colori verde/rosso. Il LED & acceso in verde se la batteria € completamente
carica o ancora sufficientemente carica. Il LED & acceso in rosso se la batteria
deve essere ricaricata. Se questo stato compare durante una pressatura e
I'operazione di pressatura non viene portata a termine, la pressatura deve
essere portata a termine con una batteria agli ioni di litio carica. Se I'elettro-
utensile non viene utilizzato, dopo circa 2 ore il LED si spegne e si riaccende
alla riaccensione dell’elettroutensile.

Indicatore dello stato di carica (26) delle batterie agli ioni di litio a 21,6 V
L'indicatore dello stato di carica indica lo stato di carica della batteria per mezzo
di 4 LED. Premendo il tasto con il simbolo della batteria, per qualche secondo
si accende almeno un LED. Quanti piu LED si accendono in verde, tanto
maggiore € lo stato di carica della batteria. Se un LED lampeggia in rosso, la
batteria deve essere ricaricata.

Ispezione/Manutenzione

Oltre alla manutenzione descritta nel seguito, si raccomanda di far ispezionare
e revisionare gli elettroutensili REMS insieme a tutti gli utensili (ad esempio
pinze a pressare, pinze a pressare Mini, anelli a pressare con pinza intermedia,
pinza intermedia Mini, testine a pressare, testine di espansione) e gli accessori
(ad esempio batterie, caricabatterie veloci) almeno una volta all'anno inviandoli
o portandoli a un centro assistenza autorizzato REMS. In Germania una tale
revisione di apparecchi elettrici deve essere eseguita secondo DIN VDE 0701-
0702 e secondo le norme antinfortunistiche DGUV, disposizione 3 "Impianti e
mezzi di esercizio elettrici" ed & prescritta anche per mezzi di esercizio elettrici
mobili. E inoltre necessario osservare ed attenersi alle norme di sicurezza e
alle regole ed alle disposizioni valide nel luogo di installazione.

Ispezione/Riparazione

Prima di effettuare lavori di riparazione e manutenzione, staccare la spina
dalla presa elo togliere la batteria! Questi lavori devono essere svolti solo
da tecnici qualificati.

Lingranaggio della REMS Power-Press SE non richiede nessuna manutenzione.
Esso funziona in una carica continua di grasso e non deve percid essere
ingrassato. Il motore REMS Power-Press SE, REMS Power-Press, REMS
Power-Press ACC, Power-Press XLACC e REMS Power-Ex-Press Q&E ACC
& prowvisto di carboncini. Questi si usurano e devono essere, di tanto in tanto,
controllati e, se il caso, sostituiti. Utilizzare soltanto carboncini originali per
REMS. Le spazzole di carbone dei motori DC delle macchine motore a batteria
sono soggette a usura. Esse non possono essere sostituite; & necessario
sostituire I'intero motore DC. Gli anelli di tenuta (O-ring) di tutte le macchine
motore elettroidrauliche sono soggetti a usura. Di tanto in tanto essi devono
essere controllati e, se necessario, sostituiti. Utilizzare soltanto il giunto a
frizione di sicurezza originale REMS. Tutte le altre macchine motore REMS
(tranne REMS Power-Press SE) funzionano elettroidraulicamente. In caso di
forza di pressione insufficiente o di perdita d’olio la macchina motore deve
essere controllata da un’officina di assistenza clienti autorizzata REMS.

Le pinze a pressare, le pinze a pressare Mini, I'anelli a pressare gli le pinze
intermedie, le testine a pressare e le testine di espansione danneggiati o usurati
non possono essere riparati.

Manutenzione

Prima di effettuare manutenzioni staccare la spina dalla presa o togliere
la batteria!

Tenere pulite le pinze a pressare, pinze a pressare Mini, anelli a pressare, pinze
intermedie, pinza intermedia Mini, testine a pressare e testine espansore, in
particolare anche i loro alloggiamenti. Pulire le parti metalliche molto sporche,
ad esempio con il detergente per macchine REMS CleanM (cod. art. 140119),
e quindi proteggerle contro la ruggine.

Pulire le parti di plastica (ad esempio il corpo della macchina, le batterie) solo
con il detergente per macchine REMS CleanM (cod. art. 140119) o con un
sapone delicato ed un panno umido. Non usare prodotti per uso domestico
perché contengono sostanze chimiche che potrebbero danneggiare le parti di
plastica. Non usare in nessun caso benzina, olio di trementina o prodotti simili
per pulire parti di plastica.

Prestare attenzione a non far entrare liquidi all'interno dell'elettroutensile. Non
immergere ['elettroutensile in liquidi.

4.2.1. Pinze a pressare, pinze a pressare Mini, anelli a pressare, pinze intermedie,

pinza intermedia Mini

Controllare regolarmente la scorrevolezza delle pinze a pressare, delle pinze a
pressare Mini, degli anelli a pressare e delle pinze intermedie, pinza intermedia
Mini. Se necessario, pulire le pinze a pressare, le pinze a pressare Mini, gli anelli
a pressare e le pinze intermedie e ingrassare leggermente i bulloni (12) delle
ganasce, dei segmenti a pressare e delle pinze intermedie, pinza intermedia
Mini, (Fig. 1, 15—19) con olio per macchine, tuttavia senza smontare la pinza a
pressare, la pinza a pressare Mini, gli anelli a pressare e la pinza intermedia.
Rimuovere le incrostazioni nel profilo di pressatura (11, 22). Controllare regolar-
mente lo stato di tutte le pinze a pressare, pinze a pressare Mini, anelli a pressare
e pinze intermedie, pinza intermedia Mini eseguendo una pressatura di prova
con un pressfitting inserito. Solo con la chiusura completa della pinza a pressare,
della pinza a pressare Mini, dell'anello a pressare, del segmento a pressare si
ha la garanzia di un raccordo eseguito correttamente. Al termine della pressatura
€ necessario osservare la chiusura completa delle ganasce (10), degli anelli a
pressare (20) o dei segmenti a pressare (21) sia sulla loro punta (fig. 1 e figg.
15-19, "A") sia sul lato opposto (fig. 1 e figg. 15— 19, "B"). Se durante la chiusura
della pinza a pressare, della pinza a pressare Mini, dell'anello a pressare, del
segmento a pressare si forma una bavatura evidente sul pressfitting, il raccordo
pud essere difettoso 0 non ermetico (vedere 5. Disturbi tecnici).

Non utilizzare piu pinze a pressare, pinze a pressare Mini, anelli a pressare e
pinze intermedie, pinza intermedia Mini, danneggiati o usurati. In caso di dubbio,
inviare I'elettroutensile insieme a tutte le pinze a pressare, pinze a pressare
Mini, gli anelli a pressare e le pinze intermedie, pinza intermedia Mini, ad
un’'officina di assistenza autorizzata REMS per la revisione.

4.2.2. Pressatrici radiali

Mantenere regolarmente pulito I'alloggiamento della pinza a pressare, soprat-
tutto pulire regolarmente i rulli di pressione (5) ed il bullone di supporto della
ganascia (2) ed in seguito ingrassarli leggermente con olio per macchine.
Controllare regolarmente la sicurezza di funzionamento della macchina motore
eseguendo una pressatura con il pressfitting che richiede la forza di pressatura
maggiore. Se la pinza a pressare, la pinza a pressare Mini, I'anello a pressare,
i segmenti a pressare si chiudono completamente durante questa pressatura
(vedere sopra), si ha la certezza del buon funzionamento della macchina
motore..

4.2.3. Pressatrici assiali

Mantenere puliti le testine a pressare (14) ed i loro fori di alloggiamento ed il
dispositivo di pressatura stesso.

4.2.4. Espansore per tubi

Per REMS Akku-Ex-Press Cu ACC, REMS Akku-Ex-Press P, REMS Akku-Ex-
Press P ACC, REMS Akku-Ex-Press Q & E ACC, REMS Power-Ex-Press Q&E
ACC mantenere pulite le testine di espansione (16) e la punta di espansione
(18). Ogni tanto ingrassare leggermente la punta di espansione (18).
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5.6.

Disturbi tecnici

Per non danneggiare la pressatrice, verificare che nelle situazioni di lavoro come quelle illustrate dalle fig. 12— 14 non si presentino forzature tra la pinza a pressare,
la pinza a pressare Mini, 'anello a pressare, la pinza intermedia, pinza intermedia Mini, il pressfitting e I'elettroutensile.
/\ATTENZIONE

Dopo un lungo periodo di immagazzinamento della macchina motore e prima della rimessa in servizio € necessario azionare la valvola limitatrice della pressione
premendo il tasto di richiamo (13). Se dovesse risultare inceppata o non sufficientemente scorrevole, non devono essere eseguite pressature. Consegnare la macchina
motore ad un centro assistenza autorizzato REMS per farla controllare.

Disturbo: la macchina motore non funziona.

Causa: Rimedio:
e Spazzole di carbone consumate. e Far sostituire le spazzole di carbone o il motore DC da un tecnico qualificato o
da un'officina di assistenza autorizzata REMS.
e Cavo di collegamento danneggiato (REMS Power-Press SE, REMS e Far sostituire il cavo di collegamento da un tecnico qualificato o da un centro
Power-Press, REMS Power-Press ACC, REMS Power-Press XL ACC, assistenza autorizzato REMS.
REMS Power-Ex-Press Q & E ACC).
e Batteria scarica o guasta (macchine motore a batteria REMS). e Ricaricare la batteria con il caricabatterie veloce Li-lon/Ni-Cd o sostituire la
batteria.
e Macchina motore guasta. e Far controllare/riparare la macchina motore da un centro assistenza
autorizzato REMS.

Disturbo: la pressatrice radiale non completa la pressatura; la pinza a pressare, la pinza a pressare Mini, I'anello a pressare, la pinza intermedia,
il segmento a pressare non si chiude completamente.

Causa: Rimedio:

e Macchina motore surriscaldata (REMS Power Press SE, REMS Power- e Far raffreddare la macchina motore per circa 10 minuti.
Press, REMS Power-Press ACC, REMS Power-Press XL ACC).

e Spazzole di carbone consumate. e Far sostituire le spazzole di carbone o il motore DC da un tecnico qualificato o

da un'officina di assistenza autorizzata REMS.

e Giunto a frizione guasto (REMS Power-Press SE). e Far controllare/riparare il giunto a frizione da un centro assistenza autorizzato

REMS.

e Batteria scarica o guasta (macchine motore a batteria REMS). e Ricaricare la batteria con il caricabatterie veloce Li-lon/Ni-Cd o sostituire la

batteria.

e Macchina motore guasta. e Far controllare/riparare la macchina motore da un centro assistenza

autorizzato REMS.

e Montaggio di una pinza a pressare, pinza a pressare Mini errata, di un e Controllare la scritta sulla pinza a pressare, della pinza a pressare Mini,
anello a pressare errato (profilo di pressatura, grandezza) o di una pinza dell’'anello a pressare, della pinza intermedia e, se necessario, sostituirli.
intermedia, pinza intermedia Mini errata.

e Pinza a pressare, pinza a pressare Mini, anello a pressare, pinza e Non utilizzare piu la pinza a pressare, la pinza a pressare Mini, I'anello a
intermedia, pinza intermedia Mini, non scorrevole o danneggiato. pressare, la pinza intermedia! Pulire la pinza a pressare, la pinza a pressare

Mini, I'anello a pressare, la pinza intermedia e lubrificarli leggermente con
olio per macchine o sostituirli.

Disturbo: REMS Power-Press SE si spegne ripetutamente al termine della pressatura.

Causa: Rimedio:
e Macchina motore guasta. e Far controllare/riparare la macchina motore un centro assistenza autorizzato
REMS.

Disturbo: durante la chiusura della pinza a pressare, della pinza a pressare Mini, dell'anello a pressare, dei segmenti a pressare si forma una bavatura
evidente sul pressfitting.

Causa: Rimedio:

e Pinza a pressare, pinza a pressare Mini, anello a pressare, segmenti a e Sostituire la pinza a pressare, la pinza a pressare Mini, 'anello a pressare.
pressare o profilo di pressatura danneggiato o usurato.

e Montaggio di una pinza a pressare, pinza a pressare Mini errata, di un e Controllare la scritta della pinza a pressare, della pinza a pressare Mini,
anello a pressare errato (profilo di pressatura, grandezza) o di una pinza dell'anello a pressare, della pinza intermedia e, se necessario, sostituire i
intermedia, pinza intermedia Mini, errata. componenti.

o || pressfitting, il tubo e la boccola di supporto non sono compatibili. o \ferificare la compatibilita del pressfitting, del tubo e della boccola di supporto.

Leggere ed attenersi alle istruzioni di montaggio del costruttore/fornitore del
sistema pressfitting da pressare e, se necessario, contattarlo.

Disturbo: le ganasce si chiudono in maniera sfalsata con pinza a pressare, pinza a pressare Mini non sollecitata, come illustrato in "A" e "B" (fig. 1).

Causa: Rimedio:
e |Lapinza a pressare, la pinza a pressare Mini &€ caduta a terra, la molla di e Consegnare la pinza a pressare, la pinza a pressare Mini ad un centro
spinta & deformata. assistenza autorizzato per farla controllare.

Disturbo: nella pressatura assiale il tubo viene schiacciato tra la boccola a pressare ed il collare del pressfitting.
Causa: Rimedio:

e Espansione troppo lunga. o Verificare di aver utilizzato la testina di espansione corretta. Tubo espanso
ripetutamente, attenersi alle istruzioni di montaggio del costruttore/fornitore
del sistema pressfitting da pressare.

e Tubo spinto eccessivamente sulla boccola di supporto del giunto a boccola e Verificare di aver utilizzato la testina di espansione corretta. Tubo espanso

a pressare. ripetutamente, attenersi alle istruzioni di montaggio del costruttore/fornitore
del sistema pressfitting da pressare.

e Utilizzo di una testina di espansione errata (sistema di boccole a pressare, e Sostituire la testina di espansione.

grandezza).

e Laboccola a pressare, il tubo e la boccola di supporto non sono compatibili. e Verificare la compatibilita della boccola a pressare, del tubo e della boccola di
supporto; se necessario contattare il costruttore/fornitore del sistema
pressfitting da pressare.
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5.7. Disturbo: nella pressatura assiale, dopo la chiusura delle testine a pressare resta un’evidente fessura tra la boccola a pressare ed il collare del pressfitting.
Rimedio:

5.8.

Causa:
e |l tubo tra la bussola a pressare ed il collare & schiacciato; vedere 5.6.

e Utilizzo di una testina a pressare errata (sistema di boccole a pressare,
grandezza).
e Batteria scarica o guasta (macchine motore a batteria REMS).

e Macchina motore guasta.

Verificare di aver utilizzato la testina di espansione corretta. Tubo espanso
ripetutamente, attenersi alle istruzioni di montaggio del costruttore/fornitore del
sistema pressfitting da pressare.

Sostituire la testina a pressare.

Ricaricare la batteria con il caricabatterie veloce Li-lon/Ni-Cd, sostituire la
batteria.

Far controllare/riparare la macchina motore da un centro assistenza
autorizzato REMS.

Disturbo: I'espansore non completa I'espansione, la testina di espansione non si apre completamente.
Rimedio:

Causa:

e Macchina motore surriscaldata (REMS Power-Ex-Press Q & E ACC).
e Spazzole di carbone consumate (REMS Power-Ex-Press Q & E ACC).

e Batteria scarica o guasta (macchine motore a batteria REMS).

e Macchina motore guasta.

e Utilizzo di una testina di espansione errata (sistema di boccole a pressare,
grandezza).

e Testina di espansione non scorrevole o danneggiata.

e Dispositivo di espansione regolato scorrettamente (REMS Akku-Ex-Press

22V ACC).
e Distanza insufficiente della boccola a pressare dalla testina di espansione.

Far raffreddare la macchina motore per circa 10 minuti.

Far sostituire le spazzole di carbone da un tecnico qualificato o da un centro
assistenza autorizzato REMS.

Ricaricare la batteria con il caricabatterie veloce Li-lon/Ni-Cd o sostituire la
batteria.

Far controllare/riparare la macchina motore da un centro assistenza
autorizzato REMS.

Sostituire la testina di espansione.

Non utilizzare piu la testina di espansione! Pulire la testina di espansione e
lubrificarla leggermente con olio per macchine o sostituirla.
Riregolare il dispositivo di espansione, vedere 2.5.

Aumentare la distanza della boccola a pressare dalla testina di espansione.

Smaltimento

Al termine della loro vita utile, le batterie, i caricabatterie veloci e le macchine
motori non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici, ma smaltite
correttamente e conformemente alle disposizioni di legge. Le batterie al litio e
gli accumulatori di tutti i sistemi a batteria devono essere smailtiti solo se scarichi.
Se le batterie al litio e gli accumulatori non sono completamente scarichi, se
ne devono coprire tutti i contatti, ad esempio con nastro isolante.

Garanzia del produttore

Il periodo di garanzia viene concesso per 12 mesi dalla data di consegna del
prodotto nuovo all'utilizzatore finale. La data di consegna deve essere compro-
vata tramite i documenti di acquisto originali, i quali devono indicare la data di
acquisto e la descrizione del prodotto. Tutti i difetti di funzionamento che si
presentino durante il periodo di garanzia e che derivino, in maniera compro-
vabile, da difetti di lavorazione o vizi di materiale, vengono riparati gratuitamente.
Leffettuazione di una riparazione non prolunga né rinnova il periodo di garanzia
per il prodotto. Sono esclusi dalla garanzia i difetti derivati da usura naturale,
utilizzo improprio 0 abuso, inosservanza delle istruzioni d'uso, dall'uso di prodotti
ausiliari non appropriati, da sollecitazioni eccessive, da impiego per scopi diversi
da quelli indicati, da interventi propri o di terzi o da altri motivi di cui la REMS
non risponde.

Gli interventi in garanzia devono essere effettuati solo da centri assistenza
autorizzati REMS. La garanzia € riconosciuta solo se I'attrezzo viene inviato,
privo di interventi precedenti e non smontato, ad un centro assistenza autoriz-
zato REMS. Tutti i prodotti e i pezzi sostituiti in garanzia diventano proprieta
della REMS.

Le spese di trasporto di andata e ritorno sono a carico dell'utilizzatore.

| diritti legali dell'utilizzatore, in particolare i diritti di garanzia in caso di vizi, nei
confronti del rivenditore, non sono limitati dalla presente. La garanzia del
produttore € valida solo per prodotti nuovi acquistati ed utilizzati nella Comunita
Europea, in Norvegia o in Svizzera.

Per la presente garanzia si applica il diritto tedesco con esclusione dell'accordo
delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (CISG).

S

Estensione della garanzia del produttore ad un periodo
di 5 anni

Per gli elettroutensili indicati nelle presenti istruzioni d'uso € possibile estendere
a 5 anni il periodo coperto dalla garanzia del produttore registrando I'elettrou-
tensile nel sito www.rems.de/service entro 30 giorni dalla sua data di consegna
al primo utilizzatore. | diritti derivanti dall'estensione della garanzia del produt-
tore possono essere fatti valere solo dai primi utilizzatori registrati e a condizione
che la targhetta dell'elettroutensile non sia stata né rimossa né modificata e
che i suoi dati siano ancora leggibili. La cessione dei diritti & esclusa.

Elenchi dei pezzi

Per gli elenchi dei pezzi vedi www.rems.de — Downloads — Liste dei pezzi di
ricambio.
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Traduccion de las instrucciones de servicio originales

Para la utilizacion de tenazas de prensar REMS, tenazas de prensar REMS Mini,
anillos de prensar REMS con tenazas adaptadoras, cunas/portacunas REMS,
cabezas expandidoras REMS para diversos sistemas de unién de tubos es valida
la correspondiente documentacion actual de ventas REMS, véase también www.
rems.de — Descargas — Catalogos/Folletos de producto. Si el fabricante del sistema
varia o lanza al mercado nuevos componentes de sistemas de unién de tubos, se
debera solicitar a REMS el estado actual de aplicacion de los mismos (fax +49 7151
17 07 - 110 o e-mail info@rems.de). Salvo modificaciones y errores.

Fig. 1-19

1 Tenaza de prensar/ 16 Cabezal de expandir

tenaza de prensar Mini 17 Mordazas de expandir
2 Perno portatenazas 18 Punzon de expandir
3 Barra de presién / botdn 19 Tenaza adaptadora/
4 Pasador de bloqueo / pasador tenaza adaptadora Mini
5 Rodillos de presion 20 Anillo de prensar
6 Empufadura de la carcasa 21 Segmento de presion
7 Selector del sentido de giro 22 Perfil de prensado (anillo de
8 Interruptor pulsador de seguridad prensar / segmentos de compresion)
9 Empufiadura del interruptor 23 Indicador del estado de carga
10 Mordaza de prensar 24 Contratuerca
11 Perfil de prensado 25 Acumulador
(tenaza de prensar) 26 Indicacion escalonada del
12 Perno estado de carga
13 Boton de reposicion (REMS Acumuladores 21,6 V)
14 Cunas/portacunas 27 Casquillo rotatorio

15 Dispositivo expandidor (REMS Power-Press XL ACC)

Instrucciones generales de seguridad para herramientas
eléctricas

Lea todas las indicaciones de seguridad, instrucciones, textos de ilustraciones
y datos técnicos que se adjuntan con esta herramienta eléctrica. La ejecucion
incorrecta u omisioén de las siguientes indicaciones puede conllevar riesgo de
electrocucion, incendio y/o lesiones graves.

Conserve todas las indicaciones de seguridad e instrucciones para futuras
consultas.

El término "herramienta eléctrica" utilizado en las indicaciones de seguridad hace
referencia a herramientas eléctricas que funcionan conectadas a la red eléctrica
(con cable de red) y a herramientas eléctricas por acumulador (sin cable de red).

1) Seguridad en el puesto de trabajo

a) Mantenga su puesto de trabajo limpio y bien iluminado. La falta de orden y
una zona de trabajo no iluminada pueden dar lugar a accidentes.

b) Trabaje con la herramienta eléctrica en entornos donde no exista riesgo
de explosion y sin presencia de liquidos inflamables, gases o polvo. Las
herramientas eléctricas producen chispas capaces de inflamar polvo o vapores.

¢) Mantenga alejados a nifios y terceras personas cuando utilice la herrami-
enta eléctrica. Si se distrae puede llegar a perder el control del aparato.

2) Seguridad eléctrica

a) El enchufe de conexion de la herramienta eléctrica debe ser compatible
con la toma eléctrica. No se debe modificar el enchufe bajo ninguna circun-
stancia. No utilice adaptadores de enchufe en herramientas eléctricas que
dispongan de toma de tierra. Los enchufes no modificados y las tomas de
alimentacion adecuadas disminuyen el riesgo de electrocucion.

b) Evite que su cuerpo entre en contacto con superficies puestas a tierra,
tales como tubos, calefacciones, cocinas y frigorificos. Cuando su cuerpo
esta conectado a tierra existe un elevado riesgo de descarga eléctrica.

¢) Mantenga la herramienta eléctrica alejada de lluvia o humedad. E/ acceso
de agua al interior de la herramienta eléctrica incrementa el riesgo de sufrir una
descarga eléctrica.

d) No utilice el cable de conexion para otros fines, como sujetar la herramienta
eléctrica, colgarla o tirar del enchufe de la toma de corriente. Mantenga el
cable de conexion alejado de fuentes de calor, aceite, bordes cortantes o
piezas de aparatos en movimiento. Un cable deteriorado o enredado incrementa
el riesgo de descarga eléctrica.

e) Cuando trabaje con una herramienta eléctrica en exteriores, utilice unica-
mente alargadores de cable aptos para uso exterior. La utilizacion de alar-
gadores de cable especialmente indicados para usos exteriores reduce el riesgo
de sufrir descargas eléctricas.

f) Siresultaimprescindible trabajar con la herramienta eléctrica en un entorno
humedo, utilice un interruptor de corriente de defecto. La utilizacién de un
interruptor de corriente de defecto reduce el riesgo de sufrir descargas eléctricas.

3) Seguridad de personas

a) Preste atencion a los trabajos a realizar, utilizando la herramienta eléctrica
con sentido comun. No utilice ninguna herramienta eléctrica si se siente
cansado o bajo los efectos de drogas, alcohol o medicamentos. Un instante
de distraccion al utilizar la herramienta eléctrica puede provocar lesiones de
consideracion.

b) Utilice un equipo de proteccion personal y lleve siempre gafas protectoras.
La utilizacion de un equipo de proteccion personal, con una mascarilla, guantes

de sequridad antideslizantes, casco o protecciones auditivas, segun el tipo y
aplicacién de la herramienta eléctrica, reduce el riesgo de sufrir lesiones.

c) Evite la puesta en marcha involuntaria de la herramienta eléctrica. Asegurese
de que la herramienta eléctrica se encuentra desconectada antes de conec-
tarla a la red eléctrica y/o introducir el acumulador, asi como al agarrarla o
transportarla. Transportar el aparato eléctrico con el dedo puesto en el interruptor
o conectar el aparato encendido a la red eléctrica puede provocar accidentes.

d) Retire todas las herramientas de ajuste o llaves antes de conectar la herra-
mienta eléctrica. Una herramienta o llave colocada en una parte mévil del
aparato puede provocar lesiones.

e) Evite adoptar posturas forzadas. Adopte una postura estable y mantenga
el equilibrio en todo momento. De esta forma podra controlar mejor la herra-
mienta eléctrica en situaciones inesperadas.

f) Utilice ropa adecuada. No utilice otro tipo de ropa o complementos. Mantenga
el pelo, la ropa y los guantes alejados de piezas en movimiento. La ropa
suelta, accesorios o pelo largo pueden quedar atrapados por piezas en movimiento.

g) Cuando se puedan montar instalaciones para la aspiracion y recogida de
polvo, asegurese de que éstas se encuentren conectadas y puedan ser
utilizadas correctamente. La utilizacién de una instalacién para la aspiracion
de polvo puede reducir los peligros derivados de la presencia de polvo.

h) No baje la guardia, ni ignore las normas de seguridad para herramientas
eléctricas, tampoco después de haberse familiarizado con la herramienta
eléctrica. Una actuacion descuidada puede dar lugar a lesiones graves en
fracciones de segundo.

4) Utilizacion de la herramienta eléctrica

a) No sobrecargue el aparato. Utilice la herramienta eléctrica adecuada para
el trabajo a realizar. La herramienta eléctrica adecuada le permitira trabajar
mejor y de forma mas segura.

b) No utilice ninguna herramienta eléctrica con un interruptor defectuoso.
Una herramienta eléctrica que no pueda ser conectada o desconectada resulta
peligrosa y debe ser reparada.

c) Retire el enchufe de la toma de corriente y/o extraiga el acumulador antes
de realizar ajustes en el aparato, cambiar accesorios o apartar el aparato.
Esta medida evita el arranque involuntario del aparato.

d) Mantenga las herramientas eléctricas no utilizadas fuera del alcance de los
nifios. No permita a personas no familiarizadas con el aparato o que no
hayan leido estas instrucciones trabajar con el mismo. Las herramientas
eléctricas son peligrosas si son utilizadas por personas inexpertas.

e) Cuide la herramienta eléctrica con esmero. Compruebe que las diferentes
piezas moviles del aparato funcionen correctamente y no se atasquen, que
ninguna pieza se encuentre partida o deteriorada, pudiendo afectar al
funcionamiento de la herramienta eléctrica. Antes de utilizar el aparato
envie a reparar las piezas deterioradas. Muchos accidentes tienen su origen
en herramientas eléctricas con un mantenimiento insuficiente.

f) Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias. Las herramientas de
corte cuidadas y con contornos de corte afilados se atascan con menor frecuencia
y son mas faciles de guiar.

g) Utilice herramientas eléctricas, accesorios, herramientas intercambiables,
etc. conforme a lo indicado en estas instrucciones. Para ello, tenga en
cuenta las condiciones de trabajo, asi como el trabajo a realizar. La utiliza-
cion de herramientas eléctricas para aplicaciones diferentes a las previstas puede
provocar situaciones peligrosas.

h) Mantenga las empufaduras y las superficies de agarre secas, limpias y
libres de aceite y grasa. Las empufiaduras y superficies de agarre resbaladizas
no permiten un manejo y control seguro de la herramienta eléctrica en situaciones
inesperadas.

5) Utilizacion de la herramienta por acumulador

a) Cargue los acumuladores tnicamente con los cargadores recomendados
por el fabricante. Un cargador indicado para un determinado tipo de acumula-
dores puede causar un incendio si se utiliza con otros cargadores.

b) Utilice exclusivamente los acumuladores indicados para las herramientas
eléctricas. La utilizacion de acumuladores distintos puede provocar lesiones e
incendios.

¢) Mantenga los acumuladores no utilizados lejos de clips, monedas, llaves,
clavos, tornillos u otros objetos pequefios de metal que puedan puentear
los contactos. Un cortocircuito entre los contactos del acumulador puede
provocar quemaduras o fuego.

d) Si el acumulador se utiliza incorrectamente puede llegar a producirse una

expulsion de liquido. Evite el contacto con el mismo. En caso de contacto

casual lavar con agua. Si el liquido accede a los ojos consulte adicional-
mente a su médico. E/ liquido expulsado por los acumuladores puede provocar
irritaciones en la piel o quemaduras.

No utilice acumuladores dafiados o modificados. Los acumuladores dafados

o modificados pueden provocar un comportamiento inesperado y dar lugar a

fuego, explosion o peligro de lesiones.

f) No exponga los acumuladores al fuego o temperaturas excesivas. £/ fuego
o temperaturas superiores a 130 °C (265 °F) pueden provocar la explosion del
acumulador.

g) Observe todas las indicaciones para la carga y no cargue nunca el acumu-
lador o la herramienta por acumulador a una temperatura fuera del rango
indicado en las instrucciones de servicio. La carga incorrecta o fuera del
rango de temperaturas admisible puede destruir el acumulador o incrementar el
riesgo de incendio.
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6) Servicio
a) Las reparaciones de su herramienta eléctrica deben ser realizadas exclu-

sivamente por personal técnico cualificado, con piezas de repuesto origi-
nales. De esta forma, la seguridad del aparato queda garantizada.

b) No realice nunca trabajos de mantenimiento en los acumuladores. Todos

los trabajos de mantenimiento en acumuladores deben ser realizados exclusi-
vamente por el fabricante o un servicio técnico autorizado.

Indicaciones de seguridad para prensas

Leatodas las indicaciones de seguridad, instrucciones, textos de ilustraciones
y datos técnicos que se adjuntan con esta herramienta eléctrica. La ejecucion
incorrecta u omisién de las siguientes indicaciones puede conllevar riesgo de
electrocucion, incendio y/o lesiones graves.

Conserve todas las indicaciones de seguridad e instrucciones para futuras
consultas.

No utilice la herramienta eléctrica si se encuentra danada. Existe riesgo de
accidente.

Cuando trabaje con la herramienta eléctrica, sujétela por el mango de la
carcasa (6) y el mango del interruptor (9). La herramienta eléctrica desarrolla
una gran fuerza de compresion. La herramienta eléctrica se guia de forma mas
segura con ambas manos. Por ello, sea muy prudente. Mantenga alejados a
nifios y terceras personas cuando utilice la herramienta eléctrica.

No toque con las manos piezas en movimiento en la zona de prensado/
expansion. Existe riesgo de lesiones por aprisionamiento de los dedos o de la
mano.

No utilice nunca prensadoras radiales con el pasador de sujecion de la
tenaza desbloqueado (2). Existe peligro de rotura. Las piezas expulsadas
pueden provocar lesiones de consideracion.

Coloque la prensadora radial con tenaza de prensar, tenaza de prensar
Mini, anillo de prensar con tenaza adaptadora, siempre en angulo recto con
respecto al eje del tubo en el accesorio de prensar. Si se coloca la prensadora
radial de forma oblicua con respecto al eje del tubo, ésta se enderezara perpen-
dicularmente al eje del tubo, debido a su elevada fuerza de accionamiento. Ello
podria provocar el aplastamiento de manos u otras partes del cuerpo y/o existira
riesgo de rotura, pudiendo producirse lesiones severas por la expulsion de piezas.
Utilice la prensadora radial unicamente con la tenaza de prensar, tenaza
de prensar Mini, anillo de prensar con tenaza adaptadora colocados. /nicie
la operacion de prensado uUnicamente para realizar una unién prensada. Sin
contrapresion de compresién por el accesorio de prensar se produce una elevada
carga innecesaria de la maquina accionadora, tenaza de prensar, tenaza de
prensar Mini, anillo de prensar y tenaza adaptadora.

Antes de utilizar tenazas de prensar, anillos de prensar con tenazas adapta-
doras (mordazas prensadoras, enganches prensadores con mordazas
secundarias) de otros fabricantes, compruebe si éstos son compatibles
con las prensadoras radiales REMS. Las tenazas de prensar, anillos de prensar
con tenazas adaptadoras de otros fabricantes se pueden emplear en REMS
Power-Press SE, REMS Power-Press, REMS Power-Press ACC, REMS Power-
Press XLACC, REMS Akku-Press y REMS Akku-Press ACC, si han sido fabricados
para la fuerza de empuje necesaria de 32 kN, si encajan mecanicamente en la
maquina accionadora REMS, si pueden bloquearse correctamente y si se quiebran
sin peligro al final de su vida util o en caso de sobrecarga, p.ej. sin riesgo de
expulsién de piezas de las mordazas prensadoras. Se recomienda usar exclu-
sivamente tenazas de prensar, anillos de prensar con tenazas adaptadoras,
fabricadas con un un factor de seguridad > 1,4 contra rotura por fatiga, es decir,
capaces de resistir una fuerza de empuje de hasta 45 kN para una fuerza de
empuje requerida de 32kN. Adicionalmente, lea y observe las instrucciones de
servicio e indicaciones de seguridad del correspondiente fabricante/distribuidor
de las tenazas de prensar, anillos de prensar con tenazas adaptadoras y las
instrucciones de montaje del fabricante/distribuidor del sistema de prensar a
utilizar y tenga en cuenta también las eventuales limitaciones de uso mencionadas.
Si no se observan las indicaciones puede producirse una rotura y las piezas
expulsadas podrian provocar lesiones severas.

Utilice la prensadora axial iinicamente con las cunas/portacunas comple-
tamente introducidas. Si no se observan las indicaciones puede producirse
una rotura y las piezas expulsadas podrian provocar lesiones severas.
Posicione el casquillo rotatorio (27) de Power-Press XL ACC en correspon-
dencia con la tenaza prensadora/tenaza adaptadora, ver 2.2. Existe riesgo
de lesiones.

Asegurese de enroscar siempre las cabezas expandidoras hasta el tope
en el dispositivo expandidor. Si no se observan las indicaciones puede produ-
cirse una rotura y las piezas expulsadas podrian provocar lesiones severas.
Utilice exclusivamente tenazas de prensar, tenazas de prensar Mini, anillos
de prensar, tenazas adaptadoras, cunas/portacunas y cabezas expandidoras
que se encuentren en perfecto estado. Las tenazas de prensar, tenazas de
prensar Mini, anillos de prensar, tenazas adaptadoras, cunas/portacunas y
cabezas expandidoras pueden engancharse o partirse y/o producir uniones
prensadas defectuosas. Las tenazas de prensar, tenazas de prensar Mini, anillos
de prensar, tenazas adaptadoras, cunas/portacunas y cabezas expandidoras no
se pueden reparar. Si no se observan las indicaciones puede producirse una
rotura y las piezas expulsadas podrian provocar lesiones severas.

Antes de montar/desmontar tenazas de prensar, tenazas de prensar Mini,
anillos de prensar, tenazas adaptadoras, cunas/portacunas y cabezas
expandidoras, extraiga el enchufe de alimentacion o retire el acumulador.
Existe riesgo de lesiones.

Observe las instrucciones de mantenimiento para la herramienta eléctrica
y las indicaciones de mantenimiento para las tenazas de prensar, tenazas

de prensar Mini, anillos de prensar, tenazas adaptadoras, cunas/portacunas
y cabezas expandidoras. E/ seguimiento de las normas de mantenimiento
afecta positivamente a la vida (til de la herramienta eléctrica, de las tenazas de
prensatr, de las tenazas de prensar Mini, de los anillos de prensatr, de las tenazas
adaptadoras, de las cabezas prensadoras y de las cabezas expandidoras.

No deje nunca funcionando la herramienta eléctrica sin vigilancia. En caso
de pausas prolongadas de trabajo, desconecte la herramienta, extraiga el
enchufe/acumulador. Los aparatos eléctricos pueden entrafiar riesgos y ocasi-
onar dafios materiales y/o personales si se dejan sin supervision..
Compruebe periédicamente el perfecto estado del cable de conexién, los
cables alargadores de la herramienta eléctrica y la alimentacion eléctrica.
En caso de deterioro, solicite su sustitucién a un técnico profesional cualificado
0 a un taller REMS concertado.

Autorice el uso de la herramienta unicamente a personas instruidas. Las
personas jovenes unicamente podran utilizar la herramienta eléctrica si han
cumplido 16 afios, cuando la utilizacién sea necesaria para su formacién y sean
supervisadas por un profesional.

Los nifios y personas que no sean capaces de manejar el aparato eléctrico
con seguridad debido a sus capacidades fisicas, sensoriales o psiquicas,
o por su desconocimiento, no deben manejar este aparato eléctrico sin
supervision o la instruccion por parte de una persona responsable. De /o
contrario existe peligro de manejo incorrecto o lesiones.

Utilice exclusivamente cables alargadores autorizados y debidamente
identificados con suficiente seccion metalica. Utilice cables alargadores de
hasta 10 m con una seccion metélica de 1,5 mm? de 10-30 m con seccion
metélica de 2,5 mm>

Indicaciones de seguridad para acumuladores

Lea todas las indicaciones de seguridad, instrucciones, textos de ilustraciones
y datos técnicos que se adjuntan con esta herramienta eléctrica. La ejecucion
incorrecta u omisién de las siguientes indicaciones puede conllevar riesgo de
electrocucion, incendio y/o lesiones graves.

Conserve todas las indicaciones de seguridad e instrucciones para futuras
consultas.

Utilice el acumulador REMS unicamente con herramientas eléctricas REMS.
Esta es la tinica forma de proteger el acumulador contra una sobrecarga peligrosa.
Utilice exclusivamente acumuladores REMS con la tensién indicada en la
placa indicadora de potencia. La utilizacion de acumuladores distintos puede
dar lugar a lesiones e incendios por la explosion del acumulador.

Utilice el acumulador y el cargador rapido unicamente dentro del rango de
temperaturas de trabajo indicado.

Recargue los acumuladores REMS tinicamente con el cargador rapido
REMS. La utilizacién de un cargador no adecuado conlleva riesgo de incendio.
Antes del primer uso, cargue el acumulador completamente con el cargador
rapido REMS, para mantener el rendimiento maximo del acumulador. Los
acumuladores se suministran con carga parcial.

No cargue nunca acumuladores sin supervision. Los cargadores y las
baterias pueden entrafiar riesgos y ocasionar dafios materiales y/o personales
durante la carga si se dejan sin supervision.

Introduzca el acumulador recto en el compartimento del acumulador, sin
ejercer violencia. Existe peligro de que los contactos del acumulador se doblen
y se dafie el acumulador.

Proteja los acumuladores del calor, rayos solares, fuego, humedad y liquidos.
Existe peligro de explosién e incendio.

No utilice los acumuladores en zonas con riesgo de explosién ni tampoco
en entornos con, p. ej. gases inflamables, disolventes, polvo, vapores,
humedad. Existe peligro de explosién e incendio.

No abra los acumuladores y no realice modificaciones constructivas en
los mismos. Existe peligro de explosién e incendio por cortocircuito.

No utilice el acumulador si su carcasa o los contactos estan deteriorados.
En caso de dafios y utilizacién incorrecta del acumulador puede producirse una
expulsion de vapores. Los vapores pueden irritar las vias respiratorias. Airee la
habitacién y consulte a un médico en caso de padecer molestias.

En caso de uso incorrecto podria producirse una expulsion de liquido del
acumulador. No tocar el liquido. E/ liquido expulsado por los acumuladores
puede provocar irritaciones en la piel 0 quemaduras. En caso de contacto, lavar
con agua. Si el liquido entra en contacto con los ojos, acuda a un médico.
Observe las indicaciones de seguridad impresas en el acumulador y el
cargador rapido.

Mantenga el acumulador no utilizado lejos de clips, monedas, llaves, clavos,
tornillos u otros pequefios objetos metalicos que pudieran provocar un
puente entre los contactos. Existe peligro de explosion e incendio por corto-
circuito.

Extraiga el acumulador antes de almacenar la herramienta eléctrica durante
un periodo prolongado. Proteja los contactos del acumulador contra cortocir-
cuito, p. ej. con una tapa. De esta forma se minimiza el riesgo de expulsion de
liquido de los acumuladores.

No deseche los acumuladores dafiados junto con los residuos domésticos.
Entregue los acumuladores dafiados a un taller REMS concertado o una empresa
de reciclaje oficial. Tener en cuenta la normativa nacional. Véase también 6.
Eliminacion.

Mantenga los acumuladores fuera del alcance de los nifios. En caso de
ingesta, los acumuladores pueden suponer un peligro mortal, solicite inmedia-
tamente ayuda médica.
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La herramienta eléctrica cumple las exigencias de la clase de
proteccion Il

Eliminacion de desechos conforme al medio ambiente

REMS Power-Press SE / REMS Power-Press / Power-Press ACC /
Power-Press XL ACC / REMS Akku-Press / Akku-Press ACC para realizar
uniones prensadas de todos los sistemas de prensar

spa Spa
o Evite el contacto con las fugas del acumulador. E/ liquido expulsado puede Cargador rapido Li-lon 230 V 571575
provocar irritaciones en la piel o quemaduras. En caso de contacto, lavar con Conexion 230V, en lugar de acumuladores 14,4 V 571565
agua. Si el liquido entra en contacto con los ojos, acuda a un médico. Conexion 230V, en lugar de acumuladores 21,6 V 571567
o Retire los acumuladores de la herramienta eléctrica una vez agotados. De Caja metalica REMS Power-Press SE 570280
esta forma se minimiza el riesgo de expulsién de liquido de los acumuladores. Caja metalica REMS Power-Press 570280
e No recargue nunca las pilas, no las desmonte ni arroje al fuego y tampoco Caja metalica REMS Power-Press ACC 570280
las cortocircuite. Las pilas pueden provocar un incendio y reventar. Existe Caja de transporte XL REMS Power-Press XL ACC 579240
riesgo de lesiones. Caja metalica REMS Mini-Press ACC / Mini-Press 22V ACC /
REMS Mini-Press S 22V ACC 578290
Explicacién de simbolos Maletin del sistema L-Boxx REMS Mini-Press ACC /
Peligro con grado de riesgo medio, la no observacion podria RE.MS Mip!-Press 22V ACC | REMS Mini-Press S 22V ACC 578299
conllevar la muerte o lesiones sevéras (irreversibles) Caja metélica REMS Akku-Press/Akku-Press ACC 571290
’ Caja metélica REMS Ax-Press 25 22V ACC/
/\ ATENCION Peligro con grado de riesgo bajo, la no observacion podria Ax-Press 25 L 22V ACC 578290
provocar lesiones moderadas (reversibles). Caja metalica REMS Ax-Press 30 22V 573282
Dafios materiales, jninguna indicacién de seguridad! ningun Caja metalica REMS Akku-Ex-Press 22V ACC 578290
peligro de lesion. Caja metélica REMS Power-Ex-Press Q & E ACC 575278
REMS CleanM 140119
@ Leer las instrucciones antes de poner en servicio
1.3. Aplicaciones
- : : REMS Mini-Press ACC / Mini-Press 22V ACC /
@ Utilizar protecciones para los ojos Mini-Press S 22V ACC prensadora radial para realizar
uniones prensadas de todos los sistemas de prensar
@ Utilizar protecciones para los oidos usuales en tubos de acero, tubos de acero inox,
tubos de cobre, tubos de plastico, tubos compuestos @ 10-40 mm
@ D Ye—1%"

C

1. Especificaciones técnicas
Utilizacién prevista

m

Declaracién de conformidad CE

Las prensadoras radiales REMS han sido disefiadas para realizar uniones prensadas
con todos los sistemas de montaje a presion corrientes.

Las tenazas de corte REMS han sido disefiadas para cortar barras roscadas con
una clase de resistencia de 4.8 (400 N/mm?).

La tenaza corta cables REMS ha sido disefiada para cortar cables eléctricos
<300 mm? (@ 30 mm).

Las prensadoras axiales REMS han sido disefiadas para realizar uniones con
casquillos de prensado.

Los expandidores de tubos REMS han sido disefiados para expandir y calibrar
tubos.

Los acumuladores REMS han sido disefiados para suministrar energia a las maquinas
accionadoras por acumulador REMS y a la linterna de LEDs por acumulador REMS.
Tener en cuenta la tension del acumulador.

Los cargadores rapidos han sido disefiados para recargar los acumuladores REMS.
Cualquier otro uso se considera contrario a la finalidad prevista, quedando por ello
prohibido.

1.1. Volumen de suministro
Prensadoras radiales electroportatiles / expandidor de tubos. Maquina accio-
nadora, instrucciones de servicio, caja metélica.
Prensas por acumulador / expandidor de tubos. Maquina accionadora, acumu-
lador Li-lon, cargador rapido, instrucciones de servicio, caja metalica.

1.2. Cédigos

REMS Power-Press SE maquina accionadora 572101
REMS Power-Press maquina accionadora 577001
REMS Power-Press ACC maquina accionadora 577000
REMS Power-Press XL ACC maquina accionadora 579000
REMS Mini-Press ACC maquina accionadora 578001
REMS Mini-Press 22V ACC maquina accionadora 578002
REMS Mini-Press S 22V ACC maquina accionadora 578003
REMS Akku-Press maquina accionadora 571003
REMS Akku-Press ACC maquina accionadora 571004
REMS Ax-Press 25 22V ACC maquina accionadora 573020
REMS Ax-Press 25 L 22V ACC maquina accionadora 573021
REMS Ax-Press 30 22V maquina accionadora 573008
REMS Akku-Ex-Press 22V ACC maquina accionadora 575010
REMS Power-Ex-Press Q & E ACC maquina accionadora 575007
Dispositivo expandidor Cu (REMS Akku-Ex-Press 22V ACC) 575252
Dispositivo expandidor P (REMS Akku-Ex-Press 22V ACC) 575253
Dispositivo expandidor Q & E (REMS Akku-Ex-Press 22V ACC) 575256
Expandidor de tubos 16—-40 mm, 2—1%%"

(REMS Power-Ex-Press Q & E ACC) 575100
Expandidor de tubos 50-63 mm, 2"

(REMS Power-Ex-Press Q & E ACC) 575101
Acumulador REMS Li-lon 14,4 V, 1,5 Ah 571545
Acumulador REMS Li-lon 14,4 V, 3,0 Ah 571555
Acumulador REMS Li-lon 21,6 V, 1,5 Ah 571570
Acumulador REMS Li-lon 21,6 V, 2,5 Ah 571571
Cargador rapido Li-lon/Ni-Cd 230 V 571560

14.

1.5.

usuales en tubos de acero, acero inoxidable, cobre,

plastico, multicapa @10 -108 (110) mm

@3/18-4"
REMS Ax-Press 25 22 V ACC / 25 L 22 V ACC para realizar
uniones de casquillo corredizo en tubos de plastico,
multicapa @12 -40 mm
REMS Ax-Press 30 22 V para realizar uniones de casquillo
corredizo con manguito en tubos de plastico, multicapa @12-32mm
REMS Akku-Ex-Press 22 V ACC con dispositivo expandidor Cu
para expandir y calibrar tubos blandos de cobre s < 1,5 mm,
tubos blandos de aluminio s < 1,2 mm, tubos blandos de
precisiéon s < 1,2 mm, tubos de acero inoxidable s <1 mm @8-42mm
D% —1%"
REMS Akku-Ex-Press 22 V ACC con dispositivo expandidor P
para expandir tubos de plastico, tubos multicapa @12 -40 mm
REMS Akku-Ex-Press 22 V ACC con dispositivo
expandidor Q & E para expandir tubos/anillos para el
sistema Uponor Quick & Easy y Giacomini GX System @16 — 40 mm
3 Y—1%"
$<4,95mm
REMS Power-Ex-Press Q & E ACC para expandir tubos/
anillos para el sistema Uponor Quick & Easy
y Giacomini GX System @16 — 63 mm
dY%h-2"
$<6,3mm

Rango de temperaturas de servicio

Prensadoras REMS por acumulador -10 °C — +60 °C (14 °F — +140 °F)
Acumulador —-10°C - +60 °C (14 °F — +140 °F)
Cargador rapido 0°C-+40°C (32 °F - +113 °F)
Prensadoras operadas mediante red —-10 °C — +60 °C (14 °F — +140 °F)
Rango de temperaturas del almacén >0°C (32 °F)
Fuerza de empuje

Fuerza de empuje de las prensadoras radiales,

excepto prensadora radial Mini 32 kN

Fuerza de empuje REMS Mini-Press ACC / Mini-Press 22V ACC /

REMS Mini-Press S 22V ACC 22 kN
Fuerza de empuje REMS Ax-Press 25 22V ACC 20 kN
Fuerza de empuje REMS Ax-Press 25 L 22V ACC 13 kN
Fuerza de empuje REMS Ax-Press 30 22V 30 kN
Fuerza de empuje REMS Akku-Ex-Press 22 VACC 20 kN
Fuerza de empuje REMS Power-Ex-Press Q & E ACC 34 kN

Las fuerzas indicadas son fuerzas nominales.

Especificaciones eléctricas
REMS Power-Press SE

REMS Power-Press

REMS Power-Press ACC

REMS Power-Press XL ACC
REMS Power-Ex-Press Q & E ACC

REMS Mini-Press ACC

230 V~; 50-60 Hz; 450 W; 1,8 A
110 V~; 50-60 Hz; 450 W
S320% (AB 2/10 min)

Con aislamiento de proteccién,
con supresion de interferencias

14,4V =;15Ah
14,4V =; 3,0 Ah



spa sSpa
REMS Mini-Press 22V ACC 1.8. Emision de ruidos
REMS Mini-Press S 22V ACC Valor de emision referente al lugar de trabajo
REMS Ax-Press 25 22V ACC / 21,6 V=;1,5Ah REMS Power-Press SE La=76dB Lw=87dB K=3dB
REMS Ax-Press 25 L 22V ACC 21,6 V=;25Ah REMS Power-Press/ACC/XLACC L,a=81dB Lw=92dB K=3dB
REMS Ax-Press 30 22V REMS Mini-Press ACC/22V ACC/

REMS Akku-Ex-Press 22V ACC S22V ACC La=73dB Lw=84dB K=3dB
REMS Akku-Press, Akku-Press ACC 14,4 V/=; 3,0 Ah REMS Akku-Press /ACC Lw=74dB  Ln=85d8 K=3dB
REMS Ax-Press 25 22V ACC/
Cargador rapido Li-lon/Ni-Cd ~ Input 230 V~; 50-60 Hz; 65 W L 22V ACC La=73dB Lw=84dB K=3dB
(Acumulador tipo enchufe, Output 10,8—.18 \ = N REMS Ax-Press 30 22V Lw=74dB Lw=85dB K=3dB
art. n° 571560) Con aislamiento de proteccion, REMS Akku-Ex-Press 22VACC  Lna=73dB Lw=84dB K=3dB
con supresion de interferencias REMS Power-Ex-Press Q&EACC Ln=81dB  Lw=92dB K=3dB
Input 110 V~; 50-60 Hz; 65 W
Output 10,8-18V = 1.9. Vibraciones
Con aislamiento de proteccion, Valor efectivo ponderado de la aceleracién <2,5m/s? K=1,5m/s?
L con supresion de interferencias El nivel indicado de emisiones de oscilaciones ha sido medido conforme a un
Cargador répido Li-lon Input 230 V~; 50-60 Hz; 70 W procedimiento normado de comprobacion, pudiendo ser utilizado con otra
(AcuTulador deslizante, Output 10,8-21,6 V= . herramienta eléctrica a efectos de comprobacion. El nivel indicado de emisiones
art. n° 571575) Con a|s|am.|§:nto d.e proteccpn, de oscilaciones también puede ser utilizado como estimacion inicial de la
con supresion de interferencias interrupcion.
Input 110 V~; 50-60 Hz; 70 W )
Output 10,8-21,6 V= /\ATENCION
Con aislamiento de proteccion, El valor de emision de vibraciones se puede diferenciar del valor indicado
con supresion de interferencias durante la utilizacion de la herramienta eléctrica, dependiendo del tipo y la
Conexion Input 230 V~; 50-60 Hz manera en que se utilizara el aparato y en el que esta conectado pero que
230V/ 14,4V Output 14,4 V=; 6 A-33A funciona sin carga.
Con aislamiento de proteccién,
con supresion de interferencias 2. Puesta en marcha
Input 110 V~; 50-60 Hz /\ ATENCION
Output 14,4V =6A-33A o Tras largos periodos de almacenamiento de la maquina accionadora, antes
Con aislamiento de proteccion, de una nueva puesta en servicio debe accionarse la valvula de sobrepresion
con supresion de interferencias presionando la tecla de reposicion (13). Si ésta esta atascada o se acciona
Conexién Input 230 V~; 50-60 Hz, 350 W con dificultad no se debera realizar ninguna operacién de prensado. La maquina
230V/216V Output 21,6 V=;<15A accionadora debera ser entregada entonces a un taller concertado REMS para
Con aislamiento de proteccién, su comprobacion.
con supresién de interferencias A\ ATENCION

1.6. Dimensiones Los pesos superiores a 35 kg deben ser transportados por 2 personas.
REMS Power-Press SE 430%118x85 mm (16,9"x4,6"%3,3") Para la utilizacion de tenazas de prensar REMS, tenazas de prensar REMS
REMS Power-Press, Power-Press ACC 370x235x85 mm (14,6"x9,2'x3,3") Mini, anillos de prensar REMS con tenazas ada’ tadoras, cunas/portacunas
REMS Power-Press XL ACC 525x255x90 mm (20,7°10,0'3,5°) REMS cabezas Zx andidoras REMS para diversoz sistema{s de unign de tubos
REMS Mini-Press ACC 288x260x80 mm (11,3x10,2"%3,17) es véli’da la correspondiente docume?wtacién actual de ventas REMS, véase
REMS Mini-Press 22V ACC 273x260x75 mm (10,7'x10,2"3,0%) también www. remspde — Descargas — Catalogos/Folletos de roduct’o Siel
REMS Mini-Press § 22V ACC 405x145x75 mm (15,9'x5,7"x3,07) fabricante de.I sistéma varia o Ignza al mercgdo nuevos corFrjl onentés de
REMS Akku-Press, Akku-Press ACC ~ 338x298x85 mm (13,3"x11,7"x3,3") i " PR P
REMS Ax-Press 25 22 ACC 280x260x75 mm (11,0°%10,2'3,0") sistemas de union de tubas, se deheré sofitar a REMS el sstado actual de
REMS Ax-Press 25 L 22V ACC 305x260x75 mm (12.0"%10.2"%3.0") gplcacion de os mismos (fax 5 - 110 0 e-mail info@rems.de).
REMS Ax-Press 30 22V 275%290x75 mm (10,8"x11,4"x3,0") alvo modificaciones y errores.

REMS Akku-Ex-Press 22V ACC 200%x250x75 mm (7,9"x9,8"x3,0") 2.1. Conexién eléctrica
REMS Power-Ex-Press Q & E ACC 420x245x81 mm (16,5"x9,6"x3,2")

1.7. Pesos iTenga en cuenta la tension de red! Antes de conectar la maquina acciona-
REMS Power-Press SE maquina accionadora 4,7kg (10,4 1b) dora o el cargador rapido habra que asegurarse de que la tension de la red
REMS Power-Press / ACC maquina accionadora 4,7kg (10,4 1b) coincida con la tension indicada en la placa indicadora de potencia. En obras,
REMS Power-Press XL ACC magquina accionadora 55kg (12,11b) entornos hiimedos, interiores y exteriores o lugares similares Unicamente se
REMS Mini-Press ACC maquina sin acumulador 2,1kg (4,51b) debera utilizar la herramienta eléctrica con un interruptor de corriente de defecto
REMS Mini-Press 22V ACC maquina sin acumulador 21kg (451b) conectado a la red, el cual interrumpe el suministro de energia en cuanto la
REMS Mini-Press 22V ACC magquina sin acumulador 22kg  (491b) corriente de fuga a tierra supera 30 mA durante 200 ms.

REMS Akku-Press / ACC maquina sin acumulador 3,8kg (8,31b)

REMS Ax-Press 25 22VACC méquina sin acumulador 2,6 kg (5,6 Ib) Acumuladores

REMS Ax-Press 25 L 22VACC maquina sin acumulador ~ 2,8kg ~ (6,11b)

REMS Ax-Press 30 22V maquina sin acumulador 42kg  (9.31b) Introduzca el acumulador 14,4 V (25) siempre verticalmente en la maquina de

REMS Akku-Ex-Press 22V ACC méquina sin acumulador accionamiento o en el cargador rapido. Si se introduce inclinado los contactos

sin dispositivo expandidor 20kg (441b) pueden resultar dafiados y en consecuencia provocar un cortocircuito, lo que

Dispositivo expandidor Cu (REMS Akku-Ex-Press 22V ACC) 0,3 kg (0,7 Ib) dafiaria el acumulador.

Dispositivo expandidor P (REMS Akku-Ex-Press 22V ACC) 0,3kg (0,7 Ib)

Dispositivo expandidor Q & E Descarga total por subtension

(REMS Akku-Ex-Press 22V ACC) 0,3kg (0,7 1Ib) En los acumuladores Li-lon no se debe rebasar una tensién minima, ya que

REMS Power-Ex-Press Q & E ACC maquina accionadora 5,6 kg (12,2 Ib) el acumulador puede resultar dafiado por una descarga total. Los elementos

Acumulador REMS Li-lon 14,4 V, 1,5 Ah 0,3kg (0,6 1b) de los acumuladores Li-lon REMS se suministran cargados aprox. al 40 %.

Acumulador REMS Li-lon 14,4 V, 3,0 Ah 05kg (1,11b) Por ello, los acumuladores Li-lon deben cargarse antes de usarse y ser recar-

Acumulador REMS Li-lon 21,6 V, 1,5 Ah 04kg (0,91b) gados periodicamente. El acumulador Li-lon puede resultar dafiado por una

Acumulador REMS Li-lon 21,6 V, 2,5 Ah 04kg (0,91b) descarga total si no se observan las instrucciones del fabricante de los elementos.

Tenaza de prensar (vglpr medio) . 18kg  (391b) Descarga total por almacenamiento

'(I;eur:;zse; %enggir;sg (M;L(Zaggerggio) (1J§ tg Egg :E; Si se almacena un acumulador Li-lon poco cargado puede resultar dafiado

Cab pld d'p JI ’ di 0’2 kg 0'4 b durante un almacenamiento prolongado por una autodescarga total. Los
abezal de expandir (valor medio) 2kg(041b) acumuladores Li-lon se deberan cargar por ello antes de almacenarlos y se

Tenaza adaptadora 22 20kg (481b) deberan recargar como maximo cada seis meses y en todo caso antes de

Tenaza adaptadora Z4 36kg  (7,81b) someterlos a un nuevo esfuerzo.

Tenaza adaptadora Z5 38kg (8,21b)

Tenaza adaptadora Z6 XL 55kg (12.11b)

Anillo de prensar M54 (PR-3S) 3,1kg (6,71b) Cargar el acumulador antes usarlo. Recargar frecuentemente los acumu-

Anillo de prensar U75 (PR-3B) 2,7kg (5,91b) ladores Li-lon para evitar una descarga total. En caso de descarga total,

el acumulador resultara danado.
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2.2,

Utilice exclusivamente cargadores rapidos de la marca REMS. Los acumula-
dores Li-lon nuevos y los no utilizados durante un periodo prolongado alcanzan
su maxima capacidad al cabo de varias recargas. No recargar baterias no
recargables.

Control del estado de carga en todas las prensadoras por acumulador
Li-lon

Todas las prensas por acumulador REMS cuentan desde el 1 de enero de 2011
con un control electronico del estado de carga con indicador LED (23) bicolor
verde/rojo. El LED se ilumina en verde si el acumulador se encuentra plena-
mente o suficientemente cargado. EI LED se ilumina en rojo para indicar que
el acumulador debe ser cargado. Si esto ocurre durante una operacion de
prensado, quedando ésta incompleta, se debera completar dicha operacion
con un cargador Li-lon cargado. Cuando no se utiliza la maquina accionadora,
el LED se apaga al cabo de aprox. 2 horas, volviendo a iluminarse en cuanto
se conecta nuevamente la maquina accionadora.

Indicacion escalonada del estado de carga (26) del acumulador Li-lon
216V

La indicacion escalonada del estado de carga indica el estado de carga del
acumulador mediante 4 LEDs. Al pulsar el simbolo de bateria se ilumina al
menos un LED durante unos segundos. Cuantos mas LEDs se encienden,
mayor es el estado de carga del acumulador. Si el LED parpadea en rojo, habra
que recargar el acumulador.

Cargador rapido Li-lon/Ni-Cd y cargador rapido Li-lon (n° art. 571560 y
571575)

Si el conector de red se encuentra insertado, la luz izquierda de control se
ilumina permanentemente en verde. Si el acumulador se encuentra colocado
en el cargador rapido, la luz verde de control parpadea, lo cual indica que el
acumulador esta siendo cargado. El cargador esta cargado si la luz verde de
control se ilumina permanentemente. Si la luz roja de control parpadea, indicara
que el estado del acumulador es defectuoso. Si la luz de control se ilumina
permanentemente en rojo, la temperatura del cargador rapido y / o del acumu-
lador se encuentra fuera del rango operativo admisible, entre 0°C y +40°C.

Los cargadores rapidos no son aptos para uso exterior.

Montaje (sustitucion) de la tenaza de prensar, tenaza de prensar Mini (fig.
1 (1)), tenaza de prensar (4G) (fig. 15), tenaza de prensar (S) (fig. 16), del
anillo de prensar (PR-3S) con tenaza adaptadora (fig. 17), del anillo de
prensar (PR-3B) con tenaza adaptadora (fig. 18), del anillo de prensar 45°
(PR-2B) con tenaza adaptadora (fig. 19), en prensadoras radiales
Desconectar el conector de red o retirar el acumulador. Utilizar unicamente
tenazas de prensar, tenazas de prensar Mini, anillos de prensar con perfil de
prensado especifico para el correspondiente sistema de montaje a presion.
Las tenazas de prensar, tenazas de prensar Mini y anillos de prensar poseen
en las mordazas prensadoras, segmentos de presion letras identificadoras del
perfil de prensado y un nimero identificador del tamafio. Las tenazas adapta-
doras estan identificadas con la letra Z y un nimero, que indica la asignacion
del anillo de prensar admisible, el cual posee la misma identificacion. El anillo
de prensar 45° (PR-2B) solo puede utilizarse en un angulo a 45° con respecto
a la tenaza adaptadora Z1/tenaza adaptadora Mini Z1 (fig. 19). Leer y tener
en cuenta las instrucciones de montaje del fabricante/distribuidor del sistema
de prensar a utilizar. No realice ninguna operacién de prensado con tenazas
de prensar, tenazas de prensar Mini o anillos de prensar y tenazas adaptadoras,
tenaza adaptadora Mini (perfil de prensado, tamafio) inadecuadas. La union
prensada podria resultar inservible y tanto la maquina como la tenaza de
prensar, tenaza de prensar Mini, anillo de prensar y la tenaza adaptadora,
tenaza adaptadora Mini podrian resultar dafiados.

Colocar la maquina accionadora preferentemente sobre una mesa o sobre el
suelo. Hay que posicionar el casquillo rotatorio (Fig. 20 (27)) de REMS Power-
Press XLACC en correspondencia con la tenaza prensadora/tenaza adaptadora
empleada. Para el empleo de la tenaza adaptadora Z6 XL hay que enroscar
el casquillo rotativo (27) hasta que encaje, de manera que no tape la ranura
de la carcasa de accionamiento. Para todo el resto de tenazas prensadoras/
tenazas adaptadoras, enroscar el casquillo rotatorio (27) encaje, de manera
que tape la ranura de la carcasa de accionamiento. El montaje (sustitucion)
de la tenaza de prensar, tenaza de prensar Mini, tenaza adaptadora, tenaza
adaptadora Mini s6lo se puede realizar si los rodillos prensadores (5) se
encuentran completamente recogidos. Eventualmente, en REMS Power-Press
SE presionar la palanca selectora de la direccién de giro (7) hacia la izquierda
y accionar el interruptor pulsador de seguridad (8), en REMS Mini-Press ACC,
REMS Mini-Press 22V ACC / REMS Mini-Press S 22V ACC / REMS Power-
Press / Power-Press ACC / Power-Press XL ACC y REMS Akku-Press / Akku-
Press ACC el botdn de reposicion (13), hasta que los rodillos prensores (5) se
hayan retraido completamente.

/\ ATENCION

Hay que posicionar siempre el casquillo rotatorio (27) en correspondencia con
la tenaza prensadora/tenaza adaptadora empleada hasta que ésta encaje.

2.3.

24,

2.5.

iPeligro de aplastamiento!

Abrir el perno de retencién de la tenaza (2). Presionar para ello el pasador de
bloqueo/pasador (4), el perno de sujecién de la tenaza (2) es expulsado hacia
fuera mediante resorte. Colocar la tenaza de prensar, la tenaza de prensar
Mini (1), la tenaza adaptadora, tenaza adaptadora Mini (19) seleccionada.
Empujar el perno de sujecién de la tenaza (2) hacia delante, hasta que el
pasador de bloqueo/pasador (4) quede encajado. Presionar para ello la barra
de presion/boton (3) directamente a través del perno de sujecion de la tenaza
(2). No conectar nunca las prensadoras radiales sin colocar previamente una
tenaza de prensar, tenaza de prensar Mini, anillo de prensar con tenaza adap-
tadora y tenaza adaptadora Mini. Realizar la operacion de prensado Unicamente
para realizar uniones prensadas. Sin la contrapresién de compresion por parte
del conector de presidn se somete la maquina accionadora, tenaza de prensar,
tenaza de prensar Mini, anillo de prensar y tenaza adaptadora y tenaza adap-
tadora Mini a un esfuerzo innecesario.

/\ ATENCION

No utilizar nunca con el perno de retencion de la tenaza (2) desbloqueado.
iPeligro de rotura, las piezas expulsadas pueden provocar lesiones de
consideracion!

Montaje (cambio) de las cunas/portacunas (14) en prensadoras axiales
(Fig. 10, 11)

Retire el acumulador. Utilice exclusivamente las cunas/portacunas especificas
del sistema. Las cunas/portacunas REMS cuentan con una letra para identificar
el sistema de casquillo corredizo y con un numero para identificar el tamafio.
Leer y observar las instrucciones de montaje del fabricante/distribuidor del
sistema empleado. Nunca realice el prensado con unas cunas/portacunas
(sistema de casquillo corredizo, tamafio) inadecuadas. La union podria ser
inutilizable y la maquina y las cunas/portacunas podrian sufrir dafios.

Inserte completamente las cunas/portacunas (14) elegidas, girandolas, en su
caso, hasta que hayan encajado (enclavamiento por bolas). Mantenga limpias
las cunas/portacunas y el orificio de alojamiento del dispositivo de prensar.

Montaje (cambio) del cabezal de expandir (16) en REMS Akku-Ex-Press
Q&E ACC y REMS Power-Ex-Press Q&E ACC (Fig. 9)

Desconectar el conector de red. Utilice exclusivamente los cabezales de
expandir originales Uponor Quick & Easy. Leer y observar las instrucciones
de montaje del fabricante/distribuidor del sistema empleado. Nunca realice la
expansién con unos cabezales de expandir (sistema, tamafio) inadecuados.
La unién podria ser inutilizable y la maquina y los cabezales de expandir podrian
sufrir dafios. Engrasar ligeramente el cono del cabezal de expansion (18).
Enrosque hasta el tope el cabezal de expandir elegido sobre el dispositivo
expandidor. Leer y observar las instrucciones de montaje del fabricante/distri-
buidor del sistema empleado. Los cabezales de expandir REMS Py Cu no son
compatibles con el expandidor de tubos REMS Power-Ex-Press Q & E ACC,
por lo que no deben emplearse para dicha herramienta.

Cambio del expandidor en el REMS Power-Ex-Press Q&E ACC

Sacar el enchufe. Desenroscar el expandidor de tubos (15) del REMS Power-
Ex-Press Q&E ACC. Enroscar el dispositivo expandidor seleccionado hasta
el tope y apretar con la mano.

Montaje (cambio) del dispositivo expandidor (15), el cabezal de expandir
(16) en REMS Akku-Ex-Press 22 V ACC (fig. 8)

Seleccione el dispositivo expandidor (15) correspondiente al cabezal de expandir
(16). Utilice el dispositivo expandidor Cu para los cabezales de expandir Cu
de REMS. Para los cabezales de expandir P de REMS utilice el dispositivo
expandidor P. Utilice inicamente cabezales de expandir especificos del sistema.
Los cabezales de expandir P de REMS cuentan con una letra para identificar
el sistema de casquillo corredizo y con un numero para identificar el tamario;
los cabezales de expandir Cu de REMS solo cuentan con un nimero para
identificar el tamafo. El dispositivo expandidor Q & E puede utilizarse con los
cabezales del sistema Uponor Quick & Easy y Giacomini GX. Lea y siga las
instrucciones de montaje del fabricante/distribuidor del sistema utilizado. No
realice nunca expansiones con un dispositivo expandidor o cabezales de
expandir inapropiados (sistema, tamafio). La unién podria ser inutilizable,
mientras que la maquina y los cabezales podrian resultar dafiados. Engrasar
ligeramente el cono del cabezal de expansién (18). Enroscar el cabezal de
expansion hasta el tope en el expandidor de tubos. A continuacion se debe
ajustar el expandidor de tubos de forma que la fuerza de empuje de la maquina
accionadora sea captada en el extremo del ensanchamiento por la maquina
accionadora y no por el cabezal de expansion (15). Para ello desenrosque de
la maquina accionadora el expandidor de tubos junto con el cabezal de expan-
sion enroscado. Adelantar el pistén de avance lo maximo posible sin que la
maquina active el retorno. En esta posicion se debe enroscar en la maquina
accionadora el dispositivo expandidor con la cabeza expandidora enroscada,
hasta que los segmentos de expandir (17) de la cabeza expandidora (16) estén
completamente abiertos. En esta posicién se debe fijar el expandidor de tubos
con la contratuerca (24).

Durante la operacion de expansién asegurese de que el casquillo corredizo
disponga de espacio suficiente con respecto a la cabeza expandidora (16), ya
que de lo contrario las mordazas de expandir (17) podrian doblarse o partirse.
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3.1.

Operacion
/\ ATENCION

Tras largos periodos de almacenamiento de la maquina accionadora, antes
de una nueva puesta en servicio debe accionarse la valvula de sobrepresion
presionando la tecla de reposicion (13). Si ésta esta atascada o se acciona
con dificultad no se debera realizar ninguna operacién de prensado. La maquina
accionadora debera ser entregada entonces a un taller concertado REMS para
su comprobacion.

Prensadoras radiales (Fig. 1a7y15a19)

Antes de cada uso se debe comprobar que la tenaza de prensar, tenaza de
prensar Mini,el anillo de prensar, la tenaza adaptadora y la tenaza adaptadora
Mini no presenten dafios o desgaste, sobre todo el perfil de prensado (11, 22)
de las mordazas prensadoras (10) o los 3 segmentos de presion (21). No
utilizar las tenazas de prensar, tenazas de prensar Mini, anillos de prensar y
tenazas adaptadoras y la tenaza adaptadora Mini si presentan dafios o desgaste.
De lo contrario podria producirse un prensado incorrecto o incluso un accidente.

Antes de cada utilizacién se debe realizar con la maquina accionadora y la
correspondiente tenaza de prensar, tenaza de prensar Mini, el correspondiente
anillo de prensar utilizado con tenaza adaptadora o tenaza adaptadora Mini,
una operacién de prensado de prueba con accesorio de prensar insertado. La
tenaza de prensar, tenaza de prensar Mini (1), el anillo de prensar (20) con
tenaza adaptadora o tenaza adaptadora Mini deben encajar mecanicamente
en lamaquina accionadora y poder bloquearse correctamente. Una vez concluido
el prensado se debe comprobar el cierre completo de las mordazas prensadoras
(10), anillos de prensar (20), segmentos de presion (21), tanto en la punta (fig.
1,y fig. 15a 19 en "A") como en el lado contrario (fig. 1, y fig. 15a 19 en "B").
También se debe comprobar la estanqueidad de la union (tener en cuenta las
normas, directrices, etc de aplicacion local).

Si al cerrar la tenaza de prensar, tenaza de prensar Mini se produce una rebaba
bien visible en el casquillo a presién, el prensado puede ser defectuoso o no
hermético (véase 5. Averias).

/\ ATENCION

Para evitar dafios en el aparato de prensado asegurese que en las situa-
ciones de trabajo, como las mostradas en la figuras 12 a 14 a modo de
ejemplo, no se produzcan tensiones entre la tenaza de prensar, tenaza
de prensar Mini, el anillo de prensar, la tenaza adaptadora, la tenaza
adaptadora Mini los elementos de montaje a presion y la maquina accio-
nadora. Existe peligro de rotura. Si no se observan las indicaciones puede
producirse una rotura y las piezas expulsadas podrian provocar lesiones
severas.

3.1.1. Secuencia de trabajo

Oprima la tenaza de prensar, tenaza de prensar Mini (1) con la mano de modo
que se puede deslizar sobre el conector de presion. La maquina accionadora
con la tenaza de prensar se debe colocar de forma rectangular sobre el acce-
sorio de prensar con respecto al eje del tubo. Suelte la tenaza de prensar, dejando
que se cierre alrededor del accesorio de prensar. Sostenga la maquina accio-
nadora por la empufiadura de la carcasa (6) y la empufiadura del interruptor (9).

Colocar el anillo de prensar (20) alrededor del accesorio de prensar. Colocar
la tenaza adaptadora/tenaza adaptadora Mini (19) en la méaquina accionadora
y bloquear el pasador de sujecion de la tenaza, posicionar dado el caso el
casquillo rotatorio (27), ver 2.2. Presionar la tenaza adaptadora / tenaza adap-
tadora Mini (19) con la mano, de forma que la tenaza adaptadora / tenaza
adaptadora Mini pueda ser colocada en el anillo de prensar. Soltar la tenaza
adaptadora / tenaza adaptadora Mini, de forma que los radios/semiesferas de
la tenaza adaptadora / tenaza adaptadora Mini hagan contacto firme con los
rodillos cilindricos / cojinetes esféricos del anillo de prensar y del sistema de
prensar. En las tenazas adaptadoras Z1 y Mini Z1, tener en cuenta que el anillo
de prensar Unicamente debe utilizarse en un angulo a 45°.

En REMS Power-Press SE empuijar la palanca selectora de la direccién de
giro (7) hacia la derecha (avance) y presionar el interruptor pulsador de segu-
ridad (8). Mantener presionado el interruptor pulsador de seguridad (8) hasta
que el prensado haya concluido y la tenaza de prensar / el anillo de prensar
se haya cerrado. Soltar inmediatamente el interruptor pulsador de seguridad.
Empujar la palanca selectora de la direccion de giro (7) hacia la izquierda
(retorno) y presionar el interruptor (8) hasta que los rodillos prensadores hayan
retrocedido y se accione el acoplamiento de resbalamiento de seguridad. Soltar
inmediatamente el interruptor pulsador de seguridad.

No cargar innecesariamente el acoplamiento de resbalamiento de seguridad.
Soltar inmediatamente el interruptor pulsador de seguridad tras cerrarse la
tenaza de prensar o en cuanto los rodillos prensores se hayan retraido. El
acoplamiento de resbalamiento de seguridad, al igual que cualquier acopla-
miento de resbalamiento, esta sujeto a un desgaste natural. Si se carga
innecesariamente se desgastara antes de lo normal, pudiendo destruirse.

En REMS Power-Press y REMS Akku-Press, mantenga pulsado el interruptor
de seguridad (8) hasta que la tenaza prensadora / anillo de prensar esté
completamente cerrada. Esto se indica a través de una sefal acustica (chas-
quido). Pulse la tecla de reposicion (13) hasta que los rodillos de presién (5)
hayan retrocedido por completo.

En REMS Mini-Press ACC, REMS Mini-Press 22V ACC, REMS Mini-Press S
22V ACC, REMS Akku-Press ACC, REMS Power-Press ACC y REMS Power-

Press XLACC, mantenga pulsado el interruptor de seguridad (8) hasta que la tenaza
prensadora / anillo de prensar esté completamente cerrada. Una vez completado
el prensado, la maquina accionadora cambia automaticamente al retroceso (retro-
ceso forzado). Ello se indica mediante una sefial acustica (chasquido).

Presionar la tenaza de prensar / tenaza de prensar Mini con la mano, de forma
que pueda ser retirada del accesorio de prensar junto con la maquina accio-
nadora. Presionar la tenaza adaptadora, tenaza adaptadora Mini con la mano,
de forma que pueda ser retirada del anillo de prensar junto con la maquina
accionadora. Abrir el anillo de prensar con la mano, de forma que el sistema
de montaje a presién pueda ser retirado.

3.1.2. Sequridad funcional

En REMS Power-Press SE la operacion de prensado finaliza al soltar el interruptor
pulsador de seguridad (8). De cara a la seguridad mecanica de la maquina se
activa un acoplamiento de seguridad a friccion con limitador de par en ambas
posiciones finales de los rodillos prensadores. No sobrecargue indtilmente el
acoplamiento de seguridad a friccion. REMS Power-Press SE esta equipada
ademas con un sistema electrénico de seguridad que se encarga de desconectar
la maquina accionadora en caso de sobrecarga. Esto no supone problema alguno
siempre y cuando las mordazas (10), los anillos de prensar (20) y los segmentos
de prensar (21) cierren en “A” y en “B” (fig. 1, y Fig. 15-19). No obstante, si la
maquina accionadora se desconecta antes de finalizar el prensado (las mordazas,
los anillos y los segmentos de prensar no estaban en ese caso cerrados en “A”
y en “B”), no se podra seguir trabajando; debe llevar la maquina accionadora sin
falta a un servicio técnico autorizado de REMS para una revision/reparacion.

La REMS Power-Press y la REMS Akku-Press termina el proceso de prensado
automaticamente emitiendo una sefial acustica (chasquido).

La REMS Mini-Press ACC, REMS Mini-Press 22V ACC, REMS Mini-Press S
22V ACC, REMS Akku-Press ACC, REMS Power-Press ACC y REMS Power-
Press XL ACC termina el proceso de prensado automaticamente emitiendo
una sefial acustica (chasquido) y retrocediendo automaticamente (proceso
forzado).

Sélo se pueden garantizar prensados perfectos si la tenaza de prensar,
la tenaza de prensar Mini, el anillo de prensar, los segmentos de prensar
cierran completamente. Una vez completada la operacion de prensado
se debe comprobar que las mordazas (10), anillos de prensar (20) y los
segmentos de prensar (21) cierren completamente, tanto en la punta de
los mismos (fig. 1y fig. 15a 19 en la posicién "A") como en el lado opuesto
(fig. 1y fig. 15 a 19 en la posicion "B"). Si al cerrar la tenaza de prensar,
la tenaza de prensar Mini, el anillo de prensar, los segmentos de prensar
se produce una rebaba notable en el casquillo de prensado, ello podria
ser indicador de una operacion de prensado defectuosa o no estanca
(véase 5. Averias).

3.1.3. Seguridad en el trabajo

3.2,

Para facilitar un trabajo seguro, las maquinas accionadoras estan equipadas
con un interruptor de seguridad (8). Gracias a este interruptor, las maquinas
accionadoras pueden ser detenidas en todo momento y en especial en caso
de peligro. Las maquinas accionadoras se pueden cambiar en cualquier posi-
cién al modo de retroceso.

Prensadoras axiales (Fig. 10, 11)

Tenga en cuenta los diferentes rangos de trabajo de las prensadoras axiales.
Se aplica la correspondiente documentacién actual de ventas de REMS, véase
también www.rems.de — Descargas — Catalogo/Folleto de productos. Asegu-
rese de colocar las cunas/portacunas (14) en la maquina accionadora de forma
que el prensado se pueda realizar, a ser posible, en una sola carrera. Ello no
resulta posible en algunos casos, siendo necesario un prensado previo y
posterior. Para ello, antes de la segunda operacion de prensado se debe
introducir una de las cunas/portacunas, o ambas, giradas 180°, para reducir
la distancia entre las mismas.

3.2.1. REMS Ax-Press 30 22V (Fig. 11)

Inserte y presione la unién de casquillo corredizo premontada en las cunas/
portacunas (14). Sostenga la maquina accionadora por la empufiadura de la
carcasa (5) y la empufiadura del interruptor (9), y mantenga pulsado el inter-
ruptor de seguridad (8) hasta que el casquillo a presion haga tope con el collar
del conector de casquillo corredizo. Esto se indica, ademas, a través de una
sefial acustica (chasquido). REMS Ax-Press 30 : Una vez concluido el prensado,
la maquina accionadora activa automaticamente el retroceso (retroceso auto-
matico). Ello se indica mediante una sefial acustica (chasquido). REMS Ax-Press
40: Pulsar el boton de reposicion (13) hasta que las cabezas prensadoras (14)
hayan retrocedido completamente.

Si una vez cerradas las cunas/portacunas existe una separacion clara entre
el casquillo corredizo y el borde del conector, la operacion de prensado puede
resultar defectuosa o no estanca (ver 5. Averias). Leer y tener en cuenta las
instrucciones de montaje del fabricante/distribuidor del sistema de casquillo
de prensar a utilizar.

/\ ATENCION

iPeligro de aplastamiento! jNo inserte la mano en la zona de las cunas/
portacunas (14) en movimiento!

3.2.2. REMS Ax-Press 25 22V ACC, REMS Ax-Press 25 L 22V ACC (Fig. 10)

Colocar la union con el accesorio de casquillo de prensar montada previamente
en las cunas/portacunas (14). Eventualmente, en el modelo REMS Ax-Press
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25 L ACC, la menor distancia de las cunas/portacunas se debera alcanzar,
desplazando la cuna/portacuna exterior hasta la posicién central de la misma.
Sujetar la maquina accionadora bien con una mano por el mango-interruptor
(9) 0 con ambas manos por el mango de la carcasa (6) y el mango-interruptor
(9). Mantener pulsado el interruptor de seguridad (8) hasta que el casquillo
corredizo apoye en el collar del conector del casquillo corredizo. La maquina
accionadora conecta entonces automaticamente el accionamiento de retroceso
(retroceso automatico).

Si una vez cerradas las cunas/portacunas existe una separacion clara entre
el casquillo corredizo y el borde del conector, la operacién de prensado puede
resultar defectuosa o no estanca (ver 5. Averias). Leer y tener en cuenta las
instrucciones de montaje del fabricante/distribuidor del sistema de casquillo
de prensar a utilizar.

En el sistema de casquillo corredizo IV se requieren diferentes cunas/portacunas
para un mismo tamafo de tubo. Leer y tener en cuenta las instrucciones de
montaje del fabricante/distribuidor del sistema de casquillo de prensar a utilizar.
/\ ATENCION

iPeligro de aplastamiento! jNo inserte la mano en la zona de las cunas/
portacunas (14) en movimiento!

Expandidor de tubos

3.3.1. REMS Akku-Ex-Press 22 V ACC dispositivo expandidor Cu (fig. 8)

Introducir el cabezal de expandir en el tubo hasta el tope y presionar el cabezal
de expandir / maquina de accionamiento contra el tubo. Conectar la maquina
de accionamiento. Cuando el cabezal de expandir esta abierto, la maquina
accionadora activa el retroceso automaticamente y el cabezal de expandir se
vuelve a cerrar. Lea y observe las instrucciones de montaje del fabricante/
distribuidor del sistema empleado.

3.3.2. REMS Akku-Ex-Press 22 V ACC con dispositivo expandidor P (fig. 8)

Introducir el casquillo corredizo en el tubo, insertar el cabezal de expandir en
el tubo hasta el tope y presionar el cabezal de expandir / maquina de accio-
namiento contra el tubo. Conectar la maquina de accionamiento (8). Durante
la operacion de expansion, asegurese de que el casquillo corredizo disponga
de espacio suficiente con respecto al cabezal de expandir, ya que de lo contrario
las mordazas de expandir (17) podrian doblarse o partirse. Mantener pulsado
el interruptor de seguridad (8) hasta que se haya expandido el tubo, lo cual
quedara indicado también mediante una sefial sonora (chasquido). Realizar
varias expansiones eventualmente. Gire ligeramente el tubo. Lea y siga las
instrucciones de montaje del fabricante/distribuidor del sistema empleado.

3.3.3. REMS Akku-Ex-Press 22 V ACC con dispositivo expandidor Q & E, REMS
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Power-Ex-Press Q & E ACC (fig. 8, 9)

Leer y observar las instrucciones de montaje del fabricante/distribuidor del
sistema empleado. Coloque el anillo Q & E del tamafio correspondiente sobre
el tubo. Inserte el cabezal de expandir en el tubo y presione el cabezal de
expandir/la maquina accionadora contra el tubo. Conecte la maquina acciona-
dora (8). Una vez abierto el cabezal de expandir, la maquina accionadora
cambia automaticamente al retroceso y el cabezal de expandir se vuelve a
cerrar. En la maquina REMS Akku-Ex-Press 22V ACC mantenga el interruptor
de seguridad (8) pulsado y siga empujando el cabezal de expandir/la maquina
accionadora. Gire ligeramente el tubo. Repita el proceso de expansion hasta
que las mordazas de expandir (17) se hayan insertado en el tubo de forma
que hagan tope. En la maquina REMS Power-Ex-Press Q&E ACC se debe
soltar el interruptor de seguridad (8) después de cada expansién, esperar hasta
que el cabezal de expansion retroceda completamente y a continuacion pulsar
nuevamente el interruptor de seguridad (8). Repetir la operacion de expansién,
hasta que las mordazas expansoras (17) se encuentren introducidas en el tubo
hasta el tope.

Control del estado de carga con proteccion contra descarga total del
acumulador

Todas las prensas por acumulador REMS cuentan desde el 1 de enero de 2011
con un control electrénico del estado de carga con indicador LED (23) bicolor
verde/rojo. El LED se ilumina en verde si el acumulador se encuentra plena-
mente o suficientemente cargado. EI LED se ilumina en rojo para indicar que
el acumulador debe ser cargado. Si esto ocurre durante una operacién de
prensado, quedando ésta incompleta, se debera completar dicha operacién
con un cargador Li-lon cargado. Cuando no se utiliza la maquina accionadora,
el LED se apaga al cabo de aprox. 2 horas, volviendo a iluminarse en cuanto
se conecta nuevamente la maquina accionadora.

Indicacién escalonada del estado de carga (26) del acumulador Li-lon con
216V

La indicacion escalonada del estado de carga indica el estado de carga del
acumulador mediante 4 LEDs. Al pulsar el simbolo de bateria se ilumina al
menos un LED durante unos segundos. Cuantos mas LEDs se encienden,
mayor es el estado de carga del acumulador. Si el LED parpadea en rojo, habra
que recargar el acumulador.

Mantenimiento
Sin perjuicio del mantenimiento detallado a continuacion, se recomienda llevar

las maquinas accionadoras REMS junto con todas las herramientas (por ej.,
tenazas, tenazas mini, anillos de prensar con tenazas adaptadoras, tenazas
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adaptadoras Mini, cunas/portacunas, cabezales de expandir) y accesorios (por
ejemplo, acumulador, cargador rapido) al menos una vez al afio a un taller
REMS concertado para su inspeccion y comprobacion de repeticion de aparatos
eléctricos. En Alemania se debe efectuar esta comprobacion en los aparatos
eléctricos conforme a la norma DIN VDE 0701-0702; también lo prescribe la
norma 3 del reglamento aleman de prevencion de riesgos DGUV, “Instalaciones
y material eléctrico”, para material eléctrico que cambie de lugar. Ademas, se
deberan observar y cumplir las disposiciones de seguridad, las normas y los
reglamentos vigentes en cada caso en el lugar de trabajo.

Inspeccién/reparacion

iAntes de realizar cualquier trabajo de arreglo o reparacion, desenchufe
la clavija de red o saque el acumulador! Estos trabajos Unicamente deben
ser realizados por personal técnico cualificado.

El engranaje de la maquina accionadora REMS Power-Press SE es libre de
mantenimiento. Cuenta con un engrase permanente y no requiere, por tanto,
lubricacion adicional. El motor REMS Power-Press SE, REMS Power-Press,
REMS Power-Press ACC, REMS Power-Press XL ACC y REMS Power-Ex-
Press Q&E ACC tiene escobillas de carbén. Estas estan sometidas a desgaste,
teniendo que controlarse y renovarse de vez en cuando. Utilice Unicamente
escobillas de carbdn originales REMS. La maquina accionadora REMS Power-
Press SE posee un acoplamiento de resbalamiento de seguridad. Este se
desgasta con el tiempo y necesita comprobarse o sustituirse periddicamente.
Utilizar exclusivamente acoplamientos de resbalamiento de seguridad originales
REMS. En las maquinas accionadoras operadas mediante acumulador, las
escobillas de carbon desgastan los motores CC. Estas no pueden ser reno-
vadas, se debe sustituir el motor CC. En todas las maquinas accionadoras
electrohidraulicas se desgastan los anillos obturadores (juntas téricas). Estos
deben comprobarse o sustituirse periédicamente. En caso de que la fuerza de
apriete sea insuficiente o se produzca una pérdida de aceite, la maquina
accionadora se debe comprobar y, en su caso, reparar a un taller de postventa
autorizado por REMS.

Las tenazas de prensar, tenazas de prensar Mini, anillos de prensar, tenazas
adaptadoras, cunas/portacunas y cabezales de expandir defectuosos o
desgastados no se pueden reparar.

Mantenimiento

jAntes de realizar cualquier trabajo de mantenimiento, desenchufe la
clavija de red o saque el acumulador!

Mantenga limpias las tenazas de prensar, tenazas de prensar Mini, anillos de
prensar, tenazas adaptadoras, tenaza adaptadora Mini, cunas/portacunas,
cabezales de expandir y especialmente sus alojamientos. Limpiar las piezas
de metal fuertemente ensuciadas p. ej. con el limpiador para maquinas REMS
CleanM (codigo 140119), a continuacion proteger contra oxidacion.

Las piezas de plastico (p. ej. carcasa, acumuladores) se deben limpiar unica-
mente con el limpiador para maquinas REMS CleanM (cddigo 140119) o un
jabon suave y un pafio humedo. No utilice detergentes domésticos. Muchos
de ellos contienen sustancias quimicas que pueden dafiar las piezas de plas-
tico. En ningun caso, utilice gasolina, aguarras, diluyente o productos similares
para limpiar dichas piezas.

Asegurese de que nunca penetre liquido en el interior de la herramienta eléc-
trica. No sumergir nunca la herramienta eléctrica en liquidos.

4.2.1. Tenazas de prensar, tenazas de prensar Mini, anillos de prensar, tenazas

adaptadoras, tenaza adaptadora Mini

Comprobar periédicamente la suavidad de movimiento de las tenazas de
prensar, tenazas de prensar Mini, anillos de prensar y tenazas adaptadoras,
tenaza adaptadora Mini. Si fuera necesario, limpiar las tenazas de prensar,
tenazas de prensar Mini, tenazas adaptadoras, tenaza adaptadora Mini, los
anillos de prensar, las tenazas adaptadoras y engrasar ligeramente los pasa-
dores (12) de las mordazas prensadoras, segmentos de presion / mordazas
(fig. 1, 15—19) secundarias con aceite para maquinas, jsin desmontar la tenaza
prensadora, los anillos de prensar / tenaza adaptadora, tenaza adaptadora
Mini! Eliminar los restos de material en el perfil de prensado (11, 22). Comprobar
periédicamente el correcto estado operativo de todas las tenazas de prensar,
tenazas de prensar Mini, anillos de prensar y tenazas adaptadoras, realizando
para ello una operacién de prensado de prueba con conector de presion
colocado. Sélo se pueden garantizar prensados perfectos si la tenaza de
prensar, la tenaza de prensar Mini, el anillo de prensar, los segmentos de
prensar cierra completamente. Una vez completada la operacion de prensado
se debe comprobar que las mordazas (10), anillos de prensar (20) y los
segmentos de prensar (21) cierren completamente, tanto en la punta de los
mismos (fig. 1y fig. 15 a 19 en la posicién "A") como en el lado opuesto (fig.
1yfig. 15 a 19 en la posicion "B"). Si al cerrar la tenaza de prensar, la tenaza
de prensar Mini, el anillo de prensar, los segmentos de prensar se produce
una rebaba notable en el casquillo de prensado, ello podria ser indicador de
una operacion de prensado defectuosa o no estanca (véase 5. Averias).

No seguir utilizando las tenazas de prensar, tenazas de prensar Mini, anillos
de prensar y tenazas adaptadoras, tenaza adaptadora Mini que se encuentren
dafiados o desgastados. En caso de duda envie la maquina accionadora junto
con todas las tenazas de prensar, tenazas de prensar Mini, anillos de prensar
y tenazas adaptadoras, tenaza adaptadora Mini a un taller concertado REMS
para su inspeccion.
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4.2.2. Prensadoras radiales 4.2.3. Prensadoras axiales
Mantenga limpio el cunas/portacunas y limpie periédicamente los rodillos de Mantenga limpias las cunas/portacunas (14) en el dispositivo prensor, asi como
presion (5) y el perno portatenazas (2), engrase ligeramente con aceite para el dispositivo prensor mismo.

maquinas. Comprobar periddicamente la seguridad de funcionamiento realizando )
un prensado con un accesorio de prensar que requiera la méxima fuerza de 424 Expandidor de tubos

compresion. Si la tenaza de prensar, tenaza de prensar Mini, el anillo de prensar En las maquinas REMS Akku-Ex-Press Cu ACC, REMS Akku-Ex-Press P,
los segmentos de presion cierran completamente (véase arriba) durante este REMS Akku-Ex-Press P ACC, REMS Akku-Ex-Press Q & E ACC, REMS Power-
prensado, la seguridad operativa de la maquina accionadora estara garantizada. Ex-Press Q&E ACC mantener limpio el expandidor de tubos (15), los cabezales

de expandir (16) y el cabezal de expansién (18). Engrasar ligeramente el
cabezal de expansién (18) de forma periddica.

5.1.

5.2,

5.3.

5.4.

5.5.

Averias

Para evitar dafios en el aparato de prensado asegurese de que en las situaciones de trabajo, como las mostradas en la figuras 12 a 14 a modo de ejemplo, no se
produzcan tensiones entre la tenaza de prensar, tenaza de prensar Mini, el anillo de prensar, la tenaza adaptadora, la tenaza adaptadora Mini, los elementos de
montaje a presion y la maquina accionadora.

/\ ATENCION

Tras largos periodos de almacenamiento de la maquina accionadora, antes de una nueva puesta en servicio debe accionarse la valvula de sobrepresién presionando
la tecla de reposicién (13). Si ésta esta atascada o se acciona con dificultad no se debera realizar ninguna operacién de prensado. La maquina accionadora debera
ser entregada entonces a un taller concertado REMS para su comprobacion.

Fallo: La maquina de accionamiento no se mueve.

Causa: Solucion:
e Escobillas de carbon desgastadas. e Solicitar la sustitucion de las escobillas de carbén o del motor CC a un técnico
profesional cualificado o un taller REMS concertado.
e Cable de alimentacién defectuoso (REMS Power-Press SE, REMS e Solicitar la sustitucion del cable de alimentacién a un técnico profesional o un
Power-Press, REMS Power-Press ACC, REMS Power-Press XL ACC, taller REMS concertado.

REMS Power-Ex-Press Q & E ACC).
e Acumulador agotado o defectuoso (maquinas accionadoras por acumulador e Recargar el acumulador con el cargador rapido Li-lon/Ni-Cd o sustituir el

REMS). acumulador.
e Maquina accionadora defectuosa. e Solicitar la comprobacién/reparacién de la maquina accionadora a un taller
REMS concertado.

Fallo: La prensadora radial no concluye el prensado, la tenaza de prensar, tenaza de prensar Mini, anillo de prensar, tenaza adaptadora, segmento de presion no
cierra completamente.

Causa: Solucion:
e Maquina accionadora sobrecalentada (REMS Power-Press SE, REMS o Dejar enfriar la maquina accionadora durante aprox. 10 minutos.
Power-Press, REMS Power-Press ACC, REMS Power-Press XL ACC).
e Escobillas de carbdn desgastadas. e Solicitar la sustitucion de las escobillas de carbdn o del motor CC a un técnico
profesional cualificado o un taller REMS concertado.
e Acoplamiento de resbalamiento defectuoso (REMS Power-Press SE). e Solicitar la comprobacién/reparacién del acoplamiento de resbalamiento a un

taller REMS concertado.
e Acumulador agotado o defectuoso (maquinas accionadoras por acumulador e Recargar el acumulador con el cargador rapido Li-lon/Ni-Cd o sustituir el

REMS). acumulador.
e Maquina accionadora defectuosa. e Solicitar la comprobacion/reparacién de la maquina accionadora a un taller
REMS concertado.

e Tenaza de prensar, tenaza de prensar Mini incorrecta, anillo de prensar e Comprobar la rotulacién de la tenaza de prensar, de la tenaza de prensar Mini,
incorrecto (perfil de prensado, tamafio) o tenaza adaptadora, tenaza del anillo de prensar, de la tenaza adaptadora, y sustituir si fuera necesario.
adaptadora Mini incorrecta.

e Dificultad de movimiento o defecto de la tenaza de prensar, tenaza de e jNo seguir utilizando la tenaza de prensar, tenaza de prensar Mini, anillo de
prensar Mini, anillo de prensar, tenaza adaptadora, tenaza adaptadora Mini. prensar, tenaza adaptadora! Limpiar la tenaza de prensar, tenaza de prensar

Mini, anillo de prensar, tenaza adaptadora y lubricar ligeramente con aceite
para maquinas o sustituir por uno/a nuevo/a.

Fallo: REMS Power-Press SE se desconecta repetidamente tras finalizar el prensado.

Causa: Solucion:
e Maquina accionadora defectuosa. e Solicitar la comprobacion/reparacién de la maquina accionadora a un taller
REMS concertado.

Fallo: Al cerrar la tenaza de prensar, tenaza de prensar Mini, anillo de prensar, tenaza adaptadora se produce una clara rebaba en el casquillo de prensado.

Causa: Solucion:

e Deterioro o desgaste de la tenaza de prensar, tenaza de prensar Mini, anillo e Sustituir la tenaza de prensar, tenaza de prensar Mini, anillo de prensar por
de prensar, segmentos de presién o perfil de prensado. elementos nuevos.

e Tenaza de prensar, tenaza de prensar Mini incorrecta, anillo de prensar e Comprobar la rotulacién de la tenaza de prensar, de la tenaza de prensar Mini,
incorrecto (perfil de prensado, tamafio) o tenaza adaptadora, tenaza de los anillos de prensar, de la tenaza adaptadora, la tenaza adaptadora Mini,
adaptadora Mini incorrecta. y sustituir si fuera necesario.

e Adaptacién inadecuada del casquillo de prensado, tubo y casquillo de e Comprobar la compatibilidad del casquillo de prensado, del tubo y del casquillo
apoyo. de apoyo. Leer y tener en cuenta las instrucciones de montaje del fabricante/

distribuidor del sistema de prensar a utilizar.

Fallo: Las mordazas prensadoras se cierran sin carga de la tenaza de prensar, tenaza de prensar Mini desigualmente en los puntos "A" y "B" (fig. 1).

Causa: Solucioén:
e |Latenaza de prensar, tenaza de prensar Mini ha caido al suelo, muelle de e Enviar la tenaza de prensar, tenaza de prensar Mini a un taller REMS
compresién doblado. concertado para su comprobacion.
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5.6. Fallo: Al realizar un prensado axial el tubo queda atrapado entre el casquillo de prensar y el collar del accesorio de prensar.
Solucion:

5.7.

5.8.

Causa:

e Expansion excesiva.

e Desplazamiento excesivo del tubo en el casquillo de apoyo del accesorio
de casquillo de prensar.

e Cabeza expandidora incorrecta (sistema de casquillo de prensar, tamafio).
e Adaptacién inadecuada del casquillo de prensar, el tubo y el casquillo de
apoyo.

Comprobar si se ha utilizado la cabeza expandidora adecuada. Expansién
repetida del tubo, tener en cuenta las instrucciones de montaje del fabricante/
distribuidor del sistema de casquillo de prensar a emplear.

Comprobar si se ha utilizado la cabeza expandidora adecuada. Expansién
repetida del tubo, tener en cuenta las instrucciones de montaje del fabricante/
distribuidor del sistema de casquillo de prensar a emplear.

Sustituir la cabeza expandidora.

Comprobar la compatibilidad del casquillo de prensar, del tubo y del casquillo
de apoyo, dado el caso contactar con el fabricante/distribuidor del sistema de
casquillo de prensar a emplear.

Fallo: Durante el prensado axial, una vez cerradas las cunas/portacunas, queda un espacio de separacion notorio entre el casquillo de prensar y el collar

del accesorio de prensar.

Causa:

e Tubo aplastado entre el casquillo de prensar y el collar del accesorio de
prensar, véase 5.6.

e Cunal/portacuna utilizada incorrecta (sistema de casquillo de prensar,
tamafio).

e Acumulador agotado o defectuoso (maquinas accionadoras por acumulador
REMS).

e Maquina accionadora defectuosa.

Solucién:

Comprobar si se ha utilizado la cabeza expandidora adecuada. Expansion
repetida del tubo, tener en cuenta las instrucciones de montaje del fabricante/
distribuidor del sistema de casquillo de prensar a emplear.

Sustituir la cuna/portacuna.

Recargar el acumulador con el cargador rapido Li-lon/Ni-Cd, sustituir el
acumulador.

Solicitar la comprobacién/reparacion de la maquina accionadora a un taller
REMS concertado.

Fallo: El expandidor no es capaz de finalizar la expansién, el cabezal de expansion no se abre completamente.
Solucion:

Causa:

e Maquina accionadora sobrecalentada (REMS Power-Ex-Press Q & E ACC).
e Escobillas de carbén desgastadas (REMS Power-Ex-Press Q & E ACC).

e Acumulador agotado o defectuoso (maquinas accionadoras por acumulador
REMS).
e Maquina accionadora defectuosa.

e Cabeza expandidora incorrecta (sistema de casquillo de prensar, tamafio).
e Dificultad de movimiento o defecto de la cabeza expandidora.

e Ajuste incorrecto del dispositivo expandidor (REMS Akku-Ex-Press 22V
ACC).

e Distancia de separacion insuficiente del casquillo de prensar con respecto
a la cabeza expandidora.

Dejar enfriar la maquina accionadora durante aprox. 10 minutos.

Solicitar la sustitucion de las escobillas de carbon o del motor CC a un técnico
profesional cualificado o un taller REMS concertado.

Recargar el acumulador con el cargador rapido Li-lon/Ni-Cd o sustituir el
acumulador.

Solicitar la comprobacion/reparacion de la maquina accionadora a un taller
REMS concertado.

Sustituir la cabeza expandidora.

iNo seguir utilizando la cabeza expandidora! Limpiar la cabeza expandidora,
lubricar ligeramente con aceite para maquinas o sustituir.

Ajustar nuevamente el dispositivo expandidor, véase 2.5.

Ampliar la distancia de separacién entre el casquillo de prensar y la cabeza
expandidora.

Eliminacion
Las maquinas accionadoras, acumuladores y cargadores rapidos no se deben

eliminar junto con los residuos domésticos al final de su vida util. La eliminacion
de las mismas se debe realizar conforme a la normativa legal. Las baterias de

litio y los paquetes de acumulador de todos los sistemas de bateria pueden

ser eliminados sélo estando descargados, o bien en caso de baterias de litio
y los paquetes de acumulador no completamente descargados hay que cubrir
todos los contactos por ejemplo con cinta aislante.

Garantia del fabricante

El periodo de garantia es de 12 meses a partir de la entrega del producto nuevo
al primer usuario. Se debe acreditar el momento de entrega enviando los
documentos originales de compra, los cuales deben incluir la fecha de adqui-
sicion y la denominacién del producto. Todos los fallos de funcionamiento que
surjan dentro del periodo de garantia y que obedezcan a fallos de fabricacion
o material probados, se repararan de forma gratuita. La reparacién de las
carencias no supone una prolongacion ni renovacién del periodo de garantia
del producto. Los dafios derivados de un desgaste natural, manejo indebido
0 uso abusivo, no observacion de las normas de uso, utilizacion de materiales
inadecuados, sobreesfuerzo, utilizacion para una finalidad distinta, intervencion
por cuenta propia 0 ajena u otras causas que no sean responsabilidad de
REMS quedaran excluidas de la garantia.

Los servicios de garantia Unicamente pueden ser prestados por un taller de
servicio REMS concertado. Las exigencias de garantia sélo se reconoceran
cuando el producto sea entregado a un taller de servicio REMS concertado
sin manipulacion previa y sin desmontar. Los productos y elementos sustituidos
pasan a formar parte de la propiedad de la empresa REMS.

El usuario corre con los gastos de envio y reenvio.

Esta garantia no minora los derechos legales del usuario, en especial la
exigencia de garantia al vendedor por carencias. Esta garantia del fabricante
es valida Unicamente para productos nuevos adquiridos y utilizados en la Union
Europea, Noruega o Suiza.

Esta garantia esta sujeta al derecho aleman, con la exclusién de la Convencion
de las Naciones Unidas sobre contratos para la venta internacional de merca-
derias (CSIG).

8.

Ampliacion de la garantia del fabricante hasta 5 afos

Para las maquinas accionadoras representadas en estas instrucciones de
servicio existe la posibilidad, en el plazo de 30 dias a partir de la entrega al
primer usuario, de ampliar el periodo de garantia actual del fabricante hasta 5
afios, registrando la maquina accionadora en www.rems.de/service. Los dere-
chos derivados de la ampliacién de la garantia del fabricante sélo pueden ser
exigidos por primeros usuarios registrados, bajo la condicion de que la placa
indicadora de potencia no haya sido retirada o modificada en la maquina
accionadora y que los datos de la misma resulten legibles. Queda excluida la
cesion de los derechos.

Catalogos de piezas

Consulte los catalogos de piezas en la pagina www.rems.de — Descargas —
Lista de piezas.
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Vertaling van de originele handleiding

Voor het gebruik van de REMS perstangen, REMS perstangen Mini, REMS persringen
met tussentangen, REMS perskoppen, REMS optrompkoppen voor de verschillende
buisverbindingssystemen gelden altijd de actuele REMS verkoopdocumenten, zie
ook www.rems.de — Downloads — Product catalogs, brochures. Als door de
systeemfabrikant bepaalde componenten van een buisverbindingssysteem veranderd
of nieuw op de markt gebracht worden, dient de actuele gebruiksstand ervan bij
REMS te worden opgevraagd (fax +49 7151 17 07 110 of e-mail info@rems.de).
Wijzigingen en vergissingen voorbehouden.

Fig. 1-19

1 Perstang/perstang Mini 16  Optrompkop

2 Tanghouderbout 17  Optrompbekken

3 Drukschuif/knop 18 Optrompdoorn

4 \Vergrendelstift/grendel 19 Tussentang/tussentang Mini

5 Persrollen 20 Persring

6 Machinegreep 21 Perssegment

7 Draairichtingshendel 22 Perscontour (persring resp.

8 \Veiligheidstipschakelaar perssegmenten)

9 Schakelaargreep 23 Indicatie van de laadtoestand
10 Persbek 24 Contramoer
11 Perscontour (perstang) 25 Accu
12 Bout 26 Trapsgewijze indicatie van de
13 Terugloopknop laadtoestand (REMS Accu’s 21,6 V)
14 Perskop 27 Draaihuls

15 Optrompvoorziening (REMS Power-Press XL ACC)

Algemene veiligheidsinstructies voor elektrisch
gereedschap

Lees alle veiligheidsinstructies, aanwijzingen, opschriften en technische
gegevens waarvan dit elektrische gereedschap voorzien is. Als de onderstaande
aanwijzingen niet correct worden nageleefd, kan dit tot een elektrische schok, brand
en/of ernstige letsels leiden.

Bewaar alle veiligheidsinstructies en aanwijzingen voor latere raadpleging.

Het in de veiligheidsinstructies gebruikte begrip ‘elektrisch gereedschap’ heeft
betrekking op elektrische gereedschappen (met netsnoer) en elektrische gereed-
schappen op accu’s (zonder netsnoer).

1) Veiligheid op de werkplek

a) Houd uw werkplek schoon en goed verlicht. Een rommelige en onverlichte
werkplek kan tot ongevallen leiden.

b) Werk met het elektrische gereedschap niet in een omgeving waar zich
brandbare vloeistoffen, gassen of stoffen bevinden en dus explosiegevaar
bestaat. Elekirische gereedschappen produceren vonken, die het stof of de
dampen kunnen ontsteken.

¢) Houd kinderen en andere personen uit de buurt tijdens het gebruik van het
elektrische gereedschap. Als u wordt afgeleid, kunt u gemakkelijk de controle
over het apparaat verliezen.

2) Elektrische veiligheid

a) De aansluitstekker van het elektrische gereedschap moet in de contactdoos
passen. De stekker mag op geen enkele wijze worden veranderd. Gebruik
geen verloopstekkers voor elektrische gereedschappen met randaarding. Onver-
anderde stekkers en passende contactdozen verminderen het risico van een
elektrische schok.

b) Vermijd lichamelijk contact met geaarde opperviakken zoals buizen, radi-
atoren, fornuizen en koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico van een
elektrische schok, als uw lichaam geaard is.

c) Houd het elektrische gereedschap uit de buurt van regen of vocht. Het
binnendringen van water in elektrisch gereedschap verhoogt het risico van een
elektrische schok.

d) Gebruik de aansluitkabel niet oneigenlijk om het elektrische gereedschap
te dragen, op te hangen of om de stekker uit de contactdoos te trekken.
Houd de aansluitkabel uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen of bewe-
gende onderdelen. Een beschadigd of in de war gebracht snoer verhoogt het
risico van een elektrische schok.

e) Als u met een elektrisch gereedschap in de openlucht werkt, mag u uitslui-
tend verlengsnoeren gebruiken die voor buitengebruik geschikt zijn. Het
gebruik van verlengsnoeren die voor buitengebruik geschikt zijn, vermindert het
risico van een elektrische schok.

f) Als het bedrijf van het elektrische gereedschap in een vochtige omgeving
onvermijdelijk is, dient u een aardlekschakelaar te gebruiken. Het gebruik
van een aardlekschakelaar vermindert het risico van een elektrische schok.

3) Veiligheid van personen

a) Wees aandachtig tijdens het gebruik van elektrisch gereedschap. Let op
wat u doet en werk met verstand. Gebruik geen elektrisch gereedschap,
als u moe bent of als u onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen.
Een moment van onoplettendheid tijdens het gebruik van het elektrische gereed-
schap kan ernstige letsels tot gevolg hebben.

b) Draag persoonlijke beschermingsmiddelen en altijd een veiligheidsbril. Het
dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals stofmasker, slipvaste

veiligheidsschoenen, veiligheidshelm of gehoorbescherming, naargelang de aard
en het gebruik van het elektrische gereedschap, vermindert het risico van letsels.

c) Voorkom een onbedoelde inschakeling van het gereedschap. Verzeker u
ervan dat het elektrische gereedschap uitgeschakeld is, alvorens u het op
het stroomnet en/of de accu aansluit, opneemt of draagt. Als u bij het dragen
van het elektrische gereedschap uw vinger aan de schakelaar houdt of als u het
gereedschap op de elektrische voeding aansluit terwijl het ingeschakeld is, kan
dit ongevallen veroorzaken.

d) Verwijder instelgereedschap of schroefsleutels, voor u het elektrische
gereedschap inschakelt. Gereedschap of sleutels die zich in een draaiend
onderdeel bevinden, kunnen letsels veroorzaken.

e) Vermijd een abnormale lichaamshouding. Zorg ervoor dat u stabiel staat
en te allen tijde uw evenwicht kunt bewaren. Zo kunt u het elektrische gereed-
schap in onverwachte situaties beter controleren.

f) Draag geschikte kleding. Draag geen wijde kleding of sieraden. Houd uw
haar, kleding en handschoenen verwijderd van bewegende onderdelen.
Losse kleding, sieraden of lange haren kunnen door bewegende onderdelen
worden gegrepen.

g) Als stofafzuig- en -opvangsystemen kunnen worden gemonteerd, dient u
zich ervan te verzekeren dat deze aangesloten zijn en correct worden
gebruikt. Gebruik van een stofafzuiging kan risico’s door stof verminderen.

h) Let op dat u zich niet ten onrechte veilig waant en negeer nooit de veiligheids-
regels voor elektrisch gereedschap, ook niet wanneer u na veelvuldig gebruik
zeer goed met het elektrische gereedschap vertrouwd bent. Achteloos handelen
kan in een fractie van een seconde tot emnstig letsel leiden.

4) Gebruik en behandeling van elektrisch gereedschap

a) Overbelast het gereedschap niet. Gebruik bij uw werk het elektrische
gereedschap dat daarvoor bedoeld is. Met het juiste elektrische gereedschap
werkt u beter en veiliger binnen het aangegeven vermogensbereik.

b) Gebruik geen elektrisch gereedschap met een defecte schakelaar. Elektrisch
gereedschap dat niet meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet
worden gerepareerd.

c) Trek de stekker uit de contactdoos en/of verwijder de accu, voor u instel-
lingen van het gereedschap wijzigt, accessoires vervangt of het gereedschap
weglegt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt dat het elektrische gereedschap
onbedoeld start.

d) Bewaar ongebruikt elektrisch gereedschap buiten het bereik van kinderen.
Laat het gereedschap niet gebruiken door personen die er niet vertrouwd
mee zijn of die deze instructies niet gelezen hebben. Elektrisch gereedschap
is gevaarlijk, als het door onervaren personen wordt gebruikt.

e) Onderhoud het elektrische gereedschap zorgvuldig. Controleer of beweeg-
lijke onderdelen vlekkeloos functioneren en niet kkiemmen en of bepaalde
onderdelen eventueel gebroken of zo beschadigd zijn, dat het elektrische
gereedschap niet meer correct werkt. Laat beschadigde onderdelen repa-
reren, voor u het elektrische gereedschap weer in gebruik neemt. Vee/
ongevallen zijn te wijten aan slecht onderhouden elektrisch gereedschap.

f) Houd snijwerktuigen altijd scherp en schoon. Zorgvuldig onderhouden snij-
werktuigen met scherpe snijkanten gaan minder snel klemmen en kunnen
gemakkelijker worden geleid.

g) Gebruik elektrisch gereedschap, accessoires, werktuigen enz. uitsluitend
volgens deze instructies. Houd daarbij rekening met de werkomstandigheden
en uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektrisch gereedschap voor
andere dan de beoogde toepassingen kan tot gevaarlijke situaties leiden.

h) Houd handgrepen en grijpvlakken droog, schoon en vrij van olie en vet. Bjj
gladde handgrepen en grijpviakken is een veilige bediening en controle van het
elektrische gereedschap in onvoorziene situaties niet mogelijk.

5) Gebruik en behandeling van accugereedschap

a) Laad accu’s uitsluitend op in een lader die door de fabrikant is aanbevolen.
Als een lader die voor een bepaald type accu’s geschikt is, voor andere accu’s
wordt gebruikt, bestaat brandgevaar.

b) Gebruik in het elektrische gereedschap uitsluitend de daarvoor bedoelde
accu’s. Het gebruik van andere accu’s kan tot letsels en brandgevaar leiden.
¢) Houd niet-gebruikte accu’s verwijderd van paperclips, muntstukken, sleu-
tels, spijkers, schroeven of andere kleine metalen voorwerpen die een
overbrugging van de contacten zouden kunnen veroorzaken. Een kortsluiting

tussen de accucontacten kan brandwonden of brand tot gevolg hebben.

d) Bij een verkeerd gebruik kan vloeistof uit de accu ontsnappen. Vermijd
contact hiermee. Bij een toevallig contact dient u de betreffende lichaams-
delen met water af te spoelen. Als de vloeistof in de ogen terechtkomt, dient
u tevens een arts te raadplegen. Uitgelopen accuvioeistof kan huidirritaties of
brandwonden veroorzaken.

e) Gebruik geen beschadigde of veranderde accu. Beschadigde of veranderde
accu’s kunnen zich onvoorspelbaar gedragen en tot brand, ontploffing of verwon-
dingsgevaar leiden.

f) Stel een accu niet bloot aan vuur of te hoge temperaturen. Vuur of tempe-
raturen boven 130 °C (265 °F) kunnen een explosie veroorzaken.

g) Volg alle instructies voor het laden en laad de accu of het accugereedschap
nooit buiten het in de handleiding aangegeven temperatuurbereik. Verkeerd
laden of laden buiten het toelaatbare temperatuurbereik kan de accu vernielen
en het brandgevaar verhogen.

6) Service

a) Laat uw elektrisch gereedschap uitsluitend door gekwalificeerd vakperso-
neel en alleen met originele reserveonderdelen repareren. Zo is gegarandeerd
dat de veiligheid van het gereedschap in stand gehouden wordt.
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b) Repareer nooit beschadigde accu’s. Alle onderhoudswerkzaamheden aan
accu’s mogen uitsluitend worden uitgevoerd door de fabrikant of een geautori-
seerde klantenservice.

Veiligheidsinstructies voor persen

Lees alle veiligheidsinstructies, aanwijzingen, opschriften en technische
gegevens waarvan dit elektrische gereedschap voorzien is. Als de onderstaande
aanwijzingen niet correct worden nageleefd, kan dit tot een elektrische schok, brand
en/of ernstige letsels leiden.

Bewaar alle veiligheidsinstructies en aanwijzingen voor latere raadpleging.

o Gebruik het elektrische gereedschap niet als dit beschadigd is. Er bestaat
gevaar voor ongevallen.

e Houd het elektrische gereedschap tijdens het werk vast aan de huisgreep
(6) en aan de schakelaargreep (9) en zorg ervoor dat u stabiel staat. Het
elektrische gereedschap ontwikkelt een zeer hoge perskracht. Met twee handen
wordt het veiliger bediend. Wees daarom bijzonder voorzichtig. Houd kinderen en
andere personen uit de buurt tijdens het gebruik van het elektrische gereedschap.

o Grijp nooit bewegende onderdelen in het persgedeelte/optrompgedeelte.
Er bestaat kans op letsel door het knellen van vingers of hand.

o Gebruik radiaalpersen nooit met een niet-vergrendelde tanghouderbout
(2). Er bestaat breukgevaar en wegvliegende delen kunnen ernstig letsel veroor-
zaken.

o Plaats de radiaalpers met perstang, perstang Mini, persring met tussentang
altijd in een rechte hoek met de buisas op de persfitting. Als de radiaalpers
schuin op de buisas wordt opgezet, trekt deze zich door zijn hoge aandrijfkracht
in een rechte hoek op de buisas. Hierbij kunnen handen of andere lichaamsdelen
gekneld worden en/of bestaat breukgevaar, waarbij wegvliegende delen tot ernstig
letsel kunnen leiden.

o Gebruik de radiaalpers uitsluitend met ingezette perstang, perstang Mini,
persring met tussentang. Start de persbewerking alleen voor het tot stand
brengen van een persverbinding. Zonder perstegendruk van de persfitting worden
de aandriffmachine, perstang, perstang Mini, persring en tussentang onnodig
zwaar belast.

e Controleer voor het gebruik van perstangen, persringen met tussentangen
(persbekken, perskettingen met tussenbekken) van andere merken of deze
geschikt zijn voor de REMS radiaalpersen. Perstangen, persringen met
tussentangen van andere merken kunnen in REMS Power-Press SE, REMS
Power-Press, REMS Power-Press ACC, REMS Power-Press XL ACC, REMS
Akku-Press en REMS Akku-Press ACC worden gebruikt, als deze berekend zijn
op de benodigde schuifkracht van 32 kN, mechanisch in de REMS aandrijfmachine
passen, zoals voorgeschreven vergrendeld kunnen worden en aan het einde
van hun levensduur of bij overbelasting zonder gevaar breken, bijv. zonder het
risico van wegvliegende delen van de persbekken. Er wordt aanbevolen alleen
perstangen, persringen met tussentangen te gebruiken die met een veiligheids-
factor 2 1,4 tegen vermoeidheidsbreuk gebouwd zijn, d.w.z. dat deze bij een
benodigde schuifkracht van 32 kN bestand zijn tegen een schuifkracht van 45
kN. Lees en volg ook de handleiding en veiligheidsinstructies van de betreffende
fabrikant/aanbieder van de perstangen, persringen met tussentangen en de
inbouw- en montagehandleiding van de fabrikant/aanbieder van het te persen
persfittingsysteem en neem ook de eventueel hierin vermelde gebruiksbeperkingen
in acht. Bij niet-nakoming bestaat breukgevaar en kunnen wegvliegende delen
ernstig letsel veroorzaken.

e Gebruik de axiaalpers alleen met volledig ingestoken perskoppen. Bij niet-
nakoming bestaat breukgevaar en kunnen wegvliegende delen ernstig letsel
veroorzaken.

e Plaats de draaihuls (27) van de Power-Press XL ACC overeenkomstig de
gebruikte perstang/tussentang, zie 2.2. Er bestaat gevaar voor letsel.

o Let erop dat optrompkoppen altijd tot aan de aanslag op de optrompvoor-
ziening worden geschroefd. Bijj niet-nakoming bestaat breukgevaar en kunnen
wegvliegende delen ernstig letsel veroorzaken.

o Gebruik alleen onbeschadigde perstangen, perstangen Mini, persringen,
tussentangen, perskoppen, optrompkoppen. Beschadigde perstangen,
perstangen Mini, persringen, tussentangen, perskoppen, optrompkoppen kunnen
klemmen of breken en/of tot een slechte persverbinding leiden. Beschadigde
perstangen, perstangen Mini, persringen, tussentangen, perskoppen, optromp-
koppen mogen niet worden gerepareerd. Bjj niet-nakoming bestaat breukgevaar
en kunnen wegvliegende delen ernstig letsel veroorzaken.

o Trek de netstekker uit of verwijder de accu voor de montage/demontage
van perstangen, perstangen Mini, persringen, tussentangen, perskoppen,
optrompkoppen. Er bestaat gevaar voor letsel.

o \Volg de onderhoudsvoorschriften voor het elektrische gereedschap en de
onderhoudsinstructies voor perstangen, perstangen Mini, persringen,
tussentangen, perskoppen, optrompkoppen. Het volgen van de onderhouds-
voorschriften heeft een positieve invioed op de levensduur van het elektrische
gereedschap, de perstangen, perstangen Mini, persringen, tussentangen, pers-
koppen en optrompkoppen.

e Laat het elektrische gereedschap nooit zonder toezicht, terwijl het loopt.
Schakel het elektrische gereedschap bij langere werkonderbrekingen uit
en trek de stekker/accu uit. Van elektrische apparaten kunnen gevaren uitgaan,
die tot zaak- en/of personenschade kunnen leiden, als ze zonder toezicht worden
achtergelaten.

e Controleer de aansluitkabel, verlengkabels van het elektrische gereedschap
en de spanningsbron regelmatig op beschadiging. Laat deze bij beschadiging
vervangen door gekwalificeerd vakpersoneel of door een geautoriseerde REMS
klantenservice.

Laat het elektrische gereedschap uitsluitend gebruiken door opgeleide
personen. Jongeren mogen het elektrische gereedschap uitsluitend gebruiken,
als ze ouder dan 16 zijn, als dit nodig is in het kader van hun opleiding en als ze
hierbij onder toezicht van een deskundige staan.

Kinderen en personen die op basis van hun fysieke, zintuiglijke of geeste-
lijke vermogens of door een gebrek aan ervaring of kennis niet in staat zijn
het elektrische gereedschap veilig te bedienen, mogen dit elektrische
gereedschap niet zonder toezicht of instructie van een verantwoordelijke
persoon gebruiken. Anders bestaat risico op een verkeerde bediening en letsels.
Gebruik uitsluitend goedgekeurde en overeenkomstig gemarkeerde verleng-
kabels met een voldoende grote kabeldiameter. Gebruik verlengkabels tot
een lengte van 10 m met een kabeldiameter van 1,5 mm? kabels van 10 - 30 m
met een kabeldiameter van 2,5 mm?2

Veiligheidsinstructies voor accu’s

Lees alle veiligheidsinstructies, aanwijzingen, opschriften en technische
gegevens waarvan dit elektrische gereedschap voorzien is. Als de onderstaande
aanwijzingen niet correct worden nageleefd, kan dit tot een elektrische schok, brand
en/of ernstige letsels leiden.

Bewaar alle veiligheidsinstructies en aanwijzingen voor latere raadpleging.

Gebruik de accu alleen in elektrisch gereedschap van REMS. Alleen zo wordt
de accu tegen gevaarlijke overbelasting beschermd.

Gebruik alleen originele REMS accu’s met de op het typeplaatje aangegeven
spanning. Het gebruik van andere accu’s kan tot letsels en brandgevaar door
exploderende accu’s leiden.

Gebruik accu en snellaadapparaat uitsluitend binnen het aangegeven
werktemperatuurbereik.

Laad REMS accu’s alleen in het REMS snellaadapparaat. Bjj gebruik van een
ongeschikte lader bestaat brandgevaar.

Laad de accu voor het eerste gebruik in het REMS snellaadapparaat volledig
op, om de volle capaciteit van de accu te bereiken. Accu’s worden gedeelte-
lijk geladen geleverd.

Laat accu’s nooit zonder toezicht opladen. Van laders en accu’s kunnen
gevaren uitgaan, die tijdens het laden tot zaak- en/of personenschade kunnen
leiden, indien ze zonder toezicht worden achtergelaten.

Steek de accu recht en niet met geweld in de accuschacht. Anders bestaat
het risico dat de accucontacten verbogen worden en de accu beschadigd wordt.
Bescherm accu’s tegen hitte, direct zonlicht, vuur, vocht en water. Er bestaat
explosie- en brandgevaar.

Gebruik de accu’s niet in explosiegevaarlijke omgevingen en niet in de
buurt van bijv. brandbare gassen, oplosmiddelen, stof, dampen, vioeistoffen.
Er bestaat explosie- en brandgevaar.

Open de accu’s niet en breng geen wijzigingen aan de constructie van de
accu’s aan. Er bestaat explosie- en brandgevaar door kortsluiting.

Gebruik geen accu met een beschadigd huis of beschadigde contacten. Bjj
beschadiging en onjuist gebruik van de accu kunnen dampen vrijkomen. Deze
dampen kunnen de luchtwegen irriteren. Zorg voor frisse lucht en raadpleeg bij
klachten een arts.

Bij verkeerd gebruik kan vloeistof uit de accu ontsnappen. Raak deze
vloeistof niet aan. Uitgelopen accuvioeistof kan huidirritaties of brandwonden
veroorzaken. Bij contact dient u de betreffende lichaamsdelen direct met water
afte spoelen. Als de vioeistof in de ogen terechtkomt, dient u bovendien een arts
te raadplegen.

Neem de veiligheidsinstructies op accu en snellaadapparaat in acht.
Houd niet-gebruikte accu’s verwijderd van paperclips, muntstukken, sleu-
tels, spijkers, schroeven of andere kleine metalen voorwerpen die een
overbrugging van de contacten zouden kunnen veroorzaken. Er bestaat
explosie- en brandgevaar door kortsluiting.

Verwijder de accu, als het elektrische gereedschap voor langere tijd niet
wordt gebruikt of wordt opgeslagen. Bescherm de accucontacten tegen
kortsluiting, bijv. met een kap. Het risico dat er vioeistof uit de accu loopt, wordt
hierdoor verminderd.

Verwijder defecte accu’s niet met het gewone huisvuil. Breng defecte accu’s
naar een geautoriseerde REMS klantenservice of een erkend inzamelpunt. Neem
de nationale voorschriften in acht. Zie ook ‘6. Verwijdering’.

Bewaar accu’s buiten het bereik van kinderen. Accu’s kunnen bij inslikking
levensgevaarlijk zijn; raadpleeg onmiddellijk een arts.

Vermijd contact met uitgelopen accu’s. Uitgelopen vioeistof kan huidirritaties
of brandwonden veroorzaken. Bij contact dient u de betreffende lichaamsdelen
direct met water af te spoelen. Als de vioeistof in de ogen terechtkomt, dient u
bovendien een arts te raadplegen.

Verwijder de accu’s uit het elektrische gereedschap, wanneer ze opgebruikt
zijn. Het risico dat er vioeistof uit de accu’s loopt, wordt hierdoor verminderd.
Batterijen mogen niet opgeladen, geopend, in het vuur geworpen of kort-
gesloten worden. De batterijen kunnen een brand veroorzaken en barsten. Er
bestaat verwondingsgevaar.

Symboolverklaring

Gevaar met een gemiddelde risicograad, dat bij niet-naleving
de dood of ernstig (onherstelbaar) letsel tot gevolg kan hebben.

A\VOORZICHTIG Gevaar met een lage risicograad, dat bij niet-naleving matig

(herstelbaar) letsel tot gevolg kan hebben.

LET OP Materiéle schade, geen veiligheidsinstructie! Geen kans op

letsel.
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Lees de handleiding vodr de ingebruikname kunststofbuizen, meerlagen buizen @10-40 mm
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Gebruik oogbescherming

Gebruik gehoorbescherming

Elektrisch gereedschap voldoet aan beschermingsgraad Il

Milieuvriendelijke verwijdering

OO

C € CE-conformiteitsmarkering

1. Technische gegevens
Beoogd gebruik

REMS radiaalpersen zijn bedoeld voor de totstandbrenging van persverbindingen
in alle gangbare persfittingsystemen.

REMS afkorttangen zijn bedoeld voor het afkorten van draadeinden tot sterkteklasse
4.8 (400 N/mm?3).

De REMS kabelschaar is bedoeld voor het afkorten van elektrische kabels < 300 mm?
(9 30 mm).

REMS axiaalpersen zijn bedoeld voor de totstandbrenging van drukhulsverbindingen.
REMS buisoptrompers zijn bedoeld voor het optrompen en kalibreren van buizen.
REMS accu’s zijn bedoeld voor het voeden van de REMS accu-aandriffmachines
en de REMS accu-ledlamp. Let op de spanning van de accu’s.

Snellaadapparaten zijn bedoeld voor het opladen van de REMS accu’s.

Elk ander gebruik is oneigenlijk en daarom niet toegestaan.

1.1. Leveringsomvang
Elektrische radiaalpersen/buisoptrompers: aandrijffmachine, handleiding, stalen
koffer.
Accupersmachines/-buisoptrompers: aandrijfmachine, accu Li-ion, snellaad-
apparaat, handleiding, stalen koffer.

1.2. Artikelnummers

REMS Power-Press SE aandrijffmachine 572101
REMS Power-Press aandrijfmachine 577001
REMS Power-Press ACC aandrijfmachine 577000
REMS Power-Press XL ACC aandrijfmachine 579000
REMS Mini-Press ACC aandrijfmachine 578001
REMS Mini-Press 22V ACC aandrijffmachine 578002
REMS Mini-Press S 22V ACC aandrijffmachine 578003
REMS Akku-Press aandrijffmachine 571003
REMS Akku-Press ACC aandrijfmachine 571004
REMS Ax-Press 25 22V ACC aandrijfmachine 573020
REMS Ax-Press 25 L 22V ACC aandrijfmachine 573021
REMS Ax-Press 30 22V aandriffmachine 573008
REMS Akku-Ex-Press 22V ACC aandrijfmachine 575010
REMS Power-Ex-Press Q & E ACC aandrijfmachine 575007
Optrompvoorziening Cu (REMS Akku-Ex-Press 22V ACC) 575252
Optrompvoorziening P (REMS Akku-Ex-Press 22V ACC) 575253
Optrompvoorziening Q & E (REMS Akku-Ex-Press 22V ACC) 575256
Optrompvoorziening 16—40 mm, %2—1%"

(REMS Power-Ex-Press Q & E ACC) 575100
Optrompvoorziening 50-63 mm, 2"

(REMS Power-Ex-Press Q & E ACC) 575101
REMS Accu Li-lon 14,4 V, 1,5 Ah 571545
REMS Accu Li-lon 14,4V, 3,0 Ah 571555
REMS Accu Li-lon 21,6 V, 1,5 Ah 571570
REMS Accu Li-lon 21,6 V, 2,5 Ah 571571
Snellaadapparaat Li-lon/Ni-Cd 230 V 571560
Snellaadapparaat Li-lon 230 V 571575
Spanningsvoorziening 230 V, in plaats van accu’s 14,4 V 571565
Spanningsvoorziening 230 V, in plaats van accu’s 21,6 V 571567
Stalen koffer REMS Power-Press SE 570280
Stalen koffer REMS Power-Press 570280
Stalen koffer REMS Power-Press ACC 570280
Stalen koffer REMS Power-Press XL ACC 579240
Stalen koffer REMS Mini-Press ACC/Mini-Press 22V ACC/

REMS Mini-Press S 22V ACC 578290
Systeemkoffer L-Boxx REMS Mini-Press ACC /

REMS Mini-Press 22V ACC / REMS Mini-Press S 22V ACC 578299
Stalen koffer REMS Akku-Press/Akku-Press ACC 571290
Stalen koffer REMS Ax-Press 25 22V ACC/Ax-Press 25 L 22V ACC 578290
Stalen koffer REMS Ax-Press 30 22V 573282
Stalen koffer REMS Akku-Ex-Press 22V ACC 578290
Stalen koffer REMS Power-Ex-Press Q & E ACC 575278
REMS CleanM 140119

1.3. Werkbereik
REMS Mini-Press ACC/Mini-Press 22V ACC /
REMS Mini-Press S 22V ACC radiaalpers voor het maken
van persverbindingen van alle ganbare persfittingsystemen

1.4.

1.5.

REMS Power-Press SE / REMS Power-Press / Power-Press ACC /

Power-Press XL ACC / REMS Akku-Press / Akku-Press ACC

voor het maken van persverbindingen in alle gangbare

persfittingsystemen bij stalen buizen, roestvaststalen buizen,

koperen buizen, kunststof buizen, meerlaagse buizen @ 10— 108 (110) mm
@ 3/8-4"

REMS Ax-Press 25 22 V ACC / 25 L 22 V ACC voor het tot stand brengen
van drukhulsverbindingen (schuifhulsverbindingen)
bij kunststof buizen, meerlaagse buizen @12 -40 mm

REMS Ax-Press 30 22 V voor het tot stand brengen van drukhuls-
verbindingen (schuifhulsverbindingen) met knelhuls bij kunststof buizen,
meerlaagse buizen @12-32mm

REMS Akku-Ex-Press 22 V ACC met optrompvoorziening Cu

voor het optrompen en kalibreren van zachte koperen buizen s < 1,5 mm,

zachte aluminium buizen s < 1,2 mm, zachte precisiestalen

buizen s < 1,2 mm, zachte roestvaststalen buizen s<1mm @& 8-42mm
QY- 1%"

REMS Akku-Ex-Press 22 V ACC met optrompvoorziening P

voor het optrompen van kunststof buizen, meerlaagse buizen @ 12 - 40 mm

REMS Akku-Ex-Press 22 VV ACC met optrompvoorziening
Q & E voor het optrompen van buizen/ringen voor het
systeem Uponor Quick & Easy en Giacomini GX System @16 —40 mm

QYVe—1%"
$<4,95mm
REMS Power-Ex-Press Q & E ACC voor het optrompen van
buizen/ringen voor het systeem Uponor Quick & Easy
en Giacomini GX System @16 - 63 mm
B Yo-2"
$<6,3mm
Werktemperatuurbereik
REMS accu-persen -10°C —+60 °C (14 °F — +140 °F)
Accu —10 °C — +60 °C (14 °F — +140 °F)
Snellaadapparaat 0°C—-+40°C (32 °F - +113 °F)
Persen op netvoeding —-10 °C - +60 °C (14 °F — +140 °F)
Opslagtemperatuurbereik >0°C (32 °F)
Schuifkracht
Schuifkracht van de radiaalpersen, zonder radiaalpers Mini 32 kN
Schuifkracht REMS Mini-Press ACC/Mini-Press 22V ACC /
REMS Mini-Press S 22V ACC 22 kN
Schuifkracht REMS Ax-Press 25 22V ACC 20 kN
Schuifkracht REMS Ax-Press 25 L 22V ACC 13 kN
Schuifkracht REMS Ax-Press 30 22V 30 kN
Schuifkracht REMS Akku-Ex-Press 22V ACC 20 kN
Schuifkracht REMS Power-Ex-Press Q & E ACC 34 kN
De vermelde krachten zijn nominale krachten.
Elektrische gegevens
REMS Power-Press SE 1 230 V~; 50-60 Hz; 450 W; 1,8 A
REMS Power-Press 110 V~; 50-60 Hz; 450 W
REMS Power-Press ACC S320% (AB 2/10 min)
REMS Power-Press XL ACC geisoleerde bescherming,
REMS Power-Ex-Press Q & E ACC radio-ontstoord
REMS Mini-Press ACC 14,4V =;1,5Ah
14,4V =; 3,0 Ah

REMS Mini-Press 22V ACC

REMS Mini-Press S 22V ACC

REMS Ax-Press 25 22V ACC / 21,6 V=;1,5Ah
REMS Ax-Press 25 L 22V ACC 21,6 V=;2,5Ah
REMS Ax-Press 30 22V

REMS Akku-Ex-Press 22V ACC

REMS Akku-Press, Akku-Press ACC 14,4V =; 3,0 Ah

Snellaadapparaat Li-lon/Ni-Cd  Input 230 V~; 50-60 Hz; 65 W
(steekaccu, art.nr. 571560)  Output 10,8-18 V=
geisoleerde bescherming,
radio-ontstoord
Input 110 V~; 50-60 Hz; 65 W
Output 10,8-18V =
geisoleerde bescherming,
radio-ontstoord

Snellaadapparaat Li-lon Input 230 V~; 50-60 Hz; 70 W
(schuifaccu, art.nr. 571575)  Output 10,8-21,6 V=
geisoleerde bescherming,
radio-ontstoord
Input 110 V~; 50-60 Hz; 70 W
Output 10,8-21,6 V=
geisoleerde bescherming,
radio-ontstoord
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1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

230 V~; 50-60 Hz

14,4V =; 6 A-33A
geisoleerde bescherming,
radio-ontstoord

110 V~; 50-60 Hz

14,4V =6 A-33A
geisoleerde bescherming,
radio-ontstoord

230 V~; 50-60 Hz, 350 W
216V=;<15A
geisoleerde bescherming,
radio-ontstoord

Spanningsvoorziening
230V /144V

Input
Output

Input
Output

Spanningsvoorziening
230V/216V

Input
Output

Afmetingen

REMS Power-Press SE 430%x118x85 mm (16,9"x4,6"x3,3")
REMS Power-Press, Power-Press ACC 365%235x85 mm (14,6"x9,2"x3,3")
REMS Power-Press XL ACC 525x255x90 mm (20,7"x10,0"x3,5")
REMS Mini-Press ACC 288x260%80 mm (11,3"x10,2"x3,1")
REMS Mini-Press 22V ACC 273%260%75 mm (10,7"x10,2"x3,0")
REMS Mini-Press S 22V ACC 405x145x75 mm (15,9"x5,7"x3,0")
REMS Akku-Press, Akku-Press ACC ~ 338x298x85 mm (13,3"x11,7"x3,3")
REMS Ax-Press 25 22V ACC 280x%260x75 mm (11,0"x10,2"x3,0")
REMS Ax-Press 25 L 22V ACC 305x260x75 mm (12,0"x10,2"x3,0")
REMS Ax-Press 30 22V 275x290x75 mm (10,8"x11,4"x3,0")

REMS Akku-Ex-Press 22V ACC 200%x250x75 mm (7,9"x9,8"x3,0")
REMS Power-Ex-Press Q & E ACC 420%245x81 mm (16,5"x9,6"x3,2")
Gewichten

REMS Power-Press SE aandrijffmachine 47kg (10,4 1b)
REMS Power-Press / ACC aandrijfmachine 4,7kg (10,4 Ib)
REMS Power-Press XL ACC 55kg (12,11b)
REMS Mini-Press ACC aandrijfmachine zonder accu 21kg (451b)
REMS Mini-Press 22V ACC aandrijfmachine zonder accu 2,1kg (4,5 1b)
REMS Mini-Press S 22VACC aandrijffmachine zonder accu 2,2kg (4,9 Ib)
REMS Akku-Press / ACC aandrijfmachine zonder accu 3,8kg (8,31b)
REMS Ax-Press 25 22V ACC aandrijfmachine zonder accu 2,6 kg (5,6 Ib)
REMS Ax-Press 25 L 22V ACC aandriffmachine zonder accu2,8 kg (6,1 Ib)
REMS Ax-Press 30 22V aandrijfmachine zonder accu 42kg (9,31b)

REMS Akku-Ex-Press 22V ACC aandrijfm. zonder accu

zonder optrompvoorziening 20kg (
Optrompvoorziening Cu (REMS Akku-Ex-Press 22V ACC) 0,3kg (0,7 Ib
Optrompvoorziening P (REMS Akku-Ex-Press 22V ACC) 0,3kg (
Optrompvoorziening Q & E (REMS Akku-Ex-Press 22V ACC)0,3 kg (

)

)

3
REMS Power-Ex-Press Q & E ACC aandrijfmachine 56kg (12,21b)
REMS Accu Li-lon 14,4 V, 1,5 Ah 0,3kg (0,61b)
REMS Accu Li-lon 14,4V, 3,0 Ah 05kg (1,11b)
REMS Accu Li-lon 21,6 V, 1,5 Ah 0,4kg (0,91b)
REMS Accu Li-lon 21,6 V, 2,5 Ah 0,4kg (0,91b)
Perstang (gemiddeld) 1,8kg (3,91b)
Perstang Mini (gemiddeld) 1,2kg (2,61b)
Perskoppen (paar, gemiddeld) 0,3kg (0,6 Ib)
Optrompkop (gemiddeld) 0,2kg (0,4 1b)
Tussentang Z2 20kg (481Ib)
Tussentang Z4 36kg (7,81b)
Tussentang Z5 3,8kg (8,21b)
Tussentang Z6 XL 55kg (12,11b)
Persring M54 (PR-3S) 3,1kg (6,71b)
Persring U75 (PR-3B) 2,7kg (5,9 1b))
Geluidsinformatie
Emissiewaarde op de werkplek
REMS Power-Press SE La=76dB Lw=87dB K=3dB
REMS Power-Press/ACC/XLACC L,,=81dB Lw=92dB K=3dB
REMS Mini-Press ACC/22V ACC/
S22VACC La=73dB Lw=84dB K=3dB
REMS Akku-Press /ACC La=74dB Lwm=85dB K=3dB
REMS Ax-Press 25 ACC 22V/
L22VACC La=73dB Lw=84dB K=3dB
REMS Ax-Press 30 22V La=74dB Lw=85dB K=3dB
REMS Akku-Ex-Press 22VACC  L,,=73dB Lw=84dB K=3dB
REMS Power-Ex-Press Q&EACC L,a=81dB  Lww=92dB K=3dB
Trillingen

Gemeten effectieve waarde bij het aanzetten <2,5m/s? K=1,5m/s?

De aangegeven frillingsemissiewaarde werd volgens een genormaliseerde
testmethode gemeten en kan voor vergelijking met een ander elektrisch gereed-
schap worden gebruikt. De aangegeven trillingsemissiewaarde kan ook worden
gebruikt voor een inleidende schatting van de blootstelling.

/\VOORZICHTIG

De trillingsemissiewaarde kan tijdens het daadwerkelijke gebruik van het
elektrische gereedschap afwijken van de opgegeven waarde, naargelang de
wijze waarop het elektrische gereedschap wordt gebruikt. Afhankelijk van de
feitelijke gebruiksomstandigheden (intermitterend) kan het noodzakelijk zijn
veiligheidsmaatregelen te nemen voor bescherming van de gebruiker.

21.

Ingebruikname

/\VOORZICHTIG

Voordat de aandrijfmachine na een langere opslagduur weer in gebruik wordt
genomen, moet eerst het overdrukventiel in werking worden gesteld door op
de terugloopknop (13) te drukken. Indien dit vastzit of stroef is, mag niet worden
geperst. De aandrijffmachine dient voor controle te worden ingediend bij een
geautoriseerde REMS klantenservice.

/\VOORZICHTIG

Transportgewichten van meer dan 35 kg moeten door ten minste 2 personen
worden gedragen.

Voor het gebruik van de REMS perstangen, REMS perstangen Mini, REMS
persringen met tussentangen, REMS perskoppen, REMS optrompkoppen voor
de verschillende buisverbindingssystemen gelden altijd de actuele REMS
verkoopdocumenten, zie ook www.rems.de — Downloads — Product catalogs,
brochures. Als door de systeemfabrikant bepaalde componenten van een
buisverbindingssysteem veranderd of nieuw op de markt gebracht worden, dient
de actuele gebruiksstand ervan bij REMS te worden opgevraagd (fax +49 7151
17 07 110 of e-mail info@rems.de). Wijzigingen en vergissingen voorbehouden.

Elektrische aansluiting

Let op de netspanning! Alvorens de aandrijffmachine of het snellaadapparaat
aan te sluiten, dient te worden gecontroleerd of de spanning die op het type-
plaatje is aangegeven, overeenkomt met de netspanning. Op bouwplaatsen,
in vochtige omgevingen, in binnen- en buitenruimten of bij soortgelijke opstel-
lingen mag het elektrische gereedschap uitsluitend op het net worden aange-
sloten via een aardlekschakelaar die de stroomtoevoer onderbreekt zodra de
lekstroom naar de aarde gedurende 200 ms de 30 mA overschrijdt.

Accu’s

Plaats de accu 14,4 V (25) altijd verticaal in de aandriffmachine of het snel-
laadapparaat. Een schuine plaatsing beschadigt de contacten en kan een
kortsluiting veroorzaken, waardoor de accu beschadigd wordt.

Diepontlading door onderspanning

Een minimumspanning mag bij accu’s Li-ion niet worden onderschreden, omdat
anders de accu door diepontlading kan worden beschadigd. De cellen van de
REMS accu’s Li-ion zijn bij aflevering voor ca. 40% voorgeladen. Daarom
moeten de accu’s Li-ion védr gebruik geladen en daarna regelmatig bijgeladen
worden. Als dit voorschrift van de cellenfabrikant niet in acht wordt genomen,
kan de accu Li-ion door diepontlading worden beschadigd.

Diepontlading door opslag

Als een relatief weinig geladen accu Li-ion wordt opgeslagen, kan deze bij een
langere opslag door zelfontlading diepontladen raken en zo beschadigd worden.
Accu’s Li-ion moeten daarom voor de opslag worden geladen en vervolgens
om de zes maanden bijgeladen en vér nieuwe belasting nogmaals worden
opgeladen.

Voor gebruik de accu laden. Li-ionaccu’s dienen regelmatig te worden
bijgeladen, om diepontlading te voorkomen. Bij diepontlading wordt de
accu beschadigd.

Gebruik voor het laden uitsluitend een REMS-snellaadapparaat. Nieuwe en
langere tijd niet gebruikte accu’s Li-ion bereiken pas na meerdere laadbeurten
hun volledige capaciteit. Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen.

Controle van de laadtoestand voor alle accupersmachines Li-lon

Alle accupersmachines zijn vanaf 01-01-2011 uitgerust met een elektronische
controle van de laadtoestand door middel van een 2-kleurige, groen-rode led
(23). De led brandt groen, als de accu volledig of nog voldoende geladen is.
De led brandt rood, als de accu moet worden geladen. Als deze toestand tijdens
een persing optreedt en de persbewerking niet voltooid wordt, moet de persing
met een geladen accu Li-ion worden voltooid. Als de aandrijfmachine niet
gebruikt wordt, gaat de led na ca. 2 uur uit. Wanneer de aandrijffmachine opnieuw
wordt ingeschakeld, begint de led weer te branden.

Trapsgewijze indicatie van de laadtoestand (26) van de accu’s Li-ion
21,6V

De trapsgewijze indicatie geeft de laadtoestand van de accu’s met 4 leds aan.
Na een druk op de knop met het batterijsymbool licht gedurende enkele seconden
ten minste één led op. Hoe meer leds groen branden, hoe hoger de laadtoestand
van de accu’s is. Indien een led rood knippert, moet de accu worden opgeladen

Snellaadapparaat Li-lon/Ni-Cd en snellaadapparaat Li-lon (art.-nr. 571560
en art.-nr. 571575)

Als de netstekker ingestoken is, brandt het linker controlelampje continu groen.
Als een accu in het snellaadapparaat gestoken is, geeft een groen knipperend
controlelampje aan dat de accu geladen wordt. Brandt dit controlelampje continu
groen, dan is de accu opgeladen. Knippert een controlelampje rood, dan is de
accu defect. Brandt een controlelampje continu rood, dan ligt de temperatuur



nid

nid

2.2,

23.

24,

van het snellaadapparaat en/of de accu buiten het toelaatbare werkbereik van
het snellaadapparaat van 0°C tot +40°C.

De snellaadapparaten zijn niet geschikt voor gebruik in openlucht.

Montage (wisselen) van de perstang, perstang Mini (Fig. 1 (1)), perstang
(4G) (Fig. 15), perstang (S) (Fig. 16), persring (PR-3S) met tussentang (Fig.
17), persring (PR-3B) met tussentang (Fig. 18), persring 45° (PR-2B) met
tussentang (Fig. 19) bij radiaalpersen

Trek de netstekker uit of verwijder de accu. Gebruik alleen perstangen, pers-
tangen Mini of persringen met een systeemspecifieke perscontour, die over-
eenstemt met het te persen persfittingsysteem. Perstangen, perstangen Mini
en persringen zijn op de persbekken resp. perssegmenten voorzien van een
letter die de perscontour, en een cijfer dat de grootte aangeeft. De tussentangen
zijn gemarkeerd met de letter Z en een cijfer, dat dient voor het indelen bij de
toelaatbare persring, die identiek gemarkeerd is. De persring 45° (PR-2B) mag
uitsluitend onder een hoek van 45° ten opzichte van de tussentang Z1/tussen-
tang Mini Z1 worden aangebracht (fig. 19). De inbouw- en montagehandleiding
van de fabrikant/aanbieder van de te persen persfittingsystemen moet worden
gelezen en nageleefd. Pers nooit met niet-passende perstang, perstang Mini,
persring en tussentang (perscontour, grootte). De persverbinding kan dan
onbruikbaar zijn en de machine en perstang, perstang Mini of persring en
tussentang, tussentang Mini zouden kunnen worden beschadigd.

De aandrijfmachine wordt het beste op een tafel of de vloer gelegd. De draai-
huls (fig. 20 (27)) van REMS Power-Press XL ACC moet overeenkomstig de
gebruikte perstang/tussentang worden geplaatst. Voor het gebruik van de
tussentang Z6 XL moet de draaihuls (27) worden gedraaid tot deze vastklikt,
zodat de sleuf van het aandrijfhuis er niet door wordt bedekt. Voor alle andere
perstangen/tussentangen moet de draaihuls (27) worden gedraaid tot deze
vastklikt, zodat de sleuf van het aandrijthuis erdoor wordt bedekt. De montage
(het wisselen) van de perstang, perstang Mini of tussentang, tussentang Mini
kan alleen gebeuren, als de persrollen (5) helemaal teruggebracht zijn. lindien
nodig bij REMS Power-Press SE de draairichtingshendel (7) naar links drukken
en de veiligheidstipschakelaar (8) bedienen, bij REMS Mini-Press ACC, REMS
Mini-Press 22V ACC / REMS Mini-Press S 22V ACC / REMS Power-Press /
Power-Press ACC / Power-Press XL ACC en REMS Akku-Press / Akku-Press
ACC de terugloopknop (13) tot de persrollen (5) helemaal teruggelopen zijn.
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De draaihuls (27) moet altijd overeenkomstig de gebruikte perstang/tussentang
worden geplaatst, tot deze vastklikt — knelgevaar!

Open de tanghouderbout (2). Druk hiervoor de vergrendelstift/grendel (4) in,
de tanghouderbout (2) springt onder veerbelasting naar buiten. Zet de gekozen
perstang, perstang Mini (1), tussentang, tussentang Mini (19) in. Schuif de
tanghouderbout (2) naar voren, tot de vergrendelstift/grendel (4) vastklikt. Duw
hierbij de drukschuif/knop (3) direct boven de tanghouderbout (2) naar beneden.
Radiaalpersen niet zonder ingezette perstang, perstang Mini of persring met
tussentang, tussentang Mini starten. Laat de persbeweging alleen voor de
totstandbrenging van een persverbinding uitvoeren. Zonder perstegendruk van
de persfitting wordt de aandrijfmachine resp. perstang, perstang Mini, persring,
tussentang en tussentang Mini onnodig zwaar belast.
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Nooit met niet-vergrendelde tanghouderbout (2) persen. Er bestaat breuk-
gevaar en wegvliegende delen kunnen ernstig letsel veroorzaken!!

Montage (wisselen) van de perskoppen (14) bij axiaalpersen (Fig. 10, 11)
Accu uitnemen. Alleen systeemconforme perskoppen gebruiken. REMS pers-
koppen zijn met hoofdletters ter herkenning van het drukhulssysteem en met
een getal ter herkenning van de afmeting gekenmerkt. De inbouw- en monta-
gehandleiding van de fabrikant/aanbieder van het gebruikte systeem moet
worden gelezen en nageleefd. Nooit met niet passende perskoppen (drukhuls-
systeem, afmeting) persen. De verbinding kan onbruikbaar zijn en de machine
en de perskoppen kunnen beschadigd worden.

Gekozen perskoppen (14) helemaal insteken, hiertoe draaien tot deze vastklikken
(kogelborging). Perskoppen en opnamegaten in de persvoorziening schoon
houden.

Montage (wisselen) van de optrompkop (16) bij REMS Akku-Ex-Press
Q&E ACC en REMS Power-Ex-Press Q&E ACC (Fig. 9)

Trek de netstekker uit. Alleen originele optrompkoppen Uponor Quick & Easy
gebruiken. De inbouw- en montagehandleiding van de fabrikant/aanbieder van
het gebruikte systeem moet worden gelezen en nageleefd. Nooit met niet
passende optrompkoppen (systeem, afmeting) optrompen. De verbinding kan
onbruikbaar zijn en de machine en de optromkop kunnen beschadigd worden.
De kegel van de optrompdoorn (18) dient licht te worden ingevet. Gekozen
optrompkop tot de aanslag op de optrompvoorziening schroeven. De inbouw-
en montagehandleiding van de fabrikant/aanbieder van het gebruikte systeem
moet worden gelezen en nageleefd. REMS optrompkoppen P en Cu zijn niet
geschikt voor de buisoptromper REMS Power-Ex-Press Q & E ACC en mogen
daarom niet worden gebruikt.

Vervangen van de optrompvoorziening bij REMS Power-Ex-Press Q&E
ACC

Trek de netstekker uit. Schroef de optrompvoorziening (15) van de REMS
Power-Ex-Press Q&E ACC. Schroef de gekozen optrompvoorziening tot de
aanslag op en draai deze met de hand vast.

2.5. Montage (vervanging) van de optrompvoorziening (15), optrompkop (16)

3.1.

bij REMS Akku-Ex-Press 22 V ACC (fig. 8)

Kies de bij de optrompkop (16) passende optrompvoorziening (15). Gebruik
bij de REMS optrompkoppen Cu de optrompvoorziening Cu. Gebruik bij de
REMS optrompkoppen P de optrompvoorziening P. Gebruik uitsluitend systeem-
specifieke optromkoppen. REMS optrompkoppen P zijn voorzien van een letter
die het drukhulssysteem, en een cijfer dat de grootte aangeeft; REMS optromp-
koppen Cu zijn alleen voorzien van een cijfer dat de grootte aangeeft. Bij de
optrompvoorziening Q & E passen de optrompkoppen van de systemen Uponor
Quick & Easy en Giacomini GX. De inbouw- en montagehandleiding van de
fabrikant/aanbieder van het gebruikte systeem moet worden gelezen en nage-
leefd. Gebruik nooit een niet-passende optrompvoorziening of niet-passende
optrompkoppen (systeem, grootte). De verbinding kan dan onbruikbaar zijn en
de machine en optrompkoppen zouden kunnen worden beschadigd.

Zorg ervoor dat de drukhuls bij de optrompbewerking voldoende afstand tot de
optrompkop (16) heeft, omdat anders de optrompbekken (17) kunnen buigen
of breken.

Werking
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Voordat de aandrijfmachine na een langere opslagduur weer in gebruik wordt
genomen, moet eerst het overdrukventiel in werking worden gesteld door op
de terugloopknop (13) te drukken. Indien dit vastzit of stroef is, mag niet worden
geperst. De aandrijffmachine dient voor controle te worden ingediend bij een
geautoriseerde REMS klantenservice.

Radiaalpersen (fig. 1 t/m 7 en 15 t/m 19)

Vaoor elk gebruik dient de perstang, perstang Mini, persring, tussentang en
tussentang Mini, met name de perscontour (11, 22) van de persbekken (10)
resp. van alle 3 de perssegmenten (21), op schade en slijtage te worden
gecontroleerd. Beschadigde of versleten perstangen, perstangen Mini, pers-
ringen, tussentangen en de tussentang Mini mogen niet meer worden gebruikt.
Anders bestaat het risico van niet-correcte persingen of ongevallen.

Voor elk gebruik dient met de aandrijfmachine en de te gebruiken perstang,
perstang Mini, persring met tussentang of tussentang Mini een proefpersing
met ingelegde persfitting te worden uitgevoerd. De perstang, perstang Mini (1),
persring (20) met tussentang of tussentang Mini moeten hierbij mechanisch in
de aandriffmachine passen en volgens de voorschriften vergrendeld kunnen
worden. Als de persing voltooid is, dient te worden gecontroleerd of de pers-
bekken (10), persringen (20), perssegmenten (21) zowel aan de punten (fig. 1
en fig. 15 tot 19 bij ‘A) als op de tegenoverliggende zijde (fig. 1 en fig. 15 tot 19
bij ‘B’) volledig sluiten. De dichtheid van de verbinding moet eveneens worden
gecontroleerd (nationale voorschriften, normen, richtlijnen enz. in acht nemen).

Ontstaat bij het sluiten van de perstang, perstang Mini een duidelijke braam
aan de pershuls, dan kan de persing fout cq. ondicht zijn (zie 5. storingen).
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Om schade aan het persapparaat te voorkomen, dient erop te worden
gelet dat bij werksituaties zoals bijvoorbeeld in fig. 12 tm 14 getoond,
geen spanning tussen perstang, perstang Mini, persring, tussentang,
tussentang Mini, fitting en aandrijfmachine optreedt. Bij niet-nakoming
bestaat breukgevaar en kunnen wegvliegende delen ernstig letsel veroor-
zaken.

3.1.1. Werkvolgorde

Perstang, perstang Mini (1) met de hand zover samendrukken, dat de perstang
over de persfitting geschoven worden kan. Aandrijffmachine met perstang daarbij
haaks t.0.v. de buis op de persfitting plaatsen. Perstang loslaten zodat deze
zich om de persfitting sluit. Aandrijfmachine bij de machinegreep (6) en de
schakelaargreep (9) vasthouden.

Leg de persring (20) om de persfitting. Leg de tussentang/tussentang Mini (19)
in de aandrijffmachine en vergrendel de tanghouderbout; breng indien nodig
de draaihuls (27) in de juiste positie, zie 2.2. Duw de tussentang/tussentang
Mini (19) met de hand zo ver samen, dat de tussentang/tussentang Mini aan
de persring kan worden aangelegd. Laat de tussentang/tussentang Mini los,
zodat de radiussen/halve bollen van de tussentang/tussentang Mini stevig op
de cilinderrollen/kogelschalen van de persring zitten en de persring goed op
de persfitting vastzit. Houd er bij de tussentang Z1 en tussentang Mini Z1
rekening mee dat de persring uitsluitend onder 45° mag worden aangebracht.

Bij REMS Power-Press SE de draairichtingshendel (7) naar rechts (aanloop)
schakelen en de veiligheidstipschakelaar (8) indrukken. Houd de veiligheid-
stipschakelaar (8) ingedrukt tot de persing voltooid is en de perstang resp.
persring gesloten is. Laat de veiligheidstipschakelaar direct los. Schakel de
draairichtingshendel (7) naar links (terugloop) en druk op de schakelaar (8) tot
de persrollen teruggelopen zijn en de veiligheidsslipkoppeling in werking treedt.
Laat de veiligheidstipschakelaar direct los.

De veiligheidsslipkoppeling mag niet onnodig worden belast. Laat de veilig-
heidstipschakelaar na het sluiten van de perstang, persring resp. na het
teruglopen van de persrollen direct los. De veiligheidsslipkoppeling is zoals
elke slipkoppeling onderhevig aan normale slijtage. Als deze echter onnodig
wordt belast, verslijt ze sneller en kan ze worden vernield.

Bij REMS Power-Press en REMS Akku-Press houd de veiligheidstipschakelaar
(8) ingedrukt tot de persing voltooid is en de perstang resp. persring volledig

53



54

nid

nid

gesloten is. Dit wordt door een akoestisch signaal (knakken) aangegeven.
Terugloopknop (13) zolang indrukken, totdat de persrollen (5) helemaal zijn
teruggelopen.

Bij REMS Mini-Press ACC, REMS Mini-Press 22V ACC, REMS Mini-Press S
22V ACC, REMS Akku-Press ACC, REMS Power-Press ACC en REMS Power-
Press XL ACC houd de veiligheidstipschakelaar (8) ingedrukt tot de persing
voltooid is en de perstang resp. persring volledig gesloten is. Na volledige
persing schakelt de aandrijfmachine automatisch op terugloop om (gedwongen
afloop). Dit wordt door een akoestisch signaal (knakken) aangegeven.

Druk de perstang, perstang Mini met de hand samen, zodat ze samen met de
aandriffmachine van de persfitting kan worden afgetrokken. Druk de tussentang,
tussentang Mini met de hand samen, zodat ze samen met de aandrijfmachine
van de persring kan worden afgetrokken. Open de persring met de hand, zodat
hij van de persfitting kan worden afgetrokken.

3.1.2. Functieveiligheid

Bij REMS Power-Press SE wordt de persbewerking beéindigd door de veilig-
heidstipschakelaar (8) los te laten. Voor de mechanische veiligheid van de
aandrijfmachine werkt in beide eindposities van de persrollen een draaimo-
mentafhankelijke veiligheidsslipkoppeling. De veiligheidsslipkoppeling mag niet
onnodig worden belast! REMS Power-Press SE is bovendien uitgerust met
veiligheidselektronica, die de aandrijfmachine bij hoge belasting uitschakelt.
Zolang de persbekken (10), persringen (20), perssegmenten (21) bij ‘A’ en ‘B’
(fig. 1 en fig. 15 tot 19) sluiten, is dit geen probleem. Indien de aandrijmachine
echter al wordt uitgeschakeld voordat de persing voltooid is (persbekken,
persringen, perssegmenten bij ‘A’ en ‘B’ waren niet gesloten), mag niet verder
worden gewerkt en moet de aandrijfmachine direct worden gecontroleerd resp.
gerepareerd door een geautoriseerde REMS klantenservice.

REMS Power-Press en REMS Akku-Press beéindigt de persbeweging auto-
matisch onder afgifte van een akoestisch signaal (knakken).

REMS Mini-Press ACC, REMS Mini-Press 22V ACC, REMS Mini-Press S 22V
ACC, REMS Akku-Press ACC, REMS Power-Press ACC en REMS Power-Press
XL ACC beéindigen de persbeweging automatisch onder afgifte van een
akoestisch signaal (knakken) en loopen automatisch terug (gedwongen afloop).

Alleen met het volledige sluiten van de perstang, perstang Mini, persring
of perssegmenten is de viekkeloze persing tot stand gebracht. Als de
persing voltooid is, dient te worden gecontroleerd of de persbekken (10),
persringen (20) resp. perssegmenten (21) zowel aan de punten (fig. 1 en
fig. 15 tot 19 bij ’A’) als op de tegenoverliggende zijde (fig. 1 en fig. 15 tot
19 bij ’B’) volledig sluiten. Ontstaat bij het sluiten van de perstang, pers-
tang Mini, persring of perssegmenten een duidelijke braam aan de pers-
huls, dan kan de persing gebrekkig en ondicht zijn (zie 5. Storingen).

3.1.3. Arbeidsveiligheid

3.2,

Voor de arbeidsveiligheid zijn de aandrijffmachines met een veilgheids-
tipschakelaar (8) uitgerust. Deze maakt het mogelijk, in het bijzonder ook bij
gevaar, de aandrijfmachine direct stil te zetten. De aandrijfmachines kunnen
in iedere positie op terugloop omgeschakeld worden.

Axiaalpersen (Fig. 10, 11)

Neem het verschillende werkbereik van de axiaalpersmachines in acht. De
actuele REMS verkoopdocumenten zijn van kracht, zie ook www.rems.de —
Downloads — Product catalogs, brochures. Let erop dat de perskoppen (14)
zo in de aandrijffmachine worden gezet, dat de persing zo veel mogelijk in één
beweging kan worden uitgevoerd. In sommige gevallen is dit niet mogelijk; dan
moet een voor- en eindpersing worden uitgevoerd. Hiervoor moeten voor de
tweede persbewerking één perskop of beide perskoppen 180° gedraaid worden
ingestoken, zodat hier een kleinere afstand tussen ontstaat.

3.2.1. REMS Ax-Press 30 22V (Fig. 11)

Voorgemonteerde drukhulsverbinding in de perskop (14) leggen. Aandrijffmachine
bij huisgreep (6) en bij schakelaargreep (9) vasthouden, veiligheidstipschakelaar
(8) zolang ingedrukt houden, totdat de drukhuls aan de rand van de drukhulsfit-
ting ligt. Dit wordt door een akoestisch signaal (knakken) aangegeven. REMS
Ax-Press 30: Na de voltooide persing schakelt de aandrijfmachine automatisch
om naar terugloop (gedwongen afloop). Dit wordt door een akoestisch signaal
(knakken) aangegeven. REMS Ax-Press 40: Houd de terugstelknop (13) ingedrukt
tot de perskoppen (14) helemaal teruggebracht zijn.

Ontstaat na het sluiten van de perskoppen een duidelijke spleet tussen de
drukhuls en de kraag van de drukhulsverbinding, dan kan de persing gebrekkig
en ondicht zijn (zie 5. Storingen). De inbouw- en montagehandleiding van de
fabrikant/aanbieder van het te persen drukhulssysteem moet worden gelezen
en nageleefd.
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Let op persgevaar! Niet in de buurt van de zich bewegende perskoppen
(14) grijpen!

3.2.2. REMS Ax-Press 25 22V ACC, REMS Ax-Press 25 L 22V ACC (fig. 10)

Voorgemonteerde drukhulsverbindingen in de perskoppen (14) leggen. Indien
nodig moet bij REMS Ax-Press 25 L ACC de kleinere afstand tussen de pers-
koppen worden gerealiseerd door de buitenste perskop in de middelste pers-
koppositie te zetten. Houd de aandriffmachine ofwel met één hand aan de
schakelaargreep (9), ofwel met beide handen aan de kastgreep (6) en aan de
schakelaargreep (9) vast. Houd de tipschakelaar (8) ingedrukt tot de drukhuls

3.3.

tegen de kraag van de drukhulsverbinding ligt. De aandriffmachine schakelt
dan automatisch op terugloop (gedwongen afloop).

Ontstaat na het sluiten van de perskoppen een duidelijke spleet tussen de
drukhuls en de kraag van de drukhulsverbinding, dan kan de persing gebrekkig
en ondicht zijn (zie 5. Storingen). De inbouw- en montagehandleiding van de
fabrikant/aanbieder van het te persen drukhulssysteem moet worden gelezen
en nageleefd.

Bij drukhulssysteem IV worden verschillende perskoppen voor één buisdiameter
gebruikt. Plaatsings- en montagevoorschriften van de systeemfabrikant lezen
en opvolgen.
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Let op persgevaar! Niet in de buurt van de zich bewegende perskoppen
(14) grijpen!

Buisoptromper

3.3.1. REMS Akku-Ex-Press 22 VV ACC met optrompvoorziening Cu (fig. 8)

Breng de optrompkop tot de aanslag in de buis en druk de optrompkop/aandrijf-
machine tegen de buis. Schakel de aandriffmachine in. Als de optrompkop
geopend is, schakelt de aandrijfmachine automatisch op terugloop over en
wordt de optrompkop weer gesloten. De inbouw- en montagehandleiding van
de fabrikant/aanbieder van het gebruikte systeem moet worden gelezen en
nageleefd.

3.3.2. REMS Akku-Ex-Press 22 VV ACC met optrompvoorziening P (fig. 8)

Schuif de drukhuls over de buis. Breng de optrompkop tot de aanslag in de
buis en druk de optrompkop/aandrijfmachine tegen de buis. Schakel de aandrijf-
machine in (8). Zorg ervoor dat de drukhuls bij de optrompbewerking voldoende
afstand tot de optrompkop heeft, omdat anders de optrompbekken (17) kunnen
verbuigen of breken. Houd de veiligheidstipschakelaar (8) ingedrukt, tot de buis
opgetrompt is. Dit wordt ook door een akoestisch signaal (knakken) aangegeven.
Herhaal de optrompbewerking indien nodig. Daarbij dient de buis licht te worden
gedraaid. De inbouw- en montagehandleiding van de fabrikant/aanbieder van
het gebruikte systeem moet worden gelezen en nageleefd.

3.3.3. REMS Akku-Ex-Press 22 V ACC met optrompvoorziening Q & E, REMS

3.4.

3.5.

Power-Ex-Press Q & E ACC (fig. 8, 9)

De inbouw- en montagehandleiding van de fabrikant/aanbieder van het gebruikte
systeem moet worden gelezen en nageleefd. Q & E ring van de overeenkom-
stige diameter op de buis schuiven. Optrompkop in de buis invoeren en
optrompkop/aandrijffmachine tegen de buis drukken. Aandrijfmachine inschakelen
(8). Is de optrompkop geopend, schakelt de aandrijffmachine automatisch op
terugloop om en wordt de optrompkop weer gesloten. Bij REMS Akku-Ex-Press
22V ACC veiligheidstipschakelaar (8) weer ingedrukt houden en optrompkop/
aandrijffmachine naschuiven. Daarbij dient de buis licht te worden gedraaid.
Optrompbeweging zolang herhalen, totdat de optrompbekken (17) tot de aanslag
in de buis ingeschoven zijn. Bij REMS Power-Ex-Press Q&E ACC dient na
elke optrompbewerking de veiligheidstipschakelaar (8) te worden losgelaten.
Wacht vervolgens tot de optrompdoorn volledig teruggelopen is en druk vervol-
gens de tipschakelaar (8) opnieuw in. Herhaal de optrompbewerking tot de
optrompbekken (17) tot de aanslag in de buis geschoven zijn.

Controle van de laadtoestand met beveiliging tegen diepontlading van
de accu

Alle accupersmachines zijn vanaf 01-01-2011 uitgerust met een elektronische
controle van de laadtoestand door middel van een 2-kleurige, groen-rode led
(23). De led brandt groen, als de accu volledig of nog voldoende geladen is.
De led brandt rood, als de accu moet worden geladen. Als deze toestand tijdens
een persing optreedt en de persbewerking niet voltooid wordt, moet de persing
met een geladen accu Li-ion worden voltooid. Als de aandrijfmachine niet
gebruikt wordt, gaat de led na ca. 2 uur uit. Wanneer de aandrijfmachine opnieuw
wordt ingeschakeld, begint de led weer te branden.

Trapsgewijze indicatie van de laadtoestand (26) van de accu’s Li-ion
216V

De trapsgewijze indicatie geeft de laadtoestand van de accu’s met 4 leds aan.
Na een druk op de knop met het batterijsymbool licht gedurende enkele seconden
ten minste één led op. Hoe meer leds groen branden, hoe hoger de laadtoestand
van de accu’s is. Indien een led rood knippert, moet de accu worden opgeladen.

Onderhoud

Ongeacht het hierna beschreven onderhoud wordt het aanbevolen om de
REMS aandrijffmachines samen met alle gereedschappen (bijv. perstangen,
perstangen Mini, persringen met tussentang, tussentang Mini, perskoppen,
optrompkoppen) en toebehoren (bijv. accu’s, snellaadapparaten) ten minste
één keer per jaar naar een geautoriseerde REMS klantenservice te brengen
voor een inspectie en herhaalde controle van de elektrische apparaten. In
Duitsland is zo'n herhaalde controle van elektrische apparaten volgens DIN
VDE 0701-0702 verplicht en volgens het ongevalpreventievoorschrift DGUV-
voorschrift 3 ‘Elektrische installaties en bedrijfsmiddelen’ ook voor mobiele
elektrische bedrijffsmiddelen voorgeschreven. Daarnaast dienen de voor de
plaats van inzet geldende nationale veiligheidsbepalingen, regels en voorschriften
in acht genomen en gevolgd te worden.
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4.1

4.2,

Inspectie/onderhoud

Voor onderhouds- en reparatiewerkzaamheden netstekker cq. accu
uitnemen! Deze werkzaamheden mogen uitsluitend door gekwalificeerd
vakpersoneel worden uitgevoerd.

Het aandrijffgedeelte van de aandrijfmachine REMS Power-Press SE is onder-
houdsvrij. Het loopt in een duurvetvulling en hoeft daarom niet gesmeerd te
worden. De motor van REMS Power-Press SE, REMS Power-Press, REMS
Power-Press ACC, REMS Power-Press XLACC, REMS Power-Ex-Press Q& E
ACC heeft koolborstels. Deze slijten en moeten daarom van tijd tot tijd nage-
keken cq. vernieuwd worden. Alleen originele REMS koolborstels gebruiken.
De aandrijffmachine REMS Power-Press SE heeft een veiligheidsslipkoppeling.
Deze verslijt en moet daarom af en toe gecontroleerd en indien nodig vervangen
worden. Gebruik alleen de originele REMS veiligheidsslipkoppeling. Bij de
aandrijffmachines op accu’s verslijten de koolborstels van de gelijkstroommo-
toren. Deze kunnen niet worden vervangen; de complete gelijkstroommotor
moet worden vervangen. Bij alle elektrohydraulische aandrijfmachines versliften
de dichtringen (O-ringen). Deze moeten daarom af en toe gecontroleerd en
indien nodig vervangen worden. Bij onvoldoende perskracht of olieverlies moet
de aandrijffmachine door een geauthoriseerde REMS servicewerkplaats getest
cq. gerepareerd worden.

Beschadigde of versleten perstangen, perstangen Mini, persringen, tussen-
tangen, perskoppen, optrompkoppen kunnen niet worden gerepareerd.

Onderhoud

Voor onderhoudswerkzaamheden netstekker cq. accu uitnemen!
Perstangen, perstangen Mini, persringen, tussentangen, tussentangen Mini,
perskoppen en optrompkoppen, in het biizonder ook de opnames, schoonhouden.
Sterk verontreinigde metalen onderdelen kunnen bijv. met de machinereiniger
REMS CleanM (art.-nr. 140119) worden gereinigd en dienen aansluitend tegen
roest te worden beschermd.

Reinig kunststof onderdelen (bijv. kast, accu’s) uitsluitend met de machinerei-
niger REMS CleanM (art.-nr. 140119) of een milde zeep en vochtige doek.
Geen huishoudelijke reinigers gebruiken.

Zorg ervoor dat vloeistoffen nooit binnen in het elektrische apparaat raken.
Dompel het elektrische apparaat nooit in een vloeistof onder.

4.2.1. Perstangen, perstangen Mini, persringen, tussentangen, tussentangen Mini

Perstangen, perstangen Mini, persringen en tussentangen, tussentangen Mini,
dienen regelmatig op hun soepelheid te worden gecontroleerd. Indien nodig

de perstangen, perstangen Mini, persringen of tussentangen, tussentangen
Mini reinigen en de bout (12) van de persbekken, perssegmenten of tussen-
bekken, tussentangen Mini (Fig. 1, 15-19) met machineolie licht invetten. De
perstang, perstang Mini, persring of tussentang, echter niet demonteren!
Afzettingen in de perscontour (11, 22) verwijderen. De correct functionerende
toestand van alle perstangen, perstangen Mini, persringen en tussentangen,
tussentangen Mini regelmatig controleren door een proefpersing met ingelegde
persfitting. Alleen met het volledige sluiten van de perstang, perstang Mini,
persring of perssegmenten is de vlekkeloze persing tot stand gebracht. Als de
persing voltooid is, dient te worden gecontroleerd of de persbekken (10),
persringen (20) resp. perssegmenten (21) zowel aan de punten (fig. 1 en fig.
15-19 bij 'A) als op de tegenoverliggende zijde (fig. 1 en fig. 15—19 bij 'B’)
volledig sluiten. Ontstaat bij het sluiten van de perstang, perstang Mini, persring
of perssegmenten een duidelijke braam aan de pershuls, dan kan de persing
gebrekkig en ondicht zijn (zie 5. Storingen).

Beschadigde of versleten perstangen, perstangen Mini, persringen en tussen-
tangen, tussentangen Mini mogen niet meer worden gebruikt. In geval van
twijfel dient de aandrijffmachine samen met alle perstangen, perstangen Mini,
persringen en tussentangen, tussentangen Mini voor inspectie naar een geau-
toriseerde REMS klantenservice te worden gestuurd.

4.2.2. Radiaalpersen

Perstangenopname schoon houden, in het bijzonder persrollen (5) en tang-
houderbout (2) regelmatig reinigen en aansluitend met machineolie licht invetten.
Controleer regelmatig de correcte werking van de aandrijffmachine door een
persing uit te voeren met de persfitting die de grootste perskracht nodig heeft.
Indien de perstang, perstang Mini, persring, perssegmenten bij deze persing
volledig sluiten (zie boven), dan werkt de aandrijffmachine correct.

4.2.3. Axiaalpersen

Perskoppen (14) en opnamegaten in de persvoorziening alsmede de persvoor-
ziening zelf schoon houden.

4.2.4. Buisoptromper

Bij REMS Akku-Ex-Press Cu ACC, REMS Akku-Ex-Press P, REMS Akku-Ex-
Press PACC, REMS Akku-Ex-Press Q & E ACC, REMS Power-Ex-Press Q& E
ACC dienen optrompvoorziening (15), optrompkoppen (16) en optrompdoorn
(18) schoon te worden gehouden. Van tijd tot tijd optrompdoorn (18) licht
invetten.

5.1.

5.2,

Storingen

Om schade aan het persapparaat te voorkomen, dient erop te worden gelet dat bij werksituaties zoals bijvoorbeeld in fig. 12 t/m 14 getoond, geen spanning tussen
perstang, perstang Mini, persring, tussentang, tussentang Mini fitting en aandrijfmachine optreedt.

/\VOORZICHTIG

Voordat de aandrijfmachine na een langere opslagduur weer in gebruik wordt genomen, moet eerst het overdrukventiel in werking worden gesteld door op de terug-
loopknop (13) te drukken. Indien dit vastzit of stroef is, mag niet worden geperst. De aandrijfmachine dient voor controle te worden ingediend bij een geautoriseerde

REMS klantenservice.

Storing: De aandrijfmachine loopt niet.

Oorzaak: Oplossing:

e Versleten koolborstels. o De koolborstels resp. gelijkstroommotor door gekwalificeerd vakpersoneel of
een geautoriseerde REMS klantenservice laten vervangen.

o Aansluitkabel defect (REMS Power-Press SE, REMS Power-Press, e De aansluitkabel door gekwalificeerd vakpersoneel of een geautoriseerde

REMS Power-Press ACC, REMS Power-Press XL ACC,
REMS Power-Ex-Press Q & E ACC).

REMS klantenservice laten vervangen.

e Accu leeg of defect (REMS accu-aandrijffmachines). e De accu met het snellaadapparaat Li-ion/Ni-Cd opladen of de accu vervangen.
e Aandriffmachine defect. o De aandrijfmachine door een geautoriseerde REMS klantenservice laten
controleren/repareren.

Storing: De radiaalpersmachine voltooit de persing niet, de perstang, perstang Mini, persring, tussentang, Perssegment sluit niet volledig.
Oorzaak: Oplossing:

e Aandriffmachine oververhit (REMS Power-Press SE, REMS Power-Press, e De aandriffmachine ca. 10 min laten afkoelen.
REMS Power-Press ACC, REMS Power-Press XL ACC).

e Versleten koolborstels. e De koolborstels resp. gelijkstroommotor door gekwalificeerd vakpersoneel of

een geautoriseerde REMS klantenservice laten vervangen.

De slipkoppeling door een geautoriseerde REMS klantenservice laten

controleren/repareren.

o Slipkoppeling defect (REMS Power-Press SE). °

o Accu leeg of defect (REMS accu-aandrijffmachines). e De accu met het snellaadapparaat Li-ion/Ni-Cd opladen of de accu vervangen.

e Aandriffmachine defect. e De aandrijfmachine door een geautoriseerde REMS klantenservice laten
controleren/repareren.

e Verkeerde perstang, perstang Mini, persring (perscontour, grootte) of e Opschrift van perstang, perstang Mini, persring, tussentang, tussentang Mini

tussentang, tussentang Mini ingezet.
e Perstang, perstang Mini, persring, tussentang, tussentang Mini stroef of .
defect.

controleren en indien nodig vervangen.

Perstang, perstang Mini, persring, tussentang, tussentang Mini niet meer
gebruiken! Perstang, perstang Mini, persring, tussentang, tussentang Mini
reinigen en licht invetten met machineolie of door nieuwe vervangen.
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5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

Storing: REMS Power-Press SE schakelt na het voltooien van de persing herhaaldelijk uit.

Oorzaak: Oplossing:
o Aandriffmachine defect. e De aandrijfmachine door een geautoriseerde REMS klantenservice laten
controleren/repareren.

Storing: Bij het sluiten van de perstang, perstang Mini, persring, perssegmenten ontstaat een duidelijke braam aan de pershuls.
Oorzaak: Oplossing:

e Beschadigde of versleten perstang, perstang Mini, persring, perssegmenten e Perstang, perstang Mini, persring door nieuwe vervangen.
of perscontour.

e \erkeerde perstang, perstang Mini, persring (perscontour, grootte) of e Opschrift van perstang, perstang Mini, persring, tussentang, tussentang Mini
tussentang, tussentang Mini ingezet. controleren en indien nodig vervangen.
o Niet-geschikte afstemming van pershuls, buis en steunhuls. e Compatibiliteit van pershuls, buis en steunhuls controleren. De inbouw- en

montagehandleiding van de fabrikant/aanbieder van het te persen persfitting-
systeem in acht nemen, indien nodig contact met hem opnemen.

Storing: De persbekken sluiten bij een onbelaste perstang, perstang Mini niet gelijk bij ‘A’ en ‘B’ (fig. 1).
Oorzaak: Oplossing:

e Perstang, perstang Mini op de grond gevallen, drukveer verbogen. e Perstang, perstang Mini voor controle indienen bij een geautoriseerde
REMS klantenservice.
Storing: Bij het axiaalpersen wordt de buis tussen drukhuls en fittingkraag gekneld.

Oorzaak: Oplossing:

e Optromping te lang. e Controleren of de juiste optrompkop werd gebruikt. Buis meermaals opge-
trompt, inbouw- en montagehandleiding van de fabrikant/aanbieder van het te
persen drukhulssysteem in acht nemen.

e De buis is te ver op de steunhuls van de drukhulsverbinder geschoven. e Controleren of de juiste optrompkop werd gebruikt. Buis meermaals opge-
trompt, inbouw- en montagehandleiding van de fabrikant/aanbieder van het te
persen drukhulssysteem in acht nemen.

e \erkeerde optrompkop (drukhulssysteem, grootte) ingezet. e Optrompkop vervangen.

o Niet-geschikte afstemming van drukhuls, buis en steunhuls. e Compatibiliteit van drukhuls, buis en steunhuls controleren, indien nodig
contact opnemen met de fabrikant/aanbieder van het te persen drukhulssysteem.

Storing: Bij het axiaalpersen blijft na het sluiten van de perskoppen een duidelijke spleet tussen drukhuls en fittingkraag.

Oorzaak: Oplossing:

e Buis tussen drukhuls en fittingkraag gekneld, zie 5.6. e Controleren of de juiste optrompkop werd gebruikt. Buis meermaals opge-
trompt, inbouw- en montagehandleiding van de fabrikant/aanbieder van het te
persen drukhulssysteem in acht nemen.

o Verkeerde perskop (drukhulssysteem, grootte) ingezet. e Perskop vervangen.
e Accu leeg of defect (REMS accu-aandrijffmachines). e Accu met het snellaadapparaat Li-ion/Ni-Cd opladen, accu vervangen.
e Aandriffmachine defect. e De aandriffmachine door een geautoriseerde REMS klantenservice laten

controleren/repareren.

Storing: De optromper voltooit de optromping niet, de optrompkop opent niet volledig.

Oorzaak: Oplossing:

o Aandriffmachine oververhit (REMS Power-Ex-Press Q & E ACC). o De aandrijffmachine ca. 10 min laten afkoelen.

e \ersleten koolborstels (REMS Power-Ex-Press Q & E ACC). e De koolborstels resp. gelijkstroommotor door gekwalificeerd vakpersoneel of
een geautoriseerde REMS klantenservice laten vervangen.

e Accu leeg of defect (REMS accu-aandrijffmachines). e De accu met het snellaadapparaat Li-ion/Ni-Cd opladen of de accu vervangen.

e Aandriffmachine defect. o De aandrijfmachine door een geautoriseerde RE MS klantenservice laten
controleren/repareren.

o Verkeerde optrompkop (drukhulssysteem, grootte) ingezet. e Optrompkop vervangen.

e Optrompkop stroef of defect. e Optrompkop niet verder gebruiken! Optrompkop reinigen en licht invetten met

machineolie of vervangen.
Optrompvoorziening verkeerd ingesteld (REMS Akku-Ex-Press 22V ACC). e Optrompvoorziening opnieuw instellen, zie 2.5.

o Afstand van de drukhuls tot de optrompkop te klein. o Afstand tussen drukhuls en optrompkop vergroten.
6. Verwijdering De kosten voor de verzending naar en van de klantenservice zijn voor rekening
" . ; . van de gebruiker.
De aandrijfmachines, accu’s en snellaadapparaten mogen na hun gebruiksduur . . . .
niet met het huisvuil worden verwijderd. Ze moeten in overeenstemming met De wettelijke rechten van de gebruiker, met name zijn garantierechten tegen-
de wettelijke voorschriften worden verwijderd. Lithiumbatterijen en accupacks over de verkoper in het geval van gebreken, worden door deze garantie niet
van alle batterijsystemen mogen alleen in lege toestand worden verwijderd; bij beperkt. Deze fabrieksgarantie geldt uitsluitend voor nieuwe producten die
niet volledig lege lithiumbatterijen en accupacks moeten alle contacten bijv. binnen de Europese Unie, in Noorwegen of in Zwitserland worden gekocht en
met isolatietape worden afgedekt. gebruikt.
Voor deze garantie is het Duitse recht van toepassing met uitsluiting van het
7. Fabrieksgarantie Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten

De garantietijd bedraagt 12 maanden vanaf de overhandiging van het nieuwe betreffende roerende zaken (CISG).

product aan de eerste gebruiker. Het tijdstip van de overhandiging dient te 8

worden bewezen aan de hand van het originele aankoopbewijs, waarop de Verlenglng van de fab”eKSQarantle tot 5 jaar

koopdatum en productnaam vermeld moeten zijn. Alle defecten die tijdens de Voor de in deze handleiding vermelde aandriffmachines bestaat de mogelijkheid
garantieperiode optreden en die aantoonbaar aan fabricage- of materiaalfouten om binnen 30 dagen na overhandiging aan de eerste gebruiker de garantietijd
te wijten zijn, worden gratis verholpen. Door deze garantiewerkzaamheden van de bovenstaande fabrieksgarantie tot 5 jaar te verlengen door de aandrijf-
wordt de garantieperiode voor het product niet verlengd of vernieuwd. Schade machine op www.rems.de/service te registreren. Alleen geregistreerde eerste
die te wijten is aan natuurlijke slijtage, onvakkundige behandeling of misbruik, gebruikers kunnen gebruikmaken van dit recht op verlenging van de fabrieks-
niet-naleving van bedrijfsvoorschriften, ongeschikte bedrijfsmiddelen, buiten- garantie, op voorwaarde dat het typeplaatje op de aandrijffmachine niet verwij-
sporige belasting, oneigenlijk gebruik, eigen ingrepen of ingrepen door derden derd of veranderd is en de gegevens leesbaar zijn. Een overdracht van het
of aan andere oorzaken waar REMS niet verantwoordelijk voor is, is van de recht is uitgesloten.

garantie uitgesloten.

Garantiewerkzaamheden mogen uitsluitend door een geautoriseerde REMS 9. onderdelenIUSten

klantenservice worden uitgevoerd. Reclamaties worden uitsluitend erkend, als Onderdelenlijsten vindt u op www.rems.de — Downloads — Parts lists.
het product zonder voorafgaande ingrepen, in niet-gedemonteerde toestand -

bij een geautoriseerde REMS klantenservice wordt binnengebracht. Vervangen

producten en onderdelen worden eigendom van REMS.
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Oversittning av originalbruksanvisningen

Vid anvéndning av REMS presstanger, REMS presstanger Mini, REMS pressringar
med mellantédnger, REMS presshuvuden, REMS expanderhuvuden f6r olika rorfor-
bindelsesystem géller alltid aktuell férsaljningsdokumentation fran REMS, se dven
www.rems.de — Nedladdning — Produktkataloger -prospekt. Om systemtillverkaren
andrar komponenter fér rorkopplingssystem eller nya komponenter kommer ut pa
marknaden, maste man begéra information om de aktuella anvandningsférutsatt-
ningarna fran REMS (fax +49 7151 17 07-110) eller e-post info@rems.de). Med
reservation for andringar och misstag.

Fig. 1-19
1 Presstang/Presstang Mini 16 Expanderhuvud
2 Tangbult 17 Expanderbackar
3 Trycklist/Knapp 18 Expanderdorn
4 Lasstift/Regel 19 Mellantang/Mellantang Mini
5 Pressrullar 20 Pressring
6 Hushandtak 21 Pressegment
7 Riktningsomkopplar 22 Presskontur (pressring eller
8 Séakerhetsstombrytaren pressegmenter)
9 Bryterhandtak 23 Ladetilstandsindikator
10 Pressbacka 24  Lasmutter
11 Presskontur (Presstang) 25 Batteri
12 Bolt 26 Stegvis laddningstillstandsindikator
13 Returtast (REMS batterier 21,6 V)
14 Presshuvud 27 Vridhylsa

15 Expanderanordning (REMS Power-Press XL ACC)

Allmanna sékerhetsanvisningar for elektriska verktyg

Las alla sdkerhetsanvisningar, anvisningar, bilder/bildtexter och tekniska data
som detta elverktyg ar forsett med. Om man inte foljer de féljande anvisningarna
och instruktionerna kan det uppsta elektrisk stét, brand och/eller svara personskador.

Spara alla sékerhetsanvisningar och instruktioner for framtida bruk.

Begreppet "Elektriskt verktyg" som anvénds i sGkerhetsanvisningarna avser nétdrivna
elektriska verktyg (med nétkabel) samt batteridrivna elektriska verktyg (utan nétkabel).

1) Arbetsplatssakerhet

a) Hall arbetsomradet rent och val belyst. Oordning och obelysta arbetsomraden
kan leda till olyckor.

b) Arbeta inte med det elektriska verktyget i explosionsfarlig milj6é dar det
finns brannbara vatskor, gaser eller damm. Elektriska verktyg alstrar gnistor
som kan ténda eld pa damm eller angor.

c) Hall barn och andra personer pa avstand nar det elektriska verktyget
anvands. Om du distraheras kan du tappa kontrollen dver verktyget.

2) Elektrisk sakerhet

a) Det elektriska verktygets anslutningskontakt maste passa i kontaktuttaget.
Det ar inte tillatet att gora nagra som helst @ndringar pa kontakten. Anvénd
inga adapterkontakter tillsammans med elektriska verktyg som &r jordade. Ofér-
andrade kontakter och passande kontaktuttag minskar risken for elektriskt stot.

b) Undvik kroppskontakt med jordade ytor som de som finns pa ror, virmeag-
gregat, spisar och kylskap. Det finns en forhéjd risk for elektrisk stét nér din
kropp &r jordad.

c) Hall elektriska verktyg borta fran regn och fukt. Om det trénger in vatten i ett
elektriskt verktyg Okar risken for elektrisk stot.

d) Anvénd inte anslutningskabeln for att bara det elektriska verktyget, hdanga
upp det eller for att dra ut kontakten ur kontaktuttaget. Hall anslutningska-
beln pa avstand fran vérme, olja, vassa kanter eller rorliga delar pa verktyget.
Skadade eller intrasslade kablar 6kar risken for elektrisk stot.

e) Om du anvander ett elektrisk verktyg utomhus far du endast anvanda en
forlangningskabel som ar avsedd for utomhusbruk. Om en fériéngningskabel
anvénds som &r avsedd for utomhusbruk minskar risken for elektrisk stét.

f) Om det inte gar att undvika att anvanda det elektriska verktyget i fuktig
miljo ska en jordfelsbrytare anvandas. Risken for elektrisk st6t minskar om
en jordfelsbrytare anvéands.

3) Personers sakerhet

a) Var uppmarksam, ténk pa vad du gor och anvénd ditt sunda férnuft nér du
arbetar med ett elektriskt verktyg. Anvéand inte elektriska verktyg om du &r
trott eller paverkad av droger, alkohol eller medicin. Om du fér en kort stund
tappar koncentrationen nér du anvander ett elektriskt verktyg kan det medféra
allvarliga skador.

b) Bar personlig skyddsutrustning och alltid skyddsglaségon. Om du bér
personlig skyddsutrustning som dammask, halksékra skyddsskor, skyddshjdlm
eller hérselskydd, beroende pa typ av elektriskt verktyg och hur det elektriska
verktyget ska anvandas, minskar risken for olyckor.

¢) Undvik oavsiktlig idrifttagning. Forsakra dig om att det elektriska verktyget
ar avstingt innan stromforsoérjningen och/eller batteriet ansluts, du lyfter
upp eller bar det. Om du har fingret pa strémbrytaren nér du bér det elektriska
verktyget eller har satt strémbrytaren pa pasatt ldge nér det elektriska verktyget
ansluts till strémférsérjningen kan det leda till olyckor.

d) Avlagsna installningsverktyg eller skruvnycklar innan du satter pa det
elektriska verktyget. Ett verktyg eller en nyckel som befinner sig i den roterande
delen av verktyget kan medféra skador.

e) Undvik onormal kroppshallning. Se till att du star stadigt och alltid haller

balansen. P4 sa sétt har du béttre kontroll dver det elektroniska verktyget om
det uppstar ovéntade situationer.

f) Barlampliga klader. Bar inte 16st sittande klader eller smycken. Hall haret,
klader och handskar pa avstand fran rorliga delar. Lést sittande kléader,
smycken eller langt har kan gripas tag i av rérliga delar.

g) Om det ar mojligt att montera dammuppsugnings- och uppfangningsan-
ordningar maste du forsdkra dig om att dessa ar anslutna och anvénds
riktigt. Genom att anvédnda en dammuppsugning minskar risken fér skador till
féljd av damm.

h) Invagga dig inte i en falsk sékerhet och ignorera inte sakerhetsreglerna for
elverktyg, dven om du efter omfattande anvandning ar vél fortrogen med
verktyget. Oaktsam hantering kan pa nagra hundradels sekunder leda till allvar-
liga personskador.

4) Anvandning och behandling av det elektriska verktyget

a) Overbelasta inte verktyget. Anvind det elektriska verktyg som &r lampligt
for det arbete du tanker utfora. Med Idmpligt elektriskt verktyg arbetar du béttre
och sékrare inom det angivna effektomradet.

b) Anvand inte det elektriska verktyget om strombrytaren ar defekt. Ett elektriskt
verktyg som inte ldngre kan séttas pa och sténgas av &r farligt och maste repareras.

c) Dra ut kontakten ur kontaktuttaget och/eller avidgsna batteriet innan du
gor installningar pa enheten, byter ut tillbehérsdelar eller lagger undan
enheten. Denna férsiktighetsatgard forhindrar att det elektriska verktyget sétts
pé oavsiktligt.

d) Forvara elektriska verktyg som inte anvands utom rackhall for barn. Lat
inte personer anvdnda enheten som inte kénner till hur den fungerar eller
som inte har last dessa anvisningar. Elektriska verktyg ér farliga om de anvénds
av oerfarna personer.

e) Ta hand om det elektriska verktyget med omsorg. Kontrollera om rérliga
delar pa enheten fungerar felfritt och inte klimmer nagonstans, om delar
har gatt sonder eller ar sa skadade att de har en negativ inverkan pa det
elektriska verktygets funktion. Lat de skadade delarna repareras innan
enheten anvands. Manga olyckor beror pa att de elektriska verktygen underhalls
daligt.

f) Hall skérverktyg vassa och rena. Noggrant rengjorda skarverktyg med vassa
skérkanter klams fast mindre ofta och &r lattare att styra.

g) Anvand elektriska verktyg, tillbehor, arbetsverktyg osv. i enlighet med dessa
anvisningar. Ta hansyn till arbetsvillkoren och den aktivitet som utférs. Om
elektriska verktyg anvénds pa annat sétt an det de &r avsedda fér kan det uppsta
farliga situationer.

h) Hall handtag och greppytor torra, rena och fria fran olja och fett. Halkiga
handtag och greppytor tillater inte en séker manévrering och kontroll 6ver elverk-
tyget i ovéntade situationer.

5) Anvandning och behandling av det batteridrivna verktyget

a) Ladda enbart batterierna i laddare som rekommenderas av tillverkaren. Fér
en laddare som &r avsedd for en viss typ av batterier finns det risk fér brand om
den anvénds med andra batterier.

b) Anvénd endast batterier som dr avsedda att anvéandas i elektriska verktyg.
Om andra batterier anvénds kan det leda till skador och risk fér brand.

c) Hall det batteri som inte anvands pa avstand fran gem, mynt, nycklar, spikar,
skruvar eller andra mindre metallféremal som skulle kunna orsaka en
overbryggning av kontakterna. En kortslutning mellan batterikontakterna kan
leda till brénnskador eller brand.

d) Om batteriet anvands pa ett felaktigt satt kan det rinna ut vatska ur det.
Undvik kontakt med vatskan. Vid kortvarig kontakt, skolj av med vatten.
Om du far vatskan i 6gonen maste du kontakta en lakare. Batterivétska som
rinner ut kan leda till irritation pa huden eller brannskador.

e) Anvand aldrig ett skadat eller férandrat batteri. Skadade eller férdndrade
batterier kan forhéalla sig pa ett ovéntat sétt och leda till brand, explosion eller
skaderisker.

f) Utsatt aldrig ett batteri for eld eller hoga temperaturer. Eld och temperaturer
6ver 130°C (265 °F) kan framkalla en explosion.

g) Folj alla anvisningar om laddning och ladda aldrig upp batterier eller det
batteridrivna verktyget utanfor det temperaturomrade som anges i bruks-
anvisningen. Felaktig uppladdning eller uppladdning utanfér det tillatna tempe-
raturomradet kan forstéra batteriet och éka brandrisken.

6) Service

a) Lat endast kvalificerad fackpersonal reparera ditt elektriska verktyg och
anvand endast originalreservdelar. P4 s sétt forblir enheten séker.

b) Underhall aldrig skadade batterier. Allt underhall av batterier far endast utféras
av tillverkaren eller av auktoriserad REMS kundtjénstverkstad.

Sakerhetsanvisningar for pressmaskiner

Las alla sdkerhetsanvisningar, anvisningar, bilder/bildtexter och tekniska data
som detta elverktyg ar forsett med. Om man inte f6ljer de f6ljande anvisningarna
och instruktionerna kan det uppsta elektrisk st6t, brand och/eller svara personskador.

Spara alla sakerhetsanvisningar och instruktioner for framtida bruk.

e Anvand inte det elektriska verktyget om det ar skadat. Risk for olycka.

e Hall nér du arbetar med det elektriska verktyget fast det i det framre maskin-
greppet (6) och i pistolhandtaget (9) och se till att du star stabilt. Det elektriska
verktyget utvecklar en mycket hig presskraft. Det &r sékrare att hantera verktyget
med bada hdnderna. Var mycket forsiktig nér du arbetar med verktyget. Hall barn
och andra personer pé avstand under arbetet med det elektriska verktyget.
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e Hall hdnderna borta fran rérliga delar i pressomradet/expanderingsomradet.
Skaderisk pa grund av att fingrar eller hdnder kldms fast.

e Anvand aldrig ett radialpressverktyg med olast tangbult (2). Risk att det bryts
och att delar som kastas ivég kan orsaka allvarliga skador.

e Radialpressar med presstang, presstang Mini, pressring med mellantang
maste alltid placeras ratvinkligt mot roraxeln pa pressforbindaren. Om
radialpressen placeras snett gentemot réraxeln dras den pa grund av den héga
drivkraften till en rét vinkel mot réraxeln. Hander eller andra kroppsdelar kan da
kldmmas fast och/eller det finns risk fér att delar bryts av och att delar som kastas
ivdg kan orsaka allvarliga skador.

e Anvand aldrig radialpressen utan att en presstang, presstang Mini, press-
ring med mellantang har satts i. Starta bara maskinen for att skapa en klam-
koppling. Utan pressmottryck fran pressforbindaren utsétts drivmaskinen, pres-
stang, presstang mini, pressring med mellantang fér onédigt hdgt tryck.

e Innan presstanger, pressringar med mellantianger (presskaftar, presslingor
med mellankaftar) av andra fabrikat anvands maste man kontrollera om de
ar lampliga for REMS radialpressar. Presstédnger, pressringar med mellanténger
av andra fabrikat kan anvandas i REMS Power-Press SE, REMS Power-Press,
REMS Power-Press ACC, REMS Power-Press XL ACC, REMS Akku-Press och
REMS Akku-Press ACC om de &r dimensionerade fér den nédvéndiga skjuvkraften
pé 32 kN, mekaniskt passar i REMS huvudmaskin och kan spérras fast ordent-
ligt vid slutet av deras livsldngd resp. vid éverbelastning brytas av utan fara, t.ex.
utan risk for att delar av presskéftarna flyger ivdg. Det rekommenderas att endast
pressténger, pressringar med mellantdnger anvénds, vilka &r dimensionerade
mot utmattningsbrott med en sédkerhetsfaktor pa 2 1,4, dvs. vilka vid en nédvéndig
skjuvkraft pa 32kN star emot en skjuvkraft pa upp till 45 kN. Las och beakta
dessutom bruksanvisningen och sékerhetsanvisningar fran respektive tillverkare/
leverant6rer av presstanger, pressringar med mellanténger och inbyggnads- och
monteringsanvisningarna fran tillverkare/leverantérer av pressfitting-systemet
som ska utfdras och beakta de eventuella anvéndningsbegrénsningar som finns
angivna dér. Om dessa anvisningar inte foljs finns risk fér att delar bryts av och
att delar som kastas ivédg kan orsaka allvarliga skador.

e Anvind aldrig axialpressverktygen utan korrekt instuckna presshuvuden.
Om dessa anvisningar inte foljs finns risk for att delar bryts av och att delar som
kastas ivdg kan orsaka allvarliga skador.

o Placera vridhylsan (26) pa Power-Press XL ACC passande till den presstang/
mellantdng som anvands, se 2.2. Risk fér personskada.

o Se till att skruva pa expanderhuvudena pa expanderverktyget dnda fram
till stoppet. Om dessa anvisningar inte foljs finns risk for att delar bryts av och
att delar som kastas ivédg kan orsaka allvarliga skador.

e Anvind bara oskadade presstinger, presstanger Mini, pressringar, mellan-
tanger, presshuvuden, expanderhuvuden. Skadade presstédnger, presstanger
Mini, pressringar, mellanténger, presshuvuden, expanderhuvuden kan kldmmas
fast och brytas av och/eller leda till att kldmkopplingen blir felaktig. Skadade
pressténger, presstdnger Mini, pressringar, mellanténger, presshuvuden, expan-
derhuvuden far inte repareras. Om dessa anvisningar inte fljs finns risk for att
delar bryts av och att delar som kastas ivég kan orsaka allvarliga skador.

o Drainnan montering/demontering av presstanger, presstianger Mini, press-
ringar, mellantéanger, presshuvuden, expanderhuvuden ur néatkabeln resp.
ta bort batteriet. Risk for personskada.

e Folj underhallsforeskrifterna for det elektriska verktyget och underhalls-
anvisningar for pressténger, presstéanger Mini, pressringar, mellantéanger,
presshuvuden, expanderhuvuden. Att félja underhallsféreskrifterna har en
positiv inverkan pa Livsldngden for elverktyget, presstdngerna presstanger mini,
pressringar, mellantdnger, presshuvuden och expanderhuvuden.

o Lataldrig det elektriska verktyget vara igang utan uppsikt. Stang vid langre
arbetspauser av det elektriska verktyget och dra ur ndtkontakten/batteriet.
Elektriska maskiner kan innebéra faror som kan orsaka sak- och/eller person-
skador om de ldmnas utan uppsikt.

e Kontrollera anslutningskabeln, forlangningskablar till elverktyget och
spanningsforsorjningen regelbundet med avseende pa skador. Lat vid skador
dessa fornyas av kvalificerad fackpersonal eller av et auktoriserad REMS kund-
tiénstverkstad.

o Overlimna endast den elektriska enheten till undervisade personer. Ungdomar
far endast anvénda elektriska enheter om de &r 6ver 16 ar gamla och om det &r
nédvéndigt fér dem att gbra det i utbildningssyfte och de arbetar under uppsikt
av en utbildad person.

e Barn och personer, som pa grund av sin fysiska, sensoriska eller mentala
formaga eller bristande erfarenhet eller kunskap inte ar i stand att sakert
manovrera den elektriska apparaten, far inte anvanda den har elektriska
apparaten utan uppsikt eller anvisningar av en ansvarig person. Annars
finns risk fér felmanévrering och personskador.

e Anviand endast godkénda forlangningskablar med motsvarande markning
med tillrackligt ledningstvarsnitt Anvéand féridngningskablar upp till en ldngd
péa 10 m med ledningstvérsnitt 1,5 mm? pa 10-30 m med ledningstvérsnitt pa
2,5 mm>

Sakerhetsanvisningar for batterier

Las alla sakerhetsanvisningar, anvisningar, bilder/bildtexter och tekniska data
som detta elverktyg ar forsett med. Om man inte f6ljer de f6ljande anvisningarna
och instruktionerna kan det uppsta elektrisk st6t, brand och/eller svéra personskador.

Spara alla sakerhetsanvisningar och instruktioner fér framtida bruk.

e Batteriet far endast anvéndas i elverktyg frain REMS. Endast pa det viset
skyddas batteriet mot farlig éverbelastning.

Anvénd endast original REMS batterier med den spénning som anges pa
markskylten. Om andra batterier anvénds kan det leda till skador och risk fér
brand genom exploderande batterier.

Batteriet och snabbladdaren far endast anvandas inom det angivna arbets-
temperaturomradet.

REMS batterier far bara laddas med REMS snabbladdare. Det finns risk for
brand om en oldmplig laddare anvénds.

Ladda innan den forsta anvéandningen upp batteriet fullstandigt i REMS
snabbladdare for att erhalla batteriets kompletta effekt. Batterier levereras
ofullsténdigt laddade.

Ladda aldrig batterier utan uppsikt. Under laddningen kan faror utga fran
batteriladdare och batterier, vilka kan leda till sak- och/eller personskador, nér
de &r utan uppsikt.

Skjut in batteriet ratlinjigt och utan att anvanda vald. Det finns risk att batte-
riets kontakter blir béjda och batteriet skadas.

Skydda batterier mot vdrme, solstralning, brand, fukt och vata. Det finns
risk fér explosion och brand.

Anvand inte batterier i omraden med risk for explosion och inte i narheten
av t.ex. brannbara gaser, l6sningsmedel, damm, angor, vata. Det finns risk
for explosion och brand.

Oppna inte batterier och utfér inga konstruktionsmissiga férandringar pa
batterierna. Det finns risk fér explosion och brand till f6ljd av kortslutning.
Anvand inte batterier med skadat batterihus eller skadade kontakter. Vid
skada pd och felaktig anvéndning av batteriet kan &ngor trénga ut. Angorna kan
reta luftvdgarna. Tillfr frisk luft och uppsék en lakare vid besvar.

Vid felaktig anvandning kan vatska tranga ut ur batteriet. Ror inte vid
vatskan. Batterivatska som rinner ut kan leda till irritation p& huden eller brénn-
skador. Vid kontakt skélj genast av med vatten. Hamnar vétskan i égonen ska
du dessutom uppsdka en lékare.

Beakta de sédkerhetsanvisningar som finns angivna pa batteriet och pa
snabbladdaren.

Hall det batteri som inte anvdnds pa avstand fran gem, mynt, nycklar, spikar,
skruvar eller andra mindre metallféremal som skulle kunna orsaka en 6verbrygg-
ning av kontakterna. Det finns risk fér explosion och brand till fljd av kortslutning.
Ta ur batteriet om det elektriska verktyget ska forvaras/lagras under en ldngre
tid. Skydda batterikontakterna mot kortslutning t.ex. med en képa. Detta minskar
risken for att vétska tranger ut ur det uppladdningsbara batteriet.

Skadade batterier far inte kastas i det normala hushallsavfallet. Lédmna in
skadade batterier till en auktoriserad REMS kundtjénstverkstad eller ett godként
avfallshanteringsféretag. Beakta nationella foreskrifter. Se dven 6. Avfallshantering.
Forvara batterier som inte anvands utom rackhall for barn. Batterier kan t.ex.
pé grund av svéljning vara livsfarliga, sék omedelbart medicinsk hjélp.

Undvik kontakt med batterier som lacker. Vatska som trénger ut kan leda till
irritation pa huden eller brénnskador. Vid kontakt skélj genast av med vatten.
Hamnar vétskan i 6gonen ska du dessutom uppsdka en lékare.

Ta ut batterierna ur elverktyget nér de ar forbrukade. Detta minskar risken
som uppstar om vétska trénger ut ur de uppladdningsbara batterierna.

Ladda aldrig upp inte-uppladdningsbara batterier, ta aldrig isar dem, kasta
dem aldrig i eld och kortslut aldrig batterierna. Batterierna kan utlésa en
brand och brista. Risk fér personskada.

Symbolférklaring

Fara med medelstor risk, som om den ej beaktas, skulle kunna
ha dod eller svara personskador (irreversibla) till foljd.

/\ OBSERVERA  Fara med g risk, som om den €] beaktas, skulle kunna ha

mattliga personskador (reversibla) till f6ljd.

Materialskador, ingen sakerhetsanvisning! Ingen risk for

1.

Andamalsenlig anvindning

personskador.

Fore idrifttagning las igenom bruksanvisningen

Anvand 6gonskydd

Anvand hdrselskydd

Det elektriska verktyget motsvarar skyddsklass Il
Miljévanlig bortskaffning
EG-mérkning om dverensstdmmelse

Tekniska data

REMS radialpressar ar avsedda for tillverkning av pressférbindelser for alla vanliga
pressmuffsystem.

REMS kapténger ar avsedda for kapning av gangstanger upp till dragbrottshallfast-
hetsklass 4.8 (400 N/mm?).

REMS kabelsax ar avsedd for kapning av elkablar < 300 mm? (& 30 mm).

REMS axialpressar ar avsedda for tillverkning av tryckhylsforbindelser.
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REMS rérexpander ar avsedda for expandering och kalibrering av ror.

REMS batterier ar avsedda fér energiforsorjning av REMS batteridrivna drivmaskiner
och REMS batteridrivna LED lampa, Observera batteriets spanning.
Snabbladdare ar avsedda for uppladdning av REMS batterier.

Alla andra anvandningssatt ar icke andamalsenliga och tillats darfor inte.

1.1.

1.2,

1.3.

Leveransens omfattning

Elektriska radialpresser/rorexpander: drivmaskin, bruksanvisning, lada i stalplat.
Batteripresser/rérexpander: drivmaskin, Li-lon batteri, snabbladdare, bruksan-
visning, lada i stalplat.

Art.nr

REMS Power-Press SE drivmaskin 572101
REMS Power-Press drivmaskin 577001
REMS Power-Press ACC drivmaskin 577000
REMS Power-Press XL ACC drivmaskin 579000
REMS Mini-Press ACC drivmaskin 578001
REMS Mini-Press 22V ACC drivmaskin 578002
REMS Mini-Press S 22V ACC drivmaskin 578003
REMS Akku-Press drivmaskin 571003
REMS Akku-Press ACC drivmaskin 571004
REMS Ax-Press 25 22V ACC drivmaskin 573020
REMS Ax-Press 25 L 22V ACC drivmaskin 573021
REMS Ax-Press 30 22V drivmaskin 573008
REMS Akku-Ex-Press Cu 22V ACC drivmaskin 575010
REMS Power-Ex-Press Q & E ACC drivmaskin 575007
Expanderanordning Cu (REMS Akku-Ex-Press 22V ACC) 575252
Expanderanordning P (REMS Akku-Ex-Press 22V ACC) 575253
Expanderanordning Q & E (REMS Akku-Ex-Press 22V ACC) 575256
Expanderanordning 16—40 mm, 2—1%"

(REMS Power-Ex-Press Q & E ACC) 575100
Expanderanordning 50-63 mm, 2"

(REMS Power-Ex-Press Q & E ACC) 575101
REMS batteri Li-lon 14,4 V, 1,5 Ah 571545
REMS batteri Li-lon 14,4 V, 3,0 Ah 571555
REMS batteri Li-lon 21,6 V, 1,5 Ah 571570
REMS batteri Li-lon 21,6 V, 2,5 Ah 571571
Snabbladdare Li-lon/Ni-Cd 230 V 571560
Snabbladdare Li-lon 230 V 571575
Spanningsforsérining 230 V i stéllet for batterier 14,4 V 571565
Spénningsforsorjning 230 V i stéllet for batterier 21,6 V 571567
Verktygslada av plat Power-Press SE 570280
Verktygslada av plat REMS Power-Press 570280
Verktygslada av plat REMS Power-Press ACC 570280
Transportlada XL REMS Power-Press XL ACC 579240

Verktygslada av plat REMS Mini-Press ACC/Mini-Press 22V ACC/

REMS Mini-Press S 22V ACC 578290
Systemvéaska L-Boxx REMS Mini-Press ACC /

REMS Mini-Press 22V ACC / REMS Mini-Press S 22V ACC 578299
Verktygslada av plat REMS Akku-Press/REMS Akku-Press ACC 571290
Verktygslada av plat REMS Ax-Press 25 22V ACC/

Ax-Press 25 L 22V ACC 578290
Verktygslada av plat REMS Ax-Press 30 22V 573282
Verktygslada av plat REMS Akku-Ex-Press 22V ACC 578290
Verktygslada av plat REMS Power-Ex-Press Q & E ACC 575278
REMS CleanM 140119

Anvandningsomrade

REMS Mini-Press ACC/Mini-Press 22V ACC /

REMS Mini-Press 22V ACC radialpressverktyg for tillverkning

av klamkopplingar till alla konventionella pressmuffsystem

pa stalrdr, rostfria stalror, kopparrdr plastrér, kombinationsror @ 10-40 mm
D %-1%"

REMS Power-Press SE / REMS Power-Press / Power-Press ACC /

Power-Press XL ACC / REMS Akku-Press / Akku-Press ACC

for tillverkning av press- férbindningar for alla vanliga pressmuffsystem

pa stalrdr, rostfria stalror, kopparror, plastrér, plastrér med

metallinlagg @10-108 (110) mm
@3/8-4"

REMS Ax-Press 25 22 V ACC / 25 L 22 V ACC for tillverkning

av tryckhylsférbindelser (skjuthylsforbindelser) pa plastror,

plastrér med metallinlagg @ 12-40 mm

REMS Ax-Press 30 22 V for tillverkning av tryckhyls-férbindelser

(skjuthylsforbindelser) med klamhylsa pa plastror, plastrér med

metallinlagg

REMS Akku-Ex-Press 22 V ACC med expanderanordning Cu

for expandering och kalibrering av mjuka kopparrér s < 1,5 mm, mjuka

aluminiumrdr s < 1,2 mm, mjuka precisionsstalrér s < 1,2 mm, mjuka rostfria

©12-32 mm

stalrér s <1 mm @ 8-42mm
D% - 1%"

REMS Akku-Ex-Press 22 V ACC med expanderanordning P

for expandering av plastrér, plastrér med metallinlagg @ 12-40 mm

REMS Akku-Ex-Press 22 VV ACC med expanderanordning Q & E
for expandering av rér/ringar for systemet Uponor
Quick & Easy och Giacomini GX system @16 — 40 mm
3 Y—1%"

s <4,95 mm

14.

1.5.

1.6.

1.7.

REMS Power-Ex-Press Q & E ACC for expandering av rér/ringar
for systemet Uponor Quick & Easy och Giacomini GX system @ 16 — 63 mm

BY-2"

§<6,3mm
Arbetstemperaturomrade
REMS batteridrivna pressar -10 °C — +60 °C (14 °F — +140 °F)
Batteri —10 °C — +60 °C (14 °F — +140 °F)
Snabbladdare 0°C-+40°C (32 °F - +113 °F)
Eldrivna pressar —-10 °C — +60 °C (14 °F — +140 °F)
Lagertemperaturomrade >(0°C (32 °F)
Skjuvkraft
Radialpressarnas skjuvkraft, utan radialpresser Mini 32 kN
Skjuvkraft REMS Mini-Press ACC / Mini-Press 22V ACC /
REMS Mini-Press S 22V ACC 22 kN
Skjuvkraft REMS Ax-Press 25 22V ACC 20 kN
Skjuvkraft REMS Ax-Press 25 L 22V ACC 13 kN
Skjuvkraft REMS Ax-Press 30 22V 30 kN
Skjuvkraft REMS Akku-Ex-Press 22V ACC 20 kN
Skjuvkraft REMS Power-Ex-Press Q & E ACC 34 kN

De angivna krafterna ar nominella krafter.

Elektriska data

REMS Power-Press SE

REMS Power-Press

REMS Power-Press ACC

REMS Power-Press XL ACC
REMS Power-Ex-Press Q & E ACC

REMS Mini-Press ACC

REMS Mini-Press 22V ACC
REMS Mini-Press S 22V ACC
REMS Ax-Press 25 22V ACC /
REMS Ax-Press 25 L 22V ACC
REMS Ax-Press 30 22V

REMS Akku-Ex-Press 22V ACC

REMS Akku-Press, Akku-Press ACC

Snabbladdare Li-lon/Ni-Cd  Ingaende
(stickbart Utgaende
uppladdningsbart batteri,
Art. nr. 571560)
Ingaende
Utgéende
Snabbladdare Li-lon Ingaende
(inskjutningsbart Utgaende
uppladdningsbart batteri,
(Art. nr. 571575)
Ingéende
Utgaende
Spénningsforsorjning Ingéende
230V /144V Utgaende
Ingdende
Utgadende
Spanningsférsorjning Ingdende
230V /216V Utgaende
Matt

REMS Power-Press SE

230 V~; 50-60 Hz; 450 W; 1,8 A
110 V~; 50-60 Hz; 450 W
S320% (AB 2/10 min)
Skyddsisolerad enligt EU-direktiv,
avstord enligt EU-direktiv

14,4V =;1,5Ah

14,4V =; 3,0Ah
216V=;15Ah

21,6 V=;25Ah

14,4V =;3,0Ah

230 V~; 50-60 Hz; 65 W
10,8-18 V=

Skyddsisolerad enligt EU-direktiv,
avstord enligt EU-direktiv

110 V~; 50-60 Hz; 65 W
10,8-18 V=

Skyddsisolerad enligt EU-direktiv,
avstord enligt EU-direktiv

230 V~; 50-60 Hz; 70 W
10,8-216V =

Skyddsisolerad enligt EU-direktiv,
avstord enligt EU-direktiv

110 V~; 50-60 Hz; 70 W
10,8-21,6 V=

Skyddsisolerad enligt EU-direktiv,
avstord enligt EU-direktiv

230 V~; 50-60 Hz

14,4V =6 A-33A
Skyddsisolerad enligt EU-direktiv,
avstord enligt EU-direktiv

110 V~; 50-60 Hz

14,4V =6 A-33A
Skyddsisolerad enligt EU-direktiv,
avstord enligt EU-direktiv

230 V~; 50-60 Hz, 350 W
216V=;<15A

Skyddsisolerad enligt EU-direktiv,
avstord enligt EU-direktiv

430%118x85 mm (16,9"x4,6"x3,3")

REMS Power-Press, Power-Press ACC 370x235%x85 mm (14,6"x9,2"x3,3")

REMS Power-Press XL ACC

REMS Mini-Press ACC

REMS Mini-Press 22V ACC

REMS Mini-Press S 22V ACC
REMS Akku-Press, Akku-Press ACC
REMS Ax-Press 25 22V ACC
REMS Ax-Press 25 L 22V ACC
REMS Ax-Press 30 22V

REMS Akku-Ex-Press 22V ACC
REMS Power-Ex-Press Q & E ACC

Vikt
REMS Power-Press SE drivmaskin
REMS Power-Press / ACC drivmaskin

525x255x90 mm (20,7"x10,0"x3,5")
288%260x80 mm (11,3"x10,2"x3,1")
273%260x75 mm (10,7"x10,2"x3,0")
405x145x75 mm (15,9"x5,7"x3,0")

338x298x85 mm (13,3"x11,7"x3,3")
280%260x75 mm (11,0"x10,2"x3,0")
305%x260x75 mm (12,0"x10,2"x3,0")
275%x290x75 mm (10,8"x11,4"x3,0")
200%x250x75 mm (7,9"x9,8"x3,0")

420x245x81 mm (16,5"x9,6"x3,2")

o~~~ o~ —~

—_——

47kg (104 Ib)
47kg (10,4 1b)
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REMS Power-Press XL ACC 55kg (12,11b)
REMS Mini-Press ACC drivmaskin utan batteri 2,1kg (4,51b)
REMS Mini-Press 22V ACC drivmaskin utan batteri 2,1kg (4,51b)
REMS Mini-Press S 22V ACC drivmaskin utan batteri 22kg (491b)
REMS Akku-Press / ACC drivmaskin utan batteri 38kg (8,31b)
REMS Ax-Press 25 22V ACC drivmaskin utan batteri 26kg (561b)
REMS Ax-Press 25 L 22V ACC drivmaskin utan batteri 2,8kg (6,11b)
REMS Ax-Press 30 22V drivmaskin utan batteri 42kg (9,31b)
REMS Akku-Ex-Press 22V ACC drivmaskin utan batteri

utan expanderanordning 2,0kg (4,41b)
Expanderanordning Cu (REMS Akku-Ex-Press 22V ACC) 0,3kg (0,7 Ib)
Expanderanordning P (REMS Akku-Ex-Press 22V ACC)  0,3kg (0,7 Ib)
Expanderanordning Q & E (REMS Akku-Ex-Press 22V ACC)0,3 kg (0,7 Ib)
REMS Power-Ex-Press Q & E ACC drivmaskin 5,6 kg (12,2 1b)
REMS batteri Li-lon 14,4 V, 1,5 Ah 0,3kg (0,61b)
REMS batteri Li-lon 14,4 V, 3,0 Ah 0,5kg (1,11b)
REMS batteri Li-lon 21,6 V, 1,5 Ah 04kg (0,91b)
REMS batteri Li-lon 21,6 V, 2,5 Ah 0,4kg (0,91b)
Presskaftar (medelvikt) 1,8kg (3,91b)
Presskaftar Mini (medelvikt) 1,2kg (2,61b)
Presshuvuden (par, medelvikt) 0,3kg (0,6 1b)
Expanderhuvud (medelvikt) 0,2kg (0,41b)
Mellantang Z2 2,0kg (4,81b)
Mellantang Z4 3,6kg (7,81b)
Mellantang Z5 3,8kg (8,21b)
Mellantang Z6 XL 55kg (12,11b)
Pressring M54 (PR-3S) 3,1kg (6,71b)
Pressring U75 (PR-3B) 2,7kg (591b)
Buller

Ljudniva pa arbetsplatsen

REMS Power-Press SE Lia=76dB Lwa=87dB K=3dB
REMS Power-Press /ACC/XLACC L,,=81dB Lw=92dB K=3dB
REMS Mini-Press ACC/22V ACC/

S22VACC La=73dB Lw=84dB K=3dB
REMS Akku-Press /ACC La=74dB Lw=85dB K=3dB
REMS Ax-Press 25 22V ACC/

L22VACC La=73dB Lw=84dB K=3dB
REMS Ax-Press 30 22V La=74dB Lw=85dB K=3dB
REMS Akku-Ex-Press 22VACC  L,a=73dB Lw=84dB K=3dB
REMS Power-Ex-Press Q&EACC L,a=81dB  Lwa=92dB K=3dB
Vibrationer

Vagt effektivvarde <2,5m/s2 K=1,5m/s?

Det angivna vibrationsemissionsvardet har uppmatts enligt ett standardiserat
test och kan anvéndas som grund for jamférelse med ett annat elektriskt verktyg.
Det angivna vibrationsemissionsvardet kan dven anvandas for en inledande
uppskattning av emissionen.

/\ OBSERVERA

Vibrationsemissionsvérdet kan avvika fran det angivna vardet vid anvéndning
av det elektriska verktyget, detta beror pa sattet som maskinen anvands pa.
Det ar en fordel att faststalla sékerhetsangivning for anvendaren.

Igangsattning
/\ OBSERVERA

Efter att huvudmaskinen har lagrats under en langre tid, maste innan en ny
idrifttagning gors, forst dvertrycksventilen (13) aktiveras genom att man trycker
pa returknappen. Om den sitter fast eller gar tungt far en pressning inte utféras.
Huvudmaskinen maste lamnas in till en auktoriserad REMS kundtjanstverkstad
for kontroll.

/\ OBSERVERA
Transportvikter dver 35 kg ska béras av minst 2 personer.

Vid anvandning av REMS presstanger, REMS pressténger Mini, REMS press-
ringar med mellantanger, REMS presshuvuden, REMS expanderhuvuden for
olika rorforbindelsesystem galler alltid aktuell férsaljningsdokumentation fran
REMS, se aven www.rems.de — Nedladdning — Produktkataloger -prospekt.
Om systemtillverkaren &ndrar komponenter for rérkopplingssystem eller nya
komponenter kommer ut pa marknaden, maste man begéara information om de
aktuella anvandningsforutsattningarna fran REMS (fax +49 7151 17 07-110)
eller e-post info@rems.de). Med reservation fér &ndringar och misstag.

Elektrisk anslutning

Kontrollera natspanningen! Innan huvudmaskinen resp. snabbladdare ansluts
maste man kontrollera om spanningen som anges pa typskylten motsvarar
natspanningen. Pa byggarbetsplatser, i fuktig omgivning, inom- och utomhus
eller pa jamforbara uppstallningsplatser far elverktyget endast drivas fran natet
via en Fl-brytare (felstrdmsskyddsbrytare) som avbryter energitillforseln sa
snart avledningsstrommen till jorden Gverskrider 30 mA fér 200 ms.

Batterier
OBS
For alltid in batteriet 14,4 V (25) vertikalt i huvudmaskinen eller snabbladdaren.

2.2,

Om det fors in snett skadas kontakterna, vilket kan leda till kortslutning och
dérmed skada batteriet.

Djupurladdning genom underspénning

En lagsta spanning far inte underskridas hos batterier Li-lon eftersom batteriet
annars kan skadas genom "djupurladdning". Cellerna i REMS batterier Li-lon
har vid leveransen laddats till ca 40 %. Darfér maste batterier Li-lon laddas fore
anvandning och sedan laddas regelbundet. Om denna féreskrift fran celltillver-
karen inte foljs kan batteriet Li-lon skadas till féljd av djupurladdning.

Djupurladdning genom lagring

Om ett relativt lagt laddat batteri Li-lon lagras kan den vid langre lagring djupur-
laddas genom sjalvurladdning och darmed skadas. Batterier Li-lon maste darfor
laddas fore lagring och laddas upp igen senast var sjatte manad, och fére ny
belastning maste de laddas pa nytt.

Ladda batteriet fore anvandning. Batterier Li-lon ska regelbundet laddas
for att undvika djupurladdning. Vid djupurladdning skadas batteriet.

Anvand enbart REMS snabbladdare fér uppladdning. Nya batterier Li-lon och
batterier som inte anvands under en langre tid nar forst full kapacitet efter flera
laddningar. Det ar inte tillatet att ladda inte ateruppladdningsbara batterier.

Laddningstillstandskontroll for alla pressar som drivs med litiumjonbat-
terier

Alla REMS batteridrivna pressar ar fran och med 2011-01-01 ar utrustade med
en elektronisk laddningstillstandskontroll i form av en laddningstillstandsindikator
med en tvafargad gron/rod strémlampa (23). Strémlampan lyser grén nar
batteriet ar fulladdat eller fortfarande éar tillrackligt laddat. Strémlampan lyser
rod nar batteriet maste laddas. Om detta tillstand forekommer under pressningen
och pressningen inte slutfors helt maste pressningen slutféras med ett laddat
batteri Li-lon. Om huvudmaskinen inte anvands slocknar strémlampan efter ca
2 timmar men tands igen nar den anvénds pa nytt.

Stegvis laddningstillstandsindikator (28) for batterierna li-lon 21,6 V
Den stegvisa laddningstillstandsindikator visar laddningstillstandet hos batteriet
med hjélp av 4 lysdioder. Efter en tryckning pa knappen med batterisymbolen
lyser minst en lysdiod under nagra sekunder. Ju flera lysdioder som lyser gront,
desto hdgre ar batteriets laddningstillstand. Om en lysdiod blinkar rétt maste
batteriet laddas upp.

Snabbladdare litiumjon/Ni-Cd och snabbladdare litiumjon (Art.nr 571560
och 571575)

Om né&tkontakten har satts i lyser den vanstra kontrollampan kontinuerligt. Om
batteriet sitter i snabbladdaren blinkar den gréna kontrollampan och batteriet
laddas. Om den gréna kontrollampan lyser kontinuerligt ar batteriet uppladdat.
Om den réda kontrollampan blinkar &r batteriet defekt. Om den réda kontroll-
lampan lyser kontinuerligt ligger temperaturen pa snabbladdaren och / eller
batteriet utanfor det tilldtna arbetsomradet mellan 0°C och +40°C.

Snabbladdaren &r inte avsedd for utomhusbruk.

Montering (byte) av presstangen, presstangen Mini (Fig. 1 (1)), presstang
(4G) (Fig. 15), presstang (S) (Fig. 16), pressringen (PR-3S) med mellantang
(Fig. 17), pressringen (PR-3B) med mellantang (Fig. 18), pressringen 45°
(PR-2B) med mellantang (Fig. 19), for radialpressar

Dra ut natkontanten eller avlagsna batteriet. Anvand endast presstanger,
presstanger Mini resp. pressringar med systemspecifik presskontur motsvarande
pressfittingsystemet som ska pressas. Presstanger, presstanger Mini resp.
pressringar har pa pressbackarna resp. pressegmenten forsetts med bokstaver
for att identifiera presskonturen och med en siffra for att identifiera storleken.
Mellantangerna &r markta med bokstaven Z och en siffra, som ar till for att
tilldela tangen till den tillatna pressringen, vilken bar samma maérkning. Press-
ringen 45° (PR-2B) far endast ansattas med en vinkel pa 45° mot mellantangen
Z1/mellantangen mini Z1 (fig. 19). Las och beakta inbyggnads- och monte-
ringsanvisningar fran tillverkaren/leverantérer av pressfitting-systemet som ska
utféras. Pressa aldrig med en olamplig presstang, presstang Mini resp. press-
ring och mellantang, mellantang Mini (presskontur, storlek). Pressforbindelsen
kan forstéras och maskinen liksom presstangen, presstangen Mini resp.
pressringen och mellantangen, mellantdng Mini kan skadas.

Det ar en fordel att ldgga huvudmaskinen pa ett bord eller pa golvet. Vridhylsan
(Fig. 20 (27)) p4 REMS Power-Press XL ACC maste placeras passande till den
presstang/mellantdng som anvands. For att anvanda mellantangen Z6 XL
maste vridhylsan (27) vridas &nda tills den hakar fast sa att den inte tacker 6ver
drivhusets slits. For alla andra presstdnger/mellantanger ska vridhylsan (27)
vridas anda tills den hakar fast sa att den tacker 6ver drivhusets slits. Montering
(byte) av presstangen, presstangen Mini resp. mellantangen, mellantang Mini
kan endast géras nar pressrullarna (5) har korts tillbaka helt och hallet. Tryck
i forekommande fall pa REMS Power-Press SE riktningsomkopplaren (7) at
vanster och tryck in sékerhetsstrdmbrytaren (8), pa REMS Mini-Press ACC,
REMS Mini-Press 22V ACC / REMS Mini-Press S 22V ACC / REMS Power-
Press/Power-Press ACC / Power-Press XL ACC och REMS Akku-Press /
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Akku-Press ACC, tryck in aterstallningsknappen (13),) nda tills pressrullarna
(5) dras tillbaka helt.

/\ OBSERVERA

Placera alltid vridhylsan (27) passande till den presstang/mellantang som
anvands, sa att den hakar fast, klamrisk!

Oppna tangbulten (2). Tryck pa lasstiftet/regeln (4), tangbulten (2) hoppar ut
fidderbelastat. Satt i 6nskad presstang, presstang mini (1) mellantang, mellan-
tang Mini (19). Skjut fram tangbulten (2) tills lasstiftet/regeln (4) hakar fast.
Tryck nar du goér det ner trycklisten/knappen (3) direkt dver tangbulten (2).
Starta inte radialpressning utan att en presstang, presstang Mini resp. pressring
med mellantang, mellantang Mini har satts i. Pressning ar endast avsedd for
att tillverka en pressforbindelse. Utan pressmottryck som skapas av pressfor-
bindaren belastas huvudmaskinen resp. presstangen, presstangen Mini,
pressringen, mellantdngen och mellantang Mini onddigt hogt.

/\ OBSERVERA

Pressa aldrig mot tanghallarens lasta bultar (2). Risk att delen bryts, delar
som slungas ivag kan orsaka allvarliga skador!

Montering (byte) av presshuvudena (14) hos axialpressverktyg (fig. 10,
1)

Ta ur batteriet. Anvand endast presshuvuden av ratt system. REMS press-
huvuden &r markta med bokstaver som betecknar tryckhylssystemet och med
en siffra som anger storleken. Las och beakta inbyggnads- och monteringsan-
visningar fran tillverkaren/leverantorer av det aktuella systemet. Anvand aldrig
presshuvuden med fel passform (tryckhylssystem, storlek). Kopplingen kan bli
oanvandbar och maskinen och presshuvudena kan forstoras.

Stick i de utvalda presshuvudena (14) fullstandigt, vrid om erforderligt tills de
lases (kullasning). Hall presshuvudena och fastet i pressverktyget rena.

Montering (byte) av expanderhuvud (16) pa REMS Akku-Ex-Press Q&E
ACC och REMS Power-Ex-Press Q&E ACC (fig. 9)

Dra ut natkontakten. Anvand endast original Uponor Quick & Easy expander-
huvuden. Las och beakta inbyggnads- och monteringsanvisningar fran tillver-
karen/leverantorer av det aktuella systemet. Anvand aldrig expanderhuvuden
med fel passform (system, storlek). | annat fall kan kopplingen bli oanvéndbar
och maskinen och expanderhuvudena forstoras. Smorj in konen pa expander-
dornet (18) nagot. Skruva pa det utvalda expanderhuvudet till anslag pa
expanderverktyget. Las och beakta inbyggnads- och monteringsanvisningar
fran tillverkaren/leverantérer av det aktuella systemet. REMS expanderhuvud
P och Cu é&r inte avsedda for rérexpander REMS Power-Ex-Press Q & E ACC
och far darfor inte anvandas.

Byte av expanderanordningen for REMS Power-Ex-Press Q&E ACC

Dra ut natkontakten. Skruva av expanderanordningen (15) fran REMS Power-
Ex-Press Q&E ACC. Skruva pa den valda expanderanordningen till stoppet
och dra fast den for hand.

Montering (byte) av expanderanordning (15), expanderhuvudet (16) pa
REMS Akku-Ex-Press 22 V ACC (Fig. 8)

Valj en expanderanordning (15) som passar till expanderhuvudet (16). Anvand
expanderanordningen Cu till REMS expanderhuvudena Cu. Anvénd expander-
anordningen P till REMS expanderhuvudena P. Anvand endast systemspecifika
expanderhuvuden. REMS expanderhuvuden P &r markta med bokstéaver for
markering av tryckhylssystemet och med ett tal som markerar storleken, REMS
expanderhuvuden Cu ar bara markta med ett tal som markerar storleken. Till
expanderanordning Q & E passar expanderhuvudena i systemen Uponor Quick
& Easy och Giacomini GX. Las och beakta inbyggnads- och monteringsanvis-
ningar fran tillverkaren/leverantéren av det aktuella systemet. Utvidga aldrig ej
passande expanderhuvuden (system, storlek) med ej passande expanderan-
ordning. Forbindelsen kan bli oanvéndbar och maskinen liksom expanderhu-
vudena kan skadas. Smdrj in konen pa expanderdornet (18) nagot. Skruva pa
det utvalda expanderhuvudet till anslaget pa expanderanordningen (15). Nu
maste expanderanordningen stéllas in sa att skjutkraften p& huvudmaskinen
vid slutet av expanderingen tas upp av huvudmaskinen och inte av expander-
huvudet. For att gora det maste expanderanordningen (15) liksom det paskru-
vade expanderhuvudet skruvas av fran huvudmaskinen. Lat frammatningskolven
ga fram sa langt som majligt utan att maskinen kopplar dver till tillbakaspolning.
| denna position maste expanderanordningen med det paskruvade expander-
huvudet skruvas pa sa langt pa drivmaskinen tills expanderbackarna (17) pa
expanderhuvudet (16) ar helt éppnade. | denna position ska expanderdornet
sakras med lasmuttern (24).

Tank pa att avstandet maste vara tillrackligt stort mellan tryckhylsan och
expanderhuvudet (16) under expanderingen eftersom expanderbackarna (17)
annars bojs eller ga av.

Anvéndning

/\ OBSERVERA

Efter att huvudmaskinen har lagrats under en langre tid, maste innan en ny
idrifttagning gérs, forst Gvertrycksventilen (13) aktiveras genom att man trycker
pa aterstallningsknappen. Om den sitter fast eller gar tungt far en pressning
inte utféras. Huvudmaskinen maste Idmnas in till en auktoriserad REMS kundt-
janstverkstad for kontroll.

3.1. Radialpressverktyg (Fig. 1 till 7 och 15 till 19)

Innan varje anvandning ska presstang, presstang mini, pressring och mellan-
tang och mellantang mini, i synnerhet pressbackarnas (10) presskonturer (11,
22) resp. alla 3 press segment kontrolleras avseende skador och ndtning.
Skadade eller avnétta presstanger, presstanger mini, pressringar, mellantanger
och mellantdng mini far inte langre anvandas. Det finns annars risk for att
pressningen blir felaktig resp. risk for olycka.

Innan varje anvéndning ska en provpressning med ilagd pressforbindare géras
med huvudmaskinen och den respektive isatta presstangen, presstang mini,
med en respektive ilagd pressring med mellantang resp. mellantang mini.
Presstang, presstang mini (1), pressring (20) med mellantang resp. mellantang
mini maste mekaniskt passa in i huvudmaskinen och de maste kunna stangas
igen ordentligt. Efter genomfdrd pressning syns att pressbackarna (10), press-
ringarna (20), press segmenten(21) ar helt slutna bade vid deras spets (Fig.
1, och Fig. 15 till 19 vid "A") och pa den motsatta sidan (Fig. 1, och Fig. 15 till
19 vid "B"). Férbindelsens tathet maste kontrolleras (uppmarksamma nationella
féreskrifter, normer, riktlinjer osv.)

Om en tydlig grad bildas i presshylsan nar presstangen, presstangen Mini
stangs, kan detta bero pa att pressningen ér felaktig eller otat (se 5. Fel).

/\ OBSERVERA

For att forhindra att det uppstar skador pa pressenheten maste man i
arbetssituationer, som beskrivs i fig. 12 till 14 som exempel, se till att det
inte forekommer nagon forspanning mellan presstang, presstang Mini,
pressring, mellantang, mellantang Mini, fitting och huvudmaskin. Om
dessa anvisningar inte f6ljs finns risk for att delar bryts av och att delar
som kastas ivdg kan orsaka allvarliga skador.

3.1.1. Arbetsgang

Pressa ihop pressténger, presstanger Mini (1) manuellt sa att den precis kan
pressas 6ver klamkopplingen. Hall verktyget vinkelratt mot roret. Slapp press-
backarna s att de sluter sig om kldmkopplingen. Hall drivmaskinen i maskin-
greppet (6) och handtaget (9).

Lagg pressringen (20) runt pressforbindaren. Lagg i mellantang/mellantang
mini (19) i huvudmaskinen och forregla tanghallarbulten, placera vridhylsan
(27) vid behov, se 2.2. Tryck ihop mellantdng/mellantang mini (19) fér hand
anda tills mellantdngen/mellantang mini kan laggas an mot pressringen. Slapp
mellantdngen/mellantdng mini sa att mellantangens radierna/halvkulorna pa
mellantdngen/mellantang mini ligger an ordentligt mot pressringens cylinderrullar/
kulskalar och pressringen ligger an ordentligt mot pressmuffen. Tank med
mellantang Z1 och mellantdng mini Z1 pa att pressringen bara far ansattas
med en vinkel pa 45°.

Tryck pa REMS Power-Press SE riktningsomkopplaren (7) at hoger (framat)
och tryck in sakerhetsstémbrytaren (8). Hall sakerhetsstombrytaren (8) intryckt
tills pressningen har genomforts och presstangen resp. pressringen ar sluten.
Slapp omedelbart sékerhets-vippbrytaren. Tryck riktningsomkopplaren (7) at
vanster (tillbakagang) och tryck pa sakerhetsstombrytaren (8) tills pressrullarna
ar tillbakadragna och sakerhetsslirkopplingen bérjar slira. Slapp omedelbart
sakerhetsstombrytaren.

0BS

Belasta inte sakerhetsslirkopplingen i onddan. Slapp sakerhetsstrombrytaren
omedelbart efter att presstangen har sténgts igen resp. efter att pressrullarna
har dragits tillbaka. Sakerhetsslirkopplingen utsétts liksom alla typer av slir-
kopplingar for forslitning. Om det belastas i onddan slits den snabbare och kan
darmed forstoras.

REMS Power-Press och REMS Akku-Press: Hall sakerhetsstombrytaren (8)
intryckt tills pressningen har genomforts och presstangen resp. pressringen ar
sluten stangda. Akustisk signal (knackning) efter avslutad pressoperation ger
mdjlighet till optisk kontroll. Tryck aterstaliningsknapp (13), tills pressrullarna
(5) ar tilbakadragna.

REMS Mini-Press ACC, REMS Mini-Press 22V ACC, REMS Mini-Press S 22V
ACC, REMS Akku-Press ACC, REMS Power-Press ACC, Power-Press XL
ACC: Hall sakerhetsstémbrytaren (8) intryckt tills pressningen har genomférts
och presstangen resp. pressringen ar sluten stangda. Efter slutférd pressning
kopplar drivmaskinen automatiskt om till returgang (tvangsstyrt férlopp). Detta
indikeras genom en akustisk signal (knackande).

Tryck ihop presstangen, presstangen Mini for hand sa att den tillsammans med
huvudmaskinen kan dras av fran pressfittingen. Mellantang, mellantang mini
tryckas samman for hand sa att den tillsammans med huvudmaskinen kan dras
av fran pressringen. Oppna pressringen for hand sa att den kan dras ut fran
pressfittingen.

3.1.2. Funktionssékerhet

P& REMS Power-Press SE avslutas pressningen nar man slapper sékerhets-
stombrytaren (8). For drivmaskinens mekaniska sékerhet verkar en vridmo-
mentberoende sakerhetsslirkoppling i pressrullarnas bada andlagen. Belasta
inte sakerhetsslirkopplingen i onddan! REMS Power-Press SE &r dessutom
utrustad med sakerhetselektronik som sténger av drivmaskinen vid hég belast-
ning. Sa lange pressbackarna (10), pressringar (20), pressegment (21) stanger
vid "A” och "B” (fig. 1, och fig. 15 fram till 19), &r det okritiskt. Kopplar drivmaskin
emellertid fran redan innan pressningen ar klar (pressbackar, pressringar,
pressegment vid "A” och "B” var inte stangda), far man inte arbeta vidare, och
drivmaskinen maste omedelbart kontrolleras/repareras av auktoriserad REMS
kundtjénstverkstad.

61



62

swe

swe

REMS Power-Press och REMS Akku-Press avslutar pressningen automatiskt,
avger da en akustisk signal (knackning).

REMS Mini-Press ACC, REMS Mini-Press 22V ACC, REMS Mini-Press S 22V
ACC, REMS Akku-Press ACC, REMS Power-Press ACC och Power-Press XL
ACC avslutar pressningen automatiskt, avger da en akustisk signal (knackning)
och I6per automatiskt tillbaka (tvangsstyrt frlopp).

0BS

En felfri pressning kan endast uppnas om presstangen, presstangen Mini,
pressringen, pressegmenter ar helt sluten. Efter genomférd pressning
syns det bade pa dess spets (fig. 1 och fig. 15 till 19 vid "A") samt pa
motsatt sida (fig. 1 och fig. 15 till 19 vid "B") att pressbackarna (10),
pressringarna (20) resp. pressegmenten (21) ar helt slutna. Om det syns
en tydlig grad pa presshylsan nar presstangen, presstangen Mini, press-
ringen, resp. pressegmentet sluts kan pressningen vara felaktig eller otat
(se 5. Storningar).

3.1.3. Arbetssékerhet

3.2,

For att uppfylla kraven pa arbetsskydd ar drivmaskinerna utrustade med en
sakerhetsstombrytare (8) som kan stdnga motor och drivmekanismen omedel-
bart om ett faromoment uppstar. Verktyget kan stéllas om till tillbakagang
oberoende av vilket ldge drivmekanismen star i.

Axialpressar (fig. 10, 11)

Beakta axialpressarnas olika arbetsomraden Aktuell férséljningsdokumentation
galler, se aven www.rems.de — Nedladdning — Produktkataloger, -prospekt.
Tank pa att presshuvudena (14) sétts in i pressmaskinen sa att pressningen i
béasta fall genomfors i ett slag. | en del fall ar detta inte méjligt, d& maste man
for- och fardigpressa. For att géra det maste man fore den andra pressningen
satta i ett presshuvud eller bada presshuvudena med 180° vridning sa att det
uppstar ett mindre avstand mellan dem.

3.2.1. REMS Ax-Press 30 22V (Fig. 11)

Lagg i den formonterade tryckhylskopplingen i presshuvudena (14). Hall driv-
maskinen i maskingreppet (6) och i handtaget (9) och lat sakerhetsstombrytaren
(8) vara nedtryckt anda tills tryckhylsan ligger an mot tryckhylskopplingens
flans. Da avges en akustiskt signal (knackning). REMS Ax-Press 30: Efter utford
pressning kopplas drivmaskinen automatisk om till bakatdrift (tvangsstyrning).
Detta indikeras genom en akustisk signal (knackande). REMS Ax-Press 40: Tryck
pa aterstaliningsknappen (13) tills presshuvudena (14) &r helt inkérda igen.
Om det efter att presshuvudena har slutits uppstar ett tydligt glapp mellan
tryckhylsan och tryckhylsférbindarens ansats kan pressningen bli felaktig eller
otat (se 5. Stérningar). L&s igenom och f6lj inbyggnads- och monteringsanvis-
ningarna fran tillverkaren av tryckhylssystemet som ska skapas.

/\ OBSERVERA

Klamningsrisk! Hall handerna borta fran det omrade dér presshuvudena
(14) ror sig!

3.2.2. REMS Ax-Press 25 22V ACC, REMS Ax-Press 25 L 22V ACC (Fig. 10)

3.3.

Lagg i en formonterad tryckhylsforbindelse i presshuvudena (14). Eventuellt
maste man hos REMS Ax-Press 25 L ACC uppna det smalare avstandet hos
presshuvudena genom att det yttre presshuvudet flyttas till den mittre press-
huvudpositionen. Hall huvudmaskinen antingen med en hand pa brytarhand-
taget (9) eller med bada handerna pa hushandtaget (6) och brytarhandtaget
(9). Hall sakerhetsstombrytaren (8) intryckt anda tills tryckhylsan ligger an vid
tryckhylsforbindarens ansats. Huvudmaskinen kopplar da automatiskt till till-
bakaspolning (tvangsforlopp).

Om det efter att presshuvudena har slutits uppstar ett tydligt glapp mellan
tryckhylsan och tryckhylsforbindarens ansats kan pressningen bli felaktig eller
otat (se 5. Stérningar). Las igenom och f6lj inbyggnads- och monteringsanvis-
ningarna fran tillverkaren av tryckhylssystemet som ska skapas.

Till tryckhylssystem IV behdvs olika presshuvuden fér en rérstorlek. Las igenom
och folj inbyggnads- och monteringsanvisningarna fran tillverkaren av tryckhyls-
systemet som ska skapas.

/\ OBSERVERA

Klamningsrisk! Hall handerna borta fran det omrade dar presshuvudena
(14) ror sig!

Expandera

3.3.1. REMS Akku-Ex-Press 22 V ACC med expanderanordning Cu (Fig. 8)

For in expanderhuvudet i roret anda till anslaget och tryck expanderhuvudet/
huvudmaskinen mot roret. Satt pa huvudmaskinen. Om huvudet ar ppet kopplar
huvudmaskinen automatiskt till tillbakagang och expanderhuvudet stangs ater.
Las och beakta inbyggnads- och monteringsanvisningar fran tillverkaren/
leverantéren av det aktuella systemet.

3.3.2. REMS Akku-Ex-Press 22 VV ACC med expanderanordning P (Fig. 8)

Skjut tryckhylsan 6ver réret, for in expanderhuvudet i roret @nda till anslaget
och tryck expanderhuvudet/huvudmaskinen mot roret. Satt pa huvudmaskinen
(8). Tank pa att avstandet maste vara tillrackligt stort mellan tryckhylsan och
expanderhuvudet under expanderingen eftersom expanderkaftarna (17) annars
kan béjas eller ga av. Hall sékerhetsbrytaren (8) intryckt anda tills réret har
utvidgats. Det visas med hjélp av en horbar signal (knackning). Utvidga even-
tuellt flera ganger. Réret maste da vridas nagot. Las och beakta inbyggnads- och
monteringsanvisningar fran tillverkaren/leverantéren av det aktuella systemet.

3.3.3. REMS Akku-Ex-Press 22 V ACC med expanderanordning Q & E, REMS

3.4,

3.5.

41.

4.2,

Power-Ex-Press Q & E ACC (Fig. 8, 9)

Las och beakta inbyggnads- och monteringsanvisningar fran tillverkaren/
leverantorer av det aktuella systemet. Skjut Q & E ring av erforderlig storlek
pa roret. For in expanderhuvudet i réret och tryck expanderhuvudet/drivmaskinen
mot roret. Sla pa drivmaskinen (8). Om expanderhuvudet ar 6ppet, kopplar
drivmaskinen automatiskt om till tillbakagang och expanderhuvudet stéangs
igen. For REMS Akku-Ex-Press 22V ACC hall sékerhetsstémbrytaren (8) intryckt
igen och skjut pa expanderhuvudet/drivmaskinen ytterligare. Réret maste da
vridas nagot. Upprepa expanderingsprocessen tills expanderbackarna (17) ar
inskjutna i roret till stopp. Fér REMS Power-Ex-Press Q& E ACC ska man efter
varje expanderprocedur slappa sékerhetsstémbrytaren (8), vanta tills expan-
derdornet har korts tillbaka helt och hallet och sedan pa nytt trycka pa saker-
hetsstombrytaren (8). Expanderproceduren maste upprepas anda tills expan-
derbackarna (17) har skjutits in i roret anda till anslaget.

Kontroll av batteriets laddningstillstand med djupurladdningsskydd
Alla REMS batteridrivna pressar ar fran och med 2011-01-01 utrustade med
en elektronisk laddningstillstandskontroll i form av en laddningstillstandsindikator
med en tvafargad gron/réd strémlampa (23). Strémlampan lyser grén nar
batteriet ar fulladdat eller fortfarande éar tillrackligt laddat. Strémlampan lyser
rod nar batteriet maste laddas. Om detta tillstdnd férekommer under pressningen
och pressningen inte slutfors helt maste pressningen slutféras med ett laddat
batteri Li-lon. Om huvudmaskinen inte anvands slocknar strémlampan efter ca
2 timmar men tands igen nér den anvands pa nytt.

Stegvis laddningstillstandsindikator (26) for batterierna li-lon med 21,6 V
Den stegvisa laddningstillstandsindikator visar laddningstillstandet hos det
uppladdningsbara batteriet med hjélp av 4 lysdioder. Efter en tryckning pa
knappen med batterisymbolen lyser minst en lysdiod under nagra sekunder.
Ju flera lysdioder som lyser grént, desto hdgre &r batteriets laddningstillstand.
Om en lysdiod blinkar rétt maste batteriet laddas upp.

Underhall/kontroll

Oaktat det nedan namnda underhallet rekommenderas att REMS drivmaskiner,
tillsammans med alla verktyg (t.ex. presstanger, presstanger mini, pressringar
med mellantang, mellantang mini, presshuvuden, expanderhuvuden) och till-
behdr (t.ex. uppladdningsbara batterier, snabbladdare) minst en gang om aret
lamnas in till en auktoriserad REMS kundtjanstverkstad for inspektion och
upprepad kontroll av elektriska maskiner. | Tyskland ska en sadan upprepad
kontroll av elektriska verktyg enligt DIN VDE 0701-0702 utféras och &r enligt
arbetarskyddsféreskriften DGUV (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung -
Tysk lagstadgad olycksfallsférsakring) Foreskrift 3 "Elektrisk utrustning och
drivutrustning” &ven foreskriven for mobil elektrisk drivutrustning. Darutéver
ska respektive géllande nationella sékerhetsbestammelser, regler och foreskrifter
som dr tilldmpliga pa anvandningsplatsen ska beaktas och fljas.

Kontroll/reparation

Innan underhalls- och reparationsarbeten paborjas maste alltid verktyget
var urkopplat fran strommen! Dessa arbeten far endast genomféras av
kvalificerad fackpersonal.

REMS Power-Press SE har underhallsfri vaxellada. Den é&r infettad pa fabrik
och behéver ej underhallas. Motorn REMS Power-Press SE, REMS Power-
Press, REMS Power-Press ACC, REMS Power-Press XL ACC och REMS
Power-Ex-Press Q&E ACC har kolborstar. Dessa slits med tiden och maste
darfor kontrolleras och bytas da och da. Anvéand endast original REMS kolbor-
star. Drivmaskinen REMS Power-Press SE har en sékerhetsslirkoppling. Den
forslits och maste kontrolleras resp. bytas ut da och da. Anvand endast original
REMS sakerhetsslirkoppling. DC-motorernas kolborstar slits pa batteridrivna
drivmaskiner. Dessa kan inte bytas ut, utan hela DC-motorn maste bytas.
Tatningsringarna (o-ringar) slits pa alla elhydrauliska drivmaskiner. De maste
darfor kontrolleras och bytas ut da och da. Vid otillracklig presskraft eller olje-
lackage maste drivmaskinen Idmnas till et auktoriserad REMS kundtjanstverk-
stad for kontroll och service.

Skadade eller utslitna pressténger, presstanger Mini, pressringar, mellanténger,
presshuvuden, expanderhuvuden kan inte repareras.

Underhall

Innan underhallsarbeten dra ur stickproppen resp. ta ur batteriet!

Hall presstanger, presstanger Mini, pressringar, mellantanger, mellantang Mini,
presshuvudena och expanderhuvudena, framfor allt aven deras fasten rena.
Renggér kraftigt nedsmutsade metalldelar med maskinrengéringsmedlet REMS
CleanM (Art. nr. 140119) och skydda dem dérefter mot rost.

Reng6r plastdelar (t.ex. héljen, batterier) endast med maskinrengdringsmedlet
REMS CleanM (Art. nr. 140119) eller mild tvallésning och fuktig trasa. Anvand
inga hushallsrengéringsmedel. Dessa innehaller ofta kemikalier, som kan skada
plastdelarna. Anvand absolut inte bensin, terpentinolja, utspadningsmedel eller
liknande produkter till rengéring av plastdelar.

Ge akt pa att vatskor aldrig tranger in i elverktygets inre. Doppa aldrig det
elektriska verktyget i vatska.
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4.2.1. Pressténger, presstanger Mini, pressringar, mellantéanger, mellantang Mini
Presstanger, presstanger Mini, pressringar och mellantanger, mellantang Mini,
maste regelbundet kontrolleras for att se om de gar latt. Vid behov maste
presstanger, presstanger Mini, pressringar resp. mellantanger, mellantang Mini
rengdras och bultarna (12) pa pressbackarna, pressegmenten resp. mellan-
backarna, mellantang Mini (fig. 1, 15—19) maste Iatt smorjas in med maskinolja
utan att presstangen, presstdngen Mini, pressringen resp. mellantangen,
mellantang Mini, demonteras! Ta bort avlagraingar i presskonturen (11, 22).
Kontrollera regelbundet att presstanger, presstanger Mini, pressringar och
mellantanger fungerar riktigt genom att géra en provpressning med ilagd
pressforbindare. En felfri pressning kan endast uppnas om presstangen, press-
tangen Mini, pressringen, pressegmenter ar helt sluten. Efter genomford
pressning syns det bade pa dess spets (fig. 1 och fig. 15 till 19 vid "A") samt
pa motsatt sida (fig. 1 och fig. 15 till 19 vid "B") att pressbackarna (10), press-
ringarna (20) resp. pressegmenten (21) ar helt slutna. Om det syns en tydlig
grad pa presshylsan nar presstangen, presstangen Mini, pressringen, resp.
pressegmentet sluts kan pressningen vara felaktig eller otét (se 5. Stérningar).
Skadade eller utslitna presstanger, presstanger Mini resp. pressringar och
mellantanger far inte langre anvandas. Vid osakerhet maste huvudvmaskinen
och alla presstanger, presstanger Mini, pressringar och mellantanger Iamnas
in till et auktoriserad REMS kundtjanstverkstad for inspektion.

4.2.2. Radialpressverktyg
Hall presstangens faste rent. Rengor sarskilt pressrullarna (5) och tangbulten
(2) regelbundet och smérj latt dérefter med maskinolja. Kontrollera regelbundet
att drivmaskinen fungerar riktigt genom att géra en provpressning med ilagd
pressforbindare, vilken kraver den hogsta presskraften. Om presstanger,
presstanger Mini, pressringer stangs helt under denna belastning (se ovan)
och motorn slar ifran, kan verktyget anses fungera normailt.

4.2.3. Axialpressverktyg
Hall presshuvuden (14) och fastsattningshalen i pressanordningen liksom
pressanordningen rena.

4.2.4. Rérexpandare
For REMS Akku-Ex-Press Cu ACC, REMS Akku-Ex-Press P, REMS Akku-Ex-
Press P ACC, REMS Akku-Ex-Press Q & E ACC, REMS Power-Ex-Press Q&E
ACC maste expanderanordningen (15), expanderhuvudena (16) och expander-
dornet (18) hallas rena. Da och da maste expanderdornet (18) smdrjas in nagot.

5. Fels6kning

For att forhindra att det uppstar skador pa pressenheten maste man i arbetssituationer, som beskrivs i fig. 12 till 14 som exempel, se till att det inte férekommer nagon
forspanning mellan presstang, presstang Mini, pressring, mellantang, mellantang Mini, fitting och huvudmaskin.

/\ OBSERVERA

Efter att huvudmaskinen har lagrats under en langre tid, maste innan en ny idrifttagning gors, forst 6vertrycksventilen (13) aktiveras genom att man trycker pa
aterstaliningsknappen. Om den sitter fast eller gar tungt far en pressning inte utféras. Huvudmaskinen maste lamnas in till et auktoriserad REMS kundtjanstverkstad

for kontroll.

5.1. Storning: Drivmaskinen gar inte.
Orsak:
e Slitna kolborstar.

e Anslutningsledning defekt (REMS Power-Press SE, REMS Power-Press,
REMS Power-Press ACC, Power-Press XL ACC,
REMS Power-Ex-Press Q & E ACC).

e Batteriet ar tomt eller defekt (REMS batteridrivna drivmaskiner).

e Drivmaskinen defekt.

Atgird:

e L4t kvalificerad fackpersonal eller en auktoriserad REMS kundtjanstverkstad
byta ut kolborstarna eller DC-motorn.

e |4t kvalificerad fackpersonal eller et auktoriserad REMS kundtjénstverkstad
byta ur anslutningsledningen.

e Ladda batteriet med snabbladdaren Li-lon/Ni-Cd eller byt ut batteriet.
e |4t et auktoriserad REMS kundtjanstverkstad kontrollera/reparera
huvudmaskinen.

5.2. Storning: Radialpressen slutfor inte pressningen, presstangen, presstangen Mini, mellantangen, pressringen, Pressegment sluter inte helt.

Orsak:

e Drivmaskinen dverhettad (REMS Power-Press SE, REMS Power-Press,
REMS Power-Press ACC, Power-Press XL ACC).

e Forslitna kolborstar.

o Slirkoppling defekt (REMS Power-Press SE).

e Batteriet ar tomt eller defekt (REMS batteridrivna drivmaskiner).
e Drivmaskinen defekt.

e Fel presstang, presstang Mini, pressring eller mellantang, mellantang Mini
(presskontur, storlek) anvands.

e Presstangen, presstangen Mini, pressringen eller mellantangen,
mellantang Mini gar trogt eller ar defekt

Atgérd:
e Lat drivmaskinen svalna ca 10 minuter.

e L4t kvalificerad fackpersonal eller en auktoriserad REMS kundtjanstverkstad
byta ut kolborstarna eller DC-motorn.

e |4t et auktoriserad REMS kundtjanstverkstad kontrollera/reparera
slirkopplingen.

e Ladda batteriet med snabbladdaren Li-lon/Ni-Cd eller byt ut batteriet.

o Lat et auktoriserad REMS kundtjanstverkstad kontrollera/reparera
huvudmaskinen.

e Kontrollera markningen pa presstang Mini, pressring, mellantang, mellantang
Mini och byt i férekommande fall.

e Sluta anvanda presstangen, presstangen Mini, pressringen, mellantangen,
mellantang Mini! Rengdr presstangen, presstangen Mini, pressringen eller
mellantangen och fetta in Iatt med maskinolja eller byt ut mot ny(a).

5.3. Storning: REMS Power-Press SE sténgs av upprepade ganger efter avslutad pressning.

Orsak:
e Drivmaskinen defekt.

Atgird:

e Lat et auktoriserad REMS kundtjanstverkstad kontrollera/reparera
huvudmaskinen.

5.4. Storning: Nar presstangen, presstangen Mini, pressringen resp. press segmenten sluts uppstar det en grad pa presshylsan.

Orsak:

e Skadad eller utsliten presstang, presstang Mini, pressring, press segment
resp. presskontur.

o Fel presstang, presstang Mini, pressring eller mellantang, mellantang Mini
(presskontur, storlek) anvands.

e Olamplig kombination av tryckhylsa, rér och stddhylsa.

Atgard:
e Byt ut presstang, presstang Mini, pressring mot ny(a).

e Kontrollera markningen pa presstang Mini, pressring, mellantang, mellantang
Mini och byt i férekommande fall.

e Kontrollera kompatibilitet hos tryckhylsa, rér och stddhylsa. Laés och beakta
inbyggnads- och monteringsanvisningar fran tillverkaren/leverantérer av
pressfitting-systemet som ska utféras, kontakta denne vid behov.

5.5. Storning: Pressbackarna stangs forskjutet vid "A” och "B” (fig. 1) nar presstangen, presstangen Mini ar obelastad.

Orsak:
e Presstangen, presstangen Mini foll i golvet, tryckfjadern bdjd.

Atgird:
e Lamna in presstangen, presstangen Mini, tryckfjader till et auktoriserad REMS
kundtjanstverkstad for kontroll.
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5.6. Storning: Vid axialpressning klams roret fast mellan tryckhylsan och monteringskransen.

5.7.

5.8.

Orsak:
e Expanderingen for lang.

e Roret har skjutits for langt in pa stédhylsan pa tryckhylsforbindelsen.

o Fel expanderhuvud (tryckhylssystem, storlek) anvands.
e Tryckhylsa, ror och stédhylsa inte anpassade till varandra.

Atgard:

e Kontrollera att ratt expanderhuvud anvands. Roret har expanderats flera
ganger, beakta inbyggnads- och monteringsanvisningar fran tillverkaren/
leverantérer av pressfitting-systemet som ska utféras.

e Kontrollera att ratt expanderhuvud anvénds. Roret har expanderats flera
ganger, beakta inbyggnads- och monteringsanvisningar fran tillverkaren/
leverantérer av pressfitting-systemet som ska utféras.

e Byt expanderhuvud.

e Kontrollera kompatibilitet hos tryckhylsa, rér och stddhylsa, kontakta
eventuellt tillverkaren/leverantdrer av pressfitting-systemet som ska utforas.

Storning: Vid axialpressning finns det efter att presshuvudena har slutits ett tydligt glapp mellan tryckhylsan och monteringskransen.

Orsak:
o Ror fastklamt mellan tryckhylsa och monteringskrans, se 5.6.

e Fel presshuvud (tryckhylssystem, storlek) anvands.
e Batteriet ar tomt eller defekt (REMS batteridrivna drivmaskiner).
e Drivmaskinen defekt.

Atgérd:

e Kontrollera att ratt expanderhuvud anvénds. Roret har expanderats flera
ganger, beakta inbyggnads- och monteringsanvisningar fran tillverkaren/
leverantérer av pressfitting-systemet som ska utféras.

e Byt presshuvud.

e Ladda batteriet med snabbladdaren Li-lon/Ni-Cd, byt ut batteriet.

e |4t et auktoriserad REMS kundtjanstverkstad kontrollera/reparera
huvudmaskinen.

Storning: Expanderdornet fardigstaller inte utvidgningen, expanderhuvudet dppnas inte helt.

Orsak:

o Drivmaskinen éverhettad (REMS Power-Ex-Press Q & E ACC).
e Utslitna kolborstar (REMS Power-Ex-Press Q & E ACC).

Batteriet &r tomt eller defekt (REMS batteridrivna drivmaskiner).
Drivmaskinen defekt.

Fel expanderhuvud (tryckhylssystem, storlek) anvands.
Expanderhuvud trogt eller defekt.

Expanderanordning felinstélld (REMS Akku-Ex-Press 22V ACC).
Avstandet mellan tryckhylsa och expanderhuvud ar for litet.

Atgird:

e Lat drivmaskinen svalna ca 10 minuter.

e L&t kvalificerad fackpersonal eller en auktoriserad REMS kundtjanstverkstad
byta ut kolborstarna eller DC-motorn.

e Ladda batteriet med snabbladdaren Li-lon/Ni-Cd eller byt ut batteriet.

e Lat et auktoriserad REMS kundtjanstverkstad kontrollera/reparera
huvudmaskinen.

e Byt expanderhuvud.

e Sluta anvanda expanderhuvudet! Rengdr expanderhuvudet och fetta in latt
med maskinolja eller byt ut det.

e Stall in expanderanordningen pa nytt, se 2.5.

o Oka avstandet mellan tryckhylsa och expanderhuvud.

Kassering

Drivmaskiner, batterier och snabbladdare far inte kastas i hushallssoporna nar
de ska kasseras. Den maste kasseras i enlighet med gallande foreskrifter.
Litiumbatterier och batteripaket till alla batterisystem far endast avfallshanteras
i urladdat tillstand, resp. om litiumbatterier och batteripaket inte &r fullstandigt
urladdade maste alla kontakter tackas 6ver, t.ex. med isoleringsband.

Tillverkare-garantibestammelser

Garantin géller i 12 manader efter att den nya produkten levererats till den
forsta anvandaren. Leveransdatumet ska bekréftas genom insdndande av
inkdpsbeviset i original, vilket maste innehalla uppgifter om képdatum och
produktbeteckning. Alla funktionsfel som uppstar inom garantitiden och beror
pa tillverknings- eller materialfel atgardas kostnadsfritt. Genom atgardande av
fel varken forlangs eller fornyas garantitiden fér produkten. Skador pa grund
av normal forslitning, felaktigt handhavande eller missbruk, eller beroende pa
att driftsinstruktionerna inte foljts, olampligt drivmedel, éverbelastning, anvand-
ning for icke avsett &ndamal, egna eller obehdriga ingrepp eller andra orsaker,
som REMS inte har ansvar for, ingar inte i garantin.

Garantiataganden far bara utféras av et auktoriserad REMS kundtjanstverkstad.
Reklamationer accepteras endast, om produkten lamnas till et auktoriserad
REMS kundtjanstverkstad utan att ingrepp gjorts och utan att den dessférinnan
tagits isar. Bytta produkter och delar 6vergar i REMS &go.

Anvandaren star for samtliga transportkostnader.

Ovanstaende paverkar inte anvandarens lagliga réttigheter, i synnerhet ansprak
gentemot forsaljaren pa grund av brister eller fel. Tillverkargarantin géller endast
for nya produkter som kdpts inom den Europeiska unionen, i Norge eller Schweiz
och som anvénds i dessa lander.

For denna garanti galler tysk lag under uteslutande av FN:s konvention om
internationella kép av varor (CISG).

®

Forlangning av tillverkargarantin till 5 ar

For de huvudmaskiner som raknas upp i denna bruksanvisning finns méjlighet
att inom 30 dagar efter 6verlamnandet till den férsta anvandaren, forlanga
garantitiden for den férestaende tillverkargarantin till 5 ar genom att man utfor
en registrering pa www.rems.de/service. Ansprak utifran férldngningen av till-
verkargarantin kan endast goras gallande av registrerade férsta anvandare,
under forutsattning att typskylten pa huvudmaskinen inte har tagits bort eller
forandrats, samt att dess uppgifter ar lasbara. Det ar inte méjligt att dverlata
anspraket till ndgon annan part.

9. Dellistor

Dellistor, se www.rems.de — Downloads — Delférteckningar.
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Oversettelse av original bruksanvisning

For bruk av REMS presstenger, REMS presstenger Mini, REMS pressringer med
mellomtenger, REMS presshoder, REMS utvidelseshoder for de forskjellige rarfor-
bindelses-systemer gjelder de henholdsvis aktuelle REMS salgsdokumenter, se ogsa
www.rems.de — Downloads — Produktkataloger, -prospekter. Hvis systemprodusenten
endrer komponenter til rarforbindelses-systemer eller introduserer dem pa nytt pa
markedet, ma du informere deg om deres aktuelle bruksstatus hos REMS (Fax +49
7151 17 07 - 110 eller e-post info@rems.de). Endringer og feiltagelser forbeholdt.

Fig. 1-19
1 Presstang/presstang Mini 16 Utvidelseshode
2 Tangholdebolt 17  Utvidelsesbakker
3 Presslist’/knapp 18 Utvidelsesdor
4 Lasepinne/lasing 19 Mellomtang/mellomtang Mini
5 Presseruller 20 Pressring
6 Hushandtak 21 Pressegment
7 Dreieretningsspak 22 Pressekontur (pressring eller
8 Sikkerhets-bergringsbryter pressegmenter)
9 Bryterhandtak 23 Ladetilstandsindikator
10 Pressebakke 24 Kontramutter
11 Presskontur (presstang) 25 Batteri
12 Bolt 26 Trinndelt ladetilstandsindikator
13 Returtast (REMS batterier 21,6 V)
14 Pressehoder 27 Dreiehylse

15 Utvidelsesinnretning (REMS Power-Press XL ACC)

Generelle sikkerhetsinstrukser for elektroverktey

Les gjennom alle sikkerhetsinstrukser, anvisninger, illustrasjoner og tekniske
data som herer til dette elektroverktoyet. Feil relatert til overholdelse av de
péfalgende anvisningene kan forarsake elektrisk stot, brann og/eller alvorlige
personskader.

Ta vare pa alle sikkerhetsinstrukser og anvisninger for fremtidig bruk.

Begrepet "elektroverktgy", som er brukt i sikkerhetsinstruksene, refererer bade til
nettdrevet elektroverktay (med nettkabel) og til batteridrevet elektroverktgy (uten
nettkabel).

1) Sikkerhet pa arbeidsplassen

a) Serg for at arbeidsplassen er ren og godt belyst. Uorden og darlig belyste
arbeidsomrader kan fere til ulykker.

b) lkke bruk elektroverktayet i eksplosjonsfarlige omgivelser hvor det befinner
seg brennbar vaske, gass eller stov. Elektroverktoy genererer gnister som
kan antenne stgv eller damp.

c) Hold barn og andre personer borte fra omradet nar det elektroverktayet er
i bruk. Ved forstyrrelser kan brukeren miste kontrollen over apparatet.

2) Elektrisk sikkerhet

a) Tilkoplingsstopselet pa elektroverktayet ma passe til stikkontakten. Stap-
selet ma ikke under noen omstendigheter forandres. lkke bruk adapterstapsler
i kombinasjon med beskyttelsesjordet elektroverktay. Uforandrede stapsler og
passende stikkontakter reduserer risikoen for elektrisk stgt.

b) Unnga kroppskontakt med jordede overflater som rer, varmeapparater,
komfyrer og kjoleskap. Det er starre risiko for elektrisk stat hvis kroppen er jordet.

c) Hold elektroverktoyet unna regn og fuktighet. Hvis det kommer vann inn i
elektroverktayet er det stgrre risiko for elektrisk stgt.

d) Ikke bruk tilkoblingskabelen til andre formal, til & baere elektroverktoyet,
henge opp elektroverktoyet eller trekke stepselet ut av stikkontakten. Hold
tilkoblingskabelen unna varme, olje, skarpe kanter eller apparatdeler som
er i bevegelse. Skadede eller flokete kabler oker risikoen for elektrisk stat.

e) Ved bruk av elektroverktoyet utenders ma det kun brukes skjoteledninger
som er godkjent for utenders bruk. Ved bruk av en skjateledning som er egnet
for utendars bruk reduseres risikoen for elektrisk stot.

f) Hvis det er umulig & unnga a bruke elektroverktoyet i fuktige omgivelser,
skal det brukes en feilstrem-vernebryter. Ved bruk av en feilstrom-vernebryter
reduseres risikoen for elektrisk stot.

3) Personers sikkerhet

a) Var oppmerksom, var forsiktig med hva du gjer og bruk sunn fornuft ved
arbeider med elektroverktayet. lkke bruk elektroverkteyet nar du er trett
eller under pavirkning av narkotika, alkohol eller medikamenter. £t ayeblikks
uoppmerksomhet ved bruk av elektroverktayet kan fare til alvorlige personskader.

b) Bruk personlig verneutstyr og bruk alltid vernebriller. Ved bruk av personlig
verneutstyr, som stevmaske, sklisikre vernesko, beskyttelseshjelm eller harsels-
vern, avhengig av elektroverktayets type og bruksomrade, reduseres risikoen
for personskader.

c) Unnga utilsiktet idriftsettelse. Kontrollér at elektroverktoyet er slatt av for
det koples til stramforsyningen ogleller batteriet, Ioftes opp eller baeres. Hvis
det elektriske apparatet baeres med fingeren hvilende pa bryteren eller hvis appa-
ratet koples til stramforsyningen i innkoplet tilstand, kan det forarsakes ulykker.

d) Fjern innstillingsverktoy eller skrungkler for elektroverktoyet slas pa. Et
verktay eller en nokkel som befinner seg i en roterende apparatdel kan fare til
personskader.

e) Unnga unaturlige kroppsstillinger. Serg for at du star stedig og alltid holder
balansen. P& denne méten kan du kontrollere elektroverktayet bedre i uventede
situasjoner.

f) Bruk egnede kizer. Ikke bruk lgstsittende klesplagg eller smykker. Hold har,
klesplagg og hansker unna bevegelige deler. Lastsittende klesplagg, smykker
eller langt har kan trekkes inn i bevegelige deler.

g) Hvis det kan monteres stevavsug- og oppsamlingsinnretninger, skal det
kontrolleres at slike er tilkoplet og brukes pa riktig mate. Ved bruk av
stevavsug reduseres de farer stav kan fere med seg.

h) lkke fol deg for sikker og tilsidesett ikke sikkerhetsreglene for elektroverktoy,
heller ikke hvis du er kjent med elektroverktoyet etter a ha brukt det mange
ganger. Skjedeslgs handling kan innen brgkdeler av et sekund fgre il alvorlige
Skader.

4) Bruk og behandling av elektroverktoy

a) lkke overbelast apparatet. Bruk et elektroverktay som er egnet for arbeidet
som skal utferes. Med et egnet elektroverktay kan arbeidene utfares bedre og
sikrere innenfor det oppgitte ytelsesomradet.

b) Ikke bruk et elektroverktoy med defekt bryter. Et elektroverktay som ikke kan
slas pa eller av, er farlig og ma repareres.

c) Kople stopselet fra stikkontakten ogleller ta ut batteriet for det utferes
innstillinger pa apparatet, tilbeharsdeler skiftes eller apparatet legges bort.
Disse forsiktighetstiltakene forhindrer utilsiktet oppstarting av elektroverktoyet.

d) Elektroverktay som ikke er i bruk skal oppbevares utilgjengelig for barn.
Apparatet ma ikke betjenes av personer som ikke er kjent med apparatet
eller som ikke har lest disse anvisningene. Elektroverktay representerer en
fare hvis det brukes av uerfarne personer.

e) Var ngye med a pleie elektroverktayet. Kontrollér om bevegelige apparat-
deler fungerer som de skal og ikke er trege, om deler er gdelagt eller skadet
pa en slik mate at elektroverktayets funksjonsdyktighet er nedsatt. Serg
for at skadede deler repareres for apparatet tas i bruk. Mange ulykker har
sin arsak i darlig vedlikeholdt elektroverktay.

f) Serg for at skjeereverktoyet er skarpt og rent. Omhyggelig pleiet skjsereverktoy
med skarpe skjaerekanter setter seg mindre fast og er enklere & fore.

g) Bruk elektroverktoy, tilbeher, innsatsverktay osv. som er oppfert i disse
anvisningene. Ta hensyn til arbeidsforholdene og arbeidsoppgaven som
skal utferes. Bruk av elektroverktayet til andre anvendelser enn det som er
beskrevet kan fare til farlige situasjoner.

h) Hold handtak og gripeflater tarre, rene og frie for olje og fett. Glatte handtak
og gripeflater hindrer en sikker betjening og kontroll av elektroverktgyet i uventede
situasjoner.

5) Bruk og behandling av batteridrevet verktay

a) Lad kun opp batteriene i ladeapparater som er anbefalt av produsenten. /
et ladeapparat som er egnet for en bestemt type batterier, kan det oppsta brann
hvis det settes inn andre batterier.

b) Bruk kun dertil egnede batterier i elektroverkteyet. Bruk av andre batterier
kan fare til personskader og brannfare.

c) Et batteri som ikke er i bruk skal holdes borte fra binders, mynter, ngkler,
spiker, skruer eller andre sma metallgjenstander som kan forbinde kontak-
tene med hverandre. En kortslutning mellom batteriets kontakter kan fgre til
forbrenninger eller brann.

d) Ved feil anvendelse kan det komme vaske ut av batteriet. Unnga kontakt
med denne vasken. Skyll med vann ved utilsiktet kontakt. Hvis vaesken
kommer i kontakt med gynene, skal det i tillegg kontaktes lege. Batteriveeske
som trenger ut kan fare til hudirritasjoner eller forbrenninger.

e) lkke bruk et skadet eller forandret batteri. Skadede eller forandrede batterier
kan forholde seg uforutsigbart og fare til brann, eksplosjon eller fare for skader.

f) lkke utsett batteriet for ild eller for hgye temperaturer. /id eller temperaturer
over 130°C (265 °F) kan forarsake en eksplosjon.

g) Felg alle anvisningene til ladingen og lad batteriet eller batteriverktoyet
aldri opp utenfor temperaturomradet som er angitt i bruksanvisningen. Feil
lading eller lading utenfor det tillatte temperaturomradet kan gdelegge batteriet
og gke brannfaren.

6) Service

a) Serg for at apparatet kun repareres av kvalifisert fagpersonale og kun ved
hjelp av originale reservedeler. Pa denne maten opprettholdes apparatets sikkerhet.

b) Vedlikehold aldri skadede batterier. Alt vedlikehold av batterier bar bare utfgres
av produsenten eller autorisert kundeservice.

Sikkerhetsinstrukser for presser

Les gjennom alle sikkerhetsinstrukser, anvisninger, illustrasjoner og tekniske
data som herer til dette elektroverktoyet. Feil relatert til overholdelse av de
péfelgende anvisningene kan forarsake elektrisk stgt, brann og/eller alvorlige
personskader.

Ta vare pa alle sikkerhetsinstrukser og anvisninger for fremtidig bruk.

e Bruk ikke elektroverktoyet nar dette er skadet. Det er fare for ulykker.

o Hold elektroverktayet ved arbeidet fast i handtaket til huset (6) og i bryteren
(9) og serg for at du star stabilt. Elektroverktayet utvikler en meget stor press-
kraft. Det fares sikkert med to hender. Veer derfor spesielt forsiktig. Hold barn og
andre personer borte fra omradet nar elektroverktayet er i bruk.

o lkke grip i deler som beveger seg i pressomradet/utvidelsesomradet. Det
er fare for skader ved & klemme fingrene eller handen.

o Bruk aldri radialpresser nar tangholdebolten (2) ikke er last. Det er bruddfare
og deler som slenges bort kan fare til alvorlige skader.

o Sett radialpressen med presstang, presstang Mini, pressring med mellom-
tang alltid i rett vinkel til reraksen pa pressforbinderen. Hvis du setter
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radialpressen pa skra opp pa rerakselen, trekker den seg pa grunn av den hgye
drivkraften rettvinklet til roraksen. Hender eller andre kroppsdeler kan derved
klemmes og/eller det er bruddfare, deler som slenges bort kan derved medfare
alvorlige skader.

o Bruk radialpressen kun med innsatt presstang, presstang Mini, pressring
med mellomtang. Start pressingen kun til fremstilling av en pressforbindelse.
Uten pressmottrykk fra pressforbinderen blir det unedvendig hay belastning pa
drivmaskin, presstang, presstang Mini, pressring og mellomtang.

o Kontroller fer du bruker presstenger, pressringer med mellomtenger (press-
bakker, presslynger med mellombakker) fra andre fabrikater, om disse er
egnet for REMS radialpressene. Presstenger, pressringer med mellomtenger av
andre fabrikat kan benyttes i REMS Power-Press SE, REMS Power-Press, REMS
Power-Press ACC, REMS Power-Press XL ACC, REMS Akku-Press und REMS
Akku-Press ACC, hvis disse er dimensjonert for den ngdvendige skyvekraften pa
32 kN, passer mekanisk i REMS drivmaskinene, kan lases forskriftsmessig og pa
slutten av deres levetid hhv. ved overbelastning brister uten fare, f.eks. uten risiko
for at deler av pressbakkene slenges bort. Det anbefales a bare ta i bruk pres-
stenger, pressringer med mellomtenger, som er dimensjonert med en sikkerhets-
faktor 2 1,4 mot tretthetsbrudd, dvs. at de ved en nadvendig skyvekraft pa 32 kN
motstar en skyvekraft pa opptil 45kN. Les og ta utover det hensyn til bruksanvisningen
og sikkerhetsinstruksen fra den henholdsvise produsenten/tilbyderen av presstenger,
pressringer med mellomtenger og innbyggings- og monteringsanvisningen fra
produsententtilbyderen av pressfittings-systemet som skal presses og ta ogsa der
hensyn til eventuelt nevnte bruksbegrensninger. Hvis det ikke tas hensyn til dette
er det bruddfare og deler som slenges bort kan medfgre alvorlige skader.

o Bruk aksialpressen kun nar presshodene er satt inn komplett. Hvis det ikke
tas hensyn til dette er det bruddfare og deler som slenges bort kan medfare
alvorlige skader.

e Plasser dreiehylsen (27) til Power-Press XL ACC tilsvarende den benyttede
presstangen/mellomtangen, se 2.2. Det er fare for skader.

e Veroppmerksom pa at utvidelseshodene alltid skrus pa inntil anslaget pa
utvidelsesinnretningen. Hvis det ikke tas hensyn til dette er det bruddfare og
deler som slenges bort kan medfare alvorlige skader.

e Bruk kun presstenger, presstenger Mini, pressringer, mellomtenger, press-
hoder, utvidelseshoder som ikke er skadet. Skadede presstenger, presstenger
Mini, pressringer, mellomtenger, presshoder, utvidelseshoder kan klemme eller
brekke og/eller pressforbindelsen blir feilaktig. Skadede presstenger, presstenger
Mini, pressringer, mellomtenger, presshoder, utvidelseshoder mé ikke repareres.
Hvis det ikke tas hensyn til dette er det bruddfare og deler som slenges bort kan
medfare alvorlige skader.

o Trekk ut nettstopselet eller ta ut batteriet fer montering/demontering av
presstenger, presstenger Mini, pressringer, mellomtenger, presshoder,
utvidelseshoder. Det er fare for skader.

e Folg vedlikeholdsbestemmelsene for elektroverktayet og vedlikeholdsan-
visningene for presstenger, presstenger Mini, pressringer, mellomtenger,
presshoder, utvidelseshoder. Nar du falger vedlikeholdsforskriftene virker dette
posistivt pa levetiden til elektroverktoyet, presstengene, presstengene Mini,
pressringene, mellomtengene, presshodene og utvidelseshodene.

o La elektroverktoyet aldri ga uten tilsyn. Sla av elektroverktoyet ved lengre
arbeidspauser, trekk ut nettstopselet/batteriet. Fra elektriske apparater kan
det oppsta farer som kan fare til materielle skader og/eller personskader hvis
apparatene er uten tilsyn.

e Kontroller tilkoblingsledningen, skjoteledninger til elektroverktoyet og til
spenningsforsyningen regelmessig for skader. Serg for at skadede ledninger
repareres av kvalifisert fagpersonale eller av et autorisert REMS kundeservice-
verksted.

o Overlat elektroverktoyet kun til underviste personer. Ungdom ma kun bruke
elektroverktayet hvis de er over 16 &r gamle, hvis bruk av apparatet er ngdvendig
i utdannelsen og hvis de er under oppsikt av en fagkyndig person.

e Barn og personer som pga. fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller
manglende erfaring og kunnskap, ikke er i stand til a betjene det elektriske
apparatet pa en sikker mate, ma ikke bruke dette uten oppsyn eller anvis-
ninger fra en ansvarlig person. Ellers er det fare for feil betjening og person-
skader.

o Bruk kun godkjente og tilsvarende merkede skjateledninger med tilstrekkelig
ledningstverrsnitt. Bruk skjgteledninger med en lengde pa opptil 10 m med
ledningstverrsnitt 1,5 mm?, fra10—30 m med ledningstverrsnitt pa 2,5 mm?2

Sikkerhetsinstrukser for batterier

Les gjennom alle sikkerhetsinstrukser, anvisninger, illustrasjoner og tekniske
data som herer til dette elektroverktoyet. Feil relatert til overholdelse av de
pafalgende anvisningene kan forarsake elektrisk stgt, brann og/eller alvorlige
personskader.

Ta vare pa alle sikkerhetsinstrukser og anvisninger for fremtidig bruk.

e Bruk batteriet bare i REMS elektroverktey. Bare da beskyttes batteriet mot
farlig overbelastning.

e Bruk bare originale REMS batterier med spenningen som er oppgitt pa
typeskiltet. Bruk av andre batterier kan fgre til personskader og brannfare pga.
eksploderende batterier.

e Bruk batteri og hurtiglader bare i det oppgitte arbeidstemperaturomradet.

o Lad REMS batterier bare opp i REMS hurtigladeren. Hvis det brukes uegnede
ladere, kan det oppsta brann.

o Lad batteriet helt opp i en REMS hurtiglader for forste gangs bruk slik at
batteriet oppnar full ytelse. Batteriene leveres delvis oppladet.

e Lad batteriene aldri opp uten tilsyn. Fra ladeapparater og batterier kan det
utgé farer som under oppladingen kan fgre til materielle skader og/eller person-
skader hvis apparatene er uten tilsyn.

o For batteriet rett inn i batterirommet. Bruk aldri makt. Det er fare for at
batterikontaktene kan bli bgyd og batteriet skadet.

e Beskytt batterier mot sterk varme, solinnstraling, ild, vaeske og fuktighet.
Eksplosjons- og brannfare!

o Ikke bruk batterier i eksplosjonsfarlig omrade og ikke i nerheten av f. eks.
brennbare gasser, lgsemidler, stov, damp og fuktighet. Eksplosjons- og
brannfare!

o lkke apne batteriene og ikke foreta byggemessige endringer pa batterier.
En kortslutning betyr eksplosjons- og brannfare.

o lkke bruk et batteri med skader pa hus eller kontakter. Ved skader og ukyndig
bruk av batteriet kan det komme ut damp som kan irritere luffveiene. Luft godt
0g oppsek lege hvis du har smerter.

o Ved feil bruk kan det lekke vaske ut av batteriet. Pass pa at du ikke kommer

i kontakt med vaesken. Batterivaeske kan fare til hudirritasjoner eller forbrenninger.

Skyll straks med vann hvis du har kommet i kontakt med vaesken. Hvis du har

fatt vaesken i oyet, ma du oppsoke lege.

Ta hensyn til sikkerhetsinstruksene pa batteriet og hurtigladeren.

Hold batteriet som ikke er i bruk borte fra binders, mynter, ngkler, spiker,

skruer eller andre sma metallgjenstander som kan forbinde kontaktene

med hverandre. En kortslutning betyr eksplosjons- og brannfare.

o Ta ut batteriet for lengre oppbevaring/lagring av elektroverktayet. Beskytt
batterikontaktene mot kortslutning, f. eks. med en kappe. Risikoen ved at vaeske
lekker ut av batteriet blir derved redusert.

o |kke kast skadede batterier i vanlig husholdningsavfall. Lever gdelagte batte-
rier til et autorisert REMS kundeserviceverksted eller til en godkjent avfallshand-
teringsbedrift. Ta hensyn til nasjonale bestemmelser. Se 0gsé 6. Avfallsbehandling.

o Oppbevar batterier utilgjengelig for barn. Batterier kan veere livsfarlige f. eks.
nar de svelges, oppsgk lege omgaende.

o Unnga kontakt med batterier som har lekket ut. Vaeske som lekker ut kan fare
til hudirritasjoner eller forbrenninger. Skyll straks med vann hvis du har kommet
i kontakt med vaesken. Hvis du har fatt vaesken i gyet, ma du oppsake lege.

o Ta batteriene ut av elektroverktayet nar disse er oppbrukt. Risikoen ved at
vaeske lekker ut av batteriene blir derved redusert.

e Lad aldri opp ikke-oppladbare batterier, ta dem aldri fra hverandre, kast
dem aldri i ilden og fremkall aldri en kortslutning. Batteriene kunne utlgse
en brann og briste. Det er fare for skader.

Symbolforklaring
Fare med middels risikograd. Kan medfare livsfare eller alvor-
lige skader (irreversible).

/\ FORSIKTIG Fare med lav risikograd. Kan fgre til moderate skader (rever-
sible).

LES DETTE Materiell skade. Ingen sikkerhetsinstruks! Ingen fare for person-
skader.

Les bruksanvisningen for idriftsettelse

Bruk gyevern

Bruk hgrselsvern

Elektroverktayet oppfyller kravene til beskyttelsesklasse I
Miljgvennlig avfallsbehandling

CE-konformitetsmerking

1. Tekniske data

Korrekt anvendelse

REMS radialpresser er ment for produksjon av pressforbindelser i alle vanlige
pressfitting-systemer.

REMS kappetenger er ment for kapping av gjengestenger opp til fasthetsklasse 4.8
(400 N/mm2).

REMS kabelsaks er ment for kapping av elektriske kabler < 300 mm? (& 30 mm).
REMS aksialpresser er ment for produksjon av trykkhylseforbindelser.

REMS rgrutvider er ment for utvidelse og kalibrering av rar.

REMS oppladbare batterier er bestemt for energiforsyning av REMS batteridrevne
drivmaskiner og REMS batteri-LED-lampen. Legg merke til batterienes spenning.
Hurtigladere er bestemt for opplading av REMS oppladbare batterier.

Alle andre anvendelser er ikke korrekte og derfor ikke tillatt.

1.1. Leveranseomfang
Elektriske radialpresser/rgrutvidere: Drivmaskin, bruksanvisning, stalblikkasse.
Batterdrevne presser/rarutvidere: Drivmaskin, oppladbart batteri Li-ion, hurtiglader,
bruksanvisning, stalblikkasse.

1.2. Artikkelnumre
REMS Power-Press SE drivmaskin
REMS Power-Press drivmaskin

572101
577001
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1.3.

REMS Power-Press ACC drivmaskin 577000
REMS Power-Press XL ACC drivmaskin 579000
REMS Mini-Press ACC drivmaskin 578001
REMS Mini-Press 22V ACC drivmaskin 578002
REMS Mini-Press S 22V ACC drivmaskin 578003
REMS Akku-Press drivmaskin 571003
REMS Akku-Press ACC drivmaskin 571004
REMS Ax-Press 25 22V ACC drivmaskin 573020
REMS Ax-Press 25 L 22V ACC drivmaskin 573021
REMS Ax-Press 30 22V drivmaskin 573008
REMS Akku-Ex-Press 22V ACC drivmaskin 575010
REMS Power-Ex-Press Q & E ACC drivmaskin 575007
Utvidelsesinnretning Cu (REMS Akku-Ex-Press 22V ACC) 575252
Utvidelsesinnretning P (REMS Akku-Ex-Press 22V ACC) 575253
Utvidelsesinnretning Q & E (REMS Akku-Ex-Press 22V ACC) 575256
Utvidelsesinnretning 16—-40 mm, %2—1%5"
(REMS Power-Ex-Press Q & E ACC) 575100
Utvidelsesinnretning 50-63 mm, 2"
(REMS Power-Ex-Press Q & E ACC) 575101
REMS batteri Li-lon 14,4 V, 1,5 Ah 571545
REMS batteri Li-lon 14,4 V, 3,0 Ah 571555
REMS batteri Li-lon 21,6 V, 1,5 Ah 571570
REMS batteri Li-lon 21,6 V, 2,5 Ah 571571
Hurtigladeapparat Li-lon/Ni-Cd 230 V 571560
Hurtigladeapparat Li-lon 230 V 571575
Spenningsforsyning 230 V istedenfor batterier 14,4 V 571565
Spenningsforsyning 230 V istedenfor batterier 21,6 V 571567
Stalkoffert REMS Power-Press SE 570280
Stalkoffert REMS Power-Press 570280
Stalkoffert REMS Power-Press ACC 570280
Transportkasse XL REMS Power-Press XL ACC 579240
Stalkoffert REMS Mini-Press ACC/ Mini-Press 22V ACC /
REMS Mini-Press S 22V ACC 578290
Systemkoffert L-Boxx REMS Mini-Press ACC /
REMS Mini-Press 22V ACC / REMS Mini-Press S 22V ACC 578299
Stalkoffert REMS Akku-Press/REMS Akku-Press ACC 571290
Stalkoffert REMS Ax-Press 25 22V ACC/Ax-Press 25 L 22V ACC 578290
Stalkoffert REMS Ax-Press 30 22V 573282
Stalkoffert REMS Akku-Ex-Press 22V ACC 578290
Stalkoffert REMS Power-Ex-Press Q & E ACC 575278
REMS CleanM 140119
Arbeidsomrade
REMS Mini-Press ACC/ Mini-Press 22V ACC /
REMS Mini-Press 22V ACC radialpresse for produksjon av
pressforbindelser i alle vanlige pressfitting-systemer pa stélrer,
rustfrie stalrer, kobberrar, kunststoffrer, komposittrar @ 10-40 mm
D %-1%"

REMS Power-Press SE / REMS Power-Press / Power-Press ACC /
Power-Press XL ACC / REMS Akku-Press / Akku-Press ACC

til fremstilling av press- forbindelser i alle vanlige pressfitting-systemer
pa stalrgr, rustfrie stalrgr, kobberrer, kunststoffrar,

komposittrar @10-108 (110) mm.
@3/8-4"

REMS Ax-Press 25 22 V ACC /25 L 22 V ACC til fremstilling

av trykkhylseforbindelser (skyvehylseforbindelser)

pa kunststoffrer, komposittrer @ 12—-40 mm.

REMS Ax-Press 30 22 V til fremstilling av trykkhylse-

forbindelser (skyvehylseforbindelser) med klemhylse pa

kunststoffrar, komposittrar @12-32 mm.

REMS Akku-Ex-Press 22 V ACC med utvidelsesinnretning Cu

til utvidelse og kalibrering av myke kobberrgr s < 1,5 mm,

myke aluminiumsrer s < 1,2 mm, myke presisjons-stalrer

s £ 1,2 mm, myke rustfrie stalrer s <1 mm 3 8-42mm
D% —1%4"

REMS Akku-Ex-Press 22 V ACC med utvidelsesinnretning P

til utvidelse av kunststoffrer, komposittrgr @12 -40 mm

REMS Akku-Ex-Press 22 \V ACC med utvidelsesinnretning Q & E
til utvidelse av rar/ringer for systemet Uponor

Quick & Easy og Giacomini GX system @16 — 40 mm
QY- 1%"
$<4,95mm

REMS Power-Ex-Press Q & E ACC til utvidelse av

rgr/ringer fo systemet Uponor Quick & Easy

og Giacomini GX system @16 - 63 mm
BYa-2"
$<6,3mm

Arbeidstemperaturomrade

REMS batteridrevne presser —10°C - +60 °C (14 °F — +140 °F)
Batteri -10 °C - +60 °C (14 °F — +140 °F)
Hurtigladeapparat 0°C—-+40°C (32 °F - +113 °F)
Nettdrevne presser -10 °C — +60 °C (14 °F — +140 °F)

Lagringstemperaturomrade >0°C (32 °F)

14.

1.5.

1.6.

1.7.

Skyvekraft

Radialpressenes skyvekraft, uten radialpresse Mini

32kN

Skyvekraft REMS Mini-Press ACC/ Mini-Press 22V ACC /

REMS Mini-Press S 22V ACC

Skyvekraft REMS Ax-Press 25 22V ACC
Skyvekraft REMS Ax-Press 25 L 22V ACC

Skyvekraft REMS Ax-Press 30 22V

Skyvekraft REMS Akku-Ex-Press 22V ACC
Skyvekraft REMS Power-Ex-Press Q & E ACC

22 kN
20 kN
13 kN
30 kN
20 kN
34 kN

De oppgitte kreftene er nominelle krefter.

Elektriske data

REMS Power-Press SE

REMS Power-Press

REMS Power-Press ACC

REMS Power-Press XL ACC
REMS Power-Ex-Press Q & E ACC

REMS Mini-Press ACC

REMS Mini-Press 22V ACC
REMS Mini-Press S 22V ACC
REMS Ax-Press 25 22V ACC /
REMS Ax-Press 25 L 22V ACC
REMS Ax-Press 30 22V

REMS Akku-Ex-Press 22V ACC

REMS Akku-Press, Akku-Press ACC
Hurtigladeapparat Li-lon/Ni-Cd

Input
Output

Input
Output

Hurtigladeapparat Li-lon Input

Output

Input
Output

Input
Output

Spenningsforsyning
230V /144V

Input
Output

Input
Output

Spenningsforsyning
230V /216V

Dimensjoner
REMS Power-Press SE

230 V~; 50-60 Hz; 450 W; 1,8 A
110 V~; 50-60 Hz; 450 W

S3 20% (AB 2/10 min)
beskyttelsesisolert, radiostaydempet

14,4V =;15Ah

14,4V =;3,0Ah

21,6 V=;15Ah

21,6 V=;25Ah

14,4V =; 3,0 Ah

230 V~; 50-60 Hz; 65 W
10,8-18 V=

beskyttelsesisolert, radiostaydempet
110 V~; 50-60 Hz; 65 W

10,8-18 V=

beskyttelsesisolert, radiostaydempet
230 V~; 50-60 Hz; 70 W

10,8-21,6 V=

beskyttelsesisolert, radiostaydempet
110 V~; 50-60 Hz; 70 W

10,8-216 V=

beskyttelsesisolert, radiostaydempet
230 V~; 50-60 Hz

14,4V =; 6 A-33A
beskyttelsesisolert, radiostaydempet
110 V~; 50-60 Hz

14,4V =6 A-33A
beskyttelsesisolert, radiostaydempet
230 V~; 50-60 Hz, 350 W
216V=;<15A
beskyttelsesisolert, radiostaydempet

430%118x85 mm (16,9"x4,6"x3,3")

REMS Power-Press, Power-Press ACC 370%235x85 mm (14,6"x9,2"x3,3")

REMS Power-Press XL ACC

REMS Mini-Press ACC

REMS Mini-Press 22V ACC

REMS Mini-Press S 22V ACC
REMS Akku-Press, Akku-Press ACC
REMS Ax-Press 25 22V ACC
REMS Ax-Press 25 L 22V ACC
REMS Ax-Press 30 22V

REMS Akku-Ex-Press 22V ACC
REMS Power-Ex-Press Q & E ACC

Vekt

REMS Power-Press SE drivmaskin
REMS Power-Press / ACC drivmaskin
REMS Power-Press XL ACC

REMS Mini-Press ACC drivmaskin uten batteri

REMS Mini-Press 22V ACC drivmaskin uten batteri
REMS Mini-Press S 22V ACC drivmaskin utan batteri
REMS Akku-Press / ACC drivmaskin uten batteri
REMS Ax-Press 25 22V ACC drivmaskin uten batteri
REMS Ax-Press 25 L 22V ACC drivmaskin uten batteri
REMS Ax-Press 30 22V drivmaskin uten batteri

525x255x90 mm (20,7"x10,0"x3,5")
288x260x80 mm (11,3"x10,2"x3,1")
273x260x75 mm (10,7"%10,2"x3,0")
405x145x75 mm (15,9"x5,7"x3,0")

338%298x85 mm (13,3"x11,4'x3,3")
280x260x75 mm (11,0"x10,2"x3,0")
305%x260x75 mm (12,0"x10,2"x3,0")
275%x290x75 mm (10,8"x11,4"x3,0")
200%x250x75 mm (7,9"x9,8"x3,0")

420%245x81 mm (16,5"x9,6"x3,2")

o~ o~ — —

—_——

4,7 kg
4,7 kg
5,5 kg
21kg
21kg
2,2kg (
38kg (831b
26kg (
28kg
42kg (

REMS Akku-Ex-Press 22V ACC drivmaskin uten batteri

uten utvidelsesinnretning

Utvidelsesinnretning Cu (REMS Akku-Ex-Press 22V ACC)
Utvidelsesinnretning P (REMS Akku-Ex-Press 22V ACC)

UtvidelsesinnretningQ & E
(REMS Akku-Ex-Press 22V ACC)

REMS Power-Ex-Press Q & E ACC drivmaskin

REMS batteri Li-lon 14,4 V, 1,5 Ah
REMS batteri Li-lon 14,4 V, 3,0 Ah
REMS batteri Li-lon 21,6 V, 1,5 Ah
REMS batteri Li-lon 21,6 V, 2,5 Ah

2,0 kg
0,3 kg
0,3 kg

0,3 kg
5,6 kg
03kg |
05kg  (1,11b
04kg (
04kg (
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1.8.

1.9.

21.

Pressetang (gjennomsnitt) 1,8kg (391b)
Pressetang Mini (gjennomshnitt) 1,2kg  (2,61b)
Pressehoder (par, gjennomsnitt) 0,3kg  (0,61b)
Utvidelseshode (gjennomsnitt) 02kg (0,41b)
Mellomtang Z2 20kg (4,81b)
Mellomtang Z4 36kg (7,81b)
Mellomtang Z5 38kg (821Ib)
Mellomtang Z6 XL 55kg (12,11b)
Pressring M54 (PR-3S) 31kg (6,71b)
Pressring U75 (PR-3B) 27kg (591b)
Steyinformasjon

Arbeidsplassrelatert emisjonsverdi

REMS Power-Press SE Lia=76dB Lwa=87dB K=3dB
REMS Power-Press/ACC/XLACC L,,=81dB Lw=92dB K=3dB
REMS Mini-Press ACC/22V ACC/

S22VACC La=73dB Lw=84dB K=3dB
REMS Akku-Press /ACC La=74dB Lw=85dB K=3dB
REMS Ax-Press 25 22V ACC/

L22VACC La=73dB Lw=84dB K=3dB
REMS Ax-Press 30 22V La=74dB Lwm=85dB K=3dB
REMS Akku-Ex-Press 22VACC  L,,=73dB Lw=84dB K=3dB
REMS Power-Ex-Press Q&EACC L,a=81dB  Lw=92dB K=3dB

Vibrasjoner
Veid effektivverdi akselerasjon <2,5m/s? K=1,5m/s?

Den oppgitte svingningsemisjonsverdien er malt etter en standardisert testpro-
sedyre og kan brukes til sammenligning med andre elektroverktay. Den oppgitte
svingningsemisjonsverdien kan ogsa brukes til innledende vurdering av ekspo-
neringen.

/\ FORSIKTIG

Under faktisk bruk av apparatet kan svingningsemisjonsverdien avvike fra den
oppgitte verdien, avhengig av maten elektroverktgyet brukes pa. Uafhaengigt
av betjeningsvejledning er det en fordel at fastlaegge sikkerhedsangivelser for
brugeren.

Idriftsettelse

/\ FORSIKTIG

Etter lengre lagringstid ma fer ny idriftsettelse farst overtrykksventilen betienes
ved & trykke pa returtasten (13). Hvis denne sitter fast eller gar tungt, ma du
ikke presse. Drivmaskinen ma leveres til et autorisert REMS kundeserviceverk-
sted for kontroll.

/\ FORSIKTIG
Transportvekter over 35 kg ma beeres av minst 2 personer.

For bruk av REMS presstenger, REMS presstenger Mini, REMS pressringer
med mellomtenger, REMS presshoder, REMS utvidelseshoder for de forskjel-
lige rarforbindelses-systemer gjelder de henholdsvis aktuelle REMS salgsdo-
kumenter, se ogsa www.rems.de — Downloads — Produktkataloger, -prospekter.
Hvis systemprodusenten endrer komponenter til rgrforbindelses-systemer eller
introduserer dem pa nytt pa markedet, ma du informere deg om deres aktuelle
bruksstatus hos REMS (Fax +49 7151 17 07 - 110 eller e-post info@rems.de).
Endringer og feiltagelser forbeholdt.

Elektrisk tilkopling

Vaer oppmerksom pa nettspenningen! Far drivmaskinen hhv. hurtigladeren
kobles til skal det kontrolleres om spenningen som er oppgitt pa typeskiltet
stemmer overens med nettspenningen. Pa byggeplasser, i fuktige omgivelser,
innenders og utenders eller ved lignende oppstillingstyper, ma elektroverktayet
bare kobles til nettet via en jordfeilbryter (FI-bryter) som avbryter energitilfgrselen
sa snart avledningsstremmen til jord overskrider 30 mA i 200 ms.

Oppladbare batterier

Batteriet 14,4 V (25) skal alltid settes loddrett inn i drivmaskinen hhv. i hurtig-
ladeapparatet. Hvis batteriet settes inn skratt, blir kontaktene skadet og det
kan oppsté kortslutning, noe som vil fgre til at batteriet skades.

Total utladning gjennom underspenning

Minimumsspenningen ma ikke underskrides ved Li-ion-batterier, ellers kan
batteriet skades fordi det temmes helt. Cellene i REMS Li-ion-batterier er ladet
opp til ca. 40 % ved levering. Derfor ma Li-ion-batterier lades far bruk og deretter
med jevne mellomrom. Hvis du ikke tar hensyn til denne forskriften fra produ-
senten av cellene, kan Li-ion-batteriet skades pga. total utladning.

Total utladning gjennom lagring

Hvis et Li-ion-batteri som er relativt lite oppladet lagres lenge, kan det lade seg
selv ut og dermed skades. Li-ion-batterier ma derfor lades opp fer lagring og
deretter etter seks maneder. De ma ogsa lades opp igjen fer bruk.

Batteriet ma lades opp fer bruk. Li-ion-batterier ma lades opp med jevne
mellomrom for & unnga total utladning. Hvis batteriet temmes helt, blir
det skadet.

2.2,

2.3.

Bruk bare REMS hurtiglader for opplading. Nye Li-ion-batterier og Li-ion-
batterier som ikke har blitt brukt pa lenge, vil fgrst ha full kapasitet nar de er
ladet opp flere ganger. Ikke-oppladbare batterier ma ikke lades opp.

Ladetilstandskontroll for alle batteridrevne presser Li-lon

Alle batteridrevne REMS presser er fra og med 01.01.2011 utstyrt med en
elektronisk ladetilstandskontroll med ladetilstandsindikator med 2-farget grann/
red LED (23). LED-en lyser grant nar batteriet er ladet helt opp eller forsatt er
ladet tilstrekkelig mye. LED-en lyser rgdt nar batteriet ma lades. Hvis denne
tilstanden oppstar under pressing og pressingen ikke kan fullferes, ma pres-
singen fullfares med et oppladet Li-ion-batteri. Hvis drivmaskinen ikke brukes,
slukker LED-en etter ca. 2 timer, men begynner & lyse igjen nar drivmaskinen
slas pa.

Trinndelt ladetilstandsindikator (26) til batterier Li-lon 21,6 V

Den trinndelte ladetilstandsindikatoren viser batteriets tilstand med 4 LED'er.
Etter trykk pa tasten batterisymbol lyser minst en LED i noen f& sekunder. Jo
flere LED'er lyser grent, desto hayere er batteriets ladetilstand. Nar en LED
blinker rgdt, ma batteriet lades opp.

Hurtigladeapparat Li-lon/Ni-Cd og hurtigladeapparat Li-lon (art.-nr. 571560
og art.-nr. 571575)

Nar nettstegpselet er plugget i, lyser den venstre kontrollampen konstant med
grent lys. Nar et oppladbart batteri er satt inn i hurtigladeapparatet, viser en
grenn, blinkende kontrollampe at batteriet lades opp. Nar denne kontrollampen
lyser konstant med grent lys, er batteriet ladet opp. Hvis en kontrollampe blinker
med rgdt lys, er batteriet defekt. Hvis en kontrollampe lyser konstant med radt
lys, ligger hurtigladeapparatets og/eller batteriets temperatur utenfor det tillatte
arbeidsomradet fra 0°C til +40°C.

Hurtigladeapparatene er ikke egnet for utenders bruk.

Montasje (utskiftning) av presstang, presstang Mini (Fig. 1 (1)), presstang
(4G) (Fig. 14), presstang (S) (Fig. 15), pressring (PR-3S) med mellomtang
(Fig. 17), pressring (PR-3B) med mellomtang (Fig. 18), pressring 45°
(PR-2B) med mellomtang (Fig. 19) for radialpresser

Trekk ut nettstgpselet eller ta ut det oppladbare batteriet. Bruk kun presstenger,
presstenger Mini eller pressringer med systemspesifikk pressekontur tilsvarende
pressfitting-systemet som skal presses. Pa pressbakkene hhv. pressegmentene
er presstenger, presstenger Mini hhv. pressringer merket med bokstaver som
kjennetegner pressekonturen og med et tall som kjennetegner starrelsen.
Mellomtengene er merket med bokstaven Z og et siffer som tjener il tilordningen
av den tillatte pressringen som er merket likelydende. Pressringen 45° (PR-2B)
ma bare plasseres under en vinkel pa 45° mot mellomtangen Z1/mellomtangen
Mini Z1 (fig. 19).Les og ta hensyn til innbyggings- og monteringsanvisningen
til produsenten/tilbyderen av pressfitting-systemet som skal presses. Det ma
aldri presses med en presstang, presstang Mini eller pressring og mellomtang,
mellomtang Mini som ikke passer (pressekontur, sterrelse). Pressforbindelsen
kan bli ubrukelig og maskinen samt presstangen, presstangen Mini eller press-
ringen med mellomtang, mellomtang Mini kan bli skadet.

Drivmaskinen skal helst legges pa et bord eller pa gulvet. Dreiehylsen (fig. 20
(27)) til REMS Power-Press XL ACC skal plasseres tilsvarende den benyttede
presstangen/mellomtangen. For bruk av mellomtangen Z6 XL skal dreiehylsen
(27) dreies til den gar i I3s slik at den ikke tildekker slissen pa drivverkshuset.
Drei for alle ytterligere presstenger/mellomtenger dreiehylsen (27) til den gar
i 1as slik at den tildekker slissen pa drivverkshuset. Montasje (utskiftning) av
presstangen, presstangen Mini eller mellomtangen, mellomtang Mini kan kun
utfgres nar pressrullene (5) er kjort helt tilbake. Ved REMS Power-Press SE
trykk eventuelt dreieretningsspaken (7) mot venstre og betjen sikkerhets-
bergringsbryter (8), ved REMS Mini-press ACC, REMS Mini-Press 22V ACC/
REMS Mini-Press S 22V ACC / REMS Power-Press/Power-Press ACC/Power-
Press XLACC og REMS Akku-Press/Akku-Press ACC trykk returknappen (13),
sa lenge til pressrullene (5) er kjert helt tilbake.

/\ FORSIKTIG

Plasser dreiehylse (27) alltid tilsvarende den benyttede presstangen/mellom-
tangen til denne gar i Ias, klemfare!

Apne tangholdebolt (2). Trykk til dette lasestift/lasing (4), tangholdebolten (2)
spretter ut fiserbelastet. Sett inn valgt presstang, presstang Mini (1), mellomtang,
mellomtang Mini (19). Skyv tangholdebolten (2) fremover til lasestiften/lasing
(4) smetter pa plass. Trykk samtidig ned trykklisten/knappen (3) direkte over
tangholdebolten (2). Radialpresser ma aldri startes uten montert presstang,
presstang Mini eller pressring med mellomtang, mellomtang Mini. Pressingen
ma kun utfgres for & opprette en pressforbindelse. Uten pressmottrykk fra
pressforbinderen blir det ungdvendig hgy belastning pa drivmaskinen hhv. pa
presstangen, presstangen Mini, pressringen, mellomtangen og mellomtang Mini.

/\ FORSIKTIG

Press aldri nar festebolt til tang (2) ikke er last. Bruddfare, deler som
slynges bort kan fore til alvorlige skader!

Montasje (utskiftning) av pressehodene (14) i aksialpresser (fig. 10, 11)
Ta ut batteriet. Bruk kun systemspesifikke pressehoder. REMS pressehoder
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er merket med bokstaver som kjennetegner trykkhylse-systemet og et tall som
kiennetegner stgrrelsen. Les og ta hensyn til innbyggings- og monteringsan-
visningen fra produsenten/tilbyderen av det benyttede systemet. Utfer aldri
pressing med pressehoder som ikke passer (trykkhylse-system, starrelse).
Forbindelsen kan gjares ubrukelig og maskinen samt pressehodene kan skades.

Stikk presseholdene (14) som er valgt helt inn, drei dem eventuelt til de smetter
pa plass (kulelas). Hold pressehodene og festehullet i presseinnretningen rene.

Montasje (utskiftning) av utvidelseshodet (16) i REMS Akku-Ex-Press
Q&E ACC og REMS Power-Ex-Press Q&E ACC (fig. 9)

Koble fra nettstapselet. Bruk kun originale utvidelseshoder fra Uponor Quick
& Easy. Les og ta hensyn til innbyggings- og monteringsanvisningen fra produ-
senten/tilbyderen av det benyttede systemet. Utfar aldri utvidelse med utvi-
delseshoder som ikke passer (system, stgrrelse). Forbindelsen kan gjeres
ubrukelig og maskinen samt utvidelseshodene kan skades. Smgr utvidelses-
dorens konus (18) med litt fett. Skru utvidelseshodet som er valgt pa utvidelses-
innretningen til anslag. Les og ta hensyn til innbyggings- og monteringsanvis-
ningen fra produsenten/tilbyderen av det benyttede systemet. REMS
utvidelseshoder P og Cu er ikke egnet for rerutviderne REMS Akku-Ex-Press
Q&E ACC og REMS Power-Ex-Press Q& E ACC og ma derfor ikke brukes.

Utskiftning av utvidelsesinnretningen i REMS Power-Ex-Press Q&E ACC
Kople fra nettstapselet. Skru av utvidelsesinnretningen fra REMS Power-Ex-
Press Q&E ACC. SSkru pa den nye utvidelsesinnretningen til anslaget og trekk
til for hand.

Montasje (utskiftning) av utvidelsesinnretningen (15), av utvidelseshodet
(16) pa REMS Akku-Ex-Press 22 V ACC (fig. 8)

Velg utvidelsesinnretning (15) passende til utvidelseshodet (16). Bruk utvidel-
sesinnretningen Cu til REMS utvidelseshodene Cu. Bruk utvidelsesinnretningen
P til REMS utvidelseshodene P. Bruk kun systemspesifikke utvidelseshoder.
REMS utvidelseshoder P er merket med bokstaver som kjennetegner trykkhyl-
sesystemet og et tall som kjennetegner sterrelsen, REMS utvidelseshoder Cu
bare med et tall som kjennetegner sterrelsen. Til utvidelsesinnretningen Q &
E passer utvidelseshodene av systemene Uponor Quick & Easy og Giacomini
GX. Les og ta hensyn til innbyggings- og monteringsanvisningen fra produsenten/
tilbyderen av det benyttede systemet. Utfgr aldri utvidelse med utvidelsesinn-
retning, utvidelseshoder (system, starrelse) som ikke passer. Forbindelsen kan
gjeres ubrukelig og maskinen samt utvidelseshodene kan skades. Smear
utvidelsesdorens konus (18) med litt fett. Skru utvidelseshodet som er valgt pa
utvidelsesinnretningen (15) til anslag. Utvidelsesinnretningen méa na innstilles
slik at drivmaskinens skyvekraft pa slutten av utvidelsen tas opp av drivmaskinen
og ikke av utvidelseshodet. Dette gjares ved a skru utvidelsesinnretningen (15)
inklusive det pAmonterte utvidelseshodet av drivmaskinen. La fremfgringssleiden
ga sa langt frem som mulig uten at maskinen settes i returmodus. | denne
posisjonen ma utvidelsesinnretningen inklusive det pamonterte utvidelseshodet
skrus s& langt inn pa drivmaskinen til utvidelsesbakkene (17) til utvidelseshodet
(16) er helt &pne. | denne stillingen skal utvidelsesinnretningen sikres med
kontramutteren (24).

Pass pa at trykkhylsen har tilstrekkelig god avstand til utvidelseshodet (16)
under utvidelsen, da utvidelsesbakkene (17) ellers kan bayes eller briste.

Drift

/\ FORSIKTIG

Etter lengre lagringstid ma fer ny idriftsettelse farst overtrykksventilen betienes
ved a trykke pa returtasten (13). Hvis denne sitter fast eller gar tungt, ma du
ikke presse. Drivmaskinen ma leveres til et autorisert REMS kundeserviceverk-
sted for kontroll.

Radialpresser (fig. 1 til 7 og 15 til 19)

Fer hver bruk ma presstangen, presstangen Mini, pressringen, mellomtangen
og mellomtangen MINI, spesielt presskonturen (11, 22) til pressbakkene (10)
hhv. til alle 3 pressegmenter (21), kontrolleres for skader og slitasje. Skadede
eller slitte presstenger, presstenger Mini, pressringer, mellomtenger og mellom-
tangen Mini ma ikke brukes lenger. Ellers er det fare for at pressingen ikke blir
forskriftsmessig eller at det oppstar ulykker.

Far hver bruk skal det utfgres en prgvepressing med drivmaskinen og den hhv.
monterte presstangen, presstangen Mini, den hhv. innsatte pressringen med
mellomtang hhv. mellomtang Mini med montert pressforbinder. Presstangen,
presstangen Mini (1), pressringen (20) med mellomtang hhv. mellomtang Mini
ma derved mekanisk passe inn i drivmaskinen og lases forskriftsmessig. Etter
at pressingen er fullfert, skal det observeres at pressbakkene (10), pressringene
(20), pressegmentene (21) lukker fullstendig bade pa spissen (fig. 1, og fig. 15
til 19 ved ,A") og ogsa pa siden som ligger overfor (fig. 1, og fig. 15 til 19 ved
,B“). Forbindelsens tetthet skal kontrolleres (overhold vedkommende lands
spesifikke forskrifter, standarder, direktiver osv.).

Hvis det dannes en tydelig kant pa pressehylsen nar pressetangen, presstangen
Mini lukkes, kan pressingen veere defekt hhv. utett (se 5. Feil).

/\ FORSIKTIG

For a unnga skader pa presseapparatet skal det pasees at det i arbeids-
situasjoner som vist eksempelvis i fig. 12 til 14, ikke oppstar spenninger
mellom presstangen, presstangen Mini, pressringen, mellomtangen,
mellomtang Mini fittingen og drivmaskinen. Hvis det ikke tas hensyn til

dette er det bruddfare og deler som slenges bort kan medfare alvorlige
skader.

3.1.1. Arbeidsforlap

Trykk sammen pressetangen, presstangen Mini (1) for hand helt til pressetangen
kan skyves pa pressforbinderen. Sett drivmaskinen med pressetangen pa
pressfittingen i rett vinkel i forhold til reraksen. Slipp opp pressetangen, slik at
den lukker seg rundt pressfittingen. Hold drivmaskinen i hushandtaket (6) og i
bryterhandtaket (9).

Legg pressringen (20) rundt pressforbinderen. Legg mellomtang/mellomtang
Mini (19) inn i drivmaskinen og I&s tangholdebolt, plasser om ngdvendig dreie-
hylsen (27), se 2.2. Trykk mellomtang/mellomtang Mini (19) s& mye sammen
for hand at mellomtangen/mellomtangen Mini kan plasseres pa pressringen.
Slipp mellomtang/mellomtang Mini, slik at mellomtangens radier/halvkuler ligger
tett mot sylinderrullene/kuleskalene pa pressringen og pressringen ligger tett
mot pressfittingen. Veer ved mellomtangen Z1 og mellomtangen Mini Z1
oppmerksom pa at pressringen bare ma plasseres under 45°.

Beveg ved REMS Power-Press SE dreieretningsspaken (7) mot hgyre (fremlgp)
og trykk sikkerhets-beraringsbryter (8). Hold sikkerhets-beraringsbryter (8) trykt
inne til pressingen er fullfgrt og presstangen hhv. pressringen er lukket. Slipp
sikkerhets-bergringsbryter med en gang. Beveg dreieretningsspak (7) mot
venstre (retur) og trykk bryter (8) til pressrullene er kjart tilbake og sikkerhets-
glidekoblingen reagerer. Slipp sikkerhets-bergringsbryter med en gang.

Ikke belast sikkerhets-glidekobling ungdig. Slipp sikkerhets-bergringsbryter
etter lukking av presstangen, pressringen hhv. etter at pressrullene farer tilbake
med en gang. Sikkerhets-glidekoblingen er som hver glidekobling utsatt for
normal slitasje. Hvis den imidlertid belastes ungdig, slites den raskere og kan
derved bli gdelagt.

For REMS Power-Press og REMS Akku-Press skal sikkerhets-beraringsbryteren
(8) holdes inntrykket helt til presstangen hhv. pressringen er fullstendig lukket.
Dette signaliseres ved hjelp av et akustisk signal (knepp). Trykk returtasten
(13) helt til presserullene (5) er kjart helt tilbake.

For REMS Mini-Press ACC, REMS Mini-Press 22V ACC, REMS Mini-Press S
22VACC, REMS Akku-Press ACC, REMS Power-Press ACC og REMS Power-
Press XL ACC skal sikkerhets-bergringsbryteren (8) holdes inntrykket helt til
presstangen hhv. pressringen er fullstendig lukket. Etter at pressingen er fullfart
kopler drivmaskinen automatisk over til retur (tvangsretur). Dette signaliseres
ogsa ved hjelp av et akustisk signal (knepp).

Trykk sammen presstangen, presstangen Mini for hand, slik at den kan trekkes
av pressfittingen sammen med drivmaskinen. Trykk sammen mellomtangen,
mellomtang Mini for hand, slik at den kan trekkes av pressringen sammen med
drivmaskinen. Apne pressringen for hand, slik at den kan trekkes av pressfittingen.

3.1.2. Funksjonssikkerhet

Ved REMS Power-Press SE avsluttes presseprosessen ved & slippe sikker-
hetsbergringsbryter (8). For den mekaniske sikkerheten av drivmaskinen virker
i begge endeposisjonene til pressrullene i tillegg en sikkerhets-glidekobling
avhengig av dreiemomentet. Ikke belast sikkerhets-glidekobling ungdig! REMS
Power-Press SE er dessuten utstyrt med en sikkerhetselektronikk som utkobler
drivmaskinen ved hgy belastning. Sa lenge pressbakkene (10), pressringene
(20), pressegmentene (21) ved “A* og “B” (fig. 1, og fig. 15 til 19) lukker er det
ukritisk. Hvis drivmaskinen imidlertid allerede utkobler fgr pressingen er avsluttet
(pressbakker, pressringer, pressegmenter ved “A* og “B* var ikke lukket), ma
det ikke arbeides videre, og drivmaskinen skal omgaende kontrolleres/repareres
av et autorisert REMS kundeserviceverksted.

REMS Power-Press og REMS Akku-Press avslutter pressingen automatisk
samtidig som det gis et akustisk signal (knepp).

REMS Mini-Press ACC, REMS Mini Press 22V ACC, REMS Mini-Press S 22V
ACC, REMS Akku-Press ACC, REMS Power-Press ACC og REMS Power-Press
XLACC avslutter pressingen automatisk samtidig som det gis et akustisk signal
(knepp) og gar automatisk tilbake (tvangsforlgp).

Kun nar presstangen, presstangen Mini, pressringen hhv. presssegmenten
lukker fullstendig, er det utfert en feilfri pressing. Etter at pressingen er
fullfort skal det observeres at pressbakkene (10), pressringene (20) hhv.
pressegmentene (21) lukker fullstendig bade pa spissen (fig. 1 og fig. 15
til 19, ved ,,A“) og pa motsatt side (fig. 1 og fig. 15 til 19, ved ,B“). Hvis
det dannes en tydelig grad pa presshylsen nar presstangen, presstangen
Mini, pressringen hhv. presssegmentet lukkes, kan pressingen vare
defekt eller utett (se 5. Feil).

3.1.3. Arbeidssikkerhet

For & bedre arbeidssikkerheten er drivmaskinene utstyrt med en sikkerhets-
bergringsbryter (8). Denne bryteren muliggjer en eyeblikkelig stansing av
drivmaskinene nar som helst, og spesielt ved fare. Drivmaskinene kan koples
om til retur fra enhver stilling.

3.2. Aksialpresser (fig. 10, 11)

Ta hensyn til aksialpressenes forskjellige arbeidsomrader. Det gjelder de
henholdsvis aktuelle salgsdokumentene, se ogsé www.rems.de — Downloads
— Produktkataloger, -prospekter. Pass pa at presshodene (14) settes inn i
drivmaskinen pa en slik mate at pressingen om mulig kan gjennomferes i én
omgang. | enkelte tilfeller er dette ikke mulig, og det kreves for- og ferdigpres-
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sing. Fer den andre presseprosessen ma ett presshode eller det ma begge
presshoder i dette tilfellet monteres vridd med 180°, slik at avstanden mellom
dem blir mindre.

3.2.1. REMS Ax-Press 30 22V (fig. 11)

Sett den formonterte trykkhylseforbindelsen inn i pressehodene (14). Hold
drivmaskinen i hushandtaket (6) og i bryterhandtaket (9), hold sikkerhets-
bergringsbryteren (8) inntrykket helt til trykkhylsen ligger inntil kanten pa
trykkhylseforbinderen. Dette signaliseres ogsa ved hjelp av et akustisk signal
(knepp). REMS Ax-Press 30 Etter fullfgrt pressing kobler drivmaskinen auto-
matisk om til retur (tvangsforlep). Dette signaliseres ogsa ved hjelp av et
lydsignal (knepp). REMS Ax-Press 40: Trykk returtast (13) til presshodene (14)
er kjort helt tilbake.

Hvis det oppstar en tydelig spalte mellom trykkhylsen og kanten pa trykkhyl-
seforbinderen nar presshodene lukkes, kan pressingen veere defekt eller utett
(se 5. Feil). Les og ta hensyn til innbyggings- og monteringsanvisningen fra
produsententtilbyderen av presshylse-systemet som skal presses.

/\ FORSIKTIG

Fare for kvesting! lkke grip inn i omradet rundt pressehoder (14) i beve-
gelse!

3.2.2. REMS Ax-Press 25 22V ACC, REMS Ax-Press 25 L ACC (fig. 10)

3.3.

Legg den formonterte presshylseforbindelsen inn i presshodene (14). For REMS
Ax-Press 25 L ACC ma eventuelt avstanden til presshodene reduseres ved a
flytte det ytre presshodet til den midtre presshodeposisjonen. Hold drivmaskinen
enten med én hand i bryterhandtaket (9) eller med begge hender i hushandtaket
(6) og i bryterhandtaket (9). Hold sikkerhets-bergringsbryteren (8) inntrykket
helt til trykkhylsen ligger inntil trykkhylseforbinderens kant. Drivmaskinen kopler
da automatisk om til retur (tvangsforlgp).

Hvis det oppstar en tydelig spalte mellom trykkhylsen og kanten pa trykkhyl-
seforbinderen nar presshodene lukkes, kan pressingen veere defekt eller utett
(se 5. Feil) Les og ta hensyn til innbyggings- og monteringsanvisningen fra
produsententtilbyderen av presshylse-systemet som skal presses.

For trykkhylsesystemet IV kreves forskjellige pressehoder for en rarstarrelse.
Les og ta hensyn til innbyggings- og monteringsanvisningen fra produsenten/
tilbyderen av presshylse-systemet som skal presses.

/\ FORSIKTIG

Fare for kvesting! lkke grip inn i omradet rundt pressehoder (14) i beve-
gelse!

Rorutvider

3.3.1. REMS Akku-Ex-Press 22 VV ACC med utvidelsesinnretning Cu (fig. 8)

For utvidelseshode inn i rgret til anslaget og trykk utvidelseshodet/drivmaskinen
mot rgret. Sla pa drivmaskinen. Nar utvidelseshodet er apnet, kobler drivmas-
kinen automatisk over il retur og utvidelseshodet lukkes igjen. Les og ta hensyn
til innbyggings- og monteringsanvisningen fra produsenten/tilbyderen av det
benyttede systemet.

3.3.2. REMS Akku-Ex-Press 22 VV ACC med utvidelsesinnretning P (fig. 8)

Skyv trykkhylsen pa reret, for utvidelseshode inn i reret til anslaget og trykk
utvidelseshodet/drivmaskinen mot reret. SI& pa drivmaskinen (8). Pass pa at
trykkhylsen har tilstrekkelig god avstand til utvidelseshodet under utvidelsen,
da utvidelsesbakkene (17) i motsatt fall kan bgyes eller briste. Hold sikker-
hets-bergringsbryteren (8) trykt inn helt til rgret er utvidet. Dette signaliseres
ogsa ved hjelp av et akustisk signal (knepp). Utvid eventuelt flere ganger. Vri
samtidig litt pa reret. Les og ta hensyn til innbyggings- og monteringsanvisningen
fra produsenten/tilbyderen av det benyttede systemet.

3.3.3. REMS Akku-Ex-Press 22V ACC med utvidelsesinnretning Q & E, REMS

34.

Power-Ex-Press Q & E ACC (fig. 8, 9)

Les og ta hensyn til innbyggings- og monteringsanvisningen fra produsenten/
tilbyderen av det benyttede systemet. Skyv en Q & E ring i tilsvarende sterrelse
pa rgret. For utvidelseshodet inn i rgret og trykk utvidelseshodet/drivmaskinen
mot roret. Sla pa drivmaskinen (8). Nar utvidelseshodet er apnet, kopler driv-
maskinen automatisk over til retur og utvidelseshodet lukkes igjen. For REMS
Akku-Ex-Press 22V ACC hold sikkerhets-bergringsbryteren (8) fortsatt inntrykket
og skyv utvidelseshodet/drivmaskinen etter. Vri samtidig litt pa reret. Gjenta
utvidelsesprosessen helt til utvidelsesbakkene (17) er skjgvet inn i rgret til
anslag. For REMS Power-Ex-Press Q& E ACC ma sikkerhets-bergringsbryteren
(8) slippes opp etter hver utvidelsesprosess. Vent deretter til utvidelsesdoren
har gatt helt tilbake far beraringsbryteren (8) trykkes pa nytt. Utvidelsesprosessen
skal gjentas helt til utvidelsesbakkene (17) er skjgvet inn i rgret til anslag.

Ladetilstandskontroll med totalutladningsbeskyttelse av batteriet

Alle batteridrevne REMS presser er fra og med 01.01.2011 utstyrt med en
elektronisk ladetilstandskontroll med ladetilstandsindikator med 2-farget grgnn/
rgd LED (23). LED-en lyser grent nar batteriet er ladet helt opp eller forsatt er
ladet tilstrekkelig mye. LED-en lyser rgdt nar batteriet ma lades. Hvis denne
tilstanden oppstar under pressing og pressingen ikke kan fullfgres, ma pres-
singen fullfares med et oppladet Li-ion-batteri. Hvis drivmaskinen ikke brukes,
slukker LED-en etter ca. 2 timer, men begynner a lyse igjen nar drivmaskinen
slas pa.

3.5.

41.

4.2,

Trinndelt ladetilstandsindikator (26) til batterier Li-lon med 21,6 V

Den trinndelte ladetilstandsindikatoren viser batteriets tilstand med 4 LED'er.
Etter trykk pa tasten batterisymbol lyser minst en LED i noen fa sekunder. Jo
flere LED'er lyser grgnt, desto hgyere er batteriets ladetilstand. Nar en LED
blinker redt, ma batteriet lades opp.

Vedlikehold

Til tross for vedlikeholdet nevnt nedenfor anbefales det & innlevere REMS
drivmaskiner inklusive alle verktay (f.eks. presstenger, presstenger Mini,
pressringer med mellomtang, mellomtang Mini, presshoder, utvidelseshoder)
og tilbehgar (f. eks. batterier, hurtigladeapparater) minst en gang arlig til et
autorisert REMS kundeserviceverksted for inspeksjon og tilbakevendende
kontroll av elektriske apparater. | Tyskland skal en slik tilbakevendende kontroll
av elektrisk utstyr foretas ifalge DIN VDE 0701-0702 og er ifglge bestemmelsen
for forebygging av ulykker DGUV bestemmelse 3 “Elektriske anlegg og drifts-
midler* ogsa foreskrevet for mobile elektriske driftsmidler. Utover det skal de
for bruksstedene hhv. gjeldende nasjonale sikkerhetsbestemmelser, regler og
forskrifter tas hensyn til og disse ma falges.

Inspeksjon/reparasjon

For utbedrings- og reparasjonsarbeidene utfores skal nettstopselet
frakoples hhv. batteriet tas ut! Disse arbeidene ma kun utfares av kvalifisert
fagpersonale.

Giret i drivmaskinene REMS Power-Press SE er vedlikeholdsfritt. Det gar i en
kontinuerlig fettfylling og ma derfor ikke smares. Motoren REMS Power-Press
SE, REMS Power-Press, REMS Power-Press ACC, Power-Press XL ACC,
REMS Power-Ex-Press Q&E ACC er ustyrt med kullbgrster. Disse slites og
ma derfor kontrolleres hhv. skiftes ut fra tid til annen. Bruk kun original REMS
kullbgrster. Drivmaskinen REMS Power-Press SE har en sikkerhets-glidekob-
ling. Denne er utsatt for slitasje og ma derfor kontrolleres hhv. skiftes ut fra tid
til annen. Bare bruk original REMS sikkerhets-glidekobling. Ved batteridrevne
drivmaskiner slites kullbgrstene til DC-motorene. Disse kan ikke erstattes,
DC-motoren ma skiftes ut. Ved alle elektrohydrauliske drivmaskiner slites
tetningsringene (O-ringer). Disse ma derfor kontrolleres hhv. skiftes ut fra tid
til annen. Ved manglende presskraft eller ved tap av olje ma drivmaskinen
kontrolleres hhv. repareres av et autorisert REMS kundeserviceverksted.

Skadede eller slitte presstenger, presstenger Mini, pressringer, mellomtenger,
presshoder, utvidelseshoder kan ikke repareres.

Vedlikehold

For vedlikeholdsarbeidene utferes skal nettstopselet frakoples hhv.
batteriet tas ut!

Presstenger, presstenger Mini, pressringer, mellomtenger, mellomtang Mini,
pressehoder og utvidelseshoder, og spesielt deres fester, skal holdes rene.
Rengjer sterkt tilsmussede metalldeler f.eks. med maskinrens REMS CleanM
(Art.-nr. 140119), beskytt deretter mot rust.

Rengjer plastdeler (f.eks. hus, batterier) bare med maskinrens REMS CleanM
(Art.-nr. 140119) eller mild sape og en fuktig klut. Ikke bruk husholdnings-
rengjeringsmidler. Slike midler inneholder ofte kjemikalier som kan skade
kunststoffdelene. Bruk ikke under noen omstendigheter bensin, terpentinolje,
tynner eller lignende produkter ved rengjgring av kunststoffdeler.

Pass pa at det aldri kommer vaeske inn i elektroverktayet. Ikke dypp elektro-
verktayet i vaeske.

4.2.1. Presstenger, presstenger Mini, pressringer, mellomtenger, mellomtang Mini

Presstenger, presstenger Mini, pressringer, mellomtenger og mellomtang Mini,
skal regelmessig kontrolleres med hensyn til lett bevegelighet. Om ngdvendig
skal presstengene, presstengene Mini, pressringene eller mellomtengene
rengjeres og boltene (12) til pressbakkene, pressegmentene eller mellombak-
kene, mellomtang Mini (fig. 1, 15—19) smares litt med maskinolje. Presstangen,
presstangen Mini, pressringene eller mellomtangen ma imidlertid ikke demon-
teres! Fjern avleiringer i pressekonturen (11, 22). Kontrollér regelmessig at alle
presstenger, pressringer, mellomtenger og mellomtang Mini er i funksjonsdyktig
stand ved & utfgre en prgvepressing med montert pressforbinder. Kun nar
presstangen, presstangen Mini, pressringen hhv. presssegmenten lukker
fullstendig, er det utfert en feilfri pressing. Etter at pressingen er fullfgrt skal
det observeres at pressbakkene (10), pressringene (20) hhv. pressegmentene
(21) lukker fullstendig bade pa spissen (fig. 1 og fig. 15-19, ved ,A“) og pa
motsatt side (fig. 1 og fig. 15-19, ved ,B*). Hvis det dannes en tydelig grad pa
presshylsen nar presstangen, presstangen Mini, pressringen hhv. pressseg-
mentet lukkes, kan pressingen veere defekt eller utett (se 5. Feil).

Skadede eller slitte presstenger, presstenger Mini, pressringer og mellomtenger,
mellomtang Mini ma ikke brukes lenger. | et tvilstilfelle skal drivmaskinen
inklusive alle presstenger, presstenger Mini, pressringer og mellomtenger,
mellomtang Mini leveres til et autorisert REMS kundeserviceverksted for inspek-
sjon.
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4.2.2. Radialpresser 4.2.3. Aksialpresser
Pressetangfestet skal holdes rent, spesielt presserullene (5) og tangholdebolten Hold presshodene (14) og styrehullene i pressinnretningen og selve pressinn-
(2) skal rengjgres med regelmessige mellomrom og deretter smgres litt med retningen rene.

maskinolje. Kontroller drivmaskin regelmessig for funksjonssikkerhet ved
fremstilling av en pressing med pressforbinderen som trenger den hgyeste
presskraften. Lukker presstangen, presstangen Mini, pressringen, presseg-
mentene ved denne pressingen fullstendig (se oppe), sa er drivmaskinens

4.2.4. Rarutvider
For REMS Akku-Ex-Press Cu ACC, REMS Akku-Ex-Press P, REMS Akku-Ex-
Press P ACC, REMS Akku-Ex-Press Q & E ACC, REMS Power-Ex-Press Q&E
ACC skal utvidelsesinnretningen (15), utvidelseshodene (16) og utvidelsesdoren

funks;j ikkerhet gitt. S . )
unksjonssikkerhet gt (18) holdes rene. Fra tid til annen skal utvidelsesdoren (18) smgres med litt fett.
5. Feil

For & unnga skader pa presseapparatet skal det pasees at det i arbeidssituasjoner som vist eksempelvis i fig. 12 til 14, ikke oppstar spenninger mellom presstangen,

presstangen Mini, pressringen, mellomtangen, mellomtang Mini fittingen og drivmaskinen.

/\ FORSIKTIG

Etter lengre lagringstid ma fer ny idriftsettelse farst overtrykksventilen betjenes ved & trykke pa returtasten (13). Hvis denne sitter fast eller gar tungt, ma du ikke

presse. Drivmaskinen ma leveres til et autorisert REMS kundeserviceverksted for kontroll.

5.1. Feil: Drivmaskinen gar ikke.

Arsak: Hjelp:

o Slitte kullbgrster. e La kullbgrster hhv. DC-motor skiftes ut av kvalifisert fagpersonale eller av et
autorisert REMS kundeserviceverksted.

o Tilkoblingsledning defekt (REMS Power-Press SE, REMS Power-Press, e La tilkoblingsledning skiftes ut av kvalifisert fagpersonale eller av et autorisert

REMS Power-Press ACC, REMS Power-Press XL ACC, REMS kundeserviceverksted.
REMS Power-Ex-Press Q & E ACC).

e Det oppladbare batteriet er tomt eller defekt (REMS batteridrevne e Lad batteri opp med hurtigladeren Li-ion/Ni-Cd eller skift ut batteriet.

drivmaskiner).

e Drivmaskinen er defekt. e La drivmaskinen kontrolleres/repareres av et autorisert REMS kundeservice-
verksted.

5.2. Feil: Radialpressen fullfgrer ikke pressingen, presstang, presstang Mini, pressring, mellomtang, pressegment lukker ikke fullstendig.

Arsak: Hjelp:

e Drivmaskin overopphetet (REMS Power-Press SE, REMS Power-Press, o La drivmaskin avkjgles i ca. 10 min.

REMS Power-Press ACC, REMS Power-Press XL ACC).

o Slitte kullbgrster. o La kullbgrster hhv. DC-motor skiftes ut av kvalifisert fagpersonale eller av et
autorisert REMS kundeserviceverksted.

o Glidekobling defekt (REMS Power-Press SE). o La slurekoblingen kontrolleres/repareres av et autorisert REMS kundeservice-
verksted.

e Det oppladbare batteriet er tomt eller defekt (REMS batteridrevne e |ad batteri opp med hurtigladeren Li-ion/Ni-Cd eller skift ut batteriet.

drivmaskiner).

e Drivmaskinen er defekt. e La drivmaskinen kontrolleres/repareres av et autorisert REMS kundeservice-
verksted.

e Feil presstang, presstang Mini, feil pressring (presskontur, starrelse) eller e Kontroller paskrift pa presstang, presstang Mini, pressring, mellomtang,

feil mellomtang, mellomtang Mini satt inn. mellomtang Mini og skift ut om na@dvendig.
e Presstang, presstang Mini, pressring, mellomtang, mellomtang Mini o |kke bruk presstang, presstang Mini, pressring, mellomtang, mellomtang Mini
er tung & bevege eller defekt. videre! Rengjer presstang, pesstang Mini, pressring, mellomtang, mellomtang
Mini og sett dem lett inn med maskinolje eller skift ut med ny(e).
5.3. Feil: REMS Power-Press SE kobler gjentatt ut etter ferdigstilling av pressingen.

Arsak: Hjelp:

e Drivmaskinen er defekt. e La drivmaskinen kontrolleres/repareres av et autorisert REMS kundeservice-
verksted.

5.4. Feil: Nar presstangen, presstangen Mini, pressringen, pressegmentene lukkes oppstar en tydlig grad pa presshylsen.
Arsak: Hjelp:
e Skadet eller slitt presstang, presstang Mini, pressring, pressegmenter hhv. e Skift presstang, presstang Mini, pressring ut med ny(e).
presskontur.

o Feil presstang, presstang Mini, feil pressring (presskontur, storrelse) eller o Kontroller paskrift pa presstang, presstang Mini, pressring, mellomtang,

feil mellomtang, mellomtang Mini satt inn. mellomtang Mini og skift ut om na@dvendig.

o Uegnet kombinasjon av presshylse, rgr og stettehylse. e Kontroller kompatibilitet for presshylsen, rgret og stettehylsen. Ta hensyn til
produsentensttilbyderens innbyggings- og monteringsanvisning for pressfitting-
systemet som skal presses, ta eventuelt kontakt med denne.

5.5. Feil: Pressbakker lukker ved ubelastet presstang, presstang Mini ved ,A" og ,B* (fig. 1) forskjevet.

Arsak: Hjelp:
e Presstang, presstang Minihar falt i gulvet, trykkfjeeren er bayd. e Lever presstang, presstang Mini for kontroll til et autorisert REMS kundeservice-
verksted.
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5.6. Feil: Under aksialpressing klemmes rgret fast mellom presshylsen og fittingkanten.

5.7.

5.8.

Arsak:
e Utvidelse for lang.

o Roret er skjgvet for langt pa trykkhylseforbinderens stattehylse.

e Feil utvidelseshode (trykkhylse-system, starrelse) satt inn.
o Uegnet kombinasjon av trykkhylse, rer og stattehylse.

Hjelp:

e Kontroller om det riktige utvidelseshodet ble benyttet. Rgr utvidet flere ganger,
ta hensyn til produsentensttilbyderens innbyggings- og monteringsanvisning for
trykkhylse-systemet som skal presses.

o Kontroller om det riktige utvidelseshodet ble benyttet. Rar utvidet flere ganger,
ta hensyn til produsentens/tilbyderens innbyggings- og monteringsanvisning for
trykkhylse-systemet som skal presses.

o Skift utvidelseshode.

o Kontroller kompatibilitet for trykkhylsen, rgret og stattehylsen, ta eventuelt
kontakt med produsenten/tilbyderen av presshylse-systemet som skal presses.

Feil: Ved aksialpressing oppstar det en tydelig spalte mellom trykkhylsen og fittingkanten nar presshodene lukkes.

Arsak:
o Roret er fastklemt mellom trykkhylsen og fittingkanten, se 5.6.

e Det er montert feil presshode (trykkhylse-system, storrelse).

o Det oppladbare batteriet er tomt eller defekt (REMS batteridrevne
drivmaskiner).

e Drivmaskinen er defekt.

Feil: Utvideren fullfgrer ikke utvidelsen, utvidelseshodet &pner ikke fullstendig.

Arsak:

o Drivmaskinen er overopphetet (REMS Power-Ex-Press Q & E ACC).
o Kullbgrstene er slitte (REMS Power-Ex-Press Q & E ACC).

Det oppladbare batteriet er tomt eller defekt (REMS batteridrevne
drivmaskiner).
Drivmaskinen er defekt.

Feil utvidelseshode (trykkhylse-system, starrelse) satt inn.
Utvidelseshodet er tregt eller defekt.

Utvidelsesinnretningen er innstilt feil (REMS Akku-Ex-Press 22V ACC).
Avstand av trykkhylsen til utvidelseshodet for liten.

Hjelp:

e Kontroller om det riktige utvidelseshodet ble benyttet. Rgr utvidet flere ganger,
ta hensyn til produsentensitilbyderens innbyggings- og monteringsanvisning for
trykkhylse-systemet som skal presses.

e Skift presshode.

o Lad opp batteri et opp med hurtigladeren Li-ion/Ni-Cd, skift batteriet.

e La drivmaskinen kontrolleres/repareres av et autorisert REMS kundeservice-
verkstedd.

Hjelp:

o La drivmaskin avkjgles i ca. 10 min.

o La kullbgrster hhv. DC-motor skiftes ut av kvalifisert fagpersonale eller av et
autorisert REMS kontrakts-kundeserviceverksted.

o Lad batteri opp med hurtigladeren Li-ion/Ni-Cd eller skift ut batteriet.

e La drivmaskinen kontrolleres/repareres av et autorisert REMS kundeservice-
verksted.

e Skift utvidelseshode.

o |kke benytt utvidelseshode lenger! Rengjgr utvidelseshode og smar lett med
maskinolje eller skift ut.

o Still utvidelsesinnretningen inn pa nytt, se 2.5.

o (Jk avstand mellom trykkhylse og utvidelseshode.

Avfallsbehandling

Drivmaskinene, batterier og hurtigladere ma ikke kastes som husholdningsav-
fall nar de skal utrangeres. De ma avfallsbehandles pa riktig mate og i samsvar
med lovens forskrifter. Litiumbatterier og batteripakker av alle slags batterisys-
temer ma bare deponeres i utladet tilstand, hhv. ved litumbatterier og batteri-
pakker som ikke er utladet fullstendig skal alle kontakter tildekkes med f. eks.
isolerband.

Produsentgaranti

Garantiperioden er 12 mander fra levering av det nye produktet til farste bruker.
Leveringstidspunktet skal dokumenteres gjennom innsendelse av de originale
kiepsdokumentene, som mé inneholde informasjon om kjgpsdato og produkt-
betegnelse. Alle funksjonsfeil som oppstar i garantiperioden og som beviselig
er a tilbakefgre til produksjons- eller materialfeil, vil bli utbedret vederlagsfritt.
Utbedring av mangler farer ikke til at garantiperioden for produktet forlenges
eller fornyes. Skader som oppstar grunnet naturlig slitasje, ufagmessig hand-
tering, feil bruk, manglende overholdelse av driftsanvisningene, uegnede
driftsmidler, overbelastning, utilsiktet anvendelse, uautoriserte inngrep fra bruker
eller tredjeperson eller andre arsaker som REMS ikke kan pata seg ansvaret
for, dekkes ikke av garantien.

Garantiytelser ma kun utfares av et autorisert REMS kundeserviceverksted.
Reklamasjoner blir kun godkjent hvis produktet sendes inn til et autorisert REMS
kundeserviceverksted uten forutgdende inngrep og i ikke-demontert tilstand.
Erstattede produkter og deler blir REMS’ eiendom.

Brukeren dekker kostnadene for frakt frem og tilbake.

Brukerens lovfestede rettigheter, spesielt fremming av garantikrav overfor selger
ved mangler, innskrenkes pa ingen mate av denne garantien. Denne produ-
sentgarantien gjelder kun for nye produkter som er kjgpt og anvendes innenfor
den europeiske union, i Norge eller i Sveits.

For denne garantien gjelder tysk rett under eksklusjon av de Forente Nasjoners
konvensjon om kontrakter for internasjonalt varesalg (CISG).

8. Forlengelse av produsentgarantien til 5 ar

For drivmaskinene som er oppfert i denne bruksanvisningen er det mulig &
forlenge garantitiden i den ovennevnte produsentgarantien ved en registrering
av drivmaskinen under http://www.rems.de/service til 5 ar innen 30 dager etter
overlevering til den fgrste brukeren. Krav som fglger av forlengelsen av produ-
sentgarantien kan bare gjeres gjeldende av registrerte forste brukere under
forutsetningen at typeskiltet pa drivmaskinen ikke er blitt fiernet eller endret og
opplysningene er lesbare. Overdragelsen av krav er utelukket.

9. Delelister
For delelister, se www.rems.de — Downloads — Parts lists.
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Oversattelse af den originale brugsanvisning

For brugen af REMS pressteenger, REMS presstaenger Mini, REMS pressringe med
mellemtaenger, REMS presshoveder og REMS expanderhoveder il de forskellige
rgrforbindelses-systemer geelder de tilsvarende aktuelle REMS salgsdokumenter,
se ogsa www.rems.de — Downloads — Produktkataloger, -brochurer. Hvis system-
producenten foretager eendringer ved rer-samlesystemernes komponenter eller
lancerer nye pa markedet, skal der indhentes oplysning om deres aktuelle anven-
delsesstand hos REMS (fax +49 7151 17 07 - 110 eller e-mail info@rems.de).
Forbehold mod aendringer og fejl.

Fig. 1-19
1 Presstang/presstang Mini 17 Expanderbakker
2 Tangholdebolt 18 Expanderdorn
3 Trykliste/knap 19 Mellemtang/ mellemtang Mini
4 Lasestift/rigel 20 Pressring
5 Presseruller 21 Press-segment
6 Greb til kabinettet 22 Presskontur (pressring eller press-
7 Retningsomskifter segmenter)
8 Sikkerhedsafbryder 23 Ladetilstandsindikator
9 Afbrydergreb 24 Kontramgtrik
10 Pressbakke 25 Batteri
11 Presskontur (presstang) 26 Trindelt ladetilstandsvisning
12 Bolt (REMS batterier 21,6 V)
13 Tilbagelgbstast 27 Drejemanchet

14 Presshoveder
15 Expanderanordning
16 Expanderhoved

(REMS Power-Press XL ACC)

Generelle sikkerhedsanvisninger for el-apparater

Lees alle sikkerhedshenvisninger, anvisninger, illustrationer og tekniske data,
som folger med dette el-vaerktej. Hvis overholdelsen af efterfalgende anvisninger
negligeres, kan det forarsage elektriske sted, brand og/eller alvorlige kvaestelser.

Opbevar alle sikkerhedshenvisninger og anvisninger til fremtiden.

Begrebet "el-apparat"; som bruges i sikkerhedshenvisningerne, relaterer til netdrevne
el-veerktgjer (med ledning) og batteridrevne el-veerktgjer (uden ledning).

1) Arbejdspladssikkerhed

a) Hold arbejdspladsen ren og serg for god belysning. Uorden og manglende
lys pa arbejdspladsen kan fare til ulykker.

b) Undlad at arbejde med el-apparatet i en eksplosiv atmosfare, hvor der er
braendbare vasker, gasser og stov. El-apparater frembringer gnister, som kan
anteende stov eller dampe.

c) Hold bern og andre personer borte, nar el-apparatet bruges. Hvis du bliver
forstyrret, kan du miste kontrollen over apparatet.

2) Elektrisk sikkerhed

a) El-apparatets tilslutningsstik skal passe til stikkontakten. Stikket ma ikke
&ndres pa nogen made. Brug aldrig adapterstik sammen med el-apparater
med beskyttelsesjording. lkke-endrede stik og passende stikkontakter mindsker
risikoen for elektrisk sted.

b) Undga kropskontakt med overflader med jordforbindelse, f.eks. rer, radia-
torer, komfurer og keleskabe. Der er gget risiko for elektrisk sted, hvis kroppen
er forbundet med jord.

c) Hold el-apparatet vaek fra regn eller vaeske. Hvis der treenger vand ind i et
el-apparat, @ger det risikoen for elektrisk sted.

d) Tilslutningsledningen ma ikke bruges til andet end det, den er beregnet til,

hverken til at baere el-apparatet, haenge det op eller til at treekke stikket ud

af stikkontakten. Hold tilslutningsledningen vak fra sterk varme, olie,
skarpe kanter eller roterende apparatdele. Beskadigede eller sammensnoede
ledninger ager risikoen for elektrisk stad.

Hvis du arbejder med et el-apparat ude i det fri, ma der kun bruges forlen-

gerledninger, som er egnet til udenders brug. Brugen af en forleengerledning,

som egner sig til udendgrs brug, mindsker risikoen for elektrisk stad.

f) Hvis det er uundgaeligt at bruge el-apparatet i en fugtig omgivelse, skal du
bruge et fejlstremsrela. Brugen af et fejlstramsrelae mindsker risikoen for
elektrisk stad.

3) Personsikkerhed

a) Veer altid opmaerksom, hold gje med det, du laver, og ga fornuftigt til veerks
med et el-apparat. Brug aldrig et el-apparat, hvis du er trat eller pavirket
af stimulerende stoffer, alkohol eller medikamenter. Et gjebliks uopmaerk-
somhed under brugen af el-apparatet kan medfgre alvorlige kveestelser.

b) Baer personligt beskyttelsesudstyr og altid beskyttelsesbriller. Ved at baere
personligt beskyttelsesudstyr, f.eks. stevmaske, skridsikre sikkerhedssko, beskyt-
telseshjelm eller hareveern - alt efter el-apparatets type og brug - mindsker risikoen
for kvaestelser.

c) Undga, at apparatet utilsigtet gar i gang. Kontroller, at der er slukket for
el-apparatet, inden du tilslutter stremforsyningen og/eller batteriet, tager
det op eller baerer det. Hvis fingeren er ved kontakten, nar du beerer det elektriske
apparat, eller hvis apparatet er taendt, nér det tilsluttes til stramforsyningen, kan
det fare il ulykker.

d) Fjern indstillingsveerktgj eller skruenggler, inden du tander el-apparatet.
Et veerktaj eller en nagle, som befinder sig i en roterende apparatdel, kan fare
til kvaestelser.

e

-

e) Undga en unormal kropsholdning. Serg for at sta sikkert og for, at du altid
holder balancen. Sa kan du bedre kontrollere el-apparatet i uventede situationer.

f) Ber egnet tgj. Bar aldrig lasthaengende tgj eller smykker. Hold har, tgj og
handsker vak fra bevagelige dele. Lasthaengende taj, smykker eller langt har
kan blive indfanget af de dele, som beveeger sig.

g) Hvis der kan monteres stevudsugnings- og -opsamlingsanordninger, skal
du kontrollere, at disse er tilsluttet korrekt og bliver brugt rigtigt. Brugen af
en stgvudsugning kan mindske farer pga. stov.

h) Hengiv dig ikke til falsk sikkerhed og overskrid ikke sikkerhedsreglerne,
der gaelder for el-vaerktgj, heller ikke selv om du er fortrolig med el-vaerktgjet
efter mange gange brug. Uagtsom handling kan fore til alvorlige kveestelser i
lobet af fa sekunder.

4) Brug og behandling af el-apparatet

a) El-apparatet ma ikke overbelastes. Brug altid kun et el-apparat, som er
beregnet til arbejdsopgaven. Med det passende el-apparat arbejder du bedre
og sikrere inden for det angivne effektomrade.

b) Brug aldrig et el-apparat, hvis kontakten er defekt. Et el-apparat, som ikke
laengere lader sig taende og slukke, er farligt og skal repareres.

c) Treek stikket ud af stikkontakten og/eller fjern batteriet, inden du foretager
indstillinger pa apparatet, skifter tiloehersdele eller lagger apparatet af
vejen. Denne forsigtighedsforholdsregel forhindrer, at el-apparatet starter ved
en fejltagelse.

d) Nar el-apparatet ikke er i brug, skal det opbevares uden for bgrns raekke-
vidde. Lad aldrig nogen bruge el-apparatet, som ikke er fortrolig med det
eller ikke har last disse anvisninger. El-apparater er farlige, hvis de bliver
brugt af uerfarne personer.

e) Plej el-apparatet omhyggeligt. Kontroller, om bevagelige apparatdele
fungerer korrekt og ikke sidder fast, om dele er braekket af eller er sa
beskadigede, at el-apparatets funktion er nedsat. Inden du bruger el-appa-
ratet, skal du lade beskadigede dele reparere. Mange ulykker skyldes darligt
vedligeholdt el-veerktaj.

f) Hold skarevaerktoj skarpt og rent. Omhyggeligt plejet skeereveerktaj med
skarpe skeerekanter seetter sig ikke sé ofte fast og er nemmere at fore.

g) Brug altid kun el-apparater, tilbeher, indsatsvaerktgj osv. i overensstem-
melse med disse anvisninger. Tag herved hensyn til arbejdsbetingelserne
og den opgave, som skal udferes. Det kan fare til farlige situationer, hvis
el-apparater bruges til andre formal end dem, de er beregnet til.

h) Hold greb og grebflader terre, rene og frie for olie og fedt. Glatte greb og
grebflader forhindrer en sikker betjening og kontrol af el-veerktgjet i uventede
situationer.

5) Brug og behandlig af det batteridrevne apparat

a) Batterierne ma kun oplades i de ladeapparater, som anbefales af produ-
centen. Der er brandfare, hvis et ladeapparat, som egner sig til en bestemt slags
batterier, bliver brugt til andre batterier.

b) Brug altid kun de batterier i el-apparaterne, som er beregnet hertil. Brugen
af andre batterier kan medfare kveestelser og brandfare.

c) Batterier, som ikke er i brug, skal holdes vak fra kontorclips, menter, nggler,
sem, skruer eller andre sma metalgenstande, som kan kortslutte kontakterne.
En kortslutning mellem batterikontakterne kan medfgre forbraendinger eller ild.

d) Ved forkert brug kan der komme vaske ud af batteriet. Undga kontakt med
denne vaske. Hvis du ved et tilfelde kommer i kontakt med den, skal der
skylles med vand. Skulle der komme vaeske i gjnene, skal du desuden sgge
laegehjaelp. Batteriveeske, som kommer ud, kan medfgre hudirritationer eller
forbreendinger.

e) Brug ikke batteriet, hvis det er beskadiget eller ndret. Beskadigede eller
aendrede batterier kan reagere uberegneligt og fare til brand, eksplosion eller
kvaestelsesfare.

f) Udset ikke et batteri for brand eller for hgje temperaturer. Brand eller
temperaturer over 130 °C (265 °F) kan fare til eksplosion.

g) Overhold alle instruktioner mht. opladning og oplad aldrig batteriet eller
det batteridrevne vaerktej under for temperaturomradet, der er nevnt i
brugsanvisningen. Forkert opladning eller opladning uden for det tilladte tempe-
raturomrade kan gdelaegge batteriet og @ge brandfaren.

6) Service

a) Lad altid kun kvalificeret fagpersonale reparere dit el-apparat og altid kun
med originale reservedele. Herved sikres det, at apparatets sikkerhed bevares.

b) Vedligehold aldrig beskadigede batterier. Al vedligeholdelse af batterier ma
kun gennemfares af producenten eller befuldmaegtigede kundeservicesteder.

Sikkerhedshenvisninger for pressmaskiner

Lees alle sikkerhedshenvisninger, anvisninger, illustrationer og tekniske data,
som felger med dette el-vaerktej. Hvis overholdelsen af efterfalgende anvisninger
negligeres, kan det forarsage elektriske stgd, brand og/eller alvorlige kveestelser.

Opbevar alle sikkerhedshenvisninger og anvisninger til fremtiden.

e Brug ikke el-vrktgjet, hvis det er beskadiget. Fare for ulykker.

o Hold el-vaerktgjet i grebet til kabinettet (6) og afbrydergrebet (9) og serg for
at sta sikkert. El-veerktajet udvikler en meget hgj pressekraft. Det fares sikrest
med to haender. Veer derfor saerlig forsigtig. Hold barn og andre personer borte,
nar el-veerktgjet bruges.

o Stik ikke fingrene ind i dele, der bevaeger sig i presseomradet/expander-
omradet. Fare for kveestelser, da fingrene eller handen kan komme i klemme.

e Brug aldrig radialpresser, hvis tangholdebolten ikke er fastlast (2). Fare for
brud og veekflyvende dele kan fgre til alvorlige kveestelser.

73



74

dan

dan

Anbring altid radialpressen med presstang, presstang Mini, pressring med
mellemtang vinkelret pa en pressfitting i rerets akse. Anbringes radialpressen
pa skré i forhold til rerets akse, traekkes den vinkelret i rarets akse som folge af
den hgje drivkraft. Heender eller andre legemsdele kan blive klemt, og/eller der
er fare for brud, og veekflyvende dele kan fgre til alvorlige kveestelser.

Brug kun radialpressen med indsat presstang, presstang Mini, pressring
med mellemtang. Start kun presningen for at lave en presseforbindelse. Uden
pressemodtryk fra pressfittingen belastes maskine, presstang, presstang Mini,
pressring og mellemtang unadvendigt meget.

Kontroller for brug af presstenger, pressringe med mellemtaenger (pres-
sebakker, presseslynger med mellembakker) af andre fabrikater, om disse
er egnet til REMS radialpresser. Pressetaenger, presseringe med mellemtaenger
fra andre fabrikater kan bruges i REMS Power-Press SE, REMS Power-Press,
REMS Power-Press ACC, REMS Power-Press XL ACC, REMS Akku-Press og
REMS Akku-Press ACC, hvis disse er konstrueret til at kunne klare den kreevede
skubbekraft pa 32 kN, passer mekanisk i REMS drivmaskinen, kan lases korrekt
o0g breekker farelgst, nar de er slidt op eller i tilfeelde af overbelastning f.eks. uden
risiko for vaekflyvende dele fra pressebakkerne. Det anbefales kun at bruge
pressetaenger, presseringe med mellemtaenger, der har en sikkerhedsfaktor pa
> 1,4 til at kunne klare varig brist, dvs. at de kan holde til en skubbekraft fra 32
kN til 45 kN. Lees og overhold derudover brugsanvisningen og sikkerhedshen-
visningerne fra den pageeldende producent/udbyder af presstaenger, pressringe
med mellemtaenger og indbygnings- og monteringsvejledningen fra producenten/
udbyderen af pressfitting-systemet, der skal presses, og overhold ogsa evt.
brugsbegreensninger, der matte vaere angivet i denne. Overholdes dette ikke, er
der fare for brud, og veekflyvende dele kan fare til alvorlige kveestelser.

Brug kun axialpressen med helt isatte presshoveder. Overholdes dette ikke,
er der fare for brud, og vaekflyvende dele kan fgre til alvorlige kvaestelser.
Placér Power-Press XL ACC drejemanchetten (27) i overensstemmelse med
den anvendte pressetang/mellemtang, se 2.2. Fare for kveestelser.

Var opmarksom pa, at expanderhoveder altid skrues helt pa expanderan-
ordningen. Overholdes dette ikke, er der fare for brud, og veekflyvende dele kan
fore til alvorlige kvaestelser.

Brug kun ubeskadigede presstaenger, presstenger Mini, pressringe,
mellemtanger, presshoveder og expanderhoveder. Beskadigede presstaenger,
pressteenger Mini, pressringe, mellemtaenger, presshoveder og expanderhoveder
kan klemme eller braekke, og/eller presseforbindelsen bliver forkert. Beskadigede
presstaenger, presstaenger Mini, pressringe, mellemtaenger, presshoveder,
expanderhoveder ma ikke repareres. Overholdes dette ikke, er der fare for brud,
og veekflyvende dele kan fare til alvorlige kveestelser.

Trek stikket ud eller fjern batteriet, for presstanger, presstanger Mini,
pressringe, mellemtaenger, presshoveder og expanderhoveder monteres/
afmonteres. Fare for kvaestelser.

Folg vedligeholdelsesforskrifterne for el-vaerktgjet og vedligeholdelseshen-
visningerne for presstaenger, presstang Mini, pressringe, mellemtanger,
presshoveder og expanderhoveder. En overholdelse af vedligeholdelsesfor-
skrifterne pavirke levetiden positivt for el-veerktajet, pressteengerne, pressteengerne
Mini, pressringene, mellemtaengerne, presshovederne og udvidelseshovederne.
Lad aldrig el-veaerktgjet keore uden tilsyn. Sluk for el-vaerktejet ved langere
arbejdspauser og traek stikket ud af stikkontakten/afbryd batteriet. Der kan
udga farer fra el-apparater, som er uden tilsyn, og disse kan fore til materielle
skader og/eller personskader.

Kontrollér regelmassigt tilslutningsledningen, el-varktgjets forleengerled-
ninger og spandingsforsyningen for beskadigelser. Er den eller de beskadiget,
skal de udskiftes af kvalificeret personale eller af et autoriseret REMS kundeser-
viceveerksted.

Sorg for, at el-varktgjet kun handteres af instruerede personer. Unge méa
kun bruge det elektriske apparat, hvis de er mere end 16 ar gamle, hvis det er
nedvendigt for deres uddannelse, og de er under tilsyn af en fagkyndig.

Born og personer, som pa grund af deres fysiske, sensoriske eller andelige
evner eller uerfarenhed eller ukendskab ikke er i stand til at betjene
el-apparatet sikkert, ma ikke bruge dette el-apparat uden tilsyn eller anvis-
ning fra en ansvarlig person. Ellers er der fare for fejlbetjening og kveestelser.
Brug kun godkendte og tilsvarende markede forlengerledninger, der har
et tilstraekkeligt ledningstvaersnit. Brug forlaengerledninger op til 10 m med
ledningstveersnit pa 1,56 mm? og 10-30 m med ledningstveersnit pa 2,5 mm>

Sikkerhedshenvisninger for batterier

Lees alle sikkerhedshenvisninger, anvisninger, illustrationer og tekniske data,
som fglger med dette el-vaerktej. Hvis overholdelsen af efterfalgende anvisninger
negligeres, kan det forarsage elektriske stgd, brand og/eller alvorlige kveestelser.

Opbevar alle sikkerhedshenvisninger og anvisninger til fremtiden.

Brug kun batteriet i REMS el-vaerktgjer. Kun pa den made beskyttes batteriet
mod farlig overbelastning.

Brug kun originale REMS batterier, der har den spznding, der fremgar af
typeskiltet. Brug af andre batterier kan fare til kveestelser og fare for brand som
folge af eksploderende batterier.

Brug kun batteri og hurtig-ladeaggregat i det angivede arbejdstemperatur-
omrade.

Lad kun REMS batterier i REMS hurtig-ladeaggregatet. Brug af et ikke egnet
ladeaggregat er forbundet med fare for brand.

Oplad batteriet helt i REMS hurtig-ladeaggregatet, for den tages i brug forste
gang, sa batteriet yder fuld ydelse. Batterier er delvist opladet ved leveringen.

Oplad aldrig batterier uden opsyn. Der kan udga farer fra opladere og genop-
ladelige batterier, som er uden tilsyn, og disse kan fare til materielle skader og/
eller personskader under opladningen.

For batteriet lige ind i batteriskakten uden brug af vold. Der er fare for, at
batterikontakterne bgjes, og at batteriet beskadiges.

Beskyt batterier mod varme, solstraler, brand, fugtighed og vade omgivelser.
Der er eksplosions- og brandfare.

Brug ikke batterier i eksplosionsfarlige omrader og ikke i omgivelser, hvor
der f.eks. findes braendbare gasser, oplgsningsmidler, stav, dampe og fugt.
Der er eksplosions- og brandfare.

Abn ikke batterier og forsag ikke at &ndre batteriernes konstruktion. Fare
for eksplosion og brand som fglge af kortslutning.

Brug ikke batterier med defekt hus eller defekte kontakter. Dampe kan traeenge
ud, hvis batteriet beskadiges og bruges forkert. Dampene kan virke lokalirriterende
for luftvejene. Tilfer frisk luft og seg laege, hvis du faler dig utilpas eller har smerter.
Bruges batteriet forkert, kan vaeske treenge ud af det. Bergr ikke vaeske.
Batterivaeske, som kommer ud, kan medfere hudirritationer eller forbraendinger.
Skyl straks med vand, hvis du kommer i kontakt med batterivaeske. Opsag lege,
hvis vaesken kommer i gjnene.

Felg sikkerhedshenvisningerne, der findes pa batteri og hurtig-ladeaggregat.
Ikke benyttede batterier ma ikke komme i berering med kontorclips, menter,
nogler, som, skruer eller andre sma metalgenstande, da disse kan kortslutte
kontakterne. Fare for eksplosion og brand som falge af kortslutning.

Tag batteriet ud, for el-vaerktojet laegges til opbevaring i leengere tid. Beskyt
batterikontakterne mod kortslutning f.eks. med en kappe. Derved reduceres
risikoen for, at vaeske traenger ud af batterierne.

Smid ikke defekte batterier ud sammen med det almindelige husholdnings-
affald. Aflever det beskadigede batteri til et autoriseret REMS kundeservice-
veerksted eller et anerkendt renovationsfirma. Overhold de nationale forskrifter.
Se ogsa 6. Bortskaffelse.

Opbevar batterier uden for berns raekkevidde. Batterier kan veere livsfarlige,
f.eks. hvis de sluges, spg omgaende medicinsk hjzelp.

Undga at bergre utatte batterier. Vaeske, som kommer ud, kan medfgre hudir-
ritationer eller forbraendinger. Hvis du kommer i kontakt med den, skal der skylles
med vand. Skulle der komme veeske i gjnene, skal du desuden kontakte en leege.
Tag batterierne ud af el-vaerktgjet, nar de er brugt op. Derved reduceres
risikoen for, at vaeske traenger ud af batterierne.

Oplad aldrig ikke-opladelige batterier, skil dem aldrig ad, smid dem aldrig
i aben ild og fremstil aldrig en kortslutning. Batterierne kan udlgse en brand
og eksplodere. Fare for kveestelser.

Forklaring pa symbolerne
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1.

Brug i overensstemmelse med formalet

Fare med en middel risikograd, som ved manglende overhol-
delse kan medfere daden eller alvorlige (irreversible) kvaestelser.

Fare med en lav risikograd, som ved manglende overholdelse
kan medfare moderate (reversible) kveestelser.

Materiel skade, ingen sikkerhedshenvisning! Ingen fare for
kveestelser.

Laes brugsanvisningen inden ibrugtagning

Brug gjenbeskyttelse

Beer hareveern

El-apparatet opfylder beskyttelsesklasse Il

Miljgvenlig bortskaffelse

CE-overensstemmelsesmarkering

Tekniske data

REMS radialpresser er beregnet til fremstilling af presssamlinger til alle geengse
pressfitting-systemer.

REMS skeeretaenger er beregnet til at skeere gevindstaenger op til styrkeklasse 4.8
(400 N/mm?2).

REMS kabelsakse er beregnet til at skeere elektriske kabler < 300 mm?2 (& 30 mm).
REMS aksialpresser er beregnet til fremstilling af trykhylster-samlinger.

REMS rgrexpander er beregnet til at udvide og kalibrere rgr.

REMS batterier er beregnet til at forsyne REMS akku-drivmaskiner og REMS akku-
LED-lampen med energi. Overhold batteriets spaending.

Hurtig-ladeaggregater er beregnet til at oplade REMS batterier.

Enhver anden brug stemmer ikke overens med formalet og er derfor forbudt.

1.1. Leveringsomfang

Elektriske radialpresser/rarexpandere: Drivmaskine, brugsanvisning, stalpla-
dekasse.

Batteri-presser/rgrexpandere: Drivmaskine, batteri Li-lon, hurtig-ladeaggregat,
brugsanvisning, stéalpladekasse.
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1.2. Artikelnumre 1.4. Presskraft
REMS Power-Press SE maskine 572101 Radialpressernes presskraft, undtaget radialpresse Mini 32 kN
REMS Power-Press maskine 577001 Presskraft REMS Mini-Press ACC / Mini-Press 22V ACC /
REMS Power-Press ACC maskine 577000 REMS Mini-Press S 22V ACC 22 kN
REMS Power-Press XL ACC maskine 579000 Presskraft REMS Ax-Press 25 22V ACC 20 kN
REMS Mini-Press ACC maskine 578001 Presskraft REMS Ax-Press 25 L 22V ACC 13 kN
REMS Mini-Press 22V ACC maskine 578002 Presskraft REMS Ax-Press 30 22V 30 kN
REMS Mini-Press S 22V ACC maskine 578003 Presskraft REMS Akku-Ex-Press 22V ACC 20 kN
REMS Akku-Press maskine 571003 Presskraft REMS Power-Ex-Press Q & E ACC 34 kN
Egmg ﬁ)lz‘f;r§£§SZSSIA2C;C\:/nA]?JSC!(I;ZSkine g;;ggg De angivne kreefter er nominelle kreefter.
REMS Ax-Press 25 L 22V ACC maskine 573021 1.5. Elektriske data
REMS Ax-Press 30 22V maskine 573008 REMS Power-Press SE 1 230 V~; 50-60 Hz; 450 W; 1,8 A
REMS Akku-Ex-Press 22V ACC maskine 575010 REMS Power-Press 110 V~; 50-60 Hz; 450 W
REMS Power-Ex-Press Q & E ACC maskine 575007 REMS Power-Press ACC S320% (AB 2/10 min)
Expanderanordning Cu (REMS Akku-Ex-Press 22V ACC) 575252 REMS Power-Press XL ACC beskyttelsesisoleret, telebeskyttet
Expanderanordning P (REMS Akku-Ex-Press 22V ACC) 575253 REMS Power-Ex-Press Q & E ACC
Expanderanordning Q & E (REMS Akku-Ex-Press 22V ACC) 575256
Expanderanordning 16—40 mm, %2—1%" REMS Mini-Press ACC 14,4V =;1,5Ah
(REMS Power-Ex-Press Q & E ACC) 575100 14,4V =; 3,0 Ah
Expanderanordning 50—63 mm, 2" REMS Mini-Press 22V ACC
(REMS Power-Ex-Press Q & E ACC) 575101 REMS Mini-Press S 22V ACC
REMS batteri Li-lon 14,4 V, 1,5 Ah 571545 REMS Ax-Press 25 22V ACC / 21,6 V=;1,5Ah
REMS batteri Li-lon 14,4 V, 3,0 Ah 571555 REMS Ax-Press 25 L 22V ACC 21,6 V=;2,5Ah
REMS batteri Li-lon 21,6 V, 1,5 Ah 571570 REMS Ax-Press 30 22V
REMS batteri Li-lon 21,6 V, 2,5 Ah 571571 REMS Akku-Ex-Press 22V ACC
:32:3::32[ H:ggl gléocs 230V g;] g?g REMS Akku-Press, Akku-Press ACC 14,4 V =; 3,0 Ah
Stremforsyning 230 V, i stedet for batterier 14,4 V 571565 Hurtiglader Li-lon/Ni-Cd Input 230 V~; 50-60 Hz; 65 W
Strgmforsyning 230 V, i stedet for batterier 21,6 V 571567 (Stikbatteri, art.-nr. 571560)  Output 10,8-18V =
Stalkasse REMS Power-Press SE 570280 beskyttelsesisoleret, telebeskyttet
Stalkasse REMS Power-Press 570280 Input 110 V/~; 50—60 Hz; 65 W
Stalkasse REMS Power-Press ACC 570280 Output 10,8-18V =
Transportkasse XL REMS Power-Press XL ACC 579240 beskyttelsesisoleret, telebeskyttet
Stalkasse REMS Mini-Press ACC/Mini-Press 22V ACC/ . .
REMS Mini-Press S 22V ACC 578290 Hurt|glader Li-lon Input 230 V"‘; 50-60 HZ; 70w
Systemkuffert L-Boxx REMS Mini-Press ACC / (Glidebatteri, art.-nr. 571575) Output 10,8-21,6 V:
REMS Mini-Press 22V ACC / REMS Mini-Press S 22V ACC 578299 beskyttelsesisoleret, telebeskyttet
Stalkasse REMS Akku-Press/REMS Akku-Press ACC 571290 Input 110 V~; 50-60 Hz; 70 W
Stalkasse REMS Ax-Press 25 22V ACC/Ax-Press 25 L 22VACC 578290 Output  10,8-21,6 V=
Stalkasse REMS Ax-Press 30 22V 573282 beskyttelsesisoleret, telebeskyttet
Stalkasse REMS Akku-Ex-Press Cu ACC 578290 Stremforsyning Input 230 V~; 50—60 Hz
Stalkasse REMS Power-Ex-Press Q & E ACC 575278 230V/ 14,4V Output 14,4V =; 6 A-33A
REMS CleanM 140119 beskyttelsesisoleret, telebeskyttet
1.3. Arbejdsomrade Input 110 V~; 50-60 Hz
REMS Mini-Press ACC / Mini-Press 22V ACC / Output 14,4V =6A-33A
REMS Mini-Press 22V ACC radialpresse til fremstilling af pressamlinger beskyttelsesisoleret, telebeskyttet
il alle geengse pressfitting-systemer péa stélrer, rustfri stalrar, Stremforsyning Input 230 V~; 50-60 Hz, 350 W
kobberrgr, kunststofrar, plastrar med metallisk indleeg @ 10-40 mm 230V /216V Output 216V=—;<15A
D Ye-1Y" beskyttelsesisoleret, telebeskyttet
REMS Power-Press SE / REMS Power-Press / Power-Press ACC / 1.6. Dimensioner

Power-Press XL ACC / REMS Akku-Press / Akku-Press ACC

il fremstilling af presse- forbindelser til alle almindelige pressfitting-
systemer pa stalrer, rustfri stalrar, kobberrgr, kunststofrar,

kompositrar @10-108 (110) mm

@3/18-4"
REMS Ax-Press 25 22 V ACC / 25 L 22 V ACC til fremstilling
af trykbgsningsforbindelser (glidebgsningsforbindelser)
pa kunststofrer, kompositrer @12 - 40 mm
REMS Ax-Press 30 22 V til fremstilling af trykbasnings-
forbindelser (glidebasningsforbindelser) med rerringe pa
kunststofrer, kompositrar @12-32mm

REMS Akku-Ex-Press 22 V ACC med expander Cu til at expandere
og kalibrere blgde kobberrgr s < 1,5 mm, blgde aluminiumsrar
s £ 1,2 mm, blgde preecisionsstalrar s < 1,2 mm, blagde rustfri

stalrgr s <1 mm @8-42mm
D% —1%"
REMS Akku-Ex-Press 22 V ACC med expander P
til at expandere kunststofrar, kompositrgr @12 -40 mm
REMS Akku-Ex-Press 22 V ACC med expander Q & E
til at expandere rgr/ringe til systemet Uponor
Quick & Easy og Giacomini GX System @16 — 40 mm
@ Y%—-1%"
s <4,95 mm
REMS Power-Ex-Press Q & E ACC til at expandere Rar/ringe
il systemet Uponor Quick & Easy og Giacomini GX System @ 16 — 63 mm
B Ya-2"
$<6,3mm

Arbejdstemperaturomrade
REMS batteridrevne presser
Batteri

Lynoplader

Netdrevne presser

~10 °C — +60 °C (14 °F — +140 °F)
~10 °C — +60 °C (14 °F — +140 °F)
0 °C - +40 °C (32 °F — +113 °F)
~10 °C — +60 °C (14 °F — +140 °F)
)

Temperaturomrade for opbevaring >0°C (32 °F

REMS Power-Press SE 430%118x85 mm (16,9"x4,6"x3,3")

REMS Power-Press, Power-Press ACC 370%235x85 mm (14,6"x9,2"x3,3")

REMS Power-Press XL ACC 525x255x90 mm (20,7"x10,0"x3,5")
REMS Mini-Press ACC 288x260x80 mm (11,3"x10,2"x3,1")
REMS Mini-Press 22V ACC 273%x260x75 mm (10,7"x10,2"x3,0")
REMS Mini-Press S 22V ACC 405x145x75 mm (15,9"x5,7"x3,0")

REMS Akku-Press, Akku-Press ACC ~ 338x298x85 mm (13,3"x11,7"x3,3")
REMS Ax-Press 25 22V ACC 280x260x75 mm (11,0"x10,2"x3,0")
REMS Ax-Press 25 L 22V ACC 305x260x75 mm (12,0"x10,2"x3,0")
REMS Ax-Press 30 22V 275%290x75 mm (10,8"x11,4"x3,0")

1.7. Veegt

REMS Akku-Ex-Press 22V ACC 200x250%75 mm (7,9"x9,8"x3,0")
REMS Power-Ex-Press Q & E ACC 420x245x81 mm (16,5"x9,6"x3,2")
REMS Power-Press SE maskine 4,7kg (10,4 Ib)
REMS Power-Press / ACC maskine 4,7kg (10,4 Ib)
REMS Power-Press XL ACC 55kg (12,11b)
REMS Mini-Press ACC maskine uden batteri 2,1kg (4,51b)
REMS Mini-Press 22V ACC maskine uden batteri 2,1kg (4,51b)
REMS Mini-Press S 22V ACC maskine uden batteri 22kg (4,91b)
REMS Akku-Press / ACC maskine uden batteri 3,8kg (8,31b)
REMS Ax-Press 25 22V ACC maskine uden batteri 26kg (561b)
REMS Ax-Press 25 L 22V ACC maskine uden batteri 2,8kg (6,11b)
REMS Ax-Press 30 22V maskine uden batteri 42kg (9,31b)
REMS Akku-Ex-Press 22V ACC maskine uden batteri

uden expander 20kg (441b)
Expander Cu (REMS Akku-Ex-Press 22V ACC) 0,3kg (0,7 Ib)
Expander P (REMS Akku-Ex-Press 22V ACC) 0,3kg (0,7 Ib)
Expander Q & E (REMS Akku-Ex-Press 22V ACC) 0,3kg (0,7 Ib)
REMS Power-Ex-Press Q & E ACC maskine 56 kg (12,2 1b)
REMS batteri Li-lon 14,4 V, 1,5 Ah 0,3kg (0,6 Ib)
REMS batteri Li-lon 14,4 V, 3,0 Ah 05kg (1,11b)
REMS batteri Li-lon 21,6 V, 1,5 Ah 0,4kg (0,91b)
REMS batteri Li-lon 21,6 V, 2,5 Ah 0,4kg (0,91b)
Presstang (gennemsnit) 1,8kg  (3,91b)
Presstang Mini (gennemsnit) 12kg  (2,61b)
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1.8.

1.9.

241.

Presshoveder (par, gennemsnit) 0,3kg  (0,61b)
Expanderhoved (gennemsnit) 02kg (0,41b)
Mellemtang 22 20kg (4,81b)
Mellemtang Z4 36kg (7,81b)
Mellemtang Z5 38kg (821Ib)
Mellemtang Z6 XL 55kg (12,11b)
Pressring M54 (PR-3S) 31kg (6,71b)
Pressring U75 (PR-3B) 27kg  (591b)
Stoj

Emissionsveerdien afhaenger af arbejdspladsen

REMS Power-Press SE Lia=76dB Lna=87dB K=3dB

REMS Power-Press/ACC/XLACC L, =81dB
REMS Mini-Press ACC/22V ACC/

lwa=92dB K=3dB

S22VACC La=73dB Lwm=84dB K=3dB
REMS Akku-Press/ACC La=74dB Lwm=85dB K=3dB
REMS Ax-Press 25 22V ACC/

L22VACC La=73dB Lw=84dB K=3dB
REMS Ax-Press 30 22V La=74dB Lw=85dB K=3dB
REMS Akku-Ex-Press 22V ACC La=73dB Lw=84dB K=3dB
REMS Power-Ex-Press Q&EACC L,,=81dB Lw=92dB K=3dB

Vibrationer

Anslaet effektiv veerdi af accelerationen <2,5m/s? K=1,5m/s?

Den angivne vibrationseksponering er malt iht. en standardiseret pravnings-
metode, som kan anvendes til sammenligning med et andet el-veerktgj. Den
angivne vibrationseksponering kan ogsa anvendes til en indledende vurdering
af den pavirkning, som brugeren udszettes for.
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Vibrationseksponeringen kan afvige fra den angivede veerdi, nar el-veerktgjet er
i brug, afheengig af den made, el-vaerktgjet anvendes pé. Afhaengigt af hvordan
apparatet benyttes (den pavirkning, som brugeren udseettes for) kan det veere
pakreevet at fastleegge sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af brugeren.

Ibrugtagning
/\ FORSIGTIG

Har drivmaskinen staet pa lager i leengere tid, skal overtrykventilen betjenes/
aktiveres ved at trykke pa tilbagestillingstasten (13), far maskinen tages i brug
igen. Sidder denne fast, eller gar den tungt, ma der ikke presses. Drivmaskinen
skal afleveres til et autoriseret REMS kundeserviceveerksted, hvor den skal
kontrolleres.
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Transportveegte over 35 kg skal baeres af mindst 2 personer.

For brugen af REMS presstaenger, REMS presstaenger Mini, REMS pressringe
med mellemtaenger, REMS presshoveder og REMS expanderhoveder til de
forskellige rerforbindelses-systemer geelder de tilsvarende aktuelle REMS
salgsdokumenter, se ogsa www.rems.de — Downloads — Produktkataloger,
-brochurer. Hvis systemproducenten foretager endringer ved rgr-samlesyste-
mernes komponenter eller lancerer nye pa markedet, skal der indhentes
oplysning om deres aktuelle anvendelsesstand hos REMS (fax +49 7151 17
07 - 110 eller e-mail info@rems.de). Forbehold mod eendringer og fejl.

Elektrisk tilslutning

Var opmarksom pa netspaendingen! Inden drivmaskinen eller hurtigladeren
tilsluttes, skal det kontrolleres, at den spaending, som er angivet pa maerke-
pladen, stemmer overens med netspaendingen. Pa byggepladser, i fugtige
omgivelser, pa omrader inde eller ude eller ved tilsvarende opstillingsmader
ma el-veerktajet kun bruges over lysnettet via et fejlstremsrelee (HFI-relee), som
afbryder energitilfarslen, sa snart afledningsstremmen til jorden overskrider 30
mAi 200 ms.

Batterier

Batteriet 14,4 V (25) skal altid indsaettes lodret i hhv. drivmaskinen eller hurtig-
laderen. Hvis det indseettes skrat, beskadiger det kontakterne, og det kan
medfare kortslutning, hvilket beskadiger batteriet.

Dybafladning pa grund af underspanding

En mindstespaending ma ikke underskrides ved Li-lon batterier, da batterien
ellers kan blive beskadiget pa grund af "dybafladning". Cellerne fra REMS Li-lon
batterier er ved leveringen allerede opladet ca. 40 %. Derfor skal Li-lon batte-
rier oplades inden brug og regelmaessigt genoplades. Hvis denne forskrift fra
celleproducenterne ikke overholdes, kan et Li-lon batteri blive beskadiget pa
grund af dybafladning.

Dybafladning pa grund af opbevaring

Hvis et relativt lidt opladet Li-lon batteri opbevares, kan det ved leengere opbe-
varing blive dybafladet pa grund af selvafladning og derfor blive beskadiget.
Derfor skal Li-lon batterier ubetinget oplades inden opbevaring og genoplades
mindst hver sjette maned samt inden nzeste belastning.

Oplad batteriet inden brug. Genopladelige Li-lon batterier skal regelmaes-
sigt oplades for at undga dybafladning. Ved dybafladning bliver batteriet
beskadiget.

2.2,

Brug altid kun en REMS hurtiglader til opladning. Nye Li-lon batterier og Li-lon
batterier, som ikke har vaeret brugt i lsengere tid, opnar farst den fulde kapacitet
efter flere opladninger. Ikke-genopladelige batterier ma ikke oplades.

Kontrol af ladetilstanden for alle Akku-presser Li-lon

Alle REMS akku-presser er fra 2011-01-01 udstyret med en ladetilstandskon-
trol med beskyttelse med en ladetilstandsindikator med 2-farvet grgn/red LED
(23). LED'en lyser grent, nar batterien er fuldt eller endnu tilstraekkeligt opladet.
LED'en lyser rgdt, hvis batterien skal oplades. Opstar denne tilstand under en
presning, sa pressprocessen ikke bringes til ende, skal presningen fuldendes
med et fuldt opladet Li-lon batterier. Hvis drivmaskinen ikke benyttes, gar LED'en
ud efter ca. 2 timer, men den lyser igen, nar der teendes for drivmaskinen.

Trindelt ladetilstandsvisning (26) for batterierne Li-lon 21,6 V

Den trindelte ladetilstandsvisning viser ladetilstanden for batteriet med 4 LED-
lamper. Nar der trykkes pa tasten med batterisymbol, lyser mindst en LED-lampe
i et par sekunder. Jo flere LED-lamper der lyser, desto hgjere er batteriets
ladetilstand. Blinker en LED-lampe rgd, skal batteriet lades.

Hurtiglader Li-lon/Ni-Cd og hurtiglader Li-lon (art.-nr. 571560 og art.-nr.
571575)

Hvis netstikket er tilsluttet, viser den venstre kontrollampe konstant grant lys.
Hvis batteriet er sat ind i hurtigladeren, viser en grgn blinkende kontrollampe,
at batteriet oplades. Nar denne kontrollampe viser konstant grgnt lys, er batte-
riet opladet. Hvis en kontrollampe blinker radt, er batteriet defekt. Viser en
kontrollampe konstant rgdt lys, ligger hurtigladerens og / eller akkuens tempe-
ratur uden for det tilladte arbejdsomrade for hurtigladeren pa 0°C til +40°C.

Hurtigladere egner sig ikke til udenders brug.

Montage (udskiftning) af presstangen, presstangen Mini (Fig. 1 (1)), pres-
stangen (4G) (Fig. 15), presstangen (S) (Fig. 16), pressringen (PR-3S) med
mellemtang (Fig. 17), pressringen (PR-3B) med mellemtang (Fig. 18),
pressringen 45° (PR-2B) med mellemtang (Fig. 19) ved radialpresser
Traek stikket ud af stikkontakten eller tag batteriet ud. Brug altid kun presstaenger,
pressteenger Mini eller pressringe med systemspecifik presskontur svarende
til det pressfitting-system, som skal presses. Pressteenger, presstanger Mini
eller pressringe er markeret med bogstaver pa pressbakkerne eller press-
segmenterne til markering af presskonturen og med et tal til markering af
starrelsen. Mellemteengerne er markeret med bogstavet Z eller et tal, der bruges
til at forbinde dem med den tilladte pressering, der har den samme markering.
Pressringen 45° (PR-2B) ma kun anbringes under en vinkel pa 45° til mellem-
stangen Z1/mellemstangen Mini Z1 (Fig. 19). Laes og overhold indbygnings- og
montageanvisningen fra producenten/udbyderen af pressfitting-systemet, der
skal presses. Pres aldrig med en presstang, presstang Mini eller en pressring
og mellemtang, mellemtang Mini, som ikke passer (presskontur, stgrrelse).
Presforbindelsen kunne blive ubrugelig, og maskinen samt presstangen, pres-
stangen Mini eller pressringen, mellemtangen og mellemtang Mini kunne blive
beskadiget.

Det er bedst at laegge drivmaskinen pa bordet eller pa gulvet. REMS Power-
Press XLACC drejemanchetten (fig. 20 (27)) skal placeres i overensstemmelse
med den anvendte pressetang/mellemtang. For at bruge mellemtangen Z6 XL
skal drejemanchetten (27) drejes, indtil den gar i hak, séledes at det ikke deekker
drivmaskinens slids. For alle yderligere pressetanger/mellemteenger drejes
drejemanchetten (27), indtil den gari i hak, saledes at det deekker drivmaskinens
slids. Montagen (udskiftningen) af presstangen, presstangen Mini eller mellem-
tangen, mellemtang Mini kan kun foretages, hvis pressrullerne (5) er kert helt
tilbage. Tryk i givet fald retningsomskifteren (7) til venstre pa REMS Power-Press
SE og betjen sikkerhedsafbryderen (8), tryk pa tilbagestillingstasten (13) pa
REMS Mini-Press ACC, REMS Mini-Press 22V ACC / REMS Mini-Press S 22V
ACC / REMS Power-Press / Power-Press ACC / Power-Press XL ACC og
REMS Akku-Press / Akku-Press ACC, tryk pa, til pressrullerne (5) er kart helt
tilbage.

/\ FORSIGTIG

Placér altid drejemanchetten (27) i overensstemmelse med den anvendte
pressetang/mellemtang, indtil den gar i hak - fare for at komme i klemme!

Abn tangholdebolten (2). Tryk pa lasestiften/riglen (4), tangholdebolten (2)
springer fiederbelastet ud. Seet valgt presstang, presstang Mini (1), mellemtang,
mellemtang Mini (19) i. Skub tangholdebolten (2) frem, il Iasestiften/riglen (4)
falder i hak. Tryk tryklisten/knappen (3) ned direkte over tangholdebolten (2).
Radialpresser ma ikke startes uden indsat presstang, presstang Mini eller
pressring med mellemtang, mellemtang Mini. Lad kun presningen lgbe, til
presforbindelsen er fremstillet. Uden presmodtryk fra en pressfitting bliver
drivmaskinen eller presstang, presstang Mini, pressring og mellemtang, mellem-
tang Mini belastet ungdvendigt meget.

/\ FORSIGTIG

Pres aldrig, hvis tandholdebolten (2) ikke er last. Fare for brud, vaekfly-
vende dele kan fore til alvorlige kvastelser.
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2.3.

24,

2.5.

3.1.

Montering (udskiftning) af presshovederne (14) pa axialpresser

(figur 10, 11)

Batteriet tages fra. Anvend kun systemspecifikke presshoveder. REMS press-
hoveder er patrykt bogstaver til markering af trykhylster-systemet og tal til
markering af starrelsen. Lees og overhold indbygnings- og montageanvisningen
fra producenten/udbyderen af det anvendte system. Der ma aldrig presses
med upassende presshoveder (trykhylster-system, starrelse). Samlingen kan
risikere at blive ubrugelig, og maskine og presshoveder kan risikere at blive
beskadiget.

De valgte presshoveder (14) stikkes helt ind og drejes evt., til de falder i hak
(kuglesystem). Presshoveder og optagelsesboring i pressanordningen holdes
rene.

Montering (udskiftning) af expanderhovedet (16) pa REMS Akku-Ex-Press
Q&E ACC og REMS Power-Ex-Press Q&E ACC (figur 9)

Treek stikket ud af stikkontakten. Brug kun originale expanderhoveder Uponor
Quick & Easy. Lees og overhold indbygnings- og montageanvisningen fra
producenten/udbyderen af det anvendte system. Der ma aldrig expanderes
med upassende expanderhoveder (system, starrelse). Samlingen kan risikere
at blive ubrugelig, og maskine og expanderhoveder kan risikere at blive beska-
diget. Expanderdornens konus (18) indfedtes lidt. Det valgte expanderhoved
skrues pa expanderanordningen, til der er anslag. Laes og overhold indbyg-
nings- og montageanvisningen fra producenten/udbyderen af det anvendte
system. REMS expanderhoveder P og Cu egner sig ikke til rarexpanderne
REMS Power-Ex-Press Q & E ACC og ma derfor ikke bruges.

Udskiftning af expanderanordningen ved REMS Power-Ex-Press Q&EACC
Treek stikket ud af stikkontakten. Skru expanderanordningen af REMS Power-
Ex-Press Q&E ACC. Skru den valgte expanderanordning helt pa og spaend
den med handen.

Montage (udskiftning) af ekspanderhovedets (16) expander (15) hos REMS
Akku-Ex-Press 22 V ACC (fig. 8)

Veelg en expander (15), som passer til expanderhovedet (16). Anvend expan-
deren Cu til REMS expanderhoveder Cu. Anvend expanderen P til REMS
expanderhoveder P. Brug altid kun systemspecifikke expanderhoveder. REMS
expanderhoveder P er meerket med bogstaver til kendetegning af trykbagsnings-
systemet og med et tal til kendetegning af stgrrelsen, REMS expanderhoveder
Cu er kun meerket med et tal til kendetegning af starrelsen. Til expanderne Q
& E passer expanderhovederne fra systemerne Uponor Quick & Easy og
Giacomini GX. Laes og overhold indbygnings- og montageanvisningen fra
producenten/udbyderen af det anvendte system. Man ma aldrig expandére
med expandere eller expanderhoveder, som ikke passer (trykb@snings-system,
storrelse) Forbindelsen kan blive ubrugelig, og maskinen samt expanderhove-
derne kan blive beskadiget. Indfedt expanderdornens (18) konus lidt. Skru det
valgte expanderhoved pa expanderanordningen (15) indtil stopanslaget.
Expanderanordningen skal nu indstilles saledes, at drivmaskinens fremfarings-
kraft ved expanderingens ende optages af drivmaskinen og ikke af expander-
hovedet. Hertil skrues expanderanordningen(15) og det paskruede expander-
hoved af drivmaskinen. Lad fremfgringsstemplet Igbe sa langt frem som muligt,
uden at maskinen skifter til tilbagelgb. | denne position skal expanderanordningen
samt paskruet expanderhoved skrues sa fast pa drivmaskinen, til expanderbak-
kerne (17) pa expanderhoveder (16) har abnet sig helt. | denne stilling sikres
expanderanordningen med kontramgtrikken (24).

Serg for, at trykhylstret ved expanderingen har tilstraekkelig afstand til expan-
derhovedet (16), ellers kan expanderbakkerne (17) blive bgjet eller braekke.

Drift

/\ FORSIGTIG

Har drivmaskinen staet pa lager i leengere tid, skal overtrykventilen betjenes/
aktiveres ved at trykke pa tilbagestillingstasten (13), fer maskinen tages i brug
igen. Sidder denne fast, eller gar den tungt, ma der ikke presses. Drivmaskinen
skal afleveres til et autoriseret REMS kundeserviceveerksted, hvor den skal
kontrolleres.

Radialpresser (figur 1 til 7 og 15 til 19)

Far brug skal presstangen, presstangen Mini, pressringen, mellemtangen og
mellemtangen Mini, isaer presskonturen (11, 22) pa pressbakkerne (10) hhv.
pa alle 3 presssegmenter (21), kontrolleres for skader og slid. Beskadigede
eller slidte pressteenger, pressteenger Mini, pressringe, mellemteenger og
mellemtangen Mini ma ikke bruges mere. Ellers er der fare for en ikke korrekt
presning eller for ulykker.

Far brug skal der gennemfares en testpresning med ilagt pressforbinder med
drivmaskinen og den til enhver tid isatte presstang, presstang Mini, den il
enhver tid isatte pressring med mellemtang hhv. mellemtang Mini. Presstangen,
presstangen Mini (1), pressringen (20) med mellemtang eller mellemtangen
Mini skal passe mekanisk i drivmaskinen og skal kunne lases korrekt. Efter
presningen skal hele lukningen af pressebakkerne (10), pressringene (20),
pressesegmenterne (21) samt pa deres spids (Fig. 1 og Fig. 15 til 19 ved "A")
og pa den modsatte side (Fig. 1 og Fig. 15 til 19 ved "B") iagttages. Forbindel-
sens teethed skal kontrolleres (landespecifikke forskrifter, standarder, retnings-
linjer osv. skal overholdes).

Hvis der dannes en tydelig grat ved presshylsteret, nar presstangen, press-
tangen Mini, pressringen lukkes, kan presningen veere fejlbehzeftet eller uteet
(se 5. Fejl i driften).

/\ FORSIGTIG

For at undga skader pa pressapparatet skal man serge for, at der ved
arbejdssituationer som dem, der er vist som eksempel pa fig. 12 til 14,
ikke opstar spanding mellem presstang, presstang Mini, pressring,
mellemtang, mellemtang Mini, fitting og drivmaskine. Overholdes dette
ikke, er der fare for brud, og vakflyvende dele kan fore til alvorlige
kvaestelser.

3.1.1. Arbejdsforleb

Presstangen, presstangen Mini (1) trykkes sa meget sammen med handkraft,
at den kan skubbes ind over en pressfitting. Maskinen med presstangen holdes
retvinklet mod raraksen, nar den saettes pa en pressfitting. Presstangen slippes,
sa den slutter om pressfitting. Maskinen holdes i grebet til kabinettet (6) og i
afbrydergrebet (9).

Pressringen (20) laegges omkring pressfittingen. Leeg mellemtang/mellemtang
Mini (19) ind i drivmaskinen og |as tangholdebolten, placér evt. drejemanchetten
(27), se 2.2. Mellemtangen/mellemstangen Mini (19) trykkes sa meget sammen
med handen, at mellemtangen/mellemstangen Mini kan leegges pa mod press-
ringen. Slip mellemtangen/mellemstangen Mini, sa radiusserne/halvkuglerne
pa/til mellemtangen/mellemstangen Mini ligger fast mod pressringens cylinder-
ruller/kuglepander, og pressringen ligger fast mod pressfittingen. P4 mellem-
tangen Z1 og mellemtangen Mini Z1 skal man veere opmeerksom pa, at
pressringen kun ma anbringes under 45°.

Saet REMS Power-Press SE retningsomskifteren (7) til hgjre (fremlgb) og tryk
pa sikkerhedsafbryderen (8). Sikkerhedsafbryderen (8) trykkes ind og holdes,
til presningen er feerdig, og presstangen eller pressringen er lukket. Slip
sikkerheds-tippekontakten med det samme. Stil retningsomskifteren (7) til
venstre (tilbagelab) og tryk pa sikkerhedsafbryderen (8), til presserullerne er
kart tilbage, og sikkerheds-glidekoblingen reagerer. Slip sikkerheds-tippekon-
takten med det samme.

Belast ikke sikkerheds-glidekoblingen ungdvendigt. Slip sikkerhedsafbryderen,
sa snart presstangen, pressringen er lukket og/eller pressrullerne er kart tilbage.
Sikkerheds-glidekoblingen slides normalt lige som alle almindelige glidekoblinger.
Belastes den dog ungdvendigt, slides den hurtigere, hvorved den kan gdelaegges.

Pa REMS Power-Press og REMS Akku-Press hold sikkerhedsafbryderen (8)
nede, indtil presningen er lavet feerdigt, og presstang resp. pressring er fuld-
staendig lukket. Det hares ved et akustisk signal. Knappen til tilbagestilling (13)
holdes trykket ned, indtil presserullerne (5) er kert helt tilbage.

Ved REMS Mini-Press ACC, REMS Mini-Press 22V ACC, REMS Mini-Press
S 22V ACC, REMS Akku-Press ACC, REMS Power-Press ACC og REMS
Power-Press XL ACC hold sikkerhedsafbryderen (8) nede, indtil presningen er
lavet feerdigt, og presstang resp. pressring er fuldstaendig lukket. Efter fuldendt
presning stiller maskinen automatisk om til tilbagelgb (automatisk tilbagelgb).
| dette tilfeelde fremkommer et akustisk signal (knaek).

Tryk presstangen sammen med handen, sa den kan traekkes af pressfittingen
sammen med drivmaskinen. Tryk mellemtangen, mellemtang Mini sammen
med handen, sa den kan treekkes af pressringen sammen med drivmaskinen.
Pressringen abnes med handen, s& den kan treekkes af pressfittingen.

3.1.2. Funktionssikkerhed

Pa REMS Power-Press SE afsluttes presningen ved at slippe sikkerhedsaf-
bryderen(8). Drivmaskinerne sikres mekanisk ved, at en momentafhaengig
sikkerhedsglidekobling virker i begge endestillinger pa presserullerne. Belast
ikke sikkerhedsglidekoblingen ungdvendigt! REMS Power-Press SE er desuden
udstyret med en sikkerhedselektronik, som slukker for drivmaskinen i tilfeelde
af hgj belastning. Sa laenge pressekaberne (10), presseringene (20), presse-
segmenterne (21) lukker ved ,A* og ,B* (fig. 1, og fig. 15 til 19) er det ikke kritisk.
Men slukker drivmaskinen allerede fer afslutningen af presningen (pressekaeber,
presseringene, pressesegmenterne var ikke lukket ved ,A” og ,B“), ma der ikke
arbejdes videre, og drivmaskinen skal omgéende kontrolleres/repareres af et
autoriseret REMS kundeservicevaerksted.

REMS Power-Press og REMS Akku-Press afslutter automatisk presningen,
hvorved der hares et akustisk signal.

REMS Mini-Press ACC, REMS Mini-Press 22V ACC, REMS Mini-Press S 22V
ACC, REMS Akku-Press ACC, REMS Power-Press ACC og REMS Power-Press
XLACC afslutter automatisk presningen, hvorved der hgres et akustisk signal,
med automtisk tilbagelab (tvangsforlab).

En korrekt presning bliver kun lavet med fuldstandig lukning af en pres-
stang, en presstang Mini, en pressring eller en press-segment. Efter feerdig
presning skal man holde gje med, at pressbakkerne (10), pressringene
(20) resp. presssegmenterne (21) bade ved spidsen (fig. 1, og fig. 15 til
19 ved "A") og pa den modsatte (fig. 1, og fig. 15 til 19 ved "B") lukker
helt. Hvis der ved lukning af presstang, presstang Mini, pressring resp.
press-segment opstar en tydelig grat pa presshylsteret, kan presningen
vare fejlbehaftet eller utaet (se 5. Fejl i driften).

3.1.3. Arbejdssikkerhed

Af arbejdssikkerhedsmaessige grunde er maskinen udstyret med en sikker-
hedsafbryder (8). Med denne kontakt er det muligt nar som helst, og seerligt i
faresituationer omgéaende at standse maskinen og dermed tangens fremdrift.
Maskinerne kan stilles om til tilbagelab, lige meget hvilken stilling de er i.
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3.2,

Axialpresser (figur 10, 11)

Overhold de forskellige arbejdsomrader for aksialpresserne. Det aktuelle REMS
salgsmateriale geelder, se ogsa www.rems.de — Downloads — Produktkataloger,
-brochurer. Veer opmaerksom pa, at presshovederne (14) seettes ind i drivma-
skinen pa en sadan made, at presningen sa vidt muligt kan gennemfares i en
beveegelse. | nogle tilfeelde er det ikke muligt, sa skal der forpresses og presses
feerdigt. Hertil skal der fgr den anden presning seettes et presshoved ind, eller
begge presshoveder skal drejes 180°, far de seettes ind, sa der opstar en lille
afstand mellem disse.

3.2.1. REMS Ax-Press 30 22V (figur 11)

Den formonterede trykhylstersamling leegges ind i presshovederne (14).
Maskinen holdes pa grebet pa kabinettet og pa afbrydergrebet (9). Sikkerheds-
afbryderen (8) holdes nede, indtil trykhylsteret ligger ind til trykhylstersamlerens
—Bund -. Det gives der ogsa besked om med et akustisk signal (en knaeklyd).
REMS Ax-Press 30: Nar pressearbejdet er feerdigt, skifter drivmaskinen auto-
matisk til tilbagelegb (tvangsforlgb). | dette tilfeelde fremkommer et akustisk
signal (knzek). REMS Ax-Press 40: Tryk pa tilbagestillingstasten (13), il pres-
shovederne (14) er kart helt tilbage.

Hvis der efter lukning af presshovederne opstar en tydelig spalte mellem pres-
shylster og trykhylster-samlingens krave, kan presningen veere fejlbehzaeftet
eller uteet (se 5. Fejl). Lees og overhold indbygnings- og montageanvisningen
fra producenten/udbyderen af trykkappe-systemet, der skal presses.

/\ FORSIGTIG

Fare for at den bliver mast! Man ma ikke stikke handen ind i det omrade,
hvor de bevagelige presshoveder (14) befinder sig!

3.2.2. REMS Ax-Press 25 22V ACC, REMS Ax-Press 25 L 22V ACC (fig. 10)

3.3.

Laeg den formonterede trykkappeforbindelse ind i presshovederne (14). | givet
fald skal den mindre afstand mellem presshovederne pd REMS Ax-Press 25
LACC nas ved at omszette det udvendige presshoved pa presshovedpositionen
i midten. Drivmaskinen holdes enten med en hand pa kontaktgrebet (9) eller
med begge heaender pa hhv. husets greb (6) og kontaktgrebet (9). Hold sikker-
hedsafbryderen (8) nede, indtil trykhylstret ligger helt nede pa trykhylstersam-
lingen. Sa skifter drivmaskinen automatisk til returlgb (tvunget forlgb).

Hvis der efter lukning af presshovederne opstar en tydelig spalte mellem pres-
shylster og trykhylster-samlingens krave, kan presningen veere fejlbehzaeftet
eller uteet (se 5. Fejl). Laes og overhold indbygnings- og montageanvisningen
fra producenten/udbyderen af trykkappe-systemet, der skal presses.

Ved trykhylstersystem IV skal der bruges forskellige presshoveder til en rerster-
relse. Laes og overhold indbygnings- og montageanvisningen fra producenten/
udbyderen af trykkappe-systemet, der skal presses.

/\ FORSIGTIG

Fare for at den bliver mast! Man ma ikke stikke handen ind i det omrade,
hvor de bevagelige presshoveder (14) befinder sig!

Rerexpander

3.3.1. REMS Akku-Ex-Press 22 V ACC med expander Cu (fig. 8)

Expanderhovedet fares ind i reret indtil stopanslaget, og expanderhovedet/
drivmaskinen trykkes mod reret. Taend drivmaskinen. Nar expanderhovedet er
abent, skifter drivmaskinen automatisk il tilbagelab, og expanderhovedet lukkes
igen. Lees og overhold indbygnings- og montageanvisningen fra producenten/
udbyderen af det anvendte system.

3.3.2. REMS Akku-Ex-Press 22 V ACC med expander P (fig. 8)

Trykhylstret skubbes ind over raret, expanderhovedet fgres ind i rgret indtil
stopanslaget, og expanderhovedet/drivmaskinen trykkes mod reret. Teend
drivmaskinen (8). Sarg for, at trykhylstret ved expanderingen har tilstraekkelig
afstand til expanderhovedet, ellers kan expanderbakkerne (17) blive bgjet eller
braekke. Hold sikkerhedsvippekontakten (8) nede, indtil raret er expanderet.
Dette vises ved et akustisk signal (knaeklyd). Eventuelt expanderes flere gange.
Samtidig drejes raret lidt. Lees og overhold indbygnings- og montageanvisningen
fra producenten/udbyderen af det anvendte system.

3.3.3. REMS Akku-Ex-Press 22 V ACC med expander Q & E, REMS Power-Ex-Press

3.4.

Q&EACC (fig. 8, 9)

Lees og overhold indbygnings- og montageanvisningen fra producenten/udby-
deren af det anvendte system. Q & E ring af den valgte stgrrelse skubbes pa
rgret. Expanderhovedet fares ind i reret. Expanderhovedet/maskinen trykkes
mod reret. Der teendes for maskinen (8). Hvis expanderhovedet er abent, stiller
maskinen automatisk ind pa tilbagelgb, og expanderhovedet lukkes igen. Ved
REMS Akku-Ex-Press 22V ACC skal sikkerhedsafbryderen (8) holdes stadig
nede og expanderhovedet/maskinen skubbes efter. Samtidig drejes raret lidt.
Expanderingsproceduren gentages, indtil expanderbakkerne (17) er skubbet
ind i rret til anslag. Ved REMS Power-Ex-Press Q&E ACC skal sikkerheds-
afbryderen (8) slippes efter hver expandering: Vent, indtil expanderdornen er
kert helt tilbage, s& trykkes vippekontakten (8) igen. Gentag expanderingen s&
lzenge, til expanderbakkerne (17) er skubbet ind i rgret indtil stopanslaget.

Ladetilstandskontrol med beskyttelse mod total afladning af batterien
Alle REMS akku-presser er fra 2011-01-01 udstyret med en ladetilstandskon-
trol med beskyttelse med en ladetilstandsindikator med 2-farvet gren/red LED
(23). LED'en lyser grant, nér batteriet er fuldt eller endnu tilstraekkeligt opladet.
LED'en lyser radt, hvis batteriet skal oplades. Opstar denne tilstand under en
presning, sa pressprocessen ikke bringes til ende, skal presningen fuldendes
med et fuldt opladet Li-lon batteri. Hvis drivmaskinen ikke benyttes, gar LED'en
ud efter ca. 2 timer, men den lyser igen, nar der teendes for drivmaskinen.

3.5. Trindelt ladetilstandsvisning (26) for batterier Li-lon med 21,6 V

41.

Den trindelte ladetilstandsvisning viser ladetilstanden for batteriet med 4 LED-
lamper. Nar der trykkes pa tasten med batterisymbol, lyser mindst en LED-lampe
i et par sekunder. Jo flere LED-lamper der lyser, desto hgjere er batteriets
ladetilstand. Blinker en LED-lampe r@d, skal batteriet lades.

Vedligeholdelse

Uafhaengigt af den ovenstaende vedligeholdelse anbefales det mindst én gang
om aret at indlevere REMS drivmaskinerne samt alt veerktgj (f.eks. pressetaenger,
presseteenger Mini presseringe med mellemtaenger, mellemtaenger Mini, pres-
sehoveder, expanderhoveder) og tilbeher (f.eks. genopladelige batterier,
lynopladere) til et autoriseret REMS kundeserviceveerksted, som foretager et
eftersyn og en gentagelsespravning af elektriske apparater. | Tyskland er det
pligt at foretage en sadan periodisk prgvning af elektriske apparater i henhold
til DIN VDE 0701-0702, og i henhold til forskriften til forebyggelse af ulykker
DGUV forskrift 3: ,Elektriske anlaeg og driftsmidler” geelder dette ogsa for mobile
elektriske driftsmidler. Geeldende nationale sikkerhedsbestemmelser, regler og
forskrifter skal derudover kendes og overholdes.

Inspektion/vedligeholdelse

Netstikket treekkes ud for istandszttelses- eller reparationsopgaver, eller
batteriet tages fra! Disse arbejder mé kun gennemfares af kvalificeret fagper-
sonale.

Gearet i maskinerne i REMS Power-Press SE er vedligeholdelsesfri. Gearet
lgber i en permanent fedtfyldning og skal derfor ikke smeres. Motoren REMS
Power-Press SE, REMS Power-Press, REMS Power-Press ACC, REMS Power-
Press XLACC og REMS Power-Ex-Press Q& E ACC har kulbgrster, som bliver
slidt og derfor skal kontrolleres og evt. udskiftes af og til. Anvend kun originale
REMS kulbgrster. Drivmaskinen REMS Power-Press SE har en sikkerheds-
glidekobling. Denne lukker og skal derfor kontrolleres og fornys en gang imellem.
Brug kun originale REMS sikkerheds-glidekoblinger. Ved de akkudrevede
drivmaskiner slides kulbgrsterne pa DC-motorerne. Disse kan ikke fornys,
DC-motoren skal udskiftes. Ved alle elektrohydrauliske drivmaskiner slides
pakringene (O-ringe). Disse skal derfor kontrolleres og evt. udskiftes en gang
imellem. Istandseettelses- og reparationsopgaver, isaer pa de elektriske dele,
ma kun udferes af et autoriseret REMS kundeserviceveerksted.

Beskadigede eller slidte pressteenger, pressteenger Mini, pressringe, mellem-
taenger, presshoveder, expanderhoveder kan ikke repareres.

4.2. Vedligeholdelse

For vedligeholdelsesarbejder tages stikket ud eller batteriet tages fra!

Pressteenger, pressteenger Mini, pressringe, mellemtaenger, mellemtang Mini,
presshoveder og expanderhoveder, herunder specielt deres optagelser, holdes
rene. Meget snavsede metaldele rengores f.eks. med maskinrens REMS
CleanM (art.nr. 140119) og beskyttes herefter mod rust.

Kunststofdele (f.eks. hus, batterier) ma kun rengares med maskinrens REMS
CleanM (art.nr. 140119) eller mild sabe og en fugtig klud. Brug ikke hushold-
ningsrenggringsmidler, da disse kan indeholde mange kemikalier, der kan
beskadige kunststofdelene. Benzin, terpentinolie, fortynder eller lignende produkter
ma under ingen omstaendigheder anvendes til rengering af kunststofdele.

Veer opmaerksom pa, at vaesker aldrig treenger ind i el-veerktgjet. Dyp aldrig
el-veerktgjet i vaeske.

4.2.1. Pressteenger, presstaenger Mini, pressringe, mellemtsenger, mellemtang Mini

Presstaenger, pressteenger Mini, pressringe og mellemtaenger, mellemtang Mini
skal regelmaessigt kontrolleres for, om de er let bevaegelige. | givet fald skal
presstaengermne, presstaengeme Mini, pressringene og mellemteengerne rengares,
og boltene (12) fra pressbakkerne, press-segmenterne og mellembakkerne,
mellemtang Mini (Fig. 1, 15—19) smares let med maskinolie; presstang, pres-
stang Mini, pressring og mellemtang ma dog ikke skilles ad! Fjern aflejringer i
presskonturen (11, 22). Kontroller regelmaessigt, at alle presstaenger, presstaenger
Mini, pressringe, mellemtzenger og mellemtang Mini er i funktionsduelig tilstand
ved en prgvepresning med indsat pressfitting. En korrekt presning bliver kun
lavet med fuldsteendig lukning af en presstang, en presstang Mini, en pressring
eller en press-segment. Efter feerdig presning skal man holde gje med, at press-
bakkerne (10), pressringene (20) resp. press-segmenterne (21) bade ved spidsen
(fig. 1, og fig. 15—-19 ved "A") og pa den modsatte (fig. 1, og fig. 15—19 ved "B")
lukker helt. Hvis der ved lukning af presstang, presstang Mini, pressring resp.
press-segment opstar en tydelig grat pa presshylsteret, kan presningen veere
fejlbehzeftet eller uteet (se 5. Fejl i driften).

Beskadigede eller slidte pressteenger, pressteenger Mini, pressringe og mellem-
teenger, mellemtang Mini ma ikke leengere blive brugt. | tvivistilfeelde indsendes
drivmaskinen sammen med alle presstaenger, pressteenger Mini, pressringe,
mellemteenger og mellemtang Mini til et autoriseret REMS kundeservicevaerk-
sted til eftersyn.

4.2.2. Radialpresser

Presstangsfastgarelsen holdes ren, specielt skal pressrullerne (5) og tanghol-
deboltene (2) renggres med jeevne mellemrum, hvorefter de smeres let med
maskinolie. Kontroller drivmaskinen for sikker funktion med regelmaessige
mellemrum ved at gennemfgre en presning med pressfittingen, der har brug
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4.2.3. Axialpresser

for den hgjeste preskraft. Hvis presstangen, presstangen Mini lukker helt ved 4.2.4. Rgrexpander

dette pres (se ovenfor) er maskinen i funktionssikker stand. Lukker presstangen, Ved REMS Akku-Ex-Press Cu ACC, REMS Akku-Ex-Press P, REMS Akku-Ex-
presstangen Mini, pressringen, presssegmenterne helt under denne presning Press PACC, REMS Akku-Ex-Press Q & E ACC, REMS Power-Ex-Press Q& E
(se ovenfor), er drivmaskinens funktionssikkerhed givet. ACC skal expanderanordning (15), expanderhoveder (16) og expanderdorn

(18) holdes rene. Indfedt expanderdornen (18) fra tid til anden.

Hold presshoveder (14), pressanordningens holdeboringer samt pressanord-
ningen rene.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

Fejl i driften

For at undga skader pa pressapparatet skal man sgrge for, at der ved arbejdssituationer som dem, der er vist som eksempel pa fig. 12 til 14, ikke opstar spaending
mellem presstang, presstang Mini, pressring, mellemtang, mellemtang Mini, fitting og drivmaskine.

/\ FORSIGTIG

Har drivmaskinen staet pa lager i laengere tid, skal overtrykventilen betjenes/aktiveres ved at trykke pa tilbagestillingstasten (13), for maskinen tages i brug igen.
Sidder denne fast, eller gar den tungt, ma der ikke presses. Drivmaskinen skal afleveres til et autoriseret REMS kundeservicevaerksted, hvor den skal kontrolleres.

Fejl: Drivmaskine karer ikke.

Arsag: Udbedring:
o Slidte kulberster. e Fa kulbgrster og DC-motor skiftet af kvalificeret personale eller pa et
autoriseret REMS kundeserviceveerksted.
o Tilslutningsledning defekt (REMS Power-Press SE, REMS Power-Press, e Fa tilslutningsledning skiftet af kvalificeret personale eller pa et autoriseret
REMS Power-Press ACC, REMS Power-Press XL ACC, REMS kundeserviceveerksted.
REMS Power-Ex-Press Q & E ACC).
o Batteri tomt eller defekt (REMS akku-drivmaskiner). e Oplad batteri med hurtig-ladeaggregat Li-lon/Ni-Cd eller skift batteri.
e Drivmaskine defekt. e Fa drivmaskinen kontrolleret/repareret pa et autoriseret REMS kundeservice-
veerksted.

Fejl: Radialpresse feerdigger ikke presning, presstang, presstang Mini, pressring, mellemtang, presssegment lukker ikke helt.

Arsag: Udbedring:
o Drivmaskine overophedet (REMS Power-Press SE, REMS Power-Press, e L ad drivmaskine afkgle i ca. 10 min.
REMS Power-Press ACC, REMS Power-Press XL ACC,).
o Slidte kulbgrster. e Fa kulberster og DC-motor skiftet af kvalificeret personale eller pa et
autoriseret REMS kundeserviceveerksted.
o Glidekobling defekt (REMS Power-Press SE). e Fa glidekoblingen kontrolleret/repareret pa et autoriseret REMS kundeservice-
veerksted.
o Batteri tomt eller defekt (REMS akku-drivmaskiner). e Oplad batteri med hurtig-ladeaggregat Li-lon/Ni-Cd eller skift batteri.
e Drivmaskine defekt. e Fa drivmaskinen kontrolleret/repareret pa et autoriseret REMS kundeservice-
veerksted.
e Forkert presstang, presstang Mini, forkert pressring (presskontur, sterrelse) e Kontroller tekst pa presstang, presstang Mini, pressring, mellemtang,
eller forkert mellemtang, mellemtang Mini sat i. mellemtang Mini og skift den evt.
e Pressetang, presstang Mini, pressring, mellemtang, mellemtang Mini gar e Hold op med at bruge presstang, presstang Mini, pressring, mellemtang,
tungt eller er defekt. mellemtang Mini! Renger presstang, presstang Mini, pressring, mellemtang,

mellemtang Mini og smer et tyndt lag maskinolie pa eller erstat dem af nye.

Fejl: REMS Power-Press SE slukker gentagne gange, nar presningen er feerdig.

Arsag: Udbedring:
e Drivmaskine defekt. e Fa drivmaskinen kontrolleret/repareret pa et autoriseret REMS kundeservice-
veerksted.

Fejl: Nar presstangen, presstangen Mini, pressringen, press-segmenterne lukkes, opstar der en tydelig grat pa pressekappen.
Arsag: Udbedring:
e Beskadiget eller slidt presstang, presstang Mini, pressring, press-segmenter e Erstat presstang, presstang Mini, pressring med nye.
hhv. presskontur.
e Forkert presstang, presstang Mini, forkert pressring (presskontur, starrelse) e Kontroller tekst pa presstang, presstang Mini, pressring, mellemtang,
eller forkert mellemtang, mellemtang Mini sat i. mellemtang Mini og skift den evt.
o |kke egnet afstemning af pressekappe, rer og stettekappe. e Kontroller kompatibiliteten for pressekappen, reret og stattekappen. Overhold
indbygnings- og montageanvisningen fra producenten/udbyderen af
pressfitting-systemet, der skal presses, og kontakt evt. producenten/

udbyderen.

Fejl: Luk pressbakkerne, hvis presstangen er ubelastet, presstang Mini forskudt ved "A" og "B" (Fig. 1).

Arsag: Udbedring:

e Presstang, presstang Mini faldt ned pa jorden, trykfieder bgjet ud af form. o Aflever presstang, presstang Mini til kontrol pa et autoriseret REMS kundeser-
viceveerksted.

Fejl: Under aksialpresning klemmes rgret ind mellem trykkappe og fittingkrave.

Arsag: Udbedring:

e Expanding for lang. e Kontroller, om det rigtige expanderhoved er blevet brugt. Rer expanderet flere
gange, folg indbygnings- og montageanvisningen fra producenten/udbyderen
af trykkappe-systemet, der skal presses.

e Ror skubbet for langt pa stettekappen til trykkappe-fittingen. o Kontroller, om det rigtige expanderhoved er blevet brugt. Rer expanderet flere
gange, fglg indbygnings- og montageanvisningen fra producenten/udbyderen
af trykkappe-systemet, der skal presses.

o Forkert expanderhoved (trykkappe-system, starrelse) er sat. e Skift expanderhoved.

o |kke egnet afstemning af trykkappe, rar og stettekappe. o Kontroller trykkappens, rorets og stettekappens kompatibilitet, kontakt evt.
producenten/udbyderen af trykkappe-systemet, der skal presses.

79



80

dan

dan

5.7. Fejl: Under aksialpresningen opstar der en tydelig spalte mellem trykkappe og fittingkrave, nar pressehovederne er blevet lukket.

5.8.

Arsag:
e Ror klemt fast mellem trykkappe og fittingkrave, se 5.6.

o Forkert presshoved (trykkappe-system, starrelse) sat i.
e Batteri tomt eller defekt (REMS akku-drivmaskiner).
e Drivmaskine defekt.

Fejl: Expander feerdigger ikke expansion, expanderhoved &bner ikke helt.
Arsag:

e Drivmaskine overophedet (REMS Power-Ex-Press Q & E ACC).
o Slidte kulbgrster (REMS Power-Ex-Press Q & E ACC).

o Batteri tomt eller defekt (REMS akku-drivmaskiner).
o Drivmaskine defekt.

o Forkert expanderhoved (trykkappe-system, starrelse) er sat.
e Expanderhoved gar tungt eller er defekt.

e Expanderanordning indstillet forkert (REMS Akku-Ex-Press 22V ACC).
o Afstand mellem trykkappe og expanderhoved er for lille.

Udbedring:

e Kontroller, om det rigtige expanderhoved er blevet brugt. Rer expanderet flere
gange, fglg indbygnings- og montageanvisningen fra producenten/udbyderen
af trykkappe-systemet, der skal presses.

o Skift presshoved.

e Oplad batteri med hurtig-ladeaggregat Li-lon/Ni-Cd, skift batteri.

e Fa drivmaskinen kontrolleret/repareret pa et autoriseret REMS kundeservice-
veerksted.

Udbedring:

o | ad drivmaskine afkele i ca. 10 min.

o Fa kulbgrster og DC-motor skiftet af kvalificeret personale eller pa et
autoriseret REMS kundeservicevaerksted.

e Oplad batteri med hurtig-ladeaggregat Li-lon/Ni-Cd eller skift batteri.

e Fa drivmaskinen kontrolleret/repareret pa et autoriseret REMS kundeservice-
veerksted.

e Skift expanderhoved.

o Hold op med at bruge expanderhoved! Renger expanderhoved og smer et
tyndt lag maskinolie pa eller skift det.

o Indstil expanderanordning igen, se 2.5.

e (g afstand mellem trykkappe og expanderhoved.

Bortskaffelse

Drivmaskinerne, akkuerne og hurtig-ladeaggregaterne ma ikke smides ud
sammen med det almindelige husholdningsaffald, nar de er slidt op. De skal
bortskaffes korrekt i overensstemmelse med lovbestemmelserne. Lithiumbat-
terier og batteriseet af alle batterisystemer ma kun bortskaffes i afladt tilstand,
hhv. ved ikke fuldsteendigt afladte lithiumbatterier og batterisaet skal alle kontakter
daekkes til med f.eks. isolerband.

Producentens garanti

Garantiperioden er pa 12 maneder fra overdragelsen af det nye produkt til
farste bruger. Tidspunktet for overdragelsen skal dokumenteres ved at indsende
de originale kabsdokumenter, som skal indeholde angivelser om kgbsdatoen
og produktbetegnelsen. Alle funktionsfejl, som opstar i lgbet af garantiperioden,
og som pavisligt skyldes fremstillings- eller materialefejl, udbedres gratis. Ved
udbedringen af manglen bliver garantiperioden for produktet hverken forleenget
eller fornyet. Skader, som skyldes naturlig slitage, ukorrekt behandling eller
misbrug, manglende overholdelse af driftsforskrifterne, uegnede driftsmidler,
for stor belastning, brug i modstrid med formalet, egne indgreb eller indgreb af
andre eller andre grunde, som REMS ikke skal indesta for, er udelukket fra
garantien.

Garantiydelser ma kun udfgres af et autoriseret REMS kundeservicevaerksted.
Reklamationer vil kun blive anerkendt, hvis produktet indsendes til et autoriseret
REMS kundeserviceveerksted uden forudgaende indgreb i ikke splittet tilstand.
Udskiftede produkter og dele overgar til REMS' eje.

Brugeren skal betale fragtomkostningerne til og fra vaerkstedet.

Brugerens lovfaestede rettigheder, isaer hans garantikrav over for forhandleren
i tilfeelde af mangler, indskraenkes ikke af denne garanti. Denne producent-
garanti gaelder kun for nye produkter, som kgbes og bruges i den Europaeiske
Union, i Norge eller i Schweiz.

For denne garanti geelder tysk ret under udelukkelse af De Forenede Nationers
Konvention om aftaler om internationale kab (CISG).

8. Forlengelse af producentens garanti til 5 ar

For de drivmaskiner, der er angivet i denne brugsanvisning, er det muligt at
forleenge garantiens gyldighedstid i den foranstaende garanti fra producenten
til 5 ar i lgbet af 30 dage fra udleveringen til den farste bruger; dette gares ved
at registrere drivmaskinen under www.rems.de/service. Krav, der ggres
geeldende pa basis af forleengelsen af producentens garanti. kan kun geres
geeldende af registrerede forste brugere under forudsaetning af, at typeskiltet
pa drivmaskinen hverken er fiernet eller aendret, og at oplysningerne kan leeses.
En overdragelse af kravene er udelukket.

9. Reservedelsliste
Reservedelsliste: se www.rems.de — Downloads — Reservedelstegninger.
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Alkuperdiskdyttoohjeen kddannos

REMS-puristuspihtien, REMS Mini-puristuspihtien, valipihdeilla varustettujen REMS-
puristusrenkaiden, REMS-puristinpaiden ja REMS-laajennuspéiden kayttoon eri
putkiliitosjérjestelmissa patevat kulloinkin voimassa olevat REMS-myyntiasiakirjat,
katso myds www.rems.de — Downloads — Tuoteluettelot, -esitteet. Jos jarjestelman
valmistaja muuttaa putkiliitosjarjestelmien osia tai tuo uusia osia markkinoille, niiden
senhetkinen kaytettavyys on tarkistettava REMSilta (faksi +49 7151 17 07 - 110 tai
sahkoposti info@rems.de). Yritys pidattaa itselladn oikeuden muutoksiin eika vastaa
mahdollisista erehdyksisté/virheistd. REMS-puristuspihtien, REMS Mini-puristus-
pihtien, valipihdeillé varustettujen REMS-puristusrenkaiden, REMS-puristinpéiden
ja REMS-laajennuspaiden kayttdon eri putkiliitosjarjestelmissa patevat kulloinkin
voimassa olevat REMS-myyntiasiakirjat, katso myds www.rems.de — Downloads
— Tuoteluettelot, -esitteet. Jos jarjestelman valmistaja muuttaa putkiliitosjarjestelmien
osia tai tuo uusia osia markkinoille, niiden senhetkinen kaytettavyys on tarkistettava
REMSilta (faksi +49 7151 17 07 - 110 tai séhkoposti info@rems.de). Yritys pidattaa
itselladn oikeuden muutoksiin eikd vastaa mahdollisista erehdyksisté/virheista.

Kuva 1-19

1 Puristuspihdit/Mini-puristuspihdit 17 Laajennusleuat
2 Pihtien lukkopultti 18 Laajennuskara
3 Puristuslista/nuppi 19 Valipihdit/Mini-valipihdit
4 Lukkotappi/salpa 20 Puristusrengas
5 Puristusrullat 21  Puristussegmentti
6 Runkokahva 22 Puristusmuoto (puristusrengas tai
7 Kiertosuuntavipu puristussegmentit)
8 Turvallinen kéyttokytkin 23 Akun lataustilan naytto
9 Kytkentakahva 24 Vastamutteri
10 Puristusleuat 25 Akku
11 Puristusmuoto (puristuspihdit) 26 Porrastettu varaustilanayttd
12 Tappi (REMS akut 21,6 V)
13 Palautus-painike 27 Pyoriva holkki

14 Puristinpaat
15 Laajentaja
16 Laajennuspaa

(REMS Power-Press XL ACC)

Sahkotyokaluja koskevia yleisia turvaohjeita

Lue kaikki turva- ja muut ohjeet, kuvaukset seka sahkotyokalun tekniset tiedot.
Mikéli seuraavia ohjeita ei noudateta, seurauksena saattaa olla sdhkéisku, tulipalo
ja/tai vakavia vammoja.

Sailyta kaikki turva- ja muut ohjeet tulevaisuutta varten.

Turvaohjeissa kéytetty kasite "sdhkotyOkalu” viittaa verkkokdyttSisiin séhkotydkalu-
ihin (verkkokaapelilla varustettuna) ja akkukdyttdisiin sdhkotydkaluihin (ilman
verkkokaapelia).

1) Tyopaikkaturvallisuus

a) Pida tyatilat siisteind ja hyvin valaistuina. Epdjarjestys ja valaisemattomat
tydtilat voivat aiheuttaa tapaturmia.

b) Ald kdytd sahkotyokalua rajahdysvaarallisessa ymparistosséd, jossa on
syttyvia nesteitd, kaasuja tai polyja. Sahkotydkalut synnyttévét kipindité, jotka
voivat sytyttad polyn tai hbyryt.

c) Pida lapset ja muut henkilot loitolla sdhkotyokalua kayttaessasi. Saatat
menettaa laitteen hallinnan, jos huomiosi kiinnittyy muualle.

2) Sahkoturvallisuus

a) Sahkatyokalun liitinpistokkeen on sovittava pistorasiaan. Pistoketta ei saa
muuttaa millaan tavalla. Al kéyté sovitusliitintd suojamaadoitettujen séhkétys-
kalujen yhteydessa. Pistokkeet, joihin ei ole tehty muutoksia, ja sopivat pistora-
siat pienentévét séhkoiskun vaaraa.

b) Valta kehon joutumista kosketuksiin maadoitettujen pintojen, kuten putkien,
lammittimien, liesien ja jadkaappien kanssa. S&hkéiskun vaara on suurempi,
jos kehosi on maadoitettu.

c) Pida sahkotyokalut loitolla sateesta tai kosteudesta. Veden tunkeutuminen
séhkotybkalun sisédén liséé sdhkoiskun vaaraa.

d) Al kayta liitdntikaapelia sahkotyokalun kantamiseen, ripustamiseen tai
pistokkeen vetdmiseen pistorasiasta. Pida liitantédkaapeli loitolla kuumuu-
desta, 6ljysta, terdvista reunoista tai laitteen liikkuvista osista. Vaurioituneet
tai toisiinsa sotkeutuneet kaapelit lisdévét séhkbiskun vaaraa.

e) Jos kaytat sahkotyokalua ulkona, kéyta ainoastaan pidennyskaapelia, joka
sopii myos ulkokayttoon. Ulkokdyttdon sopivan pidennyskaapelin kéytto
véhentéa séhkoiskun vaaraa.

f) Ellei sdhkotyokalun kayttoa kosteassa ymparistossa voida valttaa, kayta
vikavirtasuojakytkinta. Vikavirtasuojakytkimen kéaytté vahentdd sdhkoéiskun
vaaraa.

3) Henkildiden turvallisuus

a) Ole valpas ja varovainen tekemissdsi ja toimi jarkevasti kayttadessasi
sahkotyokalua. Ala kiyta sahkotyokalua, jos olet vasynyt tai huumeiden,
alkoholin tai ladkkeiden vaikutuksen alaisena. Tarkkaavaisuuden herpaan-
tuminen vaikkakin vain hetkeksi sdhkétyékalun kéytdn yhteydessé voi aiheuttaa
vakavia vammoja.

b) Kayta henkilonsuojaimia ja aina suojalaseja. Henkilénsuojainten kuten
pblynaamarin, liukumattomien turvakenkien, suojakypérén tai kuulonsuojainten
kéytté, riippuen séhkotydkalun tyypista ja kiyttotarkoituksesta, vahentad vammau-
tumisriski.

c) Valta tahatonta kayttoonottoa. Varmistaudu siitd, ettd sahkotyokalu on
kytketty pois paaltd, ennen kuin liitdt sen virtaldhteeseen ja/tai akkuun,
otat sen tai kannat sitd. Jos sormesi on kytkimelld sdhkélaitetta kantaessasi
tai jos liitat paéllekytketyn laitteen virtaldhteeseen, seurauksena voi olla tapa-
turma.

d) Poista asetustyokalut tai ruuviavaimet, ennen kuin kytket sahkotyokalun
paalle. Laitteen pydrivdssé osassa oleva tydkalu tai avain voi aiheuttaa vammoyja.

e) Valtad epanormaalia ty6asentoa. Pida huoli siitd, ettd seisot tukevasti ja
sdilytat aina tasapainosi. Voit siten hallita sdhkétyékalun paremmin odottamat-
tomissa tilanteissa. B

f) Kayta sopivaa vaatetusta. Ala kayta valjia vaatteita tai koruja. Pida hiukset,
vaatteet ja kdsineet loitolla liikkuvista osista. Valjat vaatteet, korut tai pitkét
hiukset saattavat takertua liikkuviin osiin.

g) Jos polynimu- ja -kerdyslaitteet ovat asennettavissa, varmistaudu siita, etta
ne on liitetty ja etta niita kdytetaén oikein. Polynimurin kéyttd voi véhentéé
pblyn aiheuttamia vaaroja.

h) Al tuudittaudu véiraan turvallisuuden tunteeseen élika sivuuta séhkoty-
Okalujen turvallisuussaantoja, vaikka tuntisitkin sahkotyokalun usein
toistuneen kayton perusteella. Huolimaton toiminta voi sekunnin murto-osassa
aiheuttaa vakavia vammoja.

4) Sahkotyokalun kaytto ja kasittely

a) Ali kuormita laitetta liikaa. Kayti tyohosi sité varten tarkoitettua sahkotyo-
kalua. Tydskentelet paremmin ja turvallisemmin ilmoitetulla tehoalueella sopivaa
séhkotybkalua kéyttéen.

b) Ala kiyta sihkotyokalua, jonka kytkin on viallinen. Sahkotydkalu, jota ei
voida enéa kytkeé péélle tai pois pdélta, on vaarallinen ja se on korjattava.

c) Veda pistoke irti pistorasiasta ja/tai poista akku, ennen kuin saadat laitetta,
vaihdat lisdvarusteita tai panet laitteen pois. Tdma varotoimenpide estdé
séhkdtybkalun tahattoman kdynnistymisen.

d) Sailyta kayttamattomia sahkotyokaluja lasten ulottumattomissa. Al anna
sellaisten henkildiden kayttaa laitetta, jotka eivét ole siihen perehtyneet tai
eivat ole lukeneet néita ohjeita. S&hkotybkalut ovat vaarallisia, jos niité kéyttavét
kokemattomat henkil6t.

e) Hoida sahkotyokalua huolellisesti. Tarkista, etté laitteen liikkuvat osat
toimivat moitteettomasti eivatka ole jumittuneet, etteivit osat ole rikkoutu-
neet tai vaurioituneet haitaten sahkétyokalun toimintaa. Anna patevien
ammattilaisten tai valtuutetun sopimuskorjaamon korjata vaurioituneet
osat ennen laitteen kayttod. Tapaturmiin ovat usein syyné huonosti huolletut
séhkdtydkalut.

f) Pida leikkuutyokalut terdvina ja puhtaina. Huolellisesti hoidetut leikkuutybkalut,
joiden leikkausreunat ovat tervét, juuttuvat véhemman kiinni ja ovat helpommin
ohjattavissa.

g) Kéyta sahkotyokalua, lisavarusteita, vaihtotyokaluja jne. ndiden ohjeiden
mukaisesti. Huomioi tahan liittyen tyoolot ja suoritettava tyd. Sahkétydkalujen
kéytt6 johonkin muuhun kuin niiden suunniteltuun kéyttotarkoitukseen saattaa
Jjohtaa vaarallisiin tilanteisiin.

h) Pida kahvat ja kahvapinnat kuivina ja puhtaina liasta, 6ljysta ja rasvasta.
Liukkaat kahvat ja kahvapinnat estévét séhkdtydkalun turvallisen késittelyn ja
hallinnan odottamattomissa tilanteissa.

5) Akkutyokalun kaytto ja kasittely

a) Lataa akut ainoastaan valmistajan suosittelemissa latureissa. Tieftyyn
akkutyyppiin sopivan laturin kohdalla on olemassa palovaara, jos sité kdytetdén
muiden akkujen yhteydessé.

b) Kayta sahkotyokaluissa vain niita varten tarkoitettuja akkuja. Muiden akkujen
kayttd voi aiheuttaa vammoja ja palovaaran.

c) Pida kayttaméaton akku loitolla paperiliittimista/klemmareista, kolikoista,
avaimista, nauloista, ruuveista tai muista pienistd metalliesineista, jotka
saattavat aiheuttaa koskettimien vélisen oikosulun. Akun koskettimien vélisen
oikosulun seurauksena saattavat olla palovammat tai tulipalo.

d) Akkuneste saattaa valua ulos akusta vaaranlaisessa kdytossa. Valta kosket-
tamasta sitd. Jos kosketat sitd vahingossa, huuhtele se pois vedelld. Jos
nestettd paasee silmiin, hakeudu lisdksi ladkarin hoitoon. Ulosvaluva akku-
neste voi aiheuttaa ihon &rsytysté tai palovammoja.

e) Ali kayta vioittunutta tai muutettua akkua. Vioittuneet tai muutetut akut saat-
tavat kéyttdytyéd ennalta arvaamattomasti ja johtaa tulipaloon, réjéhdykseen tai
loukkaantumisvaaraan.

f) Al aseta akkua tulen tai korkean lampétilan vaikutuksen alaiseksi. Tuli ja
yli 130 °C (265 °F) Iampétilat saattavat aiheuttaa réjéhdyksen.

g) Noudata latauksessa kaikkia maarayksia alaka lataa akkua tai akkutyokalua
koskaan kayttoohjeessa annetun lampétila-alueen ulkopuolella. Vaarénlainen
lataus tai lataus sallitun I&mpétila-alueen ulkopuolella saattavat rikkoa akun ja
liséta tulipalovaaraa.

6) Huoltopalvelu

a) Anna vain vastaavan patevyyden omaavan ammattitaitoisen henkiloston
korjata sahkaotyokalusi vain alkuperaisia varaosia kayttaen. Siten takaat sen,
ettd laitteesi pysyy turvallisena.

b) Al koskaan huolla vioittuneita akkuja. Kaikkien akkujen huolto tulisi teettda
ainoastaan valmistajalla tai valtuutetuissa huoltoliikkeissa.

Puristinten turvaohjeet
Lue kaikki turva- ja muut ohjeet, kuvaukset seké sahkotyokalun tekniset tiedot.

Mikéli seuraavia ohjeita ei noudateta, seurauksena saattaa olla séhkdisku, tulipalo
ja/tai vakavia vammoja.
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Séilyta kaikki turva- ja muut ohjeet tulevaisuutta varten.

Ala kiyta sahkotyokalua, jos se on vaurioitunut. Tapaturmavaara.

Pida sahkotyokalulla tydskennellessasi kiinni sen runkokahvasta (6) ja
kytkentdkahvasta (9) ja huolehdi siitd, ettd seisot tukevasti. Sdhkétydkalu
saa aikaan erittdin suuren puristusvoiman. Sitd on turvallisempi ohjata kaksin
késin. Ole siksi erityisen varovainen. Pidéd lapset ja muut henkilét loitolla sGhké-
tyGkalua kéyttdessési.

Al pisti kasiasi liikuviin osiin puristusalueella/laajennusalueella. Vaarana
ovat sormi- tai kdsivammat niiden joutuessa puristuksiin.

Al3 kiyta radiaalipuristimia koskaan pihtien lukkopultin (2) ollessa lukitse-
maton. Vaarana on murtuminen tai rikkoutuminen ja poissinkoutuvat osat voivat
aiheuttaa vakavia vammoja.

Aseta puristuspihdeilld, Mini-puristuspihdeilla ja vélipihdeilld varustetulla
puristusrenkaalla varustettu radiaalipuristin puristusliittimelle aina suora-
kulmaisesti putken akseliin nahden. Jos radiaalipuristin asetetaan vinosti
putken akselille, sen suuri kdyttévoima saa aikaan sen, ettd se vetdd itsensé
suorakulmaisesti putken akseliin ndhden. T&lléin voivat kddet tai muut kehon
osat joutua puristuksiin ja/tai vaarana on murtuminen tai rikkoutuminen, jolloin
poissinkoutuvat osat voivat aiheuttaa vakavia vammoja.

Kayta radiaalipuristinta vain siihen asennetuilla puristuspihdeilld, Mini-
puristuspihdeilld ja vélipihdeilla varustetulla puristusrenkaalla varustettuna.
Kéynnisté puristustoimenpide vain puristuslitoksen valmistusta varten. Kéyttékone,
puristuspihdit, Mini-puristuspihdit ja vélipihdeilld varustettu puristusrengas kuor-
mittuvat tarpeettomassa méérin ilman puristusliittimen vastapuristusta.

Ennen kuin kaytat muiden valmistajien puristuspihteja ja valipihdeilla varus-
tettuja puristusrenkaita (puristusleukoja, vélileuoilla varustettuja puristussil-
mukoita), tarkista, sopivatko ne yhteen REMS-radiaalipuristimien kanssa.
Muiden valmistajien puristuspihtejé ja vélipihdeilld varustettuja puristusrenkaita
voidaan kéyttda laitteissa REMS Power-Press SE, REMS Power-Press, REMS
Power-Press ACC, REMS Power-Press XL ACC, REMS Akku-Press ja REMS
Akku-Press ACC, jos ne on suunniteltu tarvittavalle 32 kN:n tydntévoimalle, jos ne
sopivat mekaanisesti REMS-kéyttékoneeseen, jos ne voidaan asianmukaisesti
lukita ja jos ne rikkoutuvat vaarattomasti elinikdnsé lopussa tai ylikuormituksessa,
esim. ilman puristusleukojen poissinkoutuvista osista johtuvaa vaaraa. Suositte-
lemme kéyttdmaan vain puristuspihteja ja vélipihdeilld varustettuja puristusrenkaita,
Jjotka on suunniteltu turvallisuuskertoimella > 1,4 vdsymismurtumaa vastaan, ts.
Jjotka kestavét jopa 45 kN:n tyéntévoiman tarvittavan tyéntévoiman ollessa 32 kN.
Lue ja huomioi sen lisdksi kyseisten puristuspihtien ja vélipihdeilld varustettujen
puristusrenkaiden valmistajan/tarjoajan kéytt6- ja turvaohjeet ja puristettavan
puristusliitosjérjestelmén valmistajan/tarjoajan asennus- ja kokoonpano-ohjeet ja
huomioi myGs niissd mahdollisesti mainitut kdyttérajoitukset. Jos ohjeita ei nouda-
teta, vaarana on murtuminen tai rikkoutuminen ja poissinkoutuvat osat voivat
aiheuttaa vakavia vammoja.

Kayta aksiaalipuristinta vain kokonaan sisaantyonnetyilla puristinpailla.
Jos ohjeita ei noudateta, vaarana on murtuminen tai rikkoutuminen ja poissin-
koutuvat osat voivat aiheuttaa vakavia vammoja.

Aseta Power-Press XL ACC:n pydriva holkki (27) paikalleen kéytettyjen
puristuspihtien/vélipihtien mukaisesti, katso 2.2. Loukkaantumisvaara.
Pida huoli siita, ettd laajennuspéat on aina ruuvattu kiinni laajentajan
vasteeseen saakka. Jos ohjeita ei noudateta, vaarana on murtuminen tai
rikkoutuminen ja poissinkoutuvat osat voivat aiheuttaa vakavia vammoja.
Kayta vain vaurioitumattomia puristuspihteja, Mini-puristuspihteja, puris-
tusrenkaita, valipihteja, puristinpaita ja laajennuspaité. Vaurioituneet puris-
tuspihdit, Mini-puristuspihdit, puristusrenkaat, vélipihdit, puristinp&ét ja laajen-
nuspdét voivat juuttua kiinni tai murtua tai rikkoutua ja/tai tuloksena on virheellinen
puristusliitos. Vauroituneita puristuspihteja, Mini-puristuspihteja, puristusrenkaita,
vélipihteja, puristinpdita ja laajennuspéité ei saa kunnostaa. Jos ohjeita ei nouda-
teta, vaarana on murtuminen tai rikkoutuminen ja poissinkoutuvat osat voivat
aiheuttaa vakavia vammoja.

Veda verkkopistoke irti tai poista akku ennen puristuspihtien, Mini-puris-
tuspihtien, puristusrenkaiden, valipihtien, puristinpaiden ja laajennuspaiden
asennusta/purkamista. Vaarana ovat vammat.

Noudata sahkoétyokalun huolto-ohjeita ja puristuspihtien, Mini-puristuspih-
tien, puristusrenkaiden, valipihtien, puristinpdiden ja laajennuspaiden
huolto-ohjeita. Huolto-ohjeiden noudattaminen vaikuttaa positiivisesti séhkd-
tyékalun, puristuspihtien, Mini-puristuspihtien, puristusrenkaiden, vélipihtien,
puristinpéiden ja laajennuspdiden kayttéikaéan.

Al3 anna sihkotyokalun koskaan kiyda ilman valvontaa. Kytke sihkotyo-
kalu pois paalta pitempien tyotaukojen aikana ja veda verkkopistoke/akku
irti. Valvomattomat sdhkélaitteet saattavat aiheuttaa vaaroja, joista voi olla
seurauksena aineellisia ja/tai henkildvahinkoja.

Tarkasta sahkaotyokalun liitantdjohto ja mahdolliset jatkojohdot sdannéllisesti
vaurioiden varalta. Mikéli ne ovat vaurioituneet, anna ammattitaitoisen henki-
16stén tai valtuutetun REMS-sopimuskorjaamon uusia ne.

Luovuta sdahkotyokalu ainoastaan sen kayttoon perehdytettyjen henkiliden
kayttoon. Nuoret saavat kéyttdd sahkdtydkalua vasta 16 vuotta taytettyaan, jos
sen kéyttd on tarpeen heiddn ammattikoulutustavoitteensa saavuttamiseksi ja
jos heité on valvomassa asiantunteva henkilb.

Lapset ja henkilot, jotka eivét fyysisten, aistimus- tai henkisten kykyjensa
tai kokemattomuutensa tai tietdmattomyytensa perusteella pysty turvallisesti
kayttamaan sahkolaitetta, eivét saa kayttaa tata sahkolaitetta ilman vastuul-
lisen henkilon valvontaa tai opastusta. Muussa tapauksessa vaarana ovat
kéyttdvirheet ja loukkaantumiset.

Kayta vain hyvéksyttyja ja asianmukaisesti merkittyja jatkojohtoja, joiden
poikkipinta-ala on riittdva. Kdyta korkeintaan 10 m pitkié jatkojohtoja, joiden
poikkipinta-ala on 1,5 mm? ja 10— 30 m pitkia jatkojohtoja, joiden poikkipinta-ala
on 2,5 mm2

Akkujen turvaohjeet

Lue kaikki turva- ja muut ohjeet, kuvaukset seka sahkotyokalun tekniset tiedot.
Mikéli seuraavia ohjeita ei noudateta, seurauksena saattaa olla séhkéisku, tulipalo
ja/tai vakavia vammoja.

Sailyta kaikki turva- ja muut ohjeet tulevaisuutta varten.

o Kayta akkua vain REMS-sahkotyokaluissa. Akku on vain siten suojattu vaaral-
liselta ylikuormitukselta.

o Kayta vain tehonilmoituskilvessa ilmoitetulla jannitteelld varustettuja alku-
perdisia REMS-akkuja. Muiden akkujen kéytté voi aiheuttaa vammoja ja palo-
vaaran akkujen réjahtdessa.

o Kaytd akkua ja pikalaturia vain ilmoitetulla ty6lampatila-alueella.

e Lataa REMS-akut vain REMS-pikalaturissa. Tarkoitukseen sopimatonta laturia
kéytettdessad on olemassa tulipalon vaara.

e Lataa akku taydellisesti REMS-pikalaturissa ennen ensimmaista kayttoa
saadaksesi akusta tdyden tehon. Akut toimitetaan osittain ladattuina.

o Ali koskaan lataa akkuja valvomatta. Valvomattomat latauslaitteet ja akut
saattavat aiheuttaa vaaroja latauksen aikana, joista voi olla seurauksena aineel-
lisia ja/tai henkilévahinkoja.

o Vie akku suoraan akkutilaan kayttamatta vékivaltaa. Vaarana on akun kosket-
timien vaéntyminen ja akun vaurioituminen.

e Suojaa akut kuumuudelta, auringonséteilylta, tulelta, kosteudelta ja sateelta.
Vaarana ovat rédjéhdykset ja tulipalot.

o Ald kayta akkuja rdjahdysvaarallisissa tiloissa dldkd ymparistossa, jossa
on esim. palavia kaasuja, liuottimia, polya, hoyryja tai kosteutta. Vaarana
ovat réjahdykset ja tulipalot.

o Al avaa akkuja lika tee niihin mitdén rakenteellisia muutoksia. Vaarana
ovat oikosulun aiheuttamat réjéhdykset ja tulipalot.

o Ald kayta akkua, jonka kotelo tai koskettimet ovat viallisia tai vaurioituneita.
Akusta saattaa vuotaa héyryja, jos se vaurioituu ja jos sité kdytetdén epdasian-
mukaisesti. Némé& hoéyryt voivat drsyttdd hengitysteitd. Huolehdi raittiin ilman
saannista ja hakeudu kipujen tai oireiden esiintyessa laékariin.

o Jos akkua kaytetdan vaarin, siitd voi valua ulos nestetti. Al kosketa nestetts.

Ulosvaluva akkuneste voi aiheuttaa ihon &rsytysta tai palovammoja. Jos kosketat sité,

huuhtele se heti pois vedelld. Jos nestettéd pdésee silmiin, hakeudu liséksi Iaékariin.

Huomioi akulle ja pikalaturille painetut turvaohjeet.

Pida kayttamaton akku loitolla paperiliittimistd/klemmareista, kolikoista,

avaimista, nauloista tai muista pienista metalliesineistd, jotka saattavat

aiheuttaa koskettimien vélisen oikosulun. Vaarana ovat oikosulun aiheuttamat
réjéhdykset ja tulipalot.

o Poista akku ennen sahkotyokalun pitempiaikaista sailytysta/varastointia.
Suojaa akun koskettimet oikosululta, esim. suojuksella. Télléin akkunesteen
purkautumisvaara pienenee.

o Al héviti viallisia akkuja normaalin kotitalousjitteen mukana. Vie vialliset
akut valtuutettuun REMS-sopimuskorjaamoon tai hyvéksyttyyn jétehuoltoyrityk-
seen. Noudata kansallisia maéréyksié. Katso myés kohta 6. Jétehuolto

o Sadilyta kdyttamattomia akkuja lasten ulottumattomissa. Akut voivat olla
hengenvaarallisia nieltynd, jolloin tarvitaan vélitonta Iaékinnéllista apua.

o Vilté koskettamasta vuotaneita paristoja. Purkautuva neste voi aiheuttaa ihon

arsytysta tai palovammoja. Jos kosketat sité, huuhtele se heti pois vedelld. Jos

nestettd padsee silmiin, hakeudu liséksi Idékariin.

Poista akut sahkotyokalusta, kun ne on kaytetty loppuun. Tall6in akkunes-

teen purkautumisvaara pienenee.

Ali koskaan lataa paristoja, pura niiti osiksi, heiti niiti tuleen tai muodosta

oikosulkua. Paristot saattavat aiheuttaa tulipalon ja haljeta. Loukkaantumisvaara.

Symbolien selitys

Vaarallisuusasteeltaan keskisuuri vaara, johon liittyvan piittaa-
mattomuuden seurauksena saattaa olla kuolema tai (pysyvat)
vaikeat vammat.

/\ HUOMIO Vaarallisuusasteeltaan pieni vaara, johon liittyvan piittaamat-
tomuuden seurauksena saattavat olla (parannettavissa olevat)
vahaiset vammat.

HUOMAUTUS Aineellinen vahinko, ei turvaohjetta! ei loukkaantumisvaaraa.

Lue kayttdohje ennen kayttdonottoa

Kéayta silmiensuojainta
@ Kayta kuulonsuojainta

Sahkotydkalu on suojausluokan || mukainen

Ympéristoystavéllinen jatehuolto
CE-vaatimustenmukaisuusmerkinta

)
C

1. Tekniset tiedot

Maaraystenmukainen kaytto
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REMS-radiaalipuristimet on tarkoitettu kaikkien tavanomaisten puristusliitosjarjes- REMS Akku-Ex-Press 22 V ACC, sis. putkenlaajentajan Cu
telmien puristusliitosten valmistukseen. pehmeiden kupariputkien, pehmeiden alumiiniputkien s < 1,5 mm,
REMS-katkaisupihdit on tarkoitettu korkeintaan lujuusluokkaan 4.8 (400 N/mm?) pehmeiden tarkkuusterésputkien s < 1,2 mm, pehmeiden
kuuluvien kierretankojen katkaisuun. ruostumattomien s < 1,2 mm, terésputkien laajentamiseen
REMS-kaapelisakset on tarkoitettu sahkdkaapeleiden < 300 mm? (@ 30 mm) katkaisuun. ja kalibrointiin s <1 mm @8-42mm
REMS-aksiaalipuristimet on tarkoitettu painehylsyliitosten valmistukseen. Q% - 1%"
REMS-putkenIaajentlajat on tarkoitettu p}thi?n Iaa_jenta_miseen ja kalibrointiin. REMS Akku-Ex-Press 22 V ACC, sis. putkenlaajentajan P
REMS_-akutl_orjl Eark0|tettq REMS_Ang-quttokonelden ja REMS Akku-LED-lampun muoviputkien, komposiittiputkien laajentamiseen @12 — 40 mm
energiansy6ttéon. Huomioi akkujen jannite.
Pikalaturit on tarkoitettu REMS-akkujen lataamiseen. REMS Akku-Ex-Press 22 VV ACC, sis. putkenlaajentajan
Mitk&&n muut kéytttarkoitukset eivét ole maaraysten mukaisia eivatka siten myds- Q & E Uponor Quick & Easy -jarjestelman putkien/renkaiden
kaan sallittuja. laajentamiseen ja Giacomini GX System @16 -40 mm
@ Ye—1%"
1.1. Toimituspaketti $<4,95mm
Sahkokayttoiset radiaalipuristimet/putkenlaajentajat: kayttokone, kayttoohje, REMS Power-Ex-Press Q & E ACC Uponor Quick & Easy
teraspeltilaatikko. -jarjestelman putkien/renkaiden laajentamiseen
Akku-puristimet/putkenlaajentajat: kayttokone, Li-lon-akku, -pikalaturi, kayttéohie, ja Giacomini GX System @16 —63 mm
teraspeltilaatikko. Flp—2"
1.2. Nimikenumero s<63mm
REMS Power-Press SE -kéyttokone 572101 Tyolampétila-alue
REMS Power-Press -kayttokone 577001 REMS Akku-laitteet -10°C - +60 °C (14 °F — +140 °F)
REMS Power-Press ACC -kayttokone 577000 Akku —10 °C - +60 °C (14 °F — +140 °F)
REMS Power-Press XL ACC -kayttokone 579000 Pikalaturi 0°C-+40°C (32 °F - +113 °F)
REMS Mini-Press ACC -kayttokone 578001 Verkkokayttdiset puristimet —10 °C - +60 °C (14 °F — +140 °F)
REMS Mini-Press 22V ACC -kayttdkone 578002 Lt 0 o
REMIS Mini-Press S 22V ACC -kayttokone 578003 Varastoinfiampotia-alue >0CE2°)
REMS Akku-Press -kayttokone 571003 1.4. Tyontovoima
REMS Akku-Press ACC -kayttokone 571004 Radiaalipuristinten tydntévoima, ilman Mini-radiaalipuristinta 32 kN
REMS Ax-Press 25 22V ACC -kayttokone 573020 REMS Mini-Press ACC ty6ntdvoima / Mini-Press 22V ACC /
REMS Ax-Press 25 L 22V ACC -kayttokone 573021 REMS Mini-Press S 22V ACC 22 kN
REMS Ax-Press 30 22V -kayttokone 573008 REMS Ax-Press 25 22V ACC tyontdvoima 20 kN
REMS Akku-Ex-Press 22V ACC -kayttokone 575010 REMS Ax-Press 25 L 22V ACC tyontévoima 13 kN
REMS Power-Ex-Press Q & E ACC -kayttékone 575007 REMS Ax-Press 30 22V 30 kN
Putkenlaajentajaa Cu (REMS Akku-Ex-Press 22V ACC) 575252 REMS Akku-Ex-Press 22V ACC 20 kN
Putkenlaajentajaa P (REMS Akku-Ex-Press 22V ACC) 575253 REMS Power-Ex-Press Q & E ACC tyéntévoima 34 kN
Putkenlaajentajaa Q & E (REMS Akku-Ex-Press 22V ACC) 575256 lImoitetut voimat ovat nimellisvoimia.
Laajentaja 16—-40 mm, 2—172" _
(REMS Power-Ex-Press Q & E ACC) 575100  1.5. Séhkotiedot
Laajentaja 50—63 mm, 2" REMS Power-Press SE 230 V~; 50-60 Hz; 450 W; 1,8 A
(REMS Power-Ex-Press Q & E ACC) 575101 REMS Power-Press 110 V~; 50-60 Hz; 450 W
REMS akku Li-lon 14,4 V, 1,5 Ah 571545 REMS Power-Press ACC S320% (AB 2/10 min)
REMS akku Li-lon 14,4 V, 3,0 Ah 571555 REMS Power-Press XL ACC J suojattu eristykselld, hairidnpoistolla
REMS akku Li-lon 21,6 V, 1,5 Ah 571570 REMS Power-Ex-Press Q & EACC
REMS akku Li-lon 21,6 V, 2,5 Ah 571571 REMS Mini-Press ACC 14,4V =;15Ah
Pikalaturi Li-lon/Ni-Cd 230 V 571560 14,4V =; 3,0 Ah
Pikalaturi Li-lon 230 V 571575 REMS Mini-Press 22V ACC
Jannitesy6tto 230 V, vietoj akumuliatoriaus 14,4 V 571565 REMS Mini-Press S 22V ACC
Jannitesy6tto 230 V, vietoj akumuliatoriaus 21,6 V 571567 REMS Ax-Press 25 22V ACC / 21,6 V=;1,5Ah
Teraspeltilaatikko REMS Power-Press SE 570280 REMS Ax-Press 25 L 22V ACC 21,6 V=;25Ah
Teraspeltilaatikko REMS Power-Press 570280 REMS Ax-Press 30 22V
Teraspeltilaatikko REMS Power-Press ACC 570280 REMS Akku-Ex-Press 22V ACC
Kuljetuslaatikko XL REMS Power-Press XL ACC 579240 _
Teraspeltilaatikko REMS Mini-Press ACC/Mini-Press 22V ACC/ REMS Akku-Press, Akku-Press ACC 14,4V ==, 3,0 Ah
REMS Mini-Press S 22V ACC 578290 . - .
Jirjestelmésalkku L-Boxx REMS Mini-Press ACC / Pikalaturi Li-lon/Ni-Cd Tulo 230 V~; 50-60 Hz; 65 W
REMS Mini-Press 22V ACC / REMS Mini-Press S 22V ACC 578299 (pistoakku, tuotenro 571560)  Lahto 108-18V= — ~
Teraspeltilaatikko REMS Akku-Press/REMS Akku-Press ACC 571290 T ﬁ:‘g’?}f” gg‘ftggssg%ga\'/{;"“po's“’”a
Teraspeltilaatikko REMS Ax-Press 25 22V ACC/ Lahts  10.8— 1‘8 V= ’
Ax-Press 25 L 22V ACC 578290 ojattu eristyksella, hairionpoistolla
Teréspeltilaatikko REMS Ax-Press 30 22V 573282 Suojattu eristyksefia, P
Teraspeltilaatikko REMS Akku-Ex-Press 22V ACC 578290 Pikalaturi Li-lon Tulo 230 V~; 50-60 Hz; 70 W
Teraspeltilaatikko REMS Power-Ex-Press Q & E ACC 575278 (liukuakku, tuotenro 571575)  L&hto 10,8-21,6 V=
REMS CleanM 140119 suojattu eristykselld, hairidnpoistolla
Tulo 110 V~; 50-60 Hz; 70 W
1.3. Kayttotarkoitus Lahté 10,8-21,6V =
REMS Mini-Press ACC / Mini-Press 22V ACC / suojattu eristykselld, hairidnpoistolla
RlE.MS Mini-Prgss S__22V_{-_\(_ZC radigalipuri.stimig kaytetaan Jannitesyotts Tulo 230 V~; 50-60 Hz
yleisimpien pur|stu§|||tos-1§rjestelm|en pur|s}us|||tgsten ) 230V/ 144V Lahts 144 V= 6A-33A
valmistamiseen terasputkiin, ruostumattomiin terasputkiin, suojattu eristyksell, hairionpoistolla
kupariputkiin, muoviputkiin ja yhdistelméputkiin @ 10-40 mm Tulo 110 V~: 50—60 H.
D %-17" O ' z
Lahtd 14,4V =;6 A-33A
REMS Power-Press SE / REMS Power-Press / Power-Press ACC / suojattu eristykselld, hairiénpoistolla
Power-Press XL ACC / REMS Akku-Press / Akku-Press ACC a e
on tarkoitettu yleisimmissa puristusliitosjarjestelmissa puristusliitosten Jannitesyotto TUI(.? 230 V~‘_5_0_60 Hz, 350 W
) : .. - S , 230V /216V Lahtd 21,6V=;<15A
valmistamiseen terasputkiin, ruostumattomiin terasputkiin, : ; P
kupariputkiin, muoviputkiin, komposilttiputkiin @10 - 108 (110) mm suojattu eristyksella, hairionpoistolla
@ 3/8-4" 1.6. Mitat
REMS Ax-Press 25 22 V ACC / 25 L 22 V ACC on tarkoitettu REMS Power-Press SE 430x118x85 mm (16,9"x4,6"x3,3"
painehylsyliitosten (liukuholkkiliitosten) valmistamiseen REMS Power-Press, Power-Press ACC 370x235x85 mm (14,6"x9,2"x3,3")
muoviputkiin, komposiittiputkiin @12 - 40 mm REMS Power-Press XL ACC 525x255x90 mm (20,7"x10,0"x3,5")

REMS Ax-Press 30 22 V on tarkoitettu painehylsyliitosten
(liukuholkkilitosten) valmistamiseen puristushylsylla muoviputkiin,
komposiittiputkiin @12-32mm

REMS Mini-Press ACC

REMS Mini-Press 22V ACC

REMS Mini-Press S 22V ACC
REMS Akku-Press, Akku-Press ACC
REMS Ax-Press 25 22V ACC
REMS Ax-Press 25 L 22V ACC

288x260x80 mm (11,3"x10,2"x3,1")
273x260x75 mm (10,7"x10,2"x3,0")
405x145x75 mm (15,9"x5,7"x3,0")

338x298x85 mm (13,3"x11,7"x3,3")
280x260%75 mm (11,0"x10,2"x3,0")
305x260x75 mm (12,0"x10,2"x3,0")
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1.7.

1.8.

1.9.

21.

REMS Ax-Press 30 22V
REMS Akku-Ex-Press 22V ACC
REMS Power-Ex-Press Q & E ACC

Paino

275x290x75 mm (10,8"x11,4"x3,0")
200x250x75 mm (7,9"x9,8"x3,0")
420%245x81 mm (16,5"x9,6"x3,2")

REMS Power-Press SE -kayttokone 4,7kg (10,4 Ib)
REMS Power-Press / ACC -kayttékone 4,7kg (10,4 Ib)
REMS Power-Press XL ACC 55kg (12,11b)
REMS Mini-Press ACC -kayttékone ilman akku 21kg (451b)
REMS Mini-Press 22V ACC -kéyttdkone ilman akku 21kg (451b)
REMS Mini-Press S 22V ACC -kayttokone ilman akku 2,2kg (4,91b)
REMS Akku-Press / ACC -kayttdkone iiman akku 3,8kg (8,31b)
REMS Ax-Press 25 22V ACC -kayttokone ilman akku 26kg (561b)
REMS Ax-Press 25 L 22V ACC -kayttdkone ilman akku 2,8kg (6,11b)
REMS Ax-Press 30 22V-kayttokone ilman akku 42kg (9,31b)
REMS Akku-Ex-Press 22V ACC -kayttokone ilman akku

ei sis. putkenlaajentajaa 20kg (441b)
Putkenlaajentajaa Cu (REMS Akku-Ex-Press 22V ACC) 0,3kg (0,7 Ib)
Putkenlaajentajaa P (REMS Akku-Ex-Press 22V ACC) 0,3kg (0,7 Ib)
Putkenlaajentajaa Q & E (REMS Akku-Ex-Press 22V ACC) 0,3kg (0,7 Ib)
REMS Power-Ex-Press Q & E ACC -kéyttokone 56kg (12,21b)
REMS Akku Li-lon 14,4 V, 1,5 Ah 0,3kg (0,6 Ib)
REMS Akku Li-lon 14,4 V, 3,0 Ah 0,5kg (1,11b)
REMS Akku Li-lon 21,6 V, 1,5 Ah 0,4kg (0,91b)
REMS Akku Li-lon 21,6 V, 2,5 Ah 0,4kg (0,91b)
Puristuspihdit (keskiarvo) 1,8kg (3,91b)
Puristuspihdit Mini (keskiarvo) 1,2kg (2,61b)
Puristinpaét (pari, keskiarvo) 0,3kg (0,6 1b)
Laajennuspaa (keskiarvo) 0,2kg (0,4 Ib)
Valipihdit 22 20kg (481b)
Valipihdit 24 36kg (7,81b)
Vélipihdit Z5 3,8kg (8,21b)
Valipihdit 26 XL 55kg (12,11b)
Puristusrengas M54 (PR-3S) 3,1kg (6,71b)
Puristusrengas U75 (PR-3B) 2,7kg (591b)

Melutaso
Tyopaikkakohtainen paastoraja

REMS Power-Press SE La=76dB Lw=87dB K=3dB
REMS Power-Press/ACC/XLACC L,a=81dB Lw=92dB K=3dB
REMS Mini-Press ACC/22V ACC/

S22V ACC La=73dB Lw=84dB K=3dB
REMS Akku-Press /ACC La=74dB Lw=85dB K=3dB
REMS Ax-Press 25 22V ACC /

L22VACC La=73dB  Lwm=84dB K=3dB
REMS Ax-Press 30 22V La=74dB Lw=85dB K=3dB
REMS Akku-Ex-Press 22V ACC La=73dB Lwm=84dB K=3dB
REMS Power-Ex-Press Q&EACC L,,=81dB Lw=92dB K=3dB

Térina

Kiihdytyksen painotettu tosiarvo <2,5m/s? K=1,5m/s?

limoitettu térindn paastdarvo on mitattu normienmukaisen testausmenetelman
mukaan ja se on verrattavissa johonkin toiseen sahkétyokaluun. limoitettua
tarinan paastoarvoa voidaan kayttda myos alustavaan keskeytyksen arviointiin.

/A\ HUOMIO

Sahkotyokalun todellisessa kaytdssa voi tarindn paastdarvo sahkoétydkalun
kayttotavasta riippuen poiketa ilmoitetusta arvosta. Todellisista kayttdoloista
(ajoittainen kayttd) riippuen voi olla tarpeellista méaaritella turvatoimenpiteet
laitetta kayttdvan henkildn suojaamiseksi.

Kayttoonotto
/\ HUOMIO

Jos kayttokonetta on varastoitu pitkan aikaa, on ylipaineventtiilia ohjattava
ennen uudelleen kayttdonottoa painamalla reset-painiketta (13). Jos ylipaine-
venttiili on tarttunut kiinni tai likkuu raskaasti, sita ei saa painaa. Kayttékone
on annettava valtuutetun REMS-sopimuskorjaamon tarkastettavaksi.

/A\ HUOMIO
Yli 35 kg painavien osien kuljetukseen tarvitaan vahintaan 2 henkil6a.

REMS-puristuspihtien, REMS Mini-puristuspihtien, valipihdeilld varustettujen
REMS-puristusrenkaiden, REMS-puristinpdiden ja REMS-laajennuspaiden
kayttoon eri putkiliitosjarjestelmissa patevat kulloinkin voimassa olevat REMS-
myyntiasiakirjat, katso myés www.rems.de — Downloads — Tuoteluettelot,
-esitteet. Jos jarjestelman valmistaja muuttaa putkiliitosjarjestelmien osia tai tuo
uusia osia markkinoille, niiden senhetkinen kaytettavyys on tarkistettava REMSilta
(faksi +49 7151 17 07 - 110 tai sahkoposti info@rems.de). Yritys pidattaa itselladn
oikeuden muutoksiin eiké vastaa mahdollisista erehdyksista/virheista.

Sahkaoliitanta

Huomioi verkkojannite! Tarkista ennen kayttokoneen tai pikalaturin liittdmista,
vastaako tehokilvessa ilmoitettu jannite verkkojannitettd. Rakennustyémailla,
kosteassa ymparistossa, sisé- ja ulkotiloissa tai niihin verrattavissa olevissa
asennustavoissa saa sahkotyokalua kdyttaa verkkoon liitettyna vain vikavirta-
suojakytkimen (FI-kytkimen) kautta, joka keskeyttdd energiansy6ton heti kun
vuotovirta maahan ylittaa 30 mA 200 ms:n ajan.

2.2,

Akut

HUOMAUTUS

Vie akku 14,4 V (25) aina kohtisuoraan k&yttokoneen tai pikalaturin sisdan. Jos
se viedaan sisdan vinosti, koskettimet vahingoittuvat ja seurauksena saattaa
olla oikosulku vaurioittaen akkua.

Alijannitteen aiheuttama syvapurkaus

Li-lon-akkujen kyseessa ollessa ei vahimmaisjannite saa alittua, silla "syva-
purkaus" saattaa muuten vaurioittaa akkua. REMS Li-lon-akkujen kennot on
ladattu etukateen n. 40 %:sti laitetta toimitettaessa. Li-lon-akut on siksi ladattava
ennen kayttéa ja uudelleenlataus on suoritettava sédanndllisesti. Mikali tata
kennojen valmistajien maaraysta ei noudateta, saattaa Li-lon-akku vaurioitua
syvapurkauksen seurauksena.

Varastoinnin aiheuttama syvapurkaus

Mikali suhteellisen heikosti ladattu Li-lon-akku varastoidaan, sen itsepurkaus
saattaa aiheuttaa sen syvapurkauksen ja siten vaurioittaa sitd pitemman
varastoinnin kuluessa. Li-lon-akut on sen vuoksi ladattava ennen varastointia,
ja lataaminen on toistettava viimeistaan joka kuudes kuukausi, ja ne on ladat-
tava ehdottomasti viela kerran ennen uudelleenkuormitusta.

HUOMAUTUS

Lataa akku ennen kayttéa. Lataa Li-lon-akut sdannéllisesti uudelleen
vilttadksesi syvapurkauksen. Akku vaurioituu syvépurkauksen yhteydessa.

Kéyta lataamiseen vain REMS-pikalaturia. Uudet ja pitempaan kayttamattomina
olleet Li-lon-akut saavuttavat tdyden kapasiteetin vasta useamman latauskerran
jalkeen. Akkuja, joita ei voida ladata uudelleen, ei saa ladata.

Kaikkien Li-lon-akkukayttoisten puristimien lataustilan tarkastus

Kaikki REMS Akku-puristimet varustetaan 2011-01-01 alkaen elektronisella
akun varaustilan tarkastuksella sisaltden syvapurkusuojan ja akun lataustilan
naytolla, jossa on 2-varinen vihred/punainen LED-merkkivalo (23). LED-
merkkivalo palaa vihreand, kun akku on taysin ladattu tai viela tarpeeksi ladattu.
LED-merkkivalo palaa punaisena, kun akku on ladattava. Mikali tdma tila esiintyy
puristuksen aikana ja mikali puristustoimenpidetta ei suoriteta loppuun, puristus
on suoritettava loppuun ladatulla Li-lon-akulla. Ellei kayttékonetta kaytetd,
LED-merkkivalo sammuu n. 2 tunnin kuluttua, mutta palaa jalleen, kun kaytto-
kone kytketaan uudelleen paalle.

Li-ion-akkujen 21,6 V porrastettu varaustilandytto (26)

Porrastettu varaustilanaytté nayttaa akkujen varaustilan 4 LEDilla. Kun akku-
symbolipainiketta painetaan, ainakin yksi LED palaa muutaman sekunnin ajan.
Mité useampi LED palaa vihrednd, sité korkeampi on akkujen varaustila. Jos
yksi LED palaa punaisena, on akku ladattava.

Li-lon/Ni-Cd-pikalaturi ja Li-lon-pikalaturi (tuote-nro 571560 ja tuote-nro
571575)

Jos verkkopistoke on liitetty, vasen vihred merkkivalo palaa jatkuvasti. Jos
pikalaturiin on liitetty akku, vihred merkkivalo vilkkuu merkkina siita, ettd akun
lataus on kaynnissa. Jos tdmé vihred merkkivalo palaa jatkuvasti, akku on
ladattu. Jos punainen merkkivalo vilkkuu, akku on viallinen. Jos punainen
merkkivalo palaa jatkuvasti, pikalaturin ja / tai akun lampétila on pikalaturin
sallitun tydskentelyalueen 0°C — +40°C ulkopuolella.

HUOMAUTUS

Pikalaturit eivat sovellu kaytettavaksi ulkona.

Puristuspihtien, puristuspihtien Mini (Kuva 1 (1)), puristuspihtien (4G)
(Kuva 15), puristuspihtien (S) (Kuva 16), vélipihdeilld varustetun puris-
tusrenkaan (PR-3S) (Kuva 17), valipihdeilla varustetun puristusrenkaan
(PR-3B) (Kuva 18), vélipihdeilla varustetun puristusrenkaan 45° (PR-2B)
(Kuva 19) asennus radiaalipuristimiin

Veda verkkopistoke irti tai poista akku. Kéyta vain puristettavan puristusliitos-
jarjestelman mukaisia puristuspihteja, puristuspihteja Mini tai puristusrenkaita
jarjestelmakohtaisella puristusmuodolla. Puristusmuoto on merkitty Puristus-
pihtien, puristuspihtien Mini tai -puristusrenkaiden puristusleukoihin tai puris-
tussegmentteihin kirjaimin ja koko on merkitty numerolla. Valipihdit on merkitty
kirjaimella Z ja numerolla, joka osoittaa niiden kuuluvan hyvaksyttyyn puristus-
renkaaseen, jossa on sama merkinta. Puristusrengas 45° (PR-2B) saadaan
asettaa vain 45° kulmassa vélipihteihin Z1 / Mini-valipihteihin Z1 (kuva 19). Lue
ja huomioi puristettavan puristusliitosjarjestelmén valmistajan/tarjoajan asennus-
ja kokoonpano-ohjeet. Ala kayta puristamiseen koskaan sopimattomia puris-
tuspihteja, puristuspihteja Mini tai puristusrenkaita ja valipihteja, valipihdit Mini
(puristusmuoto, koko). Puristusliitoksesta saattaa tulla kayttdkelvoton ja kone
seka puristuspihdit, puristuspihdit Mini tai puristusrengas, valipihdit ja valipihdit
Mini saattavat vaurioitua.

Aseta kéyttokone parhaiten pdydalle tai lattialle. REMS Power-Press XLACC:n
pyoriva holkki (kuva 4 (27)) on sijoitettava kaytettyjen puristuspihtien/valipihtien
mukaisesti. Valipihtien Z6 XL kayttda varten on pyérivaa holkkia (27) kierrettava,
kunnes se lukittuu paikalleen, niin ettei se peita kayttdkotelon rakoa. Kaikkia
muita puristuspihteja/valipihteja varten on pyo6rivaa holkkia (27) kierrettava,
kunnes se lukittuu paikalleen, niin etta se peittda kayttékotelon raon. Puristus-
pihtien, puristuspihtien Mini tai vélipihtien asennus (vaihtaminen) voidaan
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24,

2.5.

suorittaa vain, jos puristusrullat (5) on palautettu kokonaan taka-asentoon.
Paina tarvittaessa REMS Power-Press SE:n kiertosuuntavipu (7) vasemmalle
ja paina turvakayttokytkinta (8) ja jos kaytat laitteita REMS Mini-Press ACC,
REMS Mini-Press 22V ACC / REMS Mini-Press S 22V ACC / REMS Power-
Press /| REMS Power-Press ACC/ REMS Power-Press XL ACC ja REMS
Akku-Press / Akku-Press ACC, paina palautuspainiketta (13), kunnes puristus-
rullat (5) on ajettu kokonaan taakse.

/\ HUOMIO

Pydriva holkki (27) on aina sijoitettava kaytettyjen puristuspihtien/valipihtien
mukaisesti, kunnes se lukittuu paikalleen, puristumisvaara!

Avaa pihtien lukkopultti (2). Paina tata varten lukkotappia/salpaa (4), jolloin
pihtien lukkopultti (2) ponnahtaa ulos jousen voimalla. Aseta valitut puristuspihdit,
Mini-puristuspihdit (1) ja valipihdit, valipihdit Mini (19) paikoilleen. Tydnné pihtien
lukkopulttia (2) eteenpain, kunnes lukkotappi/salpa (4) lukittuu paikoilleen.
Paina talléin suoraan pihtien lukkopultin (2) ylapuolella oleva puristuslista/nuppi
(3) alas. Ala kaynnista radiaalipuristimia ilman niihin liitettyjé puristuspihteja,
puristuspihteja Mini tai valipihdeill, valipihdit Mini varustettua puristusrengasta.
Suorita puristusvaihe vain puristusliitoksen valmistusta varten. Kayttokone tai
puristuspihdit, puristuspihdit Mini, puristusrengas, valipihdit ja valipihdit Mini
kuormittuvat tarpeettomasti iiman puristusliittimen aikaansaamaa vastapuris-
tuspainetta.

/\ HUOMIO

Al3 suorita puristusta koskaan, jos pihtien lukkopulttia (2) ei ole lukittu.
Vaarana on murtuminen tai rikkoutuminen, ja poissinkoutuvat osat voivat
aiheuttaa vakavia vammoja!

Aksiaalipuristimien (kuva 10, 11) puristinpaiden (14) asennus (vaihto)
Irrota akku. Kayta vain jarjestelmakonhtaisia puristinpaitd. REMS-puristinpaissa
painehylsyjarjestelma merkitaan kirjaimilla ja koko merkitdédn numerolla. Lue
ja huomioi kaytetyn jarjestelman valmistajan/tarjoajan asennus- ja kokoonpano-
ohjeet. Al4 koskaan purista sopimattomilla puristinpaill4 (painehylsyjarjestelma,
koko). Liitannasta voi tulla kayttokelvoton ja kone seka puristinpaat voivat
vahingoittua.

Tydnna valitut puristinpaat (14) kokonaan sisaan ja kdanna tarpeen vaatiessa,
kunnes ne lukittuvat paikoilleen (kuulalovi). Pida puristimen puristinpaat ja
kiinnitysreika puhtaina.

REMS Akku-Ex-Press Q& E ACC, REMS Power-Ex-Press Q& E ACC (kuva
9) laajennuspéén (16) asennus (vaihto)

Veda verkkopistoke irti. Kéyta ainoastaan Uponor Quick & Easy -laajennuspéita.
Lue ja huomioi kéytetyn jarjestelmén valmistajan/tarjoajan asennus- ja kokoon-
pano-ohjeet. Al4 koskaan laajenna sopimattomilla laajennuspéilla (jarjestelmé,
koko). Liitannasta voi tulla kayttokelvoton ja kone seka laajennuspaét voivat
vahingoittua. Rasvaa kevyesti laajennuskaran (18) kara. Kierra valittu laajen-
nuspaa auki laajentajan vasteeseen saakka. Lue ja huomioi kaytetyn jarjestelman
valmistajan/tarjoajan asennus- ja kokoonpano-ohjeet. REMS-laajennuspaat P
ja Cu eivat sovellu putkenlaajentajiin REMS Power-Ex-Press Q & E ACC eika
niita saa siksi kayttaa.

Laajentajan vaihto REMS Power-Ex-Press Q&E ACC:n kyseessa ollessa
Veda verkkopistoke irti. Ruuvaa laajentaja (15) irti REMS Power-Ex-Press Q&E
ACC:Ité. Ruuvaa valittu laajentaja kiinni vasteeseen saakka ja kirista se lujaan
kasin.

REMS Akku-Ex-Press 22 V ACC (kuva 8) putkenlaajentajan (15), laajen-
nuspaan (16) asennus (vaihto) (kuva 8)

Valitse laajennuspaéhan (16) sopiva putkenlaajentaja (15). Kaytda REMS-
laajennuspaihin Cu putkenlaajentajaa Cu. Kéytd REMS-laajennuspaihin P
laajentajaa P. Kéyta vain jarjestelmékohtaisia laajennuspaitd. REMS-laajen-
nuspaissa P on kirjainmerkinta painehylsyjarjestelman tunnistamista ja nume-
romerkintd koon tunnistamista varten, REMS-laajennuspaissa Cu on koon
tunnistamista varten vain yksi numeromerkinta. Putkenlaajentajiin Q & E
soveltuvat Uponor Quick & Easy- ja Giacomini GX -jérjestelmien laajennuspéat.
Lue ja noudata kaytetyn jarjestelmén valmistajan/tarjoajan asennus- ja kokoon-
pano-ohjeita. Ala kayté koskaan laajennukseen sopimatonta putkenlaajentajaa
tai laajennuspaata (jarjestelma, koko). Liitoksesta saattaa tulla kayttokelvoton
ja kone seka laajennuspaét saattavat vaurioitua. Rasvaa kevyesti laajennuskaran
kara (18). Ruuvaa valittu laajennuspaa laajentajaan (15) kiinni vasteeseen
saakka. Laajentaja on sitten saadettava niin, ettd kayttékoneen tydntévoima
kohdistuu laajentamisen lopussa kayttokoneeseen eika laajennuspaahan.
Ruuvaa tata varten laajentaja (15) yhdessa kiinniruuvatun laajennuspaan kanssa
irti kayttokoneesta. Anna syéttdmannan kulkea mahdollisimman pitkalle eteen,
ilman etta kone kytkeytyy paluuliikkeelle. Laajentaja on tdssa asennossa
ruuvattava yhdessé kiinniruuvatun laajennuspéaéan kanssa kiinni kayttkoneeseen
niin pitkalle, etta laajennuspééan (16) laajennusleuat (17) ovat kokonaan auki.
Laajentaja on varmistettava vastamutterilla tdssa asetusasennossa (24).

HUOMAUTUS

Pida huoli siita, ettd painehylsy on riittdvan etaalla laajennuspaasta (16)
laajenustoimenpiteen aikana, silla laajennusleuat (17) voivat muutoin vaantya
tai murtua.

Kaytto

/\ HUOMIO

Jos kayttokonetta on varastoitu pitkan aikaa, on ylipaineventtiilid ohjattava
ennen uudelleen kayttdonottoa painamalla reset-painiketta (13). Jos ylipaine-

3.1.

venttiili on tarttunut kiinni tai likkuu raskaasti, sita ei saa painaa. Kayttékone
on annettava valtuutetun REMS-sopimuskorjaamon tarkastettavaksi.

Radiaalipuristimet (kuvat 1-7 ja 15-19)

Puristuspihdit, Mini-puristuspihdit, puristusrengas, valipihdit ja Mini-vélipihdit,
ennen kaikkea puristusleukojen (10) tai kaikkien 3 puristussegmentin puristus-
profiili (11, 22) on tarkistettava aina ennen kayttéad mahdollisten vaurioiden ja
kulumisen toteamiseksi. Ald kdyta enda vaurioituneita tai kuluneita puristus-
pihteja, Mini-puristuspihteja, puristusrenkaita, valipihteja ja Mini-valipihteja.
Muutoin vaarana on epaasianmukainen puristus ja siten tapaturmavaara.
Kayttokoneella ja kulloinkin kaytetyilla puristuspihdeilla, Mini-puristuspihdeilla
ja kulloinkin kaytetylla valipihdeilla tai Mini-valipihdeilla varustetulla puristus-
renkaalla on aina ennen kaytt6a suoritettava koepuristus sisdan asetetulla
puristusliittimella. Puristuspihtien, Mini-puristuspihtien (1) ja valipihdeilla tai
Mini-valipihdeilla varustetun puristusrenkaan (20) on tall6in sovittava mekaa-
nisesti kdyttokoneeseen ja oltava asianmukaisesti lukittavissa. Puristuksen
paatyttya on tarkkailtava puristusleukojen (10), puristusrenkaiden (20) ja
puristussegmenttien (21) taydellista sulkeutumista seka niiden karjessa (Kuva
1ja Kuvat 15—19 kohta "A") etta vastakkaisella puolella (Kuva 1 ja Kuvat 15-19
kohta "B"). Liitoksen tiiviys on tarkastettava (huomioi maakohtaiset maaraykset,
standardit, direktiivit jne.).

Jos puristuspihtien, puristuspihtien Mini sulkemisen yhteydessé puristushylsyyn
muodostuu selked taitos, puristus voi olla virheellinen tai epétiivis (ks. kohta 5.
Hairiot).

/A\ HUOMIO

Vahinkojen vilttdmiseksi puristimella on huolehdittava siita, ettei kuvien
12-14 esittamissa esimerkkityotilanteissa ilmene mitaan jannitysta
puristuspihtien, puristuspihtien Mini, puristusrenkaan, valipihtien / Mini
valipihdit, liitoksen ja kayttékoneen vélilla. Jos ohjeita ei noudateta,
vaarana on murtuminen tai rikkoutuminen ja poissinkoutuvat osat voivat
aiheuttaa vakavia vammoja.

3.1.1. Tyénkulku

Paina puristuspihteja, puristuspihteja Mini (1) késin yhteen, kunnes puristuspihdit
voidaan ty6ntaa puristusliittimen paalle. Aseta kayttdkone ja puristuspihdit
puristusliitokselle aina suorassa kulmassa putkiakseliin nahden. Paasta puris-
tuspihdeista irti, jolloin ne sulkeutuvat puristusliitokselle. Pidé kayttékonetta
runkokahvasta (6) ja kytkentékahvasta (9).

Aseta puristusrengas (20) puristusliittimen ympérille. Aseta valipihdit/Mini-
valipihdit (19) kayttdkoneeseen ja lukitse pihtien lukkopultti ja, mikali tarpeen,
aseta pyoriva holkki (27) paikalleen, katso 2.2. Paina valipihdit/Mini-véalipihdit
(19) kasin yhteen niin pitkélle, ettd valipihdit/Mini-valipihdit voidaan asettaa
puristusrenkaalle. Paasta valipihdit/Mini-valipihdit irti, niin etta valipihtien/Mini-
vélipihtien sateet/puolipallot ovat lujasti puristusrenkaan sylinterirullilla/pallo-
kupeissa ja puristusrengas on lujasti puristusliitoksessa. Ota huomioon Z1-vali-
pihdeissa / Mini Z1 -valipihdeissa, etté puristusrengas voidaan asettaa vain
45° kulmassa.

Kayttaessasi laitetta REMS Power-Press SE, kaanna kiertosuuntavipu (7)
oikealle (eteenpain) ja paina turvallista kayttokytkinta (8). Pida turvallista kayt-
tokytkinta (8) painettuna, kunnes puristus on valmis ja puristuspihdit tai puris-
tusrengas ovat sulkeutuneet. P&&sta turvallinen kayttokytkin heti irti. K&&nna
kiertosuuntavipu (7) vasemmalle (paluuliike) ja paina kytkinta (8), kunnes
puristusrullat on ajettu taakse ja varmuusliukukytkin vastaa. Paasta turvallinen
kéyttokytkin heti irti.

HUOMAUTUS

Ala kuormita varmuusliukukytkinté tarpeettomasti. Vapauta turvakayttokytkin
puristuspihtien, puristusrenkaan sulkemisen tai puristusrullien palautuksen
jalkeen valittdmasti. Varmuusliukukytkin on kaikkien liukukytkimien tapaan altis
normaalille kulumiselle. Jos sitd kuormitetaan kuitenkin tarpeettomasti, se kuluu
nopeammin ja voi siten rikkoutua.

Kun kaytat REMS Power-Press ja REMS Akku-Pressid, pida turvallista kayt-
tokytkinta (8) painettuna, kunnes puristuspihdit tai puristusrengas ovat kokonaan
sulkeutuneet. Sen merkkina on akustinen signaali (rutina). Paina palautus-
painiketta (13), kunnes puristusrullat (5) on ajettu kokonaan taakse.

Kun kaytat REMS Mini-Press ACC, REMS Mini-Press 22V ACC, REMS Mini-
Press S 22V ACC, REMS Akku-Press ACC, REMS Power-Press ACC ja REMS
Power-Press XL ACC:t3, pida turvallista kayttokytkinta (8) painettuna, kunnes
puristuspihdit tai puristusrengas ovat kokonaan sulkeutuneet. Loppuun suoritetun
puristuksen jalkeen kayttokone kytkee automaattisesti paluuliikkeelle (pakotettu
paluuliike). TAma iimoitetaan akustisella signaalilla (rutina).

Paina puristuspihteja, puristuspihteja Mini kasin yhteen, niin ettd ne voidaan
vetaad yhdessa kayttdkoneen kanssa pois puristusliitokselta. Paina valipihteja,
valipihdit Mini, kasin yhteen, niin etté ne voidaan vetaa yhdessa kayttokoneen
kanssa pois puristusrenkaalta. Avaa puristusrengas kasin, niin etta se voidaan
vetaa pois puristusliitokselta.

3.1.2. Toimintavarmuus

REMS Power-Press SE -laitetta kéytettdessa lopetetaan puristaminen paastamalla
turvallinen kayttokytkin (8) irti. Kayttdkoneiden mekaaniseen turvallisuuteen
vaikuttaa puristusrullien molemmissa paateasennoissa oleva vaantémomentista
riippuvainen varmuusliukukytkin. Ald kuormita varmuusliukukytkintd tarpeetto-
masti! REMS Power-Press SE on lisaksi varustettu turvallisuuselektroniikalla,
joka kytkee liian korkealla kuormituksella kayttékoneen pois kéaytosta. Niin
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kauan, kun puristusleuat (10), puristusrenkaat (20), puristussegmentit (21)
sulkeutuvat kohdissa "A" ja "B" (kuva 1 ja kuvat 15-19) tdmé ei ole vakavaa.
Jos kayttokone kuitenkin kytkeytyy pois kéytosta ennen kuin puristus on paat-
tynyt (puristusleuat, -renkaat, -segmentit eivat ole sulkeutuneet kohdissa "A"
ja"B") tyd on keskeytettava ja kayttbkone on tarkistettava/korjattava valtuutetulla
REMS-sopimuskumppanilla.

REMS Power-Press ja REMS Akku-Press paattaa puristamisen automaattisesti
akustiseen signaaliin (rasahtelu).

REMS Mini-Press ACC, REMS Mini-Press 22V ACC, REMS Akku-Press ACC,
REMS Power-Press ACC ja REMS Power-Press XL ACC paattaa puristamisen
automaattisesti akustiseen signaaliin (rasahtelu) ja palaa automaattisesti takaisin
(pakotettu paluuliike).

HUOMAUTUS

Moitteeton puristus saadaan aikaan vain, jos puristuspihdit, puristuspihdit
Mini, puristusrengas tai puristussegmenti sulkeutuvat kokonaan. Puris-
tuksen paatteeksi on tarkkailtava puristusleukojen (10), puristusrenkaiden
(20) tai puristussegmenttien (21) tdydellistd sulkeutumista seké niiden
kérjessa (Kuva 1 ja kuvat 15-19, kohta "A") etté vastakkaisella puolella
(Kuva 1 ja kuvat 15-19, kohta "B"). Jos puristushylsylle muodostuu selva
purse puristuspihtien, puristuspihtien Mini, puristusrengas tai puristus-
segmentin sulkeutuessa, puristus voi olla virheellinen tai epatiivis (ks.
kohta 5. Hairiot).

3.1.3. Tyéturvallisuus

3.2,

Tyéturvallisuuden takia kayttokoneet on varustettu turvakytkimella (8). Téman
ansiosta kayttdkoneet voidaan sammuttaa vélittdmasti milloin vain, mutta
erityisesti vaaratilanteen sattuessa. Kayttdkoneet on mahdollista kytkea jokai-
sessa asennossa paluuliikkeelle.

Aksiaalipuristimet (kuvat 10, 11)

Huomioi aksiaalipuristimien erilainen tydalue. Kulloinkin voimassa olevat REMS-
myyntiasiakirjat patevat, katso myds www.rems.de — Downloads — Tuoteluet-
telot, -esitteet. Pida huoli siité, etté puristinpaat (14) asetetaan kayttokoneeseen
siten, ettd puristus voidaan suorittaa mahdollisuuksien mukaan kertaiskulla.
Tama ei ole joissakin tapauksissa mahdollista, joten silloin on suoritettava
valmisteleva ja viimeisteleva puristus. Tata varten on ennen toista puristustoi-
menpidettad pistettava yksi puristinpaa tai molemmat puristinpaat sisaan
kaantaen niita 180°:n verran, jotta niiden valille syntyisi pienempi vali.

3.2.1. REMS Ax-Press 30 22V (kuva 11)

Aseta esiasennettu painehylsyliitos puristinpaille (14). Pida kayttékonetta
runkokahvasta (6) ja kytkentakahvasta (9) ja pida turvallista kayttokytkinta (8)
painettuna, kunnes painehylsy on painehylsyliittimen liitosta vasten. Sen
merkkina on myds akustinen signaali (rasahtelu). REMS Ax-Press 30: Loppuun
suoritetun puristuksen jalkeen kayttdkone kytkeytyy automaattisesti paluuliik-
keelle (pakotettu paluulike). Tama iimoitetaan aanimerkilla (naksutusaani).
REMS Ax-Press 40: Paina palautuspainiketta (13), kunnes puristuspaat (14)
ovat palautuneet kokonaan alkuasentoonsa.

Jos painehylsyn ja painehylsyn liittimen laipan véliin muodostuu selkea rako
puristuspaiden sulkeuduttua, puristus voi olla virheellinen tai epatiivis (katso 5.
Hairi6t). Lue ja huomioi puristettavan painehylsyjarjestelmén valmistajan/
tarjoajan asennus- ja kokoonpano-ohjeet.

/\ HUOMIO
Puristumisvaara! Ala kosketa liikkuvia puristinpiita (14)!

3.2.2. REMS Ax-Press 25 22V ACC, REMS Ax-Press 25 L 22V ACC (kuva 10)

3.3.

Aseta esiasennettu painehylsyliiitos puristinpaihin (14). Tarvittaessa on laitteen
REMS Ax-Press 25 L ACC kyseessa ollessa puristinpéiden valia pienennettava
siirtdmalla ulompi puristinpaa puristinpadan keskiasentoon. Pida kayttokonetta
joko yhdella kadella kytkentakahvasta (9) tai molemmin kasin runkokahvasta
(6) ja kytkentakahvasta (9). Pida turvallista kayttdkytkinta (8) painettuna, kunnes
painehylsy on painehylsyliittimen liitosta vasten. Kayttokone kytkeytyy silloin
automaattisesti paluuliikkeelle (pakkopaluuliike).

Jos painehylsyn ja painehylsyn liittimen laipan véliin muodostuu selkea rako
puristuspaiden sulkeuduttua, puristus voi olla virheellinen tai epatiivis (katso 5.
Hairi6t). Lue ja huomioi puristettavan painehylsyjarjestelmén valmistajan/
tarjoajan asennus- ja kokoonpano-ohjeet.

Kun kéytetaan painehylsyjarjestelméaa IV, tarvitaan erilaisia puristinpéita yhdelle
putkikoolle. Lue ja huomioi puristettavan painehylsyjarjestelman valmistajan/
tarjoajan asennus- ja kokoonpano-ohjeet.

/\ HUOMIO
Puristumisvaara! Al kosketa liikkuvia puristinpiiti (14)!

Putkenlaajentajat

3.3.1. REMS Akku-Ex-Press 22 VV ACC, sis. putkenlaajentajan Cu (kuva 8)

Vie laajennuspéé putken sisaan aina vasteeseen asti ja paina laajennuspaa/
kayttokone putkea vasten. Kytke kayttokone paalle. Kun laajennuspaa on
auennut, kayttdkone kytkee automaattisesti paluuliikkeelle ja laajennuspaa
sulkeutuu jalleen. Lue ja noudata kaytetyn jarjestelman valmistajan/tarjoajan
asennus- ja kokoonpano-ohijeita.

3.3.2. REMS Akku-Ex-Press 22 V ACC sis. putkenlaajentajan P (kuva 8)

Tydnna painehylsy putken paélle, vie laajennuspaa putken siséén aina vastee-
seen asti ja paina laajennuspaa/kayttdkone putkea vasten. Kytke kayttokone
paalle (8). Tarkasta, ettd painehylsy on riittdvan etaalla laajennuspaasta

laajennustoimenpiteen aikana, silld laajennusleuat (17) voivat muutoin vaantya
tai murtua. Pidé turvakayttokytkinta (8) niin kauan painettuna, kunnes putki on
laajennettu. Tama ilmaistaan myds &animerkilla (naksutusaani). Laajenna
tarvittaessa useampaan kertaan. K&énna talldin putkea hieman. Lue ja noudata
kaytetyn jérjestelman valmistajan/tarjoajan asennus- ja kokoonpano-ohjeita.

3.3.3. REMS Akku-Ex-Press 22 V ACC sis. putkenlaajentajan Q & E, REMS Power-

3.4

3.5.

41.

4.2,

Ex-Press Q & EACC (kuva 8, 9)

Lue ja huomioi kaytetyn jarjestelman valmistajan/tarjoajan asennus- ja kokoon-
pano-ohjeet. Tyonna putkelle vastaavan kokoinen Q & E -rengas. Tyonna
laajennuspaa putkeen ja paina laajennuspaa/kayttokone putkea vasten. Kytke
kayttokone paalle (8). Kun laajennuspéé avataan, kéyttokone kytkeytyy auto-
maattisesti paluuliikkeelle ja laajennuspaa sulkeutuu. REMS Akku-Ex-Press
22V ACC:n pida turvakytkinta (8) edelleen painettuna ja tydnna laajennuspaata/
kayttokonetta sisdanpain. Kéanné putkea tallin hieman. Toista laajennustoi-
menpidettd, kunnes laajennusleuat (17) on tydnnetty putkeen vasteeseen
saakka. REMS Power-Ex-Press Q&E ACC:n kyseessé ollessa on jokaisen
laajennustoimenpiteen jalkeen paastettava turvallinen kayttokytkin (8) irti,
odotettava, kunnes laajennuskara on palannut kokonaan takaisin ja sitten
painettava turvallinen kayttokytkinta (8) uudelleen. Toista laajennustoimenpide
niin kauan, kunnes laajennusleuat (17) ovat tyéntyneet kokonaan putken sisaan
eli vasteeseen saakka.

Lataustilan tarkastus akun syvapurkusuojalla

Kaikki REMS Akku-puristimet varustetaan 2011-01-01 alkaen elektronisella
akun varaustilan tarkastuksella sisaltden syvapurkusuojan ja akun lataustilan
naytolla, jossa on 2-varinen vihred/punainen LED-merkkivalo (23). LED-
merkkivalo palaa vihrednd, kun akku on taysin ladattu tai viela tarpeeksi ladattu.
LED-merkkivalo palaa punaisena, kun akku on ladattava. Mikali tama tila esiintyy
puristuksen aikana ja mikali puristustoimenpidetta ei suoriteta loppuun, puristus
on suoritettava loppuun ladatulla Li-lon-akulla. Ellei kayttokonetta kayteta,
LED-merkkivalo sammuu n. 2 tunnin kuluttua, mutta palaa jalleen, kun kaytto-
kone kytketaan uudelleen paalle.

Li-ion-akkujen 21,6 V porrastettu varaustilanaytto (26)

Porrastettu varaustilanayttd nayttaa akkujen varaustilan 4 LEDill&. Kun akku-
symbolipainiketta painetaan, ainakin yksi LED palaa muutaman sekunnin ajan.
Mit& useampi LED palaa vihredna, sita korkeampi on akkujen varaustila. Jos
yksi LED palaa punaisena, on akku ladattava.

Kunnossapito

Riippumatta jéliempana mainitusta huollosta on suositeltavaa, ettd REMS-
kayttokoneet viedadan yhdessa kaikkien tyokalujen (esim. puristuspihtien,
Mini-puristuspihtien, valipihdeilla varustettujen puristusrenkaiden, Mini-vélipih-
tien, puristinpaiden, laajennuspaiden) ja tarvikkeiden (esim. akut, pikalaturit)
kanssa ainakin kerran vuodessa valtuutettuun REMS-sopimuskorjaamoon
huoltoa ja sahkolaitteiden maaraaikaistarkastusta varten. Saksassa kyseinen
sahkolaitteiden maaraaikaistarkastus on suoritettava standardin DIN VDE
0701-0702 mukaisesti ja se on maaratty koskemaan myds liikuteltavia séhko-
laitteita onnettomuudentorjuntamaarayksen DGUV-méaérayksen 3 "Elektrische
Anlagen und Betriebsmittel“ perusteella. Lisaksi kayttopaikalla kulloinkin
voimassa olevat kansalliset turvallisuusmaéaraykset, sdannét ja ohjeet on
huomioitava ja niitd on noudatettava.

Tarkistaminen/kunnostaminen

Irrota virtapistoke tai akku ennen kunnostus- ja korjaustéiden aloittamista!
Vain vastaavan patevyyden omaava ammattitaitoinen henkilésto saa suorittaa
nama tyot.

REMS Power-Press SE:n kayttokoneiden vaihteisto on huoltovapaata. Se on
jatkuvassa rasvatdytdssa eika sitd sen vuoksi tarvitse voidella. Moottorissa
REMS Power-Press SE, REMS Power-Press, REMS Power-Press ACC, Power-
Press XL ACC ja REMS Power-Ex-Press Q&E ACC on hiiliharjat. Ne kuluvat,
ja siksi ne on tarkistettava tai uusittava aika ajoin. Kayta vain alkuperaisia REMS
hiiliharjoja. Kayttokone REMS Power-Press SE on varustettu varmuusliukukyt-
kimelld. Se kuluu ja on sen vuoksi tarkistettava tai uusittava aika ajoin. Kéayta
vain alkuperaistd REMS-varmuusliukukytkintéa. DC-moottoreiden hiiliharjat
kuluvat akkukayttdisissa kayttokoneissa. Niité ei voida uusia, vaan DC-moottori
on vaihdettava. Tiivisterenkaat (O-renkaat) kuluvat kaikissa séahkéhydraulisissa
kayttdmoottoreissa. Ne on sen vuoksi tarkistettava tai uusittava aika ajoin. Jos
kayttokoneessa esiintyy ongelmia puristusvoiman suhteen tai siind esiintyy
oljyhavikkia, kone pitaa tarkistuttaa tai kunnostuttaa REMSilla tai valtuutetulla
REMS-korjaamolla.

HUOMAUTUS

Vaurioituneita tai kuluneita puristuspihteja, puristuspihteja Mini, puristusrenkaita,
valipihteja, puristinpaita ja laajennuspaéité ei voi kunnostaa.

Huolto

Irrota virtapistoke tai akku ennen huoltotdiden aloittamista!

Pida puristuspihdit, puristuspihdit Mini, puristusrenkaat, valipihdit, valipihdit
Mini, puristinpaét ja laajennuspaat, ja etenkin niiden kiinnityskohdat, puhtaina.
Puhdista voimakkaasti likaantuneet metalliosat esim. konepuhdistusaineella
REMS CleanM (tuote nro 140119) ja suojaa sen jalkeen ruosteelta.
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Puhdista muoviosat (esim. kotelo, akut) vain konepuhdistusaineella REMS Al4 kdyta enaa vaurioituneita tai kuluneita puristuspihteja, puristuspihteja Mini,
CleanM (tuote-nro 140119) tai miedolla saippualla ja kostealla rievulla. Al3 puristusrenkaita, valipihteja ja valipihdit Mini. Jos olet epavarma asiasta, laheta
kaytd kodin puhdistusaineita. Ne sisaltavat monin kerroin kemikaaleja, jotka kayttokone yhdessé kaikkien puristuspihtien, puristuspihtien Mini, puristusren-
voivat vahingoittaa muoviosia. Ala missaan tapauksessa kayta bensiinia, kaiden, valipihtien ja valipihdit Mini kanssa tarkastettavaksi valtuutettuun
tarpattioljya, liuotinta tai muita vastaavia tuotteita muoviosien puhdistamiseen. REMS-sopimuskorjaamoon.
Pida huoli siita, etteivét nesteet paase koskaan sahkétydkalun sisaén. Ald upota
sahkotyokalua koskaan nesteeseen. 4.2.2. Radiaalipuristimet
Pida puristuspihtien vastaanotto puhtaana, puhdista etenkin puristusrullat (5)
4.2.1. Puristuspihdit, puristuspihdit Mini, puristusrenkaat, vélipihdit, vélipihdit Mini ja pihtien lukkopultit (2) sdannallisin valiajoin ja voitele sen jalkeen vield konedl-
Tarkasta puristuspihtien, puristuspihtien Mini, puristusrenkaiden ja vélipihtien jylla. Tarkista kayttokoneen toimintavarmuus saanndllisesti valmistamalla
I-Mini, kitkaton toiminta sé&nndllisesti. Puhdista puristuspihdit, puristuspihdit puristus suurimman puristusvoiman vaativalla puristusliittimelld. Jos puristus-
Mini, puristusrenkaat tai vélipihdit, valipihdit Mini tarpeen vaatiessa ja voitele pihdit, puristuspihdit Mini ja puristusrengas puristuvat koepuristuksen aikana
puristusleukojen, puristussegmenttien tai valileukojen pultit (12) konedljylla taydellisesti (ks. yli4), kayttdkoneen toimintavarmuus on taattu. Jos puristuspihdit,
(Kuva 1, 15-19), mutta ala pura puristuspihteja, puristuspihteja Mini, puristus- Mini-puristuspihdit, puristusrengas, puristussegmentit sulkeutuvat tdman
renkaita tai valipihteja! Poista puristusmuodossa (11, 22) olevat kerrostumat. puristuksen aikana taydellisesti (ks. yll4), on kéyttskoneen toimintavarmuus
Tarkasta saanndllisesti, etta kaikki puristuspihdit, puristuspihdit Mini, puristus- taattu.

renkaat, valipihdit ja valipihdit Mini ovat toimivia suorittamalla koepuristuksen

sisaanasetetulla puristusliittimelld. Moitteeton puristus saadaan aikaan vain, 4.2.3. Aksiaalipuristimet

jos puristuspihdit, puristuspihdit Mini, puristusrengas tai puristussegmenti Pida puristimen puristinpaat (14) ja kiinnitysreiét seka puristin puhtaana.
sulkeutuvat kokonaan. Puristuksen p&atteeksi on tarkkailtava puristusleukojen

(10), puristusrenkaiden (20) tai puristussegmenttien (21) taydellista sulkeutumista 4.2.4. Putkenlaajentajat

seka niiden karjessa (Kuva 1 ja kuvat 15-19), kohta "A") etta vastakkaisella REMS Power-Ex-Press Q & E ACC:n, REMS Akku-Ex-Press P ACC:n, REMS

puolella (Kuva 1 ja kuvat 15-19), kohta "B"). Jos puristushylsylle muodostuu Akku-Ex-Press P:n, REMS Akku-Ex-Press P ACC:n, Akku-Ex-Press CuACC:n

selva purse puristuspihtien, puristuspihtien Mini, puristusrengas tai puristus- laajentaja (15), laajennuspaat (16) ja laajennuskara (18) on pidettava puhtaina.
segmentin sulkeutuessa, puristus voi olla virheellinen tai epatiivis (ks. kohta 5. Rasvaa laajennuskara (18) kevyesti silloin tllin.

Hairiot).

5. Hairiot

Vahinkojen valttamiseksi puristimella on huolehdittava siita, ettei kuvien 12—14 esittdmissa esimerkkityotilanteissa ilmene mitaan jannitysta puristuspihtien, puristus-

pihtien Mini, puristusrenkaan, valipihtien /-Mini, litoksen ja kayttokoneen valilla.

/A\ HUOMIO

Jos kayttokonetta on varastoitu pitkan aikaa, on ylipaineventtiilid ohjattava ennen uudelleen kayttédnottoa painamalla reset-painiketta. Jos ylipaineventtiili on tarttunut

kiinni tai liikkuu raskaasti, sité ei saa painaa. Kayttdkone on annettava valtuutetun REMS-sopimuskorjaamon tarkastettavaksi.

5.1. Hairio: Kayttokone ei toimi.

Syy: Korjaustoimenpide:

o Kuluneet hiiliharjat. e Anna ammattitaitoisen henkildstén tai valtuutetun REMS-sopimuskorjaamon
vaihtaa hiiliharjat tai DC-moottori.

e Liitosjohto on viallinen (REMS Power-Press SE, REMS Power-Press, e Anna ammattitaitoisen henkildston tai valtuutetun REMS-sopimuskorjaamon

REMS Power-Press ACC, Power-Press XL ACC, vaihtaa liitosjohto.
REMS Power-Ex-Press Q & E ACC).
o Akku on tyhj4 tai viallinen (REMS Akku-kayttokoneet). o |ataa akku Li-lon/Ni-Cd-pikalaturilla tai vaihda akku.
e Kayttokone on viallinen. e Anna valtuutetun REMS-sopimuskorjaamon tarkastaa/kunnostaa kayttokone.
5.2. Hairio: Radiaalipuristin ei tee puristusta valmiiksi, puristuspihdit, Mini-puristuspihdit, puristusrengas tai valipihdit, puristussegmentti eivat sulkeudu kokonaan.
Syy: Korjaustoimenpide:
o Kayttokone on ylikuumentunut (REMS Power-Press SE, e Anna kayttokoneen jaahtya n. 10 min.
REMS Power-Press, REMS Power-Press ACC, Power-Press XL ACC).

e Kuluneet hiiliharjat. e Anna ammattitaitoisen henkildston tai valtuutetun REMS-sopimuskorjaamon
vaihtaa hiiliharjat tai DC-moottori.

o Liukukytkin on viallinen (REMS Power-Press SE). e Anna valtuutetun REMS-sopimuskorjaamon tarkastaa/kunnostaa liukukytkin.

o Akku on tyhja tai viallinen (REMS Akku-kayttdkoneet). e Lataa akku Li-lon/Ni-Cd-pikalaturilla tai vaihda akku.

o Kayttokone on viallinen. e Anna valtuutetun REMS-sopimuskorjaamon tarkastaa/kunnostaa kayttdkone.

e Vaaria puristuspihteja, Mini-puristuspihtejd, vaaraa puristusrengasta e Tarkista puristuspihtien, Mini-puristuspihtien, puristusrenkaan tai valipihtien /-Mini,

(puristusmuoto, koko) tai vaaria valipihteja -/Mini, on kaytetty. merkinté ja vaihda ne tarvittaessa.
e Puristuspihdit, Mini-puristuspihdit, puristusrengas tai valipihdit, valipihdit o Ala kayta puristuspihteja, Mini-puristuspihteja, puristusrengasta tai valipihteja
Mini ovat kankeat tai vialliset. enaa! Puhdista puristuspihdit, Mini-puristuspihdit, puristusrengas tai valipihdit,
valipihdit Mini, ja rasvaa ne kevyesti konedljylla tai vaihda ne uusiin.
5.3. Hairio: REMS Power-Press SE kytkeytyy toistuvasti pois paalta puristuksen paatyttya.
Syy: Korjaustoimenpide:
o Kayttokone on viallinen. e Anna valtuutetun REMS-sopimuskorjaamon tarkastaa/kunnostaa kayttkone.
5.4. Hairio: Puristuspihtien, Mini-puristuspihtien, puristusrenkaan tai puristussegmenttien sulkeutuessa syntyy puristushylsylle selva purse.

Syy: Korjaustoimenpide:

e Vaurioituneet tai kuluneet puristuspihdit, Mini-puristuspihdit, puristusrengas, e Vaihda puristuspihdit, Mini-puristuspihdit tai puristusrengas uuteen/uusiin.

puristussegmentit tai puristusmuoto.

e Vaaria puristuspihteja, Mini-puristuspihteja, vaaraa puristusrengasta e Tarkista puristuspihtien, Mini-puristuspihtien, puristusrenkaan tai vélipihtien,

(puristusmuoto, koko) tai vaaria valipihteja /-Mini, on kaytetty. /-Mini, merkinta ja vaihda ne tarvittaessa.

e Puristushylsy, putki ja tukihylsy eivat sovellu keskenaan kaytettavaksi. e Tarkista puristushylsyn, putken ja tukihylsyn yhteensopivuus. Huomioi
puristettavan puristusliitosjarjestelman valmistajan/tarjoajan asennus- ja
kokoonpano-ohjeet ja ota tarvittaessa yhteytta kyseiseen valmistajaan/
tarjoajaan.

5.5. Hairio: Puristusleuat sulkeutuvat kuormittamattomilla puristuspihdeilla ja Mini-puristuspihdeilla epakeskisesti kohdissa "A" ja "B" (Kuva 1).

Syy: Korjaustoimenpide:

e Puristuspihdit tai Mini-puristuspihdit ovat pudonneet lattialle/maahan, e Toimita puristuspihdit tai Mini-puristuspihdit tarkastusta varten valtuutettuun

painejousi on vaantynyt. REMS-sopimuskorjaamoon.
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5.6.

5.7.

5.8.

Hairi6: Putki puristuu painehylsyn ja liitoslaipan valiin aksiaalipuristimia kéytettdessa.

Syy:
e Laajennus liian pitka.

o Putki on tydnnetty liian pitkalle painehylsyliittimen tukihylsylle.

e \/adraa laajennuspaata (painehylsyjarjestelma, koko) on kaytetty.
e Painehylsya, putkea ja tukihylsyé ei ole sovitettu toisiinsa.

Korjaustoimenpide:

e Tarkista, onko kaytetty oikeaa laajennuspaéata. Putki on laajennettu useamman
kerran, huomioi puristettavan painehylsyjarjestelman valmistajan/tarjoajan
asennus- ja kokoonpano-ohjeet.

o Tarkista, onko kaytetty oikeaa laajennuspaata. Putki on laajennettu useamman
kerran, huomioi puristettavan painehylsyjarjestelman valmistajan/tarjoajan
asennus- ja kokoonpano-ohjeet.

e Vaihda laajennuspaa.

o Tarkista painehylsyn, putken ja tukihylsyn yhteensopivuus ja ota tarvittaessa
yhteytta puristettavan painehylsyjarjestelmén valmistajaan/tarjoajaan.

Hairio: Aksiaalipuristimia kaytettdessa jaa painehylsyn ja liitoslaipan valiin selva rako puristinpdiden sulkeuduttua.

Syy:
e Putki on puristunut painehylsyn ja liitoslaipan valiin, katso 5.6.

e Vaaraa puristinpaata (painehylsyjarjestelma, koko) on kaytetty.
o Akku on tyhja tai viallinen (REMS Akku-kayttokoneet).
e Kayttokone on viallinen.

Hairi6: Laajentaja ei tee laajennusta valmiiksi, laajennuspaa ei avaudu taysin.
Syy:

e Kayttokone ylikuumentunut (REMS Power-Ex-Press Q & E ACC).

o Kuluneet hiiliharjat (REMS Power-Ex-Press Q & E ACC).

Akku on tyhja tai viallinen (REMS Akku-kayttdkoneet).
Kayttokone on viallinen.

Vaaraa laajennuspaata (painehylsyjarjestelma, koko) on kaytetty.
Laajennuspaé on jaykkaliikkeinen tai epakunnossa.

Laajentaja on saadetty vaarin (REMS Akku-Ex-Press 22V Cu ACC).
Painehylsy ei ole riittdvan etaalla laajennuspaasta.

Korjaustoimenpide:

e Tarkista, onko kaytetty oikeaa laajennuspaata. Putki on laajennettu useamman
kerran, huomioi puristettavan painehylsyjarjestelman valmistajan/tarjoajan
asennus- ja kokoonpano-ohjeet.

e Vaihda puristinpaa.

e |ataa akku Li-lon/Ni-Cd-pikalaturilla, vaihda akku.

e Anna valtuutetun REMS-sopimuskorjaamon tarkastaa/kunnostaa kayttokone.

Korjaustoimenpide:

e Anna kayttokoneen jaahtya n. 10 min.

e Anna ammattitaitoisen henkildston tai valtuutetun REMS-sopimuskorjaamon
vaihtaa hiiliharjat tai DC-moottori.

Lataa akku Li-lon/Ni-Cd-pikalaturilla tai vaihda akku.

Anna valtuutetun REMS-sopimuskorjaamon tarkastaa/kunnostaa kayttokone.
Vaihda laajennuspéa.

Al3 kayta laajennuspaité enad! Puhdista laajennuspéé ja rasvaa se kevyesti
konedljyll tai vaihda se.

e Saada laajentaja uudelleen, katso 2.5.

e Suurenna painehylsyn ja laajennuspaan valista etaisyytta.

Jatehuolto

Kun kayttokoneet, akut ja pikalaturit on poistettu kaytosta, niité ei saa havittaa
kotitalousjatteiden mukana. Niiden jatteet on huollettava asianmukaisesti
lakimaaraysten mukaan. Kaikkien akustojen litiumakut ja akkuyksikét saa
havittda vain purkautuneina tai, jos litiumakut ja akkuyksikot eivat ole taysin
purkautuneet, kaikki koskettimet on peitettdva esim. eristysnauhalla.

Valmistajan takuu

Takuuaika on 12 kuukautta siita alkaen, kun uusi tuote on luovutettu ensikéyt-
tajalle. Luovutusajankohta on osoitettava lahettamalla alkuperéiset ostoa
koskevat asiapaperit, joista on kaytava ilmi ostopaiva ja tuotenimike. Kaikki
takuuaikana esiintyvét toimintavirheet, joiden voidaan osoittaa johtuvan valmistus-
tai materiaalivirheesta, korjataan ilmaiseksi. Vian korjaamisesta ei seuraa
tuotteen takuuajan piteneminen eiké sen uusiutuminen. Takuu ei koske vahin-
koja, jotka johtuvat normaalista kulumisesta, epaasianmukaisesta kasittelysta
tai vaarinkaytosta, kayttdohjeiden noudattamatta jattamisesta, soveltumattomista
tyovalineistd, ylikuormituksesta, kayttotarkoituksesta poikkeavasta kaytosta,
laitteen muuttamisesta itse tai muiden tekemista muutoksista tai muista syista,
joista REMS ei ole vastuussa.

Takuuseen kuuluvia t6ité saavat suorittaa ainoastaan tahan valtuutetut REMS-
sopimuskorjaamot. Reklamaatiot hyvaksytaan ainoastaan siina tapauksessa,
etta tuote jatetddn valtuutettuun REMS-sopimuskorjaamoon, iiman etta sité on
yritetty itse korjata tai muuttaa tai purkaa osiin. Vaihdetut tuotteet ja osat siirtyvat
REMS-yrityksen omistukseen.

Rahtikuluista kumpaankin suuntaan vastaa kayttaja.

Tama takuu ei rajoita kayttajan lainmukaisia oikeuksia, erityisesti hanen oikeut-
taan vaatia myyjalta takuun puitteissa vahingonkorvausta tuotteessa havaittujen
vikojen perusteella. Tama valmistajan takuu koskee ainoastaan uusia tuotteita,
jotka ostetaan ja joita kaytetdén Euroopan Unionin alueella, Norjassa tai Sveit-
sissa.

Tahan takuuseen sovelletaan Saksan lakia ottamatta huomioon Yhdistyneiden
kansakuntien yleissopimusta kansainvalisista tavaran kauppaa koskevista
sopimuksista (CISG).

8. Valmistajan takuun pidentdminen 5 vuoteen

Tassa kayttdohjeessa esitettyjen kdyttokoneiden valmistajan takuuta on
mahdollista pidentda 5 vuoteen rekisterdimélld ne sivustolla www.rems.de/
service 30 paivan kuluessa koneen luovuttamisesta ensimmaiselle kayttajalle.
Vain rekisterdidyt ensimmaiset kayttajat voivat esittdad vaateita valmistajan
takuun pidentamisesta edellyttéen, etta kayttolaitteen arvokilpeé ei ole poistettu
tai muutettu ja sen sisaltamat tiedot ovat luettavissa. Vaateiden siirto on pois-
suljettu.

9. Varaosaluettelot
Katso varaosaluettelot osoitteesta www.rems.de — Downloads — Parts lists.
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Tradugao do manual de instrugées original

Para a utilizagdo das tenazes de prensar REMS, tenazes de prensar REMS Mini,
matrizes REMS com tenazes adaptadoras, cabegais de prensar REMS, cabegais
de expandir REMS para os diversos sistemas de unido de tubos séo validos os
atuais documentos de venda REMS, ver também www.rems.de — Downloads —
Catélogo e prospetos de produtos. Se os componentes de sistemas de unido de
tubos forem alterados pelo fabricante do sistema ou se voltarem a ser comercializ-
ados, o respetivo estado deve ser consultado junto da REMS (Fax +49 7151 17 07
- 110 ou por e-mail através do info@rems.de). Reservado o direito a alteragdes e
€rros.

Fig. 1-19
1 Tenaz de prensar / 16 Cabegal de expandir
tenaz de prensar Mini 17 Segmentos de alargamento
2 Cavilha de fixagdo da tenaz 18 Espigdo de expanséo
3 Barra de presséo / Cabegal 19 Tenaz adaptador / tenaz adaptador
4 Cavilha de seguranga / lingueta Mini
5 Rolos de prensar 20 Matriz
6 Punho estrutura 21 Segmento de prensa
7 Alavanca do sentido de rotagdo 22 Contorno de prensa (matriz ou
8 Interruptor de contacto de segmento de prensa)
seguranga 23 Indicagdo do estado de carga
9 Punho de ligagéo 24 Contraporca
10 Mandibulas de prensar 25 Bateria
11 Contorno de prensar 26 Indicador do estado de carga
(Tenaz de prensar) escalonado (REMS baterias
12 Perno 21,6 V)
13 Botéo de reposicao 27 Revestimento rotativo

14 Cabegal de prensar
15 Dispositivo expandidor

(REMS Power-Press XL ACC)

Indicagoes de seguranga gerais para ferramentas
eléctricas

Leia todas as indicagdes, instrugoes, ilustragdes e dados técnicos fornecidos
com a presente ferramenta eletronica. Negligéncias no cumprimento das instruges
descritas em seguida podem provocar choques elétricos, incéndios e/ou ferimentos
graves.

Conserve todas as indicagoes de seguranca e instrugdes para futuras consultas.

O conceito "ferramenta eléctrica” utilizado nas indicagbes de seguranga refere-se
a ferramentas eléctricas de rede (com cabo de alimentagédo) e a ferramentas eléc-
tricas com bateria (sem cabo de alimentagédo).

1) Seguranga do local de trabalho

a) Mantenha o seu local de trabalho limpo e bem iluminado. Areas de trabalho
desorganizadas e mal iluminadas podem provocar acidentes.

b) Nao trabalhe com a ferramenta eléctrica em atmosferas potencialmente
explosivas, nas quais se encontrem liquidos, gases ou poeiras inflamaveis.
As ferramentas eléctricas formam faiscas que podem inflamar a poeira ou 0s
vapores.

c) Mantenha as criangas e outras pessoas afastadas durante a utilizagdo da
ferramenta eléctrica. Em caso de desvio, podera perder o controlo sobre o
aparelho.

2) Seguranga eléctrica

a) Aficha daferramenta eléctrica deve adaptar-se a tomada. A ficha nao pode
ser alterada de modo algum. Ndo utilize nenhuma ficha adaptadora juntamente
com ferramentas eléctricas com ligagao a terra. Fichas inalteradas e tomadas
adequadas reduzem o risco de um choque eléctrico.

b) Evite o contacto corporal com superficies ligadas a terra, como tubos,
aquecimentos, fogées e frigorificos. Existe um elevado risco de choque
eléctrico quando o seu corpo esta ligado a terra.

c) Mantenha as ferramentas eléctricas protegidas de chuva ou de humidade.
A infilfragéo de agua numa ferramenta eléctrica aumenta o risco de um choque
eléctrico.

d) Nao utilize o cabo de ligagao para o transporte, a suspensio ou a remogao
da ficha da ferramenta elétrica da tomada. Mantenha o cabo de ligagdo
afastado de calor, dleo, arestas afiadas ou pegas méveis do aparelho. Cabos
danificados ou torcidos aumentam o risco de choque elétrico.

e) Caso trabalhe com uma ferramenta eléctrica ao ar livre, utilize apenas
extensdes também adequadas a espagos exteriores. A utilizagdo de uma
extensao adequada para espagos exteriores reduz o risco de choque eléctrico.

f) Caso néo seja possivel evitar o funcionamento da ferramenta eléctrica em
ambientes humidos, utilize um disjuntor diferencial. A aplicagdo de um
disjuntor diferencial evita o risco de choque eléctrico.

3) Seguranga pessoal

a) Esteja atento ao que faz e proceda ao trabalho com uma ferramenta eléctrica
com precaucdo. Nao utilize nenhuma ferramenta eléctrica, caso esteja
fatigado ou sob a influéncia de drogas, alcool ou medicamentos. O minimo
descuido durante a utilizagdo da ferramenta eléctrica pode provocar ferimentos
graves.

b) Utilize equipamento de protecgéo individual e dculos de proteccédo. A
utilizagéo de equipamento de protecgéo individual, como mascara, calgado de

seguranga anti-derrapante, capacete de protec¢do ou proteccédo auditiva, em
fungéo do tipo e aplicagéo da ferramenta eléctrica, reduz o risco de ferimentos.

c) Evite uma colocagao em funcionamento inadvertida. Assegure-se de que
a ferramenta eléctrica esta desactivada, antes de a ligar a alimentacao e/
ou a bhateria, a pousar ou a transportar. Caso tenha o dedo no interruptor
durante o transporte do aparelho eléctrico ou ligue o aparelho activo a alimen-
tagdo, podera provocar acidentes.

d) Remova ferramentas de ajuste ou chaves de parafusos, antes de ligar a
ferramenta eléctrica. Uma ferramenta ou chave que se encontre na pega
rotativa do aparelho pode provocar ferimentos.

e) Evite uma posigdo corporal anormal. Assegure uma posigdo segura e
mantenha sempre o equilibrio. Deste modo, podera controlar melhor a ferra-
menta eléctrica em situagbes inesperadas.

f) Utilize vestuario adequado. Nao utilize vestuario largo ou bijutaria. Mantenha
o cabelo, vestuario e luvas afastados das pecas méveis. Vestuario largo,
bijutaria ou cabelo comprido podem ficar presos em pegas méveis.

g) Caso seja possivel montar dispositivos de aspiracédo e de recolha de po,
assegure-se de que estes estdo ligados e sdo correctamente utilizados. A
utilizagdo de um aspirador pode reduzir perigos provocados por poeira.

h) Nunca se baseie numa falsa seguranca e nunca ignore as regras de segu-
ranga para as ferramentas elétricas, mesmo que, depois de muita experiéncia
de utilizacao, ja esteja familiarizado com a ferramenta elétrica. As faltas de
atengdo podem causar em poucos segundos ferimentos graves.

4) Utilizagao e manuseamento da ferramenta eléctrica

a) Nao sobrecarregue o aparelho. Utilize para o seu trabalho a ferramenta
eléctrica prevista para o efeito. Com a ferramenta eléctrica adequada trabalha
melhor e com mais seguranga no intervalo de poténcia indicado.

b) Nao utilize qualquer ferramenta eléctrica, cujo interruptor esteja danificado.
Uma ferramenta eléctrica que ja ndo consiga ligar ou desligar é perigosa e deve
ser reparada.

c) Retire a ficha da tomada e/ou remova a bateria, antes de proceder aos
ajustes do aparelho, substituir acessoérios ou colocar o aparelho de lado.
Esta medida de precaugéo evita o arranque inadvertido da ferramenta eléctrica.

d) Mantenha a ferramenta eléctrica nao utilizada fora do alcance de criangas.
Nao permita que pessoas que nédo estejam familiarizadas com o aparelho
ou que ndo tenham lido estas instrugdes utilizem o aparelho. As ferramentas
eléctricas sdo perigosas, caso sejam utilizadas por pessoas inexperientes.
Realize a conservagao cuidada da ferramenta eléctrica. Verifique se as
pegas moéveis do aparelho funcionam perfeitamente e nao prendem ou se
as pegas estdo partidas ou danificadas de tal modo que o funcionamento
da ferramenta eléctrica seja afectado. As pecgas danificadas devem ser
reparadas antes da aplicagao do aparelho. Muitos acidentes tem a sua origem
na manuteng&o incorrecta de ferramentas eléctricas.

f) Mantenha as ferramentas de corte afiadas e limpas. Ferramentas de corte
cuidadosamente conservadas com arestas de corte afiadas prendem-se menos
e sdo mais simples de conduzir.

g) Utilize a ferramenta eléctrica, acessorios, ferramentas de aplicacao, etc.
de acordo com estas instrugées. Considere também as condigées de
trabalho e a actividade a realizar. A utilizagdo de ferramentas eléctricas para
outras aplicagbes que néo a prevista pode provocar situagdes perigosas.

h) Mantenha as pegas e superficies das pegas limpas e isentas de 6leo e
gordura. As pegas e superficies das pegas escorregadias ndo favorecem a
operagao e controlo com seguranga da ferramenta elétrica em situagbes impre-
vistas.

e

-

5) Utilizagao e manuseamento da ferramenta a bateria

a) Carregue as baterias apenas em carregadores recomendados pelo fabri-
cante. Existe perigo de incéndio para um carregador indicado para um determi-
nado tipo de baterias, caso este seja utilizado com outras baterias.

b) Utilize apenas as baterias previstas para o efeito nas ferramentas eléctricas.
A utilizagao de outras baterias pode provocar ferimentos e perigo de incéndio.

¢) Mantenha a bateria ndo utilizada afastada de clipes, moedas, chaves, pregos,
parafusos ou outros pequenos objectos metalicos que possam provocar
uma ligagdo em ponte dos contactos. Um curto-circuito entre os contactos da
bateria pode provocar queimaduras ou incéndio.

d) Em caso de aplicagao incorrecta, pode verificar-se uma fuga de liquido da
bateria. Evite o contacto com o mesmo. Em caso de contacto acidental,
enxague com agua. Caso o liquido entre em contacto com os olhos, recorra
a assisténcia médica. A fuga de liquido da bateria pode provocar irritagbes da
pele ou queimaduras.

e) Nao utilize baterias danificadas ou alteradas. As baterias danificadas ou
alteradas podem ter comportamentos inesperados e provocar incéndios, explo-
sbes ou ferimentos.

f) Nao expor a bateria a qualquer incéndio ou altas temperaturas. O fogo ou
temperaturas acima de 130 °C (265 °F) podem provocar explosées.

g) Siga todas as instrugdes de carregamento e nunca carregue a bateria ou
a ferramenta sem fios fora da faixa de temperatura indicada no manual de
instrucées. O carregamento incorreto ou o carregamento fora da faixa de
temperatura permitida pode avariar a bateria e aumenta o risco de incéndio.

6) Assisténcia técnica

a) A sua ferramenta eléctrica deve ser reparada apenas por pessoal técnico
qualificado e apenas com pegas de substituicdo originais. Deste modo,
assegura-se que a seguranga do aparelho seja mantida.

b) Nao proceda a manutengao das baterias danificadas. A manutencéo da
bateria s6 deve ser efetuada pelo fabricante ou servigos de apoio ao cliente
competentes.
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Indicag6es de seguranga para prensas

Leia todas as indicagoes, instrugoes, ilustragoes e dados técnicos fornecidos
com a presente ferramenta eletrénica. Negligéncias no cumprimento das instrugbes
descritas em seguida podem provocar choques elétricos, incéndios e/ou ferimentos
graves.

Conserve todas as indicagdes de seguranca e instrugoes para futuras consultas.

o Nao utilize a ferramenta elétrica se esta estiver danificada. Existe perigo de
acidente.

e Ao trabalhar, segure bem a ferramenta elétrica pelo punho da estrutura (6)
e o punho de ligagéo (9) e garanta uma posigao segura. A ferramenta elétrica
desenvolve uma forga de pressdo muito elevada. Para ser operada de forma
sequra deve utilizar as duas méos. Por isso, proceda com especial cuidado.
Mantenha as criangas e outras pessoas afastadas durante a utilizagédo da ferra-
menta elétrica.

o Nao toque em pecas em movimento na area de pressao. Existe perigo de
ferimentos por entalamento dos dedos ou da méo.

e Nunca opere as maquinas de prensar radiais com o cavilha de fixagdo da
tenaz (2) ndo bloqueado. Existe perigo de rutura e as pegas projetadas podem
provocar ferimentos graves.

e Coloque a maquina de prensar radial com tenaz de prensar, tenaz de prensar
Mini, matriz com tenaz adaptadora sobre o conetor de prensar, sempre em
angulo reto em relagao ao eixo tubular. Se a maquina de prensar radial for
colocada na diagonal em relagéo ao eixo tubular, ela desloca-se perpendicularmente
ao eixo tubular devido a sua elevada forga de acionamento. Neste processo, existe
o risco de esmagamento das maos ou de outras partes do corpo e/ou existe perigo
de rutura, sendo que as pegas projetadas podem provocar ferimentos graves.

e Opere amaquina de prensar radial apenas com a tenaz de prensar, a tenaz
de prensar Mini, a matriz com tenaz adaptadora colocadas. /nicie o processo
de prensa apenas para criar uma unido de prensar. Sem contrapressao de
prensar pelo conetor de prensar, a maquina de acionamento, a tenaz de prensatr,
a tenaz de prensar Mini, a matriz e a tenaz adaptadora sao desnecessariamente
sobrecarregadas.

e Antes da utilizagao de tenazes de prensar, matrizes com tenaz adaptadora
(mandibulas de prensar, mordentes de prensar com mordentes intermédios)
de outros fabricantes, verifique se estes sdo adequados para as maquinas
de prensar radiais REMS. As tenazes de pressédo, matrizes com tenazes
adaptadoras de outros fabricantes podem ser utilizadas nas REMS Power-Press
SE, REMS Power-Press, REMS Power-Press ACC, REMS Power-Press XL ACC,
REMS Akku-Press e REMS Akku-Press ACC, se estiverem concebidas para a
forga de impulso necesséria de 32 kN, se se adaptarem a nivel mecanico a
maquina de acionamento da REMS, se puderem ser desbloqueadas corretamente
e se, no final da sua vida Util ou em caso de sobrecarga, néo representem perigo,
por ex. risco de langamento de pegas das mandibulas de prensar. Recomenda-
se a aplicagdo de tenazes de prensar, matrizes com tenazes adaptadoras que
estejam desenvolvidas com um fator de seguranga 2 1,4 contra rutura por fadiga,
i. e., resistir a um impulso de 32 kN até a um impulso de 45 kN. Leia também e
respeite 0 manual de instrugbes e as indicagbes de seguranga do respetivo
fabricante/fornecedor das tenazes de prensar, matrizes com tenazes adaptadoras
e as instrugdes de instalagdo e montagem do fabricante/fornecedor do sistema
de press-fitting a prensar e respeite eventuais restri¢bes de utilizagdo ai menci-
onadas. Em caso de inobservancia, existe perigo de rutura e as pecas projetadas
podem provocar ferimentos graves.

e Opere a prensa radial apenas com os cabegais de prensar totalmente
inseridos. Em caso de inobservancia, existe perigo de rutura e as pegas projetadas
podem provocar ferimentos graves.

o Posicione o revestimento rotativo (27) da Power-Press XL ACC de acordo
com a tenaz de prensar/tenaz adaptadora utilizada, ver 2.2. Existe perigo de
ferimentos.

e Tenha em atengao se os cabecais de expandir sdo sempre aparafusados
ao dispositivo de alargamento até ao encosto. Em caso de inobservéncia,
existe perigo de rutura e as pegas projetadas podem provocar ferimentos graves.

o Utilize apenas tenazes de prensar, tenazes de prensar Mini, matrizes, tenazes
adaptadoras, cabegais de prensar e cabegais de expandir sem danos.
Tenazes de prensar, tenazes de prensar Mini, matrizes, tenazes adaptadoras,
cabegais de prensar, cabegais de expandir danificados podem prender ou romper
e/ou a unido de prensar pode ficar incorreta. Tenazes de prensar, tenazes de
prensar Mini, matrizes, tenazes adaptadoras, cabegais de prensar, cabegais de
expandir danificados ndo podem ser utilizados. Em caso de inobservancia, existe
perigo de rutura e as pegas projetadas podem provocar ferimentos graves.

o Desligue aficha elétrica ou retire a bateria antes da montagem/desmontagem
de tenazes de prensar, tenazes de prensar Mini, matrizes, tenazes adapta-
doras, cabegais de prensar e cabegais de expandir. Existe perigo de ferimentos.

e Siga as instrugoes de manutengao para a ferramenta elétrica e as indicagoes
de manutengao para tenazes de prensar, tenazes de prensar Mini, matrizes,
tenazes adaptadoras, cabecais de prensar e cabecgais de expandir. O
cumprimento das instrugdes de manutengéo tem uma influéncia positiva na vida
util da ferramenta eléctrica, da tenaz de prensar, da tenaz de prensar Mini, de
matrizes, da tenaz adaptadora e de cabecgas de alargamento.

o Nunca deixe a ferramenta elétrica a funcionar sem supervisdao. Em caso
de pausas mais longas no trabalho, desligue a ferramenta elétrica, desligue
a fichal/bateria. Os aparelhos elétricos podem causar danos materiais e/ou
pessoais, caso funcionem sem superviséo.

e Controle o cabo de ligagédo, cabos de extensdo da ferramenta elétrica e da
alimentagao de tensdo regularmente quanto a danos. Em caso de danos,
estes devem ser substituidos por pessoal técnico qualificado ou por uma oficina
de assisténcia a clientes REMS contratada e autorizada.

Permita que apenas pessoas qualificadas utilizem a ferramenta elétrica. A
ferramenta elétrica s6 pode ser operada por adolescentes, caso tenham idades
superiores a 16 anos e isto seja necessario para os seus objetivos educativos
e sejam sujeitos a supervisdo de um perito.

Criangas ou pessoas que, devido as suas capacidades fisicas, sensoriais
ou mentais ou a sua inexperiéncia ou desconhecimento, ndo sao capazes
de operar o aparelho elétrico de forma segura, ndao podem utilizar o mesmo
sem supervisao ou instrugdes de uma pessoa responsavel. Caso contrario,
existe o perigo de funcionamento incorreto e ferimentos.

Utilize apenas os cabos de extensao permitidos e adequadamente identi-
ficados, com suficiente corte transversal. Utilize cabos de extenséo até um
comprimento de 10 m com um corte transversal de 1,5 mm? de 10— 30 m com
um corte transversal de 2,5 mm>

Indicag6es de seguranga para baterias

Leia todas as indicagoes, instrugdes, ilustragdes e dados técnicos fornecidos
com a presente ferramenta eletrénica. Negligéncias no cumprimento das instruges
descritas em seguida podem provocar choques elétricos, incéndios e/ou ferimentos
graves.

Conserve todas as indicagdes de seguranca e instrugdes para futuras consultas.

Utilize apenas a bateria em ferramentas eléctricas REMS. S6 assim a bateria
é protegida de sobrecargas perigosas.

Utilize apenas baterias REMS originais com a tensao indicada na placa de
identificacao. A utilizagéo de outras baterias pode conduzir a ferimentos e perigo
de incéndio devido a explosao de baterias.

Utilize a bateria e o carregador rapido apenas dentro da gama de tempera-
turas de trabalho indicada.

Carregue as baterias REMS apenas no carregador rapido REMS. Em caso
de utilizagdo de um carregador ndo adequado existe o perigo de incéndio.
Antes da primeira utilizagdo, carregue por completo a bateria no carregador
rapido REMS de forma a garantir o rendimento total da bateria. As baterias
sdo fornecidas com carga parcial.

Nunca carregue baterias sem supervisdo.Os carregadores e as baterias
podem constituir risco de danos materiais e/ou pessoais durante o carregamento,
caso funcionem sem superviséo.

Introduza a bateria em linha reta e ndo com for¢ca no compartimento da
mesma. Existe o risco dos contactos da bateria ficarem dobrados e a bateria
ser danificada.

Proteja a bateria do aquecimento, radia¢ao solar, fogo e da humidade. Existe
perigo de exploséo e de incéndio.

Nao utilize a bateria em areas potencialmente explosivas nem em ambientes
em que se encontrem por ex. gases inflamaveis, solventes, p6, vapores,
humidade. Existe perigo de exploséo e de incéndio.

Nao abra a bateria nem efectue alteragdes na sua estrutura. Existe perigo
de exploséo e de incéndio devido a curto-circuito.

Néo utilize uma bateria com caixa defeituosa ou contactos danificados. Em
caso de danos e utilizagdo indevida da bateria podem ser libertados vapores.
Os vapores podem irritar as vias respiratérias. Ventile o local e em caso de
queixas consulte um médico.

No caso de utilizagao incorreta, a bateria pode verter liquido. Nao tocar no
liquido. O liquido libertado pela bateria pode conduzir a irritagbes da pele ou a
queimaduras. Em caso de contacto lavar imediatamente com agua. Caso o liquido
entre em contacto com os olhos, também deve entrar em contacto com o médico.
Tenha em atengéo as indicagdes de seguranga impressas na bateria e no
carregador rapido.

Mantenha a bateria ndo utilizada afastada de clipes, moedas, chaves, pregos,
parafusos ou outros pequenos objetos metalicos que possam provocar
uma ligagao em ponte dos contactos. Existe perigo de exploséo e de incéndio
devido a curto-circuito.

Antes de conservar/armazenar prolongadamente a ferramenta elétrica,
remova a bateria. Proteja 0s contactos da bateria de curto-circuitos, por ex.
com uma tampa. Desta forma, o risco de fuga de liquido da bateria é reduzido.
Nao elimine as baterias danificadas juntamente com o lixo doméstico
normal. Entregue as baterias com defeito numa oficina de assisténcia a clientes
REMS autorizado ou a numa empresa de recolha reconhecida. Respeitar as
normas nacionais. Ver também 6. Elimina¢édo

Mantenha as baterias nao utilizadas fora do alcance de criangas. As baterias
podem constituir um perigo de morte quando séo ingeridas. Caso isto acontega,
pega imediatamente ajuda médica.

Evite o contato com as baterias gastas. O liquido libertado pode conduzir a
irritagbes da pele ou a queimaduras. Em caso de contato lavar imediatamente
com agua. Caso o liquido entre em contato com os olhos, também deve entrar
em contato com o médico.

Retire as baterias da ferramenta elétrica, se estas estiverem gastas. Desta
forma, o risco de fuga de liquido das baterias é reduzido.

Nunca carregue as pilhas, nunca as desmonte, nunca as coloque no fogo
e nao provoque um curto-circuito. As pilhas podem provocar um incéndio e
explodir. Existe perigo de ferimentos.

Esclarecimento de simbolos

Risco com um grau médio de risco que pode provocar a morte
ou ferimentos graves (irreversiveis) em caso de ndo observancia.

A\ CUIDADO Risco com um grau reduzido de risco que pode provocar a

morte ou ferimentos reduzidos (irreversiveis) em caso de ndo
observancia.
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Dano material, nenhuma indicag@o de seguranga! nenhum
perigo de ferimento.

Antes da colocagdo em funcionamento, leia o0 manual de
instrugdes

Utilizar éculos de protecgéo

Utilizar protector de ouvido

Aparelho eléctrico da classe de protecggo Il
Eliminag&o ecoldgica

Marca CE de conformidade

Dados técnicos

Utilizagao correcta

As prensas radiais da REMS foram concebidas para o fabrico de ligagdes de prensas
de todos os sistemas de conexao de prensa correntes.

Os alicates de corte da REMS foram concebidos para a separagdo de barras
roscadas até a classe de resisténcia 4.8 (400 N/mm?).

Os corta-cabos foram concebidos para a separagéo de cabos eléctricos < 300 mm?
(@ 30 mm).

As prensas axiais da REMS foram concebidas para fabrico de ligagdes de casquilhos.
Os alargadores de tubos REMS foram concebidos para alargamento e calibragéo
de tubos.

As baterias REMS foram concebidas para a alimentagao de energia das maquinas
de acionamento a bateria REMS e da lampada LED a bateria da REMS. Verificar
a tensdo da bateria.

Os carregadores rapidos destinam-se a carregar as baterias REMS.

Quaisquer outras utilizagdes séo indevidas e, portanto, ndo permitidas.

1.1

1.2,

Volume de fornecimento

Maquinas de prensar radiais elétricas/alargador de tubos: maquina de aciona-
mento, manual de instrugdes, caixa metalica.

Prensa a bateria/alargador de tubos: maquina de acionamento, bateria de ides
de litio, carregador rapido, manual de instrugdes, caixa metalica.

Referéncias de artigos

REMS Power-Press SE Maquina de accionamento 572101
REMS Power-Press Maquina de accionamento 577001
REMS Power-Press ACC Maquina de accionamento 577000
REMS Power-Press XL ACC Maquina de accionamento 579000
REMS Mini-Press ACC Maquina de accionamento 578001
REMS Mini-Press 22V ACC Maquina de accionamento 578002
REMS Mini-Press S 22V ACC Maquina de accionamento 578003
REMS Akku-Press Maquina de accionamento 571003
REMS Akku-Press ACC Maquina de accionamento 571004
REMS Ax-Press 25 22V ACC Maquina de accionamento 573020
REMS Ax-Press 25 L 22V ACC Maquina de accionamento 573021
REMS Ax-Press 30 22V Maquina de accionamento 573008
REMS Akku-Ex-Press 22V ACC Maquina de accionamento 575010
REMS Power-Ex-Press Q & E ACC Maquina de accionamento 575007
Dispositivo de alargamento Cu (REMS Akku-Ex-Press 22V ACC) 575252
Dispositivo de alargamento P (REMS Akku-Ex-Press 22V ACC) 575253

Dispositivo de alargamento Q & E (REMS Akku-Ex-Press 22V ACC) 575256
Dispositivo de alargamento 16—40 mm, %2—1%"

(REMS Power-Ex-Press Q & E ACC) 575100
Dispositivo de alargamento 50—63 mm, 2"

(REMS Power-Ex-Press Q & E ACC) 575101
REMS Acumulador Li-lon 14,4 V, 1,5 Ah 571545
REMS Acumulador Li-lon 14,4 V, 3,0 Ah 571555
REMS Acumulador Li-lon 21,6 V, 1,5 Ah 571570
REMS Acumulador Li-lon 21,6 V, 2,5 Ah 571571
Carregador rapido Li-lon/Ni-Cd 230 V 571560
Carregador rapido Li-lon 230 V 571575
Alimentagao de tensdo 230 V, em vez de baterias 14,4 V 571565
Alimentagao de tensao 230 V, em vez de baterias 21,6 V 571567
Caixa metalica REMS Power-Press SE 570280
Caixa metalica REMS Power-Press 570280
Caixa metalica REMS Power-Press ACC 570280
Caixa de transporte XL REMS Power-Press XL ACC 579240
Caixa metalica REMS Mini-Press ACC/Mini-Press 22V ACC /

REMS Mini-Press S 22V ACC 578290
Mala do sistema L-Boxx REMS Mini-Press ACC /

REMS Mini-Press 22V ACC / REMS Mini-Press S 22V ACC 578299
Caixa metalica REMS Akku-Press/REMS Akku-Press ACC 571290
Caixa metalica REMS Ax-Press 25 22V ACC/

Ax-Press 25 L 22V ACC 578290
Caixa metalica REMS Ax-Press 30 22V 573282
Caixa metalica REMS Akku-Ex-Press 22V ACC 578290

1.3.

14.

1.5.

Caixa metalica REMS Power-Ex-Press Q & E ACC
REMS CleanM

575278
140119

Gama de aplicagoes

REMS Mini-Press ACC/Mini-Press 22V ACC /

REMS Mini-Press S 22V ACC maquinas de prensar radiais

para a producéo de unides por prensagem de todos 0s

sistemas de acessérios de prensar correntes em tubos de

aco, tubos de ago inox, tubos de cobre, tubos de plastico,

tubos multi-camada @ 10-40 mm
D %-1%"

REMS Power-Press SE / REMS Power-Press / Power-Press ACC /

Power-Press XL ACC / REMS Akku-Press / Akku-Press ACC

para o fabrico de uniées de compressao de todos os sistemas

«pressfitting» correntes em tubos de ago, tubos de ago inoxidaveis,

tubos de cobre, tubos de plastico, tubos compostos @ 10 - 108 (110) mm

@ 3/8-4"
REMS Ax-Press 2522 V ACC / 25 L 22 V ACC para fabrico
de unides de casquilho com bucha (unides de manga deslizante)
em tubos de plastico, tubos compostos @12 -40 mm
REMS Ax-Press 30 22 V para fabrico de unides de
casquilhos (unides de manga deslizante) com bucha
de aperto em tubos de plastico, tubos compostos @12-32mm

REMS Akku-Ex-Press 22 V ACC com dispositivo de alargamento Cu

para alargamento e calibragdo de tubos de cobre moles s < 1,5 mm,

tubos de aluminio macios s < 1,2 mm, tubos de ago de precisdo

moles s £ 1,2 mm, tubos de ago inoxidavel moless<1mm @& 8-42mm
QY- 1%"

REMS Akku-Ex-Press 22 V ACC com dispositivo de alargamento P

para alargamento de tubos de plastico, tubos compostos @12-40 mm

REMS Akku-Ex-Press 22 V ACC com dispositivo de alargamento Q & E
para alargamento de tubos/anéis para o sistema Uponor

Quick & Easy e sistema Giacomini GX @16 — 40 mm
QY- 1%"
s <4,95 mm

REMS Power-Ex-Press Q & E ACC para alargamento de

tubos/anéis para o sistema Uponor Quick & Easy

e sistema Giacomini GX @16 - 63 mm
D Ya-2"
$<6,3mm

Intervalo de temperatura de servigo

REMS Prensas a bateria -10 °C — +60 °C (14 °F — +140 °F)
Acumulador —10°C —+60 °C (14 °F — +140 °F)
Carregador rapido 0°C—-+40°C (32 °F — +104 °F)
Prensas com fio —-10 °C - +60 °C (14 °F — +140 °F)
Intervalo de temperatura de armazenamento >(0°C (32 °F)

Forga de impulso
Forca de impulso das maquinas de prensar radiais,

fora a maquina de prensar radial Mini 32 kN
Forga de impulso REMS Mini-Press ACC/Mini-Press 22V ACC /

REMS Mini-Press S 22V ACC 22 kN
Forca de impulso REMS Ax-Press 25 22V ACC 20 kN
Forga de impulso REMS Ax-Press 25 L 22V ACC 13 kN
Forca de impulso REMS Ax-Press 30 22V 30 kN
Forga de impulso REMS Akku-Ex-Press 22V ACC 20 kN
Forga de impulso REMS Power-Ex-Press Q & E ACC 34 kN

As forgas indicadas s&o forgas nominais.

Dados eléctricos

REMS Power-Press SE

REMS Power-Press

REMS Power-Press ACC

REMS Power-Press XL ACC

REMS Power-Ex-Press Q & EACC

230 V~; 50—-60 Hz; 450 W; 1,8 A
110 V~; 50-60 Hz; 450 W
S320% (AB 2/10 min)

com supressdo de interferéncias

REMS Mini-Press ACC 14,4V =;1,5Ah
14,4V =; 3,0 Ah

REMS Mini-Press 22V ACC

REMS Mini-Press S 22V ACC

REMS Ax-Press 25 22V ACC / 21,6 V=;1,5Ah

REMS Ax-Press 25 L 22V ACC 21,6 V=;25Ah

REMS Ax-Press 30 22V

REMS Akku-Ex-Press 22V ACC

REMS Akku-Press, Akku-Press ACC 14,4V =—; 3,0 Ah

Carregador rapido

Li-lon/Ni-Cd Entrada 230 V~; 50-60 Hz; 65 W
(bateria de encaixe, Saida 10,8-18V =
art. n.° 571560) com supressao de interferéncias
Entrada 110 V~; 50-60 Hz; 65 W
Saida 10,8-18V =

com supressdo de interferéncias
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1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Entrada
Saida

230 V~; 50-60 Hz; 70 W
10,8-216V =

com supressao de interferéncias
110 V~; 50-60 Hz; 70 W
10,8-21,6 V=

com supressao de interferéncias

230 V~; 50-60 Hz

14,4V =; 6 A-33A

com supressao de interferéncias
110 V~; 50-60 Hz

14,4V =6 A-33A

com supressao de interferéncias

Carregador rapido

Li-lon

(bateria de deslizamento,
art. n.° 571575) Entrada

Saida

Entrada
Saida

Fonte de alimentagéo
230V /144V

Entrada
Saida

Fonte de alimentagao Entrada 230 V~; 50-60 Hz, 350 W
230V/216V Saida 21,6V=;<15A

com supressao de interferéncias
Dimensodes

REMS Power-Press SE 430%118x85 mm (16,9"x4,6"x3,3")
REMS Power-Press, Power-Press ACC 370%x235x85 mm (14,6"x9,2"x3,3")
REMS Power-Press XL ACC 525x255x90 mm (20,7"x10,0"x3,5")
REMS Mini-Press ACC 288x260%80 mm (11,3"x10,2"x3,1")
REMS Mini-Press 22V ACC 273x260x75 mm (10,7"x10,2"x3,0")
REMS Mini-Press S 22V ACC 405x145x75 mm (15,9"x5,7"x3,0")
REMS Akku-Press, Akku-Press ACC ~ 338x298x85 mm (13,3"x11,7"x3,3")
REMS Ax-Press 25 22V ACC 280x%260x75 mm (11,0"x10,2"x3,0")
REMS Ax-Press 25 L 22V ACC 305x260x75 mm (12,0"x10,2"x3,0")
REMS Ax-Press 30 22V 275%x290x75 mm (10,8"x11,4"x3,0")
REMS Akku-Ex-Press 22V ACC 200%x250x75 mm (7,9"x9,8"x3,0")
REMS Power-Ex-Press Q & E ACC 420%245x81 mm (16,5"x9,6"x3,2")

Pesos

—~ e~ —~ —

—_——

REMS Power-Press SE Maquina de accionamento 4,7kg (10,41b)
REMS Power-Press / ACC Maquina de accionamento 4,7kg (10,4 1b)
REMS Power-Press XL ACC Maquina de accionamento  5,5kg (12,1 1b)
REMS Mini-Press ACC Maquina sem acumulador 2,1kg (4,51b)
REMS Mini-Press 22V ACC Maquina sem acumulador 21kg (451b)
REMS Mini-Press S 22V ACC Maquina sem acumulador  2,2kg (4,9 1b)
REMS Akku-Press / ACC Maquina sem acumulador 3,8kg (8,31b)
REMS Ax-Press 25 22V ACC Maquina sem acumulador 2,6 kg (5,6 Ib)
REMS Ax-Press 25 L 22V ACC Maquina sem acumulador 2,8 kg (6,1 1b)
REMS Ax-Press 30 22V Maquina sem acumulador 42kg (9,31b)
REMS Akku-Ex-Press 22V ACC Maquina sem acumulador

sem dispositivo de alargamento 20kg (4,41b)
Dispositivo de alargamento Cu

(REMS Akku-Ex-Press 22V ACC) 0,3kg (0,7 Ib)
Dispositivo de alargamento P

(REMS Akku-Ex-Press 22V ACC) 0,3kg (0,7 1b)
Dispositivo de alargamento Q & E

(REMS Akku-Ex-Press 22V ACC) 0,3kg (0,7 1b)
REMS Power-Ex-Press Q & E ACC Maquina de accion. 5,6 kg (12,2 Ib)
REMS Acumulador Li-lon 14,4 V, 1,5 Ah 0,3kg (0,6 1b)
REMS Acumulador Li-lon 14,4 V, 3,0 Ah 0,5kg (1,11b)
REMS Acumulador Li-lon 21,6 V, 1,5 Ah 0,4kg (0,91b)
REMS Acumulador Li-lon 21,6 V, 2,5 Ah 0,4kg (0,91b)
Tenaz de prensar (média) 1,8kg  (3,91b)
Tenaz de prensar Mini (média) 1,2kg (2,61b)
Cabegas de prensar (par, média) 0,3kg (0,6 1b)
Cabeca expandidora (média) 0,2kg (0,4 1b)
Alicate adaptador Z2 2,0kg (481b)
Alicate adaptador Z4 3,6kg (7,81b)
Alicate adaptador Z5 38kg (8,21b)
Alicate adaptador Z6 XL 55kg (12,11b)
Matriz M54 (PR-3S) 31kg (6,71b)
Matriz U75 (PR-3B) 2,7kg (591b)
Informagdes sobre a emissao sonora

Valor de emissao em relagéo ao local de trabalho

REMS Power-Press SE La=76dB Lw=87dB K=3dB
REMS Power-Press/ACC/XLACC L,,=81dB Lw=92dB K=3dB
REMS Mini-Press ACC/22V ACC/

S22VACC La=73dB Lw=84dB K=3dB
REMS Akku-Press /ACC La=74dB Lw=85dB K=3dB
REMS Ax-Press 25 22V ACC/

L22VACC La=73dB Lwm=84dB K=3dB
REMS Ax-Press 30 22V La=74dB Lwm=85dB K=3dB
REMS Akku-Ex-Press 22VACC  L,,=73dB Lw=84dB K=3dB

REMS Power-Ex-Press Q&EACC L.,=81dB
Vibragoes

Valor efectivo calibrado da aceleragéo <2,5m/s? K=1,5m/s?
O valor de emissao de oscilagdes indicado foi medido de acordo com um
procedimento de verificagao padronizado e pode ser utilizado para comparagéo
com uma outra ferramenta elétrica. O valor de emiss&o de oscilagdes indicado
também pode ser utilizado para uma avaliagéo inicial da exposigao.

/\ CUIDADO

O valor da emiss&o de vibragdes pode divergir do valor nominal durante a
utilizagao efectiva da ferramenta elétrica, em fungéo do tipo e do modo em

lwa=92dB K=3dB

241.

que o0 mesmo é utilizado; assim como pelo facto de estar ligado, mas a funcionar
sem carga.

Colocagao em servigo

/\ CUIDADO

Ap6s um periodo de armazenamento prolongado da maquina de accionamento,
antes da nova colocagdo em funcionamento, deve ser accionada em primeiro
a valvula de sobrepresséo, premindo o botéo de reposi¢éo (13). Se esta estiver
fixa ou muito perra, ndo deve ser pressionada. A maquina de acionamento
deve ser entregue a uma oficina de assisténcia a clientes REMS autorizada,
para verificagao.

/\ CUIDADO

Pesos de transporte superiores a 35 kg devem ser transportados por, pelo
menos, 2 pessoas.

Para a utilizagao das tenazes de prensar REMS, tenazes de prensar REMS
Mini, matrizes REMS com tenazes adaptadoras, cabegais de prensar REMS,
cabecais de expandir REMS para os diversos sistemas de unido de tubos sdo
validos os atuais documentos de venda REMS, ver também www.rems.de —
Downloads — Catalogo e prospetos de produtos. Se os componentes de
sistemas de unido de tubos forem alterados pelo fabricante do sistema ou se
voltarem a ser comercializados, o respetivo estado deve ser consultado junto
da REMS (Fax +49 7151 17 07 - 110 ou por e-mail através do info@rems.de).
Reservado o direito a alteragdes e erros.

Ligacao eléctrica

Observe a tensao de rede! Antes de ligar a maquina de accionamento ou o
carregador rapido, verificar se a tensdo indicada na placa de identificagdo
corresponde a tensao de rede. Em locais de construgéo, em ambientes himidos,
em areas interiores e exteriores ou em tipos de instalagdo semelhantes, a
ferramenta eléctrica deve ser operada apenas com um dispositivo de protecgéo
de corrente (interruptor Fl) na rede, que interrompe o fornecimento de energia
assim que a corrente de descarga a terra exceda 30 mA por 200 ms.

Baterias

Introduzir a bateria 14,4 V (25) no motor de propuls&o ou no carregador rapido
sempre na vertical. A introducdo na diagonal danifica os contactos e pode
provocar um curto-circuito, danificando a bateria.

Descarga profunda através de subtensao

As baterias Li-lon devem manter a tensdo minima, caso contrario a bateria
pode ser danificada devido a "subtensdo". As células das baterias REMS Li-lon
estdo pré-carregadas com aprox. 40 % no acto da entrega. Por isso as baterias
Li-lon devem ser carregadas antes da utilizagéo e recarregadas regularmente.
Caso esta prescrigéo seja ignorada pelo fabricante de células, a bateria Li-lon
pode ser danificada devido a "subtens&o".

Subtenséo devido a armazenamento

Caso uma bateria Li-lon com pouca carga seja armazenada, em caso de
armazenamento prolongado esta pode ser danificada devido a subtensdo
provocada por auto-descarga. Por isso as baterias Li-lon devem ser carregadas
antes do armazenamento e recarregadas, no minimo, a cada seis meses e
antes de nova tensao.

Antes da utilizagdo carregar a bateria. Recarregar regularmente as baterias
Li-lon para evitar descargas profundas. Em caso de descarga profunda, a
bateria fica danificada.

Utilizar apenas carregadores rapidos REMS para o carregamento. As baterias
Li-lon apenas alcangam a sua capacidade total apds varios carregamentos.
N&o carregar baterias nédo recarregaveis.

Controlo do estado de carga para todas as prensas com bateria Li-lon
Todas as prensas a bateria REMS estéo equipadas, a partir de 2011-01-01,
com controlo electronico do estado de carga através de um LED de 2 cores
(verde/vermelho) (23). O LED verde fica aceso quando a bateria estiver
completamente carregada ou com carga suficiente. O LED vermelho fica aceso
quando a bateria tiver de ser carregada. Caso este estado surja durante a
prensagem e o processo de prensagem nao seja concluido, este devera ser
concluido com uma bateria Li-lon carregada. Se o motor nao for utilizado, o
LED apaga-se ap6s aprox. 2 horas, no entanto, volta a acender-se quando o
motor for novamente ligado.

Indicador do estado de carga escalonado (26) da bateria Li-lon 21,6 V

O indicador do estado de carga escalonado apresenta o estado da carga da
bateria a partir de 4 LED. Depois de premir a tecla com o simbolo da bateria,
pelo menos um LED acende por alguns segundos. Quantos mais LED acen-
derem a verde, maior a carga da bateria. Se um LED acender a vermelho,
significa que é necessario carregar a bateria.

Carregador rapido de Li-lon/Ni-Cd e carregador rapido de Li-lon (n.° do
art. 571560 e n.° do art. 571575)
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Caso a ficha esteja ligada, a luz piloto esquerda acende-se permanentemente
a verde. Caso a bateria esteja inserida no carregador rapido, a luz piloto verde
fica intermitente indicando que a bateria esta a ser carregada. Quando a luz
piloto verde se tornar permanente, a bateria esta carregada. Caso a luz piloto
vermelha fique intermitente, a bateria esta avariada. Se a luz piloto vermelha
se tornar permanente, a temperatura do carregador rapido e / ou da bateria
encontra-se fora da area de utilizagéo permitida de 0°C até +40°C.

Os carregadores rapidos néo s&o indicados para a utilizagéo ao ar livre.

Montagem (substituigdo) do tenaz de prensar, tenaz de prensar Mini (fig.
1 (1)), tenaz de prensar (4G) (fig. 15), tenaz de prensar (S) (fig. 16), da
matriz (PR-3S) com tenaz adaptador (fig. 17), da matriz (PR-3B) com tenaz
adaptador (fig. 18), da matriz 45° (PR-2B) com tenaz adaptador (fig. 19)
em prensas radiais

Desligar ficha ou retirar bateria. Utilizar apenas tenazes de prensar, tenazes
de prensar Mini ou matrizes com contorno de prensa especifico para o sistema,
de acordo com o sistema de conexao a prensar. Os tenazes de prensar, tenazes
de prensar Mini ou matrizes estdo rotulados nos mordentes da prensa ou
segmentos de prensa com caracteres para a identificagdo do contorno de
prensa e com algarismos para a identificagdo do tamanho. As tenazes adap-
tadoras estdo assinaladas com as letras Z e um algarismo que serve para a
atribuicdo da matriz permitida que, por sua vez, esta assinalada de igual forma.
A matriz 45° (PR-2B) s6 pode ser colocado num angulo de 45° em relagéo a
tenaz adaptadora Z1/tenaz adaptadora Mini Z1 (Fig. 19). Ler e ter em consi-
deragdo as instrugdes de instalagdo e montagem do fabricante/fornecedor do
sistema de press-fitting a prensar. Nunca prensar com tenaz de prensar, tenaz
de prensar Mini ou matriz, tenaz adaptador e tenaz adaptador Mini inadequados
(contorno de prensa, tamanho). A unido por prensa poderia ser inutilizada e a
maquina, bem como o tenaz de prensar, tenaz de prensar Mini ou a matriz e
o tenaz adaptador, tenaz adaptador Mini, poderiam ser danificados.

Colocar o motor de propulséo vantajosamente sobre a mesa ou o solo. O
revestimento rotativo (fig. 20 (27)) da REMS Power-Press XL ACC deve ser
posicionado de acordo com a tenaz de prensar/tenaz adaptadora utilizada.
Para a utilizag&o da tenaz adaptadora Z6 XL, o revestimento rotativo (27) deve
ser rodado até encaixar, de modo que este ndo tape a fenda da caixa do
accionamento. Para todas as outras tenazes de prensar/tenazes adaptadoras,
o revestimento rotativo (27) deve ser rodado até encaixar, de modo que este
tape a fenda da caixa do accionamento. A montagem (substituigdo) do tenaz
de prensar, tenaz de prensar Mini ou tenaz adaptador, tenaz adaptador Mini
s6 pode ocorrer caso os rolos de prensar (5) estejam totalmente recolhidos.
Se necessario, no REMS Power-Press SE pressionar a alavanca do sentido
de rotagdo (7) para a esquerda e premir o interruptor de contacto de seguranca
(8), no REMS Mini-Press ACC, REMS Mini-Press 22V ACC / REMS Mini-Press
S 22V ACC / REMS Power-Press / Power-Press ACC / Power-Press XL ACC
e REMS Akku-Press / Akku-Press ACC pressionar o botao de reposigao (13),
pressionar até que os rolos compressores (5) tenham recuado por completo.

/\ CUIDADO

Posicionar o revestimento rotativo (27) sempre de acordo com a tenaz de
prensar/tenaz adaptadora utilizada, até este encaixar, perigo de esmagamento!

Abrir o cavilha de fixagdo da tenaz (2). Para isso, pressionar a cavilha de
seguranca /lingueta (4), o cavilha de fixagao da tenaz (2) salta para fora por
forga de mola. Colocar a tenaz de prensar/tenaz de prensar Mini (1), tenaz
adaptadora, tenaz adaptadora Mini (19). Deslocar o cavilha de fixagdo da tenaz
(2) para a frente, até a cavilha de seguranga/lingueta (4) engatar. Entretanto,
pressionar a barra de pressao/o cabegal (3) diretamente sobre o cavilha de
fixagdo da tenaz (2). Nao iniciar as prensas radiais sem tenaz de prensar, tenaz
de prensar Mini ou matriz com alicate adaptador, tenaz adaptadora Mini inse-
ridos. Permitir o decurso do processo de prensa apenas para produgéo de
uma unido de prensa. Sem contra-pressao de prensa pelo conector de prensa,
0 motor de propulsdo ou o tenaz de prensar, tenaz de prensar Mini, matriz e
alicate adaptador, tenaz adaptador Mini, sdo desnecessariamente sobrecar-
regados.

/\ CUIDADO

Nunca prensar em caso de perno de retengao do alicate (2) ndo bloqueado.
Perigo de rutura, pegas projetadas podem provocar ferimentos graves.

Montagem (Mudanga) das cabegas de prensar (14) em caso de maquinas
de prensar axiais (Fig. 10, 11)

Retire 0 acumulador. Utilize apenas cabegas de prensar especificas do respec-
tivo sistema. As cabegas de prensar REMS estéo etiquetadas com uma letra,
para a identificagdo do sistema de casquilho corredigco, € com um nimero,
para a identificagdo do tamanho. Ler e respeitar as instrugdes de instalagéo e
montagem do fabricante/fornecedor do sistema utilizado. Nunca efectue pren-
sagens com cabecas de prensar ndo adequadas (sistema de casquilho
corredigo, tamanho). A unido pode revelar-se indtil, podendo a maquina e as
cabecas de prensar serem danificadas.

Insira completamente as cabegas de prensar (14) seleccionadas, caso neces-
sario, rode-as até encaixarem (encaixe de esfera). Mantenha as cabegas de
prensar e o furo de assento no dispositivo de prensar sempre limpos.

Montagem (Mudancga) da cabecal de expandir (16) em caso da REMS
Akku-Ex-Press Q& E ACC o REMS Power-Ex-Press Q& E ACC (Fig. 9)

Retirar a ficha. Utilize apenas cabegas expandidoras Uponor Quick & Easy de
origem. Ler e respeitar as instrugdes de instalagdo e montagem do fabricante/
fornecedor do sistema utilizado. Nunca expanda com cabegas expandidoras
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ndo adequadas (sistema, tamanho). A unido pode revelar-se indtil, podendo a
magquina e as cabegas expandidoras serem danificadas. Lubrificar ligeiramente
o0 cone do espigdo de expansao (18). Aparafuse a cabega expandidora selec-
cionada até ao encosto no dispositivo expandidor. Ler e respeitar as instrugées
de instalagdo e montagem do fabricante/fornecedor do sistema utilizado. As
cabegas de expansdo P e Cu da REMS né&o s&o adequadas para o alargador
de tubos REMS Power-Ex-Press Q & E ACC e por isso ndo podem ser utilizadas.

Substituigdo do dispositivo de alargamento para REMS Power-Ex-Press
Q&EACC

Retirar ficha. Desaparafusar dispositivo expandidor (15)do REMS Power-
Ex-Press Q& E ACC. Aparafusar o dispositivo de alargamento selecionado até
ao batente e apertar manualmente.

Montagem (substituicao) do dispositivo de alargamento(15), da cabega
expansora (16) para a bateria Ex-Press 22 V ACC da REMS (Fig. 8)
Selecionar dispositivo de alargamento (15) adequado a cabega expansora
(16). Para as cabegas expansoras CU da REMS, utilizar o dispositivo de
alargamento Cu. Para as cabegas expansoras P da REMS, utilizar o disposi-
tivo de alargamento P. Utilizar apenas cabegas expansoras especificas para
o sistema. As cabegas expansoras P da REMS estdo inscritas com letras para
identificacdo do sistema de casquilhos e com um numero para identificagdo
do tamanho, as cabegas expansoras Cu da REMS apenas com um nimero
para identificagdo do tamanho. Ao dispositivo de alargamento Q & E adequam-
-se as cabegas expansoras dos sistemas Uponor Quick & Easy e Giacomini
GX. Ler e respeitar as instrugdes de instalagdo e montagem do fabricante/
fornecedor do sistema utilizado. Nunca alargar com dispositivo de alargamento
inadequado, cabegas expansoras inadequadas (sistema, tamanho). Aligagdo
poderia ser inutilizada e a maquina, assim como as cabegas expansoras
poderiam ser danificadas.

Certifique-se de que os casquilhos apresentam suficiente distancia em relagao
a cabegal de expandir (16) durante o processo de alargamento, caso contrario
os segmento de alargamento (17) poderao dobrar-se ou partir-se.

Operagao
A\ CUIDADO

Ap6s um periodo de armazenamento prolongado da maquina de accionamento,
antes da nova colocagdo em funcionamento, deve ser accionada em primeiro
a valvula de sobrepresséo, premindo o botéo de reposi¢éo (13). Se esta estiver
fixa ou muito perra, ndo deve ser pressionada. A maquina de acionamento
deve ser entregue a uma oficina de assisténcia a clientes REMS autorizada,
para verificagao.

Maquinas de prensar radiais (Fig. 1 até 7 e 15 até 19)

Antes de cada utilizagéo, deve verificar-se a tenaz de prensar, a tenaz de
prensar Mini, a matriz, a tenaz adaptadora e a tenaz adaptadora Mini, espe-
cialmente o contorno de prensar (11, 22) das mandibulas de prensar (10) ou
dos 3 segmentos de prensa (21), quanto a danos e desgaste. Nao continuar
a utilizar tenaz de prensar, tenaz de prensar Mini, matrizes, tenaz adaptadora
e tenaz adaptadora Mini danificadas ou desgastadas. Caso contrario, existe
perigo de prensagem incorrecta ou perigo de acidentes.

Antes de cada utilizagao, deve ser executado um teste de prensagem com o
conector de prensar inserido com a maquina de accionamento e a tenaz de
prensar, tenaz de prensar Mini, a matriz aplicada com tenaz adaptadora ou
tenaz adaptadora Mini respectivamente utilizadas. A tenaz de prensar, tenaz de
prensar Mini (1), a matriz (20) com tenaz adaptadora ou tenaz adaptadora Mini
devem adequar-se mecanicamente @ maquina de accionamento e poderem ser
correctamente bloqueados. Depois de terminada a prensagem, deve observar-
-se o fecho total das mandibulas de prensar (10), matrizes (20), segmentos de
prensa (21), tanto nas suas pontas (fig. 1 e fig. 15a 19 em "A"), quanto nos lados
opostos (fig. 1 e fig. 15a 19 em "B"). Deve verificar-se a estanqueidade da unido
(respeitar regulamentos, normas, diretivas especificos do pais, etc.).

Se, ao fechar a tenaz de prensar/tenaz de prensar Mini, tiver sido produzida
uma rebarba acentuada no casquilho de prensar, a prensagem pode estar
defeituosa ou com fugas (consulte 5. Falhas).

/\ CUIDADO

Para evitar danos na prensa certificar-se de que em situagoes de trabalho,
como ilustrado na fig. 12 a 14, ndo ocorre nenhuma tenséo entre tenaz
de prensar, tenaz de prensar Mini, matriz, tenaz adaptador, tenaz adaptador
Mini, conexao e motor de propulsdo. Em caso de inobservancia, existe
perigo de rutura e as pegas projetadas podem provocar ferimentos graves.

3.1.1. Processo de trabalho

Comprima a tenaz de prensar/tenaz de prensar Mini (1) manualmente de forma
a que, possa ser colocada no acessorio de prensar. Neste processo, coloque
amaquina no acessorio de prensar, com a tenaz de prensar num angulo recto,
relativamente ao eixo do tubo. Largue a tenaz de prensar, para que possa
fechar a volta do acessoério de prensar. Pegue na maquina pelo punho da
estrutura (6) e pelo punho de ligagéo (9).

Colocar a matriz (20) em torno do conector de prensa. Inserir a tenaz adapta-
dora/tenaz adaptadora Mini (19) na maquina de accionamento e bloquear o
perno de retengdo da tenaz, se necessario, posicionar o revestimento rotativo
(27), ver 2.2. Comprimir manualmente a tenaz adaptadora/tenaz adaptadora
Mini (19) de modo que esta possa ser colocada na matriz. Soltar a tenaz
adaptadora/tenaz adaptadora Mini de modo que os raios/semi-esfera da tenaz
adaptadora/tenaz adaptadora Mini fiquem fixos nos rolos do cilindro/assento
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da esfera da matriz e a matriz na conexao de prensa. Com tenaz adaptadora
Z1 e tenaz adaptadora Mini Z1 ter em atengdo que a matriz s6 pode ser colo-
cada num angulo de 45°.

No REMS Power-Press SE colocar a alavanca do sentido de rotagao (7) para
a direita (avango) e pressionar o interruptor de contacto de seguranca (8).
Manter o interruptor de contacto de seguranca (8) premido até a prensagem
estar concluida e a tenaz de prensar ou a matriz estarem fechadas. Soltar de
imediato o interruptor de contacto de seguranga. Deslocar a alavanca do sentido
de rotagdo (7) para a esquerda (retrocesso) e pressionar o interruptor de
contacto de seguranga (8) até os rolos compressores terem recuado e o
limitador de binario de seguranga responder. Soltar de imediato o interruptor
de contacto de seguranga.

Né&o sobrecarregar desnecessariamente o limitador de binario de seguranca.
Soltar o interruptor de contacto de seguranca ou apds retroceder os rolos
compressores, de imediato, apos fechar a tenaz de prensar, a matriz ou apés
retroceder os rolos compressores. O limitador de binario de segurancga esta
sujeito a um desgaste normal, tal como qualquer limitador de binério. Se for
desnecessariamente sobrecarregado e gasto, ele acelera podendo ser danificado.

No caso da REMS Power-Press e REMS Akku-Press, mantenha o interruptor
de contacto de seguranga (8) premido até que a tenaz de prensar ou matriz
esteja completamente fechada. Isto sera indicado por um sinal acustico (esta-
lido). Prima a bot&o de reposicdo (13) até que os rolos de prensar (5) tenham
recuado completamente.

No caso da REMS Mini-Press ACC, REMS Mini-Press 22V ACC, REMS Mini-
Press S 22V ACC, REMS Akku-Press ACC, REMS Power-Press ACC e REMS
Power-Press XL ACC, mantenha o interruptor de contacto de seguranga (8)
premido até que a tenaz de prensar ou matriz esteja completamente fechada.
Apos terminada a prensagem, a maquina de accionamento comutara automati-
camente para retrocesso (processamento automatico). Tal exibe um sinal acts-
tico (clique).

Comprimir manualmente o tenaz de prensar, tenaz de prensar Mini de modo
que possa ser retirado juntamente com o motor de propulsao da conexdo de
prensa. Comprimir manualmente o alicate adaptador de modo que possa ser
retirado juntamente com o motor de propulsdo da conexdo de prensa. Abrir
manualmente a matriz de modo que possa ser retirada da conexao de prensa.

3.1.2. Funcionamento seguro

No REMS Power-Press SE o processo de compressédo é concluido soltando
o interruptor de contacto de seguranca (8). Para a seguranga mecénica da
magquina de acionamento, em ambas as posigdes finais dos rolos compressores,
atua um limitador binério de seguranca dependente do binario de aperto. Nao
sobrecarregar desnecessariamente o limitador binario de seguranga! O REMS
Power-Press SE esta igualmente equipado com um sistema eletrénico de
seguranga, o qual desliga a maquina de acionamento em caso de carga elevada.
Enquanto as mandibulas de prensar (10), os anéis de compresséo (20), os
segmentos de prensa (21) em "A" e "B" (Fig. 1 e Fig. 15 até 19) fecharem, isto
ndo é critico. No entanto, caso a maquina de acionamento se desligue ainda
antes da conclusdo da compressao (mandibulas de prensar, anéis de
compressao, segmentos de prensa em "A" e "B" ndo eram fechados), a mesma
ndo deve continuar a trabalhar, e deve ser imediatamente verificada/reparada
por uma oficina de assisténcia a clientes REMS autorizada.

AREMS Power-Press e REMS Akku-Press termina o processo de prensagem
automaticamente, dando um sinal acustico (estalido).

A REMS Mini-Press ACC, REMS Mini-Press 22V ACC, REMS Mini-Press S
22V ACC, REMS Akku-Press ACC, REMS Power-Press ACC e REMS Power-
Press XL ACC termina o processo de prensagem automaticamente, dando um
sinal acustico (estalido) e recua automaticamente (processamento automatico).

Apenas com o fecho total do tenaz de prensar, tenaz de prensar Mini, da
matriz ou segmento de prensa é estabelecida a prensagem perfeita. Depois
de terminada a prensagem, deve observar-se o fecho total dos mandibulas
de prensar (10), matrizes (20) ou segmentos de prensa (21), tanto nas
suas pontas (fig. 1 e fig. 15 a 19 em "A"), quanto nos lados opostos (fig.
1 e fig. 15 a 19 em "B"). Caso, ao fechar o tenaz de prensar, tenaz de
prensar Mini, da matriz ou segmento de prensa, ocorra uma clara fissura
no casquilho de prensa, é possivel que a prensagem fique incorrecta ou
com fugas (consulte 5. Falhas).

3.1.3. Seguranga no trabalho

3.2,

Para a seguranga no trabalho, as maquinas de accionamento estédo equipadas
com um interruptor de seguranca (8). Este interruptor permite, em qualquer
altura, e especialmente em caso de perigo, a imobilizagao imediata do motor
de accionamento. Os motores de accionamento podem ser comutados em
qualquer posicao para o retrocesso.

Prensas axiais (Fig. 10, 11)

Ter em atencdo diferentes areas de trabalho das prensas radiais. Sdo validos
os atuais documentos de vendas REMS aplicaveis, ver também www.rems.de
— Downloads — Catalogo e prospetos de produto. Certifique-se de que os
cabegais de prensar (14) sejam aplicados na maquina de acionamento de
modo a que a prensagem seja realizada num Unico curso, se possivel. Em
muitos casos, isto ndo é possivel, sendo que é necessario prensar prévia e
definitivamente. Para isso, antes do segundo processo de prensagem, deve

ser inserido um ou ambos os cabecais de prensar girados 180° para que se
crie uma distancia mais limitada entre estes.

3.2.1. REMS Ax-Press 30 22V (Fig. 11)

Coloque a unido por casquilho corredigo pré-montada nas cabegais de prensar
(14). Segure a maquina de accionamento pelo punho da estrutura (6) e pelo
punho de ligagdo (9), mantenha o interruptor de contacto de seguranga (8)
premido até que o casquilho corredico encoste ao colar da unido por casquilho
corredico. Isto sera indicado também por um sinal acustico (estalido). REMS
Ax-Press 30: Depois de terminada a prensagem, a maquina de acionamento
comuta automaticamente para a fungéo de retorno (retrocesso automatico).
Isto & indicado através de um sinal acustico (clique). REMS Ax-Press 40: Premir
0 bot&o de reposig&o (13), até que as cabegas de prensar (14) estejam comple-
tamente recolhidas.

Caso, ao fechar as cabegas de prensar, se verifique uma fenda evidente entre
o casquilho e o aro do conector de casquilhos, a prensagem pode estar incor-
recta ou com fugas (ver 5. Avarias). Ler e respeitar as instrugdes de instalagéo
e montagem do fabricante/fornecedor do sistema de casquilhos a prensar.
A\ CUIDADO

Perigo de esmagamento! Nunca introduza a mdo em cabegas de prensar
(14) em movimento!

3.2.2. REMS Ax-Press 25 22V ACC, REMS Ax-Press 25 L 22V ACC (Fig. 10)

3.3.

Colocar a unido por casquilho nos cabegais de prensar (14). Se necessario,
no REMS Ax-Press 25 L ACC, a distancia mais reduzida dos cabegcais de
prensar podera ter de ser obtida com a deslocagéo do cabegal de prensar
exterior para a posi¢do do cabegal de prensar central. Segurar o motor de
accionamento ou com uma méo pelo punho de ligagéo (9) ou com ambas as
maos pelo punho da estrutura (6) e pelo punho de ligagao (9) simultaneamente.
Manter o interruptor de contacto de seguranca (8) premido até que o casquilho
toque no rebordo da junta do casquilho. O motor de accionamento liga-se
automaticamente na fungéo de retorno (operagéo obrigatdria).

Caso, ao fechar as cabegas de prensar, se verifique uma fenda evidente entre
o casquilho e o aro do conector de casquilhos, a prensagem pode estar incor-
recta ou com fugas (ver 5. Avarias). Ler e respeitar as instrugdes de instalagéo
e montagem do fabricante/fornecedor do sistema de casquilhos a prensar.

No caso do sistema de casquilho corredicgo IV séo utilizadas diferentes cabegas
de prensar para um unico tamanho de tubo. Ler e respeitar as instrugées de
instalagdo e montagem do fabricante/fornecedor do sistema de casquilhos a
prensar.

/\ CUIDADO

Perigo de esmagamento! Nunca introduza a méo em cabecas de prensar
(14) em movimento!

Expandidor de tubos

3.3.1. REMS Akku-Ex-Press 22 V ACC com dispositivo de alargamento Cu (Fig. 8)

Inserir a cabega expansora no tubo até ao encosto e pressionar a cabega
expansora/maquina de acionamento contra o tubo. Ligar maquina de aciona-
mento. Caso a cabega expansora esteja aberta, a maquina de acionamento
comuta automaticamente para retorno e a cabega expansora é novamente
fechada. Ler e respeitar as instrugdes de instalagdo e montagem do fabricante/
fornecedor do sistema utilizado.

3.3.2. REMS Akku-Ex-Press 22 VV ACC com dispositivo de alargamento P (Fig. 8)

Inserir casquilhos no tubo, introduzir a cabega expansora no tubo até ao encosto
e pressionar a cabega expansora/maquina de acionamento contra o tubo. Ligar
amaquina de acionamento (8). Certifique-se de que os casquilhos apresentam
suficiente distancia em relagdo a cabega expansora durante o processo de
alargamento, caso contrario os mordentes de alargamento (17) poderao dobrar-
-se ou partir-se. Manter o interruptor de contacto de seguranga (8) premido
até que o tubo esteja alargado. Isto ¢ indicado também por um sinal acustico
(clique). Se necessario, alargar repetidamente. Simultaneamente, rodar ligei-
ramente o tubo. Ler e respeitar as instrugdes de instalagdo e montagem do
fabricante/fornecedor do sistema utilizado.

3.3.3. REMS Akku-Ex-Press 22 V ACC com dispositivo de alargamento Q & E,

3.4.

REMS Power-Ex-Press Q & E ACC (Fig. 8, 9)

Ler e respeitar as instrugdes de instalagédo e montagem do fabricante/fornecedor
do sistema utilizado. Meta um anel Q & E de tamanho adequado sobre o tubo.
Insira a cabega expandidora no tubo e pressione a cabega expandidora/maquina
de accionamento contra o tubo. Ligue a maquina de accionamento (8). Caso
a cabega ex-pandidora esteja aberta, a maquina de accionamento comutara
automaticamente para retrocesso e a cabega expandidora sera de novo fechada.
No REMS Akku-Ex-Press 22V ACC, continue a manter o interruptor de contacto
de seguranca (8) premido e reposicione a cabega expandidora/maquina de
accionamento. Simultaneamente, rodar ligeiramente o tubo. Repita o processo
de expandir até que os segmento de alargamento (17) estejam inseridos no
tubo até ao encosto. No REMS Power-Ex-Press Q& E ACC, soltar o interruptor
de contacto de seguranca (8) apds cada processo de alargamento, aguardar
até que o mandril de alargamento esteja totalmente retrocedido e, de seguida,
premir novamente o interruptor de contacto de seguranga (8). Repetir o processo
de alargamento até que os segmento de alargamento (17) sejam introduzidos
no tubo até ao encosto.

Controlo do estado de carga da bateria com protecg¢ao contra descarga
total

Todas as prensas a bateria REMS estéo equipadas, a partir de 2011-01-01,
com controlo electrénico do estado de carga através de um LED de 2 cores
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(verde/vermelho) (23). O LED verde fica aceso quando a bateria estiver
completamente carregada ou com carga suficiente. O LED vermelho fica aceso
quando a bateria tiver de ser carregada. Caso este estado surja durante a
prensagem e o processo de prensagem nao seja concluido, este devera ser
concluido com uma bateria Li-lon carregada. Se o motor nao for utilizado, o
LED apaga-se ap6s aprox. 2 horas, no entanto, volta a acender-se quando o
motor for novamente ligado.

Indicador do estado de carga escalonado (26) da bateria Li-lon com 21,6 V
O indicador do estado de carga escalonado apresenta o estado da carga da
bateria a partir de 4 LED. Depois de premir a tecla com o simbolo da bateria,
pelo menos um LED acende por alguns segundos. Quantos mais LED acen-
derem a verde, maior a carga da bateria. Se um LED acender a vermelho,
significa que é necessario carregar a bateria.

Assisténcia técnica

Independentemente da manutengéo referida em seguida, recomenda-se
entregar as maquinas de acionamento REMS, juntamente com todas as
ferramentas (por ex. tenazes de prensar, mini tenazes de prensar, anéis de
compressao com tenaz adaptadora, mini tenaz adaptadora, cabegas de prensar,
cabegas expansoras) e acessorios (por ex. baterias, carregadores rapidos)
pelo menos uma vez por ano, numa oficina de assisténcia a clientes contratada
e autorizada REMS para uma inspecgéo e renovagéo de aparelhos elétricos.
Na Alemanha deve ser realizada uma inspeg&o anual dos equipamentos elétrico
conforme a DIN VDE 0701-0702 e, segundo a norma de preveng&o de acidentes
DGUV Norma 3 "Instalagdes e meios de operagéo elétricos", também prescrita
para meios de operagao elétricos nos locais de construgdo. Além disso, deve-se
respeitar e seguir os regulamentos de seguranga, regras e diretivas nacionais
validos para o local de aplicagao.

Inspeccao / Reparagao

Antes de efectuar trabalhos de manutengao e de reparagao, retire a ficha
da rede ou retire 0 acumulador! Estes trabalhos s6 podem ser realizados
por técnicos qualificados.

Aengrenagem das maquinas de accionamento REMS Power-Press SE ¢ livre
de manutengdo. A engrenagem trabalha com uma carga de massa lubrificante
de longa duragéo e subsequentemente n&o precisa de ser lubrificada. O motor
REMS Power-Press SE, REMS Power-Press, REMS Power-Press ACC, REMS
Power-Press XLACC e REMS Power-Ex-Press Q&E ACC esta equipado com
escovas de carvao. Estas escovas desgastam-se, devendo por isso ser veri-
ficadas ou substituidas. Utilize apenas escovas de carvao originais REMS. A
magquina de acionamento REMS Power-Press SE possui um limitador de binario
de seguranga. Este sofre desgaste, devendo por isso ser regularmente verifi-
cado e, se necessario, substituido. Utilizar apenas limitadores de binario de
segurancga originais da REMS. As escovas de carvdo dos motores CC
desgastam-se nas maquinas de acionamento alimentadas por bateria. Estas
nao podem ser substituidas, deve ser trocado o motor CC. Em todas as
maquinas de acionamento eletro-hidraulicas os anéis de vedagéo (o-ring)
desgastam-se. Estes devem, por isso, ser periodicamente verificados e, se
necessario, substituidos. No caso de uma forga de prensar insuficiente ou no
caso de perda de 6leo, a maquina deve ser verificada ou reparada pela por
uma oficina autorizada de assisténcia técnica contratada REMS.

Tenazes de prensar, tenazes de prensar Mini, matrizes, alicates adaptadores,
cabegas de prensar e cabegas expandidoras danificadas ou gastas ndo podem
ser reparadas.

Manutengao

Antes de efectuar trabalhos de manutencao, retire a ficha da rede ou retire
o acumulador!

Mantenha as tenazes de prensar, tenazes de prensar Mini, matrizes, alicates
adaptadores, tenaz adaptador Mini, cabegas de prensar e cabegas expandidoras
limpas, e também, em especial, 0s seus porta-tenazes. Limpar pegas metélicas
muito sujas, por ex. com o detergente para maquinas REMS CleanM (Art. n.°
140119), de seguida proteger contra a ferrugem.

Limpar as pegas plasticas (por ex. caixa, baterias) apenas com o detergente
para maquinas REMS CleanM (N.° de Art. 140119) ou com um sabonete suave
e um pano humido. Nunca utilize detergentes para a casa. Este tipo de deter-
gentes contém frequentemente quimicos que poderiam danificar as pecas de
material sintético. Nunca utilize gasolina, aguarras, solvente ou produtos
semelhantes para a limpeza de pegas de material sintético.

Ter em atengao que os liquidos nunca devem chegar ao interior da ferramenta
elétrica. Nunca mergulhar a ferramenta elétrica em liquidos.

4.2.1. Tenazes de prensar, tenazes de prensar Mini, matrizes, alicates adaptadores,

tenaz adaptador Mini

Verificar regularmente a mobilidade dos tenazes de prensar, tenazes de prensar
Mini, matrizes, alicates adaptadores e tenaz adaptadora Mini. Se necessario,
limpar os tenazes de prensar, tenazes de prensar Mini, matrizes ou alicates
adaptadores, tenaz adaptadora Mini, e lubrificar ligeiramente os pernos (12)
dos mordentes de prensa, segmentos de prensa ou mordentes intermédios
(fig. 1, 15—19) com dleo para maquinas, mas sem desmontar o tenaz de prensar,
tenaz de prensar Mini, matriz ou alicate adaptador! Remover depoésitos no
contorno de prensa (11, 22). Verificar regularmente o estado funcional de todos
o0s tenazes de prensar, tenazes de prensar Mini, matrizes e alicates adaptadores,
tenaz adaptador Mini, através de um teste de prensagem com conector de
prensa inserido. Apenas com o fecho total do tenaz de prensar, tenaz de prensar
Mini, da matriz ou segmento de prensa é estabelecida a prensagem perfeita.
Depois de terminada a prensagem, deve observar-se o fecho total dos mandi-
bulas de prensar (10), matrizes (20) ou segmentos de prensa (21), tanto nas
suas pontas (fig. 1 e fig. 15a 19 em "A"), quanto nos lados opostos (fig. 1 e fig.
15a 19 em "B"). Caso, ao fechar o tenaz de prensar, tenaz de prensar Mini, da
matriz ou segmento de prensa, ocorra uma clara fissura no casquilho de prensa,
¢é possivel que a prensagem fique incorrecta ou com fugas (consulte 5. Falhas).

Nao utilizar tenazes de prensar, tenazes de prensar Mini, matrizes ou alicates
adaptadores, tenaz adaptador Mini, danificados ou desgastados. Em caso de
duvidas, sujeitar o motor de propulsdo juntamente com todos os tenazes de
prensar, tenazes de prensar Mini, matrizes, alicates adaptadores e tenaz
adaptador Mini, a inspecgdo por uma oficina de servigo de apoio ao cliente
contratual da REMS.

4.2.2. Maquinas de prensar radiais

Mantenha as porta-tenazes de prensar limpas, limpe especialmente os rolos
de prensar (5) e as cavilhas de fixagdo da tenaz (2) regularmente e lubrifique-
-0s ligeiramente a seguir com dleo para maquinas.Verificar regularmente a
seguranga de funcionamento da maquina de acionamento através da produgéo
de uma prensagem com o conetor de prensar, o qual necessita da forga de
prensagem mais elevada. Se, durante a prensagem, a tenaz de prensar, tenaz
de prensar Mini, a matriz, os segmentos de prensagem fecharem totalmente,
significa que as fungdes de seguranga da maquina de accionamento estdo
asseguradas.

4.2.3. Maquinas de prensar axiais

Manter as cabegas da prensa (14) e os orificios de admissdo na direcgao de
prensagem limpos, assim como a prensa.

4.2.4. Expandidor de tubos

REMS Akku-Ex-Press Cu ACC, REMS Akku-Ex-Press P, REMS Akku-Ex-Press
P ACC, REMS Akku-Ex-Press Q & E ACC, REMS Power-Ex-Press Q&E ACC
manter o dispositivo expandidor (15), as cabegal de expandir (16) e 0 espigdo
de expanséo (18) limpos. De tempos em tempos, lubrifique ligeiramente o
espigdo de expanséo (18).

5.1.

Avarias

Para evitar danos na prensa certificar-se de que em situagdes de trabalho, como ilustrado na fig. 12 a 14, ndo ocorre nenhuma tensao entre tenaz de prensar, tenaz
de prensar Mini, matriz, alicate adaptador, tenaz adaptador Mini conexdo e motor de propuls&o.

/\ CUIDADO

Apds um periodo de armazenamento prolongado da maquina de accionamento, antes da nova colocagdo em funcionamento, deve ser accionada em primeiro a
valvula de sobrepressao, premindo o botdo de reposigéo (13). Se esta estiver fixa ou muito perra, ndo deve ser pressionada. A maquina de acionamento deve ser
entregue a uma oficina de assisténcia a clientes REMS autorizada, para verificagao.

Avaria: A maquina de acionamento ndo funciona.
Causa: Solugao:

e Escovas de carvao gastas. e Solicitar a substituicdo das escovas de carvdo ou do motor CC por pessoal
técnico qualificado ou por uma oficina contratada de assisténcia a clientes
autorizada da REMS.

e Cabo de ligagdo com defeito (REMS Power-Press SE, REMS Power-Press, e Solicitar a substituicdo do cabo de ligagéo por pessoal técnico qualificado ou

REMS Power-Press ACC, REMS Power-Press XL ACC, por uma oficina de assisténcia a clientes autorizada REMS.
REMS Power-Ex-Press Q & E ACC).

e Bateria vazia ou com defeito (maquinas de acionamento a bateria REMS). e Carregar a bateria com o carregador rapido Li-lon/Ni-Cd ou trocar a bateria.

e Maquina de acionamento com defeito. Solicitar a verificagao/reparagao da maquina de accionamento por uma oficina
de assisténcia a clientes REMS autorizada.
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5.2. Avaria: Amaquina de prensar radial ndo termina a prensagem, a tenaz de prensar, tenaz de prensar Mini, a matriz, a tenaz adaptadora, segmento de prensa

nao fecham na totalidade.

Causa:

e Maquina de acionamento sobreaquece (REMS Power-Press SE, REMS °
Power-Press, REMS Power-Press ACC, Power-Press XL ACC).

e Escovas de carvao gastas. °

e Limitador de binario com defeito (REMS Power-Press SE). )

e Bateria vazia ou com defeito (maquinas de acionamento a bateria REMS). o
e Maquina de acionamento com defeito. .

e Tenaz de prensar, tenaz de prensar Mini incorretas, matriz incorreta .
(contorno de prensar, tamanho) ou tenaz adaptadora, tenaz adaptador
Mini, incorreta aplicada.

e Tenaz de prensar, tenaz de prensar Mini, matriz, tenaz adaptadora, tenaz .
adaptador Mini, presa ou com defeito.

Solugéo:

Deixar a maquina de acionamento arrefecer por aprox. 10 min.

Solicitar a substituigdo das escovas de carvéo ou do motor CC por pessoal
técnico qualificado ou por uma oficina contratada de assisténcia a clientes
autorizada da REMS.

Solicitar a verificagdo/reparagao do limitador de binario por uma oficina de
assisténcia a clientes REMS autorizada.

Carregar a bateria com o carregador rapido Li-lon/Ni-Cd ou trocar a bateria.
Solicitar a verificagao/reparagdo da maquina de accionamento por uma oficina
de assisténcia a clientes REMS autorizada.

Verificar a inscrigdo na tenaz de prensar, tenaz de prensar Mini, da matriz, da
tenaz adaptadora, tenaz adaptador Mini e substituir, se necessario.

N&o continuar a utilizar a tenaz de prensar, tenaz de prensar Mini, a matriz, a
tenaz adaptadora, tenaz adaptador Mini! Limpar a tenaz de prensar, tenaz de
prensar Mini, matriz, tenaz adaptadora, tenaz adaptador Mini, e lubrificar
ligeiramente com 6leo para maquinas ou substituir.

5.3. Avaria: REMS Power-Press SE desliga outra vez depois de terminar a prensagem.

Causa:
e Maquina de acionamento com defeito. .

Solugao:

Solicitar a verificagao/reparagdo da maquina de accionamento por uma oficina
de assisténcia a clientes REMS autorizada.

5.4. Avaria: Ao fechar a tenaz de prensar, tenaz de prensar Mini, a matriz, os segmentos de prensa forma-se uma clara fissura no casquilho de prensar.

Causa:

e Tenazes de prensar, tenazes de prensar Mini, matriz, segmentos de °
prensar ou contornos de prensar danificados ou gastos.

e Tenaz de prensar, tenaz de prensar Mini incorretas, matriz incorreta .

(contorno de prensar, tamanho) ou tenaz adaptadora, tenaz adaptador Mini,
incorreta aplicada.
e Adaptagdo inadequada de casquilho de prensar, tubo e casquilho de apoio. e

Solugéo:

Substituir a tenaz de prensar, tenaz de prensar Mini, a matriz por elementos
novos.

Verificar a inscri¢do na tenaz de prensar, tenaz de prensar Mini, na matriz, na
tenaz adaptadora, tenaz adaptador Mini e substituir, se necessario.

Verificar a compatibilidade do casquilho de prensar, do tubo e do casquilho de
apoio. Ter em atengéo as instrugdes de instalagdo e montagem do fabricante/
fornecedor do sistema de press-fitting a prensar; se necessario, entrar em
contacto.

5.5. Avaria: As mandibulas de prensar fecham no caso de tenaz de prensar, tenaz de prensar Mini estar deslocada em "A" e "B" (Fig. 1).

Solugao:

Entregar a tenaz de prensar, tenaz de prensar Mini para inspe¢éo por uma
oficina de assisténcia a clientes REMS autorizada.

Solugéo:

Causa:
e Tenaz de prensar, tenaz de prensar Mini caiu ao chdo, mola de pressao .
dobrada.
5.6. Avaria: Em prensas axiais, o tubo fica preso entre o casquilho de prensa e o colar de conexo.
Causa:
e Alargamento excessivo. J

e Tubo demasiado inserido no casquilho de apoio do conector de casquilnos. e

o Utilizado um cabegal de expandir incorreto (sistema de casquilhos, °
tamanho).
e Adaptagéo inadequada de casquilho, tubo e casquilho de apoio. )

Verificar se foi utilizado o cabegal de expandir adequado. Tubo repetidamente
alargado, respeitar as instrugdes de instalagdo e montagem do fabricante/
fornecedor do sistema de casquilho de prensa a prensar.

Verificar se foi utilizado o cabegal de expandir adequado. Tubo repetidamente
alargado, respeitar as instrugdes de instalagdo e montagem do fabricante/
fornecedor do sistema de casquilho de prensa a prensar.

Substituir o cabegal de expandir.

Verificar a compatibilidade do casquilho, do tubo e do casquilho de apoio, se
necessario entrar em contacto com o fabricante/fornecedor do sistema de
casquilhos a prensar.

5.7. Avaria: Nas prensas axiais, depois de fechados os cabegais de prensar, permanece uma fenda evidente entre o casquilho e o colar de conexéo.

Causa:

e Tubo preso entre o casquilho e o colar de conex&o, consulte 5.6. .
e Cabegal de prensar incorreto aplicado (sistema de casquilhos, tamanho). °
e Bateria vazia ou com defeito (maquinas de acionamento a bateria REMS).
e Maquina de acionamento com defeito. °

Solugao:

Verificar se foi utilizado o cabegal de expandir adequado. Tubo repetidamente
alargado, respeitar as instrugdes de instalagdo e montagem do fabricante/
fornecedor do sistema de casquilho de prensa a prensar.

Substituir o cabegal de prensar.

Carregar a bateria com o carregador rapido Li-lon/Ni-Cd, substituir a bateria.
Solicitar a verificagdo/reparagao da maquina de accionamento por uma oficina
de assisténcia a clientes REMS autorizada.

5.8. Avaria: O alargador ndo termina o alargamento, o cabegal de expandir ndo se abre totalmente.

Causa:

e Maquina de acionamento sobreaquece (REMS Power-Ex-Press Q & E °
ACC).

e Escovas de carvdo gastas (REMS Power-Ex-Press Q & E ACC). °

o Bateria vazia ou com defeito (maquinas de acionamento a bateria REMS). o

e Maquina de acionamento com defeito. °

e Utilizado um cabegal de expandir incorreto (sistema de casquilhos, °
tamanho).

e Cabegal de expandir preso ou danificado. °

o Dispositivo de alargamento incorretamente ajustado (REMS Akku-Ex-Press
22V ACC).
e Distancia do casquilho ao cabegal de expandir demasiado reduzida. °

Solugao:

Deixar a maquina de acionamento arrefecer por aprox. 10 min.

Solicitar a substituigdo das escovas de carvéo ou do motor CC por pessoal
técnico qualificado ou por uma oficina contratada de assisténcia a clientes
autorizada da REMS.

Carregar a bateria com o carregador rapido Li-lon/Ni-Cd ou trocar a bateria.
Solicitar a verificagdo/reparagao da maquina de accionamento por uma oficina
de assisténcia a clientes REMS autorizada.

Substituir o cabegal de expandir.

Nao continuar a utilizar o cabegal de expandir! Limpar o cabegal de expandir e
lubrificar ligeiramente com 6leo para maquinas ou substituir.
Voltar a ajustar o dispositivo de alargamento, consulte 2.5.

Aumentar a distancia entre o casquilho e o cabegal de expandir.
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6. Eliminar

As maquinas de acionamento, as baterias e os carregadores rapidos néo
podem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico apds o final de vida
util. Devem ser correctamente eliminadas, de acordo com as normas estabe-
lecidas por lei. As baterias de litio e pacotes de bateria de todos os sistemas
de bateria devem ser eliminados somente no estado descarregado, ou no caso
de baterias de litio e pacotes de bateria ndo totalmente descarregados, todos
0s contactos devem ser tapados, por ex., com fita isoladora.

7. Garantia do fabricante

O prazo de garantia é de 12 meses apds a entrega do novo produto ao primeiro
consumidor. A data de entrega deve ser comprovada com o envio dos docu-
mentos originais de compra, que devem conter a data da compra e a designagéo
do produto. Todas as falhas no funcionamento ocorridas dentro do prazo de
garantia, provocadas por erros de fabrico ou de material comprovados, serdo
reparadas gratuitamente. O prazo de garantia do produto néo se prolongara
nem se renovara com a reparagao das avarias. Ficam excluidos da garantia
todos os danos provocados pelo desgaste natural, manuseamento incorrecto
ou uso normal, ndo observagao dos regulamentos de operagdo, meios de
operagdo inadequados, cargas excessivas, utilizagao para outras finalidades
além das previstas, intervengdes pelo proprio utilizador ou por terceiros ou
outras razdes fora do ambito da responsabilidade da REMS.

Os servigos de garantia devem ser prestados, exclusivamente, pelas oficinas
de assisténcia técnica contratadas e autorizadas REMS. Todas as reclamagdes
serdo consideradas apenas se o aparelho for entregue a uma oficina de
assisténcia técnica contratada e autorizada REMS sem terem sido efectuadas
quaisquer intervengdes e sem o aparelho ter sido anteriormente desmontado
por outrem. Produtos e pegas substituidos passam a ser propriedade da REMS.

Os custos relativos ao transporte de ida e volta sdo da responsabilidade do
utilizador.

Os direitos legais do utilizador, em especial o seu direito de reclamagao perante
o representante em caso de danos, manter-se-ao inalterados. Esta garantia
do fabricante é valida exclusivamente para produtos novos, comprados e
utilizados na Unido Europeia, na Noruega ou na Suica.

A esta garantia aplica-se o direito aleméo, excluindo-se a Convengao das
Nagdes Unidas sobre os Contratos de Compra e Venda Internacional de
Mercadorias (CISG).

8. Extensao da garantia do fabricante para 5 anos

Para os motores mencionados no presente manual de instrugdes, existe a
possibilidade, nos 30 dias apds a entrega ao primeiro consumidor, de prolongar
0 prazo de garantia do fabricante para 5 anos, mediante o registo da maquina
de acionamento em www.rems.de/service. Os direitos associados a extensao
da garantia do fabricante s6 tém validade para primeiros consumidores regis-
tados, com o pré-requisito de que a placa de identificagdo da maquina de
acionamento n&o seja removida ou alterada e os dados dela constantes estejam
legiveis. E proibida a cedéncia dos direitos de garantia.

9. Listas de pegas

Para obter informagdes sobre as listas de pecas, ver www.rems.de — Down-
loads — Parts lists.

Tlumaczenie z oryginatu instrukcji obstugi

Dla cegéw zaciskowych REMS, cegdw zaciskowych REMS Mini, pierscieni zacis-
kowych REMS z cegami posrednimi, glowic zaciskowych REMS, gtowic kielichujgcych
REMS do réznych systemdw potaczen rurowych obowiazujg aktualne dokumentacje
sprzedazowe REMS, patrz réwniez www.rems.de — Do pobrania — Katalogi,
prospekty produktéw. W przypadku wprowadzenia przez producenta zmian w
komponentach systemu potgczen rurowych lub wprowadzenia do sprzedazy nowych
komponentéw, informacje o mozliwosciach zastosowania mozna uzyska¢ w REMS
(faks +49 7151 17 07 - 110 lub e-Mail info@rems.de). Zmiany i btedy zastrzezone.

Rys. 1-19

1 Cegi zaciskowe/ 17 Szczeki do kielichowania
Cegi zaciskowe Mini 18 Kolec do kielichowania
2 Sworzen cegéw 19 Cega posrednia/
3 Listwa dociskowa/Przycisk Cega posrednia Mini
4 Sworzen ryglujgcy/Rygiel 20 Pierscien zaciskowy
5 Rolki zaciskowe 21 Segment zaciskowy
6 Uchwyt obudowy 22 Kontur (pierécien zaciskowy bgdz
7 Przetgcznik kierunku obrotéw segmenty zaciskowe)
8 Impulsowy wytgcznik 23 Wskaznik stanu natadowania
bezpieczenstwa 24 Nakretka kontrujgca
9 Uchwyt zespotu napedowego 25  Akumulator
10 Szczeka zaciskowa 26 Stopniowany wskaznik stanu
11 Kontur (cegi zaciskowe) natadowania
12 Sworzen (REMS akumulatoréw 21,6 V)
13 Przycisk cofania 27 Tuleja obrotowa

14 Glowice zaciskowe
15 Przyrzad do kielichowania
16 Gtowica do kielichowania

(REMS Power-Press XL ACC)

Ogodlne przepisy bezpieczenstwa dla elektronarzedzi

Nalezy zapoznac¢ si¢ ze wszystkimi wskazoéwkami bezpieczenstwa, instrukcjami,
rysunkami i danymi technicznymi dotaczonymi do niniejszego elektronarzedzia.
Zlekcewazenie ponizszych wskazéwek bezpieczeristwa oraz instrukcji grozi
porazeniem pradem, pozarem i/lub ciezkimi obrazeniami ciafa.

Zachowywa¢ na przysztos¢ wszystkie wskazowki bezpieczenstwa i instrukcje.

Uzyte we wskazéwkach bezpieczenstwa wyrazenie ,elektronarzedzie® oznacza
elektronarzedzie zasilane z sieci energetycznej (z przewodem zasilajgcym) i
elektronarzedzie zasilane z akumulatora (bez przewodu zasilajgcego).

1) Bezpieczenstwo na stanowisku pracy

a) Na stanowisku pracy utrzymywac czystosc i dobre oswietlenie. Nieporzadek
i nieo$wietlone obszary robocze moga sprzyja¢ wypadkom.

b) Przy pomocy elektronarzedzi nie pracowa¢ w otoczeniu zagrozonym wybu-
chem, w ktorym znajduja sie palne ciecze, gazy lub pyly. Elekironarzedzia
sg Zrédtem iskier, ktére mogg spowodowac zapton pytéw lub par.

c) W poblize, gdzie wykonywana jest praca elektronarzedziami nie dopuszczac
dzieci i oso6b trzecich. Ich obecnos¢ moze rozpraszac¢ osobe pracujgcg i
spowodowac utrate kontroli nad urzgdzeniem.

2) Bezpieczenstwo elektryczne

a) Wtyczka podtaczeniowa elektronarzedzia musi dokladnie pasowaé¢ do
gniazda sieciowego. Wtyczka nie moze by¢ w zaden sposéb przerabiana.
Elektronarzedzia wymagajgce uziemienia ochronnego nie mogg by¢ zasilane
przez jakiekolwiek taczniki. Niezmienione wtyczki i pasujgce gniazdka zmniejszajg
ryzyko porazenia pradem elektrycznym.

b) Unikaé kontaktu ciata z elementami uziemionymi, np. rurami, kaloryferami,
piecami, chtodziarkami. Uziemienie ciata podczas pracy zwigksza ryzyko
porazenia pradem elektrycznym.

c) Nie wystawiac elektronarzedzi na dziatanie deszczu lub wilgoci. Whikniecie
wody do wnetrza elektronarzedzi zwigksza ryzyko porazenia pradem elektrycznym.

d) Przewéd podtaczeniowy nie stuzy do transportu lub zawieszania elektro-

narzedzi albo do wyciagania wtyczki z gniazda sieciowego. Chroni¢ przewéd

podiaczeniowy przed wysoka temperatura, olejami, ostrymi krawedziami i

ruchomymi elementami urzadzenia. Uszkodzony lub splatany przewod zwigksza

ryzyko porazenia pradem elektrycznym.

Podczas pracy z elektronarzedziami na zewnatrz, gdy konieczne jest stoso-

wanie przedtuzacza, stosowac wyltacznie przedtuzacz dostosowany takze

do uzytku zewnetrznego. Stosowanie przedtuzacza odpowiedniego dla pracy
na zewnatrz zmniejsza ryzyko porazenia pragdem elekirycznym.

f) Jesli konieczna jest praca z elektronarzedziami w wilgotnym otoczeniu,
nalezy zastosowa¢ wylacznik ochronny pradowy. Stosowanie wyfgcznika
ochronnego prgdowego zmniejsza ryzyko porazenie pradem elektrycznym.

e

-

3) Bezpieczenstwo osdb

a) By¢ uwaznym, zwraca¢ uwage na wykonywane czynnosci, rozsgdnie
postepowac podczas pracy z elektronarzedziami. Nie uzywac elektronarzedzi,
jezeli jest sie¢ zmegczonym lub pod wptywem narkotykéw, alkoholu lub lekéw.
Chwila nieuwagi podczas uzytkowania elektronarzedzi moze spowodowac grozne
obrazenia.

b) Nosi¢ osobiste wyposazenie ochronne oraz zawsze okulary ochronne.
Uzywanie osobistego wyposazenia ochronnego, jak maski przeciwpytowej, obuwia
antypo$lizgowego, kasku ochronnego lub ochrony stuchu, w zaleznosci od
uzywanych elektronarzedzi zmniejsza ryzyko obrazen.

97



98

pol

pol

c) Wykluczyé mozliwos$é przypadkowego samoczynnego wigczenia sie urza-
dzenia. Przed podigczeniem do gniazda sieciowego i/llub do akumulatora
oraz przed chwytaniem i przenoszeniem upewnic¢ sie, czy elektronarzedzie
jest wylaczone. Przenoszenie urzadzenia elektrycznego z palcem na wytgczniku
lub préba podigczenia do gniazda sieciowego, gdy sprzet jest wigczony, moze
spowodowac wypadek.

d) Przed wtaczeniem elektronarzedzia usunaé wszystkie narzedzia nastawcze
i klucze. Narzedzia lub klucze pozostawione w obracajgcych sie elementach
urzgdzenia mogg prowadzic¢ do obrazen.

e) Unikac¢ nienaturalnych pozycji ciata podczas pracy. Zadbaé¢ o bezpieczna
pozycje stojaca i w kazdej chwili utrzymywa¢ réwnowage. Pozwoli to lepiej
kontrolowac elektronarzedzie w nieoczekiwanych sytuacjach.

f) Nosi¢ odpowiednig odziez. Nie nosi¢ luznej odziezy lub ozdoéb. Nie zbliza¢
wlosow, ubrania i rekawiczek do ruchomych elementéw. Luzna odziez, dfugie,
ozdoby lub dfugie wiosy mogg zosta¢ pochwycone przez ruchome elementy.

g) Jesli mozliwe jest zamontowanie urzadzen odpylajacych i wychwytujacych,
upewnic sie, czy sa podtaczone i prawidtowo stosowane. Stosowanie urzagdzen
odsysajgcych pyty zmniejsza zagrozenie przez pyty.

h) Nie przecenia¢ swoich mozliwosci i nie lekcewazy¢ zasad bezpieczenstwa
dla elektronarzedzi, pomimo wielokrotnego uzycia i znajomosci elektrona-
rzedzia. Nieuwazne postepowanie moze w ciggu utamka sekundy doprowadzi¢
do ciezkich obrazen.

4) Stosowanie i obchodzenie si¢ z elektronarzedziami

a) Nie przecigza¢ urzadzen. Do kazdej pracy stosowaé odpowiednie dla tego
celu urzadzenia. Przy pomocy wiasciwych elektronarzedzi pracuje sie lepiej i
pewniej w zgdanym zakresie mocy.

b) Nie uzywac elektronarzedzi z uszkodzonym wylacznikiem. Elektronarzedzie
nie dajgce sie w dowolnym momencie wigczy¢ lub wytgczyc stwarza zagrozenie
i musi zostac¢ naprawione.

c) Wyja¢ wtyczke z gniazda sieciowego i/ lub usunaé akumulator przed rozpo-
czeciem jakichkolwiek nastawien w urzagdzeniu, zmiang jego wyposazenia
lub w przypadku odtozenia urzadzenia. Te Srodki ostrozno$ci zapobiegajg
nieoczekiwanemu uruchomieniu elektronarzedzia.

d) Nieuzywane elektronarzedzia przechowywac poza zasiegiem dzieci. Nie
zezwala¢ na obstuge elektronarzedzi osobom nie zaznajomionych z jego
obstuga lub takim, ktére nie przeczytaly niniejszej instrukcji. Elektronarze-
dzia w rekach 0séb niedoswiadczonych moga by¢ niebezpieczne.

e) Starannie dbac o elektronarzedzia. Sprawdza¢ prawidtowe funkcjonowanie
wszystkich ruchomych elementéw urzadzenia, czy nie sa zatarte, pekniete
lub uszkodzone w sposéb obnizajacy funkcjonowanie elektronarzedzia.
Wymiane uszkodzonych elementow urzadzenia zleca¢ wytacznie fachowym
warsztatom naprawczym. Wiele wypadkow ma przyczyne w nieprawidfowej
konserwacji elektronarzedzi.

f) Zespoly tnace musza by¢ zawsze ostre i czyste. Prawidfowo utrzymywane
zespoly tngce z ostrymi krawedziami rzadziej sie zakleszczajg i dajg sie tatwiej
prowadzic.

g) Stosowac elektronarzedzia, osprzet, narzedzia wymienne itp. zgodnie z
niniejszg instrukcja. Uwzgledni¢ przy tym warunki pracy i rodzaj czynnosci
przewidzianej do wykonania. Stosowanie elektronarzedzi do innych celéw
anizeli przewidziane moze prowadzic¢ do niebezpiecznych sytuacji.

h) Uchwyty i powierzchnie chwytne utrzymywac w stanie suchym, czystym,
bez zanieczyszczenia olejem i smarem. Sliskie uchwyty i powierzchnie chwytne
uniemozliwiajg bezpieczng obstuge i kontrole nad elektronarzedziem w niespo-
dziewanych sytuacjach.

5) Stosowanie i obchodzenie si¢ z narzedziami akumulatorowymi

a) Akumulatory tadowac¢ tylko przy pomocy tadowarek zalecanych przez
producenta. tadowanie przy pomocy tadowarki przeznaczonej do okre$lonego
typu akumulatoréw moze spowodowac pozar w przypadku zastosowania jej do
innych akumulatorow.

b) W elektronarzedziach stosowa¢ tylko przewidziane do tego celu akumulatory.
Stosowanie akumulatoréw innych typédw moze spowodowac obrazenia lub pozar.

c) Nieuzywane akumulatory przechowywac¢ z dala od spinaczy biurowych,
monet, kluczy, gwozdzi, Srub lub innych metalowych przedmiotéw mogacych
spowodowac zwarcie stykéw akumulatora. Zwarcie stykéw akumulatora moze
spowodowac oparzenia lub pozar.

d) Nieprawidtowe uzytkowanie akumulatora moze spowodowac wyciek elek-
trolitu. Unikac¢ kontaktu z nim. W przypadku ewentualnego kontaktu sptuka¢
skore woda. W przypadku dostania sie elektrolitu do oczu, zawezwaé
dodatkowo pomoc lekarska. Wyciekajacy elektrolit moze spowodowac podraz-
nienie skory lub oparzenia.

e) Nie wolno uzywa¢ uszkodzonego lub zmodyfikowanego akumulatora.
Uszkodzone lub zmodyfikowane akumulatory moga sie zachowywac w nieprze-
widziany spos6b i doprowadzi¢ do pozaru, wybuchu lub obrazen.

f) Nie wolno wystawia¢ akumulatora na dziatanie ognia lub wysokich tempe-
ratur. Ogien lub temperatury powyzej 130 °C (265 °F) mogg spowodowac eksplozje.

g) Stosowac sie do wszystkich instrukcji dotyczacych tadowania i nigdy nie
tadowa¢ akumulatora lub narzedzi akumulatorowych poza podanym w
instrukcji obstugi zakresem temperatur. Nieprawidtowy sposéb tadowania lub
fadowanie poza dozwolonym zakresem temperatur grozi zniszczeniem akumu-
latora i zwigksza ryzyko pozaru.

6) Serwis

a) Naprawe elektronarzedzi zleca¢ wytacznie fachowcom i tylko z zastosowa-
niem oryginalnych czesci zamiennych. Zapewnia to zachowanie bezpieczen-
stwa urzadzen.

b) Nie przeprowadza¢ nigdy prac serwisowych na uszkodzonych akumulato-
rach. Wszelkie prace serwisowe na akumulatorach wolno wykonywac wytgcznie
producentowi lub autoryzowanemu Serwisowi.

Wskazowki bezpieczenstwa dla pras

Nalezy zapozna¢ sie ze wszystkimi wskazéwkami bezpieczenstwa, instrukcjami,
rysunkami i danymi technicznymi dotaczonymi do niniejszego elektronarzedzia.
Zlekcewazenie ponizszych wskazéwek bezpieczenstwa oraz instrukcji grozi
porazeniem pradem, pozarem i/lub ciezkimi obrazeniami ciafa.

Zachowywa¢ na przysztos¢ wszystkie wskazowki bezpieczenstwa i instrukcje.

o Nie wolno uzywa¢ uszkodzonego elektronarzedzia. Wystepuje niebezpie-
czenstwo wypadku.

o Podczas wszelkich prac elektronarzedzie nalezy trzymaé wytacznie za
uchwyt obudowy (6) i uchwyt z wylacznikiem (9) oraz zapewni¢ stabilng
pozycja pracy. Elektronarzedzie dziafa z bardzo duzg sitg nacisku. Obstuga i
prowadzenie narzedzia obydwiema rekami jest bezpieczniejsze. Z tego powodu
jest to szczegdlnie wazne. Dzieci i osoby postronne nalezy trzymac z dala od
miejsca wykonywania prac z uzyciem elektronarzedzia.

e Nie wolno siega¢ w poblize ruchomych czesci mechanizmu zaciskania/
kielichowania. Wystepuje niebezpieczenstwo obrazen na skutek zacisnigcia
palcow lub rak.

e Nie wolno nigdy uzytkowaé pras promieniowych bez uprzedniego zablo-
kowania sworznia cegow (2). Wystepuje niebezpieczeristwo pekniecia a
odrzucone z duzg sitg elementy mogg spowodowac powazne obrazenia.

o Prase promieniowa z cegami zaciskowym, cegi zaciskowe Mini, pierscien
zaciskowy z cegami posrednimi zaktada¢ na tacznik zaciskowy zawsze pod
katem prostym do osi rury. W razie ukosnego zatoZenia prasy promieniowej
na skutek duzej sity napedowej ulegnie ona przesunigciu pod katem prostym do
osi. Grozi to przygnieceniem rak lub innych czesci ciafa i/lub wystepuje niebez-
pieczeristwo pekniecia a odrzucone z duzg sitg elementy mogg spowodowac
powazne obrazenia.

o Prase promieniowa uzytkowac wytacznie z zatozonymi cegami zaciskowymi,
cegami zaciskowymi Mini, pier§cieniem zaciskowym z cegami posrednimi.
Zaciskanie uruchamiac wytgcznie do wykonania potgczenia zaciskowego. Zaci-
skanie bez oporu stawianego przez fgcznik zaciskowy naraza zespot napedowy,
cegi zaciskowe, cegi zaciskowe Mini, pierscien zaciskowy oraz cegi posrednie
na niepotrzebne, duze obcigzenie.

e Przed uzyciem cegow zaciskowych, pierscieni zaciskowych z cegami
posrednimi (szczek zaciskowych, petli zaciskowych ze szczgkami posred-
nimi) innych producentéw nalezy sprawdzic, czy sa odpowiednie dla pras
promieniowych REMS. Cegi zaciskowe, pierScienie zaciskowe z cegami
posrednimi innych producentéw mozna stosowa¢ z REMS Power-Press SE,
REMS Power-Press, REMS Power-Press ACC, REMS Power-Press XL ACC,
REMS Akku-Press und REMS Akku-Press ACC, jezeli sg odpowiednie do wyma-
ganej sity posuwu 32 kN, pasujg pod wzgledem mechanicznym do zespofu
napedowego REMS, daja sie poprawnie zablokowa¢ a po zakoriczeniu swojej
zywotno$ci lub w razie przecigzenia bezpiecznie pekajg, np. bez ryzyka odrzucenia
z duzg sitg elementéw szczek zaciskowych. Zaleca sig stosowanie wytgcznie
cegdw zaciskowych, pierscieni zaciskowych z cegami posrednimi, ktére posiadajg
wspotczynnik bezpieczenstwa 2 1,4 dla peknie¢ zmeczeniowych, tzn. ze w
przypadku wymaganej sity posuwu 32 kN wytrzymuja site 45 kN. Ponadto nalezy
przeczytac i przestrzegac instrukcji obstugi i wskazéwek bezpieczenstwa danego
producenta/dostawcy cegéw zaciskowych, pierscieni zaciskowych z cegami
posrednimi oraz instrukcji instalacji i montazu danego producenta/dostawcy
systemu ztgczek zaciskowych oraz stosowac sie do podanych w nich ewentual-
nych ograniczen w zastosowaniu. W razie ich zlekcewazenia wystepuje niebez-
pieczeristwo pekniecia a odrzucone z duzg sitg elementy mogg spowodowac
powazne obrazenia.

o Prase osiowa uzytkowaé wylacznie po catkowitym zatozeniu gtowic zaci-
skowych. W razie ich zlekcewazenia wystepuje niebezpieczenstwo pekniecia
a odrzucone z duzg sitg elementy mogg spowodowac powazne obrazenia.

o Nalezy wypozycjonowac tuleje obrotowa (27) Power-Press XL ACC odpo-
wiednio do zastosowanych cegow zaciskowy/cegéw posrednich, patrz 2.2.
Wystepuje niebezpieczeristwo obrazen.

e Pamietac, by glowice kielichujace nakreca¢ zawsze oporu na przyrzad
kielichujacy. W razie ich zlekcewazenia wystepuje niebezpieczenstwo pekniecia
a odrzucone z duzg sitg elementy mogg spowodowac powazne obrazenia.

e Uzywac wylacznie nieuszkodzonych cegéw zaciskowych, cegéw zacisko-
wych Mini, pierscieni zaciskowych, pierscieni posrednich, gtowic zacisko-
wych, gtowic kielichujacych. Uszkodzone cegi zaciskowe, cegi zaciskowe Mini,
pierScienie zaciskowe, glowice zaciskowe, gtowice kielichujgce moge si¢ zaklesz-
czy¢ lub peknac i/lub by¢ przyczyng wadliwych pofaczen zaciskowych. Nie wolno
naprawiac¢ uszkodzonych cegéw zaciskowych, cegow zaciskowych Mini, pierscieni
zaciskowych, cegéw posrednich, gtowic zaciskowych, gtowic kielichujgcych. W
razie ich zlekcewazenia wystepuje niebezpieczerstwo pekniecia a odrzucone z
duzg sitg elementy mogg spowodowac powazne obrazenia.

o Wyciagnac¢ wtyczke z gniazda sieciowego lub wyja¢ akumulator przed
przystapieniem do montazu/demontazu cegéw zaciskowych, cegéw zaci-
skowych Mini, pierscieni zaciskowych, cegéw posrednich, glowic zacisko-
wych, gtowic kielichujacych. Wystepuje tu bowiem zagrozenie okaleczenia.

o Przestrzega¢ instrukcji konserwacji elektronarzedzia oraz wskazéwek
dotyczacych konserwacji dla cegow zaciskowych, cegéw zaciskowych
Mini, pierscieni zaciskowych, pierscieni posrednich, gtowic zaciskowych,
glowic kielichujacych. Przestrzeganie przepiséw konserwacyjnych ma pozytywny
wplyw na zywotno$c elektronarzedzia, cegow zaciskowych, cegow zaciskowych
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Mini, pierscieni zaciskowych, cegoéw posrednich, glowic zaciskowych i gtowic
kielichujgcych.

e Nie pozostawia¢ nigdy wiaczonego elektronarzedzia bez nadzoru. W przy-
padku dtuzszych przerw w pracy wytaczy¢ elektronarzedzie, odtaczyé
wtyczke sieciowalwyjaé akumulator. Urzadzenia elektryczne moga stanowic¢
zagrozenie i doprowadzi¢ do powstania szkoéd materialnych i/lub osobowych w
przypadku braku nadzoru nad nimi.

o Nalezy regularnie sprawdza¢ przewéd podtaczeniowy i przedtuzacze elek-
tronarzedzia i zasilania pod katem uszkodzen. Wymiane uszkodzonych prze-
wodbw zlecac wytgcznie fachowcom lub autoryzowanym przez firme REMS
warsztatom naprawczym.

o Elektronarzedzie powierza¢ wytacznie przeszkolonym osobom. Mfodocianym
wolno uzytkowac urzadzenie jedynie po ukoriczeniu 16 roku zycia, w celu zdobycia
wyksztatcenia i wytgcznie pod nadzorem fachowca.

o Dzieciom oraz osobom niepetnosprawnym fizycznie lub umystowo badz
tez nieposiadajacym odpowiedniego doswiadczenia illub wiedzy w zakresie
bezpiecznej obstugi urzadzen elektrycznych nie wolno uzytkowac niniejszego
urzadzenia elektrycznego bez nadzoru osoby odpowiedzialnej. W przeciwnym
razie wystepuje niebezpieczenstwo nieprawidfowej obstugi i obrazen.

o Uzywac wylacznie dopuszczonych i odpowiednio oznaczonych przedtuzaczy
o odpowiednim przekroju. Stosowac przedtuzacze w przypadku dfugosci do
10 m o przekroju 1,5 mm? w przypadku dtugosci 10 — 30 m o przekroju 2,5 mm?2

Wskazowki bezpieczenstwa dla akumulatorow

Nalezy zapozna¢ sie ze wszystkimi wskazéwkami bezpieczenstwa, instrukcjami,
rysunkami i danymi technicznymi dotagczonymi do niniejszego elektronarzedzia.
Zlekcewazenie ponizszych wskazéwek bezpieczernstwa oraz instrukcji grozi
porazeniem pradem, pozarem i/lub ciezkimi obrazeniami ciafa.

Zachowywaé na przysztos¢ wszystkie wskazowki bezpieczenstwa i instrukcje.

o Akumulator nalezy uzywa¢ wytacznie w elektronarzedziach REMS. Tylko w
ten sposéb mozna zapobiec niebezpiecznemu przecigzeniu akumulatora.

o Nalezy uzywac wytacznie oryginalnych akumulatoréow REMS o napigciu
podanym na tabliczce znamionowej. Stosowanie innych akumulatoréw moze
spowodowac obrazenia lub pozar w wyniku wybuchu akumulatoréw.

e Akumulatora i tadowarki szybkotadujacej wolno uzywaé wytacznie w
podanym zakresie temperatur roboczych.

o Akumulatory REMS tadowaé wylacznie za pomoca fadowarki szybkotadu-
jacej REMS. W przypadku nieodpowiedniej tadowarki wystepuje niebezpieczer-
stwo pozaru.

o Akumulator przed pierwszym uzyciem nalezy natadowac do petna za pomoca
tadowarki szybkotadujacej REMS, aby uzyska¢ peing moc akumulatora.
Akumulatory sg dostarczane w stanie cze$ciowo natadowanym.

o Nigdy nie pozostawiac tadujacych si¢ akumulatorow bez nadzoru. tadowarki
i akumulatory mogg doprowadzi¢ podczas fadowania do powstania szkod mate-
rialnych i/lub osobowych w przypadku braku nadzoru nad nimi.

o Akumulator wlozy¢ prosto, bez uzycia sily w komore akumulatora. Wyste-
puje niebezpieczenstwo skrzywienia stykow akumulatora i jego uszkodzenia.

o Akumulatory nalezy chroni¢ przed goracem, promieniowaniem stonecznym,
ogniem i wilgocia. Wystepuje niebezpieczeristwo wybuchu i pozaru.

o Nie wolno uzytkowaé¢ akumulatoréw w strefach zagrozonych wybuchem
oraz w otoczeniu np. palnych gazow, rozpuszczalnikow, pytow, par, wilgoci.
Wystepuje niebezpieczeristwo wybuchu i pozaru.

o Nie wolno otwiera¢ akumulatora i dokonywaé¢ w nim zmian konstrukcyjnych.
Wystepuje niebezpieczeristwo wybuchu i pozaru w wyniku zwarcia.

o Nie wolno uzytkowa¢ akumulatora z uszkodzong obudowa lub uszkodzonymi
stykami. W przypadku uszkodzenia lub nieprawidtowego uzytkowania akumu-
latora wystepuje niebezpieczenstwo wydostania sie oparéw. Opary mogg podrazni¢
drogi oddechowe. Nalezy wyjs¢ na $wieze powietrze a w razie dolegliwosci
zgtosic sie do lekarza.

o Nieprawidlowe uzytkowanie akumulatora moze spowodowa¢ wyciek elek-
trolitu. Nie dotykac¢ elektrolitu. Elektrolit moze spowodowac podraznienie skory
lub oparzenia. W przypadku ewentualnego kontaktu sptukac skére wodg. W
przypadku dostania sie elektrolitu do oczu, zgtosi¢ sie ponadto do lekarza.

o Przestrzega¢ wskazéwek bezpieczenstwa nadrukowanych na akumulatorze
oraz tadowarce szybkotadujacej.

o Nieuzywane akumulatory przechowywa¢ z dala od spinaczy biurowych,
monet, kluczy, gwozdzi, $rub lub innych metalowych przedmiotéw mogacych
spowodowac zwarcie stykow akumulatora. Wystepuje niebezpieczenstwo
wybuchu i pozaru w wyniku zwarcia.

o Przed dtuzszym sktadowaniem/magazynowaniem wyjaé akumulator z
elektronarzedzia. Nalezy zabezpieczyc styki akumulatora przez zwarciem, np.
zatyczkami. Pozwala to na zmniejszenie ryzyka wylania akumulatoréw.

o Uszkodzonych akumulatoréw nie usuwaé z normalnymi odpadami z gospo-
darstw domowych. Uszkodzone akumulatory nalezy przekaza¢ do autoryzo-
wanemu serwisu REMS lub autoryzowanego zaktadu utylizacji. Przestrzegac
krajowych przepiséw w tym zakresie. Patrz rowniez 6. Utylizacja.

o Nieuzywane akumulatory przechowywac poza zasiegiem dzieci. Akumula-
tory mogg zagrazac zyciu np. wskutek potkniecia, w takim przypadku niezwfocznie
wezwac¢ pomoc medyczng.

o Unika¢ kontaktu z wylanymi akumulatorami. Elektrolit moze spowodowac
podraznienie skory lub oparzenia. W przypadku ewentualnego kontaktu sptukac
skore wodg. W przypadku dostania sie elektrolitu do oczu, zgtosi¢ sie ponadto
do lekarza.

e Wyjaé akumulatory z elektronarzedzia, jezeli sa zuzyte. Pozwala to na
zmniejszenie ryzyka wylania akumulatorow.

o Nie wolno nigdy tadowac¢ baterii, rozbiera¢, wrzuca¢ do ognia oraz zwiera¢.
Baterie mogg spowodowac pozar lub ulec rozerwaniu. W przeciwnym razie
wystepuje niebezpieczenstwo obrazen.

Objasnienie symboli

Zagrozenie o $rednim stopniu ryzyka, ktére przy nieuwadze

skutkuje $miercig lub ciezkim zranieniem (nieodwracalnym).

Zagrozenie o niskim stopniu ryzyka, ktére przy nieuwadze

moze niejednokrotnie skutkowaé zranieniem (odwracalnym).

Szkody materialne, brak wskazéwek bezpieczenstwal Nie ma

zagrozenia zranieniem.

/\ PRZESTROGA
NOTYFIKACJA

Przed uruchomieniem przeczytaé instrukcje obstugi
Uzywa¢ ochrony na oczy
Uzywac ochrony stuchu

Elektronarzedzie odpowiada klasie bezpieczenstwa |l

Utylizacja przyjazna dla Srodowiska

HE@® € @I

Ce€

1. Dane techniczne
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Oznakowanie zgodno$ci CE

Prasy promieniowe REMS sg przeznaczone do wykonywania potgczen zaciskowych
wszystkich stosowanych systeméw zlgczek zaciskowych.

Cegi do ciecia REMS sg przeznaczone do ciecia pretéw gwintowanych o klasie
wytrzymatosci do 4.8 (400 N/mm?).

Nozyce do kabli REMS sg przeznaczone do ciecia kabli elektrycznych < 300 mm?
(@ 30 mm).

Prasy osiowe REMS sg przeznaczone do wykonywania potgczen z uzyciem tulei
zaciskowych.

Kielichownice REMS sg przeznaczone do kielichowania i kalibrowania rur.
Akumulatory REMS sg przeznaczone do zasilania akumulatorowych zespotow
napedowych REMS oraz akumulatorowej lampy diodowej REMS. Przestrzegaé
napiecia akumulatoréw.

tadowarki szybkotadujace sa przeznaczone do fadowania akumulatoréw REMS.
Wszystkie inne zastosowania traktowane sg jako niezgodne z przeznaczeniem i
tym samym sg niedopuszczalne.

1.1. Zakres dostawy
Elektryczne prasy promieniowe/kielichownice do rur: zespdt napedowy, instrukcja
obstugi, skrzynka z blachy stalowe;j.
Prasy akumulatorowe/kielichownice do rur: zesp6t napgdowy, akumulator Li-lon,
tadowarka szybkotadujaca, instrukcja obstugi, skrzynka z blachy stalowej.

1.2. Numery katalogowe

Zespot napedowy REMS Power-Press SE 572101
Zespdt napedowy REMS Power-Press 577001
Zespdt napgdowy REMS Power-Press ACC 577000
Zespdt napedowy REMS Power-Press XL ACC 579000
Zespdt napedowy REMS Mini-Press ACC 578001
Zespdt napedowy REMS Mini-Press 22V ACC 578002
Zespdt napedowy REMS Mini-Press S 22V ACC 578003
Zespdt napedowy REMS Akku-Press 571003
Zespdt napgdowy REMS Akku-Press ACC 571004
Zespdt napedowy REMS Ax-Press 25 22V ACC 573020
Zespot napedowy REMS Ax-Press 25 L 22V ACC 573021
Zespdt napedowy REMS Ax-Press 30 22V 573008
Zespdt napgdowy REMS Akku-Ex-Press 22V ACC 575010
Zespot napedowy REMS Power-Ex-Press Q & E ACC 575007
Przyrzad kielichujagcy Cu (REMS Akku-Ex-Press 22V ACC) 575252
Przyrzad kielichujacy P (REMS Akku-Ex-Press 22V ACC) 575253
Przyrzad kielichujacy Q & E (REMS Akku-Ex-Press 22V ACC) 575256
Przyrzad kielichujgcy 16—40 mm, %2—1%"

(REMS Power-Ex-Press Q & E ACC) 575100
Przyrzad kielichujgcy 50—63 mm, 2"

(REMS Power-Ex-Press Q & E ACC) 575101
REMS Akumulator Li-lon 14,4 V, 1,5 Ah 571545
REMS Akumulator Li-lon 14,4 V, 3,0 Ah 571555
REMS Akumulator Li-lon 21,6 V, 1,5 Ah 571570
REMS Akumulator Li-lon 21,6 V, 2,5 Ah 571571
tadowarka szybkotadujgca Li-lon/Ni-Cd 230 V 571560
tadowarka szybkotadujgca Li-lon 230 V 571575
Zasilacz sieciowy 230 V zamiast akumulatora 14,4 V 571565
Zasilacz sieciowy 230 V zamiast akumulatora 21,6 V 571567
Skrzynka z blachy stalowej Power-Press SE 570280
Skrzynka z blachy stalowej REMS Power-Press 570280
Skrzynka z blachy stalowej REMS Power-Press ACC 570280
Skrzynka transportowa XL REMS Power-Press XL ACC 579240
Skrzynka z blachy stalowej REMS Mini-Press ACC/

Mini-Press 22V ACC/REMS Mini-Press S 22V ACC 578290

99
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1.5.

Walizka systemowa L-Boxx REMS Mini-Press ACC /

REMS Mini-Press 22V ACC / REMS Mini-Press S 22V ACC 578299
Skrzynka z blachy stalowej REMS Akku-Press/Akku-Press ACC 571290
Skrzynka z blachy stalowej REMS Ax-Press 25 22V ACC

i Ax-Press 25 L 22V ACC 578290
Skrzynka z blachy stalowej REMS Ax-Press 30 22V 573282
Skrzynka z blachy stalowej REMS Akku-Ex-Press 22V ACC 578290
Skrzynka z blachy stalowej REMS Power-Ex-Press Q & E ACC 575278
REMS CleanM 140119

Zakres zastosowan

REMS Mini-Press ACC/Mini-Press 22V ACC /

REMS Mini-Press 22V ACC prasa radialna do tgczenia

metoda zaciskowa rur stalowych, nierdzewnych rur stalowych,

rur miedzianych, rur z tworzyw sztucznych oraz tgcznikéw rur @ 10—40 mm
D Ye—1%"

REMS Power-Press SE / REMS Power-Press / Power-Press ACC /

Power-Press XL ACC / REMS Akku-Press / Akku-Press ACC

do wykonywania potaczen zaciskowych wszystkich powszechnie

stosowanych systeméw ztaczek zaciskowych do rur stalowych, rur ze stali

nierdzewnej, rur miedzianych, rur z tworzywa sztucznego,

rur zespolonych @10 -108 (110) mm
@ 3/8-4"

REMS Ax-Press 25 22 V ACC / 25 L 22 VV ACC do wykonywania
pofaczen za pomocag tulei zaciskowych (potgczenia za pomocg
tulei przesuwnych) do rur z tworzywa sztucznego,
rur zespolonych

REMS Ax-Press 30 22 V do wykonywania

potgczen za pomocag tulei zaciskowych (potgaczen za pomoca tulei
przesuwnych) z tulejg zagniatang do rur z tworzywa sztucznego,

rur zespolonych @12-32mm

REMS Akku-Ex-Press 22 V ACC z przyrzadem kielichujgcym Cu

do kielichowania i kalibrowania miekkich rur miedzianych s < 1,5 mm,
miekkich rur aluminiowych s < 1,2 mm, migkkich precyzyjnych
rur stalowych s < 1,2 mm, migkkich rur ze stali nierdzewnej
s<1mm

@12-40 mm

@8-42mm
D% - 1%"

REMS Akku-Ex-Press 22 V ACC z przyrzadem kielichujgcym P
do kielichowania rur z tworzywa sztucznego, rur zespolonych @ 12 —40 mm

REMS Akku-Ex-Press 22 V ACC z przyrzadem kielichujagcym Q & E
do kielichowania rur/pierscieni systemu Uponor
Quick & Easy i systemu Giacomini GX @16 — 40 mm
QY- 1%"
s <4,95mm

REMS Power-Ex-Press Q & E ACC do kielichowania rur/pierécieni
systemu Uponor Quick & Easy i systemu Giacomini GX @16 — 63 mm
B Yo-2"
$<6,3mm

Zakresy temperatur roboczych

REMS Prasy akumulatorowe —-10 °C - +60 °C (14 °F — +140 °F)
Akumulator -10 °C - +60 °C (14 °F — +140 °F)
tadowarka szybkotadujgca 0°C-+40°C (32 °F - +113 °F)
Prasy zasilane z sieci —-10 °C - +60 °C (14 °F — +140 °F)

)

Zakres temperatur przechowywania >0°C (32 °°F

Sita wzdtuzna

Sita wzdtuzna prasy promieniowej, oprécz prasy promieniowej Mini 32 kN
Sita wzdtuzna REMS Mini-Press ACC/Mini Press 22V ACC /

REMS Mini-Press S 22V ACC 22 kN
Sita wzdtuzna REMS Ax-Press 25 22V ACC 20 kN
Sita wzdtuzna REMS Ax-Press 25 L 22V ACC 13 kN
Sita wzdtuzna REMS Ax-Press 30 22V 30 kN
Sita wzdluzna REMS Akku-Ex-Press 22V ACC 20 kN
Sita wzdluzna REMS Power-Ex-Press Q & E ACC 34 kN

Podane sity to sity znamionowe.

Dane elektryczne
REMS Power-Press SE
REMS Power-Press
REMS Power-Press ACC

230 V~; 50-60 Hz; 450 W; 1,8 A
110 V~; 50-60 Hz; 450 W
S320% (AB 2/10 min)

1.6.

Li-lon/Ni-Cd
(akumulator wtykany,
nr kat. 571560)

10,8-18 V=

izolacja ochronna, nie wytwarza
zaktdcen elektromagnetycznych
110 V~; 50-60 Hz; 65 W
10,8-18 V=

izolacja ochronna, nie wytwarza
zakiocen elektromagnetycznych

230 V~; 50-60 Hz; 70 W
10,8-21,6 V=

izolacja ochronna, nie wytwarza
zaktdcen elektromagnetycznych
110 V~; 50-60 Hz; 70 W
10,8-21,6 V=

izolacja ochronna, nie wytwarza
zaktdcen elektromagnetycznych

230 V~; 50-60 Hz

14,4V =; 6 A-33A

izolacja ochronna, nie wytwarza
zaktdcen elektromagnetycznych
110 V~; 50-60 Hz

144V =6 A-33A

izolacja ochronna, nie wytwarza
zaktdcen elektromagnetycznych
230 V~; 50-60 Hz, 350 W

21,6 V=;<15A

izolacja ochronna, nie wytwarza
zaktdcen elektromagnetycznych

wyjscie

wejscie
wyjscie

tadowarka szybkotadujgca
Li-lon

(akumulator wsuwany,

nr kat. 571575)

wejscie
wyjécie

wejscie
wyjscie

Zasilacz
230V /144V

wejscie
wyjécie

wejscie
wyjscie

Zasilacz
230V/216V

wejscie
wyjécie

Wymiary

REMS Power-Press SE 430%118x85 mm (16,9"x4,6"x3,3")
REMS Power-Press, Power-Press ACC 370%235x85 mm (14,6"x9,2"x3,3")
REMS Power-Press XL ACC 525x255x90 mm (20,7"x10,0"x3,5")
REMS Mini-Press ACC 288x260x80 mm (11,3"x10,2"x3,1")
REMS Mini-Press 22V ACC 273%260%x75 mm (10,7"x10,2"x3,0")
REMS Mini-Press S 22V ACC 405%145x75 mm (15,9"x5,7"x3,0")
REMS Akku-Press, Akku-Press ACC ~ 338x298x85 mm (13,3"x11,7"x3,3")
REMS Ax-Press 25 22V ACC 280x260x75 mm (11,0"x10,2"x3,0")
REMS Ax-Press 25 L 22V ACC 305%260x75 mm (12,0"x10,2"x3,0")
REMS Ax-Press 30 22V 275x290x75 mm (10,8"x11,4"x3,0")
REMS Akku-Ex-Press 22V ACC 200%250x75 mm (7,9"x9,8"x3,0")
REMS Power-Ex-Press Q & E ACC 420%245x81 mm (16,5"x9,6"x3,2")

REMS Power-Press XL ACC
REMS Power-Ex-Press Q & E ACC

REMS Mini-Press ACC

REMS Mini-Press 22V ACC
REMS Mini-Press S 22V ACC
REMS Ax-Press 25 22V ACC /
REMS Ax-Press 25 L 22V ACC
REMS Ax-Press 30 22V

REMS Akku-Ex-Press 22V ACC

REMS Akku-Press, Akku-Press ACC

tadowarka szybkotadujgca  wejscie

izolacja ochronna, nie wytwarza
zaktdcen elektromagnetycznych

14,4V =;1,5Ah
14,4V =; 3,0 Ah
21,6 V=;1,5Ah
21,6 V=;25Ah
14,4V =; 3,0 Ah

230 V~; 50-60 Hz; 65 W

1.7. Masy
REMS Power-Press SE zesp6t napedowy 4,7kg (10,41b)
REMS Power-Press / ACC zespot napedowy 4,7kg (10,4 Ib)
REMS Power-Press XL ACC 55kg (12,11b)
REMS Mini-Press ACC zesp&t napedowy bez akum. 21kg (451b)
REMS Mini-Press 22V ACC zesp6t napedowy bez akum.  2,1kg (4,51b)
REMS Mini-Press S 22V ACC zesp6t napedowy bez akum. 2,2kg (4,8 Ib)
REMS Akku-Press / ACC zespdt nap. bez akum. 38kg (8,31b)
REMS Ax-Press 25 22V ACC zesp6t nap. bez akum. 26kg (561b)
REMS Ax-Press 25 L 22V ACC zespdt nap. bez akum. 2,8kg (6,11b)
REMS Ax-Press 30 22V zesp6t nap. bez akum. 42kg (9,31b)
REMS Akku-Ex-Press 22V ACC zespdt nap. bez akum.
bez przyrzadu kielichujgcego 20kg (441b)
Przyrzadu kielichujacego Cu
(REMS Akku-Ex-Press 22V ACC) 0,3kg (0,7 1b)
Przyrzadu kielichujgcego P
(REMS Akku-Ex-Press 22V ACC) 0,3kg (0,7 Ib)
Przyrzadu kielichujgcego Q & E
(REMS Akku-Ex-Press 22V ACC) 0,3kg (0,7 Ib)
REMS Power-Ex-Press Q & E ACC zespdt napedowy 56 kg (12,21b)
REMS Akku Li-lon 14,4V, 1,5 Ah (akumulator) 0,3kg (0,6 1b)
REMS Akku Li-lon 14,4 V, 3,0 Ah (akumulator) 0,5kg (1,11b)
REMS Akku Li-lon 21,6 V, 1,5 Ah (akumulator) 0,4kg (0,91b)
REMS Akku Li-lon 21,6 V, 2,5 Ah (akumulator) 0,4kg (0,91b)
Cegi zaciskowe ($rednio) 1,8kg (3,91b)
Cegi zaciskowe Mini ($rednio) 1,2kg (2,61b)
Gtowice zaciskowe (para, $rednio) 0,3kg (0,6 Ib)
Gtowica do kielichowania ($rednio) 0,2kg (0,4 Ib)
Cega posrednia Z2 20kg (4,81b)
Cega posrednia Z4 36kg (7,81b)
Cega posrednia Z5 3,8kg (8,21b)
Cega posrednia Z6 XL 55kg (12,11b)
Pierscien zaciskowy M54 (PR-3S) 3,1kg (6,71b)
Pierscien zaciskowy U75 (PR-3B) 2,7kg (5,91b)

1.8. Poziom hatasu
Warto$¢ na stanowisku pracy
REMS Power-Press SE La=76dB Lwa=87dB K=3dB
REMS Power-Press/ACC/XLACC L,,=81dB Lw=92dB K=3dB

REMS Mini-Press ACC/22V ACC/

S22V ACC La=73dB  Lwm=84dB K=3dB
REMS Akku-Press/ACC La=74dB Lw=85dB K=3dB
REMS Ax-Press 25 22V ACC/

L22VACC La=73dB  Lw=84dB K=3dB
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REMS Ax-Press 30 22V La=74dB Lwm=85dB K=3dB
REMS Akku-Ex-Press 22V ACC La=73dB Lw=84dB K=3dB
REMS Power-Ex-Press Q&EACC L,,=81dB Lw=92dB K=3dB
Wibracje

Wazona efektywna warto$¢ przyspieszenia <2,5m/s? K=1,5m/s?

Podana warto$¢ emisji drgan zostata zmierzona w toku znormalizowane;j
procedury kontrolnej i mozna jg stosowac do poréwnania z innymi elektrona-
rzedziami. Podana warto$¢ emisji drgan moze stuzyé takze do wstepnej oceny
ekspozycji. Warto$¢ ta moze takze stuzy¢ do wstepnego oszacowania momentu
przerwania pracy.

/\ PRZESTROGA

Warto$¢ emisji drgan podczas rzeczywistej pracy elektronarzedzia moze
odbiega¢ od podanej wartosci w zaleznosci od sposobu uzytkowania elektro-
narzedzia. W zaleznosci od rzeczywistych warunkow pracy (praca przerywana)
moze okaza¢ sie koniecznym ustalenie Srodkéw bezpieczenstwa dla ochrony
osoby obstugujgcej urzadzenie.

Uruchomienie

/\ PRZESTROGA

Pod dtuzszym okresie sktadowania zespotu napedowego przed jego ponownym
uruchomieniem nalezy uruchomi¢ najpierw zawér nadci$nieniowy poprzez
nacisnigcie przycisku powrotu. Jezeli ulegt on zapieczeniu lub uruchamia sig
z trudem, nie wolno wykonywac zaciskania. W takim przypadku nalezy zleci¢
autoryzowanemu serwisowi REMS sprawdzenie zespotu napedowego.

/\ PRZESTROGA

Ciezary powyzej 35 kg nalezy przenosi¢ w co najmniej 2 osoby.

Dla cegdéw zaciskowych REMS, cegéw zaciskowych REMS Mini, pierscieni
zaciskowych REMS z cegami posrednimi, gtowic zaciskowych REMS, gtowic
kielichujgcych REMS do réznych systemdw potgczen rurowych obowigzuja
aktualne dokumentacje sprzedazowe REMS, patrz réwniez www.rems.de —
Do pobrania — Katalogi, prospekty produktéw. W przypadku wprowadzenia
przez producenta zmian w komponentach systemu potgczen rurowych lub
wprowadzenia do sprzedazy nowych komponentéw, informacje o mozliwosciach
zastosowania mozna uzyska¢ w REMS (faks +49 7151 17 07 - 110 lub e-Mail
info@rems.de). Zmiany i bledy zastrzezone

Podtaczenie elektryczne

Uwzgledni¢ napigcie znamionowe! Przed podigczeniem zespotu napedowego
lub tadowarki szybkotadujacej sprawdzi¢, czy napiecie podane na tabliczce
znamionowe;j jest zgodne z napigciem sieciowym. W przypadku pracy na
budowach, w wilgotnym otoczeniu, wewnatrz lub na zewnatrz lub w podobnych
miejscach elektronarzedzie nalezy podtgczaé do sieci zasilajgcej wytacznie za
pos$rednictwem wytgcznika réznicowoprgdowego, ktory przerywa doptyw pradu
w przypadku przekroczenia wartosci pradu uptywowego do ziemi 30 mA przez
200 ms.

Akumulatory

NOTYFIKACJA

Zawsze pionowo wktada¢ akumulatory 14,4 V (25) do jednostki napedowej lub
do tadowarki szybkotadujgcej. Uko$ne wktadanie uszkadza styki i moze prowa-
dzi¢ do zwarcia, co powoduje uszkodzenie akumulatora.

Glebokie roztadowanie przez za niskie napigcie

Nie wolno dopusci¢ do spadku ponizej minimalnego napigcia w przypadku
akumulatorowych Li-lon, gdyz w przeciwnym razie akumulator moze ulec
uszkodzeniu w wyniku ,gtebokiego roztadowania“. Ogniwa akumulatoréw Li-lon
REMS sg w monecie dostawy natadowane ok. 40 %. Dlatego akumulatory
Li-lon przed rozpoczeciem uzytkowania nalezy natadowac a nastepnie regularnie
dotadowywac. Zlekcewazenie przepiséw producenta ogniw moze doprowadzi¢
do uszkodzenia akumulatora LI-lon na skutek gtebokiego roztadowania.

Gtlebokie roztadowanie podczas sktadowania

W przypadku stosunkowo stabo natadowanego akumulatora Li-lon i dtugiego
okresu sktadowania moze doj$¢ do jego samoczynnego gtebokiego roztadowania
i tym samym uszkodzenia. Z tego powodu akumulatory Li-lon przed rozpocze-
ciem sktadowania nalezy natadowacé i najpozniej co szes¢ miesiecy dotadowywaé
a przed ponownym obcigzeniem raz jeszcze natadowac.

NOTYFIKACJA

Przed pierwszym uzyciem nalezy natadowa¢ akumulator. Akumulatory
Li-lon nalezy regularnie dotadowywaé, aby zapobiec ich gtebokiemu
roztadowaniu. Glebokie roztadowanie uszkadza akumulator.

Do tadowania stosowac¢ tylko tadowarke szybkotadujacg firmy REMS. Nowe
oraz nieuzywane przez diuzszy czas akumulatory Li-lon uzyskujg swojg petng
pojemnos¢ dopiero po kilku fadowaniach. Nie wolno tadowac baterii nieprze-
znaczonych do tadowania.

2.2,

Kontrola stanu tadowania dla wszystkich pras akumulatorowych Li-lon
Wszystkie prasy akumulatorowe firmy REMS sg wyposazone od 2011-01-01
w elektroniczng kontrole stanu tadowania za pomocg 2-barwne;j zielono/czer-
wonej diody LED (23). Dioda LED $wieci na zielono, kiedy akumulator jest
natadowany catkowicie lub tez jest jeszcze wystarczajgco natadowany. Dioda
LED $wieci na czerwono, kiedy akumulator wymaga fadowania. W razie wysta-
pienia takiego stanu podczas zaciskania i jego niedokonczenia nalezy dokon-
czy¢ proces zaciskania korzystajac z natadowanego akumulatora Li-lon. Kiedy
zespot napedowy nie jest uzywany, dioda LED gasnie po okoto 2 godzinach,
zaswieca sie jednak zndw po ponownym wigczeniu zespotu.

Stopniowany wskaznik stanu natadowania (26) akumulatoréw Li-lon 21,6 V
Stopniowany wskaznik stanu natadowania wskazuje stan natadowania akumu-
latora za pomoca 4 diod LED. Po nacisnieciu przycisku z symbolem baterii na
kilka sekund zapala sie co najmniej jedna dioda LED. Im wigcej diod LED sie
zapala, tym wyzszy jest stan natadowania akumulatora. Jezeli jedna z diod
LED miga na czerwono, akumulator wymaga natadowania.

tadowarka szybkotadujaca Li-lon/Ni-Cd i fadowarka szybkotadujaca Li-lon
(nrart. 571560 i nr art. 571575)

Kiedy wtyczka sieciowa jest wiaczona, lewe $wiatto kontrolne $wieci sie ciagle
na zielono. Przy wstawionym akumulatorze do tadowarki szybkotadujgcej
migajgce zielone Swiatto kontrolne wskazuje na tadowanie akumulatora. Zielone
Swiatto kontrolne $wiecace sie ciggle wskazuje natadowanie akumulatora.
Migajace czerwone $wiatto kontrolne wskazuje uszkodzenie akumulatora. Jesli
Swiatto kontrolne $wieci sie ciggle na czerwono oznacza to ze, temperatura
tadowarki szybkotadujacej i / lub akumulatora jest poza dopuszczalnym zakresem
roboczym 0°C do +40°C.

NOTYFIKACJA

tadowarki szybkotadujgce nie nadajg sie do stosowania na wolnym powietrzu.

Montaz (wymiana) cegéw zaciskowych, cegéw zaciskowych Mini (rys. 1
(1)), cegow zaciskowych (4G) (rys. 15), cegoéw zaciskowych (S) (rys. 16),
pierscienia zaciskowego (PR-3S) z cega posrednig (rys. 17), pierscienia
zaciskowego (PR-3B) z cega posrednia (rys. 18), pierscienia zaciskowego
(PR-38) z cega posrednig (rys. 19) dla pras promieniowych

Wytgczy¢ wtyczke sieciowg lub wyjaé akumulator. Stosowaé tylko cegi, cegi
Mini lub pierScienie zaciskowe z danym konturem odpowiednim do systemu
ztgczek zaciskowych. Cegi, cegi Mini lub piercienie zaciskowe sg oznaczone
na szczekach lub segmentach zaciskowych literami oznaczajgcymi kontur i
liczbg oznaczajgca wielkos¢. Cegi posrednie posiadajg oznaczenie w postaci
litery Z oraz cyfry, ktére spetnia role przyporzadkowania do dozwolonego
pierscienia zaciskowego o takim samym oznaczeniu. Pierscien zaciskowy 45°
(PR-2B) wolno przystawia¢ wytgcznie pod katem 45° do cegdw posrednich Z1/
cegdéw posrednich Mini Z1 (rys. 19). Przeczyta¢ i przestrzega¢ instrukgcji insta-
lacji i montazu producenta/dostawcy zaciskanego systemu ztgczek zaciskowych.
Nigdy nie zaciska¢ niepasujgcych cegdw, cegdw Mini lub pierscieni zaciskowych
i cegi posredniej, cega posrednia Mini (kontur, wielko$¢). Potaczenie zaciskowe
moze okazaé sie bezuzyteczne a maszyna oraz cegi, cegi Mini lub pierscienie
zaciskowe i cega posrednia, cega posrednia Mini moga ulec uszkodzeniu.

Korzystne jest potozenie jednostki napedowej na stole lub podtodze.Tuleja
obrotowa (rys. 20 (27)) REMS Power-Press XL ACC musi zosta¢ wypozycjo-
nowana odpowiednio do zastosowanych cegdéw zaciskowych/cegéw posrednich.
W celu zastosowania cegow posrednich Z6 XL tulejg obrotowg (27) nalezy
obracac az do zablokowania tak, by ta nie zastaniata szczeliny obudowy napedu.
W przypadku wszystkich pozostatych cegdéw zaciskowych/posrednich tulejg
obrotowg (27) nalezy obraca¢ az do zablokowania tak, by ta zastonita szczeline
obudowy napedu. Montaz (wymiana) cegow zaciskowych, cegdw zaciskowych
Mini lub cegi posredniej, Cega posrednia Mini moze odbywac sie tylko wtedy,
kiedy rolki zaciskowe (5) sa catkowicie wsuniete. W razie potrzeby w przypadku
REMS Power-Press SE przestawi¢ dzwignie kierunku obrotéw (7) w lewo i
nacisng¢ impulsowy wytgcznik bezpieczenstwa (8), w przypadku REMS Mini-
-Press ACC, REMS Mini-Press 22V ACC / REMS Mini-Press S 22V ACC /
REMS Power-Press / REMS Power-Press ACC / REMS Power-Press XLACC
i REMS Akku-Press / Akku-Press ACC przytrzymaé przycisk powrotu (13), az
rolki zaciskowe (5) cofng sig catkowicie.

/\ PRZESTROGA

Tuleje obrotowg (27) wypozycjonowaé zawsze odpowiednio do zastosowanych
cegdéw zaciskowych/cegéw posrednich tak, by ta ulegta zablokowaniu,
niebezpieczenstwo zmiazdzenia!

Otworzy¢ sworzen cggow (2). W tym celu weisng¢ sworzen ryglujgcy/rygiel (4),
sworzen cegow (2) wyskoczy pod naciskiem sprezyny. Wiozyé wybrane cegi
zaciskowe, cegi zaciskowe Mini (1), cegi posrednie, cega posrednia Mini (19).
Dosuna¢ sworzen cegoéw (2) tak, by sworzen ryglujacy /rygiel (4) ulegt zablo-
kowaniu. Docisng¢ przy tym listwe dociskowg /przycisk (3) bezposrednio nad
sworzniem cegdw (2) Nigdy nie uzywac pras promieniowych bez nasadzonych
cegdw zaciskowych, cegdw zaciskowych Mini lub bez pierscienia zaciskowego.
Proces zaciskania stosowa¢ tylko do sporzadzania potgczen zaciskowych.
Zaciskanie bez oporu stawianego przez zaciskany element powoduje, ze
jednostka napedowa lub cegi zaciskowe, cegi zaciskowe Mini, pierscien zaci-
skowy, cega posrednia i cega posrednia Mini sg niepotrzebnie nadmiernie
obcigzane.

/\ PRZESTROGA

Nie zaciska¢ nigdy przy nie zablokowanym trzpieniu mocujacym cegi (2).
Niebezpieczenstwo pekniecia, odrzucone z duzg sita elementy moga
spowodowaé powazne obrazenia!
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2.3.

24,

2.5,

3.1.

Montaz (wymiana) gtowic zaciskowych (14) w prasach osiowych (rys. 10,
11

Odtgczy¢ akumulator. Stosowac wytgcznie glowice odpowiadajace uzywanemu
systemowi potgczen. Glowice zaciskowe firmy REMS sg oznakowane literowo
w celu rozpoznania systemu potgczen do jakiego sa przeznaczone, oraz cyfrowo
w celu okre$lenia rozmiaru. Przeczytac i przestrzegac instrukcji instalacji i
montazu producenta/dostawcy zastosowanego systemu. W zadnym wypadku
nie zaciska¢ uzywajgc niedopasowanych gtowic (system, rozmiar), gdyz wyko-
nane potgczenie moze byc¢ zte, a gtowice i prasa moga ulec uszkodzeniu.
Wybrane gtowice zaciskowe (14) wiozy¢ do gniazda mocujgcego prasy, ewen-
tualnie obracajac, az do ich wyczuwalnego zatrzasniecia sie. Gtowice oraz
gniazdo prasy nalezy utrzymywac w nalezytej czystosci.

Montaz (wymiana) gtowicy do kielichowania (16) w prasie REMS Akku-
Ex-Press Mini Q& E ACC i REMS Power-Ex-Press Q&E ACC (rys. 9)
Wytgczy¢ wtyczke sieciowa. Stosowac wytgcznie oryginalne gtowice systemu
Uponor Quick & Easy. Przeczyta¢ i przestrzegac¢ instrukcji instalacji i montazu
producenta/dostawcy zastosowanego systemu. W zadnym wypadku nie kieli-
chowa¢ uzywajac niedopasowanej glowicy (system, rozmiar), gdyz wykonane
potgczenie moze by¢ zte, a gtowica i prasa moga ulec uszkodzeniu. Lekko
nasmarowac stozek trzpienia kielichujgcego (18). Wybrang gtowice do kieli-
chowania nakreci¢ do oporu na przyrzadzie. Przeczyta¢ i przestrzegaé instrukcji
instalacji i montazu producenta/dostawcy zastosowanego systemu. Gtowice
do kielichowania REMS typu P i Cu nie nadajg sie do kielichownic Gtowice
kielichujgce REMS P i Cu nie nadaja si¢ do kielichownic REMS Power-Ex-Press
Q & E ACC i nie moga by¢ tym samym stosowane.

Wymiana przyrzadu kielichujacego przy REMS Power-Ex-Press Q& E ACC
Wytaczy¢ wtyczke sieciowa. Odkreci¢ z REMS Power-Ex-Press Q&E ACC
przyrzad kielichujacy. Nakreci¢ wybrany przyrzad kielichujgcy do oporu i dokrecié
reka.

Montaz (wymiana ) przyrzadu kielichujacego (15), gtowicy do kielichowania
(16) w REMS Akku-Ex-Press 22 V ACC (rys. 8)

Wybra¢ glowice do kielichowania (16) pasujacg do przyrzadu kielichujgcego
(15). Do glowic do kielichowania REMS Cu stosowac¢ przyrzad kielichujacy Cu.
Do gtowic do kielichowania REMS P stosowa¢ przyrzad kielichujacy P. Stosowaé
tylko oryginalne gtowice kielichujace danego systemu. Glowice do kielichowania
REMS P sg oznaczone literami oznaczajacymi system tulei zaciskowych oraz
liczbg oznaczajgcg dany rozmiar, natomiast gtowice do kielichowania Cu sg
oznaczone tylko liczbg oznaczajgcg dany rozmiar. Do przyrzadu kielichujgcego
Q & E pasujg glowice do kielichowania systemu Uponor Quick & Easy oraz
Giacomini GX. Przeczyta¢ i przestrzegac¢ instrukcji instalacji i montazu produ-
centa/dostawcy zastosowanego systemu. W zadnym wypadku nie kielichowa¢
uzywajagc niedopasowanego przyrzadu kielichujgcego (system, rozmiar).
Potgczenie moze wtedy by¢ bezuzyteczne a maszyna i glowica do kielichowania
mogq ulec uszkodzeniu. Lekko nasmarowaé stozek trzpienia kielichujgcego
(18). Wybrang gtowice do kielichowania nakreci¢ do oporu na przyrzad kieli-
chujacy (15). Przyrzad kielichujacy musi teraz zosta¢ tak nastawiony, aby sita
wzdtuzna zespotu napedowego przy koncu kielichowania byta przejmowana
przez zespot napedowy a nie przez gtowice do kielichowania. W tym celu nalezy
odkreci¢ z zespotu napedowego przyrzad kielichujgcy (15) razem z nakrecong
gtowicg do kielichowania. Ttok posuwu przemiesci¢ mozliwie jak najdalej do
przodu bez przefaczenia jeszcze maszyny na bieg wsteczny. W tej pozyciji
przyrzad kielichujgcy razem z nakrgcong gtowica kielichujgcg nakrecié na
zespdt napedowy na tyle, by szczeki kielichujace (17) gtowicy kielichujacej (16)
byty catkowicie otwarte. W tym potozeniu nalezy zabezpieczy¢ przyrzad kieli-
chujacy za pomocg nakretki zabezpieczajacej (24).

NOTYFIKACJA

Zwroci¢ uwage, aby tuleja zaciskowa posiadata podczas kielichowania wystar-
czajacy odstep od gtowicy zaciskowej (16), poniewaz w przeciwnym wypadku
szczeki kielichujace (17) moga ulec wygigciu lub peknigciu.

Praca

/\ PRZESTROGA

Pod diuzszym okresie sktadowania zespotu napgdowego przed jego ponownym
uruchomieniem nalezy uruchomi¢ najpierw zawdr nadcisnieniowy poprzez
nacisniecie przycisku powrotu. Jezeli ulegt on zapieczeniu lub uruchamia sie
z trudem, nie wolno wykonywac¢ zaciskania. W takim przypadku nalezy zleci¢
autoryzowanemu serwisowi REMS sprawdzenie zespotu napedowego.

Zaciskanie radialne (rys. rys. 1 do 7 i 15 do 19)

Przed kazdym uzyciem nalezy sprawdzi¢ cegi zaciskowe, cegi zaciskowe Mini,
pierscien zaciskowy oraz cegi posrednie i cegi posrednie Mini a w szczegdlnosci
ksztalt (11 / 22) szczek zaciskowych (10) lub wszystkich 3 segmentéw zaci-
skowych (21) pod katem zuzycia i uszkodzen. Nalezy zaprzesta¢ uzytkowania
uszkodzonych lub zuzytych cegoéw zaciskowych, cegéw zaciskowych Mini,
pierscieni zaciskowych, cegoéw posrednich oraz cegéw posrednich Mini. W
przeciwnym razie wystepuje niebezpieczenstwo nieprawidtowego zaciskania
lub wypadku.

Przed kazdym uzyciem zespotu napedowego oraz zatozonych cegdw zacisko-
wych, cegéw zaciskowych Mini, zalozonego pierscienia zaciskowego z cegami
posrednimi lub cegami posrednimi Mini przeprowadzi¢ prébne zaciskanie z
wiozonym tgcznikiem zaciskowym. Cegi zaciskowe, cegi zaciskowe Mini (1),
pierscien zaciskowy (20) z cegami po$rednimi muszg pasowaé pod wzgledem
mechanicznym do zespotu napedowego i da¢ sie poprawnie zablokowa¢. Po
catkowitym zaci$nieciu musi by¢ zauwazalne catkowite zamkniecie szczek
zaciskowych (10), pierscieni zaciskowych (20), segmentéw zaciskowych (21)

zaréwno na ich koAcu (rys. 1 rys. 15 do 19 w punkcie ,A“) jak réwniez po ich
przeciwlegtej stronie (rys.1irys.15 do 19 w punkcie ,B*). Nalezy sprawdzi¢ szczel-
nos¢ potaczenia (przestrzegac krajowych przepiséw, norm, wytycznych itd.).
Jezeli przy zaciskaniu cggdw zaciskowych, cegow zaciskowych Mini powstaje
na tulei widoczny grat, potgczenie moze by¢ wadliwe lub nieszczelne (patrz
usterki — p. 5).

/\ PRZESTROGA

W celu unikniecia uszkodzenia urzadzenia zaciskowego zwraca¢ uwage
na to, aby w sytuacjach roboczych przedstawionych przyktadowo narys.
12 do 14, nie wystepowaly zadne naprezenia migdzy cegami zaciskowymi,
cegami zaciskowymi Mini, pierscieniem zaciskowym, cega posrednia,
cega posrednia Mini, ztagczkami i jednostka napedowa. W razie ich zlek-
cewazenia wystepuje niebezpieczenstwo pekniecia a odrzucone z duzg
sifg elementy moga spowodowac powazne obrazenia.

3.1.1. Sposob postepowania

Cegi zaciskowe, cegi zaciskowe Mini (1) nacisna¢ reka, aby rozwarte cegi
mogly zosta¢ nasunigte na tacznik rury. Zespot napgdowy nalezy przy tym
trzymac prostopadle do rury. Zwolni¢ cegi, ich szczeki obejma tacznik. Chwycié
maszyne za uchwyty (6) i (9).

Obja¢ pierscieniem zaciskowym (20) tgcznik zaciskowy. Cegi posrednie/Cegi
posrednie Mini (19) wiozy¢ w zespdt napedowy i zablokowaé sworzen cegéw,
W razie potrzeby wypozycjonowac tuleje obrotowg (27), patrz 2.2. Tak daleko
$cisnaC rekg cegi posrednie/cegi posrednie Mini (19), aby mozna je byto natozy¢
na piercien zaciskowy. Zwolni¢ cegi posrednie/cegi posrednie Mini, tak by
promienie/pdtkule cegéw posrednich/cegéw posrednich Mini przylegaty mocno
do rolek walcowym/panewek kulistych pierscienia zaciskowego a pierscien
zaciskowy do ztgczki zaciskowej. W przypadku cegéw posrednich Z1 oraz
cegow posrednich Mini Z1 pamieta¢ o tym, ze pierscien zaciskowy wolno
przyktada¢ jedynie pod katem 45°.

W przypadku REMS Power-Press SE przestawi¢ dzwignie kierunku obrotéw
(7) w prawo (praca do przodu) i nacisng¢ impulsowy wytgcznik bezpeczenstwa
(8). Trzymac¢ wcisniety impulsowy wytgcznik bezpieczenstwa (8) ), az zacisk
zostanie wykonany a cegi zaciskowe lub pierscien zaciskowy ulegng zamknieciu.
Natychmiast zwolni¢ impulsowy wytacznik bezpieczenstwa. Przestawi¢ dzwignie
kierunku obrotéw (7) w lewo (praca do tytu) i przytrzymaé przetgcznik (8) do
momentu, az rolki zaciskowe cofng sie i zadziata $lizgowe sprzegto bezpie-
czenstwa. Natychmiast zwolni¢ impulsowy wytgcznik bezpieczenstwa.

NOTYFIKACJA

Nie obcigzac niepotrzebnie $lizgowego sprzegta bezpieczenstwa. Natychmiast
zwolni¢ impulsowy wylgcznik bezpieczenstwa po zamknigciu cegow zacisko-
wych, piercienia zaciskowego lub wycofaniu rolek zaciskowych. Slizgowe
sprzegto bezpieczenstwa ulega jak kazde sprzegto powolnemu zuzyciu. Jednakze
w przypadku niepotrzebnego obcigzania, ulega szybszemu zuzyciu i moze
przez to ulec zniszczeniu.

W przypadku prasy REMS Power-Press i REMS Akku-Press impulsowy wytgcznik
bezpieczenstwa (8) trzymac¢ nacisniety dopdki cegi zaciskowe lub pierécien
zaciskowy nie zamkna sie catkowicie. Ten moment jest sygnalizowany akustycznie
(trzask). Przycisk cofania (13) naciska¢ tak dtugo, az rolki zaciskowe (5) catko-
wicie sie nie cofng.

W przypadku prasy REMS Mini-Press ACC, REMS Mini-Press 22V ACC, REMS
Mini-Press S 22V ACC, REMS Akku-Press ACC, REMS Power-Press ACC i
Power-Press XL ACC impulsowy wytgcznik bezpieczeristwa (8) trzyma¢ naci-
$niety dopdki cegi zaciskowe lub pierscien zaciskowy nie zamkna sie catkowicie.
Po zakonczeniu zaciskania zesp6t napedowy przetgczy sie automatycznie na
cofanie. Ten moment jest sygnalizowany akustycznie (trzask).

Scisnaé cegi zaciskowe, cegi zaciskowe Mini reka tak, aby mozna bylo je razem
z zespotem napedowym $ciggnag ze ztaczki zaciskowej. Scisngé cege posrednia,
cege posrednig Mini, rekg tak, aby mozna byto je razem z zespotem napedowym
$ciggnat ze ztgczki zaciskowej. Otworzy¢ reka pierscien zaciskowy, tak aby
byto go mozna $ciggna¢ ze ztgczki zaciskowe;.

3.1.2. Bezpieczeristwo dziafania

W przypadku REMS Power-Press SE proces zaciskania zakancza sie przez
zwolnienie impulsowego przycisku bezpieczenstwa (8). W celu mechanicznego
zabezpieczenia zespotu napedowego, w obydwu skrajnych potozeniach rolek
zaciskowych dziata dodatkowo zalezne od momentu obrotowego $lizgowe
sprzegto bezpieczenstwa. Nie obcigza¢ niepotrzebnie $lizgowego sprzegta
bezpieczenstwa! REMS Power-Press SE jest ponadto wyposazona w zabez-
pieczenie elektroniczne, ktore wytacza zespdt napedowy w razie jego
przeciagzenia. Dopoki szczeki zaciskowe (10), pierScienie zaciskowe (20),
segmenty zaciskowe (21) w przypadku ,A“ i ,B* (rys. 1,irys. 15 do 19) zamykajg
sie, jest to w porzadku. Jezeli zesp6t napedowy wytaczy sie przed ukoriczeniem
zaciskania (szczeki zaciskowe, pierscienie zaciskowe, segmenty zaciskowe
w przypadku ,A” i ,B” nie byly zamkniete), nie wolno pracowac dalej a zespét
napedowy musi zosta¢ sprawdzony/naprawiony przez autoryzowany serwis
REMS.

Prasa REMS Power-Press i REMS Akku-Press konczy proces zaciskania
automatycznie, wydajgc sygnat akustyczny (trzask).

Prasa REMS Mini-Press ACC, REMS Mini-Press 22V ACC, REMS Mini-Press
S 22VACC, REMS Akku-Press ACC, REMS Power-Press ACC i REMS Power-
Press XL ACC konczy proces zaciskania automatycznie, wydajgc sygnat
akustyczny (trzask), a nastepnie automatycznie cofa szczeki (wymuszony
przebieg).
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NOTYFIKACJA

Tylko przy catkowitym zamknigciu cegi zaciskowej, cegi zaciskowej Mini,
pierscienia zaciskowego badz segmentu zaciskowego utworzony zostaje
nienaganny zacisk. Po catkowitym zacisnieciu musi by¢ zauwazalne
catkowite zamknigcie szczek zaciskowych (10), pierscieni zaciskowych
(20) badz segmentow zaciskowych (21) zaréwno na ich koncu (rys. 1i
rys. 15 do 19 przy ,,A“) jak i po przeciwnej stronie (rys. 1irys. 15 do 19
przy ,,B“). Jesli podczas zamykania cegéw zaciskowych, cegéw zacisko-
wych Mini, pierscienia zaciskowego lub segmentu zaciskowego powstaje
wyrazny grat na tulei, zacisk moze by¢ btedny badz nieszczelny (patrz
usterki - p. 5).

3.1.3. Bezpieczeristwo pracy

3.2,

Ze wzgleddw bezpieczenstwa prasy wyposazone zostaty w szybki wytgcznik
przyciskowy, ktéry umozliwia natychmiastowe wytgczenie zespotu napedowego,
a tym samym zatrzymanie ruchu narzedzia roboczego w dowolnym momencie,
zwlaszcza przy grozacym niebezpieczenstwie. Maszyne mozna przefgczy¢ na
ruch powrotny w kazdym potozeniu wrzeciona.

Zaciskanie osiowe (rys. 10, 11)

Przestrzega¢ zréznicowanych zakreséw pracy pras osiowych. Obowigzujg
aktualne dokumentacje sprzedazowe REMS, patrz réwniez www.rems.de —
Do pobrania — Katalogi, prospekty produktow. Przestrzegac zasady, by gtowice
zaciskowe (14) byty umieszczone w prasie w sposéb umozliwiajgcy zacisnigcie
w jednym suwie. W niektérych przypadkach nie jest to mozliwe, nalezy wéwczas
zastosowacé zaciskanie wstgpne i wykanczajgce. W tym celu przed drugim
etapem zaciskania nalezy zatozy¢ jedng lub obydwie gtowice zaciskowe w
potozeniu obréconym o 180°, aby miedzy nimi powstat mniejszy odstep.

3.2.1. REMS Ax-Press 30 22V (rys. 11)

Wstepnie zmontowany tacznik tulejowy wiozy¢ w gtowice zaciskowe (14).
Zespot napedowy trzymac wytgcznie za uchwyty (6) i (9). Przycisk (8) trzymac
wecisniety tak dtugo, az tuleja przylgnie do kotnierza tgcznika. Moment ten
sygnalizowany jest akustycznie (trzask). REMS Ax-Press 30: Po zakonczeniu
zaciskania zespdt napedowy automatycznie przetgcza sie na powrét (przebieg
wymuszony). Ten moment jest sygnalizowany akustycznie (trzask). REMS
Ax-Press 40: Przytrzyma¢ przycisk powrotu (13) az glowice zaciskowe (14)
catkowicie sie cofna.

Jesli po zamknigciu gtowic zaciskowych powstaje wyrazna szczelina migdzy
tulejg zaciskowa i pierscieniem potgczenia zaciskowego, zacisnigcie moze by¢
wadliwe lub nieszczelne (patrz 5. Zaktdcenia). Przeczyta¢ i przestrzegac
instrukcji instalacji i montazu producenta/dostawcy zaciskanego systemu tulei
zaciskowych.

/\ PRZESTROGA
Wystepuje tu niebezpieczenstwo zgniecenia! Nie zbliza¢ rak do porusza-
jacych sie gtowic zaciskowych (14)!

3.2.2. REMS Ax-Press 25 22V ACC, Ax-Press 25 L 22V ACC (rys. 10)

3.3.

Zmontowane wstepnie potgczenie tulejg zaciskowa wiozy¢ w gtowice zaciskowe
(14). W razie potrzeby w przypadku REMS Ax-Press 25 L ACC zmniejszy¢
odstep gtowic zaciskowych przestawiajgc zewnetrzng glowice zaciskowg na
$rodkowg pozycje gtowicy. Zespot napgdowy trzymac jedng rekg za uchwyt z
wytgcznikiem (9) lub oburgcz za uchwyt obudowy (6) i za uchwyt z wytgcznikiem
(9). Tak dtugo trzymac¢ nacisniety impulsowy wytgcznik bezpeczenstwa (8), az
tuleja zaciskowa bedzie przylega¢ do pierscienia potgczenia zaciskowego.
Zespot napedowy przetacza sie wtedy automatycznie na bieg wsteczny (prze-
bieg wymuszony).

Jesli po zamknieciu gtowic zaciskowych powstaje wyrazna szczelina miedzy
tulejg zaciskowg i pierscieniem potgczenia zaciskowego, zacisniecie moze byé
wadliwe lub nieszczelne (patrz 5. Zaktdcenia). Przeczyta¢ i przestrzegac
instrukcji instalacji i montazu producenta/dostawcy zaciskanego systemu tulei
zaciskowych.

W systemie potgczen tulejowych IV potrzebne sg rézne gtowice zaciskowe dla
jednego rozmiaru rur. Przeczyta¢ i przestrzegac instrukcji instalacji i montazu
producenta/dostawcy zaciskanego systemu tulei zaciskowych.

/\ PRZESTROGA

Wystepuje tu niebezpieczenstwo zgniecenia! Nie zbliza¢ rak do porusza-
jacych sie gtowic zaciskowych (14)!

Kielichownica do rur

3.3.1. REMS Akku-Ex-Press 22 VV ACC z przyrzadem kielichujgcym Cu (rys. 8)

Wprowadzi¢ do oporu gtowice kielichujgca do rury i docisng¢ gtowice kielichu-
jacalzespot napedowy do rury. Wigczy¢ zespot napedowy. Kiedy gtowica
kielichujaca jest otwarta, zespdt napedowy przetgcza sie automatycznie na
cofanie i nastepuje ponowne zamkniecie gtowicy kielichujacej. Przeczyta¢ i
przestrzega¢ instrukcji instalacji i montazu producenta/dostawcy zastosowanego
systemu.

3.3.2. REMS Akku-Ex-Press 22 VV ACC z przyrzadem kielichujgcym P (rys. 8)

Nasung¢ tuleje zaciskowg na rure, wprowadzi¢ do oporu gtowice kielichujaca
do rury i docisngé gtowice kielichujgca/zespét napedowy do rury. Wigczy¢
zespdt napedowy (8). Zwréci¢ uwage, aby tuleja zaciskowa posiadata podczas
kielichowania wystarczajacy odstep od gtowicy zaciskowej, poniewaz w prze-
ciwnym wypadku szczeki kielichujace (17) moga ulec wygieciu lub peknieciu.
Tak diugo trzyma¢ wcisniety impulsowy wytgcznik bezpieczenstwa (8), az rura
zostanie rozkielichowana. Ten moment jest sygnalizowany akustycznie (trzask).
Ewentualnie kielichowac kilkakrotnie. Przy tym lekko obracac rure. Przeczyta¢

i przestrzega¢ instrukcji instalacji i montazu producenta/dostawcy zastosowa-
nego systemu.

3.3.3. REMS Akku-Ex-Press 22 V ACC z przyrzadem kielichujgcym Q & E, REMS

3.4.

3.5.

41.

4.2,

Power-Ex-Press Q & E ACC (rys. 8, 9)

Przeczytaé i przestrzegac¢ instrukciji instalacji i montazu producenta/dostawcy
zastosowanego systemu. Pierécien Q & E odpowiedniego rozmiaru nasungé
na rure. Wprowadzi¢ gtowice do rury i docisng¢ do niej prase. Wigczy¢ naped
przyciskiem (8). Po rozwarciu glowicy prasa przefaczy si¢ automatycznie na
cofanie i glowica zamknie si¢. W przypadku prasy REMS Akku-Ex-Press 22V
ACC nie zwalniajgc przycisku (8) dosungé prase. Przy tym lekko obracaé rure.
Proces kielichowania powtarzaé tak dtugo, az szczeki (17) nie zostang wsuniete
w rure do oporu. Nalezy stosowaé si¢ do zalecen i wskazoéwek producenta
systemu. W przypadku prasy REMS Power-Ex-Press Q&E ACC po kazdym
przebiegu kielichowania nalezy zwolni¢ wytgcznik impulsowy, odczeka¢ az
trzpien kielichujacy cofnie sie i potem ponownie nacisngé wytacznik impulsowy
(8). Proces kielichowania powtarzaé tak dtugo, az szczeki do kielichowania
(17) beda wsuniete do rury do oporu.

Kontrola stanu natadowania z zabezpieczeniem przed gtebokim roztado-
waniem akumulatora

Wszystkie prasy akumulatorowe firmy REMS sg wyposazone od 2011-01-01
w elektroniczng kontrole stanu tadowania za pomocg 2-barwnej zielono/czer-
wonej diody LED (23). Dioda LED $wieci na zielono, kiedy akumulator jest
natadowany catkowicie lub tez jest jeszcze wystarczajgco natadowany. Dioda
LED $wieci na czerwono, kiedy akumulator wymaga tadowania. W razie wysta-
pienia takiego stanu podczas zaciskania i jego niedokonczenia nalezy dokon-
czy¢ proces zaciskania korzystajgc z natadowanego akumulatora Li-lon. Kiedy
zespot napedowy nie jest uzywany, dioda LED gasnie po okoto 2 godzinach,
zaswieca sie jednak znédw po ponownym wigczeniu zespotu.

Stopniowany wskaznik stanu natadowania (26) akumulatoréw Li-lon 21,6 V
Stopniowany wskaznik stanu natadowania wskazuje stan natadowania akumu-
latora za pomoca 4 diod LED. Po nacisnieciu przycisku z symbolem baterii na
kilka sekund zapala sie co najmniej jedna dioda LED. Im wiecej diod LED sie
zapala, tym wyzszy jest stan natadowania akumulatora. Jezeli jedna z diod
LED miga na czerwono, akumulator wymaga natadowania.

Konserwacja i przeglad

Niezaleznie od poddanych ponizej czynno$ci konserwacyjnych zaleca sie, by
co najmniej raz w roku zleci¢ okresowy przeglad zespotu napedowego REMS
wraz ze wszystkimi narzedziami (np. cegami zaciskowymi, cegami zaciskowymi
Mini, pierscieniami zaciskowymi z cggami posrednimi, cegami posrednimi Mini,
gtowicami zaciskowymi, glowicami do kielichowania) i akcesoriami (np. akumu-
latorami, fadowarkami szybkotadujgcymi) autoryzowanemu serwisowi REMS.
W Niemczech przeglad okresowy urzgdzen elekirycznych nalezy wykonac
zgodnie z normg DIN VDE 0701-0702 i jest on wymagany zgodnie z przepisami
w sprawie zapobiegania wypadkom DGUV 3 ,Elekiryczne urzadzenia i $rodki
robocze" réwniez w przypadku przeno$nych elektrycznych srodkéw roboczych.
Ponadto nalezy przestrzegac i stosowa¢ sie do obowigzujgcych w miejscu
uzytkowania krajowych postanowien w sprawie bezpieczenstwa, norm i przepisow.

Przeglad i naprawa

Przed przegladem lub naprawa maszyny nalezy wyja¢ wtyczke przewodu
zasilajacego z gniazda sieciowego lub odtaczy¢ akumulator! Czynnosci
te moze przeprowadzac tylko wykwalifikowany personel.

Przekfadnia prasy REMS Power-Press SE nie wymagajg konserwacji. Mecha-
nizm zanurzony jest w smarze statym, nie wymaga wiec dodatkowego smaro-
wania. REMS Power-Press SE, REMS Power-Press, REMS Power-Press ACC,
REMS Power-Press XLACC i REMS Power-Ex-Press Q&E ACC: silnik zespotu
napedowego posiada szczotki weglowe, ktére ulegajg zuzyciu podczas pracy i
dlatego musza by¢ od czasu do czasu kontrolowane, a w razie koniecznosci
— wymienione. Stosowac¢ tylko oryginalne szczotki do pras REMS. Zespét
napedowy REMS Power-Press SE posiada $lizgowe sprzegto bezpieczenstwa.
Ulega ono zuzyciu i dlatego co jaki$ czas nalezy jest sprawdzi¢ lub wymienic.
Uzywac wytacznie oryginalnych $lizgowych sprzegiet bezpieczenstwa. W przy-
padku zespotéw napedowych zasilanych akumulatorowo zuzyciu ulegajg szczotki
weglowe silnikdw DC. Nie mozna ich wymieni¢ i wymagana jest wymiana catego
silnika DC. W przypadku wszystkich elektrohydraulicznych zespotéw napedowych
zuzyciu ulegajg pierscienie uszczelniajgce (o-ringi). Dlatego co jakis czas nalezy
jest sprawdzi¢ i ewentualnie wymieni¢. W przypadku zbyt matej sity zaciskania
lub wycieku oleju, nalezy przekazaé urzagdzenie do autoryzowanego przez REMS
warsztatu serwisowego w celu jego sprawdzenia lub naprawy.

NOTYFIKACJA

Uszkodzone lub zuzyte cegi zaciskowe, cegi zaciskowe Mini, pierscienie
zaciskowe, cegi posrednie, glowice zaciskajace nie mogg by¢ naprawiane.

Konserwacja

Przed rozpoczeciem konserwacji nalezy odtaczy¢ prase od zasilania, tj.
wyjaé wtyczke z sieci lub odiaczyé akumulator!

Cegi zaciskowe, cegi zaciskowe Mini, pierscienie zaciskowe, cegi posrednie,
cegi posrednie Mini i glowice nalezy utrzymywaé w czystosci. Mocno zabrudzone
metalowe elementy wyczys$ci¢ np. przy uzyciu srodka do czyszczenia maszyn
REMS CleanM (nr kat. 140119), nastepnie zabezpieczy¢ przed korozja.
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4.2.1. Cegi zaciskowe, cegi zaciskowe Mini, pierscienie zaciskowe, cegi posrednie,

Elementy z tworzyw sztucznych (np. obudowe, akumulatory) czysci¢ wytacznie Nie uzywaé¢ wigcej uszkodzonych lub zuzytych cegéw zaciskowych, cegow
$rodkiem do czyszczenia maszyn REMS CleanM (nr kat. 140119) lub tagodnym zaciskowych Mini, pierscieni zaciskowych, cegéw posrednich i cegéw posred-
mydtem i wilgotng szmatka. Nie stosowac zadnych domowych $rodkéw czysz- nich Mini. W razie watpliwosci dostarczy¢ w celu przegladu jednostke napgdowg
czacych, gdyz te czesto zawierajg sktadniki agresywne dla tworzyw sztucznych. ze wszystkimi cegami zaciskowymi, cegami zaciskowymi Mini, pierscieniami
Nie stosowac benzyny, terpentyny, rozpuszczalnikdw itp. zaciskowymi, cegami posrednimi i cegami po$rednimi Mini do autoryzowanego

Uwazac, by ciecze nie przedostaly si¢ do wnetrza elektronarzedzia. Elektro- warsztatu serwisowego firmy REMS.

narzedzia nie wolno zanurzaé w cieczach. 4.2.2. Prasy radialne

Elementy oporowe cegdw zaciskowych, szczegdlnie rolki (5) i sworzen szczek
(2) nalezy regularnie czysci¢ i smarowaé olejem maszynowym. Regularnie
sprawdzaé poprawno$¢ dziatania zespotu napedowego wykonujgc prébne
zaciskanie z uzyciem facznika zaciskowego wymagajacego najwigkszej sity.
Jezeli cegi zaciskowe, cegi zaciskowe Mini, pierscien zaciskowy, segmenty
zaciskowe podczas zaciskania zaciskajg catkowicie (patrz wyzej), zapewnione
jest wowczas bezpieczenstwo dziatania zespotu napedowego.

cegi posrednie Mini

Cegi zaciskowe, cegi zaciskowe Mini, pierscienie zaciskowe, cegi posrednie i
cegi posrednie Mini nalezy sprawdza¢ okresowo na tatwo$é¢ ruchu. W razie
potrzeby oczysci¢ cegi zaciskowe, cegi zaciskowe Mini, pierscienie zaciskowe
badz cegi posrednie, cegi posrednie Mini i nasmarowaé olejem maszynowym
trzpienie (12) szczek zaciskowych, segmenty zaciskowe badz szczeki posrednie
(rys. 1, 15-19). Nie demontowac jednak cegdw zaciskowych, cegow zacisko-  4.2.3. Prasy osiowe

wych Mini, pierscieni zaciskowych lub cggi posredniej! Usuwaé osady z konturu Glowice prasujgce (14) i otwory mocujgce w urzadzeniu prasujacym oraz
(11, 22). Funkcjonowanie wszystkich cegéw zaciskowych, piercieni zaciskowych urzadzenie prasujgce utrzymywac w czystosci.

i cegbw posrednich sprawdza¢ okresowo za pomoca prébnych zacisnie¢ z

natozonymi tgcznikami zaciskowymi. Tylko przy catkowitym zamknigciu cegi 4.2.4. Kielichownica do rur

zaciskowej, cegi zaciskowej Mini, pierscienia zaciskowego badz segmentu W przypadku pras REMS Akku-Ex-Press Cu ACC, REMS Akku-Ex-Press P,
zaciskowego utworzony zostaje nienaganny zacisk. Po catkowitym zaci$nieciu REMS Akku-Ex-Press P ACC, REMS Akku-Ex-Press Q & E ACC, REMS Power-
musi by¢ zauwazalne catkowite zamkniecie szczek zaciskowych (10), pierscieni Ex-Press Q&E ACC nalezy utrzymywacé przyrzad kielichujacy (15), gtowice do
zaciskowych (20) badz segmentéw zaciskowych (21) zaréwno na ich koncu kielichowania (16) i trzpienie kielichujgce (18) w czystym stanie. Od czasu do
(rys. 1irys. 15-19 przy ,A") jak i po przeciwnej stronie (rys. 1irys. 15-19 czasu lekko smarowac trzpien kielichujacy (18).

przy ,B*). Jesli podczas zamykania cegéw zaciskowych, cegéw zaciskowych
Mini, pierscienia zaciskowego lub segmentu zaciskowego powstaje wyrazny
grat na tulei, zacisk moze by¢ btedny badz nieszczelny (patrz usterki — p. 5).

5.1.

5.2,

5.3.

Usterki

W celu unikniecia uszkodzenia urzgdzenia zaciskowego zwraca¢ uwage na to, aby w sytuacjach roboczych przedstawionych przyktadowo na rys. 12 do 14, nie
wystepowaty zadne naprezenia migdzy cegami zaciskowymi, cegami zaciskowymi Mini, pierscieniem zaciskowym, cegg posrednia, cegg posrednig Mini, ztgczkami
i jednostka napedowa.

/\ PRZESTROGA

Pod dtuzszym okresie sktadowania zespotu napedowego przed jego ponownym uruchomieniem nalezy uruchomi¢ najpierw zawor nadcisnieniowy poprzez nacisniecie
przycisku powrotu. Jezeli ulegt on zapieczeniu lub uruchamia si¢ z trudem, nie wolno wykonywaé zaciskania. W takim przypadku nalezy zleci¢ autoryzowanemu
serwisowi REMS sprawdzenie zespotu napgdowego.

Usterka: Zespot napedowy nie pracuje.

Przyczyna: Srodki zaradcze:
o Zuzyte szczotki weglowe. e Zleci¢ wymiane szczotek weglowych lub silnika DC wykwalifikowanemu
specjalistycznemu personelowi lub autoryzowanemu serwisowi REMS.
e Uszkodzony przewod zasilajgcy (REMS Power-Press SE, REMS e Zleci¢ wymiane przewodu zasilajgcego przez wykwalifikowany specjalistyczny
Power-Press, REMS Power-Press ACC, REMS Power-Press XL ACC, personel lub autoryzowany serwis REMS.
REMS Power-Ex-Press Q & E ACC).
e \Wyczerpany lub uszkodzony akumulator (akumulatorowe zespoty e Natadowaé¢ akumulator fadowarka szybkotadujgca Li-lon/Ni-Cd lub wymienié
napgdowe REMS). akumulator.
o Uszkodzony zesp6t napgdowy. e Zleci¢ kontrole/naprawe zespotu napgdowego autoryzowanemu serwisowi
REMS.

Usterka: Prasa promieniowa nie wykonuje zaciskania do konca, cegi zaciskowe, cegi zaciskowe Mini, pierScien zaciskowy, cegi posrednie, segment zaciskowy
nie zamykaja sie catkowicie.

Przyczyna: Srodki zaradcze:

e Przegrzany zespdt napedowy (REMS Power-Press SE, REMS Power- e Pozwoli¢ zespotowi napgdowemu ostygnaé przez ok. 10 minut.
Press, REMS Power-Press ACC, REMS Power-Press XL ACC).

e Zuzyte szczotki weglow. e Zleci¢ wymiane szczotek weglowych lub silnika DC wykwalifikowanemu

specjalistycznemu personelowi lub autoryzowanemu serwisowi REMS.

e Uszkodzone sprzegto $lizgowe (REMS Power-Press SE). e Zleci¢ kontrole/naprawe autoryzowanemu serwisowi REMS.

e Wyczerpany lub uszkodzony akumulator (akumulatorowe zespoty e Natadowa¢ akumulator tadowarka szybkotadujgcg Li-lon/Ni-Cd lub wymienié
napedowe REMS). akumulator.

e Uszkodzony zespét napedowy. e Zleci¢ kontrole/naprawe zespotu napedowego autoryzowanemu serwisowi

REMS.

e Zastosowanie nieprawidtowe cegi zaciskowe, cegi zaciskowe Mini, e Sprawdzi¢ i w razie potrzeby zmieni¢ opis cegoéw zaciskowych, cegéw
nieprawidtowy pierscien zaciskowy (kontur, rozmiar) lub nieprawidtowe cegi zaciskowych Mini, piercienia zaciskowego, cegéw posrednich, cegow
posrednie, cegi posrednie Mini. posrednich Mini.

e Zatarte lub uszkodzone cegi zaciskowe, cegi zaciskowe Mini, pierscien e Zaprzesta¢ uzytkowania cegoéw zaciskowych, cegéw zaciskowych Mini,
zaciskowy, cegi posrednie, cegi posrednie Mini. pierscienia zaciskowego, cegoéw posrednich, cegdw posrednich! Wyczysci¢

cegi zaciskowe, cegi zaciskowe Mini, pierscien zaciskowy, cggi posrednie, cegi
posrednie Mini i lekko przesmarowac olejem maszynowym lub wymieni¢ na

nowe.
Usterka: REMS Power-Press SE ciagle sie wytgcza po zakonczeniu zaciskania.

Przyczyna: Srodki zaradcze:

o Uszkodzony zespot napedowy. e Zleci¢ kontrole/naprawe zespotu napedowego autoryzowanemu Serwisowi

REMS.
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5.4. Usterka: Przy zamykaniu cegow zaciskowych, cegow zaciskowych Mini, pierScienia zaciskowego, segmentow zaciskowych powstaje wyrazny zadzior na tulei zaciskowej.

Przyczyna: Srodki zaradcze:

e Uszkodzone lub zuzyte cegi zaciskowe, cegi zaciskowe Mini, pierscien e Cegi zaciskowej, cegi zaciskowe Mini, pierscien zaciskowy wymieni¢ na nowe.
zaciskowy, segmenty zaciskowe lub kontur.

e Zastosowanie nieprawidtowe cegi zaciskowe, cegi zaciskowe Mini, e Sprawdzi¢ i w razie potrzeby zmieni¢ opis cegoéw zaciskowych, cegéw
nieprawidtowy piersécien zaciskowy (kontur, rozmiar) lub nieprawidtowe cegi zaciskowych Mini, pier§cienia zaciskowego, cegéw posrednich, cegdw
posrednie, cegi posredni Mini. posrednich Mini.

o Niewtasciwe dopasowanie tulei zaciskowej, rury i tulei oporowej. e Sprawdzi¢ kompatybilno$¢ tulei zaciskowej, rury i tulei oporowej. Przestrzegaé
instrukcji instalacji i montazu producenta/dostawcy zaciskanego systemu
zlgczek zaciskowych, w razie potrzeby skontaktowac sig z nim.

5.5. Usterka: Szczeki zaciskowe po zamknigciu bez obcigzenia cegow zaciskowych, cegéw zaciskowych Mini wykazujg przesunigcie wzgledem siebie w
punktach “A” i “B” (rys. 1). ]

Przyczyna: Srodki zaradcze:

e Upadek na podioge cegow zaciskowych, cegéw zaciskowych Mini, wygieta e Cegi zaciskowe, cegi zaciskowe Mini odda¢ do sprawdzenia do
sprezyna naciskowa. autoryzowanego serwisu REMS.

5.6. Usterka: Podczas zaciskania osiowego rura ulega zgnieceniu pomiedzy tulejg zaciskowg a pier§cieniem oporowym ztgczki.

Przyczyna: Srodki zaradcze:

e Za diugie rozkielichowanie. e Sprawdzi¢, czy zostata uzyta wiasciwa gtowica kielichujgca. Rura rozkieli-
chowana wielokrotnie, przestrzega¢ instrukcji instalacji i montazu producenta/
dostawcy zaciskanego systemu tulei zaciskowych.

e Rura wsunieta za daleko na tuleje oporowg ztaczki z tulejg zaciskowa. e Sprawdzi¢, czy zostata uzyta wtasciwa gtowica kielichujgca. Rura rozkieli-
chowana wielokrotnie, przestrzega¢ instrukcji instalacji i montazu producenta/
dostawcy zaciskanego systemu tulei zaciskowych.

e Zastosowano niewtasciwg gtowice zaciskowg (system tulei zaciskowych, o Wymieni¢ glowice kielichujaca.

rozmiar).

o Niewtasciwe dopasowanie tulei zaciskowej, rury i tulei oporowej. e Sprawdzi¢ kompatybilno$¢ tulei zaciskowej, rury i tulei oporowej, w razie
potrzeby skontaktowac sie z producentem/dostawcy zaciskanego systemu tulei
zaciskowych.

5.7. Usterka: Podczas zaciskania osiowego po zamknigciu gtowic zaciskowych pozostaje wyrazna szczelina pomiedzy tulejg zaciskowa a pierscieniem oporowym ztgczki.

Przyczyna: Srodki zaradcze:

e Zgniatanie rury pomiedzy tulejg zaciskowg a pier§cieniem oporowym e Sprawdzi¢, czy zostata uzyta wiasciwa gtowica kielichujgca. Rura rozkieli-
zlaczki, patrz 5.6. chowana wielokrotnie, przestrzega¢ instrukcji instalacji i montazu producenta/

dostawcy zaciskanego systemu tulei zaciskowych.

e Zastosowano niewtasciwg gtowice zaciskowg (system tulei zaciskowych, o Wymieni¢ gtowice zaciskowa.
rozmiar).

e \Wyczerpany lub uszkodzony akumulator (akumulatorowe zespoty o Natadowa¢ akumulator tadowarka szybkotadujgcg Li-lon/Ni-Cd, wymienié
napedowe REMS). akumulator.

o Uszkodzony zesp6t napedowy. e Zleci¢ kontrole/naprawe zespotu napedowego autoryzowanemu serwisowi REMS.

5.8. Usterka: Przyrzad kielichujgcy nie wykonuje do korica kielichowania, gtowica kielichujgca nie otwiera sig catkowicie.

Przyczyna: Srodki zaradcze:

e Przegrzany zespdt napedowy (REMS Power-Ex-Press Q & E ACC). o Pozwoli¢ zespotowi napgdowemu ostygnaé przez ok. 10 minut.

o Zuzyte szczotki weglowe (REMS Power-Ex-Press Q & E ACC). e Zleci¢ wymiane szczotek weglowych lub silnika DC wykwalifikowanemu
specjalistycznemu personelowi lub autoryzowanemu serwisowi REMS.

e \Wyczerpany lub uszkodzony akumulator (akumulatorowe zespoty o Natadowaé akumulator tadowarka szybkotadujagca Li-lon/Ni-Cd lub wymienié

napgdowe REMS). akumulator.

o Uszkodzony zesp6t napgdowy. e Zleci¢ kontrolg/naprawe zespotu napgdowego autoryzowanemu serwisowi
REMS.

e Zastosowano niewtasciwg gtowice zaciskowg (system tulei zaciskowych, o Wymieni¢ glowice kielichujaca.

rozmiar).

e Zatarta lub uszkodzona gtowica kielichujgca. e Zaprzesta¢ uzytkowania gtowicy kielichujacej! Wyczyscic¢ gtowice kielichujacg
i lekko przesmarowac olejem maszynowym lub wymienié.

o Nieprawidtowo ustawiony przyrzad kielichujgcy o Wyregulowa¢ przyrzad kielichujacy, patrz 2.5.

(REMS Akku-Ex-Press 22V Cu ACC).

e Zbyt maly odstep tulei zaciskowej od gtowicy kielichujacej. e Zwiekszy¢ odstep pomiedzy tulejg zaciskowg a gtowicg kielichujaca.

6. Uty|izacja jesli produkt zostanie dostarczony do autoryzowanych przez firme¢ REMS
i i . i warsztatéw naprawczych bez uprzedniej ingerencji i w stanie nierozebranym.

Zespotow napedowych, akumulatoréw, tadowarek szybkotadujgcych po zakon- Wymieniane produkty | czesci przechodza na whasnosé firmy REMS.

czeniu uzytkowania nie wolno wyrzucaé razem z odpadami z gospodarstw . .. . - .

domowych. Musza by¢ one usuwane jako odpady zgodnie z prawnymi prze- Koszty przesylki docelowej i powrotnej ponosi uzytkownik.

pisami. Bateria litowe i akumulatory wszystkich systemow baterii wolno utylizowaé Ustawowe prawa uzytkownika, a w szczegdlnosci jego roszczenia odnosnie

wytgcznie w roztadowanym stanie a w przypadku niecatkowicie roztadowanych $wiadczen gwarancyjnych na wady wzgledem sprzedawcy nie sg ograniczone

baterii litowych i akumulatoréw nalezy zabezpieczy¢ wszystkie styki np. tasma niniejszg gwarancjg. Niniejsza gwarancja producenta wazna jest tylko dla
izolacyjna. nowych produktdw, nabytych i eksploatowanych w Unii Europejskiej, Norwegii

. i Szwajcarii.
7. Gwarancja prod ucenta Dla niniejszej gwarancji obowigzuje prawo niemieckie z wytgczeniem Konwencji

Okres gwarancji wynosi 12 miesiecy od momentu przekazania nowego produktu Narodéw Zjednoczonych o umowach migdzynarodowej sprzedazy towaréw

pierwotnemu uzytkownikowi. Date przekazania nalezy udowodni¢ przez nade- (CISG).

stanie oryginalnej dokumentacji nabycia, ktéra musi zawiera¢ date zakupu i L. as
oznaczenie produktu. W okresie gwaranciji beda usuwane bezptatnie wszystkie 8. Przedtuzenie gwarancji prOducenta do 5 lat

zaistniale bledy w funkcjonowaniu sprowadzajace sie po udowodnieniu do Dla podanych w niniejsze] instrukcji eksploatacji napedéw, w ciagu 30 dni od
bleddw produkeyjnych lub materiatowych. Przez usuwanie wad okres gwarangii przekazania pierwszemu uzytkownikowi istnieje mozliwo$¢ przedtuzenia
dla produktu nig bedzie podlegat ani przed’fuzen!u, a}ni odnowieniu. Ze $wiad- gwarancji producenta do 5 lat poprzez rejestracje napedu pod adresem www.
czeni gwarancyjnych wykluczone sg szkody zaistniate wskutek naturainego rems.de/service. Roszczenia wynikajace z przediuzonej gwarancji producenta
zuzywania, nieprawidtowego obchodzenia sie lub naduzywania lub lekcewazenia moga zostaé uznane jedynie zarejestrowanym pierwszym uzytkownikom pod
przepisow eksploatacii, nadmiernego obcigzania, niezgodnego z przeznacze- warunkiem, ze z napedu nie usunieto tabliczki znamionowej i jest ona czytelna.
niem zastosowania, wiasnej lub obcej ingerencji lub wskutek innych przyczyn Wyklucza sie mozliwosé cesji roszczen.

nieuznanych przez firme REMS.

Swiadczenia gwarancyjne moga by¢ dokonywane tylko przez autoryzowane 9. Wykaz czesci

przez firme REMS warsztaty naprawcze. Reklamacje bedg uznawane tylko, Wykaz czesci patrz www.rems.de — pobieranie — Spis czesci zamiennych.

105



106

ces

ces

Pieklad originalu navodu k pouziti

Pro pouziti REMS lisovacich klesti, REMS lisovacich klesti Mini, REMS lisovacich
krouzk( s meziklestémi, REMS lisovacich hlav a REMS rozsifovacich hlav pro riizné
systémy spojovani trubek plati vzdy aktualni prodejni podklady REMS, viz také
www.rems.de — Ke stazeni — Katalogy vyrobkU, prospekty. Budou-li vyrobcem
systému zménény komponenty systéml spojovani trubek nebo nové uvedeny na
trh, musi byt aktualni stav pouZiti poptan u firmy REMS (faxem +49 7151 17 07 - 110
nebo e-mailem info@rems.de). Zmény a omyly vyhrazeny.

Obr. 1-19
1 Lisovaci klesté/lisovaci kleSté Mini 16 RozSifovaci hlava
2 Pridrzny Cep klesti 17 Rozsifovaci Celisti
3 Tlaéna lista / knoflik 18 Rozsifovaci trn
4 Uzaviraci kolik / zavora 19 Meziklesté/meziklesté Mini
5 Lisovaci valecky 20 Lisovaci krouzek
6 Drzadlo 21 Lisovaci segment
7 Péacka ovladani sméru otacek 22 Lisovaci kontura (lisovaci krouzek
8 Bezpecnostni spina¢ popf. lisovaci segmenty)
9 Rukojet’ spinace 23 Ukazatel stavu nabiti
10 Lisovaci celist 24  Kontramatice
11 Lisovaci obrys (lisovaci klesté) 25 Akumulator
12 Cep 26 Odstupriovany ukazatel stavu nabiti
13 Tlacitko pro navraceni do (REMS akumulatory 21,6 V)
pGvodni polohy 27 Oto¢né pouzdro

14 Lisovaci hlavy
15 Rozsifovaci pfipravek

(REMS Power-Press XL ACC)

Vseobecné bezpecnostni pokyny pro elektrické naradi

Prectéte si vSechny bezpecnostni pokyny, nafizeni, ilustrace a technické udaje,
které jsou soucasti tohoto elektrického naradi. Nedostatky pfi dodrzovani nasle-
dujicich pokynt mohou zpusobit traz elektrickym proudem, poZar nebo téZka zranéni.

Vs§echny bezpe¢nostni pokyny a instrukce si uschovejte do budoucna.

Vyraz ,elektrické naradi“ pouzivany v bezpecnostnich pokynech se vztahuje na
elektrické naradi pohanéné ze sité (se sitovym kabelem) a na elektrické naradi
pohanéné akumulatorem (bez sitového kabelu).

1) Bezpecnost na pracovisti

a) Udrzujte Vase pracovisteé Cisté a dobie osvétlené. Nepofadek a neosvétlené
pracovisté mize mit za nasledek Uraz.

b) Nepracujte s elektrickym naradim v prostredi ohrozeném explozi, ve kterém
se nachazeji horlavé kapaliny, plyny nebo prach. Elektrické naradi produkuje
jiskry, které mohou zapalit prach nebo pary.

c) Béhem pouzivani elektrického naradi zabrafite v pfistupu détem a ostatnim
osobam. Pri vyruseni byste mohli ztratit kontrolu nad pfistrojem.

2) Elektricka bezpecnost

a) Pripojovaci zastrcka elektrického naradi musi odpovidat zasuvce. Zastrcka
nesmi byt Zadnym zpGsobem ménéna. S uzemnénym elektrickym néradim
nepouzivejte Zadné zastrckové adaptéry. Nezménéné zastrcky a vhodné zasuvky
snizuji riziko zasahu elektrickym proudem.

b) Vyvaruijte se télesného kontaktu s uzemnénymi povrchy napf. trubek, topeni,
sporaku a ledniéek. Existuje zvysené riziko zasahu elektrickym proudem, kdyz
je VaSe télo uzemnéné.

c) Chrante elektrické naradi pfed destém nebo vihkem. Proniknuti vody do
elektrického naradi zvySuje riziko zasahu elektrickym proudem.

d) Nepouzivejte v rozporu s jeho stanovenym ticelem pripojovaci kabel k prena-

Seni elektrického naradi ani k jeho zavéSovani, ani k vypojovani zastrcky

z elektrické zasuvky. Uchovavejte pfipojovaci kabel v dostate¢né vzdalenosti

od zdroji tepla, oleju, ostrych hran nebo pohyblivych dilt zafizeni. Poskozené

nebo zapletené kabely zvySuji riziko trazu elektrickym proudem.

Pracujete-li s elektrickym naradim venku, pouzivejte pouze prodluzovaci

kabely, které jsou vhodné i pro praci v exteriéru. PouZiti prodluZovaciho

kabelu vhodného pro venkovni pouZiti snizuje riziko zasahu elektrickym proudem.

f) Je-li provoz elektrického naradi ve vlhkém prostfedi nevyhnutelny, pouzijte
proudovy chrani€. PouZiti proudového chranice snizuje riziko zasahu elektrickym
proudem.

e

~

3) Bezpecnost osob

a) Budte pozorni, davejte pozor na to, co délate a pristupujte k praci s elek-
trickym naradim s rozumem. Nepouzivejte elektrické naradi, kdyz jste
unaveni nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo lékd. Moment nepozornosti
pfi pouZziti elektrického naradi mize mit za nasledek zavazna poranéni.

b) Noste osobni ochranné pomiicky a vzdy ochranné bryle. NoSeni osobnich
ochrannych pomucek jako jsou maska proti prachu, protiskluzova bezpeénosti
obuv, ochranna helma a ochrana sluchu podle druhu a pouZiti elektrického naradi
snizuje riziko poranéni.

c) Zabrante bezdéénému uvedeni do provozu. Ujistéte se, Ze je elektrické
naradi vypnuté, dfive nez ho pfipojite na napajeni elektrickym proudem a/
nebo akumulator, uchopite ho nebo prenasite. Prst na spinaci pfi pfenaseni
elektrického néradi nebo zapnuté néradi pri zapojeni do elektrické sité, mize
byt pri¢inou drazu.

d) Odstraite nastavovaci nastroje nebo montazni klice pred zapnutim elek-
trického naradi. Nastroj nebo kli¢ nachazejici se v otacejici se ¢asti naradi mize
zpusobit poranéni.

e) Vyvarujte se abnormalniho drzeni téla. Snazte se o bezpe¢ny postoj a
neustale udrzujte rovnovahu. Tak mizZete mit naradi v neocekavanych situacich
lépe pod kontrolou.

f) Noste vhodné obleceni. Nenoste volné obleceni ani Sperky. Chraiite vlasy,
obleceni a rukavice pied pohyblivymi ¢astmi. Voiné obleceni, Sperky nebo
dlouhé vlasy mohou byt zachyceny pohyblivymi éastmi.

g) Mohou-li byt namontovana zafizeni pro odsavani nebo zachycovani prachu,
ujistéte se, Ze jsou pripojena a spravné pouzivana. PouZiti odsavani prachu
maZe sniZit rizika zplsobena prachem.

h) Nespoléhejte se na faleSny pocit bezpeci a neobchazejte bezpe¢nostni
predpisy pro elektrické naradi, i kdyz elektrické naradi pouzivate velmi
Casto a jste seznameni s jeho obsluhou. Nasledkem neopatrné manipulace
mize béhem chvilky dojit k téZzkym zranénim.

4) Pouzivani elektrického naradi a zachazeni s nim

a) Nepretézujte naradi. Pouzivejte pro praci elektrické naradi k tomu urcené.
Vhodnym elektrickym nafadim pracujete lépe a bezpecnéji v uvedeném vykon-
nostnim rozsahu.

b) Nepouzivejte elektrické naradi, jehoz spinac je vadny. Elektrické naradi, které
neni mozné zapnout a vypnout, je nebezpe¢né a musi byt opraveno.

c) Vytahnéte zastréku ze zasuvky a/nebo odstrante akumulator dfive, nez prove-
dete nastaveni naradi, vyménite soucasti prisluSenstvi nebo naradi odlozite.
Tato preventivni opatfeni zabrani bezdécnému spusténi elektrického naradi.

d) Nepouzivané elektrické naradi uschovejte mimo dosah déti. Nenechavejte
naradi pouzivat osoby, které s nim nejsou obeznameny nebo necetly tyto
pokyny. Elektrické naradi je nebezpecné, kdyz je pouZivano nezkusenymi osobami.

e) Starejte se o elektrické naradi peclivé. PfrezkousSejte, zda pohyblivé ¢asti
naradi bezvadné funguji a nevaznou, zda ¢asti nejsou zlomené nebo posko-
zené tak, aby to negativné ovliviiovalo funkci elektrického naradi. Poskozené
Casti nechte pred pouzitim naradi opravit. Pficinou mnoha trazu je Spatné
udrZované elektrické naradi.

f) Udrzujte fezné nastroje ostré a Cisté. Peclivé oSetfované fezné nastroje s
ostrymi feznymi hranami méné vaznou a je snazsi je vést.

g) Pouzivejte elektrické naradi, prislusenstvi, viozné nastroje atd. podle téchto
pokynl. Zohlednéte pfitom pracovni podminky a provadénou ¢innost.
Pouzivani elektrického naradi k jinym neZ stanovenym ucelum miize zpusobit
nebezpecné situace.

h) Udrzujte veskeré rukojeti a manipulacni plochy suché, cisté a neznecisténé
olejem ¢i tukem. Klouzajici rukojeti a manipulacni plochy neumoZriuji bezpecné
ovladani a kontrolu elektrického naradi v nepfedvidanych situacich.

5) Pouzivani naradi s akumulatorem a zachazeni s nim

a) Nabijejte akumulatory jen v nabijec¢kach doporuc¢enych vyrobcem. U nabi-
jecky, ktera je vhodna jen pro urcity druh akumulatord, existuje nebezpeci poZaru,
Jjestlize se pouziva s jinymi akumulatory.

b) Do elektrického naradi pouzivejte jen akumulatory k tomu uréené. Pouziti
jinych akumulétord mize mit za nésledek poranéni a nebezpeci poZaru.

c) Nepouzivany akumulator chraiite pred kancelarskymi sponkami, mincemi,
kli¢i, hiebiky, Srouby a jinymi malymi kovovymi predméty, které by mohly
zpuUsobit premosténi kontaktl. Zkrat mezi kontakty akumulatoru mize zpGsobit
popaleni nebo poZar.

d) PFi $patném pouziti mize z akumulatoru uniknout kapalina. Vyvarujte se
kontaktu s ni. Pfi ndhodném kontaktu se omyjte vodou. Kdyz se kapalina
dostane do o€i, vyhledejte navic Iékafskou pomoc. Kapalina unikajici z
akumulatoru maZe zpusobit podrazdéni kiize nebo popéleniny.

e) Nepouzivejte poskozeny nebo jakymkoliv zpiisobem upraveny akumulator.
Poskozené nebo upravené akumulatory se mohou chovat nepfedvidateiné
a zpusobit poZar, explozi nebo zranéni.

f) Nevystavujte akumulator piisobeni ohné nebo vysokych teplot. Oheri nebo
teploty vy$$i nez 130 °C (265 °F) mohou vyvolat explozi.

g) Dodrzujte vSechny pokyny k nabijeni a nikdy nenabijejte akumulator nebo
akumulatorové naradi mimo rozsah teplot udavany v navodu k obsluze.
Chybné nabijeni nebo nabijeni mimo pfipustny rozsah teplot mize poskodit
akumulator a zvySit nebezpeci pozaru.

6) Servis

a) Elektrické naradi nechte opravovat jen kvalifikovanym odbornym personalem
a jen s originalnimi nahradnimi dily. Tim zajistite, Ze bezpecnost pfistroje
zUstane zachovana.

b) Nikdy neprovadéjte Gdrzbu poskozenych akumulatord. Veskerou tdrzbu
akumulatori by mél provadét pouze vyrobce nebo k tomu zmocnéna servisni
stfediska.

Bezpecnostni pokyny pro lisovani

Prectéte si vSechny bezpecnostni pokyny, nafizeni, ilustrace a technické udaje,
které jsou soucasti tohoto elektrického naradi. Nedostatky pfi dodrzovani nasle-
dujicich pokynt mohou zpusobit traz elektrickym proudem, pozar nebo tézka zranéni.

Vsechny bezpe€nostni pokyny a instrukce si uschovejte do budoucna.

o Nepouzivejte elektrické naradi, pokud je poSkozené. Hrozi nebezpedi urazu.

o P¥i praci drzte elektrické naradi pevné za drzak na krytu (6) a za rukojet’ se
spinacem (9) a zajistéte si bezpecny postoj. Stijte bezpecné. Elektrické naradi
dokaze vyvinout velmi vysokou lisovaci silu. Dvéma rukama je vedené bezpec-
néji. Proto budte obzvlasté opatrni. Déti a ostatni osoby musi pfi pouzivani
elektrického naradi stat v bezpecné vzdalenosti.
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e Nesahejte na pohybuijici se dily v oblasti lisovanilrozsifovani. Hrozi nebez-
peci sevieni prsti nebo ruky a zranéni.

e Radialnilisy nikdy neuvadéjte do provozu, neni-li zajistén pridrzny cep klesti
(2). Hrozi nebezpeci zlomeni a odletujici dily mohou zptsobit vazna zranéni.

e Radialni lisy s lisovacimi klestémi, lisovacimi kle$témi Mini, lisovacim
krouzkem s mezikleStémi nasadte na lisovaci spojku vzdy kolmo k ose trubky.
Pokud nasadite radialni lis Sikmo k ose trubky, nasledkem velké hnaci sily se
vytahne kolmo k ose trubky. Pritom miizZe dojit k sevieni rukou i jinych ¢asti téla
nebo muze dojit k jeho zlomeni a odletujici dily mohou zpusobit vazna zranéni.

e Pracujte s radialnim lisem pouze s nasazenymi lisovacimi klestémi, liso-
vacimi klestémi Mini, lisovacim krouzkem s meziklestémi. Proces lisovani
spoustéjte jen tehdy, vytvarite-li lisovany spoj. Bez protitlaku vyvijeného lisovanym
spojem dochazi k zbyte¢nému vysokému namahani stroje, lisovacich klesti,
lisovacich klesti Mini, lisovaciho krouzku a meziklesti.

e Pred pouzitim lisovacich klesti, lisovacich krouzki s mezikle$témi (lisova-
cich celisti, lisovacich ok s mezi€elistmi) jinych vyrobcu zkontrolujte, jestli
jsou vhodné pro radialni lisy REMS. Lisovaci klesté, lisovaci krouzky s mezi-
klestémi jinych vyrobcti mohou byt pouzivany v REMS Power-Press SE, REMS
Power-Press, REMS Power-Press ACC, REMS Power-Press XL ACC, REMS
Akku-Press a REMS Akku-Press ACC, pokud jsou tyto dimenzovany na potfebnou
posuvovou silu 32 kN, mechanicky se hodi do pohonnych stroji REMS, mohou
byt fadné zajistény a na konci jejich zivotnosti popr. pfi pfetiZzeni bez nebezpecni
prasknou, napr. bez rizika odletujicich dili lisovacich klesti. Doporucuje se
pouZivat pouze lisovaci klesté, lisovaci krouzky a meziklestémi, které jsou
dimenzovany proti inavovému lomu s bezpec¢nostnim nasobkem 2 1,4, tzn. pfi
potrebné posuvové sile 32 kN odolaji posuvové sile az 45 kN. Prectéte a dodrzujte
tento ndvod k obsluze a bezpecénostni pokyny pfislusného vyrobce/dodavatele
lisovacich klesti, lisovacich krouzkt s mezikle$témi a navod k montazi vyrobce/
dodavatele lisovaciho systému s lisovanymi tvarovkami a dodrZujte pfipadna
zde uvedena omezeni pouZiti. V pfipadé nedodrZzeni pokyni hrozi nebezpeci
zlomeni a odletujici dily mohou zpdsobit vazna zranéni.

e Axialni lisy provozujte pouze s uplné nasazenymi lisovacimi hlavami. P
nedodrzZeni existuje nebezpeci zlomeni a odletujici dily mohou zpisobit vazna
poranéni.

o Umistéte otocné pouzdro (27) Power-Press XL ACC odpovidajicim zplisobem
podle pouzitych lisovacich klesti/meziklesti, viz. 2.2. Existuje jinak nebezpeci
zranéni.

o Dbejte na to, aby rozsirovaci hlavy byly nasroubovany na rozsirovaci
pfipravek az na doraz. Pii nedodrZeni existuje nebezpeci zlomeni a odletujici
dily mohou zplisobit vazna poranéni.

e Pouzivejte pouze neposkozené lisovaci klesté, lisovaci klesté Mini, lisovaci
krouzky, meziklesté, lisovaci hlavy, rozsifovaci hlavy. Poskozené lisovaci
klesté, lisovaci klesté Mini, lisovaci krouzky, meziklesté, lisovaci hlavy, rozsifovaci
hlavy se mohou vzpficit ¢i zlomit a/nebo lisovany spoj mize byt chybny. PoSko-
zené lisovaci klesté, lisovaci klesté Mini, lisovaci krouZky, meziklesté, lisovaci
hlavy, rozsifovaci hlavy se nesméji opravovat. Pfi nedodrzZeni existuje nebezpeci
zlomeni a odletujici dily mohou zplsobit véznéa poranéni.

e Pred montazi nebo demontazi lisovacich klesti, lisovacich klesti Mini, lisova-
cich krouzki, meziklesti, lisovacich hlav, rozsifovacich hlav vytahnéte sitovou
zastrcku ze zasuvky nebo vyjméte akumulator. Hrozi nebezpeci zranéni.

e Dodrzujte predpisy o Udrzbé elektrického naradi a pokyny k Gdrzbé lisova-
cich klesti, lisovacich klesti Mini, lisovacich krouzkud, meziklesti, lisovacich
hlav, rozSifovacich hlav. DodrZovani pfedpist o tdrzbé ma pozitivni viiv na
Zivotnost elektrického naradi, lisovacich klesti, lisovacich klesti Mini, lisovacich
krouzku, meziklesti, lisovacich hlav a rozsifovacich hlav.

o Nikdy nenechavejte elektrické naradi bézet bez dozoru. V pripadé delsi
pracovni prestavky vypnéte elektrické naradi, vytahnéte sitovou zastréku
nebo vyjméte akumulator. Jsou-Ii elektrické pristroje ponechany bez dozoru,
mohou znamenat nebezpeci, které mize zpusobit vécné Skody a/nebo poskozeni
zdravi.

o Pravidelné kontrolujte pfipojovaci vedeni, prodluzovaci kabely elektrického
naradi a napajeci zdroj, zda nejsou poskozené. V pfipadée poskozeni je nechte
vyménit kvalifikovanym odbornikem nebo nékterou z autorizovanych smluvnich
servisnich dilen REMS.

e Predavejte elektrické naradi pouze pouc¢enym osobam. Mladistvi sméji s
elektrickym naradim pracovat pouze v pfipadé, pokud jsou starsi 16 let, je to
potfebné k dosazeni jejich vycvikového cile a pokud se tak déje pod dohledem
odbornika.

e Déti a osoby, které na zakladé svych fyzickych, smyslovych i dusevnich
schopnosti nebo své nezkusenosti i nevédomosti nejsou s to tento elek-
tricky pristroj bezpec¢né obsluhovat, jej nesméji pouzivat bez dozoru nebo
pokynl odpovédné osoby. V opacném pripadé vznika nebezpeci chybné
obsluhy a zranéni.

e Pouzivejte pouze schvalené a prislusné oznacené prodluzovaci kabely
s dostateénym prarezem vedeni. PouZivejte prodluZovaci kabely do délky 10 m
s prifezem vedeni 1,5 mm? od 10 do 30 m s prifezem vedeni 2,5 mm>

Bezpecnostni pokyny pro akumulatory

Prectéte si vSechny bezpecnostni pokyny, nafizeni, ilustrace a technické udaje,
které jsou soucasti tohoto elektrického naradi. Nedostatky pfi dodrzovani nasle-
dujicich pokyn(i mohou zptsobit tiraz elektrickym proudem, pozér nebo tézka zranéni.

VsSechny bezpeénostni pokyny a instrukce si uschovejte do budoucna.

o Pouzivejte akumulator pouze v elektrickém naradi REMS. Jen tak muze byt
akumulator chranén pfed nebezpecnym pretizenim.

e Pouzivejte pouze originalni REMS akumulatory s napétim odpovidajicim
napéti uvedenému na vykonovém stitku. PouZivani jinych akumulatord mize
vést ke zranénim a nebezpedi poZaru diky vybuchujicim akumulatordm.

e Pouzivejte akumulator a rychlonabije€ku pouze v uvedeném rozsahu
pracovnich teplot.

o Nabijejte REMS akumulatory pouze v REMS rychlonabijecce. V pfipadé
pouziti nevhodné nabijecCky hrozi nebezpeci poZaru.

e Pred prvnim pouzitim GpIné nabijte akumulator v REMS rychlonabijecce,
abyste dosahli pIného vykonu akumulatoru. Akumulétory jsou dodéavény
castecné nabité.

o Nikdy nenabijejte akumulator bez dozoru. Pokud jsou nabijecky a akumulatory
bez dozoru, mohou vznikat nebezpeci, kterd& mohou béhem nabijeni vést k
vécnym Skodém a/nebo Skodam na osobéach.

o Zasuiite akumulator kolmo a bez nasili do Sachty akumulatoru. Hroz/ nebez-
peci ohnuti kontaktt a poskozeni akumulétoru.

e Chrante akumulator pred horkem, sluneénim zafenim, ohném, vlhkem a
mokrem. Hrozi nebezpeci vybuchu a poZaru.

e Zasunte REMS akumulatory kolmo a bez nasili do Sachty akumulatoru.
Hrozi nebezpeci ohnuti kontaktt a poskozeni akumulatoru.

e Chraiite akumulatory pred horkem, sluneénim zarenim, ohném, vihkem
a mokrem. Hrozi nebezpedi vybuchu a pozaru.

o Neotevirejte akumulatory a neprovadéjte na nich zadné upravy. Hrozi
nebezpeci vybuchu a pozéru nésledkem zkratu.

o Nepouzivejte akumulator s posSkozenym plastém nebo poskozenymi kontakty.
V pfipadé poskozeni a neodborného pouZiti mohou z akumulatoru unikat pary.
Pary mohou drazdit dychaci cesty. Pfivedte Cerstvy vzduch a v pfipadé potizi
vyhledejte lékarskou pomoc.

e V piipadé chybného pouziti miiZe z akumulatoru vytékat kapalina. Nedoty-

kejte se kapaliny. Kapalina unikajici z akumulatoru maze zpusobit podrazdéni

kize nebo popaleniny. Pokud dojde k potfisnéni kiiZe, ihned ji oplachnéte vodou.

Pokud se kapalina dostane do oci, diikladné je vyplachnéte vodou a poté vyhle-

dejte lékarskou pomoc.

Dodrzujte bezpeénostni pokyny vytisténé na akumulatoru a rychlonabijecce.

Nepouzivany akumulator se nesmi dotykat kancelarskych svorek, minci,

klica, hiebik, Sroubt nebo jinych malych kovovych predmét, protoze by

mohly zplsobit zkrat na kontaktech. Hrozi nebezpeci vybuchu a poZaru
nésledkem zkratu.

e Pred delSim ulozenim nebo uskladnénim elektrického naradi vyjméte
akumulator. Chrarite kontakty akumulatoru pfed zkratem, napf. krytkou. Snizi
se tim riziko vyteceni kapaliny z akumulatoru.

o Vadné akumulatory nesméji byt likvidovany s béznym domovnim odpadem.
Vadné akumulatory pfedavejte nékteré autorizované smluvni servisni dilné REMS
nebo podniku pro likvidaci odpadu. Dodrzujte narodni predpisy. Viz také 6.
Likvidace.

o Uschovejte akumulatory mimo dosah déti. Akumulatory mohou pfi spolknuti
ohrozit Zivot, ihned vyhledejte lékafskou pomoc.

o Nedotykejte se vyteklych akumulatort. Kapalina unikajici z akumulatoru mize

zpusobit podrazdéni kiize nebo popaleniny. Pokud dojde k potfisnéni kiize, ihned

ji oplachnéte vodou. Pokud se kapalina dostane do oéi, diikladné je vyplachnéte
vodou a poté vyhledejte lékafskou pomoc.

Pokud jsou akumulatory vybité, vyjméte je z ruéniho pristroje. Snizi se tim

riziko vyteceni kapaliny z akumulatord.

Nikdy baterie nenabijejte, nikdy je nerozebirejte, nevhazujte je nikdy do

ohné ani je nezkratujte. Baterie mohou zpusobit poZar a prasknout. Hrozi

nebezpeci zranéni.

Vysvétleni symboli

Nebezpeti se stfednim stupném rizika, které by mohlo pfi
nerespektovani mit za nasledek smrt nebo tézka zranéni
(nevratna).

/\ UPOZORNENI Nebezpedi s nizkym stupném rizika, které by pfi nerespektovani
mohlo mit za nasledek lehka zranéni (vratna).

OZNAMENI Vécné $kody, Zadné bezpednostni upozornénil Zadné nebezpei
zranéni.

Pred pouzitim &téte navod k pouZiti

PouZijte ochranu o¢i

Pouzijte ochranu sluchu
Elektricky pfistroj odpovida tfidé ochrany Il
Ekologicky pfijatelna likvidace

C€ Znatka shody CE

1. Technicka data

Pouziti ke stanovenému ucelu

REMS radiélni lisy jsou uréeny k vyrobé lisovanych spojeni vS§ech béZnych systému
s lisovanymi tvarovkymi.

REMS délici klesté jsou urCeny k déleni zavitovych ty¢i az do tfidy pevnosti 4.8
(400 N/mm2).

REMS ka
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REMS axialni lisy jsou uréeny k vyrobé spojeni s tlakovymi krouzky. REMS Akku-Ex-Press 22 V ACC s rozSifovacim
REMS rozsifovace trubek jsou uréeny k rozSifovani a kalibraci trubek. pfipravkem Q & E k rozsifovani trubek/krouzkd pro systém
REMS akumulatory jsou ur€eny k napajeni REMS akumulatorovych pohonnych Uponor Quick & Easy a Giacomini GX System @16 — 40 mm
jednotek a REMS akumulétorovych LED svitilen energii. Ridte se napétim akumulatord. QY- 1%"
Rychlonabijecky jsou uréeny k nabijeni REMS akumulatord. s<4,95mm
VSechna dalSi pouziti neodpovidaji ur€eni a jsou proto nepfipustna. REMS Power-Ex-Press Q & E ACC k rozsifovani
. trubek/krouzku pro systém Uponor Quick & Easy
11. Rozsahdodavky _ N , a Giacomini GX System 16 - 63 mm
Elektrické radialni lisy / rozSifovace trubek: pohonna jednotka, navod k obsluze, @Yy 2"
kufr z ocelového plechu. $<6.3mm
Akumulatorové lisy / rozSifovace trubek: pohonna jednotka, akumulator Li-lon, i -
rychlonabijecka, navod k obsluze, kufr z ocelového plechu. Rozsah provozni teploty
REMS lisy s akumulatorem -10°C - +60 °C (14 °F — +140 °F)
1.2. Objednaci ¢isla Akumulator -10°C - +60 °C (14 °F — +140 °F)
REMS Power-Press SE pohonna jednotka 572101 Rychlonabije¢ka 0°C-+40°C (32 °F - +113 °F)
REMS Power-Press pohonna jednotka 577001 Sitové pohanéné lisy —-10 °C - +60 °C (14 °F — +140 °F)
REMS Power-Press ACC pohonna jednotka 577000 R i tenloty skladovani >0°C (32 °F
REMS Power-Press XL ACC pohonna jednotka 579000 ozmezi teploty skiadovani (32°F)
REMS Mini-Press ACC pohonna jednotka 578001 1.4. Posuvna sila
REMS Mini-Press 22V ACC pohonna jednotka 578002 Posuvné sila radiélnich listi, bez radialniho lisu Mini 32 kN
REMS Mini-Press S 22V ACC pohonna jednotka 578003 Posuvna sila REMS Mini-Press ACC/Mini Press 22V ACC /
REMS Akku-Press pohonna jednotka 571003 REMS Mini-Press S 22V ACC 22 kN
REMS Akku-Press ACC pohonna jednotka 571004 Posuvna sila REMS Ax-Press 25 22V ACC 20 kN
REMS Ax-Press 25 22V ACC pohonna jednotka 573020 Posuvna sila REMS Ax-Press 25 L 22V ACC 13 kN
REMS Ax-Press 25 L 22V ACC pohonné jednotka 573021 Posuvna sila REMS Ax-Press 30 22V 30 kN
REMS Ax-Press 30 22V pohonna jednotka 573008 Posuvna sila REMS Akku-Ex-Press 22V ACC 20 kN
REMS Akku-Ex-Press 22V ACC pohonna jednotka 575010 Posuvna sila REMS Power-Ex-Press Q & E ACC 34 kN
REMS Power-Ex-Press Q & E ACC pohonna jednotka 575007 Uvedené sily isou itvmi silami
Rozsifovaci pripravek Cu (REMS Akku-Ex-Press 22V ACC) 575252 vedene sily jsou Jmenovitymi siiami.
Rozsifovaci pfipravek P (REMS Akku-Ex-Press 22V ACC) 575253 1.5. Elektrické hodnoty
Rozsifovaci pfipravek Q & E (REMS Akku-Ex-Press 22V ACC) 575256 REMS Power-Press SE 230 V~; 50—60 Hz; 450 W: 1,8 A
RozSifovact pfipravek 16—40 mm, 72—17" REMS Power-Press 110 V~; 50-60 Hz; 450 W
(REMS Power-Ex-Press Q & EACC) 575100 REMS Power-Press ACC $320% (AB 2/10 min)
Rozsifovaci pfipravek 50—63 mm, 2" REMS Power-Press XL ACC ochranné izolace, odrugeno
(REMS Power-Ex-Press Q & E ACC) 575101 REMS Power-Ex-Press Q & EACC J  proti jiskfeni
REMS akumulator Li-lon 14,4 V, 1,5 Ah 571545
REMS akumulator Li-lon 14,4V, 3,0 Ah 571555 REMS Mini-Press ACC 14,4V =;1,5Ah
REMS akumulator Li-lon 21,6 V, 1,5 Ah 571570 14,4V =;3,0Ah
REMS akumulator Li-lon 21,6 V, 2,5 Ah 571571 REMS Mini-Press 22V ACC
Rychlonabije¢ka Li-lon/Ni-Cd 230 V 571560 REMS Mini-Press S 22V ACC
Rychlonabijecka Li-lon 230 V 571575 REMS Ax-Press 25 22V ACC / 21,6 V=;1,5Ah
Napét'ovy napdje¢ 230 V, pro akumulatory 14,4 V 571565 REMS Ax-Press 25 L 22V ACC 21,6 V=:2,5Ah
Napét'ovy napdje¢ 230 V, pro akumulatory 21,6 V 571567 REMS Ax-Press 30 22V
Kufr z ocelového plechu Power-Press SE 570280 REMS Akku-Ex-Press 22V ACC
Kufr z ocelového plechu REMS Power-Press 570280
Kufr z ocelového plechu REMS Power-Press ACC 570280 REMS Akku-Press, Akku-Press ACC 14,4V ==; 3,0 Ah
Transportni bedna XL REMS Power-Press XL ACC 579240 o ' - )
Kufr z ocelového plechu REMS Mini-Press ACC/ m::t'fc’:fbgfjﬁ LHONINCd - input 230V 20-60 Hz 65 W
Mini Press 22V ACC / REMS Mini-Press S 22V ACC 578290 bi & 57y1 560 ' p h 2 izol e
Systémovy kufr L-Boxx REMS Mini-Press ACC / 0b). €. ) ochranna 1201ace, odruseno
REMS Mini-Press 22V ACC / REMS Mini-Press S 22V ACC 578299 proti jiskrent ,
Kufr z ocelového plechu REMS Akku-Press/Akku-Press ACC 571290 Input 110 V~; 50-60 Hz; 65 W
Kufr z ocelového plechu REMS Ax-Press 25 22V ACC Output 108-18V = .
aAx-Press 25 L 22V ACC 578290 ochranna izolace, odruseno
Kufr z ocelového plechu REMS Ax-Press 30 22V 573282 proti jiskFeni
Kufr z ocelového plechu REMS Akku-Ex-Press 22V ACC 578290 Rychlonabijecka Li-lon Input 230 V~; 50-60 Hz; 70 W
Kufr z ocelového plechu REMS Power-Ex-Press Q & E ACC 575278 (Zasuvny akumulator, Output  10,8-21,6 V=
REMS CleanM 140119 obj. €. 571575) ochranna izolace, odruseno
. proti jiskfeni
1.3. Pracovni rozsah . Input 110 V~; 50-60 Hz; 70 W
REMS Mini-Press ACC/Mini Press 22V ACC / Output 10,8-21,6 V=
REMS Mini-Press 22V ACC radialni lis na vyrobu lisovanych ochranna izolace, odrugeno
spojeni véech béznych systému s lisovanymi tvarovkami na proti jiskfeni
ocelovych trubkach, trubkach z nerezavéjici oceli, médénych o o
trubkach, plastovych trubkach, vrstvenych trubkach @ 10-40 mm Napét'ovy napajec Input 230 V~; 50-60 Hz
E AR 230V/144V Output 14,4V =;6A-33A
ochranna izolace, odruSeno
REMS Power-Press SE / REMS Power-Press / Power-Press ACC / proti jiskfeni
Power-Press XL ACC / REMS Akku-Press / Akku-Press ACC k vyrobé Input 110 V~; 50-60 Hz
lisovanych spojd vSech béznych systéma s lisovanymi tvarovkami na Output 14,4V =:6A-33A
ocelovych trubkach, nerezovych ocelovych trubkach, médénych ochranna izolace, odrugeno
trubkach, Vrstvené trubky @10-108 (110) mm proti jiskfeni
L @38 -4 Napét'ovy napéje¢ Input 230 V~; 50-60 Hz, 350 W
REMS Ax-Press 2522 VACC /25L22 VACC k vyrobe 230V / 21,6 V Output 21 ,6 \Y =< 15A
spoju s tlakovymi krouzky (spoje s posuvnymi objimkami) ochranna izolace, odruseno
na plastovych trubkach, Vrstvené trubky @12 -40 mm proti jiskFeni
REMS Ax-Press 30 22 V k vyrobé spoju tlakovymi krouzky 1.6. Rozméry
(spoje s posuvnymi objimkami) s lisovaci spojkou na plastovych REMS Power-Press SE 430%118x85 mm (16,9"x4,6"x3,3")
trubkach, Vrstvené trubky @12-32mm REMS Power-Press, Power-Press ACC 370%235x85 mm (14,6"x9,2"x3,3")
o REMS Power-Press XL ACC 525x255%90 mm (20,7"%10,0"x3,5")
REMS Akku-Ex-Press 22 VV ACC s rozSifovacim pfipravkem Cu REMS Mini-Press ACC 288x260x80 mm (11,3"x10,2"x3,1")
k rozsifovani a kalibraci mékkych médénych trubek s < 1,5 mm, REMS Mini-Press 22V ACC 273%260%75 mm (1017.')(10"2",(3’10.')
mekkych hiinikovych trubek s < 1,2 mm, mékkych presnych REMS Mini-Press S 22V ACC 405x145x75 mm (15,9"x5,7"x3,0")
ocelovych trubek s < 1,2 mm, mékkych nerezovych ocelovych REMS Akku-Press, Akku-Press ACC  338x298x85 mm (13,3"x11,7x3,3")
trubek s < 1 mm @8-42mm REMS Ax-Press 25 22V ACC 280%260x75 mm (11,0"x10,2"x3,0")
0%~ 1% REMS Ax-Press 25 L 22V ACC 305x260x75 mm (12,0"x10,2"x3,0")
REMS Akku-Ex-Press 22 V ACC s rozsifovacim pfipravkem P REMS Ax-Press 30 22V 275%290x75 mm (10,8"x11,4"x3,0")
k rozsifovani plastovych trubek. Vrstvené trubky @ 12-40 mm REMS Akku-Ex-Press 22V ACC 200x250x75 mm (7,9"x9,8"x3,0")

REMS Power-Ex-Press Q & E ACC

(
420%245x81 mm (16,5"x9,6"x3,2")
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1.7.

1.8.

1.9.

21.

Hmotnosti

REMS Power-Press SE pohonna jednotka 4,7kg (10,41b)
REMS Power-Press / ACC pohonna jednotka 47kg (10,4 1b)
REMS Power-Press XL ACC 55kg (12,11b)
REMS Mini-Press ACC pohonna jednotka bez aku 2,1kg (451b)
REMS Mini-Press 22V ACC pohonna jednotka bez aku 2,1kg (4,51b)
REMS Mini-Press 22V ACC pohonna jednotka bez aku 22kg (491b)
REMS Akku-Press / ACC pohonna jednotka bez aku 3,8kg (8,31b)
REMS Ax-Press 25 22V ACC pohonnd jednotka bez aku 2,6 kg (5,6 Ib)
REMS Ax-Press 25 L 22V ACC pohonna jednotka bez aku 2,8 kg (6,1 Ib)
REMS Ax-Press 30 22V pohonna jednotka bez aku 42kg (9,31b)
REMS Akku-Ex-Press 22V ACC pohonna jednotka bez aku

bez rozsifovaciho pfipravku 20kg (441b)
Rozsifovaciho pFipravku Cu

(REMS Akku-Ex-Press 22V ACC) 0,3kg (0,7 1b)
Rozsifovaciho pFipravku P

(REMS Akku-Ex-Press 22V ACC) 0,3kg (0,7 1b)
Rozsifovaciho pfipravku Q & E

(REMS Akku-Ex-Press 22V ACC) 0,3kg (0,7 1b)
REMS Power-Ex-Press Q & E ACC pohonna jednotka 56kg (12,2 1b)
REMS Akku Li-lon 14,4 V, 15 Ah 0,3kg (0,6 1b)
REMS Akku Li-lon 14,4 V, 3,0 Ah 05kg (1,11b)
REMS Akku Li-lon 21,6 V, 1,5 Ah 04kg (0,91b)
REMS Akku Li-lon 21,6 V, 2,5 Ah 04kg (0,91b)
Lisovaci klesté (pramér) 1,8kg  (3,91b)
Lisovaci klesté Mini (pramér) 1,2kg (2,61b)
Lisovaci hlavy (par, primér) 0,3kg (0,6 1b)
Roz3ifovaci hlava (pramér) 0,2kg (0,4 1b)
Mezikleste 22 20kg (4,81b)
Mezikleste Z4 36kg (7,81b)
Meziklesté Z5 38kg (8,21b)
Mezikleste Z6 XL 55kg (12,11b)
Lisovaci krouzek M54 (PR-3S) 31kg (6,71b)
Lisovaci krouzek U75 (PR-3B) 2,7kg (5,91b)
Hladina hluku

Emisni hodnota na pracovisti

REMS Power-Press SE La=76dB  Lw=87dB K=3dB
REMS Power-Press /ACC/XLACC L,a=81dB  Lww=92dB K=3dB
REMS Mini-Press ACC/22V ACC/

S22VACC La=73dB  Lwm=84dB K=3dB
REMS Akku-Press /ACC La=74dB  Lwa=85dB K=3dB
REMS Ax-Press 25 22V ACC/

L22VACC La=73dB  Lw=84dB K=3dB
REMS Ax-Press 30 22V La=74dB  Lw=85dB K=3dB
REMS Akku-Ex-Press 22VACC  Lnw=73dB Lw=84dB K=3dB
REMS Power-Ex-Press Q&EACC L,a=81dB  Lw=92dB K=3dB

Vibrace
Primérna efektivni hodnota zrychleni <2,5m/s? K=1,5m/s?

Udavana emisni hodnota kmitani byla zméfena podle normovaného zkuSebniho
postupu a mUze byt pouzita pro srovnani s jinym elektrickym nafadim. Udavana
emisni hodnota kmitani mize byt také pouzita k po¢ateénimu odhadu preru$eni
chodu.

/\ UPOZORNENI

Emisni hodnota kmitani se mize béhem skutecného pouzivani elektrického
naradi odliSovat od udavané hodnoty, v zavislosti na druhu a zplisobu, kterym
bude elektrické nafadi pouzivano. V zavislosti na skutecnych podminkach
pouziti (pferusovany chod) mlze byt Zadouci, stanovit pro ochranu obsluhy
bezpecénostni opatfeni.

Uvedeni do provozu

/\ UPOZORNENi

Po delSi dobé skladovani pohonné jednotky musi byt pfed obnovenym uvedenim
do provozu nejdfive stisknut pfetlakovy ventil stlacenim tlacitka pro navraceni
do pavodni polohy (13). Pokud je zasekly nebo jde ztuha, nesmi byt lisovano.
Pohonna jednotka se musi nechat zkontrolovat autorizovanou smluvni servisni
dilnou REMS.

/\ UPOZORNENI
Transportni hmotnost pres 35 kg je nutno nést minimainé 2 osobami.

Pro pouziti REMS lisovacich klesti, REMS lisovacich klesti Mini, REMS liso-
vacich krouzk( s mezikle$témi, REMS lisovacich hlav a REMS rozsifovacich
hlav pro rGizné systémy spojovani trubek plati vzdy aktualni prodejni podklady
REMS, viz také www.rems.de — Ke staZeni — Katalogy vyrobkd, prospekty.
Budou-li vyrobcem systému zménény komponenty systém( spojovani trubek
nebo nové uvedeny na trh, musi byt aktuaini stav pouziti poptan u firmy REMS
(faxem +49 7151 17 07 - 110 nebo e-mailem info@rems.de). Zmény a omyly
vyhrazeny.

Pfipojeni k el. siti

Vénujte pozornost sit’ovému napéti! Pfed pfipojenim pohonné jednotky,
resp. rychlonabijeCky se presvédcte, zda napéti uvedené na vykonovém Stitku
odpovida napéti sité. Na stavbach, ve vihkém prostredi, ve vnitfnich a venkov-
nich prostorech nebo u srovnatelnych typU instalace pouZivejte elektrické naradi

2.2,

zapojené do elektrické sité pouze s proudovym chrani¢em (Fl), ktery prerusi
privod elektrického proudu, pokud svodovy proud do zemé prekroci 30 mA za
200 ms.

Akumulatory

Vkladejte akumulator 14,4 V (25) do pohonného stroje, popf. do rychlonabijecky
vzdy kolmo. Sikmym vkladanim se poskodi kontakty a mizZe dojit ke zkratu a
tim k poSkozeni akumulatoru.

Hluboké vybiti podpétim

Napéti se nesmi u akumulétord Li-lon dostat pod hodnotu minimainiho napéti,
jinak m0ze dojit ,hlubokym vybitim* k poSkozeni akumulatoru. Clanky REMS
akumulatoru Li-lon jsou pfi dodani pfednabity na ca. 40 %. Proto musi byt
akumulatory Li-lon pfed pouzitim nabity a pravidelné dobijeny. Pokud bude
tento predpis vyrobce ¢lank( nerespektovan, mize byt akumulator Li-lon diky
hlubokému vybiti poskozen.

Hluboké vybiti skladovanim

Pokud bude relativné malo nabity akumulator Li-lon skladovan, mize se pfi
delSim skladovani diky samovybijeni hluboce vybit a tim poskodit. Akumulatory
Li-lon musi byt proto pfed skladovanim nabity a nejpozdéji kazdych Sest mésicl
dobity a pfed opétovnym zatizenim bezpodminecné jesté jednou nabity.

Pred pouzitim akumulator nabijte. Akumulatory Li-lon pro zamezeni
hlubokého vybiti pravidelné dobijejte. Pfi hlubokém vybiti dojde k posko-
zeni akumulatoru.

Pro nabijeni pouzivejte pouze rychlonabijecku REMS. Nové a delSi dobu
nepouzivané akumulatory Li-lon dosahnou teprve po vice nabijenich plnou
kapacitu. Nesmi byt nabijeny baterie, které nejsou uréeny pro opétovné nabi-
jeni.

Kontrola stavu nabiti pro vSechny akumulatorové lisy Li-lon

V8echny akumulatorové lisy REMS jsou od 2011-01-01 vybaveny elektronickou
kontrolou stavu nabiti s ukazatelem stavu nabiti pomoci 2-barevné zeleno/
Cervené LED (23). LED sviti zelené, pokud je akumulator pIné nabit nebo jesté
dostatecné nabit. LED sviti Cervené, pokud musi byt akumulator nabit. Pokud
nastane tento stav béhem lisovani a lisovaci cyklus nebude ukonéen, musi byt
lisovani dokon¢eno nabitym akumulatorem Li-lon. KdyZ neni pohonny stroj
pouzivan, zhasne LED po ca. 2 hodinach, rozsviti se vSak pfi opétovném
zapnuti pohonného stroje.

Odstupiovany ukazatel stavu nabiti (26) akumulator Li-lon 21,6 V
Odstupriovany ukazatel stavu nabiti indikuje pomoci 4 LED stav nabiti akumu-
latoru. Po stisknuti tlagitka se symbolem baterie se na nékolik sekund rozsviti
alespori jedna LED. Cim vice LED sviti zeleng, tim je akumulator vice nabity.
Pokud blika jedna LED &ervené, musi se akumulator nabit.

Rychlonabijecka Li-lon/Ni-Cd a rychlonabijecka Li-lon (. vyr. 571560 a ¢.
vyr. 571575)

Kdyz je sitova zastréka zasunuta, trvale sviti leva zelena kontrolka. Je-li
akumulator zasunuty do rychlonabije¢ky, zelena kontrolka blika, kdyZ se
akumulator nabiji. Sviti-li zelena kontrolka trvale, je akumulator nabity. Kdyz
blika Cervena kontrolka, je akumulator pokaZeny. Ukazuje-li kontrolka Cervené
trvalé svétlo, lezi teplota rychlonabijecky a / nebo akumulatoru mimo dovoleny
pracovni rozsah rychlonabijecky od 0°C do +40°C.

Rychlonabijecky nejsou vhodné pro pouziti venku.

Montaz (vyména) lisovacich klesti, lisovacich klesti Mini (obr. 1 (1)), liso-
vacich klesti (4G) (obr. 15), lisovacich klesti (S) (obr. 16), lisovaciho krouzku
(PR-3S) s meziklestémi (obr. 17), lisovaciho krouzku (PR-3B) s mezikles-
témi (obr. 18), isovaciho krouzku 45° (PR-2B) s mezikle$témi (obr. 19) u
radialnich lisu

Vytahnéte zastrCku ze sité popf. odeberte akumulator. PouZivejte pouze
lisovaci klesté, lisovaci klesté Mini, popf. lisovaci krouzky s lisovaci konturou
pro dany systém, odpovidajici systému lisovanych tvarovek. Lisovaci klesté,
lisovaci klesté Mini, popf. lisovaci krouzky jsou na lisovacich Eelistech, popf.
lisovacich segmentech popsany pismeny oznacujici lisovaci kontury a islem
oznacujicim velikost. Meziklesté jsou oznageny pismenem Z a jednim Cislem,
které slouzi k pfifazeni k dovolenému lisovacimu krouzku, ktery je oznacen
shodné. Lisovaci krouzek 45° (PR-2B) se smi nasazovat pouze pod uhlem 45°
vUci meziklestim Z1 / mezikle$tim Mini Z1 (obr. 19). Prectéte a dodrzujte navod
k montazi vyrobce/dodavatele lisovaného systému s lisovanymi tvarovkami.
Nikdy nelisujte nespravnymi lisovacimi kleStémi, lisovacimi kleStémi Mini popf.
lisovacim krouzkem, mezikleStémi a meziklesté Mini (lisovaci kontura, velikost).
Lisovaci spojeni by mohlo byt nepouzitelné a stroj i lisovaci klestg, lisovaci
klesté Mini popf. lisovaci krouzek, meziklesté a meziklesté Mini by se mohly
poskodit.

Je vyhodnéj$i poloZit pohonny stroj na sttl anebo na podlahu. Oto¢né pouzdro
(obr. 4 (27)) REMS Power-Press XL ACC musi byt odpovidajicim zpGsobem
umisténo podle pouzitych lisovacich klesti/meziklesti. Pfi pouZiti meziklesti Z6
XL musi byt oto¢né pouzdro (27) otaceno az k zaskoceni aretace tak, az toto
nezakryva drazku pohonné skfiné. Pro vSechny dal$i lisovaci klesté/meziklesté
otacejte otocné pouzdro (27) az k zaskoCeni aretace tak, az toto zakryva drazku
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24.

2.5.

pohonné skiiné. Montaz (vyména) lisovacich klesti, lisovacich klesti Mini popf.
meziklesti, meziklesté Mini se mlze provést pouze tehdy, kdyz zajely lisovaci
valecky (5) zcela nazpét. V pripadé potieby stisknéte u REMS Power-Press
SE packu ovladani sméru otacek (7) doleva a stisknéte bezpecénostni spinac
(8), u REMS Mini-Press ACC, REMS Mini-Press 22V ACC / REMS Mini-Press
S 22V ACC / REMS Power-Press / Power-Press ACC / Power-Press XL ACC
a REMS Akku-Press / Akku-Press ACC drzte tlacitko pro navraceni do pvodni
polohy (13), stisknuté tak dlouho, dokud se lisovaci valecky (5) UpIné nevrati
zpét.

/\ UPOZORNENI

Otoc¢né pouzdro (27) umistéte vzdy podle pouzitych lisovacich klesti/meziklesti,
az toto zaskoCi, nebezpeti uskfipnuti!

Otevrete pfidrzny Cep klesti (2). Stisknéte uzaviraci kolik / zavoru (4) a pfidrzny
Cep klesti (2) pisobenim pruziny vyskoci. Nasadte zvolené lisovaci kleste,
lisovaci kleSté Mini (1), mezikleSté, meziklesSté Mini (19). Zastréte pfidrzny
Cep klesti (2), az se zapadkou zajisti uzaviraci kolik / zavora (4). Pfitom stlacte
dold tla¢nou listu / knoflik (3) pfimo nad pfidrznym ¢epem klesti (2). Nestartujte
radialni lisy bez nasazenych lisovacich klesti, lisovacich klesti Mini popf.
lisovaciho krouzku s meziklestémi, meziklesté Mini. Nechte prob&hnout
lisovaci chod pouze za uéelem vyroby lisovaciho spojeni. Bez lisovaciho
protitlaku lisovaci spojkou se pohonny stroj, popf. lisovaci klestg, lisovaci
klesté Mini, lisovaci krouzek, mezikle$té a meziklesté Mini zbyte€né velmi
zatézuiji.

/\ UPOZORNENI

Nikdy nelisujte pfi nezajisténém pridrzném ¢epu klesti (2). Nebezpeci
zlomeni, odletujici ¢asti mohou vést k vaznym zranénim!

Montaz (vyména) lisovacich hlav (14) u axialnich list (obr. 10, 11)
Sejméte akumulator. PozZivejte pouze systému odpovidajici lisovaci hlavy.
Lisovaci hlavy REMS jsou popsany pismeny pro oznaceni systému s tlakovymi
krouzky a Cislem pro oznaceni velikosti. Pfectéte a dodrZujte navod k montazi
vyrobce/dodavatele pouzivaného systému. Nikdy nelisujte nevhodnymi lisova-
cimi hlavami (systém s tlakovymi krouzky, velikost). Lisované spojeni by mohlo
byt nepouZzitelné a stroj jakoZ i lisovaci hlavy by se mohly poSkodit.

Zvolené lisovaci hlavy (14) tpIné zastrcit, pfipadné otoCit, az zacvaknou (kulic-
kova zapadka). Lisovaci hlavy a undSeci vrtani v lisovacim pfipravku udrZujte
Cisté.

Montaz (vyména) rozsifovaci hlavy (16) u REMS Akku-Ex-Press Q& EACC
a REMS Power-Ex-Press Q&E ACC (obr. 9)

Vytahnéte vidlici ze zasuvky. Pouzivejte pouze originélni rozsifovaci hlavy
Uponor Quick & Easy. Preététe a dodrZujte navod k montazi vyrobce/doda-
vatele pouzivaného systému. Nikdy nerozsifujte nevhodnymi rozSifovacimi
hlavami (systém, velikost). Spojeni by mohlo byt nepouZitelné a stroj jakoz i
rozsifovaci hlavy by se mohly poskodit. Kuzel rozsifovaciho trnu (18) lehce
namazte. Nasroubuijte zvolenou rozsifovaci hlavu az na doraz na rozsifovaci
pripravek. Pfectéte a dodrzujte navod k montazi vyrobce/dodavatele pouzi-
vaného systému. REMS rozsifovaci hlavy P a Cu nejsou vhodné pro rozsifovac
trubek REMS Power-Ex-Press Q & E ACC, a proto nesmi byt pouzivany.

Vyména rozsifovaciho pripravku u REMS Power-Ex-Press Q&E ACC
Vytahnéte sitovou zastrcku. OdSroubuijte rozsifovaci pfipravek (15) z REMS
Power-Ex-Press Q&E ACC. Zvoleny rozsifovaci pfipravek nasroubujte az na
doraz a rukou utdhnéte.

Montaz (vyména) rozsifovaciho pripravku (15), rozsifovaci hlavy (16) pro
REMS Akku-Ex-Press 22 V ACC (obr. 8)

Zvolte rozSifovaci pripravek (15) vhodny pro rozsifovaci hlavu (16). Pro REMS
rozSifovaci hlavy Cu pouZzijte rozsifovaci pfipravek Cu. Pro REMS rozsifovaci
hlavy P pouZijte rozSifovaci pfipravek P. PouZivejte pouze rozSifovaci hlavy
pro dany systém. REMS rozsifovaci hlavy P jsou popsany pismeny, ktera
oznaduji systém tlakovych krouzkd, ¢islici, ktera oznacuje velikost. REMS
rozSifovaci hlavy Cu jsou popsané pouze Cislici, ktera oznacuje velikost. K
roz$ifovacimu pfipravku Q & E se hodi rozsifovaci hlavy systém0 Uponor Quick
& Easy a Giacomini GX. PfeCtéte a dodrZujte ndvod k montazi vyrobce/doda-
vatele pouzivaného systému. Nikdy neprovadéjte rozSifovani nevhodnym
rozSifovacim pfipravkem, nevhodnymi rozSifovacimi hlavami (systém, velikost).
Spoj by mohl byt nepouzitelny a mohlo by dojit k poskozeni stroje a rozsifovacich
hlav. Lehce namazte kuzel rozSifovaciho (18) trnu. Zvolenou rozsifovaci hlavu
naSroubujte az na doraz na rozsifovaci pfipravek (15). Rozsifovaci pfipravek
musi byt nyni nastaven tak, aby posuvna sila pohonné jednotky na konci rozsi-
feni byla zachycovana pohonnou jednotkou a ne rozSifovaci hlavou. Proto z
pohonné jednotky odSroubujte rozsifovaci pfipravek (15) i s naSroubovanou
rozSifovaci hlavou. Pist posuvu nechte vysunout co nejvic dopfedu, aniz by se
zafizeni pfepnulo na zpétny chod. V této poloze musi byt rozifovaci pfipravek
véetné nasroubované rozsifovaci hlavy nasroubovan na pohonnou jednotku tak,
az jsou rozSifovaci Celisti (17) rozsifovaci hlavy (16) Upiné otevieny. V této poloze
je nutno rozsifovaci pFipravek zajistit kontramatici (24).

Dbejte na to, aby mél tlakovy krouzek pfi pracovnim cyklu dostate¢ny odstup
od rozSifovaci hlavy (16), jinak mohou byt rozSifovaci Celisti (17) ohnuty nebo
mohou prasknout.

3.

3.1.

Provoz
/\ UPOZORNENI

Po delSi dobé skladovani pohonné jednotky musi byt pfed obnovenym uvedenim
do provozu nejdfive stisknut pretlakovy ventil stlacenim tlacitka pro navraceni
do pavodni polohy (13). Pokud je zasekly nebo jde ztuha, nesmi byt lisovano.
Pohonna jednotka se musi nechat zkontrolovat autorizovanou smluvni servisni
dilnou REMS.

Radialni lisy (obr. 1az 7 a 15 az 19)

Pred kazdym pouzitim musite zkontrolovat lisovaci klesté, lisovaci kleté Mini,
lisovaci krouzek, meziklesté a meziklesté Mini, zejména lisovaci obrys (11, 22)
lisovacich cCelisti (10), resp. vSech tfi lisovacich segment( (21), zda nejsou
poskozené a opotfebené. Poskozené nebo opotfebené lisovaci kleste, lisovaci
klesté Mini, lisovaci krouzky, mezikleSté a meziklesté Mini se dale nesméji
pouzivat. Jinak hrozi nebezpeéi nespravného zalisovani, pfip. nebezpeci trazu.
Pred kazdym pouZitim je tfeba pohonnou jednotkou a pfisluSnymi nasazenymi
lisovacimi kleStémi, lisovacimi kleStémi Mini, pfisluSnym nasazenym lisovacim
krouzkem s meziklestémi, resp. meziklestémi Mini provést zkusebni zalisovani
s vloZenou lisovaci spojkou. Lisovaci klesté, lisovaci klesté Mini (1), lisovaci
krouzek (20) s meziklestémi, resp. meziklestémi Mini pfitom musi mechanicky
pasovat do pohonné jednotky a musi byt mozné je fadné zajistit. Po skonéeni
lisovani musite zkontrolovat GpIné uzavfeni lisovacich Celisti (10), lisovacich
krouzku (20), lisovacich segmentl (21) jak na jejich vrcholu (obr. 1 a obr. 15
az 19 v misté ,A“), tak také na protilehlé strané (obr. 1 a obr. 15 az 19 v misté
,B“). Zkontrolujte t&snost spoje (dodrzujte specifické narodni pfedpisy, normy,
smérnice atd.).

Pokud se pfi uzavfeni lisovacich klesti, lisovacich klesti Mini se vytvofi zfetelny
hfebenovity vystupek na plasti lisovaci tvarovky, mize byt lisovany spoj Spatny
popt. netésny (viz. bod 5. — Poruchy).

/\ UPOZORNENI

Z davodu predchazeni $kodam na lisovacim naradi dbejte na to, aby
nedochazelo u pracovnich situaci, které jsou nazorné zobrazeny na obr.
12 az 14, k zadnému piepnuti mezi lisovacimi klestémi, lisovacimi klestémi
Mini, lisovacim krouzkem, mezikle$témi, meziklesté Mini, tvarovkou a
pohonnym strojem. Pri nedodrZeni existuje nebezpeci zlomeni a odletu-
jici dily mohou zpusobit vazna poranéni.

3.1.1. Pracovni postup

Lisovaci klesté, lisovaci klesté Mini (1) stlaCte rukou tak, aby se lisovaci klesté
daly nasunout na lisovaci tvarovku. Pohonnou jednotku s lisovacimi kle$témi
pfitom nasadte na lisovaci tvarovku kolmo k ose trubky. Uvolnéte lisovaci klesté
tak, aby se uzavrely kolem lisovaci tvarovky. Pohonnou jednotku uchopte za
drzadlo (6) a rukojet’ spinace (9).

Polozte lisovaci krouzek (20) kolem lisovaci spojky. Meziklesté/meziklesté Mini
(19) vlozte do pohonného stroje a zajistéte uzaviracim kolikem, popfipadé
uvedte otocné pouzdro (27) do patficéné polohy, viz. 2.2. Vlozte meziklesté /
meziklesté Mini (19) do pohonné jednotky a zajistéte pridrznym ¢epem. Rukou
stisknéte meziklesté / meziklesté Mini (19) natolik k sobé, aby bylo mozné
meziklesté / meziklesté Mini pfiloZit na lisovaci krouzek. Uvolnéte meziklesté /
meziklesté Mini tak, aby zaobleni/polokruhy meziklesti / meziklesti Mini pevné
doléhaly na valecky / kuliCkové panve lisovaciho krouzku a lisovaci krouzek
na lisovanou tvarovku. U meziklesti Z1 a meziklesti Mini Z1 dbejte na to, Ze se
lisovaci krouzek smi nasazovat pouze pod Ghlem 45°.

U lisi REMS Power-Press SE prepnéte packu ovladani sméru otacek (7)
doprava (chod vpied) a stisknéte bezpeénostni spinaé (8). Bezpecnostni spinac
(8) drzte stisknuty, az je lisovani dokonceno a lisovaci klesté, pfip. lisovaci
krouzek, jsou uzavfeny. Bezpe€nostni spina¢ okamzité pustte. Pfepnéte packu
ovladani sméru otacek (7) doleva (zpétny chod) a stisknéte spina¢ (8), dokud
se lisovaci valecky nezasunou a nezareaguje bezpecnostni tfeci spojka. Ihned
uvolnéte bezpecnostni spinac.

NezatéZujte zbytecné bezpecnostni tfeci spojku. Po zavieni lisovacich klesti,
lisovaciho krouzku, resp. po vraceni lisovacich vale¢ku ihned uvolnéte bezpec-
nostni spina¢. Bezpeénostni tfeci spojka, stejné jako kazda tfeci spojka, podiéha
béZnému opotfebeni. Pokud dochdzi k jejimu zbyteEnému zatéZovani, opotie-
buje se rychleji a mize dojit k jejimu zniceni.

U REMS Power-Press a REMS Akku-Press drzte bezpecnostni spina¢ (8)
stisknuty tak dlouho, az se lisovaci klesté, popf. lisovaci krouzek zcela uzavrou.
Toto je ohlaseno akustickym signalem (cvaknutim). Tlacitko pro navraceni do
plvodni polohy (13) drzte stisknuté tak dlouho, az lisovaci valecky (5) tpiné
odjedou zpét.

U REMS Mini-Press ACC, REMS Mini-Press 22V ACC, REMS Mini-Press S
22VACC, REMS Akku-Press ACC, REMS Power-Press ACC a REMS Power-
-Press XL ACC drzte bezpeénostni spina¢ (8) stisknuty tak dlouho, az se
lisovaci klesté, popf. lisovaci krouzek zcela uzaviou. Po ukonéeném procesu
lisovani pfepne pohonna jednotka automaticky na zpétny chod (nuceny zpétny
chod). To je indikovano zvukovym signalem (cvakanim).

Lisovaci klesté, lisovaci klesté Mini stisknéte rukou tak, az je mézete spolu s
pohonnym strojem sejmout z lisované tvarovky. Meziklesté, meziklesté Mini,
stisknéte rukou tak, az je mizete spolu s pohonnym strojem sejmout z lisované
tvarovky. Rukou stlacte lisovaci krouzek, aby se dal odebrat z lisované tvarovky.
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3.1.2. Funkéni bezpeénost

U REMS Power-Press SE je ukoncen lisovaci cyklus uvolnénim bezpe¢nostniho
tlacitka (8). K zajisténi mechanické bezpeénosti pohonného stroje ucinkuje v
obou koncovych polohach lisovacich valecki na krouticim momentu zavisla
bezpeénostni kluzna spojka. NezatéZuijte zbyteéné bezpeénostni spojku! REMS
Power-Press SE je mimoto vybaven bezpec¢nostni elektronikou, ktera pohonny
stroj pii vysokém zatiZeni vypne. Dokud lisovaci ¢elisti (10), lisovaci krouzky
(20), lisovaci segmenty (21) se v ,A“ a ,B“ uzavfou (obr. 1, a obr. 15 az 19),
neni to kritické. AvSak pokud pohonny stroj vypne jiz pfed ukon&enim lisovani
(lisovaci Celisti, lisovaci krouzky, lisovaci segmenty nebyly v ,A* a ,B* uzavfeny),
nesmi byt dale pokradovano v praci, a pohonny stroj musi byt neprodlené
prezkousen/opraven autorizovanou smluvni servisni dilnou REMS.

REMS Power-Press a REMS Akku-Press ukon€i proces lisovani automaticky
a vyda piitom akusticky signal (cvaknuti).

REMS Mini-Press ACC, REMS Mini-Press 22V ACC, REMS Mini-Press S 22V
ACC, REMS Akku-Press ACC, REMS Power-Press ACC a REMS Power-Press
XL ACC ukonéi proces lisovani automaticky a vyda pfitom akusticky signal
(cvaknuti) a vrati se automaticky zpét (nuceny chod).

Je pfi iplném uzavreni lisovacich klesti, lisovacich klesti Mini, lisovaciho
krouzku, lisovaciho segmentu je vytvoreno bezvadné zalisovani. Po
ukonéeném lisovani je treba sledovat uplné uzavreni lisovacich celisti
(10), lisovacich krouzk (20) pfipadné lisovacich segmentt (21) jak na
jejich Spicce (obr. 1 a obr. 15 az 19, u ,,A“) tak na protilehlé strané (obr. 1
aobr.15az 19, u,,B“). Kdyz pri uzavieni lisovacich klesti, lisovacich klesti
Mini, lisovaciho krouzku, lisovaciho segmentu vznikne na lisované objimce
znatelny otfep, mlze byt lisovani chybné, popi. netésné (viz. bod 5. -
Poruchy).

3.1.3. Bezpecnost prace

3.2,

K zajisténi bezpecnosti prace jsou pohonné jednotky vybaveny bezpe¢nostnim
(8) tukacim spinaéem. Ten umozriuje kdykoliv, zejména pfi nebezpeci, okamzité
zastavit chod pohonné jednotky. Pohonné jednotky Ize v libovolné poloze
pfepnout na zpétny chod.

Axialni lisy (obr. 10, 11)

Respektujte odliSnou pracovni oblast axialnich list. Plati vzdy aktualni prodejni
podklady REMS, viz také www.rems.de — Ke staZeni — Katalogy vyrobkd,
prospekty. Dbejte na to, aby lisovaci hlavy (14) byly nasazeny do pohonné
jednotky tak, aby lisovani pokud mozno probéhlo v jednom zdvihu. V nékterych
pfipadech to neni mozné, pak musi byt provedeno predlisovani a dolisovani.
K tomu musi byt pfed druhym lisovacim procesem jedna nebo obé lisovaci
hlavy oto€eny o 180°, aby mezi nimi vznikl mensi rozestup.

3.2.1. REMS Ax-Press 30 22V (obr. 11)

Vlozte pfedmontované spojeni s tlakovymi krouzky do lisovacich hlav (14).
Pohonnou jednotku uchopte za drzadlo (6) a rukojet’ spinace (9), bezpe¢nostni
spinac (8) drzte stisknuty tak dlouho, aZ tlakovy krouZek pfiléha na pas tvarovky.
Toto je ohlaseno také akustickym signalem (cvaknutim). REMS Ax-Press 30:
po ukonéeném lisovani pfepne pohonny stroj automaticky na zpétny chod
(nuceny chod). Toto je ohlaSeno akustickym signalem (cvaknutim). REMS
Ax-Press 40: Stisknéte tlacitko pro navraceni do puvodni polohy (13), az
lisovaci hlavy (14) uplné odjedou zpét.

Pokud vznikne po uzavieni lisovacich hlav zfetelna mezera mezi tlakovym
krouzkem a limcem tvarovky pro spojeni tiakovymi krouzky, mize byt zalisovani
vadné resp. netésné (viz 5. Zavady). Prectéte a dodrzujte navod k montazi
vyrobce/dodavatele lisovaného systému s tlakovymi krouzky.

/\ UPOZORNENI

Pozor na nebezpeci zhmozdéni! Nesahejte do prostoru pohybujicich se
lisovacich hlav (14)!

3.2.2. REMS Ax-Press 25 22V ACC, REMS Ax-Press 25 L 22V ACC (obr. 10)

Vlozte pfedmontované spojeni s tlakovymi krouzky do lisovacich hlav (14).
Popiipadé musi byt u lisu REMS Ax-Press 25 L ACC dosazeno mensiho rozestupu
lisovacich hlav pfesunutim vnéjsi lisovaci hlavy do stfedni polohy pro lisovaci
hlavy. Pohonnou jednotku drzte bud jednou rukou za rukojet' spinace (9) nebo
obéma rukama za drzak (6) a za rukojet spinace (9). Bezpecnostni spina¢ (8)
drzte tak dlouho stisknuty, az tlakovy krouzek pfiléha na pas tvarovky. Pohonna
jednotka se potom automaticky pfepne na zpétny chod (nuceny zpétny chod).

Pokud vznikne po uzavreni lisovacich hlav zfetelnd mezera mezi tlakovym
krouzkem a limcem tvarovky pro spojeni tlakovymi krouzky, mdze byt zalisovani
vadné resp. netésné (viz 5. Zavady). Prectéte a dodrZujte navod k montazi
vyrobce/dodavatele lisovaného systému s tlakovymi krouzky.

U systému s tlakovymi krouzky IV bude nutno pouzit rozdilné lisovaci hlavy
pro jeden rozmér trubky. Pfectéte a dodrzujte navod k montézi vyrobce/doda-
vatele lisovaného systému s tlakovymi krouzky.

/\ UPOZORNENI

Pozor na nebezpeci zhmozdéni! Nesahejte do prostoru pohybujicich se
lisovacich hlav (14)!

3.3.

Rozsifovac trubek

3.3.1. REMS Akku-Ex-Press 22 VV ACC s rozSifovacim pfipravkem Cu (obr. 8)

Zasunte rozsifovaci hlavu az na doraz do trubky a pfitlacte rozsifovaci hlavu /
pohonnou jednotku proti trubce. Zapnéte pohonnou jednotku. Pokud je rozsifovaci
hlava otevfena, pohonna jednotka automaticky pfepne na zpétny chod a
roz§ifovaci hlava se znovu uzavie. Pfectéte a dodrZzujte navod k montazi
vyrobce/dodavatele pouzZivaného systému.

3.3.2. REMS Akku-Ex-Press 22 VV ACC s rozsifovacim pfipravkem P (obr. 8)

Nasurite tlakovy krouzek na trubku, zasurite rozsifovaci hlavu az na doraz do
trubky a pfitlacte rozsifovaci hlavu / pohonnou jednotku proti trubce. Zapnéte
pohonnou jednotku (8). Dbejte na to, aby tlakovy krouzek byl béhem rozsifovani
v dostatecné vzdalenosti od rozsifovaci hlavy, jinak se rozsifovaci Celisti (17)
mohou ohnout nebo prasknout. Bezpe€nostni krokovaci spina¢ (8) drzte
stisknuty tak dlouho, az je trubka rozsifena. To je indikovano také zvukovym
signalem (cvakanim). Pfipadné provedte rozsifeni vicekrat. Pfitom trubku lehce
otocte. Prectéte a dodrzujte navod k montazi vyrobce/dodavatele pouzivaného
systému.

3.3.3. REMS Akku-Ex-Press 22 V ACC s rozSifovacim pfipravkem Q & E, REMS

3.4.

3.5.

41.

Power-Ex-Press Q & E ACC (obr. 8, 9)

Prectéte a dodrzujte navod k montazi vyrobce/dodavatele pouzivaného systému.
Q & E krouzek odpovidajici velikosti nasurite na trubku. Rozsifovaci hlavu
navedte do trubky a tlate rozSifovaci hlavu / pohonnou jednotku proti trubce.
Zapnéte pohonnou jednotku (8). Otevie-li se rozsifovaci hlava, pfepne pohonna
jednotka automaticky na zpétny chod a rozsifovaci hlava se opét uzavre. U
REMS Akku-Ex-Press 22V ACC bezpecnostni spina¢ (8) drzte nadale stisknuty
a nasunujte dale rozsifovaci hlavu / pohonnou jednotku. Pfitom trubku lehce
otoCte. Proces rozsifovani opakuite tak dlouho, az budou rozsifovaci Celisti
(17) nasunuty az na doraz do trubky. Ctéte a dodrzujte montaZni navod vyrobce
systému. U REMS Power-Ex-Press Q&E ACC pustte po kazdém rozsifovani
bezpecnostni spina¢ (8) a vyckejte, az rozsifovaci trn UpIné zajede, potom
spinac (8) znovu stisknéte. Postup opakujte tak dlouho, dokud nejsou rozsifo-
vaci Celisti (17) vsunuty do trubky az k dorazu.

Kontrola stavu nabiti s ochranou proti uplnému vybiti akumulatoru
V8echny akumulatorové lisy REMS jsou od 2011-01-01 vybaveny elektronickou
kontrolou stavu nabiti s ukazatelem stavu nabiti pomoci 2-barevné zeleno/
Cervené LED (23). LED sviti zelené&, pokud je akumulator plné nabit nebo jesté
dostate¢né nabit. LED sviti ¢ervené, pokud musi byt akumulator nabit. Pokud
nastane tento stav béhem lisovani a lisovaci cyklus nebude ukoncéen, musi byt
lisovani dokon¢eno nabitym akumulatorem Li-lon. KdyZ neni pohonny stroj
pouzivan, zhasne LED po ca. 2 hodinach, rozsviti se vSak pfi opétovném
zapnuti pohonného stroje.

Odstupiovany ukazatel stavu nabiti (26) akumulatort Li-lon s 21,6 V
Odstupniovany ukazatel stavu nabiti indikuje pomoci 4 LED stav nabiti akumu-
latoru. Po stisknuti tlaCitka se symbolem baterie se na nékolik sekund rozsviti
alespoft jedna LED. Cim vice LED sviti zeleng, tim je akumulator vice nabity.
Pokud blika jedna LED &ervené, musi se akumulator nabit.

Udrzba

Bez ohledu na dale uvedenou udrzbu se doporuduje nejméné jednou roéné
predat pohonné jednotky REMS se vSemi nastroji (napf. lisovaci klesté, lisovaci
klesté Mini, lisovaci krouzky s meziklestémi, meziklesté Mini, lisovaci hlavy,
rozSifovaci hlavy) a pfisluSenstvi (napf. akumulatory, rychlonabijecky) autori-
zovanému smluvnimu zakaznickému servisu REMS k prohlidce a opakované
kontrole elektrickych zafizeni. V Némecku se musi takova opakovana zkouska
elektrickych zafizeni provadét podle DIN VDE 0701-0702 a podle pfedpisu pro
prevenci UrazG DGUV predpis 3 ,Elekiricka zafizeni a provozni prostfedky” je
pfedepsana i pro mobilni provozni prostfedky. Navic je nezbytné respektovat
a dodrzovat pfislusna, pro dané misto platna narodni bezpecnostni opatieni,
pravidla a pfedpisy.

Inspekce/Oprava

Pfed udrzbou a opravami vytahnéte vidlici ze zasuvky pfip. sejméte
akumulator! Tyto prace mohou provadét pouze kvalifikovani odbornici.

Prevody pohonnych jednotek REMS Power-Press SE pracuji bez udrzby.
Pohybuiji se v trvalé tukové naplni a nemuseji se proto mazat. Motor REMS
Power-Press SE, REMS Power-Press, REMS Power-Press ACC, REMS Power
Press XL ACC a REMS Power-Ex-Press Q&E ACC ma uhlikové kartacky. Ty
se opotfebovavaji a musi se Cas od ¢asu zkontrolovat, popf. vyménit. PouZivejte
pouze originalni uhlikové kartacky REMS. Pohonna jednotka REMS Power-
-Press SE je vybavena bezpe&nostni tfeci spojkou. Ta se opotfebovava, a proto
ob¢as musi byt kontrolovana, pfip. vyménéna. Pouzivejte pouze originalni REMS
bezpecnostni tfeci spojku. U pohonnych stroju pohanénych akumulatory se
opotfebovavaiji uhlikové kartace stejnosmérnych motort (DC-motorti). Tyto
nemohou byt nahrazeny, musi byt vyménén stejnosmérny motor (DC-motor). U
vSech elektrohydraulickych pohonnych stroju se opoptfebovavaji tésnici krouzky
(O-krouzky). Tyto musi proto byt ¢as od ¢asu zkontrolovany popf. vyménény. Pri
nedostate¢né lisovaci sile nebo ztraté oleje musi byt pohonna jednotka prezkou-
$ena pfip. opravena autorizovanou smiuvni servisni dilnou REMS.

OZNAMENI

Poskozené nebo opotfebené lisovaci klesté, lisovaci klesté Mini, lisovaci
krouzky, meziklesté, lisovaci hlavy, rozSifovaci hlavy nemohou byt opravovany.
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4.2, Udrzba lisovacich ¢elisti (10), lisovacich krouzk( (20) pfipadné lisovacich segmentt
(21) jak na jejich Spicce (obr. 1 a obr. 15-19, u ,A") tak na protilehlé strané
. L. L. o ; .. L. (obr. 1 aobr. 15-19, u ,B*). Kdyz pfi uzavfeni lisovacich klesti, lisovacich klesti
Pied pr’ova'denlm udrzby vytahnéte vidlici ze zasuvky, pfip. sejméte Mini, lisovaciho krouzku, lisovaciho segmentu vznikne na lisované objimce
akumulator! znatelny otfep, mize byt lisovani chybné, popf. netésné (viz. bod 5. — Poruchy).
Lisovaci kleSté, lisovact kleste Mini, lisovaci krouzky, mezikleste, meziklesté Poskozené anebo opotiebované lisovaci klesté, lisovaci klesté Mini, lisovaci
Mini, lisovaci hlavy a rozsifovaci hlavy, obzviasté jejich uchyceni udrzujte Cisté. krouzky, meziklest a meziklesté Mini uz nepouZivejte. V pfipadé pochybnosti
Silné znecisténe kovove soucasti vyCistéte napr. Cisticem stroji REMS CleanM odevzdejte pohonny stroj spolu se viemi lisovacimi klestémi, lisovacimi klestémi
(obj. €. 140119), poté je opatfete ochranou proti korozi. Mini, lisovacimi krouzky, meziklestsmi a meziklests Mini smiuvni autorizované
Plastové ¢asti (napf. kryty, akumulatory) Cistéte pouze CistiCem stroji REMS smluvni servisni dilné firmy REMS k inspekci.
CleanM (obj. €. 140119) nebo jemnym mydlem a vihkym hadrem. NepouZivejte o
doméci Gistidla. Tyto obsahuji mnozstvi chemikalii, kieré by mohly plastove 22 Radidini lisy
dily poskodit Né ouZiveite v Zadném pfivadé benziny terpentynowy olei. fedidlo Uchyceni lisovacich klesti udrzuijte Cisté, obzviaste lisovaci valecky (5) a pfidrzny
ne}t;g odobﬁé vProbk I{éiéténi Iast%v’?ch dila » lerpentynovy olej, Cep klesti (2) pravidelné Cistéte a poté namazte strojnim olejem. Pravidelné
Dbe'tg na to ag seytek tin nPk d neydostal ' dovnit elektrického nafadi kontrolujte funk&ni bezpe¢nost pohonné jednotky pomoci zalisovani s lisovanou
£l kjt ok o d,y ikd utiny | I't {j tekuti Y dovni : . spojkou, ktera vyZaduje nejvétsi lisovaci silu. Uzaviou-li se lisovaci klesté pfi
eklricke naradi nikdy neponorujte do tekutiny. tomto lisovani dplné, je funkéni bezpecnost pohonné jednotky dana. Kdyz se
4.2.1. Lisovaci klests, lisovaci klesté Mini, lisovaci krouzky, meziklests, meziklesté Mini lisovaci kleste, lisovaci klesté Mini, lisovaci krouzek, lisovaci segmenty pfi tomto
Pravidelné& kontroluijte lehky, bezproblémovy chod lisovacich klesti, lisovacich lisovani Uiplné (viz vySe) zavou, je dana bezpecna funkce pohonné jednotky.
klesti Mini, lisovacich krouzk(m, meziklesti, a meziklesté Mini. Pripadné lisovaci St
Kests. i { Kledts Mini. l Krousk . et VWEists . 4.2.3. Axalni lisy
este, lisovaci klesté Mini, lisovaci krouzky, popf. mezikleste vyCistéte a Cepy Lisovaci hlavy (14) a upinaci vrtani v lisovacim pfipravku jakoZ i lisovaci
(12) lisovacich ¢elisti, lisovaci segmenty popf. meziklesté, meziklesté Mini (obr. o S Kot
N > ; 4 o et ea oS v . pripravek udrzujte Cisté.
1, 15—19) namaZte strojnim olejem, lisovaci klesté, lisovaci klesté Mini, lisovaci
krouzky, popf. mezikleSté ale nedemontujte! Nanosy na lisovaci kontufe (11,  4.2.4. Rozsifovaé trubek
22) odstrante. Pravidelné kontrolujte funkéni stav vSech lisovacich klesti, U REMS Akku-Ex-Press Cu ACC, REMS Akku-Ex-Press P, REMS Akku-Ex-
lisovacich klesti Mini, lisovacich krouzk(, meziklesti, mezikle$té Mini testovacim Press P ACC, REMS Akku-Ex-Press Q & E ACC, REMS Power-Ex-Press Q&E
lisovanim s vloZzenou lisovaci spojkou. Jen pfi Gplném uzavieni lisovacich klesti, ACC udrzujte rozsifovaci pfipravek (15), rozsifovaci hlavy (16) a rozsifovaci
lisovacich klesti Mini, lisovaciho krouzku, lisovaciho segmentu je vytvofeno trn (18) v Cistoté. Cas od Easu rozsifovaci trn (18) lehce namazte.
bezvadné zalisovani. Po ukonéeném lisovani je tfeba sledovat UpIné uzavreni
5. Poruchy
Z dlvodu pfedchazeni $kodam na lisovacim naradi dbejte na to, aby nedochazelo u pracovnich situaci, které jsou nazorné zobrazeny na obr. 12 az 14, k zadnému
pfepnuti mezi lisovacimi klestémi, lisovacimi klestémi Mini, lisovacim krouzkem, mezikleStémi, mezikle$té Mini, tvarovkou a pohonnym strojem.
/\ UPOZORNENI
Po delsi dobé skladovani pohonné jednotky musi byt pfed obnovenym uvedenim do provozu nejdFive stisknut pretlakovy ventil stlacenim tlacitka pro navraceni do
pUvodni polohy (13). Pokud je zasekly nebo jde ztuha, nesmi byt lisovano. Pohonna jednotka se musi nechat zkontrolovat autorizovanou smiuvni servisni dilnou
REMS.
5.1. Porucha: Pohonna jednotka nebézi.
Pfiéina: Naprava:
e Opotfebené uhlikové kartace. e Nechte vyménit uhlikové kartace popfipadé stejnosmérny motor (DC-motor)
odbornym personalem nebo autorizovanou smluvni servisni dilnou REMS.
e \adné pfipojovaci vedeni (REMS Power-Press SE, REMS Power-Press, e Nechte vyménit pfipojovaci vedeni odbornym personalem nebo autorizovanou
REMS Power-Press ACC, REMS Power-Press XL ACC, smluvni servisni dilnou REMS.
REMS Power-Ex-Press Q & E ACC).
o Vybity nebo vadny akumulator (REMS akumulatorové pohonné jednotky). o Nabijte akumulator rychlonabijeckou Li-lon/Ni-Cd nebo vymérite akumulator.
e Vadna pohonna jednotka. e Pohonnou jednotku nechte zkontrolovat/opravit autorizovanou smluvni servisni
dilnou REMS.
5.2. Porucha: Radialni lis nedokoncuje lisovani, lisovaci klesté, lisovaci klesté Mini, lisovaci krouzek, meziklesté, lisovaci segment se nezaviraji UpIné.
Pricina: Naprava:
e Pohonna jednotka se prehfiva (REMS Power-Press SE, REMS Power- e Nechte pohonnou jednotku ochladit cca 10 minut.
Press, REMS Power-Press ACC, REMS Power-Press XL ACC).
e Opotiebené uhlikové kartace. e Nechte vyménit uhlikové kartace popfipadé stejnosmérny motor (DC-motor)
odbornym personalem nebo autorizovanou smluvni servisni dilnou REMS.
e \adna tfeci spojka (REMS Power-Press SE). e Nechte ji zkontrolovat nebo opravit autorizovanou smiuvni servisni dilnou REMS.
o \/ybity nebo vadny akumulator (REMS akumulatorové pohonné jednotky). o Nabijte akumulator rychlonabijeckou Li-lon/Ni-Cd nebo vyménte akumulator.
e Vadna pohonna jednotka. e Pohonnou jednotku nechte zkontrolovat/opravit autorizovanou smluvni servisni
dilnou REMS.
e Pouzity nespravné lisovaci klesté, lisovaci klesté Mini, nespravny lisovaci e Zkontrolujte popis lisovacich klesti, lisovacich klesti Mini, lisovaciho krouzku,
krouzek (lisovaci obrys, velikost) nebo nespravné meziklesté, meziklesté meziklesti, meziklesté Mini a pfipadné je vymérite.
Mini.
e Tézky chod nebo zavada lisovacich klesti, lisovacich klesti Mini, lisovaciho e Nepouzivejte tyto lisovaci klesté, lisovaci klesté Mini, lisovaci krouzek,
krouzku, meziklesti, mezikle$té Mini. meziklesté, meziklesté Mini! Vygistéte lisovaci klesté, lisovaci klesté Mini,
lisovaci krouzek, meziklesté, meziklesté Mini a lehce je namaZzte strojnim
olejem nebo je vymérite za nové.
5.3. Porucha: REMS Power-Press SE vypne opakované po ukonéeni zalisovani.
Pfi¢ina: Naprava:
e Vadna pohonna jednotka. e Pohonnou jednotku nechte zkontrolovat/opravit autorizovanou smluvni servisni
dilnou REMS.
5.4. Porucha: P¥izavirani lisovacich klesti, lisovacich klesti Mini, lisovaciho krouzku, lisovacich segment( vznika na lisovaci tvarovce zfetelna ostra hrana.
Pfi¢ina: Naprava:
e Poskozené nebo opotiebené lisovaci klesté, lisovaci klesté Mini, lisovaci o Vymérite lisovaci klesté, lisovaci klesté Mini, lisovaci krouzek za nové.
krouzek, lisovaci segmenty, pfip. lisovaci obrys.
e Pouzity nespravné lisovaci klesté, lisovaci klesté Mini, nespravny lisovaci e Zkontrolujte popis lisovacich klesti, lisovacich klesti Mini, lisovaciho krouzku,
krouzek (lisovaci obrys, velikost) nebo nespravné meziklesté, meziklesté meziklesti, a mezikleSté Mini a pfipadné je vyménte.
Mini.
o Nevhodné sladéni lisovaciho krouzku, trubky a opérné tvarovky. e Zkontrolujte kompatibilitu lisovaciho krouzku, trubky a opérné tvarovky.

Dodrzujte navod k montazi vyrobce/dodavatele lisovaného systému s
lisovanymi tvarovkami, popfipadé jej kontaktujte.
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5.5. Porucha: Lisovaci Celisti se u nezatizenych lisovacich klesti, lisovacich klesti Mini v bodé ,A" a ,B“ (obr. 1) uzavfou s pfesahem.
Pfiéina: Naprava:
e Lisovaci klesté, lisovaci klesté Mini spadly na podlahu, pfitlaéna pruzina je o Nechte lisovaci klesté, lisovaci klesté Mini zkontrolovat v autorizované smluvni
ohnuta. servisni dilné REMS.
5.6. Porucha: U axidlnich lisii doslo k sevfeni trubky mezi tlakovy krouzek a nakruzek tvarovky.

Pricina: Naprava:

e Rozsifeni je prilis velké. e Zkontrolujte, jestli byla pouzita spravna rozsifovaci hlava. Trubka byla
nékolikrat rozsifena. Dodrzujte navod k montazi vyrobce/dodavatele
lisovaného systému s tlakovymi krouzky.

e Trubka je nasunuta pfili§ daleko na opérnou tvarovku spojky s tlakovymi e Zkontrolujte, jestli byla pouzita spravna rozsifovaci hlava. Trubka byla

krouzky. nékolikrat rozSifena. Dodrzujte ndvod k montazi vyrobce/dodavatele
lisovaného systému s tlakovymi krouzky.

e Nasazena nespravna rozsifovaci hlava (systém s tlakovymi krouzky, o Vymérite rozSifovaci hlavu.

velikost).

o Nevhodné sladéni tlakového krouzZku, trubky a opérné tvarovky. e ZKkontrolujte kompatibilitu tlakového krouzku, trubky a opéré tvarovky, pfipadné

kontaktujte vyrobce/dodavatele lisovaného systému s tlakovymi krouzky.
5.7. Porucha: U axidlniho lisovani zistava po uzavreni lisovacich hlav zfetelnd mezera mezi tlakovym krouzkem a nakruzkem tvarovky.

Pricina: Naprava:

e Trubka seviena mezi tlakovy krouzek a nakruzek tvarovky, viz 5.6. e Zkontrolujte, jestli byla pouzita spravna rozsifovaci hlava. Trubka byla
nékolikrat rozsifena. Dodrzujte navod k montazi vyrobce/dodavatele
lisovaného systému s tlakovymi krouzky.

e Nasazena nespravna lisovaci hlava (systém s tlakovymi krouzky, velikost). e \ymérite lisovaci hlavu.

o \/ybity nebo vadny akumulator (REMS akumulatorové pohonné jednotky). o Nabijte akumulator rychlonabijeckou Li-lon/Ni-Cd, vyménite akumulator.

e Vadna pohonna jednotka. e Pohonnou jednotku nechte zkontrolovat/opravit autorizovanou smluvni servisni
dilnou REMS.

5.8. Porucha: Rozsifova¢ nedokonCuje rozsifeni, rozsifovaci hlava se neotvira upiné.

Pricina: Naprava:

e Pohonna jednotka se prehfiva (REMS Power-Ex-Press Q & E ACC). o Nechte pohonnou jednotku ochladit cca 10 minut.

e Opotiebené uhlikové kartace (REMS Power-Ex-Press Q & E ACC). e Nechte vyménit uhlikové karta¢e odbornym personalem nebo autorizovanou
smluvni servisni dilnou REMS.

o \/ybity nebo vadny akumulator (REMS akumulatorové pohonné jednotky). o Nabijte akumulator rychlonabijeckou Li-lon/Ni-Cd nebo vyménte akumulator.

e Vadna pohonna jednotka. e Pohonnou jednotku nechte zkontrolovat/opravit autorizovanou smluvni servisni
dilnou REMS.

e Nasazena nespravna rozsifovaci hlava (systém s tlakovymi krouzky, e Vyménite rozsifovaci hlavu.

velikost).

e Tézky chod nebo zavada rozsifovaci hlavy. e Nepouzivejte tuto rozsifovaci hlavu! Vygistéte rozsifovaci hlavu a lehce ji
namazte strojnim olejem nebo ji vyménte.

e Chybné nastaveny rozsifovaci pfipravek e Znovu nastavte rozsifovaci pfipravek, viz 2.5.

(REMS Akku-Ex-Press 22V Cu ACC).
e Vzdalenost mezi tlakovym krouZkem a rozsifovaci hlavou je mala. o ZvétSete vzdalenost mezi tlakovym krouzkem a rozsifovaci hlavou.
6. Likvidace 8. Prodlouzeni zaruky vyrobce na 5 let

Pohonné jednotky, akumulatory a rychlonabije¢ky nesméji byt po skonéeni Pro v tomto ndvodu k pouziti uvedené pohonné stroje existuje moznost béhem

zZivotnosti likvidovany v bézném domovnim odpadu. Musi byt fadné likvidovany 30-ti dnl od piedani prvnimu uzivateli prodlouZit zaruéni dobu shora uvedené

podle zakonnych predpisu. Lithiové baterie a baliky akumulator(i vSech bate- zaruky vyrobce prostfednictvim registrace pohonného stroje pod www.rems.
riovych systémud sméji byt zlikvidovany pouze ve vybitém stavu, popf. u ne de/service na 5 let.

zs:ell(a \;ybltyctl I_|th||ovvyc:h pa}f”' a balikil akumulatord musi byt vSechny kontakty Naroky z prodlouzeni zéruky vyrobce mohou byt uplatiiovany pouze registro-

prekryly napr. izolacni paskou. vanymi prvnimi uZivateli za podminky, Ze vykonovy Stitek vyrobku nebude na

7. Zaruka vyrobce pohonném stroji odstranén nebo zménén a Udaje na ném budou Citelné.

Postoupeni naroku je vylou¢eno.
Zarucni doba ¢ini 12 mésicl od pfedani nového vyrobku prvnimu spotiebiteli.

Datum pfedani je tfeba prokazat zaslanim originalnich doklad(i o koupi, jez 1

musi obsahovat datum koupé a oznageni vyrobku. VSechny funkéni vady, které 3. Seznamy dilu

se vyskytnou béhem doby zaruky a u nichZ bude prokazano, Ze vznikly vyrobni Seznamy dill viz www.rems.de — Ke stazeni — Soupisy nahradnich dilli.
chybou nebo vadou materialu, budou bezplatné odstranény. Odstrafiovanim

zavady se zaruéni doba neprodluzuje ani neobnovuje. Chyby, zpisobené

pfirozenym opotiebovanim, nepfiméfenym zachazenim nebo Spatnym uzitim,

nerespektovanim nebo porusenim provoznich pfedpist, nevhodnymi provoznimi

prostredky, pretizenim, pouZitim k jinému G¢elu, nez pro jaky je vyrobek urcen,

vlastnimi nebo cizimi zasahy nebo z jinych divod(, za néz REMS neruci, jsou

ze zaruky vylouceny.

Zarucni opravy smi byt provadény pouze k tomu autorizovanymi smluvnimi

servisnimi dilnami REMS. Reklamace budou uznany jen tehdy, pokud bude

vyrobek bez predchozich z&sahu a v nerozebraném stavu pfedan autorizované

smluvni servisni dilné REMS. Nahrazené vyrobky a dily pfechazi do vlastnictvi

firmy REMS.

Naklady na dopravu do servisu a z néj hradi spotfebitel.

Zakonna prava spotiebitele, obzvlasté jeho naroky na zaruku pfi chybach vici
prodejci, z(stavaji touto zarukou nedotéena. Tato zaruka vyrobce plati pouze
pro noveé vyrobky, které budou zakoupeny v Evropské unii, v Norsku nebo ve
Svycarsku a tam pouzivany.

Pro tuto zaruku plati némecké pravo s vylou¢enim Dohody Spojenych narodl
0 smlouvach o mezinarodnim obchodu (CISG).

13
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Preklad originalu navodu na obsluhu

Pre pouzitie REMS lisovacich kliesti, REMS lisovacich kliesti Mini, REMS lisovacich
krizkov s medzikliestami, REMS lisovacich hlav a REMS rozsirovacich hlav pre
rbzne systémy spajania rurok platia vzdy aktualne predajné podklady REMS, pozri
tieZz www.rems.de — Na stiahnutie — Kataldgy vyrobkov, prospekty. Ak budu vyrobcom
systému zmenené komponenty systémov spajania rurok, alebo novo uvedené na
trh, musi byt aktualny stav pouZitia vyZiadany u firmy REMS (faxom +49 7151 17
07 - 110 alebo e-mailom info@rems.de). Zmeny a omyly vyhradené.

Obr.1-19

1 Lisovacie klieste / 15 RozSirovaci pripravok

lisovacie klieste Mini 16 RozSirovacia hlava
2 Pridrzny Cap kliesti 17 RozSirovacie ¢eluste
3 Tlaéna lista / gombik 18 RozSirovaci tfn
4 Uzatvaraci kolik / zavora 19 MedziklieSte/ medziklieSte Mini
5 Lisovacie valceky 20 Lisovany kruzok
6 Drzadlo 21 Lisovany segment
7 Packa ovladania smeru otaciek 22 Lisovana kontura (lisovany krizok
8 Bezpecnostny spinat popr. lisované segmenty)
9 Rukovat spinaca 23 Ukazovatel stavu nabitia
10 Lisovacia Celust’ 24 Kontra matica
11 Lisovaci obrys (lisovacie kliete) 25 Akumulator
12 Cap 26 Odstupriovany ukazovatel stavu
13 Tlacitko pre navratenie do nabitia (REMS akumulatory 21,6 V)

pbvodnej polohy 27
14 Lisovacie hlavy

Otoéné pouzdro

Vseobecné bezpeénostné pokyny pre elektrické naradie

Precitajte si vSetky bezpe¢nostné pokyny, nariadenia, ilustracie a technické
udaje, ktoré su stucast'ou tohto elektrického naradia. Nedostatky pri dodrzZiavani
nasledujucich pokynov mézu spésobit uraz elektrickym pridom, poZiar alebo tazké
Zranenia.

Uschovajte vetky bezpeénostné informacie a pokyny pre budtce pouzitie.

Pojem ,elektrické naradie” uvadzany v bezpecnostnych pokynoch sa tyka elektric-
kého naradia napajaného zo siete (so sietovym kablom) a elektrického naradia
napajaného batériou (bez siefového kabla).

1) Bezpecénost na pracovisku

a) Dbajte o Cistotu a primerané osvetlenie pracoviska. Neporiadok a neosvetlené
Casti pracoviska mézu spésobit draz.

b) Vyhybajte sa praci s elektrickym naradim v prostredi vystavenom nebez-
pecenstvu vybuchu, v ktorom sa nachadzaju horfavé kvapaliny, plyny alebo
prach. Elektrické nastroje spésobuju tvorbu iskier, ktoré mézu sposobit vznietenie
prachu alebo vyparov.

c¢) Pripouzivani elektrického naradia zamedzte pristup det'om a cudzim osobam.
V pripade odklonu hrozi strata kontroly nad pristrojom.

2) Elektricka bezpe¢nost’

a) Pripojna vidlica elektrického naradia musi byt zasunutel'na do zasuvky.
Zmena vidlice nie je povolena. Nepouzivajte zasuvkové listy v kombinécii s
uzemnenym elektrickym naradim. Neupravené vidlice a vhodné zasuvky znizuju
riziko Gderu elektrickym pradom.

b) Vyhybajte sa fyzickému kontaktu s uzemnenymi povrchmi, ako su potrubia,
vykurovacie zariadenia, sporaky a chladnicky. V pripade uzemnenia Vasho
tela existuje zvySené riziko zasahu elektrickym pradom.

c) Nevystavuijte elektrické naradie dazd'u a vihku. Vniknutie vody do elektrického
naradia zvySuje riziko zasahu elektrickym prdadom.

d) Nepouzivajte pripajaci kabel na iné ucely ako je uréeny, na nosenie elek-
trického naradia, zavesenie alebo na vytiahnutie zastréky zo zasuvky.
Udrziavajte pripajaci kabel mimo dosahu tepla, oleja, ostrych hran alebo
pohybujucich sa ¢asti pristrojov a zariadeni. Poskodené alebo skritené kable
zvy$uju riziko Urazu elektrickym pradom.

e) Pri praci pod holym nebom s elektrickym naradim pouzivajte iba predizo-
vacie kable, ktoré su vhodné do exteriéru. Pouzivanim predlZovacieho kabla
vhodného do exteriéru zniZite riziko zasahu elektrickym pridom.

f) V pripade nevyhnutnosti pouzitia elektrického naradia vo vlhkom prostredi
pouzivajte pradovy chrani¢. PouZivanie pridového chrani¢a znizuje riziko
zasahu elektrickym pradom.

3) Bezpecnost os6b

a) Budte obozretny, dbajte na to, ¢o robite a postupujte racionalne pri praci
s elektrickym naradim. Nepouzivajte elektrické naradie, ak ste unaveny, ¢i
pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Chvila nepozornosti pri pouzivani
elektrického naradia méze spdsobit vazne zranenie.

b) Noste osobné ochranné pracovné prostriedky a vzdy noste ochranné
okuliare. Nosenie osobnych ochrannych prostriedkov ako su protiprachova
maska, protiSmykovéa bezpecnostna obuv, ochranna prilba alebo ochrana sluchu,
v zavislosti od druhu a pouZzitia elektrického naradia, zniZuju riziko zraneni.

c) Zabrarite neumyselnému uvedeniu naradia do prevadzky. Pred zapojenim
do elektrickej siete a/alebo vlozenim batérie, zdvihnutim alebo prenasanim
skontroluijte, ¢i je elektrické naradie vypnuté. Ponechanie prsta na vypinaci
pri prenasani elektrického naradia alebo jeho zapojenie do elektrickej siete v
zapnutom stave méZe spésobit traz.

d) Pred zapnutim naradia odstrante nastavovacie nastroje alebo skrutkovy kla¢.
Nastroj alebo klu¢ umiestneny na rotujucej ¢asti naradia méze spdsobit’ uraz.

e) Vyhybajte sa neprirodzenému drzaniu tela. Zabezpecte stabilnu poziciu a
vzdy udrziavajte rovnovahu. Tym padom mate moznost lepSej kontroly elek-
trického néradia v neoCakavanych situaciach.

f) Noste vhodné oblecenie. Nenoste Siroky odev alebo Sperky. Vyhybajte sa
kontaktu vlasov, odevu a rukavic s pohyblivymi ¢astami. Pohyblivé casti
méZzu zachytit volny odev, Sperky alebo dlhé viasy.

g) V pripade moznosti montéaze zariadeni na odsavanie a zachytavanie prachu
sa presvedcte, ¢i budu tieto zariadenia zapojené a spravne pouzivané.
Odsavanie prachu mbze viest k zniZeniu rizik vyplyvajicich z pbsobenia prachu.

h) Nespoliehajte sa na faloSny pocit bezpecia a neobchadzajte bezpe¢nostné
predpisy pre elektrické naradie, aj ked' elektrické naradie pouzivate vefmi
casto a ste oboznameni s jeho obsluhou. Nasledkom neopatrnej manipulacie
mbze pocas chvilky dojst k tazkym zraneniam.

4) Pouzivanie a obsluha elektrického naradia

a) Nepretazujte naradie. Pouzivajte naradie pre prislusny druh prace. Praca s
vhodnym elektrickym naradim zlepSuje kvalitu a bezpecnost'v danej oblasti ¢innosti.

b) Nepouzivajte elektrické naradie s pokazenym vypinac¢om. Elektrické naradie,
ktoré sa neda zapnut alebo vypn(t, je nebezpeéné a treba ho opravit.

c) Pred nastavenim, vymenou suéiastok alebo uloZzenim naradia vytiahnite
privodnu Sniru zo zasuvky a/alebo vyberte batériu. Tymto bezpecnostnym
opatrenim predidete samovolnému zapnutiu elektrického naradia.

d) Udrziavajte nepouzivané elektrické naradie mimo dosahu deti. Nedovolte
pouzivat' naradie osobam, ktoré s nim nie st oboznamené alebo si neprecitali
tieto pokyny. Elektrické naradie v rukéch neskusenych oséb méoze byt nebezpecné.

e) Venujte starostlivosti o elektrické naradie dokladnt pozornost’. Presvedcte
sa, i pohyblivé ¢asti naradia riadne funguju a nezasekavaju sa, ¢i nie su
niektoré suciastky zlomené alebo po$kodené v miere, ktora brani fungovaniu
elektrického naradia. Opravu poskodenych casti pristroja pred uvedenim
do prevadzky zverte odbornej servisnej dielni. Slabé tdrzba elektrického
naradia byva pric¢inou mnohych drazov.

f) Dbajte na to, aby rezné nastroje boli ostré a cisté. Starostlivo oSetrované
rezné nastroje s nabrusenym ostrim sa menej zasekavaju a sti lahsie oviddatelné.

g) Pouzivajte elektrické naradie, pristroje, viozené nastroje atd’. v stlade s
tymito pokynmi. Zohl'adnite pritom pracovné podmienky a ¢innost’, ktoré
sa chystate vykonavat'. PouzZivanie elektrického naradia na iny ako stanoveny
ucel moze viest k nebezpecnym situaciam.

h) Udrzujte vSetky rukovéte a manipulacné plochy suché, €isté a neznecistené
olejom alebo tukom. Kizajiice rukovéte a manipulaéné plochy neumoZfiuju
bezpecné oviadanie a kontrolu elektrického naradia v nepredvidanych situaciach.

5) Pouzivanie a obsluha naradia na batériovy pohon

a) Nabijajte batérie iba v nabijackach odporuéanych vyrobcami. V pripade
vloZenia iného typu batérii do nabijacky ako toho, pre ktory je nabijacka urcena,
hrozi nebezpecenstvo vzniku poZiaru.

b) Do elektrického naradia pouzivajte iba vhodné typy bateérii. PouZivanie inych
batérii m6Ze spbsobit traz alebo riziko pozZiaru.

c) Udrziavajte nepouzivané batérie v bezpeénej vzdialenosti od kancelarskych
spiniek, minci, kftiéov, klincov, skrutiek a inych drobnych kovovych pred-
metov, ktoré moézu sposobit’ premostenie kontaktov. Skrat medzi kontaktmi
batérie mdZe spbsobit vznik popalenin alebo poZiaru.

d) Pri nespravnom pouziti hrozi tinik kvapaliny z batérie. Vyhybajte sa kontaktu
s touto kvapalinou. V pripade nahodného kontaktu oplachnite vodou. V
pripade vniknutia do oka vyplachnite vodou a vyhladajte lekarsku pomoc.
Unikajlica kvapalina z batérie mbze spdsobit podrazdenie pokoZky a popaleniny.

e) Nepouzivajte poskodeny alebo akymkolvek sposobom upraveny akumulator.
Poskodené alebo upravené akumulatory sa mézu spravat’ nepredvidatelne a
spésobit poZiar, exploziu alebo zranenia.

f) Nevystavujte akumulator pésobeniu ohna alebo vysokych teplét. Oheri
alebo teploty vysSie ako 130°C (265°F) mézu spésobit vybuch.

g) Dodrzujte vSetky pokyny na nabijanie a nikdy nenabijajte akumulator alebo
akumulatorové naradie mimo rozsah tepl6t udavany v navode na obsluhu.
Chybné nabijanie alebo nabijanie mimo pripustny rozsah teplét méze poskodit
akumulator a zvySit nebezpecenstvo poZiaru.

6) Servis

a) Opravy elektrického naradia zverte do ruk kvalifikovanych odbornikov, ktori
budu pouzivat’ vyluéne originalne nahradné diely. Zaistite tym zachovanie
bezpecnosti pristroja.

b) Nikdy nevykonavajte Gidrzbu poSkodenych akumulatorov. Vsetku tdrzbu akumu-
latorov by mal vykondvat iba vyrobca alebo k tomu opravnené servisné strediska.

Bezpecnostné pokyny pre lisovanie

Precitajte si vSetky bezpecnostné pokyny, nariadenia, ilustracie a technické
udaje, ktoré st sucast'ou tohto elektrického naradia. Nedostatky pri dodrZiavani
nasledujucich pokynov mézu sposobit traz elektrickym pridom, poziar alebo tazké
zranenia.

Uschovajte vSetky bezpe€nostné informacie a pokyny pre budtce pouzitie.

o Nepouzivajte elektrické naradie, ak je poSkodené. Hrozi nebezpecenstvo
drazu.

e Pri praci drzte elektrické naradie za drziak na kryte (6) a za rukovat’ so
spinacom (9). Stojte bezpecne. Elektrické naradie dokaze vyvinut velmi vysoku
lisovaciu silu. Dvoma rukami je vedené bezpecnejSie. Preto budte obzviast
opatrni. Deti a ostatné osoby musia pri pouzivani elektrického naradia stat' v
bezpeclnej vzdialenosti.
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e Nesiahajte na pohybujtce sa diely v oblasti lisovania / rozsirovania. Hrozi
nebezpecenstvo zovretia prstov alebo ruky a zranenia.

e Radialne lisy nikdy neuvadzajte do prevadzky, ak nie je zaisteny pridrzny
¢ap kliesti (2). Hrozi nebezpecenstvo zlomenia a odletujtice diely méZu spbsobit
vazne zranenia.

e Radialne lisy s lisovacimi klieStami, lisovacimi kliest'ami Mini, lisovacim
krizkom s medziklieSt'ami nasad'te na lisovaciu spojku vzdy kolmo na os
rarky. Ak nasadite radialny lis Sikmo k osi potrubia, nasledkom velkej hnacej sily
sa vytiahne kolmo k osi rurky. Pritom méZe déjst' k zovretiu ruk ¢i inych casti tela
alebo mézZe déjst k jeho zlomeniu a odletujce diely mbZu spbsobit vazne zranenia.

o Pracuijte s radialnym lisom len s nasadenymi lisovacimi klieSt'ami, lisovacimi
klieSt'ami Mini, lisovacim krizkom s medziklieStami. Proces lisovania spus-
tajte len vtedy, ak vytvarate lisovany spoj. Bez protitlaku vyvijaného lisovanym
spojom dochadza k zbytocnému vysokému namahaniu stroja, lisovacich kliesti,
lisovacich kliesti Mini, lisovacieho kriZku a medzikliesti.

e Pred pouzitim lisovacich kliesti, lisovacich kruzkov s medzikliesSt'ami (liso-
vacich Celusti, lisovacich ok s medzi¢elust'ami) inych vyrobcov skontrolujte,
¢i su vhodné pre radialne lisy REMS. Lisovacie klieSte, lisovacie krizky s
medziklieStami inych vyrobcov mézu byt pouzivané v REMS Power-Press SE,
REMS Power-Press, REMS Power-Press ACC, REMS Power-Press XL ACC,
REMS Akku-Press a REMS Akku-Press ACC, ak st tieto dimenzované na potrebnti
posuvovu silu 32 kN, mechanicky st vhodné do pohonnych strojov REMS, mézu
byt riadne zaistené a na konci ich Zivotnosti popr. pri pretaZeni bez nebezpe-
¢enstva prasknu, napr. bez rizika odletujticich dielov lisovacich kliesti. Odporica
sa pouzivat'iba lisovacie klieste, lisovacie krizky a medziklieste, ktoré su dimen-
zované proti inavovému lomu s bezpec¢nostnym nasobkom 2 1,4, tzn. pri potrebnej
posuvovej sile 32 kN, odolaju posuvovej sile az 45 kN. Precitajte a dodrZujte
tento navod na obsluhu a bezpeénostné pokyny prislu§ného vyrobcu / dodéava-
tela lisovacich kliesti, lisovacich krizkov s medzikliestami a navod na montaz
vyrobcu / dodavatela lisovacieho systému s lisovanymi tvarovkami a dodrZujte
pripadné tu uvedené obmedzenia pouZitia. V pripade nedodrzZania pokynov hrozi
nebezpecenstvo zlomenia a odletujuce diely mbzu spbsobit' vdzne zranenia.

e Axialne lisy prevadzkujte len s Gplne nasadenymi lisovacimi hlavami. Pri
nedodrzani existuje nebezpecenstvo zlomenia a odletujucej diely mézu spbsobit
vazne poranenia.

e Umistéte otocné pouzdro (27) Power-Press XL ACC odpovidajicim zplsobem
podle pouzitych lisovacich klesti/meziklesti, viz. 2.2. Existuje iné nebezpecenstvo
zranenia.

e Dbajte na to, aby rozsirovacie hlavy boli naskrutkované na rozsirovaci
pripravok az na doraz. Pri nedodrZani existuje nebezpecenstvo zlomenia a
odletujucej diely mézu spdsobit vazne poranenia.

e Pouzivajte iba neposkodené lisovacie klieste, lisovacie klieste Mini, lisovacie
krazky, Medziklieste, lisovacie hlavy, rozSirovacie hlavy. Poskodené lisovacie
klieste, lisovacie klieste Mini, lisovacie kruzky, MedziklieSte, lisovacie hlavy,
rozsirovacie hlavy sa mézu zaseknut alebo zlomit a / alebo lisovany spoj méZe
byt chybny. PoSkodené lisovacie klieSte, lisovacie klieste Mini, lisovacie kruzky,
MedziklieSte, lisovacie hlavy, roz$irovacie hlavy sa nesmu opravovat. Pri nedo-
drzani existuje nebezpecenstvo zlomenia a odletujucej diely méZu spdsobit vazne
poranenia.

e Pred montazou alebo demontazou lisovacich kliesti, lisovacich kliesti Mini,
lisovacich kruzkov, medzikliesti, lisovacich hlav, rozsirovacich hlav vytiah-
nite siet'ovu zastréku zo zasuvky alebo vyberte akumulator. Hrozi nebezpe-
¢enstvo zranenia.

e Dodrzujte predpisy o udrzbe elektrického naradia a pokyny k udrzbe liso-
vacich kliesti, lisovacich kliesti Mini, lisovacich krizkov, medzikliesti,
lisovacich hlav, rozsirovacich hlav. Dodrziavanie predpisov o tdrzbe ma
pozitivny vplyv na Zivotnost elektrického naradia, lisovacich kliesti, lisovacich
klie$ti Mini, lisovacich krazZkov, medzikliesti, lisovacich hlav a roz$irovacich hlav.

o Elektrické naradie nikdy nenechavajte spustené bez dozoru. Pri dih§ich
prestavkach pocéas prace vypnite elektrické naradie, vytiahnite siet'ovi
zastréku/akumulator. Ak su elektrické zariadenia ponechané bez dozoru, mézu
byt zdrojom nebezpecenstva, ktoré vedie k vzniku vecnych skéd a/alebo poskodeniu
0s6b.

o Pripajacie vedenie elektrického naradia, predizovacie vedenia elektrického
naradia a napajanie pravidelne kontrolujte, ¢i nie s poskodené. V pripade
poskodenia ich nechajte vymenit kvalifikovanym odbornikom alebo niektorou z
autorizovanych zmluvnych servisnych dielni REMS.

e Odovzdavajte elektrické naradie iba pouc¢enym osobam. Mladistvi mézu s
elektrickym naradim pracovat'iba v pripade, ak st starsi ako 16 rokov, je to potrebné
na dosiahnutie ich vycvikového ciela a ak sa tak deje pod dohfadom odbornika.

o Deti a osoby, ktoré na zaklade svojich fyzickych, zmyslovych alebo dusev-
nych schopnosti alebo svojej nesklisenosti alebo nevedomosti nie su s
schopné tento elektricky pristroj bezpeéne obsluhovat, ho nesmu pouzivat’
bez dozoru alebo pokynov zodpovednej osoby. V opacnom pripade vznika
nebezpecenstvo chybnej obsluhy a zranenia.

o Pouzivajte iba schvalené a prislusne oznac¢ené predizovacie kable s dosta-
toénym prierezom vedenia. Pouzivajte prediZovacie kable do dizky 10 ms
prierezom vedenia 1,5 mm? od 10 do 30 m s prierezom vedenia 2,5 mm?2

Bezpeénostné pokyny pre akumulatory

Precitajte si vSetky bezpecnostné pokyny, nariadenia, ilustracie a technické
udaje, ktoré su sticast'ou tohto elektrického naradia. Nedostatky pri dodrziavani
nasledujucich pokynov mézu spésobit traz elektrickym pridom, poZiar alebo tazké
zranenia.

Uschovajte v§etky bezpeénostné informacie a pokyny pre budtce pouzitie.

Pouzivajte akumulator iba v elektrickom naradi REMS. Len tak mézZe byt
akumulator chraneny pred nebezpecénym pretazenim.

Pouzivajte iba originalne REMS akumulatory s napéatim zodpovedajiicim
napatiu uvedenému na vykonovom stitku. PouZivanie inych akumulatorov méze
viest k zraneniam a nebezpecenstvu poZiaru vdaka vybuchujicim akumulatorom.
Pouzivajte akumulator a rychlonabijacku iba v uvedenom rozsahu pracov-
nych teplot.

Nabijajte REMS akumulatory iba v REMS rychlonabijacke. V pripade pouZitia
nevhodnej nabijacky hrozi nebezpecenstvo poZiaru.

Pred prvym pouzitim Gplne nabite akumulator v REMS rychlonabijacke,
aby ste dosiahli plného vykonu akumulatora. Akumulatory st dodavané
Ciastocne nabité.

Nikdy nenabijajte akumulator bez dozoru. Ak st nabijacky a akumulatory bez
dozoru, m6zu vznikat nebezpecenstva, ktoré mbzu pocas nabijania viest k
vecnym $kodam a / alebo Skodam na osobéach.

Zasunte akumulator kolmo a bez nasilia do $§achty akumulatora. Hrozi
nebezpecenstvo ohnutia kontaktov a poskodenie akumulatora.

Chrarite akumulatory pred hortii¢éavou, sineénym ziarenim, ohiiom, vilhkom
a mokrom. Hrozi nebezpecenstvo vybuchu a poZiaru.

Nepouzivajte akumulatory vo vybusnom prostredi a v prostredi napr. s
horfavymi plynmi, rozpist'adlami, prachom, vyparmi, vihkom. Hrozi nebez-
pecenstvo vybuchu a poZiaru.

Neotvarajte akumulatory a nevykonavajte na nich ziadne tpravy. Hrozi
nebezpecenstvo vybuchu a poZiaru nasledkom skratu.

Nepouzivajte akumulator s poskodenym plastom alebo posSkodenymi
kontakty. V pripade poSkodenia a neodborného pouZitia mézu z akumulatora
unikat’ pary. Pary m6zu drazdit dychacie cesty. Privedte Cerstvy vzduch a v
pripade problémov vyhladajte lekarsku pomoc.

V pripade chybného pouzitia m6ze z akumulatora vytekat’ kvapalina. Nedo-
tykajte sa kvapaliny. Kvapalina unikajica z akumulatora méze spésobit podraz-
denie pokoZky alebo popaleniny. Ak déjde k postriekaniu koZe, ihned'ju oplach-
nite vodou. Ak sa kvapalina dostane do o¢i, dokladne ich vypléachnite vodou a
potom vyhladajte lekarsku pomoc.

Dodrzujte bezpe€nostné pokyny vytlaéené na akumulatore a rychlonabijacke.
Nepouzivany akumulator sa nesmie dotykat’ kancelarskych svoriek, minci,
kracov, klincov, skrutiek alebo inych malych kovovych predmetov, pretoze
by mohli sposobit’ skrat na kontaktoch. Hrozi nebezpecenstvo vybuchu a
poZiaru hasledkom skratu.

Pred dlh§im uloZenim alebo uskladnenim elektrického naradia vyberte
akumulator. Chrarite kontakty akumulatora pred skratom, napr. krytkou. ZniZi
sa tym riziko vyteGenia kvapaliny z akumulatora.

Chybné akumulatory nesmu byt likvidované s beznym domacim odpadom.
Chybné akumulatory odovzdavajte niektorej autorizovanej zmluvnej servisnej
dielni REMS alebo podniku na likvidaciu odpadu. DodrZiavajte narodné predpisy.
Pozri tiez 6. Likvidacia.

Uschovajte akumulatory mimo dosahu deti. Akumulatory mézu pri prehltnuti
ohrozit Zivot, ihned' vyhladajte lekarsku pomoc.

Nedotykajte sa vyte€enych akumulatorov. Kvapalina unikajica z akumulatora
méze spbsobit podraZdenie pokozky alebo popaleniny. Pokial dbjde k postriekaniu
koZe, ihned' ju oplachnite vodou. Ak sa kvapalina dostane do oci, dokladne ich
vyplachnite vodou a potom vyhladajte lekarsku pomoc.

Ak su akumulatory vybité, vyberte ich z ruéného pristroja. Znizi sa tym riziko
vyteCenia kvapaliny z akumulatorov.

Nikdy batérie nenabijajte, nikdy ich nerozoberajte, nevhadzujte ich nikdy
do ohia ani je neskratujte. Batérie mézu spésobit’ poziar a prasknut’. Hrozi
nebezpecenstvo zranenia.

Vysvetlenie symbolov

Nebezpecenstvo so strednym stupriom rizika, ktoré méze pri
nereSpektovani mat za nasledok smrt alebo tazké zranenia
(nevratné).

/\ UPOZORNENIE Nebezpedenstvo s nizkym stupfiom rizika, ktoré by pri

nereSpektovani mohlo mat za nasledok ahké zranenia (vratné).

OZNAMENIE Vecné $kody, Ziadne bezpe&nostné upozornenie! Ziadne

[

1.

o
Pouzite ochranu o6
®
¢
C€

nebezpecéenstvo zranenia.

Pred pouzitim Citajte ndvod k pouZzitiu

Pouzite ochranu sluchu
Elektricky pristroj zodpoveda triede ochrany II

Ekologicky prijatelna likvidacia
CE oznacenie zhody

Technické data

Pouzitie v stlade s predpismi

REMS radidlne lisy st uréené na vyrobu lisovanych spojeni vSetkych beznych
systémov s lisovanymi tvarovkami.
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REMS deliace klieste su uréené k deleniu zavitovych ty¢i az do triedy pevnosti 4.8
(400 N/mm?2).

REMS kablové noznice su uréené k deleniu elektrickych kablov < 300 mm?
(@ 30 mm).

REMS axialne lisy st ur€ené na vyrobu spojeni s tlakovymi krdzkami.

REMS rozsirovace rurok st uréené na rozSirovanie a kalibraciu rurok.

REMS akumulatory su ur€ené na napajanie REMS akumulatorovych pohonnych
jednotiek a REMS akumulatorovych LED svetiel energiou. Riadte sa napéatim
akumulatorov.

Rychlonabijacky st uréené na nabijanie REMS akumulatorov.

V8etky dalSie pouzitia nezodpovedaju ur€eniu a su preto nepripustné.

11.
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1.3.

Rozsah dodavky

Elektrické radialne lisy / rozSirovace rurok: pohonna jednotka, navod na obsluhu,
kufor z ocelového plechu.

Akumulatorové lisy / rozSirovace rurok: pohonna jednotka, akumulator Li-lon,
rychlonabijacka, navod na obsluhu, kufor z ocelového plechu.

Objednavacie Cisla

REMS Power-Press SE pohonna jednotka 572101
REMS Power-Press pohonna jednotka 577001
REMS Power-Press ACC pohonna jednotka 577000
REMS Power-Press XL ACC pohonna jednotka 579000
REMS Mini-Press ACC pohonna jednotka 578001
REMS Mini-Press 22V ACC pohonna jednotka 578002
REMS Mini-Press S 22V ACC pohonna jednotka 578003
REMS Akku-Press pohonna jednotka 571003
REMS Akku-Press ACC pohonna jednotka 571004
REMS Ax-Press 25 22V ACC pohonna jednotka 573020
REMS Ax-Press 25 L 22V ACC pohonna jednotka 573021
REMS Ax-Press 30 22V pohonna jednotka 573008
REMS Akku-Ex-Press 22V ACC pohonna jednotka 575010
REMS Power-Ex-Press Q & E ACC pohonna jednotka 575007
Rozsirova¢ Cu (REMS Akku-Ex-Press 22V ACC) 575252
Rozsirova¢ P (REMS Akku-Ex-Press 22V ACC) 575253
Rozsirova¢ Q & E (REMS Akku-Ex-Press 22V ACC) 575256
Rozsirova¢ 16—40 mm, %2—1%"
(REMS Power-Ex-Press Q & E ACC) 575100
Rozsirova¢ 50-63 mm, 2"
(REMS Power-Ex-Press Q & E ACC) 575101
REMS akumulator Li-lon 14,4 V, 1,5 Ah 571545
REMS akumulator Li-lon 14,4 V, 3,0 Ah 571555
REMS akumulator Li-lon 21,6 V, 1,5 Ah 571570
REMS akumulétor Li-lon 21,6 V, 2,5 Ah 571571
Rychlonabijacka Li-lon/Ni-Cd 230 V 571560
Rychlonabijac¢ka Li-lon 230 V 571575
Sietovy zdroj 230 V, namiesto akumulatora 14,4 V 571565
Sietovy zdroj 230 V, namiesto akumulatora 21,6 V 571567
Kufor z ocelového plechu Power-Press SE 570280
Kufor z ocelového plechu REMS Power-Press 570280
Kufor z ocelového plechu REMS Power-Press ACC 570280
Transportna debna XL REMS Power-Press XL ACC 579240
Kufor z ocefového plechu REMS Mini-Press ACC/
Mini-Press 22V ACC / REMS Mini-Press S 22V ACC 578290
Systémovy kufor L-Boxx REMS Mini-Press ACC /
REMS Mini-Press 22V ACC / REMS Mini-Press S 22V ACC 578299
Kufor z ocelového plechu REMS Akku-Press/Akku-Press ACC 571290
Kufor z ocelového plechu REMS Ax-Press 25 22V ACC
a Ax-Press 25 L 22V ACC 578290
Kufor z ocelového plechu REMS Ax-Press 30 22V 573282
Kufor z ocelového plechu REMS Akku-Ex-Press 22V ACC 578290
Kufor z ocelového plechu REMS Power-Ex-Press Q & E ACC 575278
REMS CleanM 140119
Pracovny rozsah
REMS Mini-Press ACC / Mini-Press 22V ACC /
REMS Mini-Press 22V ACC radidlny lis na vyrobu lisovanych
spojeni vietkych beznych systémov s lisovanymi tvarovkami
na ocelovych rarkach, rarkach z nehrdzavejucej ocele,
medenych rurkach, plastovych rurkach, vrstvenych rirkach @ 10-40 mm
DB %-1Y"

REMS Power-Press SE / REMS Power-Press / Power-Press ACC /

Power-Press XL ACC / REMS Akku-Press / Akku-Press ACC na vytvaranie

lisovanych spojeni vSetkych beznych systémov s lisovanymi tvarovkami

na ocefovych rurach, nehrdzavejucich ocefovych rarach, medenych

rurach, rdrach z plastu, kompozitnych rdrach @10 -108 (110) mm
@ 3/8-4"

REMS Ax-Press 25 22 V ACC / 25 L 22 V ACC na vytvaranie
spojeni s pouzitim tlakovych krizkov (spojeni s pouzitim
posuvnych krizkov) na rdrach z plastu, kompozitnych rdrach @ 12 — 40 mm

REMS Ax-Press 30 22 V na vytvaranie spojeni s pouzitim
tlakovych krazkov (spojeni s pouzitim posuvnych krizkov)
so stlaacou objimkou na rdrach z plastu, kompozitnych

rirach @12-32mm

REMS Akku-Ex-Press 22 V ACC s rozsirovacim pripravkom Cu na
rozSirovanie a kalibrovanie mékkych medenych rdr s < 1,5 mm, makkych

14.
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1.6.

hlinikovych rur s < 1,2 mm, méakkych presnych ocelovych rar
s < 1,2 mm, makkych nehrdzavejucich ocefovychrars<1mm @ 8-42mm

D% —1%"
REMS Akku-Ex-Press 22 V ACC s rozSirovacim pripravkom P
na roz$irovanie rdr z plastu, kompozitnych rar @12 -40 mm
REMS Akku-Ex-Press 22 VV ACC s rozSirovacim
pripravkom Q & E na rozsirovanie rur/prstencov
pre systém Uponor Quick & Easy a Giacomini GX System @& 16 — 40 mm
@ Y%-1%"
$<4,95mm
REMS Power-Ex-Press Q & E ACC na rozSirovanie
rar/prstencov pre systém Uponor Quick & Easy
a Giacomini GX System @16 — 63 mm
BYa-2"
$<6,3mm

Oblast' pracovnej teploty

REMS lisy na batériovy pohon -10 °C — +60 °C (14 °F — +140 °F)
Akumulator -10 °C - +60 °C (14 °F — +140 °F)
Rychlonabijacka 0°C-+40°C (32 °F - +113 °F)
Sietovo pohanané lisy —-10 °C - +60 °C (14 °F — +140 °F)
Rozmedzie teploty skladovania >0°C (32 °F)
Posuvna sila

Posuvna sila radialnych lisov, bez radialneho lisu Mini 32 kN
Posuvna sila REMS Mini-Press ACC / Mini-Press 22V ACC /

REMS Mini-Press S 22V ACC 22 kN
Posuvna sila REMS Ax-Press 25 22V ACC 20 kN
Posuvna sila REMS Ax-Press 25 L 22V ACC 13 kN
Posuvna sila REMS Ax-Press 30 22V 30 kN
Posuvna sila REMS Akku-Ex-Press 22V ACC 20 kN
Posuvna sila REMS Power-Ex-Press Q & E ACC 34 kN

Uvedené sily su menovitymi silami.

Elektrické hodnoty

REMS Power-Press SE

REMS Power-Press

REMS Power-Press ACC

REMS Power-Press XL ACC J
REMS Power-Ex-Press Q & E ACC

110 V~; 50-60 Hz; 450 W
S320% (AB 2/10 min)
ochrannd izolacia, odrusené
proti iskreniu

l 230 V~; 50-60 Hz; 450 W; 1,8 A

REMS Mini-Press ACC 14,4V =; 1,5 Ah
14,4V =; 3,0 Ah
REMS Mini-Press 22V ACC
REMS Mini-Press S 22V ACC 1
REMS Ax-Press 25 22V ACC / 21,6 V=;1,5Ah
REMS Ax-Press 25 L 22V ACC 21,6 V=;2,5Ah
REMS Ax-Press 30 22V
REMS Akku-Ex-Press 22V ACC
REMS Akku-Press, Akku-Press ACC 14,4V =; 3,0 Ah
Rychlonabijacka Li-lon/Ni-Cd  Input 230 V~; 50-60 Hz; 65 W
(nasadzovaci akumulator, Output 10,8-18 V=
Cislo vyrobku 571560) ochranna izolacia, odrusené
proti iskreniu
Input 110 V~; 50-60 Hz; 65 W
Output 10,8-18 V=
ochrannd izolécia, odrusené
proti iskreniu
Rychlonabijacka Li-lon Input 230 V~; 50—-60 Hz; 70 W
(zasuvny akumulator, Output 10,8-216V =
Cislo vyrobku 571575) ochranna izolacia, odrusené
proti iskreniu
Input 110 V~; 50-60 Hz; 70 W
Output 10,8-21,6 V=
ochrannd izolécia, odrusené
proti iskreniu
Napat'ovy napaja¢ Input 230 V~; 50-60 Hz
230V/144V Output 14,4V =;6 A-33A
ochranna izolacia, odrusené
proti iskreniu
Input 110 V~; 50-60 Hz
Output 14,4V =;6 A-33A
ochranna izolacia, odrusené
proti iskreniu
Napat'ovy napajac Input 230 V~; 50-60 Hz, 350 W
230V/216V Output 21,6 V=—;<15A
ochranna izolacia, odrusené
proti iskreniu
Rozmery

REMS Power-Press SE 430%118x85 mm (16,9"x4,6"x3,3")
REMS Power-Press, Power-Press ACC 370%235x85 mm (14,6"x9,2"x3,3")
REMS Power-Press XL ACC 525x255%90 mm (20,7"x10,0"x3,5")
REMS Mini-Press ACC 288x260%80 mm (11,3"x10,2"x3,1")
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1.9.

REMS Mini-Press 22V ACC
REMS Mini-Press S 22V ACC

273%260%75 mm
405x145x75 mm

10,7"x10,2"x3,0")
15,9"x5,7"x3,0")

—_—

REMS Akku-Press, Akku-Press ACC ~ 338x298x85 mm (13,3"x11,4"x3,3")
REMS Ax-Press 25 22V ACC 280%260x75 mm (11,0"x10,2"x3,0")
REMS Ax-Press 25 L 22V ACC 305x260x75 mm (12,0"x10,2"x3,0")
REMS Ax-Press 30 22V 275%290x75 mm (10,8"x11,4"x3,0")

REMS Akku-Ex-Press 22V ACC 200%250x75 mm (7,9"x9,8"x3,0")
REMS Power-Ex-Press Q & E ACC 420%245x81 mm (16,5"x9,6"x3,2")
Hmotnosti

REMS Power-Press SE pohonna jednotka 4,7kg (10,4 Ib)
REMS Power-Press / ACC pohonna jednotka 4,7kg (10,4 Ib)
REMS Power-Press XL ACC 55kg (12,11b)
REMS Mini-Press ACC pohonna jednotka bez aku 2,1kg (4,51b)
REMS Mini-Press 22V ACC pohonna jednotka bez aku 2,1kg (4,51b)
REMS Mini-Press S 22V ACC pohonna jednotka bez aku  2,2kg (4,9 1b
REMS Akku-Press / ACC pohonna jednotka bez aku 3,8kg (8,31b)
REMS Ax-Press 25 22V ACC pohonna jednotka bezaku 2,6 kg (5,6 Ib)
REMS Ax-Press 25 L 22V ACC pohonna jednotka bez aku 2,8 kg (6,1 Ib)
REMS Ax-Press 30 22V pohonna jednotka bez aku 42kg (9,31b)
REMS Akku-Ex-Press 22V ACC pohonné jednotka bez aku

bez roz3irovacieho pripravku 20kg (441b)
Rozsirovacieho pripravku Cu

(REMS Akku-Ex-Press 22V ACC) 0,3kg (0,7 1b)
Rozsirovacieho pripravku P

(REMS Akku-Ex-Press 22V ACC) 0,3kg (0,7 Ib)
Roz3irovacieho pripravku Q & E

(REMS Akku-Ex-Press 22V ACC) 0,3kg (0,7 Ib)
REMS Power-Ex-Press Q & E ACC pohonna jednotka 56kg (12,21b)
REMS Akku Li-lon 14,4 V, 1,5 Ah 0,3kg (0,6 Ib)
REMS Akku Li-lon 14,4V, 3,0 Ah 05kg (1,11b)
REMS Akku Li-lon 21,6 V, 1,5 Ah 04kg (0,91b)
REMS Akku Li-lon 21,6 V, 2,5 Ah 0,4kg (0,91b)
Lisovacie klieste (priemer) 1,8kg (3,91b)
Lisovacie klieste Mini (priemer) 1,2kg (2,61b)
Lisovacie hlavy (par, priemer) 0,3kg (0,6 Ib)
Roz3irovacia hlava (priemer) 0,2kg (0,4 1b)
MedziklieSte Z2 2,0kg (4,81b)
MedziklieSte Z4 36kg (7,81b)
Medziklieste Z5 38kg (8,21b)
Medziklieste 26 XL 55kg (12,11b)
Lisovaci krizok M54 (PR-3S) 3,1kg (6,71b)
Lisovaci krizok U75 (PR-3B) 27kg (591b)
Hladina hluku

Emisna hodnota na pracovisku

REMS Power-Press SE La=76dB Lw=87dB K=3dB
REMS Power-Press /ACC /XLACC L,,=81dB Lw=92dB K=3dB
REMS Mini-Press ACC/22V ACC/

S 22VACC La=73dB Lw=84dB K=3dB
REMS Akku-Press /ACC La=74dB Lw=85dB K=3dB
REMS Ax-Press 25 22V ACC/

L22VACC La=73dB Lwm=84dB K=3dB
REMS Ax-Press 30 22V La=74dB Lwm=85dB K=3dB
REMS Akku-Ex-Press 22VACC  L,a=73dB Lw=84dB K=3dB
REMS Power-Ex-Press Q&EACC L,a=81dB  Lw=92dB K=3dB

Vibracia

Priemerna efektivna hodnota zrychlenia <2,5m/s? K=1,5m/s?
Udavana emisna hodnota kmitania bola zmerana podia normovaného skusob-
ného postupu a mdze sa pouzit na porovnanie s inym elektrickym naradim.
Udavana emisna hodnota kmitania méze byt tiez pouzita k pociatoénym
odhadom prerusenia chodu.

/\ UPOZORNENIE

Emisna hodnota kmitania sa méze pri skutoénom pouzivani elektrického naradia
odliSovat od udavanej hodnoty, v zavislosti od druhu a spdsobu, ktorym bude
elektrické naradie pouzivané. V zavislosti na skuto¢nych podmienkach pouzitia
(preruSovany chod) mdZe byt Ziaduce, stanovit pre ochranu obsluhy bezpec-
nostné opatrenia.

Uvedenie do prevadzky

/\ UPOZORNENIE

Po dlh3ej dobe skladovania pohonnej jednotky musi byt pred obnovenym
uvedenim do prevadzky najskor stlaceny pretlakovy ventil stlaéenim tladitka
pre vratenie do pévodnej polohy (13). Ak je zaseknuty alebo ide tazko, nesmie
byt lisované. Pohonna jednotka sa musi nechat skontrolovat autorizovanou
zmluvnou servisnou dielfiou REMS.

/\ UPOZORNENIE
Transportni hmotnost pfes 35 kg je nutno nést minimainé 2 osobami.

Pre pouzitie REMS lisovacich kliesti, REMS lisovacich kliesti Mini, REMS
lisovacich kruzkov s medzikliestami, REMS lisovacich hlav a REMS rozsirovacich
hlav pre rbézne systémy spajania rarok platia vzdy aktualne predajné podklady
REMS, pozri tieZ www.rems.de — Na stiahnutie — Kataldgy vyrobkov, prospekty.
Ak budu vyrobcom systému zmenené komponenty systémov spéjania rarok,
alebo novo uvedené na trh, musi byt aktualny stav pouzitia vyziadany u firmy

21.

2.2,

REMS (faxom +49 7151 17 07 - 110 alebo e-mailom info@rems.de). Zmeny a
omyly vyhradené.

Pripojenie k el. sieti

Venujte pozornost sietovému napatiu! Pred pripojenim pohonnej jednotky,
resp. rychlonabijacky sa presvedcte, ¢i napatie uvedené na vykonovom $titku
zodpoveda napatiu siete. Na stavbach, vo vihkom prostredi, vo vnutornych a
vonkajsich priestoroch alebo v porovnatelnych druhoch instalacie pouzivajte
elektrické naradie zapojené do elektricke;j siete iba s praidovym chrani¢om (FI),
ktory prerusi privod elektrického pradu, ak zvodovy prid do zeme prekroci 30
mA za 200 ms.

Akumulatory

OZNAMENIE

Vkladajte akumulatory 14,4 V (25) do pohonného stroja, popr. do rychlonabijacky
kolmym smerom. Sikmym vkladanim sa mézu poskodit' kontakty, méze dojst
ku skratu a tim sa poskodi akumulator.

Hiboké vybitie podpétim

Napatie sa nesmie u akumulatorov Li-lon dostat pod hodnotu miniméineho
napatia, inak méze dojst "hlbokym vybitim" k poSkodeniu akumulatora. Clanky
REMS akumulatora Li-lon st pri dodani Prednabité na ca. 40%. Preto musia
byt akumulatory Li-lon pred pouzitim nabité a pravidelne dobijané. Pokial
nebude tento predpis vyrobcu ¢lankov reSpektovany, moze byt akumulator
Li-lon vdaka hlbokému vybitiu poSkodeny.

Hiboké vybitie skladovanim

Pokial bude relativne malo nabity akumulator Li-lon skladovany, mdze sa pri
dih§om skladovani vdaka samovybijaniu hlboko vybit a tym poSkodit. Akumu-
latory Li-lon musia byt preto pred skladovanim nabité a najneskér kazdych Sest
mesiacov dobité a pred opatovnym zatazenim bezpodmienecne este raz nabité.

OZNAMENIE

Pred pouzitim akumulator nabite. Akumulatory Li-lon pre zamedzenie
hibokého vybitia pravidelne dobijajte. Pri hlbokom vybiti dojde k posko-
deniu akumulatora.

Pre nabijanie pouzivajte iba rychlo nabijacku REMS. Nové a dIhSiu dobu
nepouzivané akumulatory Li-lon dosiahnu aZ po viac nabijaniach plnu kapacitu.
Nesmu byt nabijané batérie, ktoré nie st uréené pre opatovné nabijanie.

Kontrola stavu nabitia pre vSetky akumulatorové lisy Li-lon

VSetky akumulatorové lisy REMS su od 2011-01-01 vybavené elektronickou
kontrolou stavu nabitia s ukazovatefom stavu nabitia pomocou 2-farebnej
zeleno/Cervenej LED (23). LED svieti zeleno, pokial je akumulator pine nabity
alebo este dostatocne nabity. LED svieti na ¢erveno, ak musi byt akumulator
nabity. Ak nastane tento stav pocas lisovania a lisovaci cyklus nebude ukonceny,
musi byt lisovanie dokon¢ené nabitym akumulatorom Li-lon. Ked' nie je pohonny
stroj pouzivany, zhasne LED po ca. 2 hodinach, rozsvieti sa vSak pri opatovnom
zapnuti pohonného stroja.

Odstupnovany ukazovatel stavu nabitia (26) akumulatorov Li-lon 21,6 V
Odstupriovany ukazovatel stavu nabitia indikuje pomocou 4 LED stav nabitia
akumulatora. Po stlaCeni tlaCidla so symbolom batérie sa na niekolko sekund
rozsvieti aspofi jedna LED. Cim viac LED svieti na zeleno, tym je akumulétor
viac nabity. Ak blika jedna LED ¢erveno, musi sa akumulator nabit.

Rychlonabijacka Li-lon/Ni-Cd a rychlonabijacka Li-lon/Ni-Cd (€. vyr. 571560
a ¢. vyr. 571575)

Ked je sietova zastrcka zasunuta, stale svieti lava zelena kontrolka. Ked' je
akumulator zasunuty do rychlonabijacky, blika zelena kontrolka a akumulator
sa nabija. Ked stéle svieti zelena kontrolka, je akumulator nabity. Ked blika
Cervena kontrolka, ma akumulator zavadu. Ak ukazuje kontrolka ¢ervené trvalé
svetlo, lezi teplota rychlonabijacky a / alebo akumulatora mimo dovoleny
pracovny rozsah rychlonabijacky od 0°C do +40°C.

OZNAMENIE

Rychlonabijacky nie si vhodné pre pouZzitie vonku.

Montaz (vymena) lisovacich kliesti, lisovacich kliesti Mini (obr. 1 (1)),
lisovacich kliesti (4G) (obr. 15), lisovacich kliesti (S) (Fig. 16), lisovacieho
krizku(PR-3S) s medziklieStami (obr. 17), lisovacieho krizku (PR-3B) s
medziklieSt'ami (obr. 17), lisovacieho krizku 45° (PR-2B) s medziklieStami
(obr. 19) u radialnych lisov

Vytiahnite sietovd zastréku, popr. odoberte akumulator. PouZivaijte iba lisovacie
klieste, lisovacie klieSte Mini, popr. lisovacie krizky s lisovacou kontdrou,
$pecifickou pre dany systém, primerané lisovanému systému tvaroviek. Lisovacie
klieste, lisovacie klieste Mini, popr. lisovacie kruzky su na lisovacich ¢elustiach,
popr. lisovacich segmentoch popisané pismenami ozna¢ujucimi lisovanu konturu
a Cislom oznacujlcim velkost. MedziklieSte st oznacené pismenom Z a jednym
Cislom, ktoré sluzi k priradeniu k dovolenému lisovaciemu kruzku, ktory je
oznaceny zhodne. Lisovaci kruzok 45 ° (PR-2B) sa smie nasadzovat iba pod
uhlom 45 ° voci medzikliestam Z1 / medziklieStam Mini Z1 (obr. 19). Precitajte
a dodrziavajte navod na montaz vyrobcu / dodavatela lisovaného systému s
lisovanymi tvarovkami. Nikdy nelisujte s nespravnymi lisovacimi klieStami,
lisovacimi klieStami Mini, lisovacim kruzkom, medziklieStami a medziklieste
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Mini (lisovacia kontura, velkost). Lisované spojenie by mohlo byt nepouzitelné
a stroj ako aj lisovacie klieste, lisovacie klieSte Mini, popr. lisovaci kruzok,
medziklieSte a medziklieSte Mini by sa mohli poskodit.

Je vyhodnejsie polozZit hnaci stroj na stdl alebo na podlahu. Otoéné pouzdro
(obr. 4 (27)) REMS Power-Press XL ACC musi byt odpovidajicim zpGisobem
umisténo podle pouZitych lisovacich klesti/meziklesti. Pfi pouZiti meziklesti Z6
XL musi byt oto€né pouzdro (27) otaceno az k zaskoceni aretace tak, az toto
nezakryva drazku pohonné skfiné. Pro vSechny dalSi lisovaci kleSté/meziklesté
otacejte otoné pouzdro (27) az k zaskoCeni aretace tak, az toto zakryva drazku
pohonné skiiné. Montaz (vymena) lisovacich kliesti, lisovacich kliesti Mini,
popr. medzikliesti, medziklieSte Mini je mozna iba vtedy, ked su pritlané valéeky
(5) nastavené celkom vzadu. V pripade potreby stlacte u REMS Power-Press
SE packu ovladania smeru otacok (7) dofava a stlacte bezpe¢nostny spinac¢
(8), u REMS Mini-Press ACC, REMS Mini-Press 22V ACC / REMS Mini-Press
S 22V ACC / REMS Power-Press / Power-Press ACC / Power-Press XL ACC
a REMS Akku-Press / Akku- press ACC drzte tlacidlo pre navratenie do pévodne;j
polohy (13), stlaCené tak dlho, kym sa isovacie valCeky (5) Uplne nevratia spat.

/\ UPOZORNENIE

Otoc¢né pouzdro (27) umistéte vzdy podle pouzitych lisovacich klesti/meziklesti,
az toto zaskoci, nebezpedi uskfipnuti!

Otvorte pridrzny Cap kliesti (2). Stlagte uzatvaraci kolik / zavoru (4) a pridrzny
Cap kliesti (2) posobenim pruziny vyskoéi. Nasadte zvolené lisovacie klieste,
lisovacie klieste Mini (1), medziklieste, medziklieste Mini (19). Zastréte pridrzny
Cap kliesti (2), az sa zapadkou zaisti uzatvaraci kolik / zavora (4). Pritom stlacte
dole tlacnu listu / gombik (3) priamo nad pridrznym ¢apom kliesti (2). Nestartujte
radidlne lisy bez nasadenych lisovacich kliesti, lisovacich kliesti Mini, popr.
lisovacieho kruzku s medzikliestami, medziklieSte Mini. Nechajte lisovaci proces
prebehnut iba na vyrobu lisovacieho spojenia. Bez pritlatného protitlaku liso-
vacou spojkou sa hnaci stroj, popr. lisovacie klieste, lisovacie klieste Mini,
lisovaci krizok, medziklie$te a medziklieste Mini zbytocne velmi zatazuiju.

/\ UPOZORNENIE

Nikdy nelisujte pri nezaistenom pridrznom €ape kliesti (2). Nebezpecenstvo
zlomenia, odletujlice ¢asti mozu sposobit’ vazne poranenia!

Montaz (vymena) lisovacich hlav (14) u axialnych lisov (obr. 10, 11)
Vytiahnite sietovd zastréku. PouZivajte len systému odpovedajlce lisovacie
hlavy. Lisovacie hlavy REMS su popisané pismenami pre oznacenie systému
s tlakovymi kruzkami a Cislom pre oznacenie velkosti. PreCitajte a dodrziavajte
navod na montaz vyrobcu / dodavatefla pouzivaného systému. Nikdy nelisujte
nevhodnymi lisovacimi hlavami (systém s tlakovymi kruzkami, verkost’). REMS
rozSirovacie hlavy P a Cu nie st vhodné pre rozsirova¢ rar REMS Power-Ex-
-Press Q & E ACC a preto sa nesmu pouzivat.

Zvolené lisovacie hlavy (14) uplne zastréit', pripadne otocit, az zacvaknu
(qulickova zapadka). Lisovacie hlavy a undSecie vftanie v lisovacom pripravku
udrzujte Cisté.

Montaz (vymena) rozsirovacej hlavy (16) u REMS Akku-Ex-Press Q & E
ACC a REMS Power-Ex-Press Q & E ACC (obr. 9)

Vytiahnite sietovu zastréku, popr. odoberte akumulator. PouZivajte len originaine
rozSirovacie hlavy Uponor Quick & Easy. Precitajte a dodrZiavajte navod na
montaz vyrobcu / dodavatela pouzivaného systému. Nikdy nerozsirujte nevhod-
nymi rozsirovacimi hlavami (systém, vefkost’). Spojenie by mohlo byt’ nepou-
Zitelné a stroj ako i rozSirovacie hlavy by sa mohli poskodit'. Kuzel rozSirovacieho
tifia (18) mierne premazat. Naskrutkujte zvolenu rozsirovaciu hlavu az na doraz
na rozsirovaci pripravok. Pre€itajte a dodrziavajte navod na montaz vyrobcu /
dodavatela pouzivaného systému. RozSirovacie hlavy REMS P a Cu nie su
vhodné pre rozsirovace rirok REMS Akku-Ex-Press Q & E ACC a REMS
Power-Ex-Press Q & E ACC a ich pouzivanie je preto zakazané.

Zmena rozsirovac¢a v REMS Power-Ex-Press Q&E ACC

Vytiahnite vidlicu zo zasuvky. Odskrutkujte rozsirova¢ (15) z REMS Power-Ex-
Press Q & E ACC. Zvoleny rozsirovaci pripravok naskrutkujte az na doraz a
rukou dotiahnite.

Montaz (vymena) rozsirovacieho pripravku (15), rozSirovacej hlavy (16)
pri naradi REMS Akku-Ex-Press 22 V ACC (obr. 8)

Vyberte si rozSirovaci pripravok (15), ktory bude vhodny k rozSirovacej hlave
(16). K REMS rozsirovacim hlavam Cu pouzivajte rozsirovaci pripravok Cu. K
REMS rozSirovacim hlavam P pouZivajte rozSirovaci pripravok P. PouZivajte
len systémovo Specifické rozsirovacie hlavy. REMS rozSirovacie hlavy P su
oznacené s pouZitim pismen na identifikovanie systému tlakovych krizkov a
jednym &islom, na identifikovanie velkosti, REMS rozsirovacie hlavy Cu su
oznacené iba ¢islom, na identifikovanie velkosti. K rozSirovaciemu pripravku
Q & E sa hodia rozsirovacie hlavy systémov Uponor Quick & Easy a Giacomini
GX. Precitajte si a dodrZiavajte navod na zabudovanie a montaz od vyrobcu/
predajcu pouzitého systému. Nikdy nevykonavaite rozSirovanie s nevhodnym
rozSirovacim pripravkom, nevhodnymi rozSirovacimi hlavami (systém, velkost).
Spojenie by mohlo byt nepouzite/né a mohlo by dojst k poskodeniu stroja, ako
aj rozSirovacich hlav. Jemne premazte kuzel rozSirovacieho tffia (18). Zvolenu
rozSirovaciu hlavu naskrutkujte na doraz na rozsirova¢ (15). Teraz nastavte
rozsirovaé tak, aby posuvnu silu motora na konci roz$irenia zachytil motor a
nie rozsirovacia hlava. Pre tento Ucel odskrutkujte rozsirovaé (15) spolu s
nasadenou rozsirovacou hlavou z motora. Posuvny piest nechajte bezat o
najviac dopredu bez toho, aby sa zariadenie preplo na spatny chod. V tejto

3.1.

polohe musi byt rozsirovaci pripravok vratane naskrutkovanej rozSirovacej
hlavy naskrutkovany na pohonnu jednotku tak, az su rozSirovacie Celuste (17)
rozSirovacie hlavy (16) Uplne otvorené. V tejto polohe zaistite rozsirovac poistnou
maticou (24).

OZNAMENIE

Dbaijte na to, aby mal tlakovy kruzok pri pracovnom cykle dostatocny odstup
od rozSirovacej hlavy (16), inak mozu byt rozsirovacie ¢eluste (17) ohnuté
alebo mozu prasknut.

Prevadzka

/\ UPOZORNENIE

Po dlh$ej dobe skladovania pohonnej jednotky musi byt pred obnovenym
uvedenim do prevadzky najskor stlaeny pretlakovy ventil stlacenim tlacitka
pre vratenie do pévodnej polohy (13). Ak je zaseknuty alebo ide tazko, nesmie
byt lisované. Pohonna jednotka sa musi nechat skontrolovat autorizovanou
zmluvnou servisnou dielfiou REMS.

Radialne lisy (obr. 1 az 7 a 15 az 19)

Pred kazdym pouzitim musite skontrolovat' lisovacie klieste, lisovacie klieste
Mini, lisovaci krizok, medziklieSte a medziklieSte Mini, najma lisovaci obrys
(11, 22) lisovacich celusti (10), resp. vSetkych troch lisovacich segmentov (21),
¢i nie st poSkodené a opotrebované. Poskodené alebo opotrebované lisovacie
klieste, lisovacie klieSte Mini, lisovacie krazky, medziklieSte a medziklieSte Mini
sa dalej nesmu pouzivat. Inak hrozi nebezpecenstvo nespravneho zalisovania,
prip. nebezpecenstvo Urazu. Pred kazdym pouzitim je potrebné pohonnou
jednotkou a prislusnymi nasadenymi lisovacimi kliestami, lisovacimi klieStami
Mini, prislusnym nasadenym lisovacim kruzkom s medzikleStami, resp. medzikles-
tami Mini vykonat skiSobné zalisovanie s viozenou lisovacou spojkou. Lisovacie
klieSte, lisovacie klieSte Mini (1), lisovaci krazok (20) s medzikleStami, resp.
medzikleStami Mini pritom musi mechanicky pasovat do pohonnej jednotky a
musi byt mozné ich riadne zaistit. Po skonceni lisovania musite skontrolovat
UpIné uzavretie lisovacich €elusti (10), lisovacich kruzkov (20), lisovacich
segmentov (21) ako na ich vrchole (obr. 1 a obr. 15 az 19 v mieste "A"), tak aj
na protilahlej strane (obr. 1 a obr. 15 az 19 v mieste "B"). Skontrolujte tesnost
spoja (dodrzujte Specifické narodné predpisy, normy, smernice atd).

Pokial sa pri uzavreti lisovacich kliesti, lisovacich kliesti Mini vytvori zretelny
hrebenovity vystupok na plasti lisovacej tvarovky, méze byt’ lisovany spoj zly
popr. netesny (viz. bod 5. — Poruchy).

/\ UPOZORNENIE

Z dovodu predchadzania poSkodeniam je treba dbat' na to, aby sa v
pracovnych situaciach, ktoré st nazorne zobrazené na obr. 12 az 14,
nevyskytovalo prepnutie medzi lisovacimi klieStami, lisovacimi klieStami
Mini, lisovacim kriizkom, medziklie$t'ami, medziklie$te Mini, tvarovkou a
hnacim strojom. Pri nedodrzani existuje nebezpecenstvo zlomenia a
odletujucej diely mézu spésobit’ vazne poranenia.

3.1.1. Pracovny postup

Lisovacie kliete, lisovacie klieSte Mini (1) stlacte rukou tak, aby sa lisovacie
klieSte dali nasunut’ na lisovaciu tvarovku. Pohonnu jednotku s lisovacimi
klieStami pritom nasadte na lisovaciu tvarovku kolmo na os rarky. Uvolnite
lisovacie klieste tak, aby sa uzavreli okolo lisovacej tvarovky. Pohonnu jednotku
uchopte za drzadlo (6) a rukovat' spinaca (9).

PolozZte lisovaci krizok (20) okolo lisovacej spojky. Mezikle$té/meziklesté Mini
(19) vlozte do pohonného stroje a zajistéte uzaviracim kolikem, popfipadé
uvedte oto¢né pouzdro (27) do patfi€né polohy, viz. 2.2. VloZte medziklieste /
medziklieSte Mini (19) do pohonnej jednotky a zaistite pridrznym ¢apom. Rukou
stlacte medziklieSte / medziklieSte Mini (19) natolko k sebe, aby bolo mozné
medziklieSte / medziklieSte Mini priloZit na lisovaci kruzok. Uvolnite medziklieSte
/ medziklieSte Mini tak, aby zaoblenie / polkruhy medziklesti / medziklesti Mini
pevne doliehali na valéeky / gulickové panvy lisovacieho kruzku a lisovaci
krazok na lisovanu tvarovku. U medziklesti Z1 a medziklesti Mini Z1 dbajte na
to, Ze sa lisovaci kruzok smie nasadzovat iba pod uhlom 45 °. Po zatvoreni
lisovacich kliesti, lisovacieho kruzku, resp. po vrateni lisovacich valekov ihned
uvolnite bezpeénostny spinac.

Lisovaci krazok (20) poloZte okolo lisovacej spojky. MedziklieSte (19) vioZte do
lisovacieho naradia a pridrznym ¢apom kliesti ich upevnite. Stlacte medziklieste
(19) rukou tak silno, aby sa medziklieste dali uloZit' na lisovaci krizok. Medzi-
Celust pustite tak, Ze polomery medziceluste pevne doliehaju na valcové kladky
lisovacieho kruzku a lisovaci kriZok na lisovanu tvarovku.

U lisov REMS Power-Press SE prepnite packu ovladania smeru otacok (7)
doprava (chod vpred) a stlatte bezpe¢nostny spinac (8). Bezpecnostny spinac
(8) drzte stlaCeny, az je lisovanie dokonéené a lisovacie klieste, prip. lisovaci
krazok, su uzavreté. Bezpeénostny spina¢ okamzite pustite. Prepnite packu
ovladania smeru otacok (7) dofava (spatny chod) a stlaéte spina¢ (8), kym sa
lisovacie valCeky nezasunu a nezareaguje bezpe¢nostna trecia spojka. Ihned
uvolnite bezpe€nostny spinac.

OZNAMENIE

NezataZujte zbyto€ne bezpecnostnu treciu spojku. Po zatvoreni lisovacich
kliesti, lisovacieho kruzku, resp. po vrateni lisovacich valéekov ihned’ uvolnite
bezpec€nostny spina¢. Bezpecnostna trecia spojka, rovnako ako kazda trecia
spojka, podlieha beznému opotrebeniu. Ak dochadza k jej zbytoénému zata-
Zovaniu, opotrebuje sa rychlejSie a méze dojst k jej zniceniu.

U REMS Power-Press a REMS Akku-Press drzte bezpecnostny spinaé (8)
stlaceny tak dlho, aZ sa lisovacie klieSte, popr. lisovaci krizok uplne uzavru.
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Toto je ohlasené akustickym signalom (cvaknutim). Tlacitko pre navratenie do
pévodnej polohy (13) drzte stlaené tak dlho, az lisovacie valéeky (5) Upine
odidu spat'.

U REMS Mini-Press ACC, REMS Mini-Press 22V ACC, REMS Mini-Press S
22V ACC, REMS Akku-Press ACC, REMS Power-Press ACC a REMS Power-
-Press XLACC drzte bezpecnostny spina¢ (8) stlaceny tak diho, az sa lisovacie
klieste, popr. lisovaci krdZok uplne uzavrd. Po ukonéenom procese lisovania
prepne pohonna jednotka automaticky na spatny chod (ntteny spatny chod).
To je indikované zvukovym signalom (cvakanim).

Lisovacie klieste, lisovacie klieSte Mini stladte rukou tak, az ich moZete spolu
s pohonnym strojom zlozit' z lisovanej tvarovky. MedziklieSte, a medziklieSte
Mini stlagte rukou tak, az ich méZzete spolu s pohonnym strojom zloZit' z lisovanej
tvarovky. Otvorte lisovany krdzok rukou tak, aby sa dal odtiahnut od lisovanej
tvarovky.

3.1.2. Funkéné bezpecnost’

U REMS Power-Press SE je ukon&eny lisovaci cyklus uvofnenim bezpecénost-
ného tlacidla (8). Na zabezpecenie mechanickej bezpe€nosti pohonného stroja
ucinkuje v oboch koncovych polohach lisovacich valCekov na krutiacom momente
zavisla bezpegnostna klzna spojka. NezataZujte zbytocne bezpecnostnu spojku!
REMS Power-Press SE je okrem toho vybaveny bezpe¢nostnou elektronikou,
ktora pohonny stroj pri vysokom zatazeni vypne. Kym lisovacie ¢eluste (10),
lisovacie krazky (20), lisovacie segmenty (21) sa v "A" a "B" uzavru (obr. 1, a
obr. 15 az 19), nie je to kritické. AvSak ak pohonny stroj vypne uz pred ukon-
¢enim lisovania (lisovacie Celuste, lisovacie krizky, lisovacie segmenty neboli
v "A" a "B" uzavreté), nesmie sa dalej pokracovat v praci, a pohonny stroj musi
byt okamzite preskusany / opraveny autorizovanou zmluvnou servisnou dielfiou
REMS.

REMS Power-Press a REMS Akku-Press ukon¢i proces lisovania automaticky
a vyda pritom akusticky signal (cvaknutie).

REMS Mini-Press ACC, REMS Mini-Press 22V ACC, REMS Mini-Press S 22V
ACC, REMS Akku-Press ACC, REMS Power-Press ACC a REMS Power-Press
XL ACC ukonéi proces lisovania automaticky a vyda pritom akusticky signal
(cvaknutie) a vrati sa automaticky spat’ (nateny chod).

OZNAMENIE

Bezchybné lisovanie prebieha len pri iplnom uzavreti lisovacich kliesti,
lisovacich kliesti Mini, pritlacnych kruzkov resp. lisovacich segmentov.
Po ukonceni lisovania nastane uplné uzavretie lisovacich celusti (10),
pritlaénych kruzkov (20) resp. lisovacich segmentov (21) na hrote (obr.
1, aobr. 15 az 19 v ,A“) ako aj na opacnej strane (obr. 1, a obr. 15 az 19
v ,B“). Ked' sa uzavretim lisovacich kliesti, lisovacich kliesti Mini, pritlac-
nych kruzkov popr. lisovacieho segmentu vytvori na lisovanej objimke
viditel'ny otrep, méze byt lisovanie chybné popr. netesné (viz. bod 5. -
Poruchy).

3.1.3. Bezpecnost’ prace

K zaisteniu bezpecnosti prace st pohonné jednotky vybavené bezpe¢nostnym
tukacim spinaom (8). Ten umozfuje kedykolvek, hlavne pri nebezpecenstve,
okamzite zastavit' chod pohonnej jednotky. Pohonné jednotky je mozné v
[ubovolnej polohe prepnit’ na spatny chod.

3.2. Axialne lisy (obr. 10, 11)

Respektujte odliSnd pracovnu oblast axialnych lisov. Platia vzdy aktualne
predajné podklady REMS, pozri tiez www.rems.de — Na stiahnutie — Kataldgy
vyrobkov, prospekty. Dbajte na to, aby lisovacie hlavy (14) boli nasadené do
pohonnej jednotky tak, aby lisovanie pokial mozno prebehlo v jednom zdvihu.
V niektorych pripadoch to nie je mozné, potom musi byt vykonané predlisovanie
a dolisovanie. K tomu musi byt pred druhym lisovacim procesom jedna alebo
obe lisovacie hlavy otocené o 180°, aby medzi nimi vznikol mensi rozostup.

3.2.1. REMS Ax-Press 30 22V (obr. 11)

Vlozte predmontované spojenia s tlakovymi kruzkami do lisovacich hlav (14).
Pohonnu jednotku uchopte za drzadlo (6) a rukovét' spinaca (9), bezpeénostny
spina€ (8) drzte stlaceny tak dlho, az tlakovy krdzok prilieha na pas tvarovky.
Toto je ohlasené tiez akustickym signalom (cvaknutim). REMS Ax-Press 30:
po ukonéenom lisovani prepne pohonny stroj automaticky na spatny chod
(nuteny chod). Toto je ohlasené akustickym signalom (cvaknutim). REMS
Ax-Press 40: Stlacte tlacidlo pre vratenie do pévodnej polohy (13), kym lisovacie
hlavy (14) Uplne odijdu spat.

Pokial vznikne po uzavreti lisovacich hlav zretelna medzera medzi tiakovym
kraZkom a limcom tvarovky pre spojenie tlakovymi krizkami, mozZe byl zaliso-
vanie vadné resp. netesné (viz 5. Zavady). Precitajte a dodrziavajte navod na
montaz vyrobcu / dodavatela lisovaného systému s tlakovymi krazkami.

/\ UPOZORNENIE

Pozor na nebezpeéenstvo zhmozdenia! Nesiahajte do priestoru pohybu-
jucich sa lisovacich hlav (14)!

3.2.2. REMS Ax-Press 25 22V ACC, REMS Ax-Press 25 L 22V ACC (obr. 10)

Vlozte predmontované spojenie s tlakovymi kruzkami do lisovacich hlav (14).
Pripadne musi byt u lisu REMS Ax-Press 25 L ACC dosiahnuté menSieho
rozstupu lisovacich hlav presunutim vonkajSie lisovacie hlavy do strednej polohy
pre lisovacie hlavy. Pridrzte motor bud' jednou rukou za rukovat vypinaca (9)
alebo oboma rukami za rukovat puzdra (6) a podrzte za rukovat vypinaca (9).
Podrzte klavesovy bezpe€nostny spina¢ dovtedy (8), kym sa oporné puzdro
nepripoji k prstencu spojky oporného puzdra. Motor sa nasledne automaticky
prepne na spatny chod (nutené spustenie).

3.3.

Pokial vznikne po uzavreti lisovacich hlav zretelnd medzera medzi tlakovym
kruzkom a limcom tvarovky pre spojenie tlakovymi krizkami, moze byl zaliso-
vanie vadné resp. netesné (viz 5. Zavady). Citajte a dbajte in$talaénych a
montaznych navodov vyrobcu systému.

U systému s tlakovymi krizkami IV bude nutné pouZit’ rozdielne lisovacie hlavy
pre jeden rozmer rurky. Pre€itajte a dodrziavajte navod na montaz vyrobcu /
dodéavatela lisovaného systému s tlakovymi krazkami.

/\ UPOZORNENIE

Pozor na nebezpecenstvo zhmozdenia! Nesiahajte do priestoru pohybu-
jucich sa lisovacich hlav (14)!

Rozsirovac rarok

3.3.1. REMS Akku-Ex-Press 22 VV ACC s rozSirovacim pripravkom Cu (obr. 8)

Zavedte rozsirovaciu hlavu az na doraz do rury a zatlacte rozsirovaciu hlavu/
hnaci stroj proti rire. Zapnite hnaci stroj. Ak je rozSirovacia hlava otvorena,
hnaci stroj sa automaticky prepne na spatny chod a rozSirovacia hlava sa opat
uzatvori. Precitajte si a dodrziavajte navod na zabudovanie a montaz od vyrobcu/
predajcu pouZitého systému.

3.3.2. REMS Akku-Ex-Press 22 VV ACC s rozsirovacim pripravkom P (obr. 8)

Nasurite tlakovy kruzok cez ruru, zavedte rozSirovaciu hlavu az na doraz do
rury a zatlacte rozSirovaciu hlavu/hnaci stroj proti rre. Zapnite hnaci stroj (8).
Davaijte pozor na to, aby mal tlakovy kriZok pri procese rozsirovania dostatocny
odstup od rozSirovacej hlavy, pretoZze v opacnom pripade sa mézu zohnut
alebo zlomit rozirovacie Celuste (17). Bezpecnostny spina¢ (8) drzte stlaeny
tak dlho, pokial nebude rdra rozSirena. Tato skutoCnost’ je signalizovana aj
akustickym signalom (cvaknutim). V pripade potreby vykonajte rozSirenie
viackrat. Pritom ruru mierne otocte. Precitajte si a dodrzZiavajte navod na
zabudovanie a montaz od vyrobcu/predajcu pouzitého systému.

3.3.3. REMS Akku-Ex-Press 22 VV ACC s roz$irovacim pripravkom Q & E, REMS

3.4,

3.5.

41.

Power-Ex-Press Q & E ACC (obr. 8, 9)

Precitajte a dodrziavajte ndvod na montaZz vyrobcu / dodavatela pouzivaného
systému. Q & E krizok odpovedajuci velkosti nasurte na rurku. RozSirovaciu
hlavu navedte do rurky a tlaéte rozsirovaciu hlavu / pohonnu jednotku proti
rurke. Zapnite pohonnu jednotku (8). Ak sa otvori rozSirovacia hlava, prepne
pohonna jednotka automaticky na spatny chod a rozSirovacia hlava sa opét’
uzavrie. V pripade REMS Akku-Ex-Press 22V ACC bezpecnostny spinac (8)
drzte nadalej stlateny a nasuvajte dalej rozsirovaciu hlavu / pohonnu jednotku.
Pritom rarku lahko otoCte. Proces rozSirovania opakuijte tak dlho, az budu
rozSirovacie ¢eluste (17) nasunuté aZ na doraz do trubky. Precitajte a dodrzujte
montazny névod vyrobcu systému. V pripade REMS Power-Ex-Press Q & E
ACC uvolnite klavesovy bezpecnostny spinac (8) po kazdom rozsireni, pockajte,
kym sa rozSirovaci tfii Uplne nestiahne a potom znova stlacte kiavesovy spinac
(8). Opakuijte rozsirovanie dovtedy, kym nezasuniete rozsirovacie ¢eluste (17)
na doraz do rurky.

Kontrola stavu nabitia s ochranou proti uplnému vybitiu akumulatora
V8etky akumulatorové lisy REMS st od 2011-01-01 vybavené elektronickou
kontrolou stavu nabitia s ukazovatefom stavu nabitia pomocou 2-farebnej
zeleno/Cervenej LED (23). LED svieti zeleno, pokial je akumulator pine nabity
alebo este dostatocne nabity. LED svieti na ¢erveno, ak musi byt akumulator
nabity. Ak nastane tento stav pocas lisovania a lisovaci cyklus nebude ukon&eny,
musi byt lisovanie dokon¢ené nabitym akumulatorom Li-lon. Ked' nie je pohonny
stroj pouzivany, zhasne LED po ca. 2 hodinach, rozsvieti sa vSak pri opatovnom
zapnuti pohonného stroja.

Odstupriovany ukazovatel stavu nabitia (26) akumulatorov Li-lon s 21,6 V
Odstupriovany ukazovatel stavu nabitia indikuje pomocou 4 LED stav nabitia
akumulatora. Po stlaceni tlaCidla so symbolom batérie sa na niekolko sekund
rozsvieti aspofi jedna LED. Cim viac LED svieti na zeleno, tym je akumulator
viac nabity. Ak blika jedna LED €erveno, musi sa akumulator nabit.

Udrzba

Bez vplyvu na dalej uvadzanu udrzbu sa odportca zaslat hnacie stroje REMS,
spolu so vSetkymi nastrojmi (napriklad: lisovacie klieste, lisovacie klieste velkosti
Mini, lisovacie kruzky s medziklieStami, medziklieSte velkosti Mini, lisovacie
hlavy, rozsirovacie hlavy) a prisluSenstvom (napriklad akumulatory,
rychlonabijacky) minimalne jedenkrat roéne autorizovanému zmluvnému
stredisku pre sluzby zakaznikom spolo¢nosti REMS, kvéli vykonaniu inSpekcie
a opakovanej kontroly elektrickych pristrojov a zariadeni. V Nemecku treba
takuto opakovanu kontrolu elektrickych zariadeni vykonavat podfa normy DIN
VDE 0701-0702 a podla predpisu na zabranenie vzniku nehdéd DGUV - predpis
3 ,Elektrické zariadenia a prevadzkové prostriedky* je predpisana aj pre prenosné
elektrické prevadzkové prostriedky. Okrem toho je potrebné reSpektovat a
dodrziavat narodné bezpeénostné ustanovenia, pravidla a predpisy vzdy platné
pre miesto pouzitia.

In§pekcia/Oprava

Pred Gidrzbou a opravami vytiahnite vidlicu zo zasuvky prip. zlozte akumu-
lator! Tieto prace mozZu vykonavat iba kvalifikovani odbornici.

Prevody pohonnych jednotiek REMS Power-Press SE pracuju bez udrzby.
Pohybuiju sa v trvalej tukovej naplni a nemusia sa preto mazat'. Motor REMS
Power-Press SE, REMS Power-Press, REMS Power-Press ACC, REMS Power-
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4.2,

-Press XL ACC a REMS Power-Ex-Press Q & E ACC ma uhlikové kefy. Tie sa
opotrebovavaji a musia sa ¢as od ¢asu skontrolovat’, popr. vymenit'. Za tymto
U¢elom uvolnite skrutky hornej poloviny pizdra hnacieho motora a zlozte ich.
Uhlikové kefy vyberte z Uchytov a skontrolujte ich. Skontrolujte kolektor a
vyfukajte ho stlatenym vzduchom. Pripadne uhlikové kefy vymente. Pouzivajte
len originalne uhlikové kefy REMS. Pohonna jednotka REMS Power-Press SE
je vybavena bezpecnostnou trecou spojkou. Ta sa opotrebovava, a preto obCas
musi byt kontrolovana, prip. vymenena. Pouzivajte iba originalne REMS
bezpecénostnu treciu spojku. U pohonnych strojov pohananych akumulatormi
sa opotrebovavaju uhlikové kefy jednosmernych motorov (DC-motorov). Tieto
nemozu byt nahradené, musi byt vymeneny jednosmerny motor (DC-motor).
U v8etkych elektrohydraulickych pohonnych strojov sa opotrebovavajl tesniace
krazky (O-kruzky). Tieto musia preto byt ¢as od ¢asu zkontrolované popr.
vymenené. Pri nedostatoénej lisovace;j sile alebo strate oleja musi byt pohonna
jednotka preskuSana prip. opravena autorizovanou zmluvnou servisnou dielfiou
REMS.

OZNAMENIE

Oprava po$kodenych alebo opotrebovanych lisovacich kliesti, lisovacich kliesti
Mini, vlozenych kliesti, pritlacnych kruzkov, medzikliesti, lisovacich hlav a
rozSirovacich hlav nie je mozna.

Udrzba

Pred prevadzanim udrzby vytiahnite vidlicu zo zasuvky, prip. zlozte
akumulator!

Lisovacie klieste, lisovacie klieSte Mini, lisovacie kruzky, medziklieste, medziklieSte
Mini lisovacie hlavy a rozSirovacie hlavy, obzvlast’ ich uchytenie udrzuijte Cisté.
Silne znecistené kovové stcasti vyCistite napr. CistiCom strojov REMS CleanM
(obj. € 140119), potom ich oSetrite ochranou proti korézii.

Plastové Casti (napr. kryty, akumulatory) Cistite iba CistiCom strojov REMS
CleanM (obj. ¢ 140119) alebo jemnym mydlom a vihkou handrou. NepouZivajte
domace Cistidla. Tieto obsahuju mnozstvo chemikalii, ktoré by mohli plastové
diely poskodit’. Nepouzivajte v Ziadnom pripade benzin, terpentinovy olej,
riedidlo alebo podobné vyrobky na Cistenie plastovych dielov.

Dbajte na to, aby sa tekutiny nikdy nedostali dovnutra elektrického naradia.
Elektrické naradie nikdy neponarajte do tekutiny.

4.2.1. Lisovacie klieste, lisovacie klieSte Mini, lisovacie kruzky, medziklie$te,

medziklieSte Mini

Pravidelne kontrolujte fahky chod lisovacich kliesti, lisovacich kliesti Mini,
lisovacich kruzkov, medzikliesti a medziklieste Mini. Popripade lisovacie klieste,
lisovacie klieSte Mini, lisovacie krizky a medziklieste vycistite a ¢apy (12)
lisovacich Celusti, lisovacich segmentov, popr. medzi¢elusti, medziklieste Mini
(obr. 1, 15 - 19) potrite strojnym olejom, lisovacie klieSte, lisovacie klieste Mini,
lisovacie kruzky, popr. medziklieSte ale nedemontujte! Odstrarite nanosy na
lisovacej kontare (11, 22). Bezchybny funkény stav vSetkych lisovacich kliesti,
lisovacich kliesti Mini, lisovacich kruzkov, medziklieStim a medziklieSte Mini
pravidelne kontrolujte skiiSobnym lisovanim s vloZenou lisovacou spojkou.
Bezchybné lisovanie prebieha len pri Gplnom uzavreti lisovacich kliesti, liso-
vacich kliesti Mini, pritlaénych kruzkov resp. lisovacich segmentov. Po ukonceni
lisovania nastane uplné uzavretie lisovacich ¢elusti (10), pritlacnych krizkov
(20) resp. lisovacich segmentov (21) na hrote (obr. 1, a obr. 15— 19 v ,A*) ako
aj na opacnej strane (obr. 1, a obr. 15— 19 v B*). Ked sa uzavretim lisovacich
kliesti, lisovacich kliesti Mini, pritiaénych krazkov popr. lisovacieho segmentu
vytvori na lisovanej objimke viditelny otrep, moze byt lisovanie chybné popr.
netesné (viz. bod 5. — Poruchy).

Poskodené alebo opotrebované lisovacie klieste, lisovacie klieste Mini, popr.
lisovacie kruzky, medziklieSte a medziklieSte Mini uz nepouzivajte. V pripade
pochybnosti odovzdajte hnaci stroj spolu so vSetkymi lisovacimi kliestami,
lisovacimi kliestami Mini, lisovacimi krizkami, medziklieStami a medziklieste
Mini autorizovanej zmluvnej opravarenskej dielni firmy REMS na in§pekciu.

4.2.2. Radiélne lisy

Uchytenie lisovacich kliesti udrzujte Cisté, obzvlast' lisovacie valéeky (5) a
pridrzny ¢ap kliesti (2) pravidelne Cistite a potom namazte strojnym olejom.
Pravidelne kontrolujte funkénu bezpecnost pohonnej jednotky pomocou zali-
sovania s lisovanou spojkou, ktora vyzaduje najvacsiu lisovaciu silu. Ked sa
lisovacie kliete, lisovacie klieSte Mini, lisovaci kruzok, lisovacie segmenty pri
tomto lisovani Uplne (pozri vy$Sie) zavrd, je dana bezpec¢na funkcia pohonnej
jednotky.

4.2.3. Axélne lisy

Lisovacie hlavy (14) a upinacie vftanie v lisovacom pripravku ako aj lisovaci
pripravok udrzujte Cisté.

4.2.4. RozSirovac rarok

V pripade REMS Akku-Ex-Press Cu ACC, REMS Akku-Ex-Press P, REMS
Akku-Ex-Press P ACC, REMS Akku-Ex-Press Q & E ACC, REMS Power-Ex-
Press Q&E ACC je potrebné udrziavat istotu rozsirovaca (15), rozSirovacich
hlav (16) a rozSirovacieho tffia (18). Obéas je potrebné jemne premazat
rozSirovaci tffi (18).

5.1.

5.2,

Poruchy

Z ddévodu predchadzania poSkodeniam je treba dbat na to, aby sa v pracovnych situaciach, ktoré su nazorne zobrazené na obr. 12 az 14, nevyskytovalo prepnutie
medzi lisovacimi klieStami, lisovacimi klieStami Mini, lisovacim krizkom, medziklieStami, tvarovkou a hnacim strojom.

/\ UPOZORNENIE

Po dlh3ej dobe skladovania pohonnej jednotky musi byt pred obnovenym uvedenim do prevadzky najskor stlateny pretlakovy ventil stlacenim tlacitka pre vratenie
do pdvodnej polohy (13). Ak je zaseknuty alebo ide tazko, nesmie byt lisované. Pohonna jednotka sa musi nechat skontrolovat' autorizovanou zmluvnou servisnou

dielfiou REMS.

Porucha: Pohonna jednotka nebezi.
Pricina:

e Opotrebované uhlikové kefy.

e Chybné pripojovacie vedenie (REMS Power-Press SE, REMS Power-Press,

REMS Power-Press ACC, REMS Power-Press XL ACC,
REMS Power-Ex-Press Q & E ACC).

o Vybity alebo vadny akumulator (REMS akumulatorovej pohonnej jednotky).

e Vadna pohonna jednotka.

Naprava:

Nechajte vymenit uhlikové kefy popripade jednosmerny motor (DC-motor)
odbornym persona